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Previous/UP

Right

  - Navigates towards the right 
  - Press & hold to Fast Forward

Left

  - Press & hold to Fast Reverse
  - Navigates towards the left
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Photo,Calendar,
File and Setting 4-icon operation interface.

it will go to the SD or USB interface automatically,
then press        to access to main menu, you can 
view Photo,Calendar,File and Setting icon on this 
interface.

Highlight Photo icon, press       and it will go to 
auto slideshow, press        to the nine-picture 
thumbnail mode.

Note: The playing pictures will automatically rotate when we stand the units in Vertical 
to Horizontal or Horizontal to Vertical.

two
times to play the picture in single window.

3. Operating Instruction



3.3

3.4

Press       to access to the SD card or USB 
device choose interface, highlight SD or 
USB icon and press         to access to its 
menu, select File and press         to the file 
interface, you can browse all the pictures in 
the SD card or USB device.



6. Setting
Highlight Setting from the main menu, then 
press       to access to Setting interface. Use
        to select the item you want to set up.

Language:Five OSD language options (English, French, German, Spanish, and 
Italian). Press         to select a language option and then press        to confirm.
AutoPlay: Auto Slideshow plays when insert a memory card/USB device, this 
function  is set to “ON” in the factory default mode. You can press         to 
change to “OFF” and then press        to confirm.
Auto Power On / Off: press        to access to the adjusting mode firstly, then 
Use                to set the time and mode (off, once, everyday), once ready, press  
to confirm.
Date / Time: press        to access to the adjusting mode firstly, then Use                to 
set the correct date/time, once ready, press        to confirm, date/time will be set
and updated automatically.
Factory default: press        and it will show a cue “restore factory setting”, use        to 
select “Yes / No” and then press        to confirm.
Display: press        to access to the Contrast, Brightness, Saturation, Hue setting 
interface, use                to select and adjust, once set, press        to confirm and 
press        to return to the main setting interface.



The DPF only supports JPEG files taken from a digital camera. The DPF may not 
read all image files downloaded from the Internet or from other software graphic 
applications.

setting
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Anglais, français, espagnol et italien.

Plus de 10 variétés de diaporama de transition aléatoire



3.3

Vue d'ensemble du DPF

Boutons latéraux arrière
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Flêche Haut

- Navigation vers le haut 
- Aller aufichier  précédent 

Marche/Arrêt 
- Allumer ou éteindre le DPF. 

Retour 
- Retour à l’écran précédent  

 
 

Jouer/Pause

 

- Selectionner obj ec t
- Démarrer/jouer-pause

Flêche Bas 
- Aller en bas 
- Aller au fichier suivant

Carte SD / SDHC

Écran d'affichage 

Prise d'entrée de courant continu 

Port USB 

Support de châssis (fourni)

Boutons de commande

42 653
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Droite

- Na vigation vers la droite 
- Appuyer & maintenirpour dérouler en avant 

Gauche
 - Navigation vers la gauche 

- Appuyer & maintenir pour dérouler en arrière 

Vue d'ensemble du DPF

Boutons latéraux arrière
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Après avoir allumé l'unité, il montrera l'image 
de démarrage et ira à l’interface de 4 icones 
avec les options photo, calendrier, fichier 
et réglage.

Il supporte les périphériques SD/SDHC et USB 
2.0. Après avoir inséré une carte ou un 
périphérique USB, il ira à l'interface SD ou USB 
automatiquement. Appuyer       pour accéder au 
menu principal ; cette interface affichera  les 
icones suivantes : photo, calendrier, fichier et 
réglage.

Sélectionner photo, puis appuyer         et la 
diaporama automatique sera lancée. .
Appuyer         pour accéder au mode 
miniature à neuf images.
Utiliser                pour choisir l'image que 
vous voulez faire afficher.
Appuyer         deux fois pour lire l'image 
dans une seule fenêtre.
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3.3

3.4

Appuyer       pour accéder à la carte SD ou 
au périphérique USB, choisir l'interface, 
mettre en surbrillance l'icône SD ou USB 
et appuyer       pour accéder à son menu, 
sélectionner fichier et appuyer          sur 
l'interface de fichier, vous pouvez parcourir 
toutes les images dans la carte SD ou le 
périphérique USB.
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Sélectionner réglage dans le menu principal, 
puis appuyer        pour accéder à l'interface de
réglage. Utiliser          pour sélectionner 
l'élément que vous souhaitez paramétrer.

Langue: Cinq Choix de langue pour le OSD (Anglais, Français, Allemand, 
Espagnol, Italien).Appuyer        pour sélectionner une langue, puis appuyer          
pour confirmer votre choix.
Lecture automatique: Le mode auto diaporama joue lorsque la fonction insérer une 
carte mémoire/périphérique USB est activée "Ouvrir" par défaut depuis l’usine. Vous 
pouvez appuyer        pour désactiver à "Eteindre", puis appuyer        pour confirmer.
Mise sous/hors tension automatique: Appuyer d’abord        pour accéder au mode 
de réglage, puis utiliser               pour régler l'heure et le mode (Eteindre,Une seul fois,
Tous les jours), une fois prêt, appuyer        pour confirmer.
Date/Temps: Appuyer d’abord        pour accéder au mode de réglage, puis utiliser 
              pour régler la date/temps correcte ; une fois prêt, appuyer         pour 
confirmer, la date/temps sera réglée et mise à jour automatiquement.
Défaut d'usine: Appuyer        et il montrera un repère "Restaurer le réglage d'usine", 
utiliser        pour Sélectionnez "Oui/Non", puis appuyer        pour confirmer.
D'affichage: Appuyer       pour accéder à l’interface aux options suivante : contraste,
luminosité, saturation, réglage de la teinte, Utiliser                pour sélectionner et 
ajuster, une fois réglée, appuyer        pour confirmer et puis       pour revenir à 
l'interface de réglage principal.
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Le cadre photo numérique ne support

For service assistance and product information, 
please call: 1-800-968-9853.
Pour obtenir assistance et information appelez: 1-800-968-9853.
Curtis International Ltd.
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3  www.curtisint.com

e que les fichiers JPEG prises à partir d'un 
appareil photo numérique. Il ne peut pas lire tous les fichiers image téléchargés 
à partir d'Internet ou d'autres applications graphiques logicielles.




