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OBECNE INFORMACE

Rozbaleni: Dékujeme, Ze jste si zakoupili Monster Duo od spole¢nosti ADJ Products, LLC. Kazdy pfistroj
Monster Duo byl dikladné otestovan a odeslan v bezvadném funkénim stavu. Peclivé zkontrolujte, zda béhem
prepravy nedoslo k poskozeni obalového kartonu. Zda-li se vam karton poSkozeny, peclivé zkontrolujte,
nedoslo-li k poSkozeni obsahu baleni, a ujistéte se, ze veSkeré vybaveni nutné k provozu jednotky dorazilo
neporusené. V pfipadég, Ze doslo k poskozeni obsahu nebo chybi nékteré ¢asti, kontaktujte prosim bezplatnou
zakaznickou linku a vyzadejte sidalSi pokyny. Nevracejte prosim tuto jednotku zpét prodejci bez pfedchoziho
kontaktovani zédkaznické podpory.

Uvod: Monster Duo je DMX kompatibilni LED téleso se dvéma specialnimi efekty v jednom — moonflower a
strobo efekt. Lze jej pouzit samostatné v rezimu Stand-Alone nebo pfipojeny v konfiguraci Master/Slave. Ma ffi
provozni rezimy; rezim Sound Active, rezim show, a rezim DMX ovladani. NejlepSich vysledki Ize dosahnout
vylepSenim paprskovych efektl souc¢asnym pouZzitim mlhy nebo specialnich koufovych efektu.

Z&kaznickd podpora: Narazite-li na jakykoliv problém, nevahejte kontaktovat svij oblibeny obchod se
znackou American Audio.

Nabizime také moznost kontaktovat nas pfimo: Mduazete nas kontaktovat pfimo na strankach
www.americandj.eu nebo skrze e-mail: support@americandj.eu

Varovani! Nevystavujte tuto jednotku desti nebo vlhku, snizite tim a predchazite tak nebezpeéi urazu
elektrickym proudem nebo pozaru.
Varovani! Nebezpedéi vazného poranéni zraku. Nikdy se nedivejte pfimo do svételného zdroje!

OBECNE POKYNY

Chcete-li dosahnout co nejlepSiho vykonu tohoto produktu, pfectéte si prosim peclivé tento navod k obsluze a
seznamte se se zakladnimi pravidly obsluhy této jednotky. Tyto instrukce obsahuji dllezité bezpecénostni
informace tykajici se pouzivani a udrzby jednotky. Uchovavejte prosim tento navod v blizkosti jednotky pro
pfipad, Ze jej budete v budoucnu potfebovat.

CHARAKTERISTIKA

» Kompatibilni s protokolem DMX-512 (1 DMX kanal)

* 3 provozni rezimy - Sound-Active, rezim Show a DMX ovladani
* Interni mikrofon

* Digitalni displej pro nastaveni funkce a adresy

» UC3 ovlada¢ (neni soucasti baleni)

+ Retézeni pomoci napajeciho kabelu (viz strana 10)

BEZPECNOSTI OPATRENI PRI MANIPULACI

Pozor! Uvnitf jednotky nejsou zadné uZivatelem opravitelné €asti. NepokouSejte se pfistroj sami opravovat,
pfipravili byste se tim o vyrobni zaruku. Ve velice nepravdépodobném pfipadé, Zze bude vaSe jednotka
vyzadovat servis, nevahejte kontaktovat spole¢nost ADJ Products, LLC.

Spole¢nost ADJ Products, LLC nebude odpovédna za Skody zplisobené nedodrZzenim tohoto navodu nebo
neopravnénou upravou této jednotky.

BEZPECNOSTNI OPATRENI
V zajmu vasi osobni bezpecnosti si prosim pred instalaci a provozovanim této jednotky prectéte cely
tento navod!
* Vyhnéte se pouzivani jednotky v desti nebo vihkém prostfedi, snizite nebezpeci vzniku poZaru nebo urazu
elektrickym proudem.
* Nevlévejte do jednotky vodu ani jiné tekutiny.
* Ujistéte se, ze mistni zasuvka ma stejné napéti, které jednotka potiebuje k provozu.
* Nepokousejte se jednotku provozovat, ma-li poSkozeny napajeci kabel.
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BEZPECNOSTNI OPATRENI (pokragovani)

* Nepokousejte se z elektrického kabelu odstranit nebo ulomit zemnici kolik. Tento kolik ma za ukol sniZovat
nebezpedi urazu elektrickym proudem a nebezpeci vzniku pozaru v pfipadé vnitfniho zkratu.

* Pfed jakymkoliv zapojovanim jednotku odpojte od hlavniho zdroje napéti.

» Za zadnych okolnosti nesnimejte kryt. Uvnitf nejsou zadné uzivatelem opravitelné ¢asti.

* Nikdy jednotku nepouzivejte, je-li odstranén kryt.

* Ujistéte se, Ze jednotka je namontovana v misté, které umozriuje fadnou ventilaci. Mezi timto zafizenim a zdi
ponechejte alespon 15 cm volného prostoru.

* Nepokousejte se jednotku provozovat, doslo-li k jejimu poSkozeni.

» Tato jednotka je konstruovana pouze pro vnitfni pouziti, jeji pouziti ve vnéjSich prostorach rusi vSechny
zaruky.

* VZdy jednotku namontujte bezpecéné a tak, aby byla stabilni.

» Napajeci kabely by mély byt vzdy vedeny tak, aby se po nich neSlapalo a nedochazelo k jejich poSkozeni
vécmi o0 né opfenymi nebo na né polozenymi. Zvlastni pozornost by méla byt vénovana kabelim u zastréek,
zasuvek a mistu, kde Usti z pfistroje.

- Cisténi - Zafizeni gistéte pouze dle doporuéeni vyrobcem. Detaily o &i§té&ni na strané 11.

* Teplo - Neumistujte pfistroj blizko zdroju tepla jako jsou radiatory, ohfivace vzduchu, konvektory, nebo jinych
zarizeni (vCetné zesilovacu), které produku;ji teplo.

 Zafizeni by mélo byt opraveno kvalifikovanym personalem v nasledujicich pfipadech:

A. Na zafizeni spadl pfedmét, nebo doslo k rozliti tekutiny do zafizeni.

B. Zafizeni bylo vystaveno desti nebo vodeé.

C. Zafizeni nepracuje normalné nebo vykazuje opakované zmény ve vykonu.

BEZPECNOSTNI OPATRENI PRI ZAVESOVANI

Instalace zafizeni musi byt vzdy pojisténa pouzitim sekundarniho bezpeénostniho pfisluSenstvi, jakym jsou
napfiklad vhodné bezpec¢nostni kabely. Bez ohledu na to, jakou moznost ukotveni svého pfistroje Monster
Duo zvolite, vzdy jej nezapomerite zabezpecit bezpecnostnim kabelem (neni soucasti dodavky). Bezpecnostni
kabel pfipevnéte k dodanému bezpeénostnimu Sroubu.

Varovani: Z divodu vétsi bezpecnosti montujte zafizeni v mistech, kde neprochazi a nesedavaiji lidé, nebo v
mistech, kde se k zafizeni mohou dostat osoby neopravnéné k jeho uzivani.

Nez toto osvétlovaci téleso namontujete na jakykoliv povrch, ujistéte se, Ze prostor, kde je téleso instalovano
udrzi osamélé bfemeno o hmotnosti minimalné 10krat vysSi, nez je hmotnost tohoto zafizeni.

Béhem montaze, odstranovani a udrzby télesa nikdy nestljte pfimo pod nim. Vyhnete se tak nebezpeci
zranéni.

Vzdy pouzijte a instalujte bezpecnostni kabel (neni soucasti baleni) coby bezpecnosti opatfeni k predejiti
nahodné 8kody a/nebo Urazu v pfipadé, Zze selze svorka.

Nez pfipojite hlavni napajeci kabel do sténové zasuvky, ujistéte se, Ze veSkeré kotveni a instalace jsou fadné
dokonceny.

SESTAVENI

Zdroj napéti: Monster Duo spole¢nosti ADJ obsahuje automaticky napétovy pfepinac, ktery automaticky
rozezna napéti ve chvili pfipojeni ke zdroji energie. Diky tomuto pfepinali se nemusite

starat o spravné napéti ve sténové zasuvce, tuto jednotku Ize zapojit kdekoliv.

DMX-512: DMX je zkratka pro digitalni multiplex. Je to univerzalni protokol pouZivany

vétSinou vyrobct osvétleni a ovladani coby forma komunikace mezi oviadaci a

inteligentnimi zarizenimi. DMX ovlada¢ vysila DMX datové instrukce z ovladaCe do

zafizeni. DMX data jsou vysilana jako sériova data, ktera cestuji z pfistroje do pfistroje

skrz XLR koncovky DATA IN a DATA OUT, jez se nachazeji na vSech DMX zafizenich

(vétSina ovladacu ma pouze koncovku DATA OUT).

DMX spojovani: DMX je jazyk, ktery umozfiuje spojovat veskeré vyrobky a modely Obrazek 1
ruznych vyrobcu a ovladat je jedinym ovladacem. To Ize provést pouze se zafizenimi a ovladatem, které jsou
DMX kompatibilni.
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SESTAVENI (pokragovani)

K zajisténi radného prfenosu DMX dat pri pouZivani nékolika DMX zafizeni doporuéujeme pouZit co nejkratsi
mozZnou kabelovou trasu. Poradi, ve kterém jsou zarizeni v DMX linii spojeny, neovlivriuje DMX adresovani.
Napfiklad; zafizeni, které ma pridélenu DMX adresu 1, mtze byt umisténo kdekoliv v DMX linii, na zaatku, na
konci nebo kdekoliv uprostred. Proto je mozZné, aby zarizeni nejblize k oviadaci bylo poslednim zarizenim v
fetézci. Jakmile ma zafizeni pfidélenu DMX adresu 1, DMX oviladac vi, Zze ma posilat DATA pridélena k
adrese 1 této jednotce, at’ uz je umisténa kdekoliv v DMX Fetézci.

Pozadavky na datovy kabel (DMX kabel) (pro DMX a Master/Slave provoz): Monster Duo Ize ovladat
pomoci protokolu DMX-512. Je to jednokanalova DMX jednotka. DMX adresa se nastavuje elektronicky
pomoci ovladani na zadnim panelu jednotky. VaSe jednotka a DMX ovlada¢ vyzaduji pro datovy vstup a
vystup pouziti schvaleného datového kabelu DMX-512 110 Q (Obrazek 1). Doporucujeme pouziti kabeld Accu
Cable DMX. Vyrabite-li vlastni kabely, pouzijte standardni stinény kabel 110-120 Q (tento kabel Ize zakoupit
témér v kazdém profesionalnim obchodé s osvétlovacimi a hudebnimi potfebami). Vase kabely by mély byt
zakonCeny samcem konektoru XLR na jedné strané a samici konektoru XLR na strané druhé. Pamatujte také
na to, ze DMX kabel musi byt fetézen a nelze jej délit.

Upozornéni: Pfi vyrobé vlastnich kabell se fidte dle obrazkd 2 a 3. U XLR konektoru nepouzivejte zemnici
kolik. Nepfipojujte stinici vodi¢ kabelu k zemnicimu koliku a nedovolte kontakt stiniciho vodi¢e s vnéjSim
pouzdrem XLR. Uzemnéni stinéni mlze zpUsobit zkrat a nestabilni chovani.

COMMON
DMX512 OUT ".’;\ DM + f: Y omxs12IN
FENKA | o/ DMX - \Jo:/ IPINXLR
Obrdazek 2
XLR Make Socket XLA Female Sockst Konfigurace pind XLR
I.'h"fle:’_:ic“-' f:5°\®'__ti'oJ'-:l Pinl = Zem
- . Pin2 = Data Compliment (-)
et s Pin3 = Data True (+)

Obrazek 3

Zvlastni poznamky: Zakoné€eni retézce. Pouzivate-li delSi kabelové trasy, je mozné, Ze na posledni jednotce
bude z ddvodu predejiti nestabilniho chovani soustavy nutné pouzit terminator. Terminator je rezistor 110-120
Q 1/4 Watt, ktery se zapoji mezi piny 2 a 3 samce XLR konektoru (DATA + a DATA -). Tato jednotka se
zasune do samice konektoru XLR na posledni jednotce v fetézci, a tim se fetézec ukonéi. Pouzitim
terminatoru (ADJ soucastka Cislo Z-DMX/T) snizite moznost nestabilniho chovani soustavy.

Zakonceni snizuje signalové chyby a pomaha

o predchazet problémim s pfenosem signalu a
o interferencim.
¢ Doporuc¢ujeme také pfipojit DMX koncovku

(odpor 120 Q, 1/4 Watt) mezi PIN 2 (DMX -) a Qbrazek 4
PIN 3 (DMX +) posledniho zafizeni.

5pinové XLR DMX konektory. Néktefi vyrobci pouzivaji namisto 3pinovych kabell pro DATA pfenos 5pinové
DMX kabely. 5pinové DMX zafizeni muze byt pouzito v 3pinové DMX linii. Pfi zapojeni standardniho
5pinového datového kabelu do 3pinové linie je tfeba pouzit kabelovy adaptér. Tyto adaptéry jsou dostupné ve
vétsiné obchodu s elektronikou. Tabulka nize ukazuje spravnou konverzi kabeld.

Konverze 3pinovy XLR na 5pinovy XLR
Vodi¢ 3pinovy konektor XLR samice (vystup) | 5pinovy konektor XLR samec (vstup)
Zem/stinéni Pin 1 Pin 1
Data Compliment (signél -) Pin 2 Pin 2
Data True (signal +) Pin 3 Pin 3
Nepouzito Pin 4 — Nepouzivat
Nepouzito Pin 5 — Nepouzivat
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SYSTEMOVA NABIDKA
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Systémova nabidka: Pri provadéni uprav stiskem tlacitka ENTER potvrd'te nastaveni, a poté stisknéte
a podrzte tlacitko MENU po dobu alespon 3 vtefin. Chcete-li opustit nabidku bez uloZeni uprav,

stisknéte tlacitko MENU. Displej se uzamkne po 30 vterindach. Stiskem a podrzenim tlacitka MENU po
dobu 3 vterin displej odemknete.

DMX Address - Nastaveni DMx adresy.

1. Mackejte tlacitko MENU, dokud se na displeji nezobrazi ,DMX Address®, pak stisknéte ENTER.

2. Na displeji se nyni zobrazi ,XXX*, kde XXX pfedstavuje zobrazenou adresu. Pomoci tla¢itek UP a DOWN
najdéte poZzadovanou adresu.

3. Stiskem tlacitka ENTER potvrdte, poté stisknéte a podrzte tlacitko MENU po dobu alesponi 3 vtefin.
Show Mode - Rezimy show 0-12 (tovarni programy).

1. Mackejte tlaitko MENU, dokud se na displeji nezobrazi ,Show Mode*, pak stisknéte ENTER.

2. Nyni se zobrazi ,Show X% kde X pfedstavuje €islo mezi 0-12. Show 1-12 jsou pfednastavené show,
zatimco ,,Show 0“ je nahodna show. Mackejte tlacitko UP nebo DOWN, dokud nenajdete pozadovanou show,
pak stisknéte ENTER k potvrzeni. Poté, co stisknete ENTER, stisknéte a podrzte tlaitko MENU po dobu
alespon 3 vtefin, ¢imz aktivujete provedenou zménu.

Slave Mode - umozni nastavit jednotku jako ,,Slave“ v konfiguraci Master/Slave.

1. Mackejte tlacitko MENU, dokud se na displeji nezobrazi ,Slave Mode®, pak stisknéte ENTER. Zobrazi se
,Slave 1“ nebo ,Slave 2.°
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SYSTEMOVA NABIDKA (pokra&ovani)

2. Mackeijte tlacitko UP nebo DOWN, dokud se nezobrazi vami pozadovana adresa, pak stisknéte ENTER pro
potvrzeni.

POZNAMKA: V konfiguraci Master/Slave mUzZete nastavit jedno zafizeni jako ,Master* a potom nastavit druhé
jako ,Slave 2% zafizeni se nyni budou pohybovat opacné.

Sound State - v tomto rezimu jednotka pfehrava show rezimu Sound Active.

1. Mackejte tlacitko MENU, dokud se na displeji nezobrazi ,Sound State, pak stisknéte ENTER.
2. Na displeji se nyni zobrazi ,On* nebo ,,Off. Pomoci tlaCitek UP a DOWN pfepinate mezi ,On* nebo ,,Off*.
3. Stiskem ENTER potvrdite vybér, poté stisknéte a podrzte tlacitko MENU, &imz volbu aktivujete.

Sound Sense - Tato funkce umoznuje upravit citlivost na zvuk pro rezim Sound-Active.

1. Mackejte tlacitko MENU, dokud se na displeji nezobrazi ,Sound Sense®, pak stisknéte ENTER.

2. Nyni tlagitky UP a DOWN provedete upravu citlivosti. Uroven citlivosti Ize upravit v rozsahu 0 (nejnizsi
citlivost) az 100 (nejvySsi citlivost).

3. Stiskem klavesy ENTER nastavite pozadovanou uroveri.

DMX State - Tento rezim slouzi jako pohotovostni rezim. V pfipadé ztraty signalu DMX pfristroj

pfejde na provozni rezim zvoleny v nastaveni pro pfipad ztraty DMX signalu. Tento rezim lze také
nastavit jako provozni rezim, do kterého se pfistroj zapne pfi spusténi.

1. Mackejte tlacitko MENU, dokud se na displeji nezobrazi ,DMX State®, pak stisknéte ENTER.

2. Zobrazi se ,Master/Slave®, ,Blackout* nebo ,Last State“. Zvolte provozni rezim, do kterého chcete, aby se
pfistroj zapnul v pfipadé, Ze je zapnut nebo je ztracen DMX signal.

* Blackout - Jestlize dojde ke ztraté DMX signalu nebo chvilkovému vypadku napéti, pfistroj automaticky
prejde do rezimu Standby.

» Last State - Jestlize dojde ke ztraté DMX signalu nebo chvilkovému vypadku napéti, zafizeni zistane v
poslednim DMX nastaveni. JestliZze pfistroj zapnete a je nastaven tento rezim, automaticky se obnovi posledni
DMX nastaveni.

» Master/Slave - Jestlize dojde ke ztraté DMX signalu nebo chvilkovému vypadku napéti, pfistroj automaticky
prejde do rezimu Master-Slave.

3. Stiskem klavesy ENTER potvrdte pozadované nastaveni.

Back ng ht - Diky této funkci mizZete nechat automaticky vypnout podsviceni LCD displeje po

dvou minutach.

1. Mackejte tlacitko MENU, dokud se na displeji nezobrazi ,Back Light*, pak stisknéte ENTER.

2. Na displeji se nyni zobrazi ,On* nebo ,Off*. Tladitky UP nebo DOWN zvolte ,On*, chcete-li, aby displej
zustaval podsviceny neustale. Chcete-li, aby displej po 2 minutach vypnul, zvolte ,Off“. Stiskem libovolného
tlaCitka displej opét znovu rozsvitite.

3. Stiskem tlacitka ENTER potvrdte.

Auto Test - Tato funkce spusti samotestovaci program.

1. Mackejte tlacitko MENU, dokud se na displeji nezobrazi ,Auto Test", pak stisknéte ENTER.
2. Téleso nyni spusti testovaci program. Stiskem tlacitka MENU nabidku opustite.

Fixture Time - Tato funkce umoznuje zobrazit dobu provozu jednotky.

1. Mackejte tlacitko MENU, dokud se na displeji nezobrazi ,Fixture Time®, pak stisknéte ENTER.
2. Zobrazi se doba provozu télesa. Stiskem tlacitka MENU opustite nabidku.
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SYSTEMOVA NABIDKA (pokra&ovani)

Firmware Version - zobrazi verzi softwaru.

1. Mackejte tlacitko MENU, dokud se na displeji nezobrazi ,Firmware Version®. Stisknéte tlaCitko ENTER a na
displeji se zobrazi verze softwaru.
2. Stiskem tla¢itka MENU tuto funkci opustite.

IR OVLADANI

Infracerveny dalkovy ovlada¢ UC-IR (prodavan samostatné) ma mnoho riznych funkci a dava vam absolutni
kontrolu nad vaSim pfistrojem Monster Duo. Abyste mohli pfistroje ovladat, musite ovladaéem namifit na
predni stranu pfistroje a nesmite byt dale nez 9 metra.

STAND BY - Stiskem tohoto tlaCitka se zafizeni pfepne do rezimu Blackout.

FULL ON - U tohoto télesa nefunguije.

FADE/GOBO - Je-li rezim sound-active vypnuty, toto tlagitko spusti zménu barev prolinanim (fade) z jedné
barvy do jiné.

COLOR - Stisknéte toto tlaCitko, pak tlacitky 1-5 vyberte statickou barvu.

STROBE - Stiskem a pfidrzenim tohoto tlacitka po dobu alespori 3 vtefin aktivujete rezim nahodného
stroboskopu. Rychlym stiskem tohoto tlacitka aktivujete stroboskopu dle zvuku (sound-active).

SPEED - Nefunkéni pro toto téleso.

SOUND ON a OFF - Tato tlacitka slouzi k zapnuti a vypnuti rezimu Sound Active.

SHOW - Stisknéte toto tlagitko, pak tlacitky 1-9 zménte interni program.

»DIMMER +“ a ,,DIMMER -“ - Tato tlaCitka nelze pro toto téleso pouzit.

OBSLUHA

Provozni rezimy: Monster Duo Ize provozovat ve tfech ruznych rezimech. V kazdém z reZimi muzete
zafizeni pouZit samostatné v rezimu Stand-Alone nebo v konfiguraci Master/Slave. Nasledujici ¢ast detailné
popise rozdily mezi provoznimi reZzimy.

* Rezim Sound Active -

Téleso bude reagovat na zvuk a prehravat vestavéné programy.

* Rezim Show -

Vyberte 1 z 12 show rezima.

* Rezim DMX ovladani -

Tato funkce umoziiuje ovladat jednotlivé vlastnosti zafizeni pomoci standardniho DMX-512 ovladace jako je

napfiklad Elation® Show Designerm.

Univerzalni DMX ovladani: Tato funkce vam umoznuje pouziti univerzalniho Elation® ovladate DMX-512 k
ovladani chase efektd a schémat, stmivace a stroba. DMX ovlada¢ umozriuje vytvoreni jedine&nych programa
Sitych na miru vasim potfebam.

1. Monster Duo je jednokanalova DMX jednotka. Detailni popis DMX hodnot a vlastnosti najdete na strané 10.
2. Chcete-li téleso ovladat v DMX rezimu, fidte se dle pokynl k sestaveni na stranach 5-6 a pokynuU k
nastaveni pfilozenych u vaseho DMX ovladace.

3. K ovladani riiznych vlastnosti DMX zafizeni pouzijte fadery ovladace.

4. Diky tomu budete schopni vytvaret vlastni programy.

5. Chcete-li nastavit DMX adresu, fidte se pokyny na strané 7.

6. U delSich kabelovych tras (30 metrt/100 stop a vice) pouzijte na poslednim zafizeni terminator.

7. Pomoc a vice informaci o provozu v DMX reZimu naleznete v manualu pfilozeném k vaSemu DMX ovladadi.
Rezim Sound Active: Tento rezim umoznuje jednomu nebo vice propojenym pfistrojam pracovat podle rytmu
hudby.

1. Mackejte tlacitko MENU, dokud se na displeji nezobrazi ,,Sound State“, pak stisknéte ENTER.

2. Klepnutim na tlagitka UP nebo DOWN zvolte ,OFF* nebo ,ON* poté stisknéte a podrzte tlacitko MENU
alesponi po dobu 3 vtefin pro potvrzeni. Popis Upravy citlivosti najdete na strané 8.
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OBSLUHA (pokracovani)

Rezim show: V tomto rezimu muzete vybrat 1 z 12 show rezima.

1. Mackeijte tlaCitko MENU, dokud se na displeji nezobrazi ,,Show Mode* pak stisknéte ENTER.

2. Klepnutim na tlacitka UP nebo DOWN najdéte pozadovanou show, poté stisknéte a podrzte tlacitko MENU
alespon po dobu 3 vtefin pro potvrzeni. Detaily na strané 7.

Konfigurace Master-Slave - Tato funkce vam umozni propojit az 16 jednotek a provozovat je bez ovladace.
PFi provozu v tomto rezimu (Master-Slave) se jedna jednotka chova jako fidici a ostatni jednotky reaguji na
programy fidici jednotky. Kterakoliv jednotka muze plnit jak funkci ,Master®, tak funkci ,Slave.”

1. Propojte jednotky pomoci XLR konektor( na jejich zadnich stranach. K propojeni pouzijte schvalené datové
DMX kabely. Nezapomerite, ze samec XLR konektor je vstup a samice XLR konektor je vystup. Prvni jednotka
v fetézci (Master) vyuzije pouze XLR konektor - samici. Posledni jednotka v fetézci vyuzije pouze XLR
konektor - samce. U del3ich kabelovych tras doporu€ujeme pouzit na poslednim zafizeni terminator.

2. Na jednotce v konfiguraci Master nastavte pozadovany provozni rezim.

3. Na jednotkach, které pusobi jako Slave, nastavte tlacitkem MENU polozku ,,Slave Mode*“ a stisknéte
ENTER. Nastavte jednotky Slave na ,,Slave 1“ nebo ,,Slave 2.

4. Jednotky v rezimu Slave se nyni budou Fidit jednotkou s konfiguraci Master.

RETEZENi POMOCI NAPAJECIHO KABELU

Diky této funkci Ize propojovat zarizeni mezi sebou pomoci vstupnich a vystupnich IEC zasuvek. Takto
propojit Ize maximalné 12 zarizeni pri napéti 120 V a maximalné 20 zafizeni pfi napéti 240 V. Chcete-li
propojit vice nez maximalni pocet zafizeni, budete muset pouzit dalsi sitovou zasuvku. Musi se jednat
o stejna zafizeni. Nemichejte zafizeni.

1KANALOVY DMX REZIM

Kanal Hodnota Funkce

1 SHOW
0-7 BLACKOUT

8 -27 SHOW 1

28 - 47 SHOW 2

48 - 67 SHOW 3

68 - 87 SHOW 4

88 - 107 SHOW 5

108 - 127 SHOW 6

128 - 147 SHOW 7

148 - 167 SHOW 8

168 - 187 SHOW 9

188 - 207 SHOW 10

208 - 227 SHOW 11

228 - 247 SHOW 12

248 - 255 SOUND ACTIVE
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VYMENA POJISTKY

Odpojte jednotku od hlavniho zdroje energie. Kfizovym Sroubovakem odSroubujte a vyjméte drzak pojistky.
Odstrante Spatnou pojistku a nahradte ji novou.

Cisténi zafizeni: Kvili zbytkim mlhy, koufe a prachu by mély byt pravideln& &istény vnitfni i vnéjsi optické
CoCky a zrcadlo, optimalizuje se tak svételny vystup. Frekvence CiSténi zavisi na prostfedi, ve kterém je
zarizeni provozovano (napf. kouf, prach, mlha, rosa). Pfi ¢astém klubovém pouzivani doporuCujeme Cistit
zafizeni kazdy mésic. Pravidelné €isténi zajisti dlouhou Zivotnost a jasny, vyrazny vystup.

1. K utfeni vnéjSi strany krytu pouzijte bé&zny Cisti¢ na sklo a mékky hadfik.

2. Stétcem odistéte chladici otvory a mfizku ventilatoru.

3. VnéjSi optiku a zrcadlo vycCistéte Cisticim prostfedkem na sklo a mékkym hadfikem kazdych 20 dni.

4. Vnitfni optiku vycistéte Cisticim prostfedkem na sklo a mékkym hadfikem kazdych 30-60 dni.

5. Nez jednotku znovu zapojite, vzdy se ujistéte, Ze jsou vdechny ¢asti naprosto suché.

Odstranovani problémdi: Na nize uvedeném seznamu naleznete nékolik nejbéznéjSich probléma, na které
Ize narazit, a jejich feSeni.

Jednotka nevydava zadné svétlo;

1. Ujistéte se, Ze externi pojistka neni pfepalenda. Pojistku najdete na zadnim panelu jednotky.

2. Ujistéte se, Ze drzak pojistky je fadné a uplné usazen na misté.

Jednotka nereaguje na zvuk:

Poklepani na mikrofon, tiché nebo velmi vysoké zvuky nemuseji jednotku aktivovat.
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SPECIFIKACE:

Model: Monster Duo
Napéti: 100 az 240 V/50-60 Hz
LED diody: 18 ks 1W LED
(4 Cervené, 4 zelené, 4 modré, 4 bilé a 2 jantarove)
Uhel LED: 140 stupnid
Prikon: 41W
Retézeni pomoci napdjeciho kabelu: Maximalné 12 téles (120 V)
Maximalné 20 téles (230 V)
Rozméry: 271 mm (D) x 251 mm (S) x 176 mm (V)
Hmotnost: 2,2 kg
Barvy: RGBWA
Pojistka: 3,15A
Pracovni cyklus: Zadny
DMX: 1 DMX kanal
Sound Active: Ano
Pracovni pozice: Jakakoliv bezpecna pozice

Automatické rozeznani napéti: Toto zarizeni obsahuje automaticky napétovy prepinac, ktery automaticky
rozezna napéti ve chvili pfipojeni ke zdroji energie.

Poznamka: Specifikace a designova vylepSeni této jednotky a tohoto navodu se mohou ménit bez
predchoziho pisemného upozornéni.
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ROHS - Velky pfispévek k zachovani Zivotniho prostfedi

Vazeny zakazniku,

Evropska unie pfijala smérnici o omezeni / zakazu pouzivani nebezpeénych latek. Tato smérnice, znama pod
zkratkou ROHS, je v elektronickém primyslu ¢asto diskutovanym tématem.

Kromé jiného omezuje pouziti Sesti materialt: Olovo (Pb), rtut (Hg), Sestimocny chrom (CR VI), kadmium (Cd),
polybromované bifenyly jako samozhaSeci pfisady (PBB), polybromované difenylethery taktéz jako
samozhaseci pfisady (PBDE). Smérnice se vztahuje na témér veskera elektronicka a elektricka zafizeni,
jejichz provozni reZzim souvisi s elektrickym nebo elektromagnetickym polem - ve zkratce: veSkera elektronika,
ktera nas obklopuje v doméacnosti nebo v praci.

Jakozto vyrobci produktl znacek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional a ACCLAIM
Lighting jsme povinni plnit poZzadavky ROHS smérnice. Proto jsme jiZ dva roky pfed vstupem smérnice v
platnost zacali hledat alternativni materialy a vyrobni postupy Setrné k zivotnimu prostfedi.

VSechny naSe produkty tak odpovidaly standardim Evropské unie jeSté pfedtim, nez smérnice ROHS zacala
platit. Diky pravidelnym kontrolam a materialovym testim muazeme zajistit, Ze nami pouzivané komponenty
vzdy odpovidaji ROHS a Ze vyrobni proces je do miry, do jaké technologie dovoli, Setrny k Zzivotnimu
prostiedi.

Smérnice ROHS je dulezitym krokem v oblasti ochrany naseho zivotniho prostfedi. Jako vyrobci se proto
citime povinni pfispét nasi ¢asti.
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OEEZ - Smérnice o odpadnich elektrickych a elektronickych zafizenich

Kazdym rokem koncCi na smetiStich po celém svété tuny elektronického odpadu, ktery Skodi Zivotnimu
prostfedi. V zajmu co nejlepsi likvidace nebo obnovy elektronickych souCastek vydala Evropska unie smérnici
OEEZ.

Systém OEEZ (Smérnice o odpadnich elektrickych a elektronickych zafizenich) lze srovnat se systémem
,Green Spot“, ktery se pouziva jiz nékolik let. Vyrobci musi pfispét svym dilem k vyuziti odpadu ve chvili, kdy
vypusti novy produkt. PenézZni zdroje ziskané touto cestou pak budou pouzity k vyvinuti spole€ného systému
hospodafeni s odpadem. Tim lIze zajistit profesionalni a k zivotnimu prostfedi Setrny program sbéru a
recyklace.

Jako vyrobce se u€astnime némeckého systému EAR a pfispivame svym dilem.
(Registrace v Némecku: DE41027552)

Znamena to, Zze produkty znacky AMERICAN DJ a AMERICAN AUDIO muzete zdarma zanechat na sbérnych
bodech a tyto produkty budou pouzity v ramci recyklacniho programu. O produkty znacky ELATION
Professional, které vyuzivaji pouze profesionalove, se postarame pfimo my. Posilejte prosim produkty Elation
na konci Zivotnosti pfimo nam, abychom je mohli profesionalné zlikvidovat.

Stejné jako ROHS, je i smérnice OEEZ dulezitym prispévkem k ochrané zivotniho prostfedi a jsme radi, ze
muzeme pomoci ulehgit zivotnimu prostfedi diky systému nakladani s odpady.

Radi zodpovime vase dotazy a uvitdme vaSe navrhy na adrese: info@americandj.eu
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6468 EW Kerkrade
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