Ange sprék och plats fér kontrollpanelen, vid behov.
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Méarita tarvittaessa ohjauspaneelin nayttskieli ja laitteen sijainti.
Angi kontrollpanelsprék og plassering om nedvendig.

Indstil sprog og placering for kontrolpanelet, hvis det er nedvendigt.
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I N an rin g ° 2. Ange den tvésiffriga koden fér spréket med sifferknappama och

tryck sedan p& 1 for att bekrafta valet.
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. Siirry «- ja »-painikkeella oikean kielen kohdalle.
2. Anna kaksinumeroinen kielikoodi numeropainikkeilla ja vahvista
valinta painamalla 1.
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. Bruk pilknappene < og P til & rulle til ensket sprék.
2. Angi den tosifrede koden for sprdket ved hjelp av tallknappene,
og trykk deretter p& 1 for & bekrefte valget.
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. Bladdra till 6nskad plats med knapparna <« och ».
2. Ange den tvésiffriga koden fér platsen med sifferknapparna och
tryck sedan pd& 1 fér att bekréfta valet.
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. Siirry «€- ja P-painikkeella oikean sijainnin kohdalle.
2. Anna kaksinumeroinen sijaintikoodi numeropainikkeilla ja
vahvista valinta painamalla 1.

—_

. Bruk pilknappene < og P til & rulle til ensket sted.
2. Angi den fosifrede koden for stedet ved hielp av tallknappene,
og trykk deretter p& 1 for & bekrefte valget.
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. Brug € og P piletasterne til at rulle til din placering.
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& Mer information

Nar du har installerat programvaran kan du ta del av en elekironisk
anvéndarhandbok pé& datorn. | anvéndarhandboken finns féljande
information:

* Felsékningsinformation

* Viktig séikerhetsinformation och féreskrifter

* Information om skrivartillbehér som stéds

* Detaljerade anvéndaranvisningar

Du kan éven hitta mer information p& HP:s supportwebbplats
(www.hp.com/support).

Obs! Blacket frén blackpatronerna anvénds i utskriftsprocessen pd
olika séft, t.ex. under initieringsprocessen, d& enheten och
blackpatronerna férbereds for utskrift, och vid underhdll av
skrivhuvudena, d& munstyckena rengérs och blackflédet kontrolleras.
En del blackrester finns kvar i bléickpatronen nér den férbrukats. Mer
information finns p& www.hp.com/go/inkusage.

& Rikta in blackpatronerna

7a Tryck p& OK fér att skriva ut inrikiningssidan nér du uppmanas till det.
(Se till att det ligger vanligt vitt papper i det undre facket.)

7b Lagg inrikiningssidan med framsidan nedét pd skannerglaset.

7c Tryck p& OK fér att skanna inrikiningssidan. Nér den har skannats &r
inrikiningen klar.

Nér inrikiningsprocessen ér klar gér du till steg 8.

(@ Tulostuskasettien kohdistaminen

7a Kun nayttésn tulee kehote, tulosta kohdistussivu painamalla
OK-painiketta. (Varmista, etté alalokerossa on tavallista valkoista
paperia.)

7b Aseta kohdistussivu tulostuspuoli alaspéin skannerin lasille.

7c¢ Skannaa kohdistussivu painamalla OK-painiketta. Kun sivu on
skannattu, kohdistus on valmis.

Kun kohdistus on valmis, siirry vaiheeseen 8.

Juster blekkpatronene

7a Nar du blir bedt om det, trykker du p& OK for & skrive ut
justeringssiden. (Kontroller at du har lagt vanlig hvitt papir i den
nederste skuffen.)

7b Llegg justeringssiden med forsiden ned pé& skannerglassplaten.

7c Trykk p& OK for & skanne justeringssiden. N&r den er skannet, er
justeringen fullfert.

Ga til trinn 8 nér justeringsprosessen er fullfort.

Juster bleekpatronerne

7a Tryk p& OK for at udskrive justeringssiden, nér du bliver bedt om det.
(Serg for, at der ligger almindeligt papir i den nederste bakke).

7b Placer justeringssiden med forsiden nedad pé& scannerglaspladen.

7c Tryk p& OK for at scanne justeringssiden. Nér den er scannet, er
justeringen feerdig.

Nér justeringsprocessen er feerdig, skal du fortszette til trin 8.

Lisatietoja

Elektroninen kayttéopas on tietokoneessa kaytettavissa ohjelmiston
asennuksen jdlkeen. Téssé oppaassa on tietoja seuraavista aiheista:

* Vianmaadritystietoja

* Tarkeita turvallisuusohieita ja saannéksia

* Lisgtietoja tuetuista tulostustarvikkeista

* Yksityiskohtaisia k&yttdohieita

Lisatietoja on my&s HP:n tukisivustossa (www.hp.com/support).
Huomautus: Mustekasettien mustetta kéytetdan monilla eri tavoilla
tulostamisen aikana. Sitd kéytetd@n muun muassa alustamisessa, jolla
laite ja kasetit valmistellaan tulostusta varten, seké tulostuspéién
huoltamisessa, joka pitéd mustesuuttimet avoimina ja varmistaa musteen
esteettéman virtauksen. Lisaksi osa musteesta j&é kasettiin, kun kasetti on
kaytetty loppuun. Lisétietoja on osoitteessa www.hp.com/go/inkusage.

8 Installera programvaran. Anslut allt-i-ett-enheten nar du uppmanas

till det.

Asenna ohjelmisto. Liita All-in-One-laite, kun saat siihen
kehotuksen.

Installer programvaren. Né&r du blir bedt om det, kobler du il
All-in-One.

Installer softwaren. Tilslut All-in-One, n&r du bliver bedt om det.

Obs! Mer information om hur du ansluter
allt--eft-enheten via trédlés anslutning
(802.11) finns i Introduktionshandledning fér
tr&dlds kommunikation.

Huomautus: Lisgtietoja All-in-One-laitteen
yhdistémisestd langattomaan verkkoon
(802.11) on Langattomien verkkoyhteyksien
aloitusoppaassa.

(NO) Merk: Du finner informasjon om trédles
tilkobling av Allin-One (802.11) i
installasjonsveiledningen for tradles
kommunikasjon.

Bemaerk: Du kan finde oplysninger om tr&dles
tilslutning af All-in-One-enheden (802.11) i
Tradles Opseetningsveijledning.

Tilleggsinformasjon

En elekironisk brukerhandbok er tilgjengelig p& datamaskinen efter at
du har installert programvaren. Denne hé&ndboken inneholder
informasjon om felgende emner:

* Informasjon om problemlesing

* Viktige sikkerhetsmerknader og spesielle bestemmelser

* Informasjon om utskriftsrekvisita som stettes

* Detaljerte anvisninger for bruk

Du finner mer informasjon p& HPs webomréde for kundestette
(www.hp.com/support).

Merk: Blekk fra skriverkassettene brukes i utskriftsprosessen pd mange
forskijellige méter, inkludert i initialiseringsprosessen, som innebaerer
klargjering av enheten og skriverkassettene for utskrift, og vedlikehold
av skrivehoder, som innebzerer at dysene holdes rene, slik at blekket
kommer jevnt ut. | tillegg ligger det noen blekkrester igjen i
skriverkassetten ndr den er brukt opp. Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du gé& til www.hp.com/go/inkusage.

Yderligere oplysninger
Na&r du har installeret softwaren, finder du en elektronisk
brugervejledning pd computeren. | denne vejledning finder du
oplysninger om?@l ende emner:
* Oplysninger om fejlfinding
* Vigtige sikkerhedsmeddelelser og lovgivningsmaessige oplysninger
* Oplysninger om understettede forbrugsvarer til udskrivning.
* Detaljerede brugerinstruktioner
Du kan ogsé finde yderligere oplysninger p& HPs support-websted p&
(www.hp.com/support).
Bemaerk: Blaek fra blaekpatronerne bruges i udskrivningsprocessen p&
en raekke forskellige m&der, f.eks. under initialiseringen, der
forbereder enheden og bleekpatronerne til udskrivning, og til
skrivehovedrensning, som holder skrivedyserne rene og serger for, at
blaekket kan flyde frit. Desuden efterlades der noget restbleek i
patronen, efter at den er opbrugt. Yderligere oplysninger finder du
p& www.hp.com/go/inkusage.
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