
Système audio compact intégré

MAS 111
Spécifications

harman kardon MAS 111
harman hardon fait entrer un invité de marque dans le 
mobilier chic et branché des intérieurs urbains: outre la 
puissance de son acoustique, la nouvelle mini-chaîne 
MAS 111 affiche des lignes pures et raffinées, inspirées 
des codes du design contemporain. Elle est équipé d’un 
ampli de 2 x 65W, d’un lecteur CD, d’un tuner FM et DAB 
et d’enceintes bass-reflex sur mesure de 130mm avec des 
tweeters de 25mm dôme MMD®. Le MAS 111 comprend 
même la station The Bridge IIIP pour connecter votre iPod/
iPhone. Rares sont les sources audio qu’il n’accepte pas, 
car il est équipé de ports USB à l’avant et à l’arrière, avec 
pas moins de huit entrées audio auxiliaires (dont une 
phono MM). Le résultat : une mini-chaîne technologique 
haut de gamme taillée pour le regard expert des amateurs 
de déco !

Points forts
Un système complet et intégré 

La performance de composants sélectionnés 
séparément, la simplicité d’utilisation du système 
intégré

Connexion iPod/iPhone 
La station harman kardon The Bridge IIIP est incluse, 
permettant l’accès à votre bibliothèque iTunes par la 
télécommande du système

Lecteur CD 
Le lecteur prend en charge les disques MP3 et WMA, 
tant CD-R que CD-RW, aussi bien que les CD normaux, 
avec options de lecture au hasard et à répétition

Radio FM et DAB 
Tuner avec mémoire pour 30 stations 

Deux ports USB 
Lecture de fichiers MP3 WMA à partir de disques 
et mémoires USB, navigation au moyen de la 
télécommande du système

Enceintes avancées 
Haut-parleurs de basses plats et tweeters MMD® 
propres avec guide d’ondes intégral pour un son franc 
et naturel et une image stéréo améliorée

Télécommande IR 
Télécommande pour toutes les fonctions du système  
et pour la navigation dans l’iPod (par la station  
The Bridge IIIP)
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Système audio compact intégré

Caractéristiques principales
■	Sortie de 65 watts par canal – Sonorité sans distorsion 

quel que soit le niveau sonore
■	Connexions audio numériques – Avec deux entrées 

coaxiales et deux entrées optiques numériques, et une 
sortie numérique coaxiale, la connectivité est d’une flexibilité 
maximale et les conversion numérique/analogue sont 
éliminées pour un son optimal

■	Connexions audio analogiques – Avec deux entrées RCA pour 
composants audio grande taille, et une entrée de 3,5mm 
pour ordinateurs et lecteurs portables, la connectivité est 
d’une flexibilité maximale 

■	Entrée phono – Connexion aux platines avec cartouche 
phono MM (movingmagnet) 

■	Connexion pour casque audio
■	Horloge avec minuterie sommeil et double alarme
■	Affichage VFD
■	Borniers plaqués or
■	Design impressionnant

Spécifications
Caractéristiques audio
■	Puissance de sortie : 65 watts par canal (deux canaux actifs), 

20Hz – 20kHz, @ <0,07% THD, 6 ohms
■	Bande passante : 20Hz – 35kHz (-3dB)
■	Réponse fréquence : 20Hz – 20kHz, ±0,5dB
■	Rapport signal-bruit (IHF-A) : 90dB (entrées analogiques); 

96dB (entrées numériques)
■	Séparation des canaux : >-65dB
■	 Intermodulation entre sources: >-70dB
■	Sensibilité d’entrée (1kHz) : 250mV RMS, ±1dB 

(entrées RCA); 7,5mV (entrée phono) 

Spécifications FM 
■	Plage de fréquence : 87MHz – 108MHz
■	Sensibilité utilisable (IHF) : 1,3µV/13,2dBf
■	Rapport signal-bruit : 68dB (mono); 65dB (stéréo)
■	Distorsion : 0,15% (mono); 0,3% (stéréo)
■	Séparation stéréo @ 1kHz : 35dB 

(100% de déviation @ 65dBf)
■	Sélectivité ±300kHz : 65dBf
■	Réjection de la fréquence image : 80dB
■	Réjection IF : 90dB
■	Mémoire stations : 30
■	Capacité RDS : PS (program service); RT (dynamic radio text) 

Spécifications DAB/DAB+
■	Bande III : 174MHz – 240MHz
■	Bande L : 1452MHz – 1492MHz
■	Signal max : -3dBm (typique)
■	Sensibilité : -96dBm (typique)

Spécifications CD
■	Disques pris en charge : CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA
■	THD+N (20Hz – 20kHz): <0,025%
■	Réponse fréquence : 20Hz – 20kHz, ±0,5dB
■	Séparation des canaux : >-65dB
■	Rapport signal-bruit (A WTG) : >96dBr; >94dBr (filtre 22kHz)

Spécifications des enceintes
■	Haut-parleur basse fréquence : 13mm composite en nid 

d’abeille, blindé vidéo
■	Tweeter : cône MMD de 25mm, 

blindé vidéo
■	Réponse fréquence : 60Hz – 25kHz (-3dB)
■	 Impédance nominale : 8 ohms
■	Fréquences de recouvrement : 2,2kHz

Spécifications générales
■	Alimentation : CA 230V/50Hz
■	Consommation électrique : <1W en mode de veille 

(sans horloge); <2W en demi-veille (horloge en marche); 
150W maximum (deux canaux actifs)

■	Température de fonctionnement : 0°C – 40°C 
■	Dimensions du contrôleur (H x L x P) : 

90mm x 240mm x 240mm 
■	Dimensions de l’amplificateur (H x L x P) : 

90mm x 240mm x 240mm 
■	Dimensions de l’enceinte (H x L x P) : 

272mm x 181mm x 196mm, avec les grilles
■	Système : 13,9kg ; Contrôleur : 2,0kg ; 

Amplificateur : 2,8kg ; Enceintes (l’une) : 4,4kg

MAS 111


