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Uwagi, przestrogi i ostrzezenia

@ UWAGA: Napis UWAGA oznacza wazng wiadomos¢, ktéra pomoze lepiej wykorzystaé komputer.

A OSTRZEZENIE: Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w ktérych wystepuje ryzyko uszkodzenia sprzetu lub utraty
danych, i przedstawia sposoby unikniecia problemu.

A PRZESTROGA: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w ktérych wystepuje ryzyko uszkodzenia sprzetu, obrazen
ciata lub $mierci.

© 2021 Dell Inc. lub podmioty zalezne. Wszelkie prawa zastrzezone. Dell, EMC i inne znaki towarowe s3 znakami towarowymi firmy Dell Inc. lub jej
spétek zaleznych. Inne znaki towarowe moga by¢ znakami towarowymi ich whascicieli.
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Skonfiguruj swéj komputer Alienware m15 Ryzen

Edition RS

UWAGA: W zaleznosci od zaméwionej konfiguracji posiadany komputer moze wygladaé nieco inaczej niz na ilustracjach w tym
dokumencie.

Podtacz zasilacz i naciénij przycisk zasilania.

<=




Widoki komputera Alienware m15 Ryzen Edition
R5

W lewo

1. Gniazdo RJ45 sieci Ethernet

Umozliwia podtgczenie komputera do routera lub modemu szerokopasmowego kablem Ethernet (RJ45) w celu nawigzania
facznosci z siecig lokalng lub z Internetem.

Dwie lampki obok ztacza wskazujg stan potaczenia i aktywnosé sieci.

2. Jeden port zestawu stuchawkowego (hybrydowe ztacze stuchawek i mikrofonu)

Umozliwia podtgczenie stuchawek lub zestawu stuchawkowego (stuchawek i mikrofonu).

Prawa strona

-

1. Port USB 3.2 pierwszej generacji

Stuzy do podtgczania urzadzen, takich jak zewnetrzne urzadzenia pamigci masowej i drukarki. Zapewnia szybkosé transferu
danych do 5 Gb/s.

2. Port USB 3.2 pierwszej generacji z funkcjg PowerShare
Stuzy do podtgczania urzadzen, takich jak zewnetrzne urzadzenia pamigci masowej i drukarki.

Zapewnia szybko$¢ transferu danych do 5 Gb/s. Port z funkcja PowerShare umozliwia fadowanie urzadzer USB nawet wtedy,
kiedy komputer jest wytaczony.
UWAGA: Jezeli komputer jest wylgczony lub jest w stanie hibernacji, nalezy podigczyé zasilacz, aby natadowaé urzadzenia

korzystajgce z portu PowerShare. Funkcje te nalezy wigczyé w programie konfiguracji BIOS.

@ UWAGA: Niektére urzadzenia USB mogg nie by¢ tadowane, gdy komputer jest wytgczony lub w trybie uspienia. Aby
w takich przypadkach natadowac urzadzenie, nalezy wtaczyé komputer.



1 2 3

. Precyzyjny touchpad z obstuga gestéw wieloma palcami

Przesur palcem po touchpadzie, aby poruszaé wskaznikiem myszy. Dotknij, aby kliknaé lewym przyciskiem myszy, i dotknij
dwoma palcami, aby klikngé prawym przyciskiem myszy.

. Klikniecie lewym przyciskiem myszy

Nacisnij przycisk, aby wykona¢ odpowiednik kliknigcia lewym przyciskiem myszy.

. Klikniecie prawym przyciskiem myszy

Nacisnij przycisk, aby wykona¢ odpowiednik kliknigcia prawym przyciskiem myszy.

. Przycisk zasilania (gtowa obcego)

Nacisénij, aby wigczy¢ komputer, jedli jest wykaczony, w trybie uspienia lub hibernacji.
Nacisnij, aby komputer przeszedt do stanu uspienia, jesli jest wkaczony.

Kiedy komputer jest wigczony, nacisnij przycisk zasilania, aby przetgczy¢ komputer w stan uspienia; nacisnij i przytrzymaj przycisk
zasilania przez 10 sekund, aby wymusi¢ wytaczenie komputera.

@l UWAGA: Sposéb dziatania przycisku zasilania w systemie Windows mozna dostosowac.
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. Mikrofon lewy

Wejscie dzwieku wysokiej jakosci. Umozliwia nagrywanie dzwigku i prowadzenie rozméw.

Nadajnik podczerwieni (opcjonalnie)

Emituje promieniowanie podczerwone, ktéry umozliwia wykrywanie i sledzenie ruchu za pomoca kamery.
Kamera RGB/podczerwieni (opcjonalna)

Ta dwufunkcyjna kamera obstuguje zaréwno rozpoznawanie twarzy przez podczerwien za pomoca funkcji Windows Hello, jak
i standardowe nagrywanie zdje¢ i filméw RGB.

UWAGA: Urzgdzenie moze byé réwniez wyposazone w kamerg HD RGB, ktéra umozliwia prowadzenie rozméw wideo,
robienie zdje¢ i nagrywanie filméw. W takiej konfiguracji modut kamery nie zawiera nadajnikéw podczerwieni.
Lampka stanu kamery

Swiedi, gdy kamera jest w uzyciu.

. Nadajnik podczerwieni (opcjonalnie)

Emituje promieniowanie podczerwone, ktéry umozliwia wykrywanie i sledzenie ruchu za pomoca kamery.

. Mikrofon prawy

Wejscie dzwieku wysokiej jakosci. Umozliwia nagrywanie dzwigku i prowadzenie rozméw.
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Port USB 3.2 Type-C drugiej generacji z obstuga trybu DisplayPort




Stuzy do podtaczania urzadzen, takich jak zewnetrzne urzadzenia pamieci masowej, drukarki i zewnetrzne wyswietlacze.
Obstuguje szybkos¢ transferu danych do 10 Gb/s.

Obstuguje standard DisplayPort 1.4, a ponadto umozliwia podtgczenie wyswietlacza zewnetrznego za pomoca adaptera.

UWAGA: Do podfaczenia do urzadzenia DisplayPort wymagany jest adapter USB Type-C/DisplayPort (sprzedawany
osobno).
2. Port USB 3.2 pierwszej generacji

Stuzy do podtaczania urzadzen, takich jak zewnetrzne urzadzenia pamieci masowej i drukarki. Zapewnia szybkos¢ transferu
danych do 5 Gb/s.

3. Zigcze HDMI

Umozliwia podtaczanie telewizora, zewnetrznego wyswietlacza lub innego urzadzenia z wejsciem HDMI. Zapewnia wyjscie wideo
i audio.

4. Zijcze zasilacza

Umozliwia podtaczenie zasilacza w celu zasilania komputera i tadowania baterii.

Dot

1. Glosnik lewy
Wyjécie dzwigku.
2. Etykieta z kodem Service Tag

Kod Service Tag jest unikatowym identyfikatorem alfanumerycznym, ktéry umozliwia pracownikom serwisowym firmy Dell
identyfikowanie podzespotéw sprzetowych w komputerach klientéw i uzyskiwanie dostepu do informacji o gwarancji.

3. Glosnik prawy
Wyijécie dzwieku.



Dane techniczne notebooka Alienware m15 Ryzen

Edition RS

Wymiary i waga

W ponizszej tabeli przedstawiono informacje o wymiarach (wysokosé, szeroko$é, gteboko$é) i wadze komputera Alienware m15

Ryzen Edition R5.

Tabela 1. Wymiary i waga

Opis | Wartoci
Wysokosé:
Wysoko$é z przodu 12,00 mm (0,47")
Wysoko$é z tytu 19,25 mm (0,76")
Szeroko$é 356,20 mm (14,02")
Gtebokosé 272,50 mm (10,73")
Waga . o 2,69 kg (5,93 funta)
@ UWAGA: YVaga komputera zale.zy od zamowionej @l UWAGA: Jest to maksymalna waga urzadzenia.
konfiguracji oraz od pewnych zmiennych produkeyjnych.

Procesor

Ponizsza tabela zawiera szczegdtowe informacje o procesorach obstugiwanych przez komputer Alienware m15 Ryzen Edition R5.

Tabela 2. Procesor

Opis Opcja 1 Opcja 2

Typ procesora AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX

Moc procesora 45W 45W

Liczba rdzeni procesora 8 8

Liczba watkéw procesora 16 16

Szybkosé procesora Do 4,40 GHz Do 4,60 GHz

Pamigé podreczna procesora 16 MB 16 MB

Zintegrowana karta graficzna Karta graficzna AMD Radeon Karta graficzna AMD Radeon

Chipset

W ponizszej tabeli przedstawiono informacje na temat chipsetu obstugiwanego przez komputer Alienware m15 Ryzen Edition R5.



Tabela 3. Chipset

Opis Wartosci

Chipset Zintegrowany w procesorze

Procesor AMD Ryzen 7 5800H / AMD Ryzen 9 5900HX
Przepustowo$¢ magistrali DRAM 128 bitéw

Pamie¢ Flash EPROM 16 MB

Magistrala PCle

Maksymalnie trzecia generacja

System operacyjny

Komputer Alienware m15 Ryzen Edition RS obstuguje nastepujgce systemy operacyjne:

e Windows 10 Home (64-bitowy)
e Windows 10 Pro (64-bitowy)

Pamiec¢

W ponizszej tabeli przedstawiono szczegdtowe dane techniczne pamieci komputera Alienware m15 Ryzen Edition R5.

Tabela 4. Dane techniczne pamieci

Opis

Wartosci

Gniazda pamieci

Dwa gniazda SoDIMM

Typ pamigci DDR4
Szybkos¢ pamieci 3200 MHz
Maksymalna konfiguracja pamigci 32GB
Minimalna konfiguracja pamieci 8 GB

Rozmiar pamieci na gniazdo

4GB,8GBi16GB

Obstugiwane konfiguracje pamieci

8 GB, 1x 8 GB, DDR4, 3200 MHz

8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, pamigé dwukanatowa
16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, pamie¢ dwukanatowa
32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, pamigé¢ dwukanatowa

Porty zewnetrzne

Ponizsza tabela zawiera listg portéw zewnetrznych komputera Alienware m15 Ryzen Edition R5.

Tabela 5. Porty zewnetrzne

Opis

Wartosci

Ztacze sieciowe

Jedno ztacze RJ45

porty USB

o Dwa porty USB 3.2 pierwszej generacji
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Tabela 5. Porty zewnetrzne (cd.)

Opis

Wartosci

e Jeden port USB 3.2 pierwszej generacji z funkcjg
PowerShare
e Jeden port USB 3.2 Type-C drugiej generacji z trybem
DisplayPort
(D[UWAGA: Do tego portu mozna podfaczy¢ stacje
dokujacg Dell. Wiecej informacji zawiera artykut
SLN286158 z bazy wiedzy na stronie www.dell.com/

support.
Port audio Jedno gniazdo zestawu stuchawkowego (stuchawek
i mikrofonu)
Port wideo

Jeden port HDMI 2.1

Czytnik kart pamieci

nieobstugiwane

Ztacze zasilacza

7,4 mm, wtyk okragty

Gniazdo kabla zabezpieczajgcego

nieobstugiwane

Gniazda wewnetrzne

W ponizszej tabeli przedstawiono wewnetrzne gniazda komputera Alienware m15 Ryzen Edition R5.

Tabela 6. Gniazda wewnetrzne

Opis

Wartosci

M.2

e Dwa gniazda M.2 2230,/2280 na dyski SSD

(D[UWAGA: Aby dowiedziec sig wigcej na temat cech réznych
typdw kart M.2, zapoznaj sig z artykutem 000144170 z bazy
wiedzy na stronie www.dell.com/support.

Ethernet

W ponizszej tabeli przedstawiono dane techniczne karty przewodowe;j sieci lokalnej Ethernet (LAN) komputera Alienware m15

Ryzen Edition R5.

Tabela 7. Ethernet — dane techniczne

Opis

Wartosci

Numer modelu

Kontroler Ethernet zintegrowany z plytg gtéwna

Szybkosé przesytania danych

10/100/1000/2500 Mb/s

Modut tacznosci bezprzewodowej

W ponizszej tabeli przedstawiono dane techniczne modutu bezprzewodowe; sieci lokalnej (WLAN) komputera Alienware m15 Ryzen

Edition R5.

1



https://www.dell.com/support/article/sln286158/
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support
HTTPS://WWW.DELL.COM/SUPPORT/KBDOC/000144170/
https://www.dell.com/SUPPORT/ARTICLE/SLN301626/

Tabela 8. Dane techniczne modutu sieci bezprzewodowe;j

Opis Wartosci

Numer modelu Killer 1650x

Szybkos¢ przesytania danych Do 2400 Mb/s

Obstugiwane pasma czestotliwosci 2,4 GHz/5 GHz

Standardy bezprzewodowe e Wi-Fi802.11a/b/g
e Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)
e Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)
e Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)

Szyfrowanie

64-/128-bitowe WEP
AES-CCMP
o TKIP

Bluetooth

Bluetooth 5.2

Audio

W ponizszej tabeli przedstawiono dane techniczne dzwigku komputera Alienware m15 Ryzen Edition R5.

Tabela 9. Dane techniczne audio

Opis

Wartosci

Kontroler audio

Karta Realtek ALC3254 z oprogramowaniem do przetwarzania
dzwigku A-Volute Nahimic zintegrowanym w programie
Alienware Sound Center (AWSC)

Konwersja stereo

obstugiwane

Wewnetrzny interfejs audio

Interfejs audio wysokiej rozdzielczosci

Zewnetrzny interfejs audio

Jedno gniazdo zestawu stuchawkowego (stuchawek i mikrofonu)

Liczba gtosnikéw

Dwa

Wewnetrzny wzmacniacz gtosnikéw

obstugiwane

Zewnetrzna regulacja gtosnosci

Skréty klawiaturowe

Moc gtosnikow:

Srednia moc gtosnikéw

2 W na kanat

Szczytowa moc glosnikéw

2,5 W na kanat

Moc wyjsciowa subwoofera

nieobstugiwane

Mikrofon

Dwa mikrofony kierunkowe

Pamieé masowa

W tej sekcji przedstawiono opcje pamigci masowej komputera Alienware m15 Ryzen Edition R5.
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Komputer Alienware m15 Ryzen Edition R5 obstuguje jedna z nastepujacych konfiguracji pamieci masowe;j:

e Jeden dysk SSD M.2
e Dwa dyski SSD M.2

Podstawowy dysk twardy komputera Alienware m15 Ryzen Edition R5 rézni sig w zaleznosci od konfiguracji pamigci masowe;.

W przypadku komputeréw:

e zdyskiem M.2 jest to dysk podstawowy

e z dwoma dyskami M.2 jeden z nich dziafa jako dysk podstawowy

Tabela 10. Specyfikacja pamieci masowej

Gb/s

(O|UWAGA: Wydajnos¢ dysku PCle
czwartej generacji NVMe x4 jest
w systemie ograniczona do standardu
PCle trzeciej generacji x4.

Typ pamieci masowej Typ interfejsu Pojemnosé

Jeden dysk SSD M.2 2230 PCle NVMe x4 trzeciej generacji, do 32 [ Do 512 GB
Gb/s

Jeden dysk SSD M.2 2280 PCle czwartej generacji NVMe x4, do 32 (Do 2TB

Klawiatura

W ponizszej tabeli przedstawiono dane techniczne klawiatury komputera Alienware m15 Ryzen Edition R5.

Tabela 11. Dane techniczne klawiatury

Opis

Wartosci

Typ klawiatury

gumowe)

o Klawiatura z 4-strefowym podéwietleniem RGB (przetaczniki

e Klawiatura z pod$wietleniem RGB indywidualnych klawiszy
(przetaczniki mechaniczne Cherry)

Uktad klawiatury

QWERTY

Liczba klawiszy

e USA i Kanada: 85 klawiszy
o Wielka Brytania: 86 klawiszy
e Japonia: 89 klawiszy

Rozmiar klawiatury

Rozstaw klawiszy X = 19,05 mm
Rozstaw klawiszy Y = 19,05 mm

Skréty klawiaturowe

BIOS.

Na niektérych klawiszach klawiatury umieszczone sa dwa

symbole. Klawisze te mogg by¢ uzywane do wpisywania

alternatywnych znakéw lub wykonywania dodatkowych funkgji.

Aby wprowadzi¢ znak alternatywny, nacisnij klawisz Shift

i zgdany klawisz. Aby wykonaé dodatkowga funkcje, nacisnij

klawisz Fn i zgdany klawisz.

()| UWAGA: Podstawowe dziatanie klawiszy funkcyjnych (F1-
F12) mozna zdefiniowaé, zmieniajac ustawienie Zachowanie
klawiszy funkcyjnych w programie konfiguracji systemu

Wiecej informacji na ten temat znajduje sie w sekcji Skréty
klawiszowe. Skréty klawiaturowe




Kamera

W ponizszej tabeli przedstawiono szczegétowe dane techniczne kamery komputera Alienware m15 Ryzen Edition R5.

Tabela 12. Dane techniczne kamery

Opis

Wartosci

Liczba kamer

Jedna

Typ kamery

e Kamera HD RGB
e Kamera RGB na podczerwien (opcjonalna)

Potozenie kamery

Przéd

Typ matrycy kamery

Technologia czujnika CMOS

Rozdzielczo$¢ kamery:

Zdjecia

0.92 megapiksela

Wideo

1280 x 720 (HD) przy szybkosci 30 klatek/s

Rozdzielczo$é kamery na podczerwien:

Zdjecia 0,23 megapiksela

Wideo 640 x 360 (HD) przy 30 kl./s
Kat widzenia:

Kamera 74,9 stopnia

Kamer na podczerwien 75,8 stopnia

Touchpad

W ponizszej tabeli przedstawiono dane techniczne touchpada komputera Alienware m15 Ryzen Edition R5.

Tabela 13. Dane techniczne touchpada

Opis Wartosci
Rozdzielczo$é touchpada
W poziomie 1217
W pionie 168
Woymiary touchpada
W poziomie 105 mm (4,13")
W pionie 60 mm (2,36")

Gesty na touchpadzie

Wiecej informacji na temat gestéw touchpada w systemie
Windows 10 zawiera artykut 4027871 w bazie wiedzy Microsoft
pod adresem support.microsoft.com.
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https://support.microsoft.com/help/4027871/windows-10-touchpad-gestures
https://support.microsoft.com/

Zasilacz

W ponizszej tabeli przedstawiono szczegdtowe dane techniczne zasilacza komputera Alienware m15 Ryzen Edition R5.

Tabela 14. Dane techniczne zasilacza

Opis Opcja 1 Opcja 2
Typ 180 W 240 W
Wymiary ztaczy:
Srednica zewnetrzna 7,40 mm 7,40 mm
Srednica wewnetrzna 5,10 mm 5,10 mm

Napigcie wejsciowe

Prad zmienny 100 V-240 V

Prad zmienny 100 V-240 V

Czestotliwosc wejsciowa 50 Hz-60 Hz 50 Hz-60 Hz
Prad wejsciowy 2,34 A 3,50 A

Prad wyjsciowy (praca ciagta) 9,23A 12,31A
Znamionowe napiecie wyjsciowe Prad staty 19,50 V Prad staly 19,50 V

Zakres temperatur:

Podczas pracy

0°C do 40°C (32°F do 104°F)

0°C do 40°C (32°F do 104°F)

Podczas przechowywania

-40°C do 70°C (-40°F do 158°F)

-40°C do 70°C (-40°F do 158°F)

elementéw.

YA\ OSTRZEZENIE: Zakresy temperatury podczas pracy i przechowywania moga sie rézni¢ w zaleznosci od elementéw, wiec
uzywanie lub przechowywania urzadzenia w temperaturze poza tymi zakresami moze wptynaé na prace okreslonych

Bateria

W ponizszej tabeli przedstawiono dane techniczne baterii komputera Alienware m15 Ryzen Edition R5.

Tabela 15. Dane techniczne baterii

Opis

Opcja 1

Opcja 2

Rodzaj baterii

3-ogniwowa ,inteligentna” bateria
litowo-jonowa 56 Wh

6-ogniwowa ,inteligentna” bateria litowo-
jonowa (86 Wh)

Napigcie baterii

13,20 VDC

13,35 VDC

Waga baterii (maks.)

0,26 kg (0,57 funta)

0,34 kg (0,75 funta)

Wymiary baterii:

Wysokosé 77,70 mm (3,06") 77,70 mm (3,06")
Szerokosé 295,20 mm (11,62") 295,20 mm (11,62")
Glebokos¢ 7,56 mm (0,30") 7,566 mm (0,30")

Zakres temperatur:

15



Tabela 15. Dane techniczne baterii (cd.)

Opis

Opcja 1

Opcja 2

Podczas pracy

0°C do 70°C (32°F do 158°F)

0°C do 70°C (32°F do 158°F)

Pamie¢ masowa

od -25°C do 65°C (od -4°F do 149°F)

od -25°C do 65°C (od -4°F do 149°F)

Czas pracy baterii

Zalezy od warunkéw pracy; w pewnych
warunkach wysokiego zuzycia energii
moze by¢ znacznie skrécony.

Zalezy od warunkéw pracy; w pewnych

warunkach wysokiego zuzycia energii moze

by¢ znacznie skrécony.

Czas fadowania baterii (przyblizony)

3 godziny (przy wytgczonym

3 godziny (przy wytgczonym komputerze)

(O|UWAGA: Sterowanie godzing
rozpoczecia i czasem trwania
tadowania, godzing wtaczenia

i wytaczenia itd. za pomoca

aplikacji Dell Power Manager. Wiecej
informacji na temat aplikacji Dell
Power Manager mozna znalez¢

w sekcji Ja i méj Dell na stronie
www.dell.com

komputerze)

Bateria pastylkowa nieobstugiwane

nieobstugiwane

elementéw.

energii.

A\ OSTRZEZENIE: Zakresy temperatury podczas pracy i przechowywania moga sie rézni¢ w zaleznosci od elementéw, wiec
uzywanie lub przechowywania urzadzenia w temperaturze poza tymi zakresami moze wptyna¢ na prace okreslonych

(D[UWAGA: Firma Dell zaleca regularne tadowanie baterii w celu zapewnienia optymalnego zuzycia energii. Jesli bateria jest
catkowicie roztadowana, podtgcz zasilacz, wtacz komputer, a nastepnie uruchom komputer ponownie, aby zmniejszy¢ zuzycie

Wyswietlacz

W ponizszej tabeli przedstawiono szczegétowe dane techniczne wyswietlacza komputera Alienware m15 Ryzen Edition R5.

Tabela 16. Dane techniczne: wyswietlacz

Opis Opcja 1

Opcja 2

Opcja 3

Typ wyswietlacza Full HD

Full HD

QHD

Technologia panelu
wyswietlacza

Szeroki kat widzenia (WVA)

Szeroki kat widzenia (WVA)

Szeroki kat widzenia (WVA)

Wymiary panelu wyswietlacza

(obszar aktywny):
Wysokos¢ 193,59 mm (7,62") 193,59 mm (7,62") 193,62 mm (7,62")
Szerokosc 344,16 mm (13,55") 344,16 mm (13,55") 344,22 mm (13,55")
Przekatna 394,87 mm (15,55") 394,87 mm (15,55") 394,94 mm (15,55")

Rozdzielczo$¢ macierzysta 1920 x 1080 1920 x 1080 2560 x 1440

panelu wyswietlacza

Luminancja (typowa) 300 nitéw 300 nitéw 400 nitéw

Liczba megapikseli 2,07 2,07 3,69
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Tabela 16. Dane techniczne: wyswietlacz (cd.)

Opis Opcja 1 Opcja 2 Opcja 3
Gama barw 100% sRGB 100% sRGB DCI-P3 99%
Liczba pikseli na cal (PPI) 141 141 188
Wspétczynnik kontrastu 1000:1 1000:1 1000:1
(standardowy)

Czas reakcji (maksymalny) 9 ms 5ms 9 ms
Czestotliwosé odswiezania 165 Hz 360 Hz 240 Hz

Kat widzenia w poziomie +/- 85 stopni +/- 85 stopni +/- 85 stopni
Kat widzenia w pionie +/- 85 stopni +/- 85 stopni +/- 85 stopni
Rozstaw pikseli 0,18 mm 0,18 mm 0,18 mm
Zuzycie energii (maksymalne) | ¢ w 8W 10w

Powtoka przeciwodblaskowa
czy blyszczace wykonczenie

Powfoka przeciwodblaskowa

Powtoka przeciwodblaskowa

Powtoka przeciwodblaskowa

Opcje obstugi dotykowe;j

Nie

Nie

Nie

Karta graficzna — zintegrowana

W ponizszej tabeli przedstawiono dane techniczne zintegrowanej karty graficznej obstugiwanej przez komputer Alienware m15

Ryzen Edition R5.

Tabela 17. Karta graficzna — zintegrowana

Kontroler

Rozmiar pamieci

Procesor

Karta graficzna AMD Radeon

Wspdtuzytkowana pamieé systemowa

5900HX

AMD Ryzen 7 5800H / AMD Ryzen 9

Jednostka GPU — autonomiczna

W ponizszej tabeli przedstawiono dane techniczne autonomicznej karty graficznej obstugiwanej przez komputer Alienware m15

Ryzen Edition R5.

Tabela 18. Jednostka GPU — autonomiczna

Kontroler Rozmiar pamieci Typ pamieci
NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB GDDR6

Warunki pracy i przechowywania

W ponizszej tabeli przedstawiono parametry srodowiska pracy i przechowywania dotyczace komputera Alienware m15 Ryzen Edition

R5.

Poziom zanieczyszczen w powietrzu: G1 lub nizszy, wg definicji w ISA-571.04-1985




Tabela 19. Srodowisko pracy komputera

Opis

Podczas pracy

Podczas przechowywania

Zakres temperatur

0°C do 40°C (32°F do 104°F)

od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)

Wilgotnos¢ wzgledna (maksymalna)

50% do 90% (bez kondensacji)

0% do 95% (bez kondensacji)

Wibracje (maksymalne)”

0,66 GRMS

1,30 GRMS

Udar (maksymalny)

140 Gt

160 Gt

Wysokosé n.p.m.

0 m do 3048 m (O stép do 10 000 stép)

od 0 m do 10668 m (od O stép do 35
000 stép)

elementéw.

/\ OSTRZEZENIE: Zakresy temperatury podczas pracy i przechowywania moga sie rézni¢ w zaleznosci od elementéw, wiec
uzywanie lub przechowywania urzadzenia w temperaturze poza tymi zakresami moze wptynac na prace okreslonych

* Mierzone z wykorzystaniem spektrum losowych wibracji, ktére symuluja $rodowisko uzytkownika.

t Mierzona za pomocg 2 ms pét-sinusoidalnego impulsu, gdy dysk twardy jest uzywany.
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ComfortView Plus

PRZESTROGA: Przedtuzone narazenie na dziatanie $wiatla niebieskiego z wyswietlacza moze prowadzi¢ do dlugotrwalych
skutkow, takich jak obciazenie i zmeczenie oczu lub uszkodzenie wzroku.

A

Niebieskie swiatto charakteryzuje sie matg dtugoscia fali i wysokg energig. Przedtuzone narazenie na dziatanie Swiatta niebieskiego,
zwlaszcza ze zrédet cyfrowych, moze zaktdcaé rytm snu i prowadzi¢ do dtugotrwatych skutkéw, takich jak obcigzenie i zmeczenie
oczu lub uszkodzenie wzroku.

Wyswietlacz na tym komputerze jest zaprojektowany z mysla o minimalnej emisji niebieskiego $wiatta i jest zgodny ze standardami
TUV Rheinland w zakresie niskiej emisji niebieskiego swiatta.

Tryb niskiej emisji niebieskiego $wiatta jest wigczony fabrycznie i nie wymaga dalszej konfiguracji.
Aby zmniejszy¢ obcigzenie oczu, warto tez zastosowad nastepujgce srodki:

Ustaw wyséwietlacz w wygodnej odlegtosici od 50 do 70 cm (od 20 do 28 cali) od oczu.

Czesto mrugaj, aby zwilzaé oczy, zwilzaj oczy wodg lub stosuj odpowiednie krople do oczu.

Podczas przerw przez co najmniej 20 sekund nie patrz na wyswietlacz, skupiajac wzrok na obiekcie odlegtym o ok. 6 m (20 stép).
Réb diuzsze przerwy — 20 minut co dwie godziny.
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Skroty klawiaturowe

UWAGA: Znaki klawiatury moga byé rézne w zaleznosci od konfiguracji jezyka klawiatury. Klawisze uzywane do uruchamiania

skrétéw s takie same we wszystkich konfiguracjach jezykowych.

Na niektérych klawiszach klawiatury umieszczone sa dwa symbole. Klawisze te moga by¢ uzywane do wpisywania alternatywnych
znakéw lub wykonywania dodatkowych funkgji. Symbol przedstawiony w dolnej czesci klawisza odnosi sie do znaku wpisywanego
przez nacisnigcie klawisza. Jesli nacisniesz klawisz Shift i klawisz z symbolami, wpisany zostanie symbol przedstawiony w gérnej czesci
klawisza. Na przyktad po nacisnieciu klawisza 2 zostanie wpisana cyfra 2, a po naci$nieciu kombinacji Shift + 2 zostanie wpisany znak
Q.

W gérnym rzedzie klawiatury znajduja sie klawisze funkcyjne F1-F12 stuzgce do sterowania multimediami, o czym informuja ikony
w ich dolnej czesci. Nacisnij klawisz funkcyjny, aby uruchomié zadanie reprezentowane przez ikone. Na przyktad nacisnigcie klawisza
F1 powoduje wyciszenie dzwigku (patrz tabela ponizej).

Jedli jednak klawisze funkcyjne F1-F12 s3 potrzebne w aplikacjach, mozna wylgczy¢ funkcje multimedialne, naciskajac klawisze Fn +
Esc. Aby pdzniej wywotaé funkcje sterowania multimediami, mozna nacisng¢ klawisz Fn i odpowiedni klawisz funkcyjny. Na przyktad
kombinacja klawiszy Fn + F1 umozliwia wyciszenie dZzwigku.

UWAGA: Mozna tez zdefiniowaé podstawowe dziatanie klawiszy funkcyjnych (F1-F12), zmieniajac ustawienie Zachowanie
klawiszy funkcyjnych w programie konfiguracji BIOS.

Tabela 20. Lista skrétéw klawiaturowych

Klawisze Opis
+ Wiaczanie/wytaczanie zwigkszania wydajnosci
+ Dostosowanie jasnosci podswietlenia klawiatury

F8 : Lonst
+ Przetaczenie na wyswietlacz zewnetrzny

+ Wylaczenie/wiaczenie modutu Bluetooth

FN F10 . s . P
- + Zmniejszenie jasnosci ekranu

1 . . . P
+ Stuzy do zwigkszania jasnosci ekranu

+ Wigczenie/wytaczenie touchpada

Komputer jest wyposazony we wstepnie programowalne klawisze makr, ktére umozliwiajg wykonywanie wielu operacji za jednym
naci$nieciem klawisza.

Tabela 21. Lista przyciskéw makro

Klawisze Opis

Przyciski makro.
= UWAGA: Przyciskom makro na klawiaturze mozna przypisac
rézne zadania i tryby.

2

o




Komputer jest wyposazony w specjalne klawisze, ktére umozliwiaja sterowanie funkcjami audio przy uzyciu jednego nacisniecia

klawisza.

Tabela 22. Lista klawiszy stuzacych do sterowania funkcjami dzwigku

Klawisze Opis
O Wyciszenie mikrofonu
ol Woyciszenie gtoénikéw
<) Zwigkszenie gtosnosci
<

Zmniejszenie gtosnosci
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Alienware Command Center

Alienware Command Center (AWCC) jest wyposazony w jeden interfejs w celu dostosowania i zwigkszenia komfortu grania. Na
pulpicie nawigacyjnym AWCC wyswietlane s ostatnio odtwarzane lub dodawane gry, a takze informacje dotyczace gier, motywy
i profile. Mozna z niego tez szybko uzyskac dostep do ustawier komputera, takich jak profile i kompozycje specyficzne dla gier,
oswietlenie, makra i dzwiek, ktdre sg istotne podczas korzystania z gier.

AWCC obstuguje takze AlienFX 2.0. AlienFX umozliwia tworzenie, przypisywanie i udostepnianie map oswietleniowych
specyficznych dla gier w celu zwigkszenia komfortu grania. Umozliwia takze tworzenie indywidualnych efektéw o$wietleniowych
i stosowanie ich do komputera lub podtgczonych urzadzen peryferyjnych. AWCC osadza elementy sterowania urzadzeniami
peryferyjnymi, aby zapewnié¢ zunifikowane dziatanie oraz mozliwo$¢ powigzania ustawien z komputerem lub gra.

Obstuguje nastepujace funkcje:

FX: tworzenie stref AlienFX i zarzadzanie nimi.
Fusion: oferuje mozliwo$¢ dostosowywania specyficznych dla gier funkcji zarzadzania energig, dzwigkiem i temperaturs.

e Zarzadzanie urzgdzeniami peryferyjnymi: umozliwia wyswietlanie urzgdzen peryferyjnych w programie Alienware Command
Center i zarzgdzanie nimi. Obstuguje kluczowe ustawienia urzadzen peryferyjnych i kojarzy je z innymi funkcjami, takimi jak
profile, makra, AlienFX i biblioteka gier.

AWCC obstuguje takze zarzgdzanie dzwigkiem, sterowanie temperaturg oraz monitorowanie procesora, procesora GPU i pamieci
RAM. Wiecej informacji na temat AWCC znajdziesz w pomocy online do oprogramowania Alienware Command Center i w artykule
z bazy wiedzy SLN128904 na stronie www.dell.com/support.
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Uzyskiwanie pomocy i kontakt z firma Alienware

Narzedzia pomocy technicznej do samodzielnego

wykorzystania

Aby uzyskac informacje i pomoc dotyczgca korzystania z produktéw i ustug firmy Alienware, mozna skorzysta¢ z nastepujacych

zasobdw samopomocy internetowej:

Tabela 23. Produkty firmy Alienware i zasoby samopomocy internetowej

Narzedzia pomocy technicznej do samodzielnego
wykorzystania

Lokalizacja zasobéw

Informacje o produktach i ustugach firmy Alienware

www.alienware.com

Aplikacja My Dell

Porady

k3

Kontakt z pomoca techniczna

W ustudze wyszukiwania systemu Windows wpisz Kontakt
z pomoca techniczng, a nastepnie nacisnij klawisz Enter.

Pomoc online dla systemu operacyjnego

www.dell.com/support/windows

Dostep do najwazniejszych rozwigzan, diagnostyki, sterownikéw
i plikéw do pobrania, a takze filméw, podrecznikéw
i dokumentéw z informacjami dotyczgcymi danego komputera.

Komputer Alienware jest oznaczony unikalnym kodem Service
Tag lub kodem obstugi ekspresowej. Zasoby wsparcia dotyczace
komputera Dell mozna znalez¢, wpisujac kod Service Tag lub
kod obstugi ekspresowe] na stronie www.dell.com/support.

Wiecej informacji na temat znajdowania kodu Service Tag
zawiera artykut Znajdowanie kodu Service Tag komputera.

Obstuga urzadzen VR

www.dell.com/VRsupport

Filmy przedstawiajace instrukcje serwisowania komputera

www.youtube.com/alienwareservices

Kontakt z firmg Alienware

Aby skontaktowad sie z dziatem sprzedazy, pomocy technicznej lub obstugi klienta firmy Alienware, zobacz www.alienware.com.

badz regionie.

dostawy, na rachunku lub w katalogu produktéw firmy Dell.

UWAGA: Dostepnos$¢ ustug rézni sie w zaleznosci od produktu i kraju, a niektére z nich mogg by¢ niedostepne w Twoim kraju

UWAGA: Jesli nie masz aktywnego potaczenia z Internetem, informacje kontaktowe mozesz znalezé na fakturze, w dokumencie
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