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Добейтесь высочайшей скорости работы 
с четырехканальной памятью HyperX 
Genesis X79. 
Четырехканальные модули памяти Kingston® HyperX® Genesis 

позволяют воспользоваться всеми преимуществами повышенной 

производительности, которую обеспечивают новейшие процессоры 

и наборы микросхем корпорации Intel. Геймеры и энтузиасты 

компьютерных систем теперь смогут достичь максимальной 

производительности своих систем, установив в системные платы 

на базе набора микросхем X79 Express высокопроизводительные 

процессоры Intel Sandy Bridge-E и комплекты модулей оперативной 

памяти HyperX Genesis из 4 или 8 модулей. 

Эти модули спроектированы для пользователей-экстремалов, 

от оверклокеров до системных интеграторов, которые хотят в 

четыре раза увеличить производительность за счет использования 

четырехканальных модулей памяти (по сравнению с одноканальными 

модулями).*,  Новые комплекты на основе четырехканальных модулей 

HyperX Genesis поддерживают совокупную емкость до 32ГБ, имеют 

пожизненную гарантию и отличаются легендарной надежностью 

Kingston. 

 >Модули четырехканальной памяти в наборах по 4 и 8 
штук совокупной емкостью до 32ГБ.

 >Рабочая частота до 2400МГц

 >Предназначены для процессоров Sandy Bridge-E и 
набора микросхем X79 Express от Intel

HyperX Genesis Quad Channel

Преимущества/спецификацию см. на обороте >>
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 >Модули памяти спроектированы для энтузиастов 

экстремальных скоростей в области высоких 

технологий — рабочие частоты до 2400МГц

 >  Теплоотводы Hyperx Genesis — улучшенное 

рассеивание тепла позволяет добиться более надежной 

работы подсистемы памяти в высокопроизводительных 

системах

 >  Совместимость — модули поддерживают процессоры 

Intel Core i7 3960X, 3930K и 3820 

 >Надежность — тестирование всех компонентов

 >  Простота установки

 > Гарантия — пожизненная, бесплатная техническая 
поддержка

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

 > Емкость 8ГБ, 16ГБ и 32ГБ (комплект из 8 модулей)

 >  Поддержка Intel xMp 1.3 для использования более 

высоких значений тактовой частоты и пониженных 

уровней тайминга и напряжения, нужно просто включить 

профиль XMP 

HyperX Genesis Quad Channel

Н О М Е Р  П О  К А ТА Л О Г У  K I N G S T O N

KHX1600C9D3K4/8GX 

KHX1600C9D3K4/16GX 

KHX1600C9D3K8/32GX 

KHX1866C9D3K4/8GX 

KHX1866C9D3K4/16GX 

KHX2133C11D3K4/8GX 

KHX2133C11D3K4/16GX 

KHX2400C11D3K4/8GX

  * Фактические показатели производительности варьируются в зависимости от системы и используемых  
   приложений.
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