
Crystal UHD Signage
QHB / QMB / QBB シリーズ
新しいビジネスの可能性を解き放つサイネージディスプレイ



新しいビジネスの可能性を解き放つサイネージディスプレイ

ダイナミック

クリスタルカラー

ビデオ通話対応

スマート

キャリブレーション

UHD4K

SmartView+

Tizen Zero Config

ノングレア

カスタムホーム 最新の

WEBエンジン

スリムで

対称的なデザイン

ディレクターモー

ド

スッキリした

ケーブルガイド

DICOM対応

圧倒的な画質とデザイン性

QHB / QMB / QBBシリーズは業界をリードするビデオ処理技術により、あらゆるコンテンツを高画質な4Kに高めることができ、
インパクトのある映像を映し出します。映り込みを防止する高性能なノングレアパネルや、空間を妨げないスリムなデザインのた

め、コンテンツに集中することができます。

プロフェッショナル向けの拡張機能

QHB / QMB / QBBシリーズは拡張機能を使用することで、面倒なインストール不要で簡単にビデオ会議を始めることができます
。ケーブルなしでも速度を落とさず画面共有することができ、医療現場で使用するDICOM（医用画像用の通信プロトコル）へ
の対応など、様々な現場のワークフローを高め、ビジネスの現場を強力にサポートします。

簡単なセットアップとメンテナンス

QHB / QMB / QBBシリーズに搭載されているSSSP（Samsung Smart Signage Platform）により、WEBエンジンが常に最新状
態にアップグレードされるため、複数のディスプレイを設置した際に必要なキャリブレーション処理等もアプリを使ってスムー

ズに行うことができます。これらの技術によって、最新のコンテンツを正確に表現する事が可能になります。
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プロフェッショナル向けの拡張機能

ビデオ通話プリケーション

簡単で使いやすい人気のビデオ会議機能を備えたビデオ通話アプリケーションが組み込まれているため、複雑な接続設定が要ら

ず、USBタイプのWEBカメラだけでビデオ通話ができます。

ディレクターモード

ディレクターモードを使用することで、ポストエフェクトに

よりコンテンツの美しさ引き出すことができます。色彩の表

現から映像のプロポーションまで、歪みなくコンテンツを映

し出します。

SmartView+
SmartView +によりワイヤレスでも通信速度を落とすことなくスムーズに複数の画面共有ができます。会議開始時に共有したい複
数の画面を接続しておくことで、会議中にワンクリックで画面を切り替えることも可能です。

DICOMシュミレーションモード
QHB / QMB / QBBシリーズではDICOMのグレースケール基準
を満たしており、医療現場で使用するレントゲン写真などの医

療画像を映すことができます。会議室などに設置すれば複数の

メンバーで治療方法を効果的に議論することができるなど、現

場の業務効率を高められます。

カメラは別途購入する必要があります

-サポートされているカメラ(9モデル)
∙ Logitech C930e, C922, C922x, C925E, 
C920s,
C920, C920-C, C930C, Logitech Stream 
Cam

1 
Screen

3 
Screens

2 
Screens

4 
Screens
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簡単なセットアップとメンテナンス

スマートキャリブレーション

正確な色を再現させるためのキャリブレーションはSAMSUNGのモバイルアプリを使用して簡単に設定ができます。ブランドのロ
ゴなど、複数のディスプレイも正確な色で統一できます。

Tizen Zero Config
Tizen Zero Configにより複数のディスプレイを運用する管理作業を簡略化できます。Tizen Business Managerは、デバイスのセ
ットアップ、構成、管理をリモートで管理することができ、現地に人を派遣する必要がないため、人件費や労力を削減できます
。

簡単なセットアップとメンテナンス

QHB / QMB / QBBシリーズに搭載されているSSSP（
Samsung Smart Signage Platform）により、WEBエンジンが
常に最新状態にアップグレードされるため、最新のコンテン
ツがいつでも再生できます。

Partner  
Applicatio
n

SSSP

Smart  
Signag
e

Before After

Tizen  
Business  
Manager

Smart  
Calibration

12:45

About

Professiona
l
Color 
meter

Video 
pattern  
generator

PC 
software
solution

PC

カスタムホーム

カスタムホームは複数人でディスプレイを運用する際、ユーザ
ーが設定を変更できないようにロックすることができ、エラー
を未然に防ぐことで管理者の負担を軽減します。

HDMI 
01
HDMI 
02
HDMI 
03
HDMI 
04
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圧倒的な画質とデザイン性

ダイナミッククリスタルカラー

従来のUHDディスプレイの64倍になる色合いがリアルな色彩
を映し出します。10ビット処理を使用することで、より諧調
の豊かなカラー表現が可能となり、繊細な画像もクリアに美
しく映します。

ノングレアパネル

反射による映り込みを防止するノングレアパネルを使用してい
ます。1日を通し、あらゆる角度からコンテンツがよく見えます
。視認性が高いため、駅や空港などの場所にインフォメーショ
ンとして設置することで、ユーザーはスムーズに情報を見るこ
とができます。

スリムなデザイン

全ての端子が外側を向いているため壁にぴったり設置するこ
とができます。薄いベゼルに、左右対称の機体、空間を妨げ
ないスリムなデザインにより、視聴者はコンテンツの世界観
に集中することができます。

綺麗なケーブルガイド

ケーブルガイドによりディスプレイ周りをスッキリ見せること
ができるため、あらゆる場所に自然と溶け込みます。

通常 ダイナミッククリスタルカラー

通常パネル ノングレア

AS IS

QHB / QMB / QBB

Conventional Conventional ConventionalQHB/QMB/QBB Series QHB/QMB/QBB Series QHB/QMB/QBB Series

量子プロセッサ4K
業界をリードするビデオ処理技術により、低解像度のコンテンツでもノイズを減少させることで、高画質な4Kに高めることが
でき、常に質の高い映像を映し出します。

※SAMSUNGのFHDモデルと比較した場合

※コンテンツの種類やフォーマットによって視聴体験が異なる場合があります

UHD
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小売業 空港

環境に配慮した梱包と業界認証

環境に配慮した技術

QHB / QMB / QBBシリーズの梱包には再生プラスチックを使用しています。SAMSUNGは省エネと二酸化炭素排出量削減の認証
を取得しており、RoHS、REACH、WEEEなどの有害物質の制限ガイドラインに準拠しています。

ビジネスアプリケーション

ビデオ通話アプリケーション SmartView+

Recycled 
Resin
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Model QH43B QH50B QH55B QH65B QH75B

パネル

対角サイズ
クラス 43 50 55 65 75

測定値 42.5" / 107.9cm 49.5" / 125.7cm 54.6" / 138.7cm 64.5" / 163.9cm 74.5" / 189.3cm

解像度 3840x2160(16:9) 3840x2160(16:9) 3840x2160(16:9) 3840x2160(16:9) 3840x2160(16:9)

輝度（Typ.) 700 nit 700 nit 700 nit 700 nit 700 nit

ディスプレイの方向 Landscape / Portrait Landscape / Portrait Landscape / Portrait Landscape / Portrait Landscape / Portrait

ヘイズ Non-Glare Non-Glare Non-Glare Non-Glare Non-Glare

コントラスト比 4000:1 4000:1 4000:1 4000:1 6000:1

種類 VA VA VA VA VA

表示領域 941.184 (H) x 529.416 (V) 1095.84(H) x 616.41(V) 1209.6(H) x 680.4(V) 1428.48 (H) x 803.52 (V) 1650.24 (H) x 928.26 (V)

画素ピッチ (mm) 0.2451 x 0.2451 0.285 x 0.285 0.315 x 0.315 0.372 x 0.372 0.42975 x 0.42975

色域 92% (DCI-P3, CIE 1976) 92% (DCI-P3, CIE 1976) 92% (DCI-P3, CIE 1976) 92% (DCI-P3, CIE 1976) 92% (DCI-P3, CIE 1976)

稼働時間 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7

コネクティビテ
ィ
/音

入力

ビデオ DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3) DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3) DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3) DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3) DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3)

オーディオ N/A N/A N/A N/A N/A

USB USB 2.0 x 2 USB 2.0 x 2 USB 2.0 x 2 USB 2.0 x 2 USB 2.0 x 2

チューナー N/A N/A N/A N/A N/A

出力

ビデオ N/A N/A N/A N/A N/A

オーディオ Stereo mini Jack Stereo mini Jack Stereo mini Jack Stereo mini Jack Stereo mini Jack

USB N/A N/A N/A N/A N/A

WiFi / BT O / O O / O O / O O / O O / O

外部制御 RS232C(in/out), RJ45 RS232C(in/out), RJ45 RS232C(in/out), RJ45 RS232C(in/out), RJ45 RS232C(in/out), RJ45

スピーカー 10W 2ch 10W 2ch 10W 2ch 10W 2ch 10W 2ch

機械仕様

外形寸法
(mm)

セット 967.5 x 557.7 x 48.3 1121.4 x 643.9 x 46.3 1235.1 x 707.9 x 46.3 1453.9 x 831.0 x 46.3 1681.1 x 960.1 x 49.7

パッケージ 1095 x 676 x 151 1269 x 784 x 152 1402 x 858 x 163 1611 x 973 x 185 1871 x 1127 x 223

重量(kg)
セット 10.7 14.5 19.2 26.6 40.3

パッケージ 14 18.7 24.7 34 51

VESAマウント 200 X 200 200 X 200 200 X 200 400 X 400 400 X 400

ベゼル幅(mm) 9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B) 9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B) 9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B) 9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B) 11.5mm(U/L/R), 12.5mm(B)

特長

内蔵プレーヤ
ー

オペレーティング

システム
Tizen 6.5 Tizen 6.5 Tizen 6.5 Tizen 6.5 Tizen 6.5

プロセッサー
Cortex A72 
1.7GHz  Quad-
Core CPU

Cortex A72 
1.7GHz  Quad-
Core CPU

Cortex A72 
1.7GHz  Quad-
Core CPU

Cortex A72 
1.7GHz  Quad-
Core CPU

Cortex A72 
1.7GHz  Quad-
Core CPU

ストレー
ジ
（FDM）

16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB

特別機能

H/W Symmetric Design (same with QxR) / Center IR / Temperature Sensor / Auto Level / Wi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT

S/W Workspace (Microsoft365/VMWare/RDP) / Custom Home / Auto Source Switching & Recovery / Dicom Simulation Mode / Director Mode / 
SmartView+(PC)  [end of march~] Upgradable Web-Engine / Tizen Enterprise Platform / Smart Calibration / SmartView+(mobile) / 
Video Conference Solution

認証取得

安全性 60950-1 / 62368-1 60950-1 / 62368-1 60950-1 / 62368-1 60950-1 / 62368-1 60950-1 / 62368-1

EMC Class B Class B Class B Class B Class B

環境 (TBD) (TBD) ENERGY STAR 8.0, EPEAT ENERGY STAR 8.0, 
EPEAT

(TBD)

IP評価 IP5x IP5x IP5x IP5x IP5x

セキュリティ 802.1x(WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP

電力

電源 AC 100 - 240 V, 50/60 Hz AC 100 - 240 V, 50/60 Hz AC 100 - 240 V, 50/60 Hz AC 100 - 240 V, 50/60 Hz AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

消費電力

最大[W/h] 138 176 160 204 264

標準[W/h] 93 106 115 152 195

Sleep mode less than 0.5W less than 0.5W less than 0.5W less than 0.5W less than 0.5W

動作温度
温度 0℃~ 40℃ 0℃~ 40℃ 0℃~ 40℃ 0℃~ 40℃ 0℃~ 40℃

湿度 10~80% 10~80% 10~80% 10~80% 10~80%

付属品

同梱 Quick Setup Guide / Warranty Card / Power Cord / RS232C(IN) Gender / Remote Controller & Batteries

オプション

スタンド STN-L4355G STN-L4355G STN-L4355G No No

マウント
WMN4070SG (Land 

Only)  
WMN750ME

WMN4070SG (Land 
Only)  
WMN750ME

WMN4070SG (Land 
Only)  
WMN750ME

WMN4070SG (Land 
Only)  
WMN750ME

WMN4070SG (Land 
Only)  
WMN750ME

スペシャリティ CML400XR CML400XR CML400XR CLM450T CLM450T

スペック表
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Model QM43B QM43B (IPS) QM50B QM55B QM65B QM75B

パネル

対角サイズ
クラス 43 43 50 55 65 75

測定値 42.5" / 107.9cm 42.5" / 107.9cm 49.5" / 125.7cm 54.6" / 138.7cm 64.5" / 163.9cm 74.5" / 189.3cm

解像度 3840x2160(16:9) 3840x2160(16:9) 3840x2160(16:9) 3840x2160(16:9) 3840x2160(16:9) 3840x2160(16:9)

輝度（Typ.) 500 nit 500 nit 500 nit 500 nit 500 nit 500 nit

ディスプレイの方向 Landscape / Portrait Landscape / Portrait Landscape / Portrait Landscape / Portrait Landscape / Portrait Landscape / Portrait

ヘイズ Non-Glare Non-Glare Non-Glare Non-Glare Non-Glare Non-Glare

コントラスト比 4000:1 (* IPS -
1200:1)

1200:1 4000:1 4000:1 4000:1 4000:1

種類 VA IPS VA VA VA VA

表示領域 941.184 (H) x 529.416 
(V)

941.184 (H) x 529.416 
(V)

1095.84(H) x 616.41(V) 1209.6(H) x 680.4(V) 1428.48 (H) x 803.52 
(V)

1650.24 (H) x 928.26 
(V)

画素ピッチ (mm) 0.2451 x 0.2451 0.2451 x 0.2451 0.285 x 0.285 0.315 x 0.315 0.372 x 0.372 0.42975 x 0.42975

色域 92% (DCI-P3, CIE 
1976)

92% (DCI-P3, CIE 
1976)

92% (DCI-P3, CIE 
1976)

92% (DCI-P3, CIE 
1976)

92% (DCI-P3, CIE 
1976)

92% (DCI-P3, CIE 
1976)

稼働時間 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7

コネクティビテ
ィ
/音

入力

ビデオ DP 1.2 (1), HDMI 2.0 
(3)

DP 1.2 (1), HDMI 2.0 
(3)

DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3)DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3) DP 1.2 (1), HDMI 2.0 
(3)

DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3)

オーディオ N/A N/A N/A N/A N/A N/A

USB USB 2.0 x 2 USB 2.0 x 2 USB 2.0 x 2 USB 2.0 x 2 USB 2.0 x 2 USB 2.0 x 2

チューナー N/A N/A N/A N/A N/A N/A

出力

ビデオ N/A N/A N/A N/A N/A N/A

オーディオ Stereo mini Jack Stereo mini Jack Stereo mini Jack Stereo mini Jack Stereo mini Jack Stereo mini Jack

USB N/A N/A N/A N/A N/A N/A

WiFi / BT O / O O / O O / O O / O O / O O / O

外部制御 RS232C(in/out), 
RJ45

RS232C(in/out), 
RJ45

RS232C(in/out), RJ45 RS232C(in/out), RJ45 RS232C(in/out), 
RJ45

RS232C(in/out), RJ45

スピーカー 10W 2ch 10W 2ch 10W 2ch 10W 2ch 10W 2ch 10W 2ch

機械仕様

外形寸法
(mm)

セット 967.5 x 557.7 x 48.3 967.5 x 557.7 x 48.3 1121.4 x 643.9 x 46.3 1235.1 x 707.9 x 46.3 1453.9 x 831.0 x 
46.3

1681.1 x 960.1 x 49.7

パッケージ 1095 x 676 x 151 1095 x 676 x 151 1269 x 784 x 152 1402 x 858 x 163 1611 x 973 x 185 1871 x 1127 x 223

重量(kg)
セット 10 10 13.4 18.1 24.9 38.3

パッケージ 13.3 13.3 17.6 23.6 33.3 49

VESAマウント 200 X 200 200 X 200 200 X 200 200 X 200 400 X 400 400x400

ベゼル幅(mm) 9.2mm(U/L/R), 
11.2mm(B)

9.2mm(U/L/R), 
11.2mm(B)

9.2mm(U/L/R),
11.2mm(B)

9.2mm(U/L/R), 
11.2mm(B)

9.2mm(U/L/R), 
11.2mm(B)

11.5mm(U/L/R),
12.5mm(B)

特長

内蔵プレーヤ
ー

オペレーティング

システム Tizen 6.5 Tizen 6.5 Tizen 6.5 Tizen 6.5 Tizen 6.5 Tizen 6.5

プロセッサー
Cortex A72 
1.7GHz  Quad-
Core CPU

Cortex A72 
1.7GHz  Quad-
Core CPU

Cortex A72 
1.7GHz  Quad-
Core CPU

Cortex A72 
1.7GHz  Quad-
Core CPU

Cortex A72 
1.7GHz  Quad-
Core CPU

Cortex A72 
1.7GHz  Quad-
Core CPU

ストレー
ジ
（FDM）

16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB

特別機能
H/W Symmetric Design (same with QxR) / Center IR / Temperature Sensor / Auto Level / Wi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT

S/W Workspace (Microsoft365/VMWare/RDP) / Custom Home / Auto Source Switching & Recovery / Dicom Simulation Mode / Director Mode / 
SmartView+(PC)  [end of march~] Upgradable Web-Engine / Tizen Enterprise Platform / Smart Calibration / SmartView+(mobile) / 
Video Conference Solution

認証取得

安全性 60950-1 / 62368-1 60950-1 / 62368-1 60950-1 / 62368-1 60950-1 / 62368-1 60950-1 / 62368-1 60950-1 / 62368-1

EMC Class B Class B Class B Class B Class B Class B

環境 ENERGY STAR 8.0, 
EPEAT

(TBD) (TBD) ENERGY STAR 8.0, 
EPEAT

ENERGY STAR 8.0, 
EPEAT

ENERGY STAR 8.0, 
EPEAT

IP評価 IP5x IP5x IP5x IP5x IP5x IP5x

セキュリティ 802.1x(WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP

電力

電源 AC 100 - 240 V, 50/60 
Hz

AC 100 - 240 V, 50/60 
Hz

AC 100 - 240 V, 50/60 
Hz

AC 100 - 240 V, 50/60 
Hz

AC 100 - 240 V, 50/60 
Hz

AC 100 - 240 V, 50/60 
Hz

消費電力

最大[W/h] 110 110 171 143 182 231

標準[W/h] 79 83 91 108 127 161

スリープモード less than 0.5W less than 0.5W less than 0.5W less than 0.5W less than 0.5W less than 0.5W

動作温度
温度 0℃~ 40℃ 0℃~ 40℃ 0℃~ 40℃ 0℃~ 40℃ 0℃~ 40℃ 0℃~ 40℃

湿度 10~80% 10~80% 10~80% 10~80% 10~80% 10~80%

付属品

同梱 Quick Setup Guide / Warranty Card / Power Cord / RS232C(IN) Gender / Remote Controller & Batteries

オプション

スタンド STN-L4355G STN-L4355G STN-L4355G STN-L4355G No No

マウント
WMN4070SG (Land 

Only)  
WMN750ME

"WMN4070SG (Land 
Only)  
WMN750ME"

WMN4070SG (Land 
Only)  
WMN750ME

WMN4070SG (Land 
Only)  
WMN750ME

WMN4070SG (Land 
Only)  
WMN750ME

WMN4070SG (Land 
Only)  
WMN750ME
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Model QB43B QB50B QB55B QB65B QB75B

パネル

対角サイズ
クラス 43 50 55 65 75

測定値 42.5" / 107.9cm 49.5" / 125.7cm 54.6" / 138.7cm 64.5" / 163.9cm 74.5" / 189.3cm

解像度 3840x2160(16:9) 3840x2160(16:9) 3840x2160(16:9) 3840x2160(16:9) 3840x2160(16:9)

輝度（Typ.) 350 nit 350 nit 350 nit 350 nit 350 nit

ディスプレイの方向 Landscape / Portrait Landscape / Portrait Landscape / Portrait Landscape / Portrait Landscape / Portrait

ヘイズ Glare Glare Glare Glare Glare

コントラスト比 4000:1 4000:1 4000:1 4000:1 4000:1

種類 VA VA VA VA VA

表示領域 941.184 (H) x 529.416 
(V)

1095.84(H) x 616.41(V) 1209.6(H) x 680.4(V) 1428.48 (H) x 803.52 (V) 1650.24 (H) x 928.26 (V)

画素ピッチ (mm) 0.2451 x 0.2451 0.285 x 0.285 0.315 x 0.315 0.372 x 0.372 0.42975 x 0.42975

色域 92% (DCI-P3, CIE 1976) 92% (DCI-P3, CIE 1976) 92% (DCI-P3, CIE 1976) 92% (DCI-P3, CIE 1976) 92% (DCI-P3, CIE 1976)

稼働時間 16/7 16/7 16/7 16/7 16/7

コネクティビテ
ィ
/音

入力

ビデオ HDMI 2.0 (3) HDMI 2.0 (3) HDMI 2.0 (3) HDMI 2.0 (3) HDMI 2.0 (3)

オーディオ N/A N/A N/A N/A N/A

USB USB 2.0 x 2 USB 2.0 x 2 USB 2.0 x 2 USB 2.0 x 2 USB 2.0 x 2

チューナー N/A N/A N/A N/A N/A

出力

ビデオ N/A N/A N/A N/A N/A

オーディオ Stereo mini Jack Stereo mini Jack Stereo mini Jack Stereo mini Jack Stereo mini Jack

USB N/A N/A N/A N/A N/A

WiFi / BT O / O O / O O / O O / O O / O

外部制御 RS232C(in/out), RJ45 RS232C(in/out), RJ45 RS232C(in/out), RJ45 RS232C(in/out), RJ45 RS232C(in/out), RJ45

スピーカー 10W 2ch 10W 2ch 10W 2ch 10W 2ch 10W 2ch

機械仕様

外形寸法
(mm)

セット 967.5 x 557.7 x 48.3 1121.4 x 643.9 x 46.3 1235.1 x 707.9 x 46.3 1453.9 x 831.0 x 46.3 1681.1 x 960.1 x 49.7

パッケージ 1095 x 676 x 151 1269 x 784 x 152 1402 x 858 x 163 1611 x 973 x 185 1871 x 1127 x 223

重量 (kg)
セット 10 13.4 18.1 24.9 38.3

パッケージ 13.3 17.6 23.6 33.3 49

VESAマウント 200 X 200 200 X 200 200 X 200 400 X 400 400x400

ベゼル幅(mm) 9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B) 9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B) 9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B) 9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B) 11.5mm(U/L/R), 12.5mm(B)

特長

内蔵プレーヤ
ー

オペレーティング

システム Tizen 6.5 Tizen 6.5 Tizen 6.5 Tizen 6.5 Tizen 6.5

プロセッサー
Cortex A72 
1.7GHz  Quad-
Core CPU

Cortex A72 
1.7GHz  Quad-
Core CPU

Cortex A72 
1.7GHz  Quad-
Core CPU

Cortex A72 
1.7GHz  Quad-
Core CPU

Cortex A72 
1.7GHz  Quad-
Core CPU

ストレー
ジ
（FDM）

8GB 8GB 8GB 8GB 8GB

特別機能
H/W Symmetric Design (same with QxR) / Center IR / Temperature Sensor / Auto Level / Wi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT

S/W Workspace (Microsoft365/VMWare/RDP) / Custom Home / Auto Source Switching & Recovery / Dicom Simulation Mode / Director Mode / 
SmartView+(PC)  [end of march~] Upgradable Web-Engine / Tizen Enterprise Platform / Smart Calibration / SmartView+(mobile) / 
Video Conference Solution

認証取得

安全性 60950-1 / 62368-1 60950-1 / 62368-1 60950-1 / 62368-1 60950-1 / 62368-1 60950-1 / 62368-1

EMC Class B Class B Class B Class B Class B

環境 (TBD) ENERGY STAR 8.0, EPEAT ENERGY STAR 8.0, EPEAT ENERGY STAR 8.0, EPEAT (TBD)

IP評価 IP5x IP5x IP5x IP5x IP5x

セキュリティ 802.1x(WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP

電力

電源 AC 100 - 240 V, 50/60 Hz AC 100 - 240 V, 50/60 Hz AC 100 - 240 V, 50/60 Hz AC 100 - 240 V, 50/60 Hz AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

消費電力

最大[W/h] 110 143 143 182 231

標準[W/h] 79 91 96 124 174

スリープモード less than 0.5W less than 0.5W less than 0.5W less than 0.5W less than 0.5W

動作温度
温度 0℃~ 40℃ 0℃~ 40℃ 0℃~ 40℃ 0℃~ 40℃ 0℃~ 40℃

湿度 10~80% 10~80% 10~80% 10~80% 10~80%

付属品

同梱 Quick Setup Guide / Warranty Card / Power Cord / RS232C(IN) Gender / Remote Controller & Batteries

オプション

スタンド Yes Yes Yes Yes Yes

マウント Yes Yes Yes Yes Yes

スペシャリティ Yes Yes Yes Yes Yes



スマートサイネージシリーズ

SAMSUNGのサイネージディスプレイには、スタンダード（Standalone）、アウトドア（Outdoor）、ビデオウォール
（Videowall）、タッチパネル（Interactive）の4タイプを提供しています。ご利⽤いただくシーンに合わせて最適なディス
プレイを選択できます。

環境に向けた取り組み

■資源の有効活⽤
製品から梱包材までリサイクル資源を活⽤しています。製品にはネジではなく接着剤を使⽤しており、梱包材には再⽣樹脂などを使⽤することで温室効果ガスの排出量を削減して

います。

■省エネへの取り組み
製品のライフサイクルを⻑持ちさせるため、電⼒効率の⾼い部品と消費電⼒を最適にするソフトウェアを使⽤しています。効率的な電⼒消費を証明するUL認定の「Energy Star」

をはじめ、エネルギー効率に関して複数の認定を取得しています。

■⾃然環境への配慮
環境配慮への取り組みとして⼈体だけでなく⾃然環境にとって有害な物質を使⽤していません。EU（欧州連合）が実施している特定有害物質規制「RoHS指令」に対応し、指定

された6つの有害物質を使⽤していないことを宣⾔書で証明しています。

■3年保証
お買い上げから3年間は、当社の「液晶モニター保証規定」に基づき、無償で故障箇所の修理をさせて頂きます。本保証を受けるためには、製品のシリア

ル番号を記載した「SAMSUNG Display設置登録書」の提出が必要となります。

保証期間内でも以下（「液晶モニター保証規定」⼀部抜粋）の場合は有償修理となります。詳細は、「液晶モニター保証規定」をご覧ください。
・使⽤上の誤り及び不当な修理や改造、誤った接続による故障または損害。
・取扱説明書に定める以外の使⽤⽅法、設置⽅法による故障または損害。
・当社指定の消耗品。
・⽕災・地震・⽔害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧などの外部要因に起因する故障および損傷。

安⼼保証

SAMSUNG Smart Signage ⽇本代理店

株式会社ACCESS
〒101-0022 東京都千代⽥区神⽥練塀町3番地
https://www.access-company.com/

●製品に関するお問い合わせ：samsung-signage-gr@access-company.com
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