


Formato: Torre 1P (4U)
Chipset: Intel® Serie C226
1x Socket: LGA 1150
Procesador: Intel® Xeon E3‐1226 V3 
Velocidad Reloj: 3.30 GHz, up to 3.60 GHz
Caché Inteligente Intel: 8 MB 
No. Núcleos: Quad core
Memoria: 8GB UDIMM
Tipo de memoria: PC3L‐12800 DDR3‐1600MHz ECC Unbuffered CL11 
240‐Pin DIMM 1.35V Low Voltage Single Rank
Slots de Memoria: 4 slots de memoria, Max. 32 GB 
Gráficos de Video: Intel® HD Graphics P4600
Almacenamiento: 1 TB SATA HDD, 7200 rpm (Máx. 16 TB) ‐ 3.5” SATA  
6.0 Gb/s Disco Duro
RAID: RAID 0/1/5/10, Incorporado con Intel Rapid Storage (Intel® RST)
NIC: 1 Gb/s Ethernet integrado, Intel® Ethernet Connection I217 
Ranuras de Expansión: PCIe 3.0 x16; PCIe 2.0 x1; PCIe 2.0 x16; PCI 2.0 x8
Fuente de alimentación (PSU): 280 W 85% (80 Plus Bronze) 
Control de la temperatura: No redundante
Facilidad de administración: AMT 9.0 con iKVM
Unidad Óptica: Slim DVD‐RW, no diskette drive
Teclado y Mouse USB: No incluye
Sistema Operativo: No Preload
Case Metálico: Negro
Garantía: 3 años ES
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COD: 70A4A02JLM

ThinkServer TS140

Un equipo potente, estable y seguro









● Lo mejor para esta aplicación
ₒ Bueno para esta aplicación


