


 
발급번호 : NK-18-E-0405호                        

 
 

NKQF-27-15 (Rev. 8)                                      2 / 39 

본 시험성적서는 ㈜넴코코리아의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다. 

 

 

시험성적서 발급내역 

이 문서의 개정내역이 표시됩니다.  

 

 

발급일 시험성적서 발급번호 발급사유 

2018년 07월 20일 NK-18-E-0405 최초 발급 

- - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
발급번호 : NK-18-E-0405호                        

 
 

NKQF-27-15 (Rev. 8)                                      3 / 39 

본 시험성적서는 ㈜넴코코리아의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다. 

 

목     차 
 

1.0 종합 의견 ............................................................................................................... 4 
2.0 시험기관 ................................................................................................................. 5 

2.1 일반현황 ............................................................................................................ 5 
2.2 시험장 소재지 ..................................................................................................... 5 
2.3 시험기관 지정사항 ............................................................................................... 6 

3.0 시험기준 ................................................................................................................. 7 
3.1 기술기준현황 ...................................................................................................... 7 
3.2 시험적용규격 ...................................................................................................... 7 
3.3 시험적용방법 ...................................................................................................... 7 
3.4 시험기자재 보완 내용 ........................................................................................... 7 

4.0 시험기자재의 기술제원 ............................................................................................... 8 
5.0 시험기자재 구성 및 배치 ............................................................................................ 9 

5.1 전체구성 ............................................................................................................ 9 
5.2 시스템구성 (시험기자재가 컴퓨터 및 시스템인 경우) .................................................... 9 
5.3 접속 케이블 ........................................................................................................ 9 
5.4 시험기자재의 동작상태 .......................................................................................... 9 
5.5 배치도 ............................................................................................................ 10 

6.0 전자파 장해방지 기준 .............................................................................................. 11 
7.0 전자파 내성 기준 .................................................................................................... 14 
8.0 시험방법 및 결과 .................................................................................................... 18 

8.1 1 ㎓ 이하 방사성 방해 시험 ................................................................................. 18 
8.2 1 ㎓ 이상 방사성 방해 시험 ................................................................................. 22 
8.3 정전기방전 내성시험 ........................................................................................... 25 
8.4 방사성 RF 전자기장 내성 시험 .............................................................................. 29 

9.0 시험장면 사진 ........................................................................................................ 32 
9.1 방사성 방해 시험(1 ㎓ 이하) ................................................................................ 32 
9.2 방사성 방해 시험(1 ㎓ 이상) ................................................................................ 34 
9.3 정전기방전 내성시험 ........................................................................................... 35 
9.4 방사성 RF 전자기장 내성시험 ............................................................................... 35 

10.0 시험기자재 사진 .................................................................................................... 36 
 

 
 
 
 





 
발급번호 : NK-18-E-0405호                        

 
 

NKQF-27-15 (Rev. 8)                                      5 / 39 

본 시험성적서는 ㈜넴코코리아의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다. 

 

2.0 시험기관 
 

2.1 일반현황 
 

기  관  명 주식회사넴코코리아 

대 표 이 사 김 현 호 

주       소 경기도 용인시 처인구 모현읍 오산로 159, 153, 155 

전 화 번 호 031-330-1700 

팩 스 번 호 031-322-2332 

홈페이지 http://nemko.com 

 

 

2.2 시험장 소재지 
 

주       소 
경기도 용인시 처인구 모현읍 오산로 159 

경기도 용인시 처인구 모현읍 오산로 155 

전 화 번 호 031-330-1700 

팩 스 번 호 031-322-2332 
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2.3 시험기관 지정사항 
 

 관련고시 : 방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시 

 지정번호 : KR0026 

 
분류 

번호 
시험종목 

분류 

번호 
시험종목 

301-1 

302 

303-1 

304-2 

305 

 

306 

312 

313 

314 

316-1 

318 

319 

320 

321 

322 

323-1 

324 

325 

326 

KN 11 (산업, 과학, 의료용기기류) 

KN 13 (방송수신기기 및 관련 기기류) 

KN 14-1 (가정용 전기기기 및 전동기기류) 

KN 15 (조명기기류/삽입손실시험 제외) 

KN 19 (전자레인지로부터 방사되는 주파수 

1 ㎓ 이상) 

KN 22 (정보기기류) 

KN 61000-6-3 (주거, 상업 및 경공업 환경) 

KN 61000-6-4 (산업환경) 

KN 14-2 (가정용 전기기기 및 전동기기류) 

KN 24 (정보기기류) 

KN 60601-1-2 (의료기기류) 

KN 61547 (조명기기류) 

KN 60974-10 (아크용접기) 

KN 61000-6-1 (주거, 상업 및 경공업환경) 

KN 61000-6-2 (산업환경) 

KN 301 489-1 (무선설비기기류의 공통) 

KN 301 489-2 (무선호출용 무선설비) 

KN 301 489-3 (특정소출력 무선기기) 

KN 301 489-5 (간이무선국) 

327-1

328-1

 

329 

 

330 

331 

332 

 

333-1

334 

335-1

336 

 

 

338 

 

340 

341-1

342-1

KN 301 489-6 (디지털 코드없는 전화기) 

KN 301 489-7 (이동가입무선전화장치 및 개인

휴대전화용 무선설비) 

KN 301 489-9 (음성 및 음향신호 전송용 특정

소출력 무선기기) 

KN 301 489-13 (생활무전기) 

KN 301 489-15 (아마추어무선국용 무선설비) 

KN 301 489-17 (무선데이터통신시스템용  

특정소출력 무선기기) 

KN 301 489-18 (주파수공용 무선전화장치) 

KN 301 489-20 (위성휴대통신용 무선설비) 

KN 301 489-24 (이동통신용 무선설비) 

KN 301 489-26 (이동전화용, 개인휴대전화용, 

이동통신용기지국, 무선중계

기, 보조기기) 

KN 301 489-32 (지반탐사 및 벽면탐사  

레이더) 

KN 17 (가정용 무선전력전송기기) 

KN 32(멀티미디어기기 전자파 장해방지 시험)

KN 35(멀티미디어기기 전자파 내성 시험) 
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3.0 시험기준 
 

3.1 기술기준현황 
 

구분 제목 고시일자 

고시 방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시 국립전파연구원고시 제2018-13호 (2018.07.31)

고시 전자파적합성 기준 국립전파연구원고시 제2017-19호 (2017.12.28)

공고 전자파적합성 시험방법 국립전파연구원공고 제2017-71호 (2017.12.28)

  

3.2 시험적용규격 
 

고 시 적용 규격 적용 여부 시험 결과 

전자파적합성 기준 
제12조 무선설비의 기기류  

전자파적합성 기준 
  적합      부적합 

 

3.3 시험적용방법 
 

내     용 시 험 방 법 
적 용

여 부
시 험 결 과 

전도성 방해 시험 
KN 301 489-1:2017

KN 301 489-17:2013
KN 32:2015 

  적합    부적합

방사성 방해 시험   적합    부적합

정전기 방전 내성시험 

KN 301 489-1:2017

KN 301 489-17:2013

KN 61000-4-2:2013   적합    부적합

방사성 RF 전자기장 내성시험 KN 61000-4-3:2011   적합    부적합

전기적 빠른 과도현상 

/버스트 내성시험 
KN 61000-4-4:2011   적합    부적합

서지 내성시험 KN 61000-4-5:2008   적합    부적합

전도성 RF 전자기장 내성시험 KN 61000-4-6:2013   적합    부적합

전압강하 및 순간정전내성시험 KN 61000-4-11:2008   적합    부적합

 
3.4 시험기자재 보완 내용 
 

해당사항 없음. 
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4.0 시험기자재의 기술제원 
 
4.1 기술제원 
 

※ 본 제품은 
 

구     분 주요사양 및 특성 

정격 전원 Input Power : d.c. 9 V (Battery Operating) 

기    능 2.4 ㎓를 지원하는 특정소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기) 

 

파생모델 

구분 파생모델명 기본모델과의 차이 

1 RM024-S10-M 

단순파생모델 추가  
(기본모델 ( RM024-S10-C)과 전기적 특성, 

회로부품, 외형에 차이가 없으나, Antenna 타입이 
내장, 외장의 차이로 인해 EMC 추가시험 후 모델명 

등재) 
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5.0 시험기자재 구성 및 배치 
 
5.1 전체구성 
 

기자재 명칭 모 델 명 제 조 번 호 제 조 사 (국) 비 고

특정소출력 무선기기 
(무선데이터통신시스템용 무선기기) 

RM024-S10-C 미상 Laird Technologies / USA EUT_1

특정소출력 무선기기 
(무선데이터통신시스템용 무선기기) 

RM024-S10-M 미상 Laird Technologies / USA EUT_2

노트북 컴퓨터 Latitude E6440 미상 Dell / China  

직류전원장치 
Series 

PPP009L-E 
미상 

LITE-ON 

TECHNOLOGY(CHANGZHOU

)CO.,LTD. / 중국 

 

Jig 미상 미상 미상  

 
 
5.2 시스템구성 (시험기자재가 컴퓨터 및 시스템인 경우) 
 

항     목 모 델 명 제 조 번 호 제 조 사 (국) 비 고 

특정소출력 무선기기 
(무선데이터통신시스템용 무선기기) 

RM024-S10-C 미상 Laird Technologies / USA EUT_1 

특정소출력 무선기기 
(무선데이터통신시스템용 무선기기) 

RM024-S10-M 미상 Laird Technologies / USA EUT_2 

 
 
5.3 접속 케이블 
 

접속 시작 장치 접속 끝 장치 케이블 규격 

명칭 I/O Port 명칭 I/O Port 길이(m) 차폐여부 

노트북 컴퓨터 

USB EUT_1 RS232 2.3 Shielded 

USB EUT_2 RS232 2.3 Shielded 

d.c. In 직류전원장치 - 1.9 Shielded 

직류전원장치 Power In 
AC Public 

Network 
- 0.8 Unshielded 

 
 

5.4 시험기자재의 동작상태 
 
Jig에 연결된 한 쌍의 수검기기를 노트북 컴퓨터에 연결 후, 제공받은 프로그램을 사용해 Ping Test 

상태에서 시험하였음. 

내장형 및 외장형 Type 두 가지 모두 시험하였음. 
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5.5 배치도 
 

Main Power
(전원선)

Signal
(신호선)

특정소출력 무선기기

(무선데이터통신시스템용 무선기기)
[EUT_1]

직류전원장치

특정소출력 무선기기

(무선데이터통신시스템용 무선기기)
[EUT_2]

노트북

컴퓨터

Battery
(d.c. 9 V)

Battery
(d.c. 9 V)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jig 

Jig  

2.4 ㎓ WiFi 

2.4 ㎓ WiFi 
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6.0 전자파 장해방지 기준 
 

6.1 전도성 방해 전압 허용기준 
 
(1) 직류(DC) 전원 포트에서의 전도성 방해 전압 허용기준 

 

직류(DC) 전원포트에 대한 전도시험은 3 m보다 긴 직류(DC) 케이블을 갖는 고정형 무선 및 보조 장비

에 적용한다. 

구분 주파수 범위 (㎒) 
허용기준 (dB(㎶)) 

준첨두값 평균값 

A급 기기 (주1) 
0.15 - 0.5 79 66 

0.5 - 30 73 60 

B급 기기 

0.15 - 0.5 66 - 56 (주2) 56 - 46 (주2) 

0.5 - 5 56 46 

5 - 30 60 50 

(주1) 가정 외의 지역(통신센터에서 사용하는 기기 포함)에 적용한다. 

(주2) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다. 

 

(2) 교류(AC) 전원 포트에서의 전도성 방해 전압 허용기준 

 

교류(AC) 전원포트에 대한 전도시험은 교류(AC) 전원에 의해 전원을 공급받는 고정형 무선 및 보조 장

비에 적용한다. 

구분 주파수 범위 (㎒) 
허용기준 (dB(㎶)) 

준첨두값 평균값 

A급 기기 (주1) 
0.15 - 0.5 79 66 

0.5 - 30 73 60 

B급 기기 

0.15 - 0.5 66 - 56 (주2) 56 - 46 (주2) 

0.5 - 5 56 46 

5 - 30 60 50 

(주1) 가정 외의 지역(통신센터에서 사용하는 기기 포함)에 적용한다. 

(주2) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다. 
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(3) 통신 포트에서의 전도성 방해 전압 허용기준 

 

피시험기기가 30 ㎒ 이하의 주파수에서 동작할 경우에, 송신 동작 모드에서의 측정에 대하여 송신기를 

위한 배제 대역이 적용된다. 

 

(가) A급기기(가정외 지역(통신센터에서 사용하는 기기 포함)) 

주파수 범위 (㎒) 
전압 허용기준 (dB(㎶)) 전류 허용기준 (dB(㎂)) 

준첨두값 평균값 준첨두값 평균값 

0.15 - 0.5 97 - 87 (주1) 84 - 74 (주1) 53 - 43 (주1) 40 - 30 (주1) 

0.5 - 30 87 74 43 30 

(주1) 허용기준은 주파수의 대수주기 변화에 따라 선형적으로 감소한다. 

(비고) 

1. 전압 또는 전류 허용기준 중 하나만 만족하면 된다. 전류 및 전압 장해 허용기준은 피시

험 통신 포트에서 (비대칭 모드) 공통모드 임피던스가 150 Ω 이 나타나는 임피던스 안정화 

회로망(ISN)를 사용하였을 경우에 대하여 유도된다(변환 인자는 20 log10 150/I =44 dB) 

2. 통신포트에서의 전도성 방해 전압 허용기준은 멀티미디어기기 전자파적합성 기준에서 규

정하는 통신 포트에만 적용한다. 

 

(나) B급기기 

주파수 범위 (㎒) 
전압 허용기준 (dB(㎶)) 전류 허용기준 (dB(㎂)) 

준첨두값 평균값 준첨두값 평균값 

0.15 - 0.5 84 - 74 (주1) 74 - 64 (주1) 40 - 30 (주1) 30 - 20 (주1) 

0.5 - 30 74 64 30 20 

(주1) 허용기준은 주파수의 대수주기 변화에 따라 선형적으로 감소한다. 

 

(비고) 

1. 전압 또는 전류 허용기준 중 하나만 만족하면 된다. 전류 및 전압 장해 허용기준은 피시험 

통신 포트에서 (비대칭 모드) 공통모드 임피던스가 150 Ω 이 나타나는 임피던스 안정화 회로망

(ISN)를 사용하였을 경우에 대하여 유도된다(변환 인자는 20 log10 150/I = 44 dB). 

2. 통신포트에서의 전도성 방해 전압 허용기준은 멀티미디어기기 전자파적합성 기준에서 규정

하는 통신 포트에 대해서만 적용한다.  

 

6.2 방사성 방해 허용기준  (1 ㎓ 이하기준) 
 

주파수범위 

(㎒) 

허용기준(㏈㎶/m) 

A급기기(주1) (10 m) B급기기 (10 m) 

30 - 230 40 30 

230 - 1 000 47 37 

(주1) 가정 외의 지역(통신센터에서 사용하는 기기 포함)에 적용한다. 
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6.3 방사성 방해 허용기준  (1 ㎓ 이상기준) 
 

구   분 
주파수범위 

(㎓) 

허용기준[(㏈㎶/m) 

첨두 평균 

A급 기기(주1) (3 m) 
1 - 3 76 56 

3 - 6 80 60 

B급 기기 (3 m) 
1 - 3 70 50 

3 - 6 74 54 

(주1) 가정 외의 지역(통신센터에서 사용하는 기기 포함)에 적용한다. 

(주2) 허용기준 적용 주파수대역 설정방법 

o 피시험기기 최대주파수가 108 ㎒ 이하이면 1 ㎓ 까지 측정 

o 피시험기기 최대주파수가 108 ∼ 500 ㎒ 이하이면 2 ㎓ 까지 측정 

o 피시험기기 최대주파수가 500 ㎒ ∼ 1 ㎓ 이하이면 5 ㎓ 까지 측정 

o 피시험기기 최대주파수가 1 ㎓ 이상이면 5배 주파수 또는 6 ㎓ 중 적은 것으로 측정 

 

 

6.4 규격적용시 특기사항 
 

해당사항 없음. 
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7.0 전자파 내성 기준 
 
7.1 시험적용 규격 
 

[무선설비의 기기류 내성기준] 

내성시험명 적용단자 내성기준 단위 
성능평가 

기준 
적용규격 

정전기방전 함체 
±8 (공기중방전)
±4 (접촉방전) 

㎸ 
㎸ 

B KN 61000-4-2 

방사성 RF 
전자기장 

함체 

80 - 6 000 

3 

80 

㎒ 

V/m 

% AM (1 ㎑) 

A KN 61000-4-3 

전기적 빠른  
과도현상 
/버스트, 
공통모드 

신호,통신,제어 

포트 

±0.5 

5/50 

5 

㎸(첨두치) 

Tr/Th ns 

㎑ (반복 주파수)

B KN 61000-4-4 
직류(DC) 전원 

포트 

±0.5 

5/50 

5 

㎸(첨두치) 

Tr/Th ns 

㎑ (반복 주파수)

교류(AC) 전원 

포트 

±1 

5/50 

5 

㎸(첨두치) 

Tr/Th ns 

㎑ (반복 주파수)

서지 

통신 

포트 

일반 
1.2/50 

±1 (선-접지간) 

Tr/Th μ s 

㎸ (첨두치) 

B KN 61000-4-5 

통신 

센터 

1.2/50 

±0.5 (선-접지간)

Tr/Th μ s 

㎸ (첨두치) 

교류

(AC)

전원 

포트 

일반 

1.2/50 

±2 (선-접지간) 

±1 (선-선간) 

Tr/Th μ s 

㎸ (첨두치) 

㎸ (첨두치) 

통신 

센터 

1.2/50  

±1 (선-접지간) 

±0.5 (선-선간) 

Tr/Th μ s 

㎸ (첨두치) 

㎸ (첨두치) 

전도성 RF  

전자기장, 

공통모드 

신호,통신,제어 

포트 

0.15 - 80 

3 

80 

㎒ 

V (무변조, rms)

% AM (1 ㎑) 

A KN 61000-4-6 
직류(DC) 전원 

포트 

0.15 - 80 

3 

80 

㎒ 

V (무변조, rms)

% AM (1 ㎑) 

교류(AC) 전원 

포트 

0.15 - 80 

3 

80 

㎒ 

V (무변조, rms)

% AM (1 ㎑) 

전압강하 및 
순간 정전 

교류(AC) 
전원 포트 

100 
0.5 

% 감소 
주기 

B 

KN 61000-4-11 

100 
1 

% 감소 
주기 

B 

30 
30 

% 감소 
주기 

B 

100 
300 

% 감소 
주기 

C 
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7.2 성능평가기준 
 

7.2.1 KN 301 489-1 에 따른 성능평가기준 

 

7.2.1.1 송신기 및 수신기에 인가된 연속적 현상을 위한 성능 평가 기준 

 

보다 상세한 사항이 특정 형식의 무선기기를 다루는 KN 301 489 의 각 제품 관련 규격에 나와 있지 않

은 경우, 연속적인 현상에 대하여 다음의 일반적인 성능 평가 기준이 적용된다. 

시험 중이나 시험 후에도 기기는 의도된 대로 동작을 지속하여야 한다. 기기가 의도된 대로 사용될 때 

제조자에 의해서 명시된 허용할 수 있는 성능 레벨 이하가 되는 어떠한 성능의 저하나 기능의 상실 도 

허용될 수 없다. 일부의 경우에 허용할 수 있는 성능 레벨은 허용할 수 있는 성능의 상실로 대체될 수 

있다. 

시험 중에 피시험기기는 비의도적으로 송신하거나 실제 동작 상태나 저장 데이터를 변경하지 않아야 한

다. 

만일 최소 성능 레벨 또는 허용할 수 있는 성능 상실에 관하여 제조자가 명시하지 않은 경우, 이러한 

성능 평가 기준은 제품 설명서와 의도된 대로 사용된다는 가정 하에, 사용자가 기기로부터 합리적으로 

예상될 수 있는 것으로부터 추정될 수 있다. 

 

7.2.1.2 송신기 및 수신기에 인가된 과도현상을 위한 성능 평가 기준 

 

보다 상세한 사항이 특정 형식의 무선기기를 다루는 KN 301 489의 제품 관련 규격에 나와 있지 않은 

경우, 과도현상에 대하여 다음의 일반적인 성능 평가 기준이 적용된다. 

시험 후에도 기기는 의도된 대로 동작을 지속하여야 한다. 기기가 의도된 대로 사용될 때 제조자에 의

해 서 명시된 허용할 수 있는 성능 레벨 이하가 되는 어떠한 성능의 저하나 기능의 상실도 허용될 수 

없다. 

일부의 경우에 허용할 수 있는 성능 레벨은 허용할 수 있는 성능의 상실로 대체될 수 있다. 

전자기 현상에 대한 전자파적합성 노출 중에는 성능의 저하가 허용된다. 그러나 실제 동작 모드 (의도 

되지 않는 송신 등)및 저장 데이터의 변경은 허용되지 않는다. 

만일 최소 성능 레벨 또는 허용할 수 있는 성능 상실에 관하여 제조자가 명시하지 않은 경우, 이러한 

성능 평가 기준은 제품 설명서와 의도된 대로 사용된다는 가정 하에, 사용자가 기기로부터 합리적으로 

예상될 수 있는 것으로부터 추정될 수 있다. 

 

7.2.1.3 연속적인 통신 링크를 제공하지 않는 기기를 위한 성능 평가 기준 

 

연속적인 통신 링크를 제공하지 않는 무선기기의 경우에, 위의 절에서 설명된 성능 평가 기준은 적절하 

지 않다. 따라서 시험성적서에 기재하기 위해서 제조자는 내성 시험 중 및 시험 후에 허용할 수 있는 

성능 레벨 또는 성능의 저하를 확인하는 규격을 정해야 한다. 성능에 대한 규격은 제품 설명서에 포함 

되어야 한다. 또한 5.3절에서 설정된 관련 규격이 고려되어야 한다. 

제조자가 명시한 성능 평가 기준은 앞의 절에서 요구된 것과 동일한 정도의 내성 보호를 나타내야 한다. 

 

7.2.1.4 독립적으로 시험된 보조기기에 대한 성능 평가 기준 

 

만일 보조기기가 독립적으로 시험되도록 의도된 경우, 위의 절에서 설명된 성능평가 기준은 적절하지 

않다. 따라서 시험성적서에 기재하기 위해서 제조자는 내성 시험 중 및 시험 후에 허용할 수 있는 성능 

레벨 또는 성능의 저하에 대한 규격을 정해야 한다. 성능에 대한 규격은 제품 설명서에 포함되어야 한 

다. 또한 5.3절에서 설정된 관련 규격이 고려되어야 한다. 

 

제조자가 명시한 성능 평가 기준은 앞의 절에서 요구된 것과 동일한 정도의 내성 보호를 나타내야 한다. 
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7.2.2 KN 301 489-17 에 따른 성능평가기준 
 

성능평가기준 시험 중 시험 후 

A 

‐ 정상 동작할 것 ‐ 주 1 에 기술된 성능의 저하가  

   있을 수 있음 ‐ 기능의 손실이 없을 것 ‐ 비의도적인 전송이 없을 것 

‐ 정상 동작할 것 ‐ 성능의 저하가 없을 것(주 2) ‐ 기능의 손실이 없을 것 ‐ 데이터의 손실이나 사용자정의 기능 상실이 없을 것 

B 

‐ 기능의 손실이 있을 수 있음  

   (1 회 이상) ‐ 주 1 에 기술된 성능의 저하가  

   있을 수 있음 ‐ 비의도적인 전송이 없을 것 

‐ 손실되었던 기능이 자동 복구될 것. ‐ 기능이 복구된 후 정상적으로 동작할 것 ‐ 성능의 저하가 없을 것 (주 2) ‐ 데이터의 손실이나 사용자 정의 기능 상실이 없을 것 

C 
‐ 기능의 손실이 있을 수 있음  

  (1 회 이상) 

‐ 손실됐던 기능이 조작자에 의해 복구 가능할 것 ‐ 기능이 복구된 후에는 정상 동작할 것 ‐ 성능의 저하가 없을 것 (주 2) 

(주 1) 시험 중 성능의 저하는 제조자가 규정한 최소 성능 이하로 저하되지 않음을 의미한다. 

      어떤 경우에는 제조자가 규정한 최소 성능이란 허용 가능한 성능의 저하로 대치될 수 있다. 

      최소 성능 또는 허용 가능한 성능의 저하가 제조자에 의해 규정되지 않았다면 이것은 제품의 설명서나

기타 문서들, 사용자가 수용 가능한 기대수준으로부터 도출될 수 있다. 

(주 2) 시험 후 성능의 저하가 없다는 것은 제조자가 규정한 최소 수준 이하로의 저하가 없음을 의미한다. 

      어떤 경우에는 제조자가 규정한 최소 성능이란 허용 가능한 성능의 저하로 대치될 수 있다. 

      시험 후 실제 구동 데이터나 사용자의 데이터 정정이 허용되지 않는다. 

      최소 성능 또는 허용 가능한 성능의 저하가 제조자에 의해 규정되지 않았다면 이것은 제품의 설명서나

기타 문서들, 사용자가 수용 가능한 기대수준으로부터 도출될 수 있다. 
 

7.2.2.1 송신기에 적용되는 연속적인 방해 현상에 대한 성능 평가 기준(CT) 

성능 평가 기준 A가 적용되어야 한다. 

송신상태뿐만 아니라 (가능하다면) 비의도적인 송신이 발생하는 지 확인하기 위해 피시험기기의 

대기 상태에서도 시험을 실시하여야 한다. 시스템이 인지신호(Acknowledgement signals)를 사용한 

다면 인지 또는 불인지 송신이 일어났는지를 확인하여야 한다. 그리고 시험신호의 인가로 인한 송 

신을 정확하게 확인할 수 있는 조치가 취해져야 한다. 

7.2.2.2 송신기에 적용되는 과도 현상에 대한 성능 평가 기준(TT) 

성능 평가 기준 B를 적용하나 예외적으로 100 ms의 전압강하와 5000 ms 동안의 순시정전시험은 

성능 평가 기준 C를 적용한다. 

송신상태뿐만 아니라 (가능하다면) 비의도적인 송신이 발생하는지 확인하기 위해 피시험기기의 대기 

상태에서도 시험을 실시하여야 한다. 시스템이 인지신호를 사용한다면 인지 또는 불인지 송신이 

일어났는지를 확인하여야 한다. 그리고 시험신호의 인가로 인한 송신을 정확하게 확인할 수 있는 

조치가 취해져야 한다. 
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7.2.2.3 수신기에 적용되는 연속적인 현상에 대한 성능 평가 기준(CR) 

성능 평가 기준 A가 적용되어야 한다. 

만약 피시험기기가 송수신기라면 시험 중 비의도적인 송신이 발생하지 않아야 한다. 시스템이 인 

지신호를 사용한다면 인지 또는 불인지 송신이 일어났는지를 확인하여야 한다. 그리고 시험신호의 

인가로 인한 송신을 정확하게 확인할 수 있는 조치가 취해져야 한다. 

7.2.2.4 수신기에 적용되는 과도 현상에 대한 성능 평가 기준(TR) 

성능 평가 기준 B를 적용하나 예외적으로 100 ms의 전압강하와 5000 ms 동안의 순시정전시험은 

성능 평가 기준 C를 적용한다. 

만약 피시험기기가 송수신기라면 시험 중 비의도적인 송신이 발생하지 않아야 한다. 시스템이 인 

지신호를 사용한다면 인지 또는 불인지 송신이 일어났는지를 확인하여야 한다. 그리고 시험신호의 

인가로 인한 송신을 정확하게 확인할 수 있는 조치가 취해져야 한다. 
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8.0 시험방법 및 결과 
 

8.1 1 ㎓ 이하 방사성 방해 시험 
 

8.1.1 측정설비 
 

사용장비 모 델 명 제 조 자 제 조 번 호 차기교정일 
교정

주기

사용

여부

EMI TEST 

RECEIVER 
ESW8 Rohde & Schwarz 100994 2019.04.03 1년 ■ 

Software EMC32 Rohde & Schwarz Version 10.10.01 - - ■ 

TRILOG Broadband 

Test Antenna 
VULB 9163 SCHWARZBECK 9163-01027 2020.01.31 2년 ■ 

CONTROLLER CO2000-G 
innco systems 

GmbH 

CO2000/562/ 

23890210/L 
- - ■ 

OPEN SWITCH AND 

CONTROL UNIT 
OSP-120 Rohde & Schwarz 100015 - - ■ 

ANTENNA MAST 

(LEFT) 
MA4000-EP 

innco systems 

GmbH 
N/A - - ■ 

Turn Table DT3000-3T 
innco systems 

GmbH 
N/A - - ■ 

Signal Conditioning 

Unit 
SCU 01 Rohde & Schwarz 10030 2019.04.03 1년 ■ 

ATTENUATOR SA3N5W-06 FAIRVIEW N/A 2019.01.08 1년 ■ 

 

8.1.2 시험장소 : 3관 10 m 시험실 
 
8.1.3 환경조건 : 온도 (22.2 ± 1.0) C, 습도 (46.0 ± 1.0) % R.H. 
 
8.1.4 시험방법 
 

※ 전자파적합성 시험방법: 국립전파연구원 공고 제 2017-71 호 

 

1) 수검기기 및 시스템을 취급설명서 상에 기술된 상태로 구성함. 

2) 수검기기가 특정설비와 함께 사용되어질 때에는 해당 설비를 함께 접속하며 어떤 시스템의 일부로 

사용되는 부분품의 경우에는 그 시스템에 설치하여 정상동작 시킴. 

3) 각 접속단자(인터페이스 포트)마다 해당 주변기기를 접속하고 시험함. 

4) 수검기기에 접지단자가 있는 경우에는 접지하고 전원선 플러그를 통해 내부접지된 수검기기는 

 사용전원을 통해 접지하고 시험함. 

5) 통상 테이블 위에 올려놓고 작동하는 수검기기는 접지면으로부터 0.8 m 높이의 

   시험대 위에서 시험하고, 바닥에 설치하는 수검기기는 바닥면에서 시험함. 

6) 수검기기는 동작모드, 전송속도 등이 다른 경우에는 각각 시험하여 가장 높은 측정값을 시험값으로 

 선택함. 

7) 수검기기는 통상 사용 상태에서 각 주변기기 및 케이블 등을 최대 방사가 일어나도록 배치함. 
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8) 수검기기를 360도 회전시키고, 안테나 높이를 (1 - 4) m 높이로 가변하며, 수평 및 수직편파 

 각각의 최대 방사점을 찾음. 

9) 측정거리는 10 m로 함. 

10) 잡음 전계강도는 다음식으로 산출하되, 보정요인이 자동 보정되는 경우에는 그때 

   측정치를 그대로 적용. 

 

   F1 [㏈μ V/m] = F2 [㏈μ V] + AF [㏈/m] + CL [㏈] + AMP GAIN [㏈] 

   F1 : 최종측정치  F2 : 계기지시치  AF : 안테나 보정계수  CL : 케이블손실   

AMP GAIN : 수신 증폭기 이득 
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8.1.5 시험결과 :  ■적합          □부적합 

 

시험일 : 2018년 07월 06일  

시험원 : 신도승 
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시험원 : 신도승 
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8.2 1 ㎓ 이상 방사성 방해 시험 
 

8.2.1 측정설비 
 

사용장비 모 델 명 제 조 자 제 조 번 호 차기교정일 
교정

주기

사용

여부

EMI TEST RECEIVER ESU 40 Rohde & Schwarz 100202 2019.05.24 1년 ■ 

Software EMC32 Rohde & Schwarz Version 10.10.01 - - ■ 

DOUBLE RIDGED 

HORN ANTENNA 
HF907 Rohde & Schwarz 102585 2019.04.18 2년 ■ 

SWITCH AND 

POWER DETECTOR 

UNIT 

OSP120 Rohde & Schwarz 101766 - - ■ 

Signal Conditioning 

Unit 
SCU 18 Rohde & Schwarz 10065 2019.04.02 1년 ■ 

WiFi Filter Bank U082 Rohde & Schwarz N/A - - ■ 

TILT ANTENNA 

MAST 

MA4640-

XP-EP 

innco systems 

GmbH 
N/A - - ■ 

CONTROLLER CO3000 
innco systems 

GmbH 

CO3000/937/38

330516/L 
- - ■ 

Turntable DT2000-2t 
innco systems 

GmbH 
N/A - - ■ 

 

8.2.2 시험장소 : 3관 3 m 시험실 
 
8.2.3 환경조건 : 온도 (21.8 ± 1.0) C, 습도 (48.0 ± 1.0) % R.H. 
 
8.2.4 시험방법 
 

※ 전자파적합성 시험방법: 국립전파연구원 공고 제 2017-71 호 

 

1) –  6) 8.3.4 시험방법과 동일 

7) 피시험기기는 통상 사용 상태에서 각 주변기기 및 케이블 등을 최대 방사가 일어나도록 배치함. 

8) 피시험기기를 방위각(0° - 360°) 상에서 회전시키고 수신안테나를 피시험기기 높이에 따라  

이동시키면서, 수평 및 수직편파 각각의 최대 방사점을 찾음. 

9) 측정거리는 3 m 로 함. 

10) 잡음 전계강도는 다음식으로 산출하되, 보정요인이 자동 보정되는 경우에는 그때 

    측정치를 그대로 적용. 

 

   F1 [㏈μ V/m] = F2 [㏈μ V] + AF [㏈/m] + CL [㏈] + AMP GAIN [㏈] 

   F1 : 최종측정치  F2 : 계기지시치  AF : 안테나 보정계수  CL : 케이블손실   

AMP GAIN : 수신 증폭기 이득 
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8.2.5 시험결과 :  ■적합          □부적합 
 

시험일 : 2018년 07월 10일  

시험원 : 신도승 
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시험원 : 신도승 

  

배제대역 
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8.3 정전기방전 내성시험 
 

8.3.1 측정설비 
 

사용장비 모 델 명 제 조 자 제 조 번 호 차기교정일 
교정 

주기 

사용

여부 

ESD SIMULATOR ESD 30N EM TEST V0952105682 2019.04.03 1년 ■ 

  

8.3.2 시험장소 : 3관 차폐실 
 

8.3.3 환경조건  
기준치 측정치 

온도(25 ± 10) C (22.2 ± 1.0) C 

습도(45 ± 15) % R.H. (47.0 ± 1.0) % R.H. 

 

8.3.4 시험조건 
 

 방전간격:  ■ 1회 / 1초 

 방전임피던스:  ■ 330  / 150 pF 

 방전종류:  ■ 직접방전-공기중방전, 접촉방전 

                                ■ 간접방전-수평결합면, 수직결합면 

        극성:   ■ + / - 

 방전회수:  ■ 인가부위당 10회 이상 

 성능 평가 기준:     7.2 성능평가기준 참조 

방전전압: 

구분 
직접방전 간접방전 

접촉방전 공기중방전 수평결합면 수직결합면 

인가전압 

□ ±2 ㎸ □ ±2 ㎸ □ ±2 ㎸ □ ±2 ㎸ 

■ ±4 ㎸ □ ±4 ㎸ ■ ±4 ㎸ ■ ±4 ㎸ 

- □ ±8 ㎸ - - 

8.3.5 시험방법 
 

※ 전자파적합성 시험방법: 국립전파연구원 공고 제 2017-71 호 

 

공통조건 

 

1) 기준접지면(GRP)는 피시험기기 또는 수평 결합면(해당하는 경우)보다 모든 면에서 적어도 0.5 m  

커야하며, 보호 접지 계통에 연결되어야 한다. 

2) 수검기기와 시험실 또는 기타 금속물 간의 거리는 0.8 m 이상 격리 하여야 한다. 

3) 정전기 방전 발생기의 방전 회귀용 선로를 기준접지면에 연결하여야 한다. 이 선로의 전체 길이는  

일반적으로 2 m 이다. 

정전기 방전 발생기의 방전 귀환 케이블은 기준접지면에 연결되어야 한다. 선택된 지점에 방전을  

적용시키기 위해 필요로 하는 길이를 초과하는 경우의 케이블 길이에 대해서는 가능한한 초과된  

길이는 접지면으로부터 유도성이 없는 곳에 놓여져야 한다. 방전 귀환 케이블은 기준접지면을 제외 
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하고 시험 배치의 다른 도전부에서 0.2 m 이내에 있지 않아야 한다. 

4) 탁상설치형기기 

기준접지면에서 (0.8 ± 0.08) m 높이에 있는 목재 테이블 위에 시험배치를 하여야 한다. 

(1.6 ± 0.02) m x (0.8 ± 0.02) m x (0.8 ± 0.02) m 크기의 수평결합면(HCP)을 테이블 위에 놓아야  

한다. 피시험기기와 케이블들은 (0.5 ± 0.05) mm 두께의 절연 지지물로 결합면과 격리되어 있어야  

한다. 주) 절연 특성을 유지하는 것이 바람직하다. 

5) 시험결과의 재현성을 위하여 정전기방전발생기는 수검기기의 표면에 수직으로 시험전압을 인가한다. 

 

공기중 방전시험 

 

1) 방전 전극의 원형 방전 팁은 기계적인 손상이 없이 피시험기기와 맞닿기 위해 가능한 한 빨리 근접 

해야 한다. 각각의 방전 후에 정전기방전 발생기(방전 전극)는 피시험기기로부터 제거되어야 한다. 

그리고 나서 발생기는 새로운 단일 방전을 위해 재충전 되어야 한다. 

 

접촉 방전시험 

 

1) 접촉방전의 경우에는, 방전 전극의 팁이 방전 스위치가 작동되기 전에 피시험기기와 닿아야 한다. 

2) 전도 물질을 덮고 있는 페인트칠이 된 표면의 경우에는 다음 과정을 적용하여야 한다. 

코팅이 장비 제조업자에 의해 절연 코팅이라고 명시되어있지 않다면, 그 때는 발생기의 뾰족한 팁은  

전도 물질과 닿도록 코팅을 통과해야 한다. 제조업자에 의해 절연으로 명시된 코팅은 기중 방전  

시험하여야만 한다. 접촉방전 시험은 그러한 표면에 적용되어선 안 된다. 
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8.3.6 정전기방전 인가부위  

 

 

 

[수검기기 사진] 

 
 

 

공기중 

접촉 
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8.3.7 시험결과 : ■적합          □부적합 
 

시험일 : 2018년 07월 11일 

시험원 : 신도승 

 

인가방식 No. 인가부위 방전방법 기준 
결과 (㎸) 

비고
+2 -2 +4 -4 +8 -8

간접인가 
수평결합면 

접촉방전 
B - - A A - - - 

수직결합면 B - - A A - - - 

       

직접인가 
- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 

   

8.3.8 시험원 의견 

 

처음의 동작상태를 유지하고 성능평가 A를 만족함. 
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8.4 방사성 RF 전자기장 내성 시험 
 

8.4.1 측정설비 
 

사용장비 모델명 제조자 제조번호 차기교정일 
교정

주기

사용

여부

Power Amplifier 
NA25MF1G201

0C 
NOISEKEN A00518 - - ■ 

Power Amplifier NA15K80M50C NOISEKEN A00518 - - ■ 

Power Sensor 8482A AGILENT TECH US37293322 2019.01.08 1년 ■ 

Power Sensor 8482A AGILENT TECH US37293323 2019.01.08 1년 ■ 

Power Meter E4419B HP GB39511164 2018.07.13 1년 ■ 

SIGNAL GENERATOR SMY01 
ROHDE & 

SCHWARZ 
838732/014 2018.07.13 1년 ■ 

SIGNAL GENERATOR SMP02 
ROHDE & 

SCHWARZ 
833286/003 2018.07.13 1년 ■ 

LOG 

PERIODIC/BICONICA

L ANTENNA 

LPB-2520/A ARA 1209 - - ■ 

RadiField RFS2006B DARE Instruments 
16I00025SN

O10 
- - ■ 

RadiCentre CTR1009B DARE Instruments N/A - - ■ 
 

8.4.2 시험장소 : 1관 RS 시험실 
 

8.4.3 환경조건 : 온도 (24.6 ± 1.0) C, 습도 (48.0 ± 1.0) % R.H. 
 

8.4.4 시험조건 
 

 

 안테나 위치:  ■ 수평 및 수직 

 안테나 거리:  ■ 3 m 

 전계강도:  ■ 3 V/m 

 주파수범위:  ■ 80 ㎒ to 6 000 ㎒ 

 변조:   ■ AM, 80 %, 1 ㎑ sine wave 

 체재시간:  ■ 3 s  

스위프율:  ■ 1.5 × 10-3 decades/s 

 주파수 스텝:  ■ 1 % step 

 인가 부위:  ■ 4면 

 성능 평가 기준:     7.2 성능평가기준 참조 
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8.4.5 시험방법 
 

※ 전자파적합성 시험방법: 국립전파연구원 공고 제 2017-71 호 (2017.12.28) 
 

1) 시험에 사용된 전자파 무반사실은 기준 접지면으로부터 0.8 m 이상 높이에서 정해진 1.5 m x 1.5 m 

   의 가상 수직면에 대한 전자장의 강도가 규정치의 0 ㏈ - +6 ㏈이내의 균일 전자장이 형성되었다. 

2) 탁상용 기기는 0.8 m 높이의 비전도성 받침대 위에 배치하고, 바닥설치형 기기는 지지면 위로  

0.05 m 부터 0.15 m의 비전도성 지지물에 올려야 한다. 

3) 각각의 주파수에서의 체재시간은 수검기기가 동작하고 응답할 수 있는데 필요한 시간 이하가 

   되어서는 아니되며 클럭주파수와 같은 민감한 주파수는 별도로 분석 되어야 한다. 

 

8.4.6 시험배치의 평면도 
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8.4.7 시험결과 : ■적합          □부적합 

 

시험일 : 2018년 07월 04일 

시험원 : 신도승 

 

■ 80 ㎒ to 6 000 ㎒  

인가부위 기 준 
성능평가결과 

수평 수직 

전면 A A A 

후면 A A A 

우측면 A A A 

좌측면 A A A 

 

8.4.8 시험원 의견 

 

처음의 동작상태를 유지하고 성능평가 A를 만족함. 
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9.0 시험장면 사진 
 
9.1 방사성 방해 시험(1 ㎓ 이하)  
  [전면] 

 
[후면] 
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[I/O Port] 
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9.2 방사성 방해 시험(1 ㎓ 이상)  
  [전면] 

 
[후면] 
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9.3 정전기방전 내성시험  

 

9.4 방사성 RF 전자기장 내성시험  
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10.0 시험기자재 사진  
▶ 기본모델 

[전면] 

 
[후면] 
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[라벨] 
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▶ 파생모델 
[전면] 

 
[후면] 
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[라벨] 

 
 
  




