
As canetas ativas da Dell proporcionam uma experiência de escrita natural e uniforme para que 
você tenha a mesma sensação da caneta no papel ao desenhar ou escrever em seu laptop 2 
em 1. Faça anotações e desenhe com praticidade – como você quiser e onde você estiver.

Escreva com naturalidade, 
suavidade e precisão.

Observação: Os recursos de sensibilidade à pressão, inclinação, magnetismo e fixação com cordão variam de acordo com o sistema. Para aproveitar 
os recursos completos de cada caneta ativa, consulte a tabela a seguir para a caneta ativa recomendada pareada com cada sistema.

Caneta ativa  
Dell Premium — PN579X

Caneta ativa Dell — 
PN5122W

Caneta ativa Dell — 
PN557W

Caneta ativa Dell — 
PN350M

Protocolo
Wacom AES 2.0 – Suporte 
à inclinação Wacom AES 1.0

Microsoft Pen Protocol 

Wacom AES 1.0 e 2.0, WGP, 
In-cell Panel Support

Wacom AES 1.0 Microsoft Pen Protocol

Sensibilidade à pressão 
da caneta (máx.)

Até 4.096 Até 4.096 Até 2.048 Até 1024

Conexão ao sistema   Sem conexão   

Conectividade Bluetooth Não requerido Bluetooth Não requerido

Bateria  

Ponta substituível Sim (incluída na caixa) Sim (incluída na caixa) - -



Caneta ativa Dell 
Premium — PN579X

Caneta ativa Dell — 
PN5122W

Caneta ativa Dell — 
PN557W

Caneta ativa  
Dell — PN350M

Sistemas

Sensibilidade 
à pressão máxima 

compatível do 
sistema

Wacom AES 2.0
Wacom AES 1.0

Microsoft Pen Protocol

Wacom AES 1.0 e 2.0, 
WGP, In-cell Panel Support

Wacom AES 1.0
Microsoft Pen

Protocolo

Latitude 9520 2 em 1 4.096      - -

Latitude 9510 2 em 1 4.096        -

Latitude 9420 2 em 1 4.096        -

Latitude 9410 2 em 1 4.096        -

Latitude 7420 2 em 1 4.096      - -

Latitude 7410 2 em 1 4.096      - -

Latitude 7410 2 em 1 
Chromebook Enterprise1 4.096      - -

Latitude 7320 Detachable2 4.096      - -

Latitude 7320 2 em 1 4.096        -

Latitude 7310 2 em 1 4.096      - -

Latitude 7210 2 em 1 4.096          -

Latitude 5320 2 em 1 4.096         -

Latitude 5310 2 em 1 4.096         -

Latitude 5300 2 em 1 
Chromebook Enterprise1 4.096       -

Latitude 3190 2 em 1 1.024 - - - ∆

Latitude 3120 2 em 1 1.024 - - - ∆

Dell Latitude 7220 Rugged, 
Extreme3 1.024 - - - ∆

XPS 9310 2 em 1 4.096      - -

Matriz de compatibilidade de canetas

	 	 Recomendável 	∆	� Compatível, 1.024 de sensibilidade 
à pressão

	 	� Compatível, 2.048 de 
sensibilidade à pressão

	 	 Conexão magnética
	 	� Compatível, 4.096 de 

sensibilidade à pressão

	   	Baterias moeda
	 Bateria (AAAA)

	 	 Inclinação
	 	� Cordão da caneta	 – 	Incompatível



1 O Chrome OS não tem suporte para o pareamento Bluetooth com canetas ativas Dell.
2 A caneta recomendada para esse sistema é a Caneta ativa para Dell Latitude 7320 Detachable — PN7320A.
3 A caneta recomendada para este sistema é a Caneta ativa Dell Rugged — PN720R. Ele também é compatível com a Caneta ativa EMR da Dell. 
4 As configurações com tela HD não são compatíveis com a caneta ativa. 

Para os sistemas não encontrados nesta lista, consulte a seção “Projetado para” nas especificações técnicas das páginas dos produtos PN579X, 
PN5122W, PN557W e PN350M, em dell.com.

A última atualização deste documento foi em 21 de janeiro de 2022.

Matriz de compatibilidade de canetas

Caneta ativa Dell 
Premium — PN579X

Caneta ativa Dell — 
PN5122W

Caneta ativa Dell — 
PN557W

Caneta ativa  
Dell — PN350M

Sistemas

Sensibilidade 
à pressão máxima 

compatível do 
sistema

Wacom AES 2.0
Wacom AES 1.0

Microsoft Pen Protocol

Wacom AES 1.0 e 2.0, 
WGP, In-cell Panel Support

Wacom AES 1.0
Microsoft Pen

Protocolo

Inspiron 7620 2 em 1 4.096     - -

Inspiron 7600 2 em 1 (prata) 1.024 - - -

Inspiron 7506 2 em 1 (prata) 1.024 - - -

Inspiron 7500 2 em 1 (prata) 1.024 - - -

Inspiron 7425 2 em 1 4.096     - -

Inspiron 7415 2 em 1 1.024 - - -

Inspiron 7405 2 em 1 1.024 - - -

Inspiron 7306 2 em 1 (prata) 1.024 - - -  

Inspiron 7300 2 em 1 (prata) 1.024 - - -  

Inspiron 2 em 1 5410 1.024 - - -

Inspiron 5406 2 em 14 1.024 - - -

Inspiron 5400 2 em 14 1.024 - - -

Até 4.096 de 
sensibilidade à pressão 

Acesso conveniente
Amplamente compatível 

com sistemas Dell
Escreva e desenhe 

com precisão

	 	 Recomendável 	∆	� Compatível, 1.024 de sensibilidade 
à pressão

	 	� Compatível, 2.048 de sensibilidade 
à pressão

	 	 Conexão magnética
	 	� Compatível, 4.096 de 

sensibilidade à pressão

	   	Baterias moeda
	 Bateria (AAAA)

	 	 Inclinação
	 	 Cordão da caneta	 – 	Incompatível

https://www.dell.com/en-us/member/shop/accessories/apd/750-abng
https://www.dell.com/en-us/member/shop/accessories/apd/444-bbcs
https://www.dell.com/en-us/shop/dell-premium-active-pen-pn579x/apd/750-abeb/handhelds-tablet-pcs#techspecs_section
https://www.dell.com/en-us/member/shop/dell-active-pen-pn557w/apd/750-aaty/handhelds-tablet-pcs#techspecs_section
https://www.dell.com/en-us/member/shop/dell-active-pen-pn350m/apd/750-abkq/handhelds-tablet-pcs#techspecs_section
https://dell.com

