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Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für den Router RV160W von Cisco entschieden 
haben.

Der RV160W stellt eine zuverlässige Internetverbindung bereit und bietet 
die folgenden Funktionen und Merkmale:

• benutzerfreundliche Benutzeroberfläche mit verschiedenen 
Einrichtungsassistenten

• Wireless-VPN-Router (802.11ac) mit vier Ports

• Unterstützung für IPv6-Firewalls

• Dualband-WLAN (2,4 und 5 GHz)

• sofort einsatzbereites Netzwerk der Business-Klasse für kleine 
Unternehmen

In dieser Kurzanleitung werden die Installation des Cisco RV160W und der 
Start des webbasierten Gerätemanagers erläutert.

Installieren des Cisco RV160W

So schützen Sie das Gerät vor Überhitzung oder Beschädigung:

• Umgebungstemperatur: Betreiben Sie das Gerät nicht in 
Umgebungen, in denen die Temperatur 40 °C überschreitet.

• Luftzirkulation: Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation in der 
Umgebung des Geräts. Falls Sie das Gerät an der Wand montieren, 
müssen die Belüftungsöffnungen zur Seite zeigen.

• Stromkreisüberlastung: Durch den Anschluss des Geräts an die 
Steckdose darf der betreffende Stromkreis nicht überlastet werden.

• Mechanische Belastung: Stellen Sie sicher, dass das Gerät eben und 
stabil positioniert ist, um gefährliche Bedingungen zu vermeiden. 
Vergewissern Sie sich außerdem, dass das Gerät sicher steht bzw. 
sicher befestigt ist und weder verrutschen noch kippen kann. Stellen 
Sie keine Gegenstände auf dem Gerät ab. Ein zu hohes Gewicht kann 
das Gerät beschädigen.

Schreibtischaufstellung

Wenn Sie das Gerät auf einem Schreibtisch aufstellen möchten, platzieren 
Sie es so, dass es auf den vier Gummifüßen ruht.
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Wandmontage

Der Router weist auf der Unterseite zwei Öffnungen zur Wandmontage auf. 
Zur Wandmontage des Routers benötigen Sie die Schrauben aus dem 
Wandmontage-Kit (im Lieferumfang enthalten). 

Richtlinien für die Wandmontage des Routers

Beachten Sie bei der Auswahl der Stelle für die Wandmontage des 
Routers die Kabellänge und die Wandstruktur.

• Montieren Sie den Router mit dem vorderen Bedienfeld nach oben. 
Wählen Sie die Montagehöhe so, dass Sie die LEDs sehen können.

• Das Netzteil muss auf einer ebenen Fläche platziert werden, 
beispielsweise auf dem Boden oder auf einem Tisch. Wenn das Netzteil 
keinen festen Stand hat, könnte das Netzkabel durch die Belastung aus 
dem Netzanschluss des Routers rutschen.

• Router und Netzteil dürfen nicht neben Wärmequellen wie 
beispielsweise Heizungen montiert bzw. aufgestellt werden.

Der Router lässt sich an Hohlwänden oder Wandbalken montieren. Gehen 
Sie wie folgt vor, um den Router zu montieren:

SCHRITT 1 Halten Sie den Router an der gewünschten Stelle an die Wand, 
um die korrekte Platzierung der beiden Befestigungsschrauben 
zu ermitteln. Bohren Sie zwei Führungslöcher in einem Abstand 
von etwa 109 mm.

SCHRITT 2 Setzen Sie in jedes Loch eine Schraube. Lassen Sie dabei 1 bis 
1,2 mm Platz zwischen der Wand und der Unterseite des 
Schraubenkopfes.

SCHRITT 3 Platzieren Sie die Öffnungen des Routers für die Wandmontage 
über die Schrauben, und schieben Sie den Router nach unten, bis die 
Schrauben fest in den Öffnungen für die Wandmontage sitzen.

WARNUNG Eine mangelhafte Befestigung kann zur Beschädigung des 
Routers oder zu Verletzungen führen. Cisco übernimmt keine 
Verantwortung für Schäden, die durch eine unsachgemäße 
Wandmontage entstehen.

WARNUNG Die Belüftungsöffnungen müssen aus Sicherheitsgründen zur 
Seite zeigen.
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Cisco RV160W – Funktionen und 
Merkmale

Vorderes Bedienfeld

PWR Leuchtet nicht, wenn das Gerät ausgeschaltet 
ist oder sich im Rettungsmodus befindet.

Leuchtet grün, wenn das Gerät eingeschaltet ist 
und normal arbeitet.

Blinkt grün beim Starten des Geräts.

VPN Leuchtet nicht, wenn kein VPN-Tunnel definiert 
wurde oder alle definierten VPN-Tunnel 
deaktiviert wurden.

Leuchtet grün, wenn mindestens ein VPN-Tunnel 
aktiv ist.

Blinkt grün, wenn Daten über einen VPN-Tunnel 
gesendet oder empfangen werden.

Leuchtet bernsteinfarben, wenn kein definierter 
VPN-Tunnel aktiv ist.

DIAG Leuchtet nicht, wenn sich das Gerät auf den 
Start vorbereitet.

Blinkt langsam rot (1 Hz), wenn ein Firmware-
Upgrade durchgeführt wird.

Blinkt schnell rot (3 Hz), wenn ein Firmware-
Upgrade fehlschlägt.

Leuchtet rot, wenn der Start des Geräts sowohl 
mit dem aktiven als auch dem inaktiven Image 
fehlschlägt oder das Gerät sich im 
Rettungsmodus befindet.

LINK/ACT von WAN 
und LAN1-4

Leuchtet nicht, wenn keine Ethernet-Verbindung 
besteht.

Leuchtet grün, wenn die GE-Ethernet-
Verbindung aktiv ist.

Blinkt grün, wenn über die GE-Ethernet-
Verbindung Daten gesendet oder empfangen 
werden.
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Hinteres Bedienfeld

WIFI: Über diese Taste können Sie Wi-Fi aktivieren oder deaktivieren.

RESET: Die RESET-Taste hat zwei Funktionen:

• Neustart des Geräts unter Beibehaltung der aktuellen Konfiguration: 
Halten Sie die RESET-Taste mithilfe einer Büroklammer oder einer 
Stiftspitze mindestens 3 Sekunden und höchstens 10 Sekunden 
lang gedrückt.

GIGABIT von WAN 
und LAN1-4

Leuchtet grün bei einer Datenübertragungsrate 
von 1.000 Mbit/s.

Leuchtet nicht, wenn die Datenübertragungsrate 
nicht 1.000 Mbit/s beträgt.

WLAN 2.4GHz Leuchtet nicht, wenn das 2,4-GHz-Wireless-
Funkmodul deaktiviert ist.

Blinkt grün, wenn das Wireless-Funkmodul 
Daten sendet oder empfängt.

Leuchtet grün, wenn das 2,4-GHz-Wireless-
Funkmodul aktiviert ist.

WLAN 5GHz Leuchtet nicht, wenn das 5-GHz-Wireless-
Funkmodul deaktiviert ist.

Blinkt grün, wenn das Wireless-Funkmodul 
Daten sendet oder empfängt.

Leuchtet grün, wenn das 5-GHz-Wireless-
Funkmodul aktiviert ist.

USB Leuchtet nicht, wenn kein USB-Dongle 
angeschlossen ist oder ein USB-Dongle 
angeschlossen ist, jedoch nicht erkannt wurde.

Leuchtet grün, wenn ein USB-Speicher erkannt 
wurde.

Blinkt grün, wenn über den Port Daten gesendet 
oder empfangen werden.

Leuchtet bernsteinfarben, wenn auf einen 
angeschlossenen USB-Speicher nicht 
zugegriffen werden kann.
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• Neustart des Geräts unter Wiederherstellung der 
Standardwerkskonfiguration: Halten Sie die RESET-Taste länger 
als 10 Sekunden gedrückt. Änderungen, die Sie am Router 
vorgenommen haben, gehen dabei verloren.

Konsolen-Port: Über den Konsolen-Port können Sie den Router mit einem 
seriellen Kabel an ein Terminal anschließen oder an einen Computer, auf 
dem ein Terminalemulationsprogramm ausgeführt wird.

LAN (1-4): Über diese RJ-45-Geräteanschlüsse können Sie LAN-Geräte 
wie PCs, Druckerserver oder Switches an den Router anschließen.

WAN: Über diesen Port lässt sich der Router an WAN-Geräte wie Kabel- 
oder DSL-Modems anschließen.

SFP-Port: An diesen Port lassen sich Hot-Swap-fähige SFP (Small Form-
Factor Pluggable)-E/A-Geräte anschließen, über die der Port mit dem 
Netzwerk verbunden werden kann.

POWER: Über diese Taste können Sie das Gerät ein- und ausschalten. 

12VDC (2 A): Über diesen Netzanschluss können Sie das Gerät an das 
mitgelieferte 2-Ampere-Netzteil mit 12 V Gleichspannung anschließen. 

Seitenteil

USB: Der USB-Port vom Typ A unterstützt Flash-Laufwerke. Vorsicht: 
Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Gerät mitgelieferte Netzteil. 
Wenn Sie ein anderes Netzteil verwenden, funktioniert der USB-Dongle 
möglicherweise nicht.

Kensington-Schlitz: Sicherheitsschlitz auf der rechten Seite zur 
Sicherung des Geräts gegen Diebstahl mithilfe eines Kensington-
Sicherheitsschlosses.

Anschließen von Geräten

Verbinden Sie ein Konfigurationsterminal (PC) über einen LAN-Port mit 
dem Gerät. Das Terminal muss sich in demselben Kabel-Subnetzwerk wie 
das Gerät befinden, um die Erstkonfiguration durchführen zu können. 
Während der Erstkonfiguration kann das Gerät für die Remoteverwaltung 
konfiguriert werden. 

So verbinden Sie einen Computer mit dem Gerät:

SCHRITT 1 Schalten Sie alle Hardwarekomponenten aus, einschließlich des 
Kabel- oder DSL-Modems, des Computers und dieses Geräts.
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SCHRITT 2 Verbinden Sie den WAN-Port dieses Geräts mithilfe eines 
Ethernet-Kabels mit dem Kabel- oder DSL-Modem.

SCHRITT 3 Schließen Sie ein weiteres Ethernet-Kabel von einem der 
Ethernet-Ports (LAN) am Ethernet-Port des Computers an.

SCHRITT 4 Schalten Sie das WAN-Gerät ein, und warten Sie, bis die 
Verbindung aktiv ist.

SCHRITT 5 Schließen Sie das Netzteil an den Netzanschluss (12VDC) 
dieses Geräts an.

VORSICHT Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Gerät gelieferte 
Netzteil. Bei Verwendung eines anderen Netzteils kann das 
Gerät beschädigt werden. Auch USB-Dongles funktionieren 
dann möglicherweise nicht.

Der Netzschalter ist standardmäßig eingeschaltet. Die LED für 
die Stromversorgung auf der Vorderseite leuchtet grün, wenn 
das Netzteil korrekt angeschlossen ist und das Gerät vollständig 
gestartet wurde.

SCHRITT 6 Stecken Sie den Stecker des Netzteils in eine Steckdose. 
Benutzen Sie den passenden Stecker für Ihr Land (im 
Lieferumfang enthalten).

SCHRITT 7 Fahren Sie zur Konfiguration des Geräts mit den Anweisungen 
unter „Verwenden des Setup-Assistenten“ fort.

Erste Konfigurationsschritte

Der Router lässt sich per Ethernet oder per WLAN konfigurieren. Gehen 
Sie wie folgt vor, um auf Ihrem Computer per Ethernet den Assistenten zu 
starten und das webbasierte Konfigurationsdienstprogramm zu öffnen:

SCHRITT 1 Ethernet: Schalten Sie den PC ein, den Sie an den LAN-Port 
angeschlossen haben. Ihr PC wird zu einem DHCP-Client des 
Geräts und erhält eine IP-Adresse im Bereich 192.168.1.xxx.

WLAN: Suchen Sie die WLAN-SSID „CiscoSB-Setup“, und 
verbinden Sie sie mit der Passphrase „cisco123“.

SCHRITT 2 Suchen Sie die IP-Adresse des Routers. Die Standard-IP-
Adresse des Routers lautet 192.168.1.1. Beachten Sie:

444
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a. Der Router kann mit den Netzwerktools und Netzwerkdiensten 
von Cisco verwaltet werden. Beispielsweise können Sie 
mithilfe von Cisco FindIT Network Discovery Utility 
automatisch alle unterstützten Cisco Geräte erkennen, die sich 
im selben LAN-Segment befinden wie Ihr Computer. Sie 
können eine Übersicht aller Geräte anzeigen oder das 
Konfigurationsprogramm starten, um die Einstellungen 
anzuzeigen und zu konfigurieren. Weitere Informationen finden 
Sie unter www.cisco.com/go/findit.

b. Der Router ist Bonjour-fähig. Er annonciert automatisch seine 
Dienste und lauscht auf Dienstannoncen von anderen Bonjour-
fähigen Geräten. Mit einem Bonjour-fähigen Browser wie 
Microsoft Internet Explorer mit einem Bonjour-Plug-in oder 
Apple Mac Safari können Sie den Router auch dann im lokalen 
Netzwerk finden, wenn Sie seine IP-Adresse nicht kennen.

Sie können Bonjour für Microsoft Internet Explorer von der 
folgenden Apple-Website herunterladen: 
http://www.apple.com/bonjour/ 

SCHRITT 3 Starten Sie einen Webbrowser wie Microsoft Internet Explorer 
oder Mozilla Firefox.

SCHRITT 4 Geben Sie die Standard-IP-Adresse des Geräts in die 
Adressleiste ein: https://192.168.1.1. Eine Meldung zum 
Sicherheitszertifikat der Site wird angezeigt. Der Cisco RV160W 
verwendet ein selbstsigniertes Sicherheitszertifikat. Diese 
Meldung wird angezeigt, da der Computer das Gerät nicht 
kennt.

SCHRITT 5 Geben Sie den Standardbenutzernamen cisco und das 
Kennwort cisco in die Felder „Benutzername“ und „Kennwort“ 
ein.

SCHRITT 6 Klicken Sie auf Anmelden. 

SCHRITT 7 Befolgen Sie die Anweisungen im Einrichtungsassistenten, um 
die Installation des Routers abzuschließen. Es wird dringend 
empfohlen, den Einrichtungsassistenten für die Installation zu 
verwenden. Der Einrichtungsassistent aktiviert den WLAN-
Sender und ermöglicht dadurch eine WLAN-Verbindung. 
Informationen zu erweiterten Konfigurationen finden Sie im 
Administratorhandbuch. Den Link zum Administratorhandbuch 
finden Sie unter Weitere Informationen.

Jetzt können Sie den Router verwenden.
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Ändern von Benutzername und Kennwort des Administrators

So ändern Sie den Administratorbenutzernamen und das Kennwort des 
Geräts:

SCHRITT 1 Klicken Sie auf der Seite „Erste Schritte“ auf 
Administratorkennwort ändern, oder gehen Sie in der 
Navigationsleiste zu Systemkonfiguration > Benutzerkonten. 

SCHRITT 2 Aktivieren Sie in der Liste Lokale Benutzer das Kontrollkästchen 
für einen Benutzernamen, und klicken Sie auf Bearbeiten. 

SCHRITT 3 Geben Sie den Wert für Benutzername ein.

SCHRITT 4 Geben Sie das alte Kennwort ein.

SCHRITT 5 Geben Sie das neue Kennwort ein.

SCHRITT 6 Bestätigen Sie das neue Kennwort.

SCHRITT 7 Wählen Sie die gewünschte Gruppe (Administrator oder Gast) 
aus der Dropdown-Liste in der „Kennwortsicherheitsmessung“ aus.

SCHRITT 8 Klicken Sie auf Speichern.

Behebung von Verbindungsproblemen

Wenn Sie mit dem Setup-Assistenten nicht auf das Gerät zugreifen 
können, ist das Gerät von Ihrem Computer aus möglicherweise nicht 
erreichbar. Sie können die Netzwerkverbindungen prüfen, indem Sie auf 
einem Computer mit Windows den Befehl ping verwenden:

SCHRITT 1 Öffnen Sie über Start > Ausführen ein Befehlsfenster, und geben 
Sie cmd ein.

SCHRITT 2 Geben Sie in der Eingabeaufforderung den Befehl ping und die 
Geräte-IP-Adresse ein. Beispiel: ping 192.168.1.1 (die statische 
Standard-IP-Adresse des Geräts).

Wenn das Gerät erreichbar ist, erhalten Sie eine Antwort ähnlich 
der Folgenden:

Pingen 192.168.1.1 mit 32 Bytes an Daten:
Antwort von 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms 
TTL=128.

Wenn das Gerät nicht erreichbar ist, erhalten Sie eine Antwort 
ähnlich der Folgenden:

Pingen 192.168.1.1 mit 32 Bytes an Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Cisco RV160W Router – Kurzanleitung 9



 

Mögliche Ursachen und Lösungen

Fehlerhafte Ethernet-Verbindung:   

Überprüfen Sie die Funktionsanzeige der LEDs. Überprüfen Sie die 
Anschlüsse des Ethernet-Kabels, um sicherzustellen, dass diese fest 
mit dem Gerät und Ihrem Computer verbunden sind.

Falsche oder mit einer anderen Adresse in Konflikt stehende IP-
Adresse: 

Stellen Sie sicher, dass Sie für das Gerät die richtige IP-Adresse 
verwenden. 

Stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse dieses Geräts nicht auch für ein 
anderes Gerät verwendet wird.

Keine IP-Route: 

Wenn sich das Gerät und der Computer in unterschiedlichen IP-
Subnetzwerken befinden, müssen Sie Remote-Zugriff aktiveren und 
mindestens einen Router im Netzwerk bereitstellen, der die Pakete 
zwischen den beiden Subnetzwerken weiterleitet.

Ungewöhnlich lange Zugriffszeit: 

Wenn Sie neue Netzwerkverbindungen hinzufügen, kann es 30 bis 
60 Sekunden dauern, bis die entsprechenden Schnittstellen und das 
LAN betriebsbereit sind.

Fehlerhaftes Image

Leuchtet nach der Installation neuer Firmware die Leuchte für die 
Stromverbindung rot, wenden Sie sich an den Systemsupport (siehe 
Weitere Informationen).
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Weitere Informationen

Support

Cisco Support 
Community

https://community.cisco.com/t5/small-
business-support-community/ct-p/5541-
small-business-support 

Cisco Firmware-
Downloads

https://software.cisco.com/download/home

Klicken Sie auf einen Link, um Firmware für 
Cisco Produkte herunterzuladen. Es ist keine 
Anmeldung erforderlich.

Cisco Partner Central 
(Partner-Anmeldung 
erforderlich)

http://www.cisco.com/c/en/us/partners.html

Produktdokumentation

Cisco RV160W https://www.cisco.com/c/en/us/products/
routers/rv160w-wireless-ac-vpn-router/
index.html
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