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INSTALLATION AND CARE GUIDE

THANK YOU
We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this lavatory
faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see

our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, 
call Glacier Bay Customer Service

8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 
9 a.m - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

THD
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Important Information
□□ Observe all local plumbing and building codes.

□□ Cover the drain in your sink to avoid losing parts.

□□ Review the care and cleaning section included in this guide.

□□ This product is engineered to meet the EPA WaterSense flow requirement. The flow rate is governed by the 
aerator or flow controller. If replacement is ever required, be sure to replace it with a WaterSense compliant 
aerator or flow controller to retain the water conserving flow rate of this product. 

Warranty
LIMITED LIFETIME WARRANTY 
Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our 
limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of 
defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that prove defective. 
Simply return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD-GLACIER (1-855-
434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer 
purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental / inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and 
tear. This warranty excludes all industrial, commercial & business usage, whose purchasers are hereby, extended 
a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the 
duration of the warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the 
above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other 
rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD-GLACIER for 
more details.

Pre-Installation
PLANNING INSTALLATION
Before you begin to install this product, ensure that all parts are present. Compare parts with the package 
contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product. Contact customer service for 
replacement parts.

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED

SI
LIC
ON
EAdjustable 

wrench
Safety 
goggles Sealant

Channel-lock 
pliers

Phillips 
screwdriver
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Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

Faucet Assembly Drain Assembly

Tool

H

I*

C

G

E

F

D

U*

A

B*

T

S

Q

R

O

P

K*

J*

L*
M*

N*

NOTE: *Items come pre-assembled.

Part Description Quantity

A Faucet 1

B Aerator 1

C Spout trim ring 1

D Rubber washer 1

E Metal washer 1

F Lock nut 2

G Deck plate 1

H Gasket 1

I Supply line 2

J Pop up stopper 1

K Drain flange 1

Part Description Quantity

L Rubber washer 1

M Lock nut 1

N Drain body 1

O Joint 1

P Horizontal rod 1

Q Lift rod strap 1

R Clip 1

S Lift rod 1

T Extension rod 1

U Threaded rod 2

	 3 HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.



Installation

□□ Slide the rubber washer (D) and metal washer 
(E) over threaded rods (U) and lift rod (S). Use the 
lock nuts (F) to secure the rubber washer (D) and 
metal washer (E).

□□ Attach the extension rod (T) to one lock nut (F), 
feed a screwdriver (not included) through the 
bottom of the extension rod (T), and then tighten 
the lock nut (F). Repeat for the second lock nut 
(F).

1

2

A

S

C
G

H

I

1 2

D

F

T

E

U

S

A

S

C

I

□□ Shut off the water supply. Remove the old faucet.

□□ Clean off the mounting surface. 

□□ WITHOUT DECK PLATE: Insert the supply lines (I) 
and lift rod (S) through the spout trim ring (C) and 
mounting hole in the sink until the faucet (A) sets 
on top of the sink, ensuring the tab on the spout 
trim ring (C) is aligned with the hole at the bottom 
left of the faucet (A).

□□ WITH DECK PLATE: Align the hole in the gasket 
(H) and deck plate (G) with the mounting hole in 
the sink. Insert the supply lines (I) and the lift rod 
(S) through the spout trim ring (C) , deck plate (G) 
and mounting hole in the sink until the faucet (A) 
sets on top of the deck plate (G), ensuring the tab 
on the spout trim ring (C) is aligned with the hole 
at the bottom left of the faucet (A).

1	Installing the faucet assembly 2	Securing the faucet

NOTE: If the sink is uneven, use silicone under the 
gasket (H).

WARNING: Always turn off the water supply before 
removing an existing faucet or replacing any part of a 
faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure 
and ensure that the water is completely shut off.

NOTE: Make sure the faucet (A), spout trim ring (C) and 
the deck plate (G) are aligned while tightening the lock 
nut (F).
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Installation (continued)

1

2

L

M

N

K

J

1

2
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L

1
M

K

N

□□ Remove the pop up stopper (J) and drain flange 
(K) from the drain body (N).

□□ Screw the lock nut (M) all the way down, and 
push the rubber washer (L) down.

□□ Apply silicone sealant (not included) under the 
drain flange (K) and place the drain flange (K) 
over the drain hole in the sink.

□□ From underneath the sink, screw the drain body 
(N) onto the drain flange (K). Ensure that the 
opening (1) for the ball rod on the drain body (N) 
faces towards the rear of the sink.

□□ Tighten the rubber washer (L) and lock nut (M) on 
the drain body (N). Do not overtighten.

3	Preparing the pop-up assembly 4	Installing the drain body
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Installation (continued)
1

3

2

P

O

P

O

2

1
N

J

N

Insert 2 Insert 1

S

Q

S

Q

□□ Slide the lift rod (S) down into the lift rod strap (Q) 
until it clicks into the lift rod strap (Q).

□□ Before installation, unscrew the protective cap (1) 
from the horizontal rod (P).

□□ Insert the stopper (J) into the drain hole in the 
sink.

□□ Insert the horizontal rod (P) into the drain body 
(N) and through the hole of the stopper (J). See 
insert 1.

□□ For easier removal and cleaning, rotate the 
stopper (J) 90 degrees so that the horizontal rod 
(P) does not go through the hole in the stopper 
(J). See insert 2.

□□ Make sure the joint (O) on the horizontal rod (P) 
inserts into the drain body (N) completely, as 
shown (2). You can press the two sides of the 
joint (O) to remove the horizontal rod (P).

6	Installing the lift rod5	Installing the stopper and 
horizontal rod
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Installation (continued)

1

3

2
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4
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HOT
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2

7	Attaching the horizontal rod and strap

8	Checking the operation of the 
pop up 9	Making the water supply 

connections

□□ Press the rod (P) down to ensure the stopper (J) is in the maximum open position.

□□ Slide the clip (R) upward, adjust the location of the lift rod strap (Q) to the appropriate height and insert the 
horizontal rod (P) with the correct hole of the lift rod strap (Q).

□□ Move the lift rod strap (Q) in or out to choose an appropriate location.

□□ Slide the clip (R) downward until it secures with the horizontal rod (P).

□□ Use two adjustable wrenches to connect and 
tighten the supply lines to the supply valves.

□□ Connect the red supply line to the hot water 
supply valve.

□□ Connect the blue supply line to the cold water 
supply valve.

□□ Operate the lift rod (S) up and down to verify that 
the stopper (J) opens and closes correctly.

NOTE: If the lift rod strap (Q) is interfering with your installation, the lift rod strap (Q) can be cut shorter. Once you have identified the 
proper hole in the lift rod strap (Q) that is necessary for your installation, you may cut off the bottom portion of the lift rod strap (Q).

NOTE: If a shorter lift rod (S) is required for your installation, you may call Glacier Bay Customer Service for assistance.

CAUTION: Ensure the supply lines do not kink, twist or 
bend into a “V” or “L” shape during installation. Do not use 
if there are visible signs of damage.
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Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.



Operation

Care and Cleaning

Troubleshooting

B

A

1

2

□□ To clean, wipe down with a damp cloth and towel dry.

□□ Do not use abrasive cleaners, steel wool, or harsh chemicals when cleaning this faucet, or the warranty will 
be voided.

Problem Possible Cause Solution

There are leaks from the 
handle.

□□ The bonnet nut is loose. 

□□ The O-ring on the cartridge is 
dirty or damaged.

□□ Tighten the bonnet nut.

□□ Clean or replace the O-ring.

The aerator leaks or has a 
reduced water flow.

□□ The aerator is dirty or mis-fitted.

□□ The cartridge may be clogged.

□□ Remove the aerator and check for 
debris.

□□ Remove the cartridge and check for 
debris. 

□□ Ensure the aerator is properly 
installed.

The sink drain at the base of 
the sink is leaking.

□□ The sink surface is rough or 
irregular.

□□ Retighten and test for leaks.

The water will not shut off 
completely.

□□ The cartridge bonnet nut 
is loose or cartridge is not 
positioned correctly.

□□ The cartridge is damaged.

□□ Reinstall the cartridge after cleaning 
and tighten the bonnet nut.

□□ If the problem still exists, replace the 
cartridge.

1	Flushing and checking for leaks

□□ Ensure the handle is in the off position. Turn 
on the water supply and check for leaks. If you 
discover any leaks, check your connections to 
ensure they are installed properly.

□□ Use a coin to remove the aerator (B) from the 
faucet (A). Lift the handle to allow the water to 
run for at least one minute. This flushes away any 
debris that could cause damage to internal parts.

□□ Turn off the water and reinstall the aerator (B) 
and housing (if applicable).

IMPORTANT: After installation is complete, remove the 
aerator to flush the water lines. Do not lose the gasket in 
the aerator.

NOTE: Refer to the service parts section in this manual 
for a detailed drawing showing the location of the parts 
listed below.
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Service Parts

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

DATE CODE:
DO NOT REMOVE             

1-800-487-8372HOTFaucet ID Tags can 
be found on the hot 
supply line

*Specify Finish

Many replacement cartridges, aerators, and drain
assemblies can be purchased at your local The
Home Depot store or online at HOMEDEPOT.COM.

Part Description Part No.

1 Metal Handle Assembly A66E910*

2 Handle Trim Ring A103042*

3 Adjusting Ring A66G511N

4 Ceramic Disc Cartridge A507084N

5 Spout Trim Ring A66F648*

Part Description Part No.

6 Cover Plate & Gasket A663082-S*

7 Mounting Hardware Assembly A603106

8 Aerator A553055N

9 Lift Rod A025605*

10 ClickInstall™ Drain Assembly A505032*
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Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, 
call Glacier Bay Customer Service

8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 
9 a.m - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

Retain this manual for future use.



ROBINET DE SALLE DE BAIN À UNE MANETTE

   SKU n°
1001-036-066
1001-184-833

  Modèle n°
FS1A0201CP
FS1A0201BL

MERCI
Nous apprécions la confiance que vous avez placée dans Glacier Bay par l’achat de ce robinet de lavabo. Nous nous 

efforçons continuellement de créer des produits de qualité conçus pour améliorer votre maison. Visitez-nous en ligne pour 
voir notre gamme complète de produits disponibles pour vos besoins de rénovation. Merci d’avoir choisi Glacier Bay!

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, 
appelez le service à la clientèle de Glacier Bay

de 8h à 7h, heure normale de l’Est, du lundi au vendredi
de 9h à 6h, heure normale de l’Est, samedi

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

GUIDE D’INSTALLATION ET D’ENTRETIEN
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Information importante
□□ Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.

□□ Couvrir le drain de lavabo pour éviter de perdre des pièces.

□□ Consulter la section de soins et de nettoyage inclus dans ce guide.

□□ Ce produit est conçu pour respecter les exigences de débit d’eau du programme WaterSense de l’EPA. Le 
débit est réglé par l’aérateur et le régulateur. Si une pièce doit être remplacée, assurez-vous d’utiliser un 
aérateur ou un régulateur de remplacement conforme à WaterSense afin de conserver le taux de débit de ce 
produit.

Garantie

GARANTIE À VIE LIMITÉE 
Les produits Glacier Bay sont fabriqués avec des normes de qualité supérieure et sont soutenus par notre garantie  
à vie limitée. Les produits Glacier Bay sont garanties à l’acheteur original d’être exempt de vices de matériaux 
ou de fabrication. Nous remplacerons GRATUITEMENT tout produit ou pièce qui s’avèrera être défectueuse. Tout 
simplement retourner le produit/pièce à l’un des magasins Home Depot ou composez le 1-855-HD-GLACIER (1-855-
434-5224) pour recevoir un article de remplacement. Une preuve d’achat (facture originale) de l’acheteur original 
doit être mise à la disposition de toute réclamation de Glacier Bay.

Cette garantie exclut tous dommages directs ou indirects et toutes défectuosités découlant d’une mauvaise 
utilisation ou d’une utilisation abusive ou de l’usure et de la détérioration normales. Cette garantie exclut tout usage 
industriel, commercial et d’affaire, dont les acquéreurs ont par les présentes, étendu une garantie limitée de cinq 
ans à partir de la date d’achat, avec toutes les autres conditions de cette garantie sauf la durée de la garantie.

Certains états et provinces n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation de dommages circonstanciels ou 
conséquents, dans ce cas, cette disposition ne s’appliquerait pas. Cette garantie vous donne des droits légaux 
spécifiques et vous pouvez également avoir d’autres droits, qui varient d’une province à l’autre. Veuillez visiter un 
magasin ou appeler le 1-855-HD-GLACIER pour plus de détails.

Pré-installation
PLANIFICATION DE L’INSTALLATION
Avant de commencer à installer ce produit, s’assurer que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces 
avec la liste de contenu du paquet. Si une pièce est manquante ou endommagée, ne tentez pas d’assembler ce 
produit.Contactez le service à la clientèle pour des pièces de rechange.  Contactez le service à la clientèle pour des 
pièces de rechange.

OUTILS ET PIÈCES REQUIS

SI
LIC
ON
EClé à 

molette
Lunettes de
sécurité Mastic

Pinces  
Channellock

Tournevis 
Phillips
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Pré-installation (suite)

CONTENU DE L’EMBALLAGE

L'assemblage de robinet Tuyau de queue

Outils

H

I*

C

G

E

F

D

U*

A

B*

T

S

Q

R

O

P

K*

J*

L*
M*

N*

REMARQUE : *Les articles sont préassemblés.

 Pièce Description Quantité

A Robinet 1

B Aérateur 1

C Anneau de garniture du bec 1

D Rondelle en caoutchouc 1

E Rondelle en métal 1

F Contre-écrou 2

G Applique 1

H Joint statique 1

I Conduite d’alimentation 2

J Bouchon escamotable 1

K Bride de drain 1

 Pièce Description Quantité

L Rondelle en caoutchouc 1

M Contre-écrou 1

N Corps du drain 1

O Joint 1

P Tige horizontale 1

Q Sangle de tige de levage 1

R Bague 1

S Tige de levage 1

T Tige de rallonge 1

U Tige filetée 2
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Veuillez contacter le 1-855-HD-GLACIER pour
une assistance  supplémentaire.



Installation

1

2
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□□ Désactivez l’alimentation en eau. Enlever le vieux 
robinet.

□□ Nettoyer la surface de montage.
□□ INSTALLATION SANS APPLIQUE : Insérer les 

conduites d’alimentation (I) et la tige de levage 
(S) dans l’anneau de garniture du bec (C) et trous 
de montage du lavabo jusqu’à ce que le robinet 
(A) repose sur le dessus du lavabo, assurer que 
la languette sur l’anneau de garniture du bec 
(C) est alignée avec le trou en bas à gauche du 
robinet (A).

□□ INSTALLATION AVEC APPLIQUE : Aligner les trous 
du joint statique (H) et de l’applique (G) avec le 
trou de montage du lavabo. Insérer les conduites 
d’alimentation (I) et la tige de levage (S) dans 
l’anneau de garniture de bec (C), l’applique (G) 
et le trou de montage du lavabo jusqu’à ce que 
le robinet (A) soit en place par-dessus l’applique 
(G). assurer que la languette sur l’anneau de 
garniture du bec (C) est alignée avec le trou en 
bas à gauche du robinet (A).

1	Installation du robinet 2	Fixation du robinet 

REMARQUE : Si le lavabo n’est pas de niveau, appliquer 
du scellant à base de silicone sous le joint statique (H).

PRÉCAUTION : Couper toujours l’alimentation en eau 
avant d’enlever le robinet existant ou de remplacer des 
pièces. Ouvrir le robinet pour réduire la pression d’eau et 
s’assurer que l’alimentation est complètement fermée.

REMARQUE : Assurer que le robinet (A), l’anneau de 
garniture du bec (C) et l’applique (G) sont alignés tout en 
serrant le contre-écrou (F).

□□ Glisser la rondelle en caoutchouc (D) et la 
rondelle en métal (E) par-dessus les tiges filetées 
(U) et la tige de levage (S). Utiliser les contre-
écrous (F) pour fixer en place la rondelle en 
caoutchouc (D) et la rondelle en métal (E).

□□ Fixer la tige de rallonge (T) à l’un des contre-
écrous (F), insérer un tournevis (non compris) 
dans le bas de la tige de rallonge (T), puis serrer 
le contre-écrou (F). Répéter avec le second 
contre-écrou (F).

	 4



Installation (suite)

1

2
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M
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□□ Enlever le bouchon escamotable (J) et la bride du 
drain (K) du corps du drain (N).

□□ Visser le contre-écrou (M) jusqu’en bas et 
pousser la rondelle en caoutchouc (L) vers le bas.

□□ Appliquer du scellant à base de silicone (non 
compris) sous la bride de drain (K), puis insérer 
la bride de drain (K) dans le trou du drain dans 
le lavabo.

□□ Sous le lavabo, visser le corps du drain (N) à la 
bride de drain (K). S’assurer que l’orifice (1) pour 
la tige à bille sur le corps du drain (N) est face à 
l’arrière du lavabo.

□□ Serrer la rondelle en caoutchouc (L) et le 
contreécrou (M) sur le corps du drain (N). Ne pas 
serrer trop fort.

3	Préparation du bouchon 
escamotable 4	Installation du corps du drain
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Veuillez contacter le 1-855-HD-GLACIER pour
une assistance  supplémentaire.



Installation (suite)
1

3

Gros plan 2 Gros plan 1

2

P

O

P

O

2

1
N

J

N

S

Q

S

Q

□□ Glisser la tige de levage (S) dans la sangle de la 
tige de levage (Q) jusqu’à ce qu’un clic se fasse 
entendre.

5	Installation du bouchon et de 
la tige horizontale 6	Installation de la tige de levage

□□ Avant l’installation, dévisser le capuchon 
protecteur (1) de la tige horizontale (P).

□□ Insérer le bouchon escamotable (J) dans le trou 
du drain du lavabo.

□□ Insérer la tige horizontale (P) dans le corps du 
drain (N) et l’orifice du bouchon (J). Voir gros 
plan 1.

□□ Pour faciliter le retrait et le nettoyage, tourner 
le bouchon (J) de 90 degrés pour que la tige 
horizontale (P) ne passe pas dans l’orifice du 
bouchon (J). Voir gros plan 2.

□□ S’assurer que le joint (O) sur la tige horizontale 
(P) est complètement inséré dans le corps du 
drain (N), comme illustré (2). Appuyer sur les 
deux côtés du joint (O) pour enlever la tige 
horizontale (P).
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Installation (suite)

1

3

2

3

4
4

5

Q

R

Q

R

Q

R

J

R

P

J

P

J

P

Trou

J

S

1

1

2

LIGNE ROUGE

CHAUD

FROID

LIGNE BLUE

7	Installation de la tige horizontale et de la sangle

8	Vérification du fonctionnement 
du bouchon 9	Raccordement des conduites 

d’eau

□□ Enfoncer la tige (P) pour s’assurer que le bouchon (J) est ouvert au maximum.

□□ Pousser la bague (R) vers le haut, régler la hauteur sur la sangle de la tige de levage (Q) et insérer la tige 
horizontale (P) dans le trou approprié de la sangle de la tige de levage (Q).

□□ Bouger la sangle de la tige de levage (Q) pour choisir l’emplacement approprié.

□□ Glisser la bague (R) vers le bas pour la fixer à la tige horizontale (P).

□□ Utilisez deux clés à molette pour raccorder et 
serrer les tuyaux d’alimentation en eau aux 
vannes d’alimentation.

□□ Connectez le tuyau d’alimentation rouge à la 
vanne d’alimentation en eau chaude.

□□ Connectez le tuyau d’alimentation bleu à la vanne 
d’alimentation en eau froide.

□□ Actionner la tige de levage (S) de haut en bas 
pour vérifier que le bouchon (J) s’ouvre et se 
ferme correctement.

REMARQUE : Si la sangle de la tige de levage (Q) nuit à l’installation, elle peut être coupée. Une fois que le trou approprié a été 
déterminé sur la sangle de la tige de levage (Q), la partie inférieure peut être coupée.

REMARQUE : Si une tige de levage (S) plus courte est requise, communiquer avec le service à la clientèle de Glacier Bay pour obtenir 
de l’aide.

MISE EN GARDE : Assurez les tuyaux d’alimentation 
ne sont pas tordus, déformés ou pliés en V ou en L lors 
d’installation. Ne pas utiliser si le tuyau présente des 
signes visibles de dommages.
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Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.



Opération

Entretien et nettoyage

Dépannage

B

A

1

2

□□ Pour nettoyer, essuyer avec un chiffon humide, puis sécher avec un linge.

□□ Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs, de laine d’acier ou de produits chimiques puissants pour nettoyer ce 
robinet, sinon la garantie est annulée.

Problème Cause Possible Solution

Les manettes fuient. □□ L’écrou de chapeau est 
desserré. 

□□ Le joint torique de la cartouche 
est sale ou endommagé.

□□ Serrer le contre-écrou.

□□ Nettoyez ou remplacez le joint 
torique.

L’aérateur fuit ou le débit 
d’eau est réduit.

□□ L’aérateur est sale ou mal mis.

□□ La cartouche peut être bouchée.

□□ Enlever l’aérateur et vérifier qu’il 
n’est pas bouché par des particules.

□□ Enlever la cartouche et vérifier qu’elle 
n’est pas bouchée par des particules.

□□ S’assurer que l’aérateur est 
correctement installé.

Le drain du lavabo fuit à la 
base.

□□ La surface du lavabo est ir-
régulière.

□□ Resserrer et vérifier s'il ya des fuites.

Le robinet ne se ferme pas 
complètement.

□□ L’écrou de chapeau pour la 
cartouche est desserré ou la 
cartouche n’est pas positionnée 
correctement.

□□ La cartouche est endommagée.

□□ Réinstaller la cartouche après 
le nettoyage et serrer l’écrou de 
chapeau.

□□ Si le problème persiste, remplacer la 
cartouche.

1	Purge et vérification de l’étanchéité

□□ S’assurer que la manette est en position fermée, 
puis ouvrir l’alimentation en eau pour vérifier 
qu’il n’y a pas de fuite. En cas de fuites, vérifier 
les raccordements pour s’assurer qu’ils sont 
correctement installés.

□□ À l’aide d’une pièce, enlever l’aérateur (B) du 
robinet (A). Faire couler l’eau au moins une 
minute. Cette opération vise à évacuer les 
particules susceptibles d’endommager les pièces 
internes.

□□ Fermer l’eau et réinstaller l’aérateur (B) et le 
boîtier (s’il y a lieu).

IMPORTANT : Une fo is l’installation terminée, enlever 
l’aérateur pour purger les conduites d’eau. Ne pas perdre 
le joint d’étanchéité de l’aérateur.

REMARQUE : Se reporter à la section des pièces 
du présent manuel qui comprend un schéma détaillé 
indiquant l’emplacement des pièces indiquées ci-dessous.
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Pièces de rechange

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

DATE CODE:
DO NOT REMOVE             

1-800-487-8372HOTLes etiquettes 
d’identite du robinet 
se trouvent sur la 
ligne d’alimentation a 
l’eau chaude

* Préciser le fini

Plusieurs des cartouches de rechange,des aérateurs 
et des assemblages de vidange sont en vente à votre 
magasin Home Depot local ou en ligne à  
HOMEDEPOT.COM.

Pièce Description N° Pièce

1
Assemblage Poignée 
Métallique

A66E910*

2
Garniture Circulaire de 
Manette

A103042*

3 Bague de Réglage A66G511N

4
Cartouche de Disque en 
Céramique

A507084N

5 Anneau de Garniture du Bec A66F648*

Pièce Description N° Pièce

6 Applique et Plaque de Mastic A663082-S*

7
Assemblage du Matériel de 
Fixation

A603106

8 Aérateur A553055N

9 Tige de Levage A025605*

10
ENSEMBLE D’ÉVACUATION 
CLICKINSTALLMC A505032*
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Veuillez contacter le 1-855-HD-GLACIER pour
une assistance  supplémentaire.



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, 
appelez le service à la clientèle de Glacier Bay

de 8h à 7h, heure normale de l’Est, du lundi au vendredi
de 9h à 6h, heure normale de l’Est, samedi

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

Conservez ce manuel pour référence future.


