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本文件旨在提供有關文內所述產品之一般說明和／或產品性能之技術特性相關資
訊。如需判斷產品於特定用途上的適用性或可靠性，請勿以本文件為依據，也請勿
以本文件代替必要文件。若有需要將產品投入特定用途，請使用者或整合者自行負
責進行合宜且完整之風險分析、評估及產品測試。 施耐德電機 (Schneider Electric) 及
其附屬公司／子公司對誤用本文件資訊之後果皆不負任何責任。若您對本出版品有
任何與檢討改進及內容修訂有關之意見，或發現本出版品有任何誤植之處，期盼您
不吝告知。 

未經施耐德電機 (Schneider Electric) 明確書面許可，禁止以任何之電子或機械方式
（如影印等）重製本文件。

安裝及使用本產品時，請務必遵守所有相關之安全規範 （州、地區及當地）。為了
安全起見以及確保系統資料紀錄之一貫性，元件維修僅得由製造商進行之。

如果應用裝置之場合訂有技術安全需求，請務必遵照相關說明操作。 

若未使用施耐德電機 (Schneider Electric) 之軟體或核准使用之軟體操作本公司硬體產
品，可能導致人員受傷或機器受損，亦有可能造成機器運作出現異常。

請務必遵照本文所載之資訊，以免造成人員受傷或設備損壞。

© 2012 Schneider Electric。保留所有權利。
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§

安全資訊
重要資訊

須知

安裝、操作、維護裝置前，請務必先行詳閱本手冊，並請詳加瞭解設備狀態。本文
件或設備皆會標示下列特殊訊息，用以向使用者警示可能的危害，或籲請使用者注
意操作程序之簡短說明資訊。
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注意事項

電氣設備之安裝、操作、維修及維護等皆限由合格人員處理之。如因使用本手冊而
導致任何事故，施耐德電機 (Schneider Electric) 概不負責。

合格人員乃指具備建構及操作電氣設備之相關技能與知識的人員，並已受過安全訓
練，能夠識別及避免相關危害。
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關於本手冊
概述

文件內容範圍

本手冊針對型錄及特規產品說明 Magelis 工業電腦系列 GTW open panel 和 Optimum 
Panel PC 的構型及使用方式 。

Panel PC 的設計可在工業環境中使用。

1 型錄產品：

HMI PWC7D0E‧‧ - Panel PC 15" Optimum DC

24 Vdc

15 " XGA 觸控螢幕

1.10 GHz Atom 處理器

1024 MB RAM

2 GB Compact Flash 卡

Windows® Embedded Standard 2009

HMI PVC7D0E‧‧ - Panel PC 不鏽鋼 15" Optimum DC

24 Vdc

15 " XGA 觸控螢幕

1.10 GHz Atom 處理器

1024 MB RAM

2 GB Compact Flash 卡

Windows® Embedded Standard 2009

HMI PWC5D0E‧‧ - Panel PC 10.4" Optimum DC

24 Vdc

10.4 " SVGA 觸控螢幕

1.10 GHz Atom 處理器

1024 MB RAM

2 GB Compact Flash 卡

Windows® Embedded Standard 2009

HMI GTW7354 - Open Panel 15" GTW DC
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24 Vdc

15 " XGA 觸控螢幕

1.10 GHz Atom 處理器

1024 MB RAM

2 GB Compact Flash 卡

Windows® Embedded Standard 2009

HMI GTW73545 - Open Panel 不鏽鋼 15" GTW DC

24 Vdc

15 " XGA 觸控螢幕

1.10 GHz Atom 處理器

1024 MB RAM

2 GB Compact Flash 卡

Windows® Embedded Standard 2009

HMI GTW5354 - Open Panel 10.4" GTW DC

24 Vdc

10.4 " SVGA 觸控螢幕

1.10 GHz Atom 處理器

1024 MB RAM

2 GB Compact Flash 卡

Windows® Embedded Standard 2009

註： 您的裝置的零件編號可能未加入使用手冊。 使用手冊內列出的商用零件編號，
是指使用手冊出版時可用的產品。 新的產品編號可能加入產品系列。

最新及現有型錄產品零件編號，永遠包含一組前置字元 (HMI)、一個空格，之後接
著 9 個字元的序號 ( 字母或數字 )。 這 9 個字元每一個都對應型錄產品 Panel PC 的一
種特性，例如儲存裝置大小、儲存裝置類型、記憶體大小及搭售軟體。

下表提供的圖例可供識別與零件編號各字元相對應的 Optimum Panel PC 特性：

字元號碼 前置字

元

1 2 3 4 5 6 7 8 9

零件編號範例 HMI P W C 7 D 0 E 0 1

iPC 系列 Panel PC P

iPC 類型 Optimum 不鏽鋼 V

Optimum W

磁碟 Compact Flash (CF) C

顯示訊息 10.4" - SVGA 5

15" - XGA 7

電源供應器 DC D

DC，含船級濾波器 F

擴充插槽 無 0
8 EIO0000001529 09/2012



2 特規產品：

除了型錄產品之外，部分國家還可取得其他配置。

這些特規產品使用固定的識別方式。 特規產品零件編號固定由 20 個字元組成 ( 字母
或數字 )。 前 6 個字元永遠是 HMI PCC。 之後的 14 個字元每一個都對應特規 Panel PC 
的一種特性，例如儲存裝置大小、儲存裝置類型、記憶體大小及搭售軟體。

此產品和本手冊所述的型錄產品具有相似的特性及功能。

除了此零件編號外，產品標籤上也會列印特規品編號。

特規品編號格式如下：

作業系統 Windows® Embedded Standard 2009 E

搭售軟體 無 0

其他應用程式 ‧

硬體版次 初版 1

二版 2

依此類推 依
此

類

推

字元號碼 前置字

元

1 2 3 4 5 6 7 8 9

零件編號範例 HMI P W C 7 D 0 E 0 1

字元號碼 前置字元 (1-6) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

零件編號範例 HMI PCC W 1 7 0 A D 2 3 S 0 8 H 0 0

iPC 系列 Optimum 不鏽鋼 V

Optimum W

各代產品 第一代 1

第二代 2

第三代 3

顯示訊息 10.4" - SVGA 5

15" - XGA 7

擴充插槽 0 插槽 0

CPU 類型 Atom Z510 A

電源供應器 DC D

DC，含船級濾波器 F

RAM ( 設定根據機型而

定 )

1 GB 1

2 GB 2
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註：請務必遵守適用於隨附產品的所有指示以及所有安全注意事項。

有效性說明

本說明文件適用於 Magelis Panel PC。

本手冊所述之裝置技術特性亦可上網查閱。如需線上查詢此項資訊：

作業系統 無 0

Windows® Embedded Standard 2009 (32 位元，英文 MUI) 1

儲存裝置 無 N

CF 2 GB B

CF 4 GB C

CF 8 GB D

插入式設備 無 0

選項

註： 在 Panel PC 上執行 
Vijeo Designer 必須使用

選項 8。

無 0

第二個乙太網路連接埠 (ETH2) + SRAM 8

搭售軟體 無 N

Vijeo Designer RT 無限制授權 H

保留 無 0

保留 無 0

字元號碼 前置字元 (1-6) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

零件編號範例 HMI PCC W 1 7 0 A D 2 3 S 0 8 H 0 0

步驟 操作

1 前往施耐德電機 (Schneider Electric) 網站首頁：www.schneider-electric.com。

2 在 「Search」方塊中輸入產品的參考號碼或產品系列的名稱。
請勿輸入在型號／產品系列時加入空格。

如需取得同一系列中其他相似模組的資訊，請使用星號 (*)。

3 輸入參考號碼並取得 「Product datasheets」搜尋結果後，點選您要查詢的參考號

碼。

輸入產品系列名稱並取得 「Product Ranges」搜尋結果後，點選您要查詢的產品
系列。

4 如果 「Products」搜尋結果中顯示多個參考號碼，請點選您要查詢的參考號碼。

5 您可能需要捲動畫面以檢視完整資料表，實際情況依您所用的螢幕大小而定。

6 若要將資料表儲存為 .pdf 檔案或加以列印，請點選 「Download XXX product 

datasheet」。
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本手冊所載之產品特性資訊應和線上資料表內容完全一致。 但是，依據本公司的持
續改進政策，我們會不定時修改此項內容，以求加強資料的清晰性及精確性。 若您
發現手冊與線上資訊之間有任何不一致之處，請以線上資訊為準。

註冊商標

PL7、Vijeo Designer、Vijeo Citect 及 Unity 皆為 Schneider Electric 的註冊商標。

Microsoft® 及 Windows® 皆為 Microsoft Corporation 的註冊商標。

Intel®、Atom® 及 Core 2 Duo® 皆為 Intel® Corporation 的註冊商標。

IBM® 為 International Business Machines Corporation 的註冊商標。

相關文件

如需下載以上技術出版品及其他技術資訊，請至本公司網站：www.schneider-
electric.com。

產品相關資訊

有些 Panel PC 裝置通過認證適合用於 ANSI/ISA 12.12.01 或 CSA C22.2 Nº213 定義的 

Class I、Division 2 危險地點。請遵守以下指示：

文件標題 參考編號

Vijeo Designer 教學課程 35007035

危險
觸電、爆炸、弧焊閃光危害

必須先行切斷裝置的所有電力，然後才可從系統上拆卸護板或元件，或是安裝

／拆卸任何配件、硬體、纜線等。
拔下 Panel PC 和電源供應器上的電源線。

務必使用適當的額定電壓感測器來確認電力是否已關閉。

更換並鎖緊系統的所有護板或元件，之後才可為裝置供電。

僅限使用 24 Vdc 操作 Panel PC。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生或嚴重受傷。
EIO0000001529 09/2012 11



(1) 如需詳細資訊，請參閱 NEMA ICS 1.1 （最新版）中的 「固態控制器應用、安
裝、維護之安全指導方針 (Safety Guidelines for the Application, Installation, and 
Maintenance of Solid State Control)」及 NEMA ICS 7.1 （最新版）中的 「建構安全標準
以及變速驅動系統挑選、安裝、操作指南 (Safety Standards for Construction and Guide for 
Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems)」或當地其他適用標
準。

註： Panel PC 為一種可高度自由設定的裝置，採用非即時作業系統。 後續的軟體及設
定更動必須將先前的警告訊息列入考量。此類更動的範例如下：

系統 BIOS

系統監視器 （請參閱 第 91 頁）
作業系統

已安裝的硬體

已安裝的軟體

使用者意見

如您對本文件有任何指教，本公司竭誠歡迎您提供意見。請將您的意見以電子郵件
寄至 techcomm@schneider-electric.com。

警告
失控

設計控制方法時，設計者必須考量到控制路徑的可能失效模式，並針對特定的

重要控制功能提供可在失效發生期間及之後確保安全的方法。重要控制功能的
範例包括緊急停止及過行程停止。
重要控制功能須設有獨立或冗餘的控制路徑。

系統控制路徑中可能會含有通訊連結。 因此，必須考量到傳輸延遲或連結失效

等意外情形。(1)

Magelis Panel PC 的個別使用情境皆須經過獨立且徹底測試，以確保能正確運作，

之後方可上線操作。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生、嚴重受傷或設備損壞。

警告
設備操作注意事項

限定使用 Schneider Electric 軟體，且只能使用本手冊描述的裝置。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生、嚴重受傷或設備損壞。
12 EIO0000001529 09/2012
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Magelis Panel PC

內容概述

EIO0000000965 09/2012
內容概述
本篇主旨

本篇將概略說明 Magelis Panel PC 產品。

本篇內容？

本篇包含以下章節：

章節 章節名稱 頁次

1 重要資訊 15

2 機體概述 25

3 特性 33

4 尺寸／組裝 39



內容概述
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Magelis Panel PC

重要資訊

EIO0000000965 09/2012
重要資訊
簡介

本章將說明操作 Panel PC 時的相關事項。

本章內容？

本章包含以下主題：

主題 頁次

美國聯邦通訊委員會無線電頻率干擾聲明—美國 16

合格人員 17

認證與標準 18

歐盟 (CE) 法規遵循 20

危險安裝地點—美國與加拿大 21



重要資訊
美國聯邦通訊委員會無線電頻率干擾聲明—美國

FCC 無線電干擾資訊

本設備依據 FCC 規則第 15 條規定，經測試證明符合美國聯邦通訊委員會 (Federal 
Communications Commission，FCC) 對 Class A 數位裝置所設之限制。 此等限制之設計
目的在於提供裝置合理保護，避免受到商業、工業或商務環境的有害干擾。本設備
產生、使用並可能放射無線電頻率能量，若未依據指示安裝即使用，可能對無線電
通訊造成有害干擾。為降低設備使用時造成電磁干擾之可能性，請遵照下列兩項規
則：

安裝及操作 Panel PC 時，應確保不會放射足以對鄰近裝置造成干擾之電磁能量。

安裝及測試 Panel PC 時，請確認鄰近裝置產生之電磁能量不至於對 Panel PC 的操

作造成干擾。

警告
電磁／干擾

電磁輻射可能會對 Panel PC 的操作造成干擾，導致設備無法正常操作。若察覺到電
磁干擾：

增加 Panel PC 與造成干擾設備之間的距離。

調整 Panel PC 及干擾設備的擺放方向。

調整 Panel PC 與干擾設備的電力及通信線路。

將 Panel PC 及干擾設備分別接至不同的電源供應器。

務必使用屏蔽纜線連接 Panel PC 與周邊裝置／其他電腦。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生、嚴重受傷或設備損壞。
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重要資訊
合格人員

簡介

只有合格的人員才能安裝、操作及維護本產品。 合格人員乃指具備建構、操作及安
裝電氣設備之相關技能與知識的人員，並已受過安全訓練，能夠識別及避免相關危
害。 有關電氣安全訓練需求或當地其他適用標準的相關資訊，請參考最新版 NFPA 
70E® 「工作場所電氣安全標準 (Standard for Electrical Safety in the Workplace)」。合格

人員的範例包括：
若為產品設計階段，即指熟知自動化安全概念的工程部門人員 （如設計工程

師）。
若為設備實作階段，即指熟知安裝、連接、試運轉自動化設備的人員 （如總成安

裝或接線工程師、試運轉技師）。
若為操作階段，即指具備使用及控制自動化和運算設備經驗的人員 （如操作人

員）。
有關預防及矯正維護的部分，即指受過自動化及運算裝置調整維修訓練的合格人

員 （如操作技師、售後服務技師等）。
EIO0000000965 09/2012 17



重要資訊
認證與標準

機構認證

Schneider Electric 已將本產品送交第三方機構進行獨立測試及認證。 這些機構皆已認
證本產品符合以下各項標準：

Underwriters Laboratories Inc.，UL 508 及 CSA C22.2 Nº142，工業控制設備

Underwriters Laboratories Inc.，ANSI/ISA 12.12.01 及 CSA C22.2 Nº213，Class I、

Division 2 危險 （列管）地點電氣設備
GOST 認證。 請參閱產品標籤。

通過 Technical Inspection Association 的 ATEX 認證。 請參閱產品標籤。

商船規範。 產品的設計符合商船規範。 有關商船規範的安裝準則，請參閱 

Schneider Electric 網站。 請參閱產品標籤。 

註： 若需要詳細資訊，請聯絡當地經銷商或查閱型錄及產品上的標示。

標準遵循性

本產品已通過 Schneider Electric 測試，證明符合下列強制性標準。

美國：

美國聯邦通訊委員會 (Federal Communications Commission)，FCC 第 15 條。

歐洲：CE

2006/95/EC 指令 （低電壓）

2004/108/EC 指令 (EMC)

可編程控制器： EN 61131-2 (Ed 3)

EMI： EN55011 (Group 1, Class A), EN 61000-6-4

EMS：EN 61000-6-2

澳洲：

AS/NZS CISPR11 (C-Tick) 標準

合格標準

本產品經過 Schneider Electric 自願進行測試，證明符合多項其他標準。有關本公司進
行之其他測試，以及測試採用標準的詳情，請參閱環境特性 （請參閱 第 37 頁）。

有害物質

本產品符合下列規範：

WEEE，2002/96/EC 指令

RoHS，2002/95/EC 指令

中國 RoHS，SJ/T 11363-2006 標準

REACh regulation EC 1907/2006
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重要資訊
註： 關於永續發展的相關說明文件，可前往 Schneider Electric 網站取得 ( 產品環境特
性概覽及使用壽命終了說明、RoHS 及 REACh 認證 )。

使用壽命終了 (WEEE)

本產品包含電子板件， 必須根據專門的處理管道妥善棄置。 本產品包含晶格及／或
蓄電池，當電力用盡及產品使用壽命結束時，必須分開回收及處理。

請參閱維護章節 ( 請參閱 第 103 頁 ) 從產品取出晶格及電池。 這些電池中的重金屬
重量百分比不超過歐盟指令 2006/66/EC 所公告的閾值。
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重要資訊
歐盟 (CE) 法規遵循

CE 法令遵循說明

本手冊所述之產品在依照相關說明文件指定方式使用時，用於明示的預定用途時，
以及搭配經認可的第三方產品時，皆符合有關電磁相容性及低電壓 （CE 標章）之
相關歐洲指令。
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重要資訊
危險安裝地點—美國與加拿大

簡介

Panel PC 是一款符合 Class I，Division 2 危險地點應用規範的產品。 Division 2 地點是
指在一般情況下易燃物質濃度會達到可燃程度的封閉、無通風地點，或是指鄰近 
Class I、Division 1 地點的位置，且此等位置的易燃物質濃度會在不正常情況下間歇
性達到可燃程度。

儘管 Panel PC 為符合 ANSI/ISA 12.12.01 及 CSA C22.2 Nº213 規範的非易燃性裝置，但

是本裝置並非針對此等規範所設計，絕對不得用於 Division 1 （一般情況下有危險）
地點。 

此設備適合用於 Class I，Division 2，Groups A、B、C、D 危險地點或非危險地點。 在
安裝或使用 Panel PC 前，請確認產品標籤上的 ANSI/ISA 12.12.01 或 CSA C22.2 Nº213 

認證。

註： 某些 Panel PC 裝置並未獲得可用於危險地點的認證。因此，請務必依照產品標
籤與本手冊的說明使用產品。

危險
爆炸危害

請勿在 Class I，Division 2，Group A、B、C、D 以外的危險環境或地點使用 Panel 

PC。
務必檢查產品標籤是否有註明通過 ANSI/ISA 12.12.01 或 CSA C22.2 Nº213 認證，

以確認 Panel PC 裝置是否適合用於危險地點。
切勿將 Schneider Electric 或 OEM 元件、設備或配件安裝在 Class I，Division 2，

Group A、B、C、D 地點，但獲得合格證明者則不在此限。
確認 PCI 控制器板卡是否標示合適的溫度代碼 （T 碼），以及是否適合用於環

境溫度介於 0 到 50 ºC (32 到 122 ºF) 之間的環境。

切勿安裝、操作、修改、維護、維修、改造 Panel PC，但本手冊許可者則不在

此限。 未經許可的操作可能會導致裝置不符合 Class I、Division 2 的操作規範。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生或嚴重受傷。
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重要資訊
請確認產品的等級是否適合所需的地點。如果預定地點未指定任何 Class、Division、
Group 等級，使用者可洽詢相關主管機關，以判別該危險地點的適切等級。

所有危險安裝地點皆應在投入使用前，根據聯邦、州／省、當地法規的規定請相關
主管機關加以審查。只可由合格的技術人員安裝、維修、檢驗這類系統。

危險
爆炸危害

將裝置安裝在危險環境或在危險環境中使用裝置之前，務必確認裝置的

ANSI/ISA 12.12.01 及 CSA C22.2 Nº213 危險地點等級。

若要開啟或關閉安裝於 Class I，Division 2 危險環境的 Panel PC 電源，您必須：

使用不在危險環境內的開關，或是

使用符合 Class I、Division 1 認證、可在危險區域內操作的開關。

若未先行關閉電源或確認該地點無危險，切勿連接或拔除設備接線。此項限制

適用於所有連接線路，包括電力、接地、序列、平行、網路線路等。
絕對禁止在危險地點使用無屏蔽／未接地纜線。

限定使用非易燃性 USB 配置。

若使用機箱，請隨時關閉機箱門及閉合開口，以免工作站內聚積異物。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生或嚴重受傷。

危險
觸電、爆炸、弧焊閃光危害

必須先行切斷裝置的所有電力，然後才可從系統上拆卸護板或元件，或是安裝

／拆卸任何配件、硬體、纜線等。
拔下 Panel PC 和電源供應器上的電源線。

務必使用適當的額定電壓感測器來確認電力是否已關閉。

更換並鎖緊系統的所有護板或元件，之後才可為裝置供電。

僅限使用 24 Vdc 操作 Panel PC。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生或嚴重受傷。
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重要資訊
電源開關

由於含 Panel PC 裝置的系統需使用極高的輸入電力，以致通過通斷元件的電壓及電
流足以產生火花，因此該類系統的電源開關皆屬易燃性裝置。

如果使用一般電源開關，電源開關必須依照危險地點的相關法規裝設在指定的非危
險地點。

但是，此時便需要限制工作站與電源開關之間的纜線長度，否則就必須使用符合 
Class I、Division 1 需求的開關 （即開關本身即具備充分的安全性）。 這類安全開關
能夠防範出現接點或纜線破損而導致火花產生的情形。

請在危險地點使用具有適當 UL 等級和／或經 CSA 認證的 Class I、Division 1 開關；
這類開關可向多家廠商購得。 客戶需自行負責確保危險安裝地點選用之電源開關等
級能否滿足該地點的需求。

纜線連接

危險
觸電、爆炸、弧焊閃光危害

必須先行切斷裝置的所有電力，然後才可從系統上拆卸護板或元件，或是安裝

／拆卸任何配件、硬體、纜線等。
拔下 Panel PC 和電源供應器上的電源線。

務必使用適當的額定電壓感測器來確認電力是否已關閉。

更換並鎖緊系統的所有護板或元件，之後才可為裝置供電。

僅限使用 24 Vdc 操作 Panel PC。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生或嚴重受傷。

危險
爆炸危害

將裝置安裝在危險環境或在危險環境中使用裝置之前，務必確認裝置的

ANSI/ISA 12.12.01 及 CSA C22.2 Nº213 危險地點等級。

若要開啟或關閉安裝於 Class I，Division 2 危險環境的 Panel PC 電源，您必須：

使用不在危險環境內的開關，或是

使用符合 Class I、Division 1 認證、可在危險區域內操作的開關。

若未先行關閉電源或確認該地點無危險，切勿連接或拔除設備接線。此項限制

適用於所有連接線路，包括電力、接地、序列、平行、網路線路等。
絕對禁止在危險地點使用無屏蔽／未接地纜線。

限定使用非易燃性 USB 配置。

若使用機箱，請隨時關閉機箱門及閉合開口，以免工作站內聚積異物。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生或嚴重受傷。
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重要資訊
根據 Division 2 危險地點的規範，所有纜線接線必須具備充足的應變釋放及正向互鎖
能力。 由於 USB 接線不具備足夠的應變釋放能力，以致無法使用 Panel PC USB 連
接，因此限定使用非易燃性 USB 裝置 （請參閱 第 61 頁）。切勿在纜線的任一端有
電力存在時連接或拔除纜線。所有的通信纜線皆應含有機體接地遮罩，遮罩應採用
銅帶加鋁箔。 D-sub 型接頭外殼應採用金屬製導電型 （如壓鑄鋅），接地遮罩銅帶的
終端應直接連接接頭外殼。切勿使用遮蔽式地線。

纜線的外徑必須能配合纜線接頭應變釋放所需的內徑，以維持一定程度的應變釋放
能力。請務必鎖緊位於 D-Sub 接頭兩側的螺絲，以確實連接工作站的對應接頭。

操作與維護

系統的設計符合相關火花引燃測試的規範。

註： Type 4 及 IP65 不屬於危險地點的 UL 認證。

危險
爆炸危害

除了本手冊內的相關說明之外，請在危險地點安裝 Panel PC 時遵守下列規定：

依照美國國家電工法規第 501.10 (B) 條 (National Electrical Code article 501.10 (B)) 中

有關 Class I、Division 2 危險位置的規定進行設備接線。
使用適合特定地點的機箱安裝 Panel PC。 建議使用 Type 4 或 IP65 機箱 （非法規

強制）。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生或嚴重受傷。
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Magelis Panel PC

機體概述

EIO0000000965 09/2012
機體概述
本章主旨

本章將概略說明 Panel PC 的機體。 

本章內容？

本章包含以下主題：

主題 頁次

包裝內容物 26

Panel PC 10.4" 說明 28

Panel PC 15" 說明 30

Panel PC LED 說明 32



機體概述
包裝內容物

物品

Magelis Panel PC 包裝內附有下列物品。 使用 Panel PC 之前，請先確認此處列出的物
品是否有缺漏： 

HMIPWC‧D0E‧‧、HMIGTW‧354。

安裝扣件：

10.4" Panel PC 每組 10 個

15" Panel PC 每組 14 個

還原及說明文件 DVD 光碟含有安裝操作系統
所需的軟體、MS Windows 使用者授權合約

（EULA）、安裝指南及 HMIPWC‧D0E‧‧ 
和 HMIGTW‧354 使用手冊。

接頭護板
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機體概述
Panel PC 經過細心包裝，對於品質極度要求。 但是，若您有發現任何物品受損或遺
失，請立即聯絡當地經銷商。

DC 端子板
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機體概述
Panel PC 10.4" 說明

簡介

在操作期間，後金屬外殼的表面溫度可能達到 70 ºC (158 ºF)。

前視圖

1 顯示訊息
2 觸控面板

3 前 USB (USB3 最大 1 A) 加上護板 ( 根據參考號碼而定 )

註： 前 USB 是用於維修及維護的診斷介面。

警告
灼傷危險

在操作期間，請勿觸摸後金屬外殼的表面。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生、嚴重受傷或設備損壞。

須知
設備操作注意事項

機器操作時切勿使用前 USB。

正常操作時，護板務必裝至定位。

若未遵照上述指示作業，將導致設備損壞。
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機體概述
後視圖

1 Panel PC 護板
2 模式 / 節點開關

3 電池
4 電源按鈕

5 重置按鈕

6 CompactFlash 插槽 CF1 ／透過 IDE-PATA 連接
7 SD 記憶卡插槽

8 狀態 LED 燈
9 線夾

底視圖

1 電源電壓 24 Vdc

2 接地連接
3 USB1、USB2 ( 最大 1 A)

4 ETH1 (10/100/1000 MBit)

5 COM1
6 ETH2 (10/100/1000 MBit)
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機體概述
Panel PC 15" 說明

簡介

在操作期間，後金屬外殼的表面溫度可能達到 70 ºC (158 ºF)。

前視圖

1 顯示訊息

2 觸控面板
3 前 USB (USB3 最大 1 A) 加上護板 ( 根據參考號碼而定 )

註： 前 USB 是用於維修及維護的診斷介面。

警告
灼傷危險

在操作期間，請勿觸摸後金屬外殼的表面。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生、嚴重受傷或設備損壞。

須知
設備操作注意事項

機器操作時切勿使用前 USB。

正常操作時，護板務必裝至定位。

若未遵照上述指示作業，將導致設備損壞。
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機體概述
後視圖

1 Panel PC 護板
2 模式 / 節點開關

3 電池
4 電源按鈕

5 重置按鈕

6 CompactFlash 插槽 CF1 ／透過 IDE-PATA 連接
7 SD 記憶卡插槽

8 狀態 LED 燈
9 線夾

底視圖

1 電源電壓 24 Vdc

2 接地連接
3 USB1、USB2 ( 最大 1 A)

4 ETH1 (10/100/1000 MBit)

5 COM1
6 ETH2 (10/100/1000 MBit)
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機體概述
Panel PC LED 燈說明

LED 燈說明

下圖顯示 Panel PC 的 LED 燈：

1 [ 電源 ] LED 燈
2 [CF] LED 燈

3 未使用
4 未使用

狀態 LED 燈

下表為狀態 Panel PC LED 燈的說明：

LED 燈色 狀態 說明

[ 電源 ] 綠燈 亮燈 電源電壓正常。

綠燈 閃爍 裝置已開機，電池狀態不正常。

紅燈 亮燈 系統處於待命模式 (S5： 軟關機模式或 S4： 休眠模式 - 磁碟休眠 )。

紅燈 閃爍 未使用

紅燈 / 綠燈 閃爍 未使用

[CF] 黃燈 亮燈 表示 IDE 磁碟存取 (CF)。
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Magelis Panel PC

特性
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特性
本章主旨

本章將條列出產品的特性。 

本章內容？

本章包含以下主題：

主題 頁次

Panel PC 的特性 34

Panel PC 介面特性 36

環境特性 37



特性
Panel PC 的特性

產品特性

Panel PC 機型的特性如下所述：

項目 特性

Optimum GTW Open

Intel 晶片組及處理器 US15W + AtomZ510@1.10 GHz

散熱方式 –

RAM DDR2 400 MHz - 1 GB 至 2 GB ( 最大 )

圖形

控制器 Intel® Graphics Media Accelerator 500

視訊記憶體 最高 256 MB ( 從主記憶體保留 )

色深 32 位元 ( 最大 )

Compact Flash 根據機型和作業系統配備 1 個 Type 1 插槽

搭載 Windows Embedded Standard 2009 的機型 2 GB 或 4 GB CF

SD 卡 1 插槽
註： 由於市面上有眾多 SD 卡格式及標準，因此不保證不同記憶卡能

相容於 SD 卡插槽。 例如，不支援高密度 SD 卡 (SDHD、SDXC 等 )。 
您必須檢查插槽能否辨識您 SD 卡的格式。

SRAM

電池緩衝 是

數量 512 KB

重置按鈕 是

蜂鳴器 是

重量

10.4" 螢幕大小 約 4 kg (8.82 lbs)

15" 螢幕大小 約 5 kg (11.02 lbs)

須知
設備操作注意事項

請勿使用 SD 卡儲存作業系統及作為開機裝置。

若未遵照上述指示作業，將導致設備損壞。
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特性
顯示器的特性

電源供應器

作業系統

產品交貨時已依照訂購的產品參考號碼預先安裝作業系統。

項目 10.4" 螢幕大小 15" 螢幕大小

圖形 SVGA TFT 主動矩陣 (800 x 600  

像素 )

XGA TFT 主動矩陣 (1024 x 768 像素

)

色彩數目 1600 萬

亮度 450 cd/m2 350 cd/m2

亮度控制 不分級調整

視角 垂直 120 º，水平 160 º Typ. 垂直 100 º，水平 160 º Typ.

觸控螢幕 類比電阻膜，解析度 4096 x 4096

背光組件 LED - 使用壽命 > 在 25 ºC (77 ºF) 下為 50,000 小時

項目 特性

額定電壓 24 Vdc ± 25 %

耗電量 36 W （最大）

額定電流 1875 mA （最大）

突入電流 一般 3 A，最大 50 A < 300 μs

作業系統 型錄產品零件編號 特規產品零件編號

Windows® Embedded Standard 2009 HMIPWC‧D0E‧‧ 

和 HMIGTW‧354

HMIPCC‧‧‧‧‧‧‧

1‧‧‧‧‧‧
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特性
Panel PC 介面特性

序列介面

USB 介面

乙太網路介面

項目 特性

數量 1

類型 RS-232C，支援數據機，沒有經過電氣隔離

UART 16550 相容，16 位元組 FIFO

傳輸速率 最大 115 kbps

連接 D-Sub 9 針腳，公頭 ( 請參閱 第 63 頁 )

項目 特性

類型 USB 2.0

數量 3 (2 位於底部，1 個位於正面 )

傳輸速率 低速 (1.5 Mbit/s)、全速 (12 Mbit/s) 至高速 (480 Mbit/s)

連接 Type A ( 請參閱 第 61 頁 )

電流負載 每個連接最大 1 A

項目 特性

數量 2 x RJ45

速度 10/100/1000 Mbit/s
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特性
環境特性

特性

Panel PC 的環境特性說明如下：

特性 數值 標準

防護等級 IP65 EN/IEC 61131-2

污染度 可用於污染度 2 的環境 EN/IEC 61131-2

操作期間的環境氣溫 0...50 ºC (32...122 ºF) EN/IEC 61131-2, UL 508

貯存溫度  – 20...60 ºC ( – 4...140 ºF) IEC 60068-2-2 測試 Bb， 
IEC 60068-2-14 測試 Na

操作海拔高度 2000 m (6560 ft)，最大值 EN/IEC 61131-2

震動 IACS E10 和 EN/IEC 60068-2-6 Fc

操作 ( 連續 ) 2...9 Hz: 1.75 mm (0.07 in.)

9...200 Hz: 0.5 g

操作 ( 偶爾 ) 2...9 Hz: 3.5 mm (0.14 in.)
9...200 Hz:1 g

商船 ( 連續 ) 3...13.2 Hz:1 mm (0.04 in.)
13.2...100 Hz: 0.7 g

防衝擊 （操作中） 15 g，持續 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 Ea 測試

運作期間的環境大氣濕度 10...85 % RH ( 濕球溫度：29 ºC (84.2 ºF) 最大

值 - 無凝結 )

EN/IEC 60068-2-78 Cab

貯存濕度 10...85 % RH ( 濕球溫度：29 ºC (84.2 ºF) 最大

值 - 無凝結 )

EN/IEC 60068-2-30 Db

電磁相容性 (EMC) 高頻率干擾耐受性 EN/IEC 61131-2, IEC 61000-4-x

輻射放射性 Class A EN 55022, EN 55011

註： IEC 61131-2 及 IP65 不屬於危險地點的 UL 認證。
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Magelis Panel PC

尺寸／組裝

EIO0000000965 09/2012
尺寸／組裝
本章主旨

本章將說明 Panel PC 的尺寸和安裝面板。

本章內容？

本章包含以下主題：

主題 頁次

Panel PC 10.4" 尺寸 40

Panel PC 15" 尺寸 41

安裝需求 42

Panel PC 安裝 45



尺寸／組裝
Panel PC 10.4" 尺寸

概述

下圖顯示 Panel PC 10.4" 的尺寸：

數值

下表提供 Panel PC 尺寸數據的通用公差：

標稱測量 根據 DIN ISO 2768 ( 中等 ) 的通用公差

最大 6 mm ( 最大 0.236 in.) ± 0.1 mm ( ± 0.004 in.)

6...30 mm (0.236...1.181 in.) ± 0.2 mm ( ± 0.0078 in.)

30...120 mm (1.18...4.724 in.) ± 0.3 mm ( ± 0.012 in.)

120...400 mm (4.724...15.747 in.) ± 0.5 mm ( ± 0.02 in.)

400...1000 mm (15.747...39.37 in.) ± 0.8 mm ( ± 0.031 in.)
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Panel PC 15" 尺寸

概述

下圖顯示 Panel PC 15" 的尺寸：

註： 不鏽鋼面板無前 USB。

數值

下表提供 Panel PC 尺寸數據的通用公差：

標稱測量 根據 DIN ISO 2768 ( 中等 ) 的通用公差

最大 6 mm ( 最大 0.236 in.) ± 0.1 mm ( ± 0.004 in.)

6...30 mm (0.236...1.181 in.) ± 0.2 mm ( ± 0.0078 in.)

30...120 mm (1.18...4.724 in.) ± 0.3 mm ( ± 0.012 in.)

120...400 mm (4.724...15.747 in.) ± 0.5 mm ( ± 0.02 in.)

400...1000 mm (15.747...39.37 in.) ± 0.8 mm ( ± 0.031 in.)
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安裝需求

重要安裝資訊

過熱可能造成軟體操作不正確，因此：
確認符合環境特性 ( 請參閱 第 37 頁 )。
Panel PC 僅限在封閉空間使用。

Panel PC 不得安裝在陽光直射環境。

Panel PC 通風孔不得阻塞。

安裝 Panel PC 時，請遵守容許的安裝角度。

警告
設備操作注意事項

避免將 Panel PC 裝設在可能造成過熱情形的其他裝置旁。

避免讓 Panel PC 靠近會產生電弧的裝置，如磁力開關及無保險絲斷路器。

避免在腐蝕性氣體充斥的環境中使用 Panel PC。

Panel PC 安裝位置應與應與所有鄰近結構及設備的左側和右側保留至少 10 mm 

(0.39 in.) 或以上的淨空距離，後方應保留至少 50 mm (1.96 in.) 或以上的淨空距
離，上方和下方應至少保留 100 mm (3.93 in.) 或以上的淨空距離。
安裝 Panel PC 時應保留足夠的淨空距離，以利接線及處理纜線接頭。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生、嚴重受傷或設備損壞。
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空間需求

為提供足夠的空氣循環，Panel PC 安裝位置應在上方、下方及兩側保留一些空間：

安裝方向

下圖顯示 Panel PC 的容許安裝方向：

機板開孔尺寸

機櫃安裝須在安裝面板上切開正確尺寸的開口。 安裝 Panel PC 時須使用安裝墊片及
安裝扣件。

側視圖 後視圖

x1 > 100 mm (> 3.93 in.)

x2 > 50 mm (> 1.96 in.)
x3 > 10 mm (> 0.39 in.)
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安裝 Panel PC 所需的開口尺寸如下所示：

1 安裝面板

註： 

確定安裝面板的厚度範圍在 1.6 到 10 mm (0.06 to 0.39 in.) 之間。

所有安裝面板表面皆應強化。 應適度考量 Panel PC 的重量，如果會發生強烈震動

且產品安裝表面會移動時尤須加以考慮。 可在靠近面板開口的內側加裝金屬支撐
條，以提升安裝面板的強度。
務必保持所有安裝公差。

Panel PC 應安裝在 Type 4X 機箱的平坦表面 ( 僅限室內使用 )。

Panel PC 開口 A B C

10.4" 303 ± 0.5 mm (11.85 ±
0.02 in.)

243 ± 0.5 mm (9.49 ±
0.02 in.)

1.6...10 mm 
(0.06...0.39 in.)

15" 383.5 +1/0 mm 
(15.10 +0.04/0 in.)

282.5 +1/0 mm 
(11.12 +0.04/0 in.)
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Panel PC 安裝

防衝擊及防震考量

安裝或搬運 Panel PC 時，請特別留意與震動程度有關的規格。 舉例而言，在搬運 
Panel PC 時，即使安裝在具有腳輪的機架上，仍可能承受劇烈的衝擊和震動。

安裝墊片

安裝墊片有助於延長 Panel PC 的操作壽命。 墊片是維持 Panel PC 保護等級 (IP65、
IP20、NEMA4) 的必要裝置，可以加強防震保護。

註： NEMA4 或 Type 4 不屬於 UL 認證。

雖然防潮保護並非必要條件，但仍請務必安裝 Magelis 產品隨附的墊片。

註： 只有不鏽鋼 Panel PC 可更換安裝墊片。

對於不鏽鋼 Panel PC，下列保養工具組有提供安裝墊片： 參考號碼 HMIYPNKT11。

安裝 Panel PC 裝置

安裝 Panel PC 時須使用安裝墊片及安裝扣件。

注意
劇烈震動

事先規劃安裝施作方法，避免裝置承受超過其耐受程度的衝擊與震動。

確認安裝面板開口及厚度皆在規定的公差範圍內。

將 Panel PC 安裝至機櫃或面板前，請先確定安裝墊片已固定至定位。安裝墊片

可以提供額外的防震保護。
以 0.5 Nm (4.5 lb-in) 的扭力鎖緊安裝扣件。

若未遵照上述指示作業，將導致人員受傷或設備損壞。

注意
密封失效

請在安裝或重新安裝墊片之前加以檢查，並依照操作環境的規定定期檢查墊

片。
若檢查時發現明顯刮傷、破損、塵土或過度磨損，請更換墊片或整組 Panel PC。

請勿任意延伸墊片或讓墊片接觸外框的角落或邊緣。

請確保墊片完全裝入安裝溝槽中。

請將 Panel PC 裝入平坦、無刮傷或無凹陷的面板。

以 0.5 Nm (4.5 lb-in) 的扭力鎖緊安裝扣件。

若未遵照上述指示作業，將導致人員受傷或設備損壞。
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安裝 Panel PC 時，請遵照下列步驟：

步驟 操作

1 檢查墊片是否已正確安裝至 Panel PC。
註： 檢查墊片時，應注意避免接觸 Panel P 外框的銳利邊緣，並將墊片完全插入溝

槽。

2 將 Panel PC 裝入面板開口 ( 請參閱 第 43 頁 )。

3 將每個安裝扣件插入 Panel PC 上方、下方、左側及右側的插槽： 

插槽數量視螢幕大小而定： 
10.4" Panel PC 有 10 插槽。

15" Panel PC 有 14 插槽。

註： 您可購買安裝扣件作為保養工具組的備用零件： 參考號碼 HMIYPNKT11。

註： 使用保養工具組的安裝扣件來安裝不鏽鋼面板時，務必使用合適的不鏽鋼安裝
扣件 ( 使用單獨的包裝袋區隔 )。

4 依下圖所示將各扣件插入對應插槽：
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註：須使用螺絲安裝扣件來提供 NEMA 4 保護。 NEMA4 或 Type 4 不屬於 UL 認證。

5 將扣件往回拉，直到切齊扣件孔的後方為止：

6 使用 2,5 六角頭螺絲起子鎖緊各固定螺絲並將 Panel PC 固定至定位：

註： 為了確保高防水性，應施加 0.5 Nm (4.5 lb-in) 的扭力。

7 確定傾斜角度不超過容許的安裝方向規定 ( 請參閱 第 43 頁 )。

注意
扭力過大及零件鬆脫

鎖緊安裝扣件、機箱、配件或端子板的螺絲時，切勿施加超過 0.5 Nm (4.5 lb-in) 

的扭力。 鎖緊螺絲的力道過強可能會造成塑膠安裝扣件受損。
安裝或拆卸螺絲時，切勿使其掉入 Panel PC 機體內部。

若未遵照上述指示作業，將導致人員受傷或設備損壞。

步驟 操作
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實作
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實作
本篇主旨

本篇將說明如何設定本產品。

本篇內容？

本篇包含以下章節：

章節 章節名稱 頁次

5 開始操作 51

6 Panel PC 連接 53

7 BIOS 設定 65

8 硬體修改 77



實作

50 EIO0000000965 09/2012



EIO0000000965 09/2012 51
5

Magelis Panel PC

開始操作
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開始操作
初次開機

授權合約

Microsoft Windows 作業系統的使用限制皆已註明在 Microsoft 使用者授權合約 (EULA) 
內， 本 EULA 已隨附於 DVD-ROM 中。 初次開機前，請詳閱本文件。

在 HMIPWC‧D0E‧‧或 HMIGTW‧354 初次開機時，若要自訂及設定系統的參數，
請參閱 Magelis 安裝指南。

安裝並自訂 Schneider Electric 應用程式 (Vijeo Designer、Vijeo Designer Lite、OFS)。

增強型寫入篩選器 (EWF) 管理員

Magelis Panel PC HMIPWC‧D0E‧‧、HMIGTW‧354 作業系統 Windows® Embedded 

Standard 2009 安裝於記憶卡內。 此記憶卡是可重複寫入的 Compact Flash 卡，允許執
行大約 100,000 次寫入操作。

EWF 管理員將寫入操作的次數減至最低，以延長 CF 卡的壽命。 EWF 管理員將暫存
資料 ( 如系統更新及軟體操作 ) 載入 RAM，且不會將這些資料寫入 CF 卡。

因此，EWF 管理員啟用後，在重新啟動 Panel PC 時，使用者對系統所做的任何變更
都會遭到覆寫。EWF 管理員啟用後，重新啟動系統時，以下各類修改都會遭到覆
寫：

新安裝的應用程式。

新安裝的周邊設備。

新建立或修改的使用者帳號。

網路設定變更值 （如 IP 位址、預設的閘道器等）。

作業系統自訂設定 （背景圖片等）。



開始操作
啟用／停用 EWF 管理員

可執行 C:\Program Files\Change EWF State\ 目錄下的

ChangeEWFState.exe 程式變更 EWF 管理員的狀態。 執行此程式後必須重新啟動

系統，才能使變更生效。 您必須擁有管理員權限才能啟用及停用 EWF 管理員。

從觸控螢幕介面按滑鼠右鍵

若要從觸控螢幕使用滑鼠右鍵功能，請按住螢幕 2 秒，對應的滑鼠右鍵功能將會啟
動 ( 例如，將會顯示選單 )。

須知
資料及設定遺失

在對 Panel PC 裝置的硬體、軟體或作業系統進行任何永久變更前，先停用 EWF 管

理員。請確認 Windows 系統匣內的 EWF 圖示有一個紅色的 「X」。
完成永久變更後重新啟用EWF管理員，並確認Windows系統匣內EWF圖示的紅色

「X」消失。此功能有助於延長 CF 卡的工作壽命。
請將 CF 卡的所有資料定期備份至其他儲存媒體。

若未遵照上述指示作業，將導致設備損壞。
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Panel PC 連接
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Panel PC 連接
本章主旨

本章將說明如何連接 Panel PC 與主電源供應器， 同時說明 USB 連接埠和序列介面針
腳配置。

本章內容？

本章包含以下主題：

主題 頁次

接地 54

DC 電源線連接方式 58

Panel PC 介面連接 61



Panel PC 連接
接地

概述

Panel PC 接地端子與接地端之間的接地電阻必須在 100 Ω 或以下。 使用較長的接地線

時，請檢查電阻並視需要將細線更換為粗線，並將地線安置於導管中。 此外，請參
閱下表有關電線粗細度及線路長度上限等資訊。

接地線尺寸

注意事項

專用接地端

將 Panel PC 接地端子連接至專用接地端：

電線截面積 線路長度上限

2.5 mm2 (AWG 13) 30 m (98 ft)

60 m (196 ft)，來回兩段。

警告
設備操作注意事項

限定使用下表所示的許可接地構型。

確認接地電阻是否在 100 Ω 以下。

先行測試接地連接的品質，之後再為裝置供電。 地線承受過多的電磁干擾將有

礙於 Panel PC 的運作。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生、嚴重受傷或設備損壞。
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允許的共用接地端

如果沒有專用的接地端，請使用下圖所示的共用接地端：

不允許的共用接地端

切勿使用共用接地端將 Panel PC 連接到其他裝置進行接地。

共用接地端—避免接地迴路

將外部裝置連接到具有屏蔽接地 (SG) 端的 Panel PC 時，請確保未產生接地迴路。 
Panel PC 的接地連接螺絲及 SG 端於內部連接。
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接地程序

Panel PC 接地端子具有兩個連接：
電源電壓

接地連接螺絲

1 接地連接螺絲

2 電源電壓
3 接地片

4 交換機櫃

請依照下列程序進行接地：

步驟 操作

1 確認接地電阻是否在 100 Ω 以下。

2 將 SG 線路連接至其他裝置時，應確保系統／連接線路的設計不會產生接地迴
路。

註： Panel PC 的 SG 端及接地連接螺絲於內部連接。

3 使用 2.5 mm2 (AWG 13) 線路進行接地連接， 連接點的位置應盡可能靠近 Panel 

PC，纜線長度也應盡可能縮短。
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接地 I/O 訊號線路

電磁輻射可能會對 Panel PC 的控制通信造成干擾。

危險
爆炸危害

將裝置安裝在危險環境或在危險環境中使用裝置之前，務必確認裝置的

ANSI/ISA 12.12.01 及 CSA C22.2 Nº213 危險地點等級。

若要開啟或關閉安裝於 Class I，Division 2 危險環境的 Panel PC 電源，您必須：

使用不在危險環境內的開關，或是

使用符合 Class I、Division 1 認證、可在危險區域內操作的開關。

若未先行關閉電源或確認該地點無危險，切勿連接或拔除設備接線。此項限制

適用於所有連接線路，包括電力、接地、序列、平行、網路線路等。
絕對禁止在危險地點使用無屏蔽／未接地纜線。

限定使用非易燃性 USB 配置。

若使用機箱，請隨時關閉機箱門及閉合開口，以免工作站內聚積異物。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生或嚴重受傷。

警告
設備操作注意事項

I/O 線路如有必要緊鄰電力線路或無線電設備，請使用屏蔽纜線，並將屏蔽纜線

的其中一端連接至 Panel PC 接地連接螺絲進行接地。
I/O 線路不得靠近電力纜線、無線電裝置、其他可能產生電磁干擾的設備。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生、嚴重受傷或設備損壞。
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DC 電源線連接方式

注意事項

將電源線連接到 Panel PC 的電源接頭之前，請先確認電源線是否從 DC 電源供應器
上鬆脫。

端子板接線及連接

下表說明如何將電源線連接到 DC Panel PC：

危險
觸電、爆炸、弧焊閃光危害

必須先行切斷裝置的所有電力，然後才可從系統上拆卸護板或元件，或是安裝

／拆卸任何配件、硬體、纜線等。
拔下 Panel PC 和電源供應器上的電源線。

務必使用適當的額定電壓感測器來確認電力是否已關閉。

更換並鎖緊系統的所有護板或元件，之後才可為裝置供電。

僅限使用 24 Vdc 操作 Panel PC。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生或嚴重受傷。

警告
設備操作注意事項

確認電源、通信、配件連接未對連接埠造成過大應力。請在接線時考量環境震

動。
確實接牢面板或機櫃上的電源、通信及外部配件纜線。

限定使用市售 USB 纜線。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生、嚴重受傷或設備損壞。

步驟 操作

1 切斷 Panel PC 的所有電力，並確認所有的 DC 電源供應器皆未連接電源插座。
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船級認證連接

如果產品用於需要船級認證的環境，電源線濾波器必須設置在電源線上。

電源線濾波器必須另外選購，參考號碼為 HMIYLFIMAR11。

2 從電源接頭拔出端子板，然後將電源線連接至端子板，如下所示：

必須使用 75C 電線。

請使用截面積 0.75 至 2.5 mm2 (AWG 18 至 AWG 12) 的電線。

3 將端子板放入電源接頭並鎖緊螺絲。

註： 鎖緊螺絲的建議扭力為 0.5 Nm (4.5 lb-in)。

步驟 操作
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可能的連接

連接接地參考 DC 電源系統：

Q  : 主電源接點
KM : 線路接點

1  : 用來偵測接地失效的殘餘電流偵測器
60 EIO0000000965 09/2012



Panel PC 連接
Panel PC 介面連接

簡介

以下資訊說明 Magelis Panel PC 於 Class I，Division 2 Groups A、B、C、D 危險地點的
介面連接方式。

USB 連接

非易燃性設備 ( 鍵盤、滑鼠 ) 允許用於 Panel PC ( 關聯裝置 ) 的 USB 連接埠 1、2 及前 
USB 3。除了非易燃性之外，任何連接至 USB 連接埠 1、2 及前 USB 3 的設備都必須
符合下列條件。

危險
爆炸危害

將裝置安裝在危險環境或在危險環境中使用裝置之前，務必確認裝置的

ANSI/ISA 12.12.01 及 CSA C22.2 Nº213 危險地點等級。

若要開啟或關閉安裝於 Class I，Division 2 危險環境的 Panel PC 電源，您必須：

使用不在危險環境內的開關，或是

使用符合 Class I、Division 1 認證、可在危險區域內操作的開關。

若未先行關閉電源或確認該地點無危險，切勿連接或拔除設備接線。此項限制

適用於所有連接線路，包括電力、接地、序列、平行、網路線路等。
絕對禁止在危險地點使用無屏蔽／未接地纜線。

限定使用非易燃性 USB 配置。

若使用機箱，請隨時關閉機箱門及閉合開口，以免工作站內聚積異物。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生或嚴重受傷。

警告
設備斷線或操作注意事項

確認電源、通信、配件連接未對連接埠造成過大應力。請在接線時考量環境震

動。
確實接牢面板或機櫃上的電源、通信及外部配件纜線。

限定使用市售 USB 纜線。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生、嚴重受傷或設備損壞。
EIO0000000965 09/2012 61



Panel PC 連接
下圖顯示 USB 纜線接線：

註：

1. 下表提供非易燃性電路參數：

當關聯裝置的核准值 Voc ( 或 Uo) 和 Isc ( 或 Io) 小於或等於非易燃性裝置的 Vmax (Ui) 

和 Imax (Ii)，且關聯裝置的核准值 Ca (Co) 和 La (Lo) 大於或等於非易燃性現場接線裝

置的 Ci + Ccable 和 Li + Lcable 時，實體概念允許相互連接非易燃性裝置與關聯裝

置 – 非專門檢驗組合 – 作為一組系統。

2. 關聯的非易燃性現場接線裝置應符合以下條件：

3. 如果不知道纜線的電性參數，請使用以下的數值：
Ccable = 196.85 pF/m (60 pF/ft)

Lcable = 0.656 μH/m (0.20 μH/ft)

4. 接線方式必須符合所在國家的電工法規。

電路參數 USB 連接埠 1 USB 連接埠 2 USB 連接埠 3 ( 前 USB)

開路電壓 = Voc 5.107 V 5.119 V 5.107 V

短路電壓 = Isc 1029 mA 1029 mA 1273 mA

關聯電容 = Ca 20 μF 20 μF 20 μF

關聯電感 = La 16.8 μH 16.8 μH 16.8 μH

Magelis Panel PC - 關聯的非易燃性現場接線裝置 （滑鼠、鍵盤）

Voc

Isc
Ca

La

≤
≤
≥
≥

Vmax

Imax

Ci + Ccable

Li + Lcable
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Panel PC 必須安裝在機箱內。 若安裝在 Class I，Division 2 地點，機箱必須能夠接受一
或多種 Division 2 接線方式。

Panel PC 適合用於 Class I，Division 2，Groups A、B、C、D，並針對 Class I，
Division 2，Groups A、B、C、D 的裝置提供非易燃性現場接線。

序列介面連接

此介面透過 RS-232C 纜線連接 Panel PC 和遠端設備。 接頭為 D-Sub 9 針腳公接頭。

使用長 PLC 線連接 Panel PC 時，即使兩者皆已接地，纜線與面板之間仍會出現電位
差。

Panel PC 序列埠未隔離。 SG （訊號接地）及 FE （功能性接地）端子連接於面板內
側。

危險
爆炸危害

更換元件可能會導致裝置不符合 Class I，Division 2 的規範。

在已知的危險區域中，請勿連接或中斷裝置電源。

除非經過關聯非易燃性裝置的認可，否則關聯的非易燃性現場接線裝置不應採

用並聯連接。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生或嚴重受傷。

危險
觸電

直接連接接地連接螺絲與接地端子。

切勿透過裝置的接地連接螺絲將其他裝置接地。

依照當地法規及要求安裝所有連接線。 如果當地法規未要求接地，請依照其他

既定規定作業，如美國國家電工法規第 800 條 (US National Electrical Code, 
Article 800)。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生或嚴重受傷。
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下表說明 D-Sub9 針腳配置： 

若通信線承受過多的重量或應力，將會導致設備通信中斷。

針腳 配置

1 DCD D-Sub9 針腳公接頭：

2 RXD

3 TXD

4 DTR

5 GND

6 DSR

7 RTS

8 CTS

9 RI

注意
電力中斷

確認通信連接未對 Panel PC 通信埠造成過大應力。

將通信線接至面板或機櫃，並確實固定。

只可使用狀況良好的 D-Sub 9 針腳纜線及鎖定系統。

若未遵照上述指示作業，將導致人員受傷或設備損壞。
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BIOS 設定
BIOS 選項

一般資訊

BIOS 代表 “基本輸出入系統＂。 此為使用者與硬體之間的最基本通信方式。 Panel 
PC 所用的 BIOS 是由 Schneider Electric 製作。

BIOS Setup Utility 可讓您修改基本系統組態設定。 這些設定儲存在 CMOS 和 EEPROM 
( 作為備份 )。

CMOS 資料是透過電池 ( 如果有 ) 緩衝處理並保留在 Panel PC 內，即使關閉電源亦不
受影響 ( 中斷 24 Vdc 電源供應器 )。

BIOS Setup 及開機程序

當開啟 Panel PC 的電源供應器或按下電源按鈕時，BIOS 會立即啟動。 系統會檢查 
EEPROM 的設定資料是否正常。 如果資料正常，會將資料傳送至 CMOS。 如果資料
不正常，則會檢查 CMOS 資料的有效性。 CMOS 資料異常時會出現訊息，不過仍可
按下 [F1] 鍵繼續開機程序。 為避免在每次重新開機時顯示訊息，按下 [Del] 鍵可開啟 
BIOS 設定並重新儲存設定。

BIOS 會讀取 CMOS RAM 中的系統組態資訊、檢查系統並使用開機自我測試 (POST) 
進行設定。

完成這些初步作業時，BIOS 會從可用的資料儲存裝置尋找作業系統 ( 硬體、軟碟等
)。 BIOS 會啟動作業系統並交由作業系統控制系統操作。

若要進入 BIOS Setup，請在啟動 USB 控制器後，監視器一顯示下列訊息即按下 [F2] 
鍵 (POST 期間 )： “Press F2 go to Setup Utility＂。

下圖顯示 BIOS 開機畫面的範例： 
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註： 在開機期間按下 [F2] 鍵時，會顯示 Main BIOS 設定選單 ( 請參閱 第 68 頁 )。

BIOS Setup 的按鍵

下列按鍵會在 POST 期間啟用：

註： 只有在啟動 USB 控制器後，才會登錄 USB 鍵盤的按鍵輸入。

進入 BIOS 設定後，您可使用下列按鍵：

按鍵 功能

F2 進入 BIOS 設定選單

F12 顯示 Boot 選單。 列出連接至系統的所有可開機裝置。 使用向上游標 ↑ 及向下游

標↓，然後按下 [Enter] 鍵選擇開機裝置。

Pause 按下 [pause] 鍵可停止 POST。 按下任何其他按鍵則可恢復 POST。

按鍵 功能

F1 一般說明。

游標 ↑ 移至上一個項目。

游標 ↓ 移至下一個項目。

游標 ← 移至上一個項目。

游標 → 移至下一個項目。

F5/F6 變更 BIOS 設定。

Enter 變更至選取的選單。

F9 載入這些設定的所有 BIOS 組態。

F10 儲存並關閉 BIOS 設定。

Esc 離開子選單。
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Main 選單

Main 選單

在開機時立即按下 [F2] 鍵，會出現 Main BIOS 設定選單：

下表顯示 Main 選單設定選項：

BIOS 設定 說明 設定選項 效果

InsideH2O Version 顯示 BIOS InsideH2O 版本。 無 -

Processor Type 顯示處理器類型。 無 -

System Bus Speed 顯示系統匯流排速度。 - -

System Memory Speed 顯示系統記憶體大小。 無 -

Cache RAM 顯示系統中的快取 RAM。 無 -

Total Memory 顯示整體系統記憶體大小。 無 -

SODIMM 0 顯示 SODIMM 0 插槽的 RAM 容量。 無 -

System Time 此為目前時間設定。 裝置關閉時，時間

是透過電池 (CMOS 電池 ) 維持。

Change the time 使用時 : 分 : 秒 (hh:mm:ss) 

格式設定時間。

System Date 此為目前日期設定。 裝置關閉時，時間

是透過電池 (CMOS 電池 ) 維持。

Change the date 使用月 : 日 : 年 

(mm:dd:yyyy) 格式設定日
期。
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Advanced 選單 - USB 設定

Advanced 選單

粗心地進行設定可能造成不穩定或非預期的運作。

BIOS 設定 說明 設定選項 效果

Boot Configuration 進行開機設定。 Enter 開啟子選單

Peripheral 

Configuration

進行周邊設定。 Enter 開啟子選單

IDE Configuration 設定 IDE 功能。 Enter 開啟子選單

Video Configuration 進行圖形設定。 Enter 開啟子選單

USB Configuration 進行 USB 設定。 Enter 開啟子選單 ( 請參閱 第 70 頁 )

SDIO Configuration 進行 SDIO 設定。 Enter 開啟子選單

ACPI Table/Features 

Control Configuration

設定 ACPI 表 / 功能。 Enter 開啟子選單

PCI Express Root Port 1 進行連接埠 1 的 PCI Express 

設定。

Enter 開啟子選單

PCI Express Root Port 2 進行連接埠 2 的 PCI Express 

設定。

Enter 開啟子選單
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註： 設定僅限由授權及合格的人員執行。 合格人員乃指具備建構及操作機器、透過
應用程式控制程序及機器裝設之相關技能與知識的人員，並已受過安全訓練，能夠
識別及避免相關危害。 如因使用此功能而導致任何事故，施耐德電機 (Schneider 
Electric) 概不負責。

USB 設定

下表顯示 USB configuration 設定選項：

警告
設備操作注意事項

請勿讓未經授權或其他不合格的人員使用此功能。

小心設定 BIOS。

請勿隨意變更。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生、嚴重受傷或設備損壞。
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BIOS 設定 說明 設定選項 效果

USB Legacy 您可在此啟用 / 停用 Legacy USB Support。 
USB 連接埠在開機時不會作用。 作業系統啟

動後才可以再次使用 USB。 在 POST 期間仍
會識別 USB 鍵盤。

Enabled 啟用此功能。

Disabled 停用此功能 (1)。

EHCI 1 您可在無全自動 EHCI 功能的情況下設定作
業系統的支援。

Enabled 啟用 USB 支援。
一旦 USB 2.0 裝置連接至介面，便

會啟用 USB 2.0 支援。

Disabled 停用 USB 2.0 支援。

UHCI 1 USB 連接埠 2 和 3 的 USB UHCI 控制器 1 設

定。

Enabled 啟用 USB 支援。

Disabled 停用 USB 支援 (2)。

UHCI 2 UHCI 2 目前並未使用。 Enabled –

Disabled –

UHCI 3 USB 連接埠 3 的 USB UHCI 控制器 3 設定。 Enabled 啟用 USB 支援。

 Disabled 停用 USB 支援。

USB 用戶端 USB 用戶端支援的設定。 Enabled 啟用 USB 用戶端支援。

Disabled 停用 USB 用戶端支援。

(1) �USB Legacy Support •ð¹²´O´ ±“•Œ°Aß_´hµL™k¹i§J BIOS°C µM¶”¶p™G×±•Œ§F USB Legacy 
Support°A±z•i®œ•ŒŠý•Œ BIOS ¦´²s¹i§J BIOS°C

(2) ¦Y¶¼Š]©wŠ]¨××±•Œ°AUHCI 2 ©M UHCI 3 Š]©w±N²|Š]¨××±•Œ°A©“¶Š USB Šs±µ×š§]²|ŠQ×±•Œ°C 
¶]¶¼°A±z¶A§]µL™k¹i§J BIOS°C µM¶”¶p™G×±•Œ§F UHCI 1°A±z•i®œ•ŒŠý•Œ BIOS ¦´²s¹i§J BIOS°C
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Security 選單

Security 選單

下表顯示 Security 選單設定選項：

BIOS 設定 說明 設定選項 效果

Supervisor Password 顯示是否設定監督員密碼。 無 –

User Password 顯示是否設定使用者密碼。 無 –

Set supervisor password 輸入 / 變更監督員密碼。
需要監督員密碼才能編輯所有 BIOS 設

定。

Enter 輸入密碼。

Set user password 輸入 / 變更使用者密碼。

使用者密碼僅允許使用者編輯特定 BIOS 
設定。

Enter 輸入密碼。
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Boot 選單

Boot 選單

下表顯示開機選單設定選項：

開機設定 說明 設定選項 效果

Quick Boot 此功能可略過部分 POST 測試以縮短

開機時間。

Enabled 啟用此功能。

Disabled 停用此功能。

Quiet Boot 決定是否顯示 POST 訊息或 OEM 標誌 
( 預設 = 黑色背景 )。

Enabled 顯示 OEM 標誌，而不顯示 POST 
訊息。

Disabled 顯示 POST 訊息。

USB Boot 使用此功能可啟用 / 停用從 USB 裝置
開機的選項。

Enabled 啟用此功能。

Disabled 停用此功能。

SD Card Boot 使用此功能可啟用 / 停用從 SD 卡開機

的選項。

註： SD 記憶卡插槽仍在開發中，尚未
完全釋出。 因此，不允許使用 SD 記

憶卡開機。

Enabled 啟用此功能。

Disabled 停用此功能。

PXE Boot to LAN 使用此功能可啟用 / 停用從 LAN 

(ETH) 開機的選項。

Enabled 啟用此功能。

Disabled 停用此功能。
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ACPI Selection 支援電源選項規格的設定選項。 目前
使用的驅動程式及作業系統必須支援 

ACPI 功能。

Acpi 1.0B v1.0B 規格的 ACPI 功能 

Acpi 3.0 v3.0 規格的 ACPI 功能 

Acpi 4.0 v4.0 規格的 ACPI 功能 

Legacy 開機順序的設定及顯示。 Enter 開啟子選單。

開機設定 說明 設定選項 效果
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Exit 選單

Exit 選單

下表顯示 Exit 選單設定選項：

BIOS 設定 說明 設定選項 效果

Exit saving changes 使用此項目關閉 BIOS 設定。

變更會在確認後儲存至 CMOS，且系統
會重新開機。

確定 / 取消 –

Save Change Without Exit 確認後，所做的任何變更將會儲存至 
CMOS。

確定 / 取消 –

Exit discarding changes 使用此選項可關閉 BIOS 設定而不儲存所
做的變更。 接著，系統會重新開機。

確定 / 取消 –

Load Optimal Defaults 此項目會載入模式 / 節點開關設定所定義

的 CMOS 預設值。 這些設定是針對所有 

BIOS 設定而載入。

確定 / 取消 –

Load Custom Defaults 此項目會載入模式 / 節點開關設定所定義
的 CMOS 值。 這些設定是針對所有 BIOS 

設定而載入。

確定 / 取消 –

Save Custom Defaults 儲存已定義的 CMOS 值。 這些設定是針

對所有 BIOS 設定而儲存。

確定 / 取消 –

Discarding Changes 當使用者不記得所做的設定時，只要變

更尚未儲存都可以進行重置。

確定 / 取消 –
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BIOS 設定
BIOS 預設設定

若在 Main BIOS 設定選單中選擇 load setup defaults 功能，或在各設定畫面中選擇離開 
( 或按下 [F9])，將會使用具有最佳化設定值的預設 BIOS 設定。
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硬體修改
本章主旨

本章將說明 Magelis Panel PC 的硬體修改。

本產品可搭配 Schneider Electric 製造的選購裝置、主記憶體和 CF 卡，以及市售裝置
和機板使用。

本章內容？

本章包含以下主題：

主題 頁次

修改前 78

安裝和拆卸 Compact Flash (CF) 卡 80

USB 纜線連接 82



硬體修改
修改前 

概述

有關選購裝置的詳細安裝程序，請參閱 OEM （原始設備製造商）為選購裝置提供的
安裝指南。

在操作期間，後金屬外殼的表面溫度可能達到 70 ºC (158 ºF)。

危險
觸電、爆炸、弧焊閃光危害

必須先行切斷裝置的所有電力，然後才可從系統上拆卸護板或元件，或是安裝

／拆卸任何配件、硬體、纜線等。
拔下 Panel PC 和電源供應器上的電源線。

務必使用適當的額定電壓感測器來確認電力是否已關閉。

更換並鎖緊系統的所有護板或元件，之後才可為裝置供電。

僅限使用 24 Vdc 操作 Panel PC。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生或嚴重受傷。

危險
爆炸危害

將裝置安裝在危險環境或在危險環境中使用裝置之前，務必確認裝置的

ANSI/ISA 12.12.01 及 CSA C22.2 Nº213 危險地點等級。

若要開啟或關閉安裝於 Class I，Division 2 危險環境的 Panel PC 電源，您必須：

使用不在危險環境內的開關，或是

使用符合 Class I、Division 1 認證、可在危險區域內操作的開關。

若未先行關閉電源或確認該地點無危險，切勿連接或拔除設備接線。此項限制

適用於所有連接線路，包括電力、接地、序列、平行、網路線路等。
絕對禁止在危險地點使用無屏蔽／未接地纜線。

限定使用非易燃性 USB 配置。

若使用機箱，請隨時關閉機箱門及閉合開口，以免工作站內聚積異物。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生或嚴重受傷。

警告
灼傷危險

在操作期間，請勿觸摸後金屬外殼的表面。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生、嚴重受傷或設備損壞。
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注意
扭力過大及零件鬆脫

鎖緊安裝扣件、機箱、配件或端子板的螺絲時，切勿施加超過 0.5 Nm (4.5 lb-in) 

的扭力。 鎖緊螺絲的力道過強可能會造成塑膠安裝扣件受損。
安裝或拆卸螺絲時，切勿使其掉入 Panel PC 機體內部。

若未遵照上述指示作業，將導致人員受傷或設備損壞。

注意
靜電敏感元件

Panel PC 的內部元件 （如 RAM 模組及擴充板等配件）可能會因靜電而受損。

禁止會產生靜電的材料 （塑膠、裝潢材料、地毯材料）進入正在進行工作的區

域。
除非已經準備好進行安裝，否則切勿從防靜電袋中取出 ESD 敏感元件。

處理靜電敏感元件時，配帶適當的接地手環 （或同等產品）。

除非實屬必要，否則應避免皮膚或衣物與暴露在外的導體和元件導線接觸。

若未遵照上述指示作業，將導致人員受傷或設備損壞。
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硬體修改
安裝和拆卸 Compact Flash (CF) 卡

使用 CF 卡的準備事項

Panel PC 的作業系統會將 CF 卡視為硬碟。適當的處理和維護 CF 卡有助於延長使用
壽命。請先對記憶卡有深入認知之後，再裝設或拆卸記憶卡。

裝入 CF 卡

下列程序說明如何裝入 CF 卡。 

危險
觸電、爆炸、弧焊閃光危害

必須先行切斷裝置的所有電力，然後才可從系統上拆卸護板或元件，或是安裝

／拆卸任何配件、硬體、纜線等。
拔下 Panel PC 和電源供應器上的電源線。

務必使用適當的額定電壓感測器來確認電力是否已關閉。

更換並鎖緊系統的所有護板或元件，之後才可為裝置供電。

僅限使用 24 Vdc 操作 Panel PC。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生或嚴重受傷。

注意
COMPACT FLASH 卡受損及資料喪失

切斷裝置的所有電力後，才可接觸裝置上安裝的 CF 卡。

限定使用 Schneider Electric 製造的 CF 卡。 Panel PC 使用其他製造商 CF 卡時的效

能表現尚未經過測試。
在裝入前確認正確對準 CF 卡的方向。

切勿折彎、摔落或敲打 CF 卡。

切勿觸摸 CF 卡的接頭。

切勿拆解或修改 CF 卡。

保持 CF 卡的乾燥。

若未遵照上述指示作業，將導致人員受傷或設備損壞。

步驟 操作

1 正常關閉 Windows，切斷裝置的所有電力。

2 將 CF 卡確實裝入 CF 卡插槽，檢查退出按鈕是否彈出。
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取出 CF 卡

下列程序說明如何取出 CF 卡。 

資料寫入限制

CF 卡最多可執行大約 100,000 次寫入操作。請將 CF 卡的所有資料定期備份至其他
儲存媒體。

CF 卡資料備份

請參閱 Magelis 工業用 Panel PC 及終端機隨附 《軟體安裝指南》中的相關程序。

步驟 操作

1 正常關閉 Windows®，切斷裝置的所有電力。

2

1 將退出按鈕推至左側。

2 從 CF 卡插槽取出 CF 卡。
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硬體修改
USB 纜線連接

簡介

當使用 USB 裝置時，使用 Panel PC 的線夾 ( 位於後側 ) 安裝 USB 纜線可避免 USB 裝
置中斷連接。

安裝 USB 線夾 

下表說明如何安裝 USB 纜線： 

危險
觸電、爆炸、弧焊閃光危害

請詳閱並深入瞭解修改前 （請參閱 第 78 頁）一節內的安全資訊，然後再進行此
程序。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生或嚴重受傷。

警告
設備斷線或操作注意事項

確認電源、通信、配件連接未對連接埠造成過大應力。請在接線時考量環境震

動。
確實接牢面板或機櫃上的電源、通信及外部配件纜線。

限定使用市售 USB 纜線。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生、嚴重受傷或設備損壞。

步驟 操作

1 正常關閉 Windows®，切斷裝置的所有電力。

2 將裝置擺放在乾淨的平坦表面上，顯示器正面朝下。擺放裝置之前，請先在表面鋪

上柔軟的光滑襯墊。
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3 鬆開線夾：

4 將 USB 纜線接至 USB 接頭。

註： 

若要使用兩個 USB 連接埠，請務必先將一條 USB 纜線連接到下層的 USB 接頭，

然後再將第二條 USB 纜線連接到上層的 USB 接頭。

如果僅使用其中一個 USB 連接埠，請務必使用下層 USB 接頭。 這可方便您日後連

接第二條 USB 纜線。

5 將 USB 纜線穿入線夾並緊固線夾：

註： 務必遵守 USB 纜線的彎折規定。

步驟 操作
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安裝
本篇主旨

本篇將說明產品的安裝。

本篇內容？

本篇包含以下章節：

章節 章節名稱 頁次

9 連接 PLC 87

10 系統監視器 91

11 維護 99



安裝
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連接 PLC
連接 PLC

簡介

將 Panel PC 連接至 PLC 時，可使用兩種不同架構： 
透明就緒 (Transparent Ready) 架構

傳統架構

透明就緒 (Transparent Ready) 架構



連接 PLC
Panel PC 內建的乙太網路 10/100 Mbps 連接埠可以整合至全乙太網路架構，如透明就
緒 (Transparent Ready) 架構。 此架構類型的透明就緒 (Transparent Ready) 裝置可在乙太
網路 TCP/IP 網路上透明通信。通信服務及網路服務可確保透明就緒 (Transparent 
Ready) 架構層級 1、2 及 3 的資料共用和散佈。

如將 Panel PC 作為用戶端站點使用，可輕易實作網路用戶端解決方案：
嵌入現場裝置的基本伺服器 （Advantys STB/Momentum 分散式 I/O、ATV 71/38/58 

啟動器、OsiSense 識別系統等）。
嵌入 Modicon PLC 或 FactoryCast 閘道器的 FactoryCast 網路伺服器 （TSX Micro、

Premium 及 Quantum）。以下服務皆為標準服務 （無需另外編程）：警報管理、廣
景覽要管理及使用者建立的網路首頁。
嵌入 Modicon Premium 及 Quantum PLC 的 FactoryCast 人機介面網路伺服器另外提供

基本資料管理服務、依特定處理程序事件觸發而自動寄送電子郵件，以及資料處
理的算術及邏輯計算。

傳統架構

安裝 Vijeo Designer 自動化軟體的 Panel PC 終端機可用於 Uni-Telway/Modbus 或 
Fipway/Modbus Plus 等現場匯流排架構。
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連接 PLC
Panel PC 終端機可連接 Uni-Telway、Modbus 及 Fipway 網路，但不同的網路及通信埠
須使用不同的連線裝置，詳情如下所述：

USB 插槽：

採用 TSXCUSB485 變頻器的 Modbus 及 Uni-Telway 可讓 iPC 使用 RS-485 介面連

接至遠端裝置。
Panel PC ªP Modbus §Œ Uni-Telway ß¼•ž¨¤Æe°A®Ð•B¹²®œ•Œ Unity Pro 
©Œ PL7-Pro µ•ŠnÝÈ¿H™ž™½º–²« Schneider ÝX×þµ{¶°°A©Œ¨O 
TLXCDDRV20M •Ž½–¥£®—™½ÝX×þµ{¶°°C¼œª°¾d®“¶p§U°G

Modbus Plus 網路採用 TSXCUSBMBP 變頻器， 該變頻器與配備 CONCEPT、

ProWORX 或 Unity Pro 的電腦相容。圖說範例如下：

(1) 須使用 X-Way 驅動程式光碟 (TLXCDDRV20M)。

纜線及變頻器

使用不同類型的 PLC 時，須使用以下纜線及變頻器：
Nano、Micro 及 Premium：TSX PCX 1031 連接線。
Unity Pro°BPL7 Pro°BPL7 Junior µ•ŠnÝÈ¨“¿H™ž¶¼ýl¾u°C
Series 7 系列 （含 TSX 27 PLC 及 TSX/PMX 47/67/87/107 PLC）：FT20CBCL30 連接

線。
XTEL Pack ŠnÝÈ¿H™ž¶¼ýl¾u°C
TSX 17 LC：TSX17ACCPC 變頻器。

透過 USB 連接埠並使用 RS-232C 介面將 iPC 連接至遠端裝置：TSXCUSB232 變頻

器。
註： 本裝置與 Modbus 及 Uni-Telway 完全相容，並且須使用 Unity Pro 或 PL7-Pro 等軟
體隨附的標準 Schneider 驅動程式，或是 TLXCDDRV20M 光碟提供的驅動程式。
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連接 PLC
下圖提供使用 TSXUSB232 變頻器的範例：
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系統監視器
本章主旨

本章將說明 Panel PC 的系統監視器功能。

本章內容？

本章包含以下主題：

主題 頁次

系統監視器介面 92

系統監視器設定 97



系統監視器
系統監視器介面

概述

系統監視器軟體允許您監視下列系統參數：
溫度

SMART

視設定的不同 ( 請參閱 第 97 頁 )，系統監視器軟體會在超出閾值時透過快顯訊息 (
請參閱 第 96 頁 ) 聲音、蜂鳴器發出警示，或是在 Windows 事件檢視器中記錄項目。 
您可設定在發生警報時讓系統關機 ( 請參閱 第 98 頁 )。

存取系統監視器

下面的程序為如何存取系統監視器介面的方式：

系統監視器介面說明

系統監視器介面在系統參數標籤中顯示所有可用的參數及其實際狀態。

步驟 操作

1 啟動 Panel PC 作業系統。

2 在工作列中點擊兩下以下圖示：

註： 如果工作列內未顯示圖示，請點擊兩下 SysMonGui.exe 檔案來啟動系統監視器軟

體，檔案路徑如下： C:\Utility\SysMon。

下圖顯示系統監視器主視窗：
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系統監視器
1 圖示專用標籤 ( 請參閱下表 )。

2 項目名稱及狀態。
3 將系統監視器最小化至系統匣。

4 重置警報項目。
5 停用蜂鳴器及聲音。 只有在聲音或蜂鳴器播放時才會生效。

下表說明系統參數標籤的圖示：

圖示 狀態 說明

正常 未偵測到警報

停用 系統參數不受監視。

警報 至少偵測到一個警報。
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Temperature 狀態

下表顯示 Temperature 標籤：

下表說明溫度參數的狀態訊息：

SMART 狀態

SMART 狀態會監視硬碟。

狀態 說明

通過 未偵測到警報

錯誤 警報 ( 超過限制 )

停用 不監視任何警報

*** 服務目前沒有執行
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系統監視器
下表顯示 SMART 標籤：

註： 除了 Status 欄外，SMART 標籤還有顯示裝置使用壽命的資料欄。 若裝置支援使
用壽命功能，會顯示長條圖並以百分比表示 Lifetime 值，否則會顯示 「Not 
supported」。

下表說明 Panel PC 磁碟的狀態訊息：

狀態 說明

正常 未偵測到警報

警示 SMART 傳回錯誤或到達磁碟使用壽命

停用 不監視任何警報

*** 服務目前沒有執行
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快顯視窗說明

偵測到警報時，會顯示下列快顯示窗：

1  顯示可重置的警報或項目。
2 關閉系統監視器警示視窗。

3 顯示主視窗。

4 若有勾選核取方塊，請關閉視窗一個小時 ( 即使警報作用中亦同 ) ( 新的警報會重新顯示視
窗 )。

5 停用蜂鳴器及聲音。 只有在聲音或蜂鳴器播放時才會生效。
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系統監視器設定

概述

您可設定系統監視器參數，並於 Windows 控制台的系統監視器小程式中指定警報的
類型。

每個系統參數都有專用的標籤。

使用下列對話方塊標籤可顯示監視參數及設定要監視的各個項目。

Temperature - 系統監視器屬性

以下螢幕擷取畫面顯示 Temperature 標籤：

欄位 說明

監視 PC 溫度範圍 勾選此核取方塊可啟用並開始監視 PC 溫度。 啟用時 ( 請參
閱 第 98 頁 )，請設定 Error action。
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SMART - 系統監視器屬性

以下螢幕擷取畫面顯示 SMART 標籤：

Error Action 設定

欄位 說明

監視內建硬碟的運作 勾選此核取方塊可啟用並開啟監視內建硬碟。 啟用時 ( 請
參閱 第 98 頁 )，請設定 Error action。

欄位 說明

開啟蜂鳴器 勾選此核取方塊可啟用蜂鳴器。

播放聲音 勾選此核取方塊可針對所有已偵測錯誤發生聲音。 指定聲
音檔案路徑 (Browse... 按鈕 )。

顯示快顯訊息 當勾選此核取方塊時，狀態訊息會以快顯方式顯示。

關閉系統 若要在偵測到錯誤時停止系統，請勾選此核取方塊。 無法
在 SMART 標籤中選取。
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維護
本章主旨

本章將說明 Panel PC 的維護事項。

本章內容？

本章包含以下主題：

主題 頁次

重新安裝程序 100

定期清潔與維護 101



維護
重新安裝程序

簡介

作業系統必須在特定情況下重新加以安裝，

注意事項：

禁止會產生靜電的材料 （塑膠、裝潢材料、地毯材料）進入正在進行工作的區

域。
除非已經準備好進行安裝，否則切勿從防靜電袋中取出 ESD 敏感元件。

處理靜電敏感元件時，配帶適當的接地手環 （或同等產品）。

除非實屬必要，否則應避免皮膚或衣物與暴露在外的導體和元件導線接觸。

重新安裝前

硬體需求：
重新安裝用的 DVD 光碟

支援 DVD+R DL 格式的外接 DVD 光碟機，以及 Panel PC 適用的 USB 連接線。

準備硬體：
正常關閉 Windows®，切斷裝置的所有電力。

拔下所有外接周邊設備的接線。

註： 請將硬碟或 Compact Flash 卡上的所有重要資料另外儲存 （重新安裝程序會清除
所有資料）。重新安裝程序會將電腦還原為原廠設定。

重新安裝

請參閱還原及說明文件 DVD 光碟中的相關程序。
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定期清潔與維護

簡介

務必定期檢查 Panel PC 以查驗其整體狀況。例如：
電源線及連接線是否全部連接妥當？是否有任何纜線鬆脫？

所有安裝扣件是否確實固定裝置？

環境溫度是否保持在指定範圍內？

安裝墊片上是否有過多刮痕或大片污漬？

以下說明受過訓練的合格使用者可執行的維修 / 維護工作。

在操作期間，後金屬外殼的表面溫度可能達到 70 ºC (158 ºF)。

危險
觸電、爆炸、弧焊閃光危害

必須先行切斷裝置的所有電力，然後才可從系統上拆卸護板或元件，或是安裝

／拆卸任何配件、硬體、纜線等。
拔下 Panel PC 和電源供應器上的電源線。

務必使用適當的額定電壓感測器來確認電力是否已關閉。

更換並鎖緊系統的所有護板或元件，之後才可為裝置供電。

僅限使用 24 Vdc 操作 Panel PC。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生或嚴重受傷。

危險
爆炸危害

將裝置安裝在危險環境或在危險環境中使用裝置之前，務必確認裝置的

ANSI/ISA 12.12.01 及 CSA C22.2 Nº213 危險地點等級。

若要開啟或關閉安裝於 Class I，Division 2 危險環境的 Panel PC 電源，您必須：

使用不在危險環境內的開關，或是

使用符合 Class I、Division 1 認證、可在危險區域內操作的開關。

若未先行關閉電源或確認該地點無危險，切勿連接或拔除設備接線。此項限制

適用於所有連接線路，包括電力、接地、序列、平行、網路線路等。
絕對禁止在危險地點使用無屏蔽／未接地纜線。

限定使用非易燃性 USB 配置。

若使用機箱，請隨時關閉機箱門及閉合開口，以免工作站內聚積異物。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生或嚴重受傷。
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清潔液

鋰電池

Panel PC 包含一個備用的電池：
即時時脈 (RTC)

以及 SRAM 資料。

註： 下列特性、功能及限制僅適用於此配件，可能與整體裝置的說明存有差異。 對
於安裝此配件的裝置，請參閱裝置提供的專屬資料。

警告
灼傷危險

在操作期間，請勿觸摸後金屬外殼的表面。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生、嚴重受傷或設備損壞。

注意
有害清潔液

切勿使用油漆稀釋劑、有機溶劑、強酸等清潔裝置或裝置的任何元件。

限定使用不傷螢幕聚碳酸酯材質的溫和肥皂水或清潔劑。

若未遵照上述指示作業，將導致人員受傷或設備損壞。

功能 數值

容量 950 mAh

電壓 3 V

23 ºC (73.4 ºF) 時自我放電 < 每年 1%

貯存時間 30 ºC (86 ºF) 下最長 3  年

環境特性

貯存溫度 – 20...60 ºC ( – 4...140 ºF)

相對濕度 0 至 95%，無凝結
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更換電池

註： 

產品在設計上允許您在 Panel PC 開機或關機時更換電池。 某些國家的安全規範不

允許在裝置開啟時更換電池。
如果在電源關閉時更換電池，已儲存的設定將會被還原 ( 因設定是儲存在非揮發

性 EEPROM)。 不過，由於更換電池時會遺失日期及時間，因此必須重置此資料。
僅限合格的人員更換電池。

危險
觸電、爆炸、弧焊閃光危害

請詳閱並深入瞭解定期清潔與維護 （請參閱 第 101 頁）一節內的安全資訊，然後
再進行此程序。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生或嚴重受傷。

危險
爆炸、失火、化學危害

更換電池時，請使用相同型號的電池。

請遵照電池製造商的所有指示。

切勿將電池充電、拆解、加熱超過 100 ºC (212 ºF)、焚燬。

用手或絕緣工具拆卸或更換電池。

安裝及連接新的電池時，請注意極性的正確性。

將 Panel PC 報廢前，請先取下所有電池。

回收或正確棄置使用後的電池。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生或嚴重受傷。

步驟 操作

1 中斷 Magelis Panel PC 的電源供應器連接。

2 觸摸外殼或接地連接 ( 非電源供應器 ) 會從您的身體釋放靜電。
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3

1 從電池室拆下黑色塑膠蓋

2 使用拆卸片小心拔出電池

4 請勿握持電池的邊緣。 絕緣夾鉗亦可用於裝入電池。

5 以正確的極性裝入新電池。

6 為方便下次充電電池，裝入電池時請確保拆卸片裝至定位。

7 將電源供應器重新連接至 Panel PC ( 插入電源線並按下電源按鈕 )。

步驟 操作
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註： 若以不符合本手冊規定類型的電池更換 Panel PC 電池，可能會引起火災或爆炸。

8 您可能需要重置 BISO 設定中的日期及時間。

警告
使用不正確的電池可能引起火災或爆炸

更換電池時，請使用相同型號的電池： CR2477N 型。

若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生、嚴重受傷或設備損壞。

步驟 操作
EIO0000000965 09/2012 105



維護

106 EIO0000000965 09/2012



Magelis Panel PC

EIO0000000965 09/2012
附錄
EIO0000000965 09/2012 107



108 EIO0000000965 09/2012



EIO0000000965 09/2012 109
A

Magelis Panel PC

配件

EIO0000000965 09/2012
配件
Panel PC 的配件

可用配件

配件皆為選購品。 Panel PC 的可用配件列表如下： 

說明 參考號碼

保養工具組包括安裝扣件、安裝螺絲 HMIYPNKT11

Compact Flash 2 GB HMIYCFS0211

Compact Flash 4 GB HMIYCFS0411

Compact Flash 8 GB HMIYCFS0811

船級認證的電源線濾波器 HMIYLFIMAR11



配件
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A
accessories ( 配件 ) 109

B
BIOS

進階選單 69
開機選單 73
離開選單 75
按鍵 67
主選單 68
安全選單 72
設定及開機程序 66
USB 設定 70

C
certifications ( 認證 ) 18
characteristics ( 特性 ) 34
clearing ( 清潔 ) 101
Compact Flash (CF) 卡 80

備份 81
資料寫入限制 81
插入 80
準備 80
拆卸 81

D
DC 電源線

連接 58
EIO0000000965 09/2012 111
dimensions ( 尺寸 )
面板開口 43
panel PC 10.4" 40
panel PC 15" 41

E
environmental characteristics ( 環境特性 ) 37
Ethernet ( 乙太網路 )

特性 36

F
first power-up ( 初次開機 ) 51
front USB outlet ( 前 USB 插座 ) 61

G
grounding ( 接地 )54

H
Hazardous Location Installation ( 危險安裝地點
—美國與加拿大 ) 21

I
installation ( 安裝 ) 45
installation requirements ( 安裝需求 ) 42
items ( 物品 ) 26
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L
LED32
lithium battery ( 鋰電池 ) 102

更換程序 103

M
maintenance ( 維護 ) 101

P
package contents ( 包裝內容物 ) 26
panel cut ( 面板開口 ) 43
Panel PC

安裝 45
panel PC 10.4"

說明 28
panel PC 15"

說明 30
PLC87

纜線及變頻器 89
傳統架構 88
透明就緒 (Transparent Ready) 架構 87

R
reinstallation procedure ( 重新安裝程序 )100

S
serial interface ( 序列介面 )

特性 36
針腳配置 63

standards ( 標準 ) 18
system monitor ( 系統監視器 )

介面 92
設定 97

U
USB 線夾

連接 82
USB 介面

特性 36
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