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0 této prirucce

Tato pfirucka obsahuje informace o funkcich monitora, o jejich nastaveni, o pouzivani softwaru a technické
udaje monitoru.

A VAROVANI! 0znacuje nebezpecnou situaci, kterd, pokud ji nezabranite, miéize mit za nasledek vazné zranéni

nebo smrt.

A UPOZORNENI: Oznatuje nebezpeénou situaci, ktera, pokud ji nebude predejito, méize mit za nasledek lehké
nebo stiedni zranéni.

iy DULEZITE: Oznatuje informace, které jsou povazovany za dilezité, ale nevztahuiji se k nebezpeti (napf-
zpravy vztahujici se k poskozeni majetku). Varuji uzivatele na to, Ze nedodrzeni postupu piesné podle popisu
muze vést ke ztraté dat nebo poskozeni hardwaru ¢i softwaru. Také obsahuji zakladni informace vysvétlujici
dany koncept nebo vedouci k dokonceni ukolu.

ﬂ% POZNAMKA: Obsahuje dalsi informace, zd(iraziujici nebo dopliujici déilezité body hlavniho textu.

X TIP: Nabizi uzite¢né rady pro dokonéeni tikolu.

HuoITiIl

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Tento produkt obsahuje technologii HDMI.
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1 Zaciname

Dulezité bezpecnostni informace

S monitorem muze byt dodavan adaptér stfidavého proudu a napajeci kabel. Pokud pouzivate jiny kabel,
pouzijte pouze zdroj napajeni a pfipojeni vhodné pro tento monitor. Informace o spravné sadé napajeciho
kabelu k pouziti s monitorem ziskate v ¢asti DuleZité informace o produktu v dodané sadé s dokumentaci.

/\ VAROVANI! Pro snizeni rizika Grazu elektrickym proudem:
 Napdjeci kabel zapojujte vzdy do snadno pristupné zasuvky.
 Ma-li napajeci kabel tfikolikovou zastrcku, pripojte ji k (uzemnéné) trikolikové zasuvce.

« Pocitac odpojujte od zdroje napajeni tak, ze vytahnete napdjeci kabel ze zasuvky stfidavého proudu. P¥i
odpojovani napajeciho kabelu ze zasuvky stfidavého proudu jej uchopte za zastrcku.

vvo

Z diivodu vlastniho bezpeti nepokladejte nic na napajeci Siiliry nebo kabely. Pfi rozvadéni vsech kabelll
pripojenych k monitoru je tfeba dbat na to, aby nebylo mozné nechténé na né slapnout, zatahnout za né,
zachytit je nebo o né zakopnout.

Riziko vazného zranéni snizite dodrzovanim pokyn( uvedenych v dokumentu Prirucku bezpecné a pohodlné
obsluhy dodaném spolu s uzivatelskymi pfiruckami. UZivatelim pocitace popisuje spravné nastaveni pracovni
stanice a spravné drzeni téla, stejné jako zdravotni a pracovni navyky. Pfirucka bezpeéné a pohodlné obsluhy
také poskytuje dilezité informace tykajici se elektrické a mechanické bezpecnosti. Prirucka bezpecné

a pohodlné obsluhy je také k dispozici na webu na adrese http://www.hp.com/ergo.

iy DULEZITE: Z dGvodu ochrany monitoru i potitace pfipojte véechny napajeci kabely po¢itace a jeho
perifernich zatizeni (napt. monitoru, tiskarny, skeneru) k zafizeni prepétové ochrany, jako je prodluzovaci
kabel nebo nepfterusitelny zdroj napajeni (UPS). Ne vsechny prodluzovaci kabely poskytuji prepétovou
ochranu. ProdluZovaci kabely, které touto funkci disponuji, musi mit zvlastni oznaceni. PouZzijte vicenasobnou
zasuvku, jejiz vyrobce nabizi zaruku ve formé vymény v pripadé poskozeni, abyste méli moznost zafizeni
v pripadé selhani prepétové ochrany vyménit.

Jako podstavec pod monitor pouzijte vhodny nabytek odpovidajicich rozméra.

A VAROVANI! Monitory nevhodné umisténé na toaletnich stolcich, knihovnach, poli¢kach, stolech,
reproduktorech, skrinkach nebo vozicich mohou spadnout a zptsobit zranéni.

[:;’/r POZNAMKA: Tento produkt je vhodny pro Gcely zabavy. Monitor s rozmyslem umistéte do kontrolovaného
dobie osvétleného prostiedi, aby nedoslo k ruseni okolnim svétlem a jasnymi povrchy, které mohou zptsobit
rusivé odrazy z obrazovky.

Dulezité bezpecnostniinformace 1
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Vlastnosti a soucasti produktu

Vlastnosti

Technologie FreeSync™, ktera predstavuje technologii Adaptive-Sync, byla navrzena s cilem odstranit
prerusovanou reprodukci a trhani obrazu pfi hrani her a sledovani videi. Dosahne toho uzaméenim obnovovaci
frekvence monitoru na hodnoté snimkové frekvence grafické karty.

Ovérte si u vyrobce grafické karty kompatibilitu s monitory s technologii FreeSync.

[%/'/r’ POZNAMKA: Adaptivni obnovovaci frekvence se lii podle displeje.

Chcete-li na monitoru povolit technologii Adaptive-Sync, stisknéte na monitoru tlacitko Menu (Nabidka) a
oteviete obrazovkovou nabidku 0SD (On-Screen Display). Vyberte moznosti Gaming (Hrani her), Adaptive-
Sync or FreeSync (Adaptive-Sync nebo FreeSync) a poté On (Zapnuto). Technologie Adaptive-Sync je urcena
pro zapojeni DisplayPort™ s pomoci FreeSync. FreeSync slouzi pouze pro pfipojeni HDMI.

Monitor ma nasledujici funkce:

e Sirokouhly displej 68,47 cm (27 palc() s rozlidenim 2 560 x 1 440

e  Moznosti nastaveni naklonéni a vysky

e Jeden videovstup HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

e Jeden videovstup DisplayPort

e  HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) na vsech digitalnich vstupech

e  Rozbocovat USB s jednim vystupnim portem a dvéma vstupnimi porty

e  Konektor zvukového vystupu (pro sluchatka)

e  Kabely HDMI, DisplayPort a USB Type-B na USB Type-A jsou soucasti baleni.

e  Podpora funkce Plug and Play, pokud ji podporuje operacni systém

e Jednoduché nastaveni a optimalizace obrazovky pro zobrazeni na obrazovce (0SD) v 10 jazycich
e Indikator poctu snimku za sekundu zobrazeny na obrazovce monitor, nastavitelny s pomoci nabidky 0SD
e (Casovat zprav zobrazeny na obrazovce monitoru, nastavitelny pomoci nabidky 0SD

e  Herni zamérovac zobrazeny na obrazovce monitoru, nastavitelny pomoci nabidky 0SD

e  Zasuvka pro bezpecnostni kabel na zadni strané monitoru pro volitelny bezpecnostni kabel

e  Uzivatelem konfigurovatelné osvétleni pozadi s plnym rozsahem kontrolek

e  Prakticky hacek pro ulozeni sluchatek na podstavci monitoru

e  Moznost montaze pomoci drzaku VESA® pro pripevnéni displeje k zafizeni na sténé nebo oto¢nému
rameni

[3/]" POZNAMKA: Informace o bezpetnosti a smérnicich naleznete v ¢asti DdleZité informace o produktuv

s __wvs

a postupuijte podle pokynt pro nalezeni produktu. Vyberte moznost UZivatelské pFirucky.
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Komponenty na zadni strané

Tabulka 1-1 Souéasti na zadni strané

Soucast Popis

(1) Tlacitko napajeni Slouzi k zapnuti a vypnuti monitoru.

(2) Tlatitko Zpét Pokud je nabidka 0SD oteviena, slouzi toto tlacitko k ukonéeni nabidky nebo navratu o troven
vyse.
Pokud je nabidka 0SD zaviena, slouzi toto tlacitko k otevieni nabidky Jasu.

3) Tlacitko Plus Je-li oteviena nabidka 0SD, slouzi toto tlacitko k prochazeni vpied nabidkou OSD a ke zvySeni
Urovni nastaveni.
Pokud je nabidka 0SD zaviena, slouzi toto tlacitko k otevieni nabidky Barva.

(4) Tlacitko Minus Je-li oteviena nabidka 0SD, slouzi toto tlacitko k prochazeni zpét nabidkou 0SD a ke snizeni
urovni nastaveni.
Pokud je nabidka OSD zaviena, slouzi toto tlacitko k otevieni nabidky Informace.

(5) Tlatitko Nabidka/OK Stisknutim otevrete nabidku OSD nebo vyberete polozku z nabidky 0SD.

(6) Zasuvka pro bezpe¢nostni  Slouzi k pFipojeni volitelného bezpe¢nostniho kabelu k monitoru.

kabel

7 Porty USB Umoziiuji pfipojeni zafizeni USB.

(8) Port USB Type-B Slouzi k pfipojeni rozbocovace kabeld USB ke zdrojovému zafizeni, jako jsou potitac nebo herni
konzole.

9) Zasuvka napajeni Slouzi k pfipojeni adaptéru stridavého proudu.

(10) Port HDMI Slouzi k pfipojeni kabelu HDMI ke zdrojovému zafizeni, jako jsou pocitac nebo herni konzole.

(11) Konektor DisplayPort Slouzi k pfipojeni kabelu DisplayPort ke zdrojovému zafizeni, jako jsou potitac nebo herni
konzole.

(12) Konektor zvukového Slouzi pro pfipojeni volitelnych sluchatek.

vystupu (pro sluchatka)

VAROVANI! Aby nedoslo k podkozeni sluchu, snizte pred ptipojenim sluchatek, $puntti
(sluchatek) nebo nahlavni soupravy hlasitost zdroje. Dalsi bezpe¢nostni informace naleznete
v Diilezitych informacich o produktu dodanych v sadé s dokumentaci.

Vlastnosti a soucasti produktu
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Nastaveni monitoru

A VAROVANI! Abyste snizili riziko vazného zranéni, prectéte si Prirucku bezpecné a pohodlné obsluhy.
Uzivatelim pocitace popisuje spravné nastaveni pracovni stanice a spravné drzeni téla, stejné jako zdravotni
a pracovni navyky. Prirucka bezpecné a pohodlné obsluhy také poskytuje dalezité informace tykajici se
elektrické a mechanické bezpecnosti. Pfirucku bezpecné a pohodlné obsluhy |ze také nalézt na Internetu na
adrese http://www.hp.com/ergo.

[y DULEZITE: Nedotykejte se povrchu LCD panelu, mohlo by to vést k jeho poskozeni. Tlak na panel mize mit
za nasledek nerovnomérnost barev nebo zménu orientace tekutych krystald. Pokud k tomu dojde, obrazovka
se do normalniho stavu sama nevrati.

DULEZITE: Chcete-li zabranit podkrabani, poni¢eni nebo rozbiti obrazovky a poskozeni ovladacich tlacitek,
umistéte monitor obrazovkou dolii na plochy povrch pokryty ochrannym pénovym podkladem nebo hladkou
latkou.

Instalace podstavce

1. Umistéte monitor displejem dolti na rovny povrch, pokryty suchou, ¢istou latkou.

2.  Zasunte pant na podstavci do otvoru pro pant na zadni strané ¢ela monitoru a pfipevnéte podstavec
k ¢elu monitoru. Pti spravném usazeni podstavce v pantu uslySite cvaknuti. Pfed pouzitim se ujistéte,
zda je podstavec spravné pripevnén k ¢elu monitoru.

Kapitola1 Zatiname
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Montaz cela monitoru

Celo monitoru lze pfipevnit ke sténé, oto¢nému rameni nebo jinému montaznimu tchytu.

1!2" DULEZITE: Tento monitor je vybaven montaznimi otvory s rozte¢i 100 mm dle primyslové normy VESA. Pro
pripevnéni montazniho reseni jiného vyrobce k tomuto monitoru jsou tieba Ctyfi Srouby 4 mm se stoupanim
zavitu 0,7 a délkou 10 mm. DelSi Srouby mohou monitor poskodit. Je nutné ovéfit, zda montazni reSeni
daného vyrobce je v souladu s normou VESA a zda je dimenzovano pro hmotnost ¢ela monitoru. Pro dosazeni
nejlepsiho vysledku pouzijte napajeci kabel a videokabely dodané s monitorem.

[Z;’/r POZNAMKA: Toto zafizeni by mélo podporovat montazni drzak na sténu uvedeny na seznamu organizace
UL nebo CSA.

Odstranéni podstavce monitoru

Podstavec lze z ¢ela monitoru vyjmout, aby bylo mozné ¢elo monitoru pfipevnit ke sténé, oto¢nému rameni
nebo jinému montaznimu Gchytu.

E/f’ DULEZITE: Nez s demontazi monitoru zatnete, ujistéte se, zda je vypnuty a zda jsou odpojeny viechny
kabely.

1.  Odpojte a odstrante z monitoru vsechny kabely.
2. Umistéte monitor displejem doll na rovny povrch, pokryty Cistou, suchou latkou.

3.  Stisknéte tlacitko pro uvolnéni na spodni strané pantu podstavce (1) a poté vysunte podstavec z cela
monitoru (2).

Nastaveni monitoru
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Pripevnéni montazniho drzaku VESA

Montazni drzak VESA je soucasti dodavky monitoru a slouzi k pripojeni ¢ela monitoru na zed, oto¢né rameno
nebo jiny montazni tchyt.

1.  Pokud je podstavec monitoru pfipevnén, vyjméte ho. Viz Odstranéni podstavce monitoru na strance 5.

2. Do otvoru na zadni strané pantu ¢ela monitoru zasurite montazni drzak VESA a pfipevnéte drzak k ¢elu
monitoru. Pfi spravném usazeni drzaku v pantu uslysSite cvaknuti. Pfed pouzitim se ujistéte, zda je drzak
spravné pfipevnén k elu monitoru.

3.  Pokud chcete pfipevnit ¢elo monitoru na oto¢né rameno nebo jiné montazni zafizeni, vlozte Ctyfi
montazni Srouby do otvor(i montazniho zatizeni a do otvord pro Srouby montazniho drzaku VESA.

@f DULEZITE: PFi montazi monitoru na sténu nebo oto¢né rameno postupujte podle pokyn(i vyrobce
montazniho zafizeni.
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Pripojeni kabelu

B’ POZNAMKA:  Monitor je dodavan s vybranymi kabely.

1.  Umistéte monitor na vhodné a dobie vétrané misto v blizkosti poc¢itate nebo zdrojového zarizeni.

2. Kabely pfed pfipojenim protahnéte otvorem pro vedeni kabell na zadni strané monitoru.

3. Pripojte videokabel.

[% POZNAMKA: Monitor automaticky zjisti, které vstupy maji platné videosignaly. Vstupy lze také vybrat
stisknutim tlacitka Nabidka a vybérem moznosti Input (Vstup).

[‘_”73/{ POZNAMKA: DisplayPort je upiednostiiované pripojeni pro dosazeni optimalniho vykonu.

e Jeden konec kabelu DisplayPort pfipojte ke konektoru DisplayPort na zadni strané monitoru a
druhy konec ke konektoru DisplayPort ve zdrojovém zafizeni.

Nastaveni monitoru
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e  Pripojte jeden konec kabelu HDMI k portu HDMI na zadni strané monitoru a druhy konec k portu
HDMI zdrojového zafizeni.

4. Pripojte konektor Type-B kabelu USB pro odchozi data do portu USB Type-B pro odchozi data na zadni
strané monitoru. Poté pripojte konektor Type-A kabelu do portu USB Type-A pro pfichozi data na
zdrojovém zafizeni.

|

Ss5<~
=

[1?? POZNAMKA: Chcete-li povolit vstupni porty USB Type-A monitoru, je tieba pFipojit vystupni kabel USB
Type-C ke zdrojovému zafizeni (pocita¢, notebook, herni konzole) a k zadni strané monitoru. Dalsi
informace naleznete v kapitole Pripojeni zafizeni USB na strance 9.
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5. Pripojte jeden konec napajeciho kabelu k adaptéru stfidavého proudu (1) a druhy konec do uzemnéné
zasuvky stiidavého proudu (2) a poté pripojte adaptér stfidavého proudu ke konektoru napajeni na
monitoru (3).

A VAROVANI! Aby nedoslo k trazu elektrickym proudem nebo poskozeni zafizeni, postupuijte
nasledovné:

Nevyrazujte zemnici kolik napajeciho kabelu. Zemnici kolik plni dalezitou bezpecnostni funkci.
Napajeci kabel pripojte pouze do uzemnéné a kdykoliv volné pr¥istupné zasuvky stiidavého proudu.
Odpojte napajeni ze zarizeni vytazenim napajeciho kabelu ze zasuvky sttidavého proudu.

Z divodu vlastniho bezpeci nepokladejte nic na napajeci SiiGry nebo kabely. Uspofadejte kabely tak, aby
na né nikdo nemohl nahodné slapnout nebo o né zakopnout. Netahejte za vodic ani za kabel. Pfi
odpojovani napajeciho kabelu ze zasuvky stridavého proudu jej uchopte za zastrcku.

Pripojeni zarizeni USB

Zadni ¢ast monitoru disponuje jednim vystupnim portem USB Type-B a dvéma vstupnimi porty USB Type-A.

[%"f POZNAMKA: Chcete-li povolit vstupni porty USB Type-A monitoru, je tfeba pripojit vystupni kabel USB Type-
B ke zdrojovému zafizeni a k monitoru.

Nastaveni monitoru 9



Nastaveni monitoru

/\ VAROVANI! Abyste snizili riziko vazného zranéni, prectéte si Prirucku bezpené a pohodlné obsluhy.
Uzivateltim pocitace popisuje spravné nastaveni pracovni stanice a spravné drzeni téla, stejné jako zdravotni
a pracovni navyky. Prirucka bezpecné a pohodlné obsluhy také poskytuje dulezité informace tykajici se
elektrické a mechanické bezpecnosti. Prirucku bezpeéné a pohodlné obsluhy |ze také nalézt na Internetu na
adrese http://www.hp.com/ergo.

1. Celo monitoru naklofite dopfedu nebo dozadu tak, abyste jej méli pohodlné v trovni o¢i.

2. Upravte vySku monitoru tak, aby se vam pohodlné pracovalo. Horni okraj ramu monitoru by nemél byt
umistén vyse, nez jsou vase oci. Pro uzivatele s dioptrickymi brylemi mize byt pohodlnéjsi umistit
monitor nizko a sklopit jej dozadu. Upravuijte polohu monitoru v zavislosti na tom, jak ménite polohu
téla v prabéhu pracovniho dne.

10 Kapitola1 Zaciname


http://www.hp.com/ergo

Instalace bezpecnostniho kabelu

Monitor mazete k pevnému objektu pfipevnit pomoci volitelného bezpecnostniho kabelu, ktery je dostupny u
spole¢nosti HP. K pripevnéni a odstranéni zamku pouzijte dodany klic.

Ulozeni sluchatek

Monitor disponuje hackem na sluchatka, jenz se nachazi v horni ¢asti podstavce a slouzi k praktickému
uloZeni sluchatek.
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Zapnuti monitoru
1.  Stisknutim tlacitka napdjeni na zdrojovém zafizeni jej zapnéte.

2. Zapnéte monitor stisknutim tlacitka vypinace na zadni casti.

[Q’ DULEZITE: Pokud se na monitoru 12 nebo vice hodin trvalé necinnosti zobrazuje stale stejny staticky obraz,
muze dojit k jeho poskozeni vypalenim obrazu. Abyste pfedesli poskozeni obrazovky vypalenim, méli byste
monitor pii dlouhé dobé necinnosti vypnout ¢i aktivovat spori¢ obrazovky. Zadrzeni obrazu je stav, ke
kterému muze dojit na kazdé obrazovce LCD. Na vypaleny obraz na monitoru se nevztahuje zaruka HP.

[%’ POZNAMKA: V nabidce 0SD miizete vypnout kontrolku napajeni. Klepnéte na tlacitko Nabidka a poté
vyberte polozku Power (Napajeni). Vyberte polozku Power LED (Kontrolka napajeni) a poté vyberte volbu Off
(Vypnuto).

[%" POZNAMKA: Pokud stisknuti tlac¢itka napajeni pro vypnuti monitoru nema zadny ucinek, je mozné, ze je
zapnuta funkce Power Button Lockout (Tlacitko napajeni uzamceno). Tuto funkci zakaZete, kdyz stisknete
a podrzite tlacitko napajeni monitoru po dobu 10 sekund.

Po zapnuti monitoru je po dobu 5 sekund zobrazena zprava o stavu monitoru. Zprava zobrazi informaci, ktery
vstup je aktualné aktivnim signalem, stav nastaveni vstupu automatického zapinani (zapnuto nebo vypnuto;
Vychozi nastaveni je Zapnuto), aktualni detekované rozliseni displeje a doporucené prednastavené rozliSeni
displeje.

Monitor automaticky skenuje signalové vstupy, zda je na nich posledni aktivni vstup nebo v pripadé
chybéjiciho vstupu pak prvni nalezeny aktivni vstup pouzije pro monitor.
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2 Pouzivani monitoru

Stazeni ovladace monitoru

Soubor INF (Informace) muzete stahnout a nainstalovat z adresy http://www.hp.com/support.

1. Pfejdéte na stranku http://www.hp.com/support.

2. Vyberte moznost Software a ovladace.
3.  Vyberte typ produktu.
4. Do pole pro vyhledavani zadejte model monitoru HP a postupuijte dle pokyn( na obrazovce.

Tento monitor je kompatibilni s funkci Plug and Play operac¢niho systému Windows®, bude proto spravné
fungovat i bez instalace souboru INF. Kompatibilita monitoru s funkci Plug and Play vyzaduje, aby graficka
karta pocitace byla kompatibilni se standardem VESA DDC2 a monitor byl pfipojen pfimo na grafickou kartu.
Pokud bude monitor pfipojen prostiednictvim samostatnych konektor( typu BNC nebo distribucni
vyrovnavaci paméti ¢i krabice, nebude funkce Plug and Play fungovat.

Pouzivani nabidky 0SD

Pomoci nabidky 0SD nastavte obraz tak, aby odpovidal vasim piedstavam sledovani. Ptistup a Upravy
v nabidce 0SD miizete provadét pomoci tlacitek v dolni ¢asti zadniho panelu monitoru.

Pro pristup k nabidce OSD a provadéni tprav:
1.  Neni-li monitor dosud zapnuty, zapnéte jej stisknutim tlacitka napajeni.
2.  Stisknéte tlacitko Nabidka.

3. Propohyb v nabidce, vybér a nastaveni moznosti nabidky pouzijte tfi funkcni tlacitka. Popisy tlacitek na
obrazovce se liSi v zavislosti na tom, ktera nabidka ¢i podnabidka je aktivni.

Nasledujici tabulka uvadi mozné volby nabidky v hlavni nabidce 0SD.

Tabulka 2-1 Moznosti hlavni nabidky 0SD a popisy jejich funkci

Hlavni menu Popis

Hry Vybira a nastavuje herni predvolby, jako jsou Adaptive-Sync, doba odezvy, frekvence, ¢asovace
zprav, nitkovy kfiz, okolni osvétleni a vyrovnani vice monitor(.

Obrazek Nastavuje obraz na obrazovce, vcetné jasu, kontrastu, dynamického kontrastu, gama, ostrosti a
prizplsobeni velikosti obrazu.

Barva Poskytuje fadu predvoleb barev, které slouzi ke konfiguraci monitoru pro zobrazeni rliznych situaci.
Vstup Slouzi k vybéru vstupniho videosignalu (DisplayPort nebo HDMI).

Napajeni Slouzi k ipravé nastaveni napdjeni.

Nabidka Upravuje ovladani nabidky OSD.

Sprava Slouzi k vraceni vsech nastaveni nabidky 0SD na vychozi nastaveni vyrobce.

Informace Zobrazuje ddlezité informace o monitoru.

Konec Vystoupi z obrazovky nabidky 0SD.
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Rezim zobrazeni

Rezim zobrazeni monitoru je zobrazovan ve formé stavové zpravy, kdyz je monitor zapnuty a dojde ke zméné
video vstupu. Aktualni rezim zobrazeni je zobrazen v okné nabidky Information (Informace) a ve spodni ¢asti
hlavni obrazovkové nabidky v oblasti stavového fadku. Provozni rezimy jsou Nermal (Normalni) a Adaptive-
Sync or FreeSync (Adaptive-Sync nebo FreeSync).

Chcete-li zapnout rezim Adaptive-Sync nebo FreeSync:
1.  Stisknutim tlacitka Nabidka oteviete nabidku OSD.
2. Vnabidce OSD vyberte moznost Gaming (Hrani her).

3. Vyberte polozku Adaptive-Sync or FreeSync (Adaptive-Sync nebo FreeSync) a poté zvolte moznost On
(Zapnuto).

[%/’”]’9 POZNAMKA: Nabidka Adaptive-Sync nebo FreeSync je ve vychozim nastaveni zapnuta.

Pouziti rezimu automatického spanku

14

Tento monitor podporuje moznost nabidky 0SD nazyvanou Auto-Sleep Mode (Automaticky rezim spanku),
ktera umoziuje povolit nebo zakazat stav snizené spotieby energie pro monitor. Kdyz je povolen
automaticky rezim spanku (ve vychozim nastaveni je povolen), monitor piejde pfi signalizaci rezimu nizké
spotieby energie pocitacem do stavu snizené spotieby energie (nepfitomnost vodorovného nebo svislého
synchronizacniho signalu).

Po piechodu do tohoto rezimu se snizenou spotiebou energie (rezimu spanku) je obrazovka monitoru
prazdna, podsviceni je vypnuto a kontrolka napajeni sviti oranzové. Je-li monitor v tomto stavu snizené
spotfeby energie, je jeho pfikon mensi nez 0,5 W. Monitor se z rezimu spanku probudi, kdyz do néj pocitac
vysle aktivni signal (napf. pokud aktivujete mys nebo klavesnici).

Zakaz automatického rezimu spanku v nabidce 0SD:
1.  Stisknutim tlacitka Nabidka oteviete nabidku OSD.
2. Vnabidce 0SD vyberte moznost Power (Napajeni).

3. Vyberte moznost Auto-Sleep Mode (Automaticky rezim spanku) a poté Off (Vypnuto).

Kapitola 2 Pouzivani monitoru
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Pouziti casovace vypnuti

Nabidku Sleep Timer (Casova¢ vypnuti) miizete pouzit k programovani monitoru k zapnuti a vypnuti stavu
snizené spotfeby energie / reZimu spanku v pfedem nastavitelné ¢asy. Miizete napiiklad nastavit monitor
automaticky v 17:00 do rezimu spanku a poté automaticky probudit z rezimu spanku v 8:00 hodin. Kdyz je
monitor v rezimu spanku, kontrolka napajeni blika oranzové.

Chcete-li pouzit ¢asovac spanku:

1.  Stisknutim tlacitka Nabidka oteviete nabidku OSD.

2. Vyberte moznost Power (Napajeni).

3.  Vyberte polozku Sleep Timer (Casovac vypnuti) a poté zvolte moznost Zapnuto.
4

Nastavte as, kdy se ma monitor prepnout do rezimu spanku a probudit se z rezimu spanku.

[:?’”r POZNAMKA: Casovat spanku je zakazan, pokud je aktivni ¢éasova¢ vypnuti napajeni.

Pouzivani nabidky Power-0ff (Vypnuti napajeni)

Nabidku Power-Off Timer (Casovac vypnuti napajeni) mizete pouzit k automatickému vypnuti monitor v
predem zadanou dobu, kterou lze naprogramovat. MiiZete naptiklad ru¢né zapnout monitor rano a
nakonfigurovat ¢asovac automatického vypnuti monitoru na 18:00 hodin vecer.

Chcete-li zapnout ¢asovac vypnuti napdjeni:

1.  Stisknutim tlacitka Nabidka oteviete nabidku OSD.

2. Vnabidce OSD vyberte moznost Power (Napajeni).

3.  Vyberte polozku Power-0ff Timer (Casova¢ vypnuti) a poté zvolte moznost On (Zapnuto).
4

Nastavte Cas, kdy chcete monitor vypnout.

[%”f POZNAMKA: Casovat vypnuti je zakazan, pokud je aktivni ¢asova¢ spanku.

Pouziti asovace vypnuti 15
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Pouziti svetla pozadi

Monitor ma funkci svétla pozadi k osvétleni desky stolu ¢i stény a lepsimu zazitku z hrani her. M{zete nastavit
barvu a jas okolniho svétla nebo tyto parametry vypnout v obrazovkové nabidce nebo v nastroji OMEN
Command Center.

Chcete-li nastavit osvétleni okoli:

1.  Stisknutim tlacitka Nabidka oteviete nabidku OSD.

2. Vnabidce OSD vyberte moznost Gaming (Hrani her) a poté Ambient light (Osvétleni okoli).

3.  Vybér nastaveni:
e  Off (Vypnuto): Vypina osvétleni okoli.
e  Task Light (Indikator ulohy): Emuluje nastavitelné bilé stolni svétlo pro lepsi ¢teni nebo prohlizeni.
e  Fade (Prolinani): Pomalu pfechazi z jedné barvy do druhé.

e  Static Color (Staticka barva): Nastavi barvy okolniho svétla na ¢ervenou, zelenou, modrou, Zlutou,
fialovou, azurovou, oranzovou nebo vlastni.

e  Random Color (Nahodna barva): Nahodné méni barvu okolniho svétla pomoci statickych barev.

e  LED Brightness (Jas LED): Upravuje jas osvétleni okoli.

B POZNAMKA: Dle vychoziho nastaveni je osvétleni okoli nastaven na On (Zapnuto) (cervena OMEN).

Vybeér rychlejsi doby odezvy pro hrani her
Nastaveni rychlejsi doby odezvy:
1.  Stisknutim tlacitka Nabidka oteviete nabidku OSD.
2. Vyberte moznost Hrani her a poté Doba odevzdy.

3. Prochazejte trovnémi nastaveni a prodluzte nebo zkratte dobu odezvy.

[%f POZNAMKA: Doba odezvy vychoziho nastaveni je optimalizovana pro herni ucely. Véechny technické
udaje vykonu predstavuiji typické technické udaje poskytované vyrobci soucasti spolecnosti HP.
Skutecny vykon zafizeni se muze lisit.
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Serizeni modrého svétla

Snizeni modrého svétla, které displej vyzaruje, snizi expozici o¢i modrému svétlu. Monitory HP nabizi

veys

stimulujici obraz.

Upravi monitor na pohodlné svétlo sledovani.

1.  Stisknutim tlacitka Nabidka oteviete nabidku OSD.
2. Vyberte moznost Color (Barva).

3. Vyberte moznost Low Blue Light (Slabé modré svétlo) (certifikovano TUV) pro lepsi pohodli oci.

Pouziti technologie HP Enhance+

Funkce HP Enhance+ v dil¢i nabidce barev pfidava dalsi Groven detaill (ostrost a kontrast) ke statickym
obrazkdm a videu pro zlepseni jejich vzhledu. T¥i nastavitelné moznosti jsou Low (Nizka), Medium (Stfedni) a
High (Vysokad). Vychozi hodnota je Medium (Stfedni).

Chcete-li zapnout funkci HP Enhance+:
1.  Stisknutim tlacitka Nabidka oteviete nabidku OSD.
2. Vyberte moznost Color (Barva) a nasledné volbu HP Enhance+.

3. Vyberte bud Low (Nizka), Medium (Stfedni) nebo High (Vysoka).

Pouziti ovladani rustu RGB

Ovladani zesileni RGB lze pouzit pro rucni tpravy nastaveni teploty barev z jakéhokoli prednastaveni barvy,
takze vSechny barevné predvolby lze uzivatelsky nastavit. Nastaveni se pro kazdé barevné prednastaveni
uklada samostatné.

Nastaveni teploty barev:

1.  Stisknutim tlacitka Nabidka oteviete nabidku OSD.

2. Vyberte moznost Color (Barva).

3. Vyberte moznost RGB Gain Control (Ovladani zesileni RGB).
4

Pro provedeni zmén nastava vyberte moznost Red Color ADJ SCALE GRAPHIC (Cervena barva -
nastaveni grafického méritka), Green Color ADJ SCALE GRAPHIC (Zelena barva — nastaveni grafického
méfitka) nebo Blue Color ADJ SCALE GRAPHIC (Modra barva — nastaveni grafického méfitka).

Ej?)y POZNAMKA: Ukonceni nabidky provede automatické ulozeni nastaveni barev RGB.

Zobrazeni obnovovaci frekvence

Zapnuti funkce obnovovaci frekvence umoznuje zobrazit aktualni pocet aktivni vstupnich snimku za sekundu
(FPS). Pokud zapnete funkci obnovovaci frekvence, budete moci zobrazit aktualni pocet aktivni vstupnich
snimku za sekundu (FPS) v jednom oddilu na obrazovce. Barvu textu FPS a umisténi na obrazovce mizete
vybrat z dil¢ich nabidek Color (Barva) a Location (Umisténi).

Chcete-li zobrazit hodnotu FPS na obrazovce:
1.  Stisknutim tlacitka Nabidka otevrete nabidku OSD.

2. Vyberte moznost Gaming (Hrani her).
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3.  Vyberte polozku Frame Rate (Obnovovaci frekvence) a poté zvolte moznost On (Zapnuto).

4. Nastavte barvu a umisténi FPS, které se zobrazi na obrazovce.

[%/’”r POZNAMKA: Funkce obnovovaci frekvence a ¢asovace zprav 0SD sdileji stejné nastaveni umisténi a barvy.

Pouziti casovace zprav

V nabidce ¢asovace zprav piedstavuje dva typy ¢asovacq, které zobrazuji pfednastavené informace a
pfipomenuti. V nabidce ¢asovace bude moznost On/Off (Zap/Vyp) a ovladaci prvky Start (Spustit), Stop
(Zastavit) a Reset (Obnovit). Vybér ukazuje aktualni hodnotu vybraného ¢asovace ve vybraném aktualnim
umisténi na obrazovce. Vychozi nastaveni je pravém hornim rohu.

Format ¢asovace na obrazovce zpocatku zobrazi minuty a sekundy (0:00), ale v priibéhu ¢asu zobrazi i hodiny.
Existuji dvé rlizné varianty ¢asovace zprav, ale vybrat miZete pouze jeden ¢asovac (Speedrun (Rychly chod),
Countdown (Odpocitavani)). MoZnosti pro oba ¢asovace zahrnuiji barvu ¢isel ¢asovace a umisténi casovace na
obrazovce.

Chcete-li pouzit ¢asovacle zprav:

1.  Stisknutim tlacitka Nabidka oteviete nabidku OSD.

2. Vyberte moznost Gaming (Hrani her) a poté Message Timers (Casovace zprav).
3. Vyberte a upravte ¢asovace pomoci nize popsanych moznosti.

e  Speedrun Timer (Casova¢ Rychly chod): To je ¢asova¢ postupu zobrazeny v minutach a sekundach
(0:00). Zacina na nule a pokracuje do 24 hodin. Jakmile ¢asova¢ dosahne limitu 24 hodin, na 20
sekund se zobrazi zprava, ze hodnota ¢asovace uplynula. Tento ¢asova¢ umoznuje sledovat dobu
stravenou ve hie nebo provadénim konkrétniho tkolu.

e  Countdown Timer (Casova¢ Odpotitavani): Chcete-li vybrat ¢as zahajeni mezi 1 az 5 minutami, v
prirtistcich po jedné minuté a pak mezi 5 az 120 minutami v pfirGstcich po 5 minutach, mizete
pouzit panel prizpGsobeni. Casovat potita az do 0:00 a poté zobrazi hlageni po dobu 20 sekund ve
stfedu obrazovky. V podnabidce zprav umoziuje vybrat pfesnou zpravu, ktera se zobrazi na
obrazovce. Vychozi hodnota pro odpocitavani je 20 minut.

e  Start (Spustit): Spusti vybrany ¢asovac.

e  Stop (Zastavit): Pozastavi nebo zastavi ¢asovac, ale neobnovi jej. Dalsim vybérem moZznosti Start
¢asovac pokracuje.

e  Resetovac casovac: Resetuje ¢asovac na vybranou hodnotu spusténi.

e  Message (Zprava): Umoziuje vybrat na obrazovce zpravu, ktera se zobrazi, kdyz hodnota
vybraného ¢asovace uplyne. MiiZete vybrat nékterou z nasledujicich zprav:

—  Herni ¢asovac uplynul!

—  Prestarite hrat hru!

—  Udélejte si prestavku!

—  Vypnéte pocitac!
Nastaveni ¢asovace zprav jako klavesové zkratky:
1.  Stisknutim tlacitka Nabidka oteviete nabidku OSD.
2. Vnabidce 0SD vyberte polozku Menu (Nabidka).
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3.
4.

Vyberte Message Timer (Casovac zprav) pro tlacitko, které chcete pouzit pro klavesovou zkratku.

Pomoci klavesové zkratky mizete cyklicky pfepinat mezi moznosti Spustit, Zastavit a Resetovat.

PFi pouziti klavesové zkratky ¢asovace zprav plati nasledujici podminky:

Je-li aktivni moznost FPS, stisknutim klavesové zkratky ¢asovace zprav bude zapnut vybrané ¢asovace
zprav a vypnuta moznost FPS.

Pokud je aktivni Casovat zpravy, stisknutim klavesové zkratky FPS se zapne volba FPS a Casovat zpravy
se vypne.

Pouziti funkce Crosshair (Nitkovy kFriz)

V nabidce Crosshair (Nitkovy kfiz) umoziiuje upravit riizné vlastnosti ukazatele OSD fizené monitorem pomoci
nasledujicich dil¢ich nabidek. Chcete-li pouzit moznost Crosshair (Nitkovy kFiz):

1.

2
3.
q

Stisknutim tlacitka Nabidka oteviete nabidku OSD.

V nabidce OSD vyberte moznost Gaming (Hrani her).

Vyberte polozku Crosshair (Nitkovy kFiZ) poté zvolte moznost On (Zapnuto).
Konfigurace funkce Crosshair (Nitkovy k¥iz) s pomaci nasledujicich dil¢ich nabidek.

e  Configure (Konfigurovat): Vyberte jednotlivé grafické ¢asti, které tvofi na obrazovce k¥iz nebo
ukazatel, zaskrtnutim pole vedle moZnosti, které chcete zobrazit. Pro vytvoreni vaseho vlastniho
nitkového krize mizete kombinovat vice moznosti.

e  Color (Barva): Umoziiuje vybrat barvu kfiZe na obrazovce.

e  Location (Umisténi): Umoziiuje vybrat umisténi kiize na obrazovce.

Pouziti funkce Multi-Monitor Align (Zarovnani vice monitorti)

Moznost 0SD Multi-Monitor Align (Zarovnani vice monitort) zobrazi vzorek zarovnani monitorti na celou
obrazovku, ktery vam pomfize v nastaveni nékolika monitor( vedle sebe. Tato moznost ukon¢i nabidku 0SD a
zobrazi vzorek zarovnani monitort na celou obrazovku.

Jak pouzivat funkci Multi-Monitor Align (Zarovnani vice monitord):

1.

2
3.
4

Stisknutim tlacitka Nabidka oteviete nabidku OSD.
V nabidce OSD vyberte moznost Gaming (Hrani her).
Vyberte polozku Multi-Monitor Align (Zarovnani vice monitor() a poté zvolte moznost On (Zapnuto).

Opakovanym stisknutim tlacitka Nabidka tento vzor ukoncite.

Pouziti funkce Crosshair (Nitkovy kfiz)
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Podpora a odstranovani problému

Reseni obecnych potizi

V nasledujici tabulce je uveden seznam moznych problému, mozné pficiny jednotlivych problému a

doporucena reseni.

Tabulka 3-1 Bézné problémy a iFeSeni

Problém Mozna pFitina Regeni
Obrazovka je prazdna nebo Sitovy kabel je odpojen. Pripojte sitovy kabel.
blika.
Monitor je vypnuty. Stisknéte tlacitko napdajeni monitoru.

Videokabel neni pfipojen.

Pfipojte videokabel ke zdrojovému zafizeni a monitoru.
Béhem pripojovani videokabelu musi byt pocitac vypnuty.
Vice informaci naleznete v kapitole Pfipojeni kabeltl
nastrance 7.

Systém je ve spankovém rezimu.

Pro odchod z rezimu spanku stisknéte mezernik na klavesnici
nebo pohnéte mysi.

Videokarta neni kompatibilni.

Vymeénte videokartu nebo pfipojte videokabel k jednomu ze
zdroju videa nachazejicich se v pocitaci.

Obraz je prilis tmavy.

Nastaveni jasu je pFilis nizké.

Otevrete nabidku 0SD. Vyberte moznost Obrazek a nasledné
moznost Jas a upravte tak Skalu jasu dle potieby.

Obraz se objevi rozostieny
nebo nezietelny.

Ostrost je tfeba upravit.

Ovérte, zda ma monitor nastaveno optimalni rozliseni a pak v
pripadé potieby upravte nastaveni Ostrosti v nabidce
monitoru Image (Obraz).

Na obrazovce se zobrazi
zprava ,Input Signal Not
Found“ (Vstupni signal nebyl
nalezen).

Videokabel je odpojeny.

Pripojte videokabel ke zdrojovému zafizeni a monitoru.
Béhem pfipojovani videokabelu musi byt potita¢ vypnuty.
Vice informaci naleznete v kapitole Pripojeni kabell
nastrance 7.

Na obrazovce se zobrazi
zprava ,Input Signal Out of
Range* (Vstupni signal mimo
rozsah).

Rozliseni videa a/nebo obnovovaci
frekvence jsou nastaveny na vyssi
hodnotu, nez jakou monitor
podporuje.

Zménte nastaveni na podporované hodnoty (viz
Pfednastavena rozlieni displeje na strance 25).

Monitor nepreSel do rezimu
spanku s nizkou spotiebou
energie.

Automaticky rezim spanku monitoru
je zakazan.

Otevrete nabidku OSD. Vyberte moznost Auto-Sleep Mode
(Automaticky rezim spanku) a poté On (Zapnuto).

Na obrazovce se zobrazi
,,Obrazovkové nabidky jsou
uzamceny*.

Je aktivovana funkce uzamcéeni
nabidky na obrazovce.

Kdyz je monitor zapnuty, podrzte stied tlacitka Nabidka po
dobu 10 sekund pro vypnuti a zapnuti zamku nabidky 0SD.

Na obrazovce se zobrazi
»Tlatitko napdjeni je
uzaméeno”.

Funkce uzamceni tlacitka napajeni je
aktivovana.

Tlacitko napajeni odemknete stisknutim tlacitka na 10
sekund.
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Uzamceni tlacitek

Podrzenim tlacitka napajeni nebo tlacitka Nabidka po dobu 10 sekund dojde k uzamceni funkce ovladacu.

Funkci mizete obnovit tak, Ze akci zopakujete. Funkce je k dispozici pouze v pfipadé, Ze je monitor zapnuty,

zobrazi se aktivni signal a nabidka 0SD je zaviena.

Kontakt zakaznické podpory

Pro feseni problému s hardwarem nebo softwarem prejdéte na adresu http://www.hp.com/support. Na
téchto strankach mazete vyhledat dalsi informace o produktu véetné odkazl na diskuzni fora a pokyn(
k odstranovani potizi. Najdete zde také informace o tom, jak kontaktovat spole¢nost HP a otevfit pfipad
podpory.

E?’”f} POZNAMKA: Pro vyménu napajeciho kabelu, adaptéru stfidavého proudu (pouze vybrané produkty) ¢i jinych
kabel dodavanych spole¢né s vasim monitorem se obratte na zakaznickou podporu.

Priprava na volani technické podpory

Jestlize nemizete vyresit problém pomoci tipti pro feseni probléma v tomto oddilu, bude pravdépodobné
nutné zavolat technickou podporu. Pied volanim si pripravte nasledujici informace:

Cislo modelu monitoru

Sériové tislo monitoru

Datum zakoupeni na fakture
Okolnosti, za kterych doSlo k problému
Zobrazena chybova zprava
Konfigurace hardwaru

Nazev a verze hardwaru a softwaru, ktery pouzivate

Vyhledani sériového a produktového cisla

Sériové Cislo a Cislo produktu se nachazi na Stitku na spodni strané cela monitoru. Tato ¢isla budete
potiebovat v pripadé, Ze kontaktujete spole¢nost HP ohledné svého modelu monitoru.

Uzamceni tlacitek
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Udrzba monitoru

Pokyny pro udrzbu

Zdokonaleni vykonu a prodlouzeni zivotnosti monitoru:

Neotevirejte kryt monitoru ani se nepokousejte vlastnimi silami produkt opravit. Pouzivejte pouze
ovladaci prvky uvedené v uzivatelské pfiru¢ce. Pokud monitor nefunguje spravné nebo pokud doslo

k jeho padu nebo poskozeni, obratte se na autorizovaného prodejce nebo servisni stfedisko spole¢nosti
HP.

Pouzivejte pouze napajeci zdroj a pfipojeni kompatibilni s timto monitorem, viz Stitek nebo zadni strana
monitoru.

Celkovy proudovy odbér produktt pripojenych k zasuvce nesmi presahnout proudovou kapacitu
prislusné zasuvky stfidavého proudu, a celkovy proudovy odbér produktt pfipojenych ke kabelu nesmi
presahnout proudovou kapacitu pfislusného kabelu. Informace o proudovém odbéru (AMPS nebo A)
naleznete na Stitku kazdého zaftizeni.

Monitor umistéte blizko zasuvky stiidavého proudu, kterd je snadno pfistupna. Monitor odpojujte
pevnym uchopenim zastrcky a vytazenim ze zasuvky stiidavého proudu. Monitor nikdy neodpojujte
tahem za kabel.

Pokud monitor nepouzivate, vypnéte jej a pouzijte program spofice obrazovky. Tim mizete podstatné
prodlouzit oekavanou Zivotnost monitoru.

[:?’”f POZNAMKA: Na vypaleny obraz na monitoru se nevztahuje zaruka HP.

Nikdy neblokujte otvory a Stérbiny na skfini, ani do nich nezatlacujte zadné predméty. Tyto otvory
zajistuji ventilaci.
Chrarite monitor pred padem a neumistujte ho na nestabilni povrch.

Zabrante tomu, aby cokoli lezelo na kabelu. NeSlapejte na kabel.

Monitor méjte na dobfe vétraném misté, nevystavujte jej nadmérnému svétlu, horku ani vlhkosti.

Ciéténi monitoru

1.

2
3.
4

Vypnéte monitor a odpojte napdjeci kabel ze zasuvky stfidavého proudu.
Odpojte vSechna externi zafizeni.
Mékkym, antistatickym, ¢istym hadiikem otfete prach na obrazovce a krytu monitoru.

Pti komplikovanéjsich situacich k ¢isténi pouzijte padesatiprocentni pomér vody a isopropylalkoholu.

M DULEZITE: K ¢iéténi obrazovky a skiiné monitoru nepouzivejte zadné latky na bazi ropy, jako jsou benzen,
fedidla nebo jakékoli tékavé latky. Tyto chemikalie mohou monitor poskodit.

DULEZITE: Nastiikejte ¢istici prostfedek na utérku a navlhé¢enou utérkou jemné otiete povrch obrazovky.
Nikdy nesttikejte Cistici prostfedek p¥imo na povrch obrazovky. MiiZe proniknout za ramecek a poskodit
elektroniku. Hadfik by mél byt vlhky, ale ne mokry. Kapani vody do ventilace nebo jinych vstupnich bodd
muze zpGsobit poskozeni monitoru. Pfed opétovnym pouzitim nechte monitor volné uschnout na vzduchu.
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Preprava monitoru

PGvodni obal si uschovejte. Mlzete jej pozdéji potiebovat v pfipadé pfesunu ¢i odeslani monitoru.

Pokyny pro udrzbu 23



A Technické udaje

r.%? POZNAMKA: VZechny technické specifikace predstavuiji typické parametry ziskané od vyrobc komponent

HP. Skutecny vykon zafizeni se maze lisit.

Nejnovéjsi technické Gdaje ¢i dalsi specifikace tohoto produktu naleznete na strankach http://www.hp.com/

go/quickspecs/, kde vyhledejte model vaseho monitoru a zobrazte jeho pfislusné specifikace.

Tabulka A-1 Technické specifikace

Technické udaje Hodnota

Displej, Siroka obrazovka 68,47 cm 27 palct

Typ panelu TNLCD

Velikost zobrazitelného obrazu 68,47 cm, uhlopFicka 27 palct, uhlopfictka
Sklon -5°az23°

Nastaveni vysky

0mmaz 130 mm

Hmotnost (s podstavcem) 7,18 kg 15,83 1b
Rozméry (véetné stojanu)

Vyska 53,36 cm 21,01 palcd
Hloubka 27,25 cm 10,73 palcd
Sitka 61,36 cm 24,16 palcd

Maximalni grafické rozliSeni

2560 = 1440 pfi 240 Hz

Optimalni grafické rozliSeni

2560 = 1440 pfi 240 Hz

Staticky kontrastni pomér

Obvykly 1000:1

Zvyraznéni kontrastniho poméru

10000 000:1

Roztec bodii 0,2331 (H) mm = 0,2331 (V) mm
Pixelii na palec 109,0 PPI

Rozsah horizontalni frekvence 30-355kHz

Rozsah vertikalni frekvence 48-240Hz

Doba odezvy

Vychozi doba odezvy monitoru je 3,5 ms. Pomoci nabidky 0SD
muzete dobu odezvy nastavit az na hodnotu 1 ms. Vsechny
technické udaje vykonu predstavuiji typické technické udaje
poskytované vyrobci soucasti spolecnosti HP. Skutecny vykon
zafizeni se muze lisit.

Pozadavky na okolni prostiedi
Teplota
Provozni teplota
Neprovozni teplota

Relativni vlhkost

Dodatek A Technické udaje

0 palcti az 5,12 palce

5°Caz35°C 41°Faz95°F
-34°Caz60°C -29°Faz140°F
20 % az 80 %
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Tabulka A-1 Technické specifikace (pokracovani)

Technické udaje Hodnota
Nadmoiska vyska
Pfi provozu Omaz5000m 0ftaz 16400 ft
Skladovani 0ma:12192m 0 ftaz 40 000 ft
Zdroj napajeni 100 az 240 V sti., 50/60 Hz

Naméiena spotieba energie

Plny vykon Pow
Typické nastaveni W
Spanek <=05W
Vyp <=0,3W
Napajeci adaptér Iow
PPPO12D-E
TPN-DA18
Vstupni terminaly Jeden port HDMI a jeden konektor DisplayPort

Prednastavena rozliseni displeje

Nize uvedena rozliSeni displeje jsou nej¢astéji pouzivané rezimy a jsou nastaveny jako vychozi nastaveni.
Monitor tyto prednastavené rezimy rozpozna automaticky a ty se ve spravné velikosti a vystfedéné zobrazi
na obrazovce.

Tabulka A-2 Prednastavena rozliSeni zobrazeni

Prednastavena rozliseni displeje

640 = 480 pfi 60 Hz

720 = 480 pfi 60 Hz

800 = 600 pfi 60 Hz

1024 = 768 pfi 60 Hz

1280 x 720 pfi 60 Hz

1280 x 768-R pfi 60 Hz

1280 x 800 pfi 60 Hz

1280 x 960 pfi 60 Hz

1280 x 1024 pii 60 Hz

1366 x 768 pifi 60 Hz

1440 x 900-R pfi 60 Hz

1440 = 900 pfi 60 Hz

1600 = 900 pfi 60 Hz

1600 = 1200 pfi 60 Hz

Piednastavena rozliseni displeje 25



Tabulka A-2 Prednastavena rozliSeni zobrazeni
(pokracovani)

Piednastavena rozliseni displeje

1680 x 1050 pfi 60 Hz

1920 x 1080 pfi 60 Hz

1920 x 1080 pii 240 Hz

1920 = 1 200-R pfi 60 Hz

1920 x 1200 pfi 60 Hz

2560 = 1440 pfi 60 Hz

2560 = 1440 pfi 70 Hz

2560 = 1440 pfi 120 Hz

2560 = 1440 pfi 144 Hz

2 560 x 1440 pfi 165 Hz (pouze DisplayPort)

2 560 = 1440 pii 240 Hz (pouze DisplayPort)

Spusténi uzivatelskych rezimu
Za nasledujicich podminek mize signal fadice videa pfilezitostné vyzadovat rezim, ktery neni pfednastaven:
e  Nepouzivate standardni graficky adaptér.
e Nepouzivate pfedvoleny rezim.

V takové situaci budete pravdépodobné muset upravit parametry obrazovky monitoru pomoci nabidky 0SD.
Zmény mohou byt provedeny pro libovolny nebo kazdy z téchto rezim0 a ulozeny do paméti. Monitor
automaticky ulozi nové nastaveni a novy rezim rozpozna stejné jako v pripadé prednastaveného rezimu.
Kromé rezimi prednastavenych vyrobcem, miizete zadat a ulozit alespon osm uzivatelskych rezimd.
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B Usnadnéni pristupu

HP a usnadnéni pristupu

Protoze spolecnost HP propojuje rozmanitost, inkluzi a zaméstnani/zivot do jednoho celku, vse toto se odrazi

ve vSem, co spolecnost HP déla. Spole¢nost HP se snazi vytvorit inkluzivni prostiedi zaméiené na propojeni
lidi se silou technologii po celém svété.

Ziskani potiebnych nastroju

Diky technologiim se mGze naplno uplatnit lidsky potencial. Technologie usnadnéni pfistupu odstrani bariéry

a pomohou vam svobodné tvorit doma, v praci a v ramci komunity. Technologie usnadnéni pristupu pomaha

zvySit, udrZet a zlepSit moznosti funkci elektronickych a informacnich technologii. Dalsi informace naleznete

v ¢asti Hledani nejlepsi technologie usnadnéni pristupu na strance 28.

Zavazek spolecnosti HP

Spolecnost HP se zavdazala poskytovat takové produkty a sluzby, které jsou pristupné i osobam s postiZzenim.

Tento zavazek podporuje nase snazeni o rozmanitost a pomaha zajistit, aby technologie pfinasely vyhody
vsem.

Cilem spolecnosti HP je navrhovat, vyrabét a prodavat takové produkty a sluzby, které mize ucinné vyuzivat
kdokoliv, véetné osob s postizenim, a to bud samostatné nebo s pfislusnymi asisten¢nimi pomuackami.

Abychom téchto cilt dosahli, stanovuji tyto Zasady HP pro usnadnéni pfistupu sedm zakladnich cild, které
budou spole¢nosti HP slouzit jako voditko. O¢ekava se, ze vSichni manazefi a zaméstnanci spolecnosti HP
budou tyto cile a jejich implementaci podporovat v souladu se svymi pracovnimi rolemi a zodpovédnostmi.

Zvyste povédomi o potizich s pfistupnosti v rdamci spolecnosti HP a zajistéte zaméstnanclim potiebné
Skoleni, aby byli schopni navrhovat, vyrabét, prodavat a dodavat pristupné produkty a sluzby.

Vytvofte pravidla pro zajisténi pfistupnosti pro produkty a sluzby, ved'te skupiny vyvojard produktt
k zodpovédnosti za implementaci téchto pravidel tam, kde je to mozné technicky, ekonomicky
a z hlediska konkurenceschopnosti.

Zahrnujte osoby s postiZzenim do tvorby téchto pravidel a do navrhovani a testovani produktt a sluzeb.

Dokumentujte funkce pristupnosti a zverejiujte informace o produktech a sluzbach HP pristupnou
formou.

Navazte vztahy s poskytovateli technologii a feSeni pro usnadnéni pristupu.

Podporujte interni a externi vyzkum a vyvoj, ktery zlepsi technologii usnadnéni pristupu relevantni pro
produkty a sluzby HP.

Podporujte a pfispivejte ke standardiim odvétvi a pravidlim pro pfistupnost.

Mezinarodni asociace IAAP (International Association of Accessibility
Professionals)

IAAP je neziskova organizace, kterd se soustredi na rozvoj profesi zajistujicich pristupnost pomoci propojovani
kontakt(, vzdélavani a certifikace. Cilem je pomoci odbornik(im na pristupnost rozvijet jejich kariérni postup
a lépe pomahat organizacim integrovat pristupnost do jejich produkt( a infrastruktury.

HP a usnadnéni pristupu
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Jako zakladajici ¢len se spole¢nost HP spojila s dalSimi organizacemi s cilem spolecné rozvijet obor
pristupnosti. Tento zavazek podporuje cil spole¢nosti HP navrhovat, vyrabét a prodavat pristupné produkty
a sluzby, které mohou Gc¢inné vyuzivat osoby s postizenim.

Organizace IAAP posili profesi globalnim propojenim jednotlivcd, studenttl a organizaci, abychom se od sebe
navzajem mohli ucit. Pokud mate zajem o dalsi informace, navstivte web
http://www.accessibilityassociation.org a pfipojte se k online komunité, pfihlaste se k odbéru véstniku

a zjistéte vice 0 moznostech clenstvi.

Hledani nejlepsi technologie usnadnéni pristupu

Kazdy clovék, véetné osob s postizenim nebo vékovym omezenim, by mél mit moznost pomoci technologie
komunikovat, vyjadrit se a spojit se se svétem. Spole¢nost HP se zavazala zvysit povédomi o pfistupnosti

v ramci spolecnosti a ve vztahu se zakazniky a partnery. At uz jde o vétsi pismo, které se lépe Cte, nebo
hlasové rozpoznavani, diky kterému nepotrebujete ruce, nebo jinou technologii usnadnéni pristupu, ktera
pomuize v konkrétni situaci, riizné technologie usnadnéni pfistupu pomahaji pouzivat produkty HP. Jak si
vybrat?

Zhodnotte své potreby

Diky technologiim se mlze uplatnit vas lidsky potencial. Technologie usnadnéni pfistupu odstrani bariéry
a pomohou vam svobodné tvofit doma, v praci a v ramci komunity. Technologie usnadnéni pfistupu (AT)
pomaha zvysit, udrZet a zlepsit moznosti funkci elektronickych a informacnich technologii.

Muzete vybirat z mnoha produktt AT. Hodnoceni AT by vam mélo umoznit posouzeni nékolika produktd,
zodpovédét vase otazky a pomoci vam s vybérem nejlepsiho feSeni pro vasi situaci. Zjistite, ze odbornici na
hodnoceni AT pochazeji z mnoha obor(, napfiklad z fad licencovanych a certifikovanych fyzioterapeutd,
pracovnich lékafu, logoped a dalSich odbornikd. | jini lidé mohou téz poskytnout informace k hodnoceni, ac
nevlastni licenci ¢i certifikat. Vhodnost téchto osob pro vase potieby zjistite po zjisténi fakt, jako je jejich
praxe, odbornost a cena jejich sluzeb.

Usnadnéni pristupu pro produkty HP

Nasledujici odkazy poskytuji informace o funkcich usnadnéni pristupu a produktech technologii usnadnéni
pristupu, jsou-li soucasti riiznych produkt HP. Tyto zdroje vam pomohou vybrat funkce konkrétni
technologie usnadnéni pristupu a produkty, které budou nejlépe odpovidat vasi situaci.

e  HP Elite x3 — moZnosti usnadnéni pristupu (Windows 10 Mobile)

e  Pocitate HP — moZnosti usnadnéni pfistupu (Windows 7)

e  Pocitate HP — moznosti usnadnéni pfistupu (Windows 8)

e  Potitate HP — moZnosti usnadnéni pfistupu (Windows 10)

° Tablety HP Slate 7 — povoleni funkci usnadnéni pfistupu na tabletu HP (Android 4.1/Jelly Bean)

° Pocitace HP SlateBook — povoleni funkce usnadnéni pristupu (Android 4.3, 4.2/Jelly Bean)

° Pocitace HP Chromebook — povoleni funkce usnadnéni pristupu na pocitacich HP Chromebook nebo
zarizeni Chromebox (0S Chrome)

° Nakupy HP — periferie pro produkty HP

Pokud potiebujete dalSi pomoc s funkcemi usnadnéni pristupu na svém produktu HP, navstivte stranky
Kontaktovani podpory na strance 31.

DalSi odkazy na externi partnery a dodavatele, ktefi by vdam mohli dale pomoci:

Dodatek B Usnadnéni pfistupu


http://www.accessibilityassociation.org
http://support.hp.com/us-en/document/c05227029
http://support.hp.com/us-en/document/c03543992
http://support.hp.com/us-en/document/c03672465
http://support.hp.com/us-en/document/c04763942
http://support.hp.com/us-en/document/c03678316
http://support.hp.com/us-en/document/c03790408
https://support.google.com/chromebook/answer/177893?hl=en&ref_topic=9016892
https://support.google.com/chromebook/answer/177893?hl=en&ref_topic=9016892
http://store.hp.com/us/en/ContentView?eSpotName=Accessories&storeId=10151&langId=-1&catalogId=10051

° Informace o usnadnéni pfistupu od spoleénosti Microsoft (Windows 7, Windows 8, Windows 10,
Microsoft Office)

° Informace o usnadnéni pfistupu pro produkty Google (Android, Chrome, Google Apps)

° Razeni technologii usnadnéni pfistupu podle typu hendikepu

° Razeni technologii usnadnéni ptistupu podle typu produktu

° Prodejci technologii usnadnéni pfistupu s popisy produktti

° Asociace ATIA (Assistive Technology Industry Association)

Normy a legislativa

Normy

0ddil 508 standardil FAR (Federal Acquisition Regulation) byl vytvoien v USA radou pro pfistup (US Access
Board) a zabyva se pfistupem k informacnim a komunika¢nim technologiim (ICT) pro osoby s fyzickymi,
senzorickymi ¢i kognitivnimi postizenimi. Standardy obsahuji technicka kritéria specificka pro rtizné typy
technologii, stejné jako vykonové pozadavky, které se soustifeduji na funkénost pokrytych vyrobkd. Konkrétni
kritéria pokryvaji softwarové aplikace a operacni systémy, informace z webu a aplikaci, pocitace,
telekomunikacni produkty, videa a multimédia a nezavislé funkéni produkty.

Mandat 376 - EN 301 549

Norma EN 301 549 byla vytvorena Evropskou unii v ramci mandatu 376 jako vychodisko pro online sadu
nastrojl pro vefejné zakazky produktt ICT. Norma specifikuje pozadavky na funkcni pfistupnost u produkt
a sluzeb ICT spolu s popisem postupu testovani a metodologie vyhodnocovani pro kazdy pozadavek na
pfistupnost.

Pokyny k usnadnéni pfistupu k obsahu webu (WCAG)

Pokyny k usnadnéni ptistupu k obsahu webu (WCAG) iniciativy WAI (Web Accessibility Initiative) skupiny W3C
pomahaji tvrciim a vyvojariim webu vytvorit stranky, které lépe vyhovuji potfebam osob s postizenim ¢i
vékovymi omezenimi. Pokyny WCAG usnadriuji piistup k celé skale obsahu webu (texty, obrazky, zvukové

a obrazové soubory) a k webovym aplikacim. Pokyny WCAG mohou byt pfesné testovany, jsou snadno
pochopitelné a pouzitelné a umoziuji vyvojarim flexibilné inovovat. Pokyny WCAG 2.0 byly téz schvaleny jako
norma ISO/IEC 40500:2012.

Pokyny WCAG se konkrétné zabyvaji prekazkami v pristupu k webu, kterym celi lidé s vizualnimi, sluchovymi,
fyzickymi, kognitivnimi a neurologickymi postiZzenimi a starsi uzivatelé webu, ktefi potfebuji usnadnéni
pristupu. Pokyny WCAG 2.0 popisuji vlastnosti pfistupného obsahu:

e  VUnimatelnost (napfiklad textové alternativy pro obrazky, titulky pro neslysici, pfizplsobitelnost
prezentace a barevny kontrast)

e  Pouzitelnost (pristup ke klavesnici, barevny kontrast, nacasovani vstupu, prevence zachvati a moznosti
navigace)

e Pochopitelnost (Citelnost, predvidatelnost a podpora vstup()

e  Robustnost (napfiklad kompatibilita s technologiemi usnadnéni pfistupu)

Normy a legislativa
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http://www.microsoft.com/enable
http://www.microsoft.com/enable
https://www.google.com/accessibility/
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/accessibility-aging/at-product-impairment.html
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/accessibility-aging/at-product-type.html
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/accessibility-aging/at-product-descriptions.html
http://www.atia.org/
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=58625/

Legislativa a predpisy

Dostupnost IT a informaci se stava oblasti se stale vyssi legislativni dilezitosti. Na nize uvedenych odkazech
naleznete informace o klicovych zakonech, natizenich a normach.

e USA
° Kanada
° Evropa

° Spojené kralovstvi

° Australie

° Celosvétové

Uzitecné zdroje a odkazy o usnadnéni pristupu

Nasleduijici organizace by mohly byt dobrym zdrojem informaci o postiZzenich a vékovych omezenich.

[%]’9 POZNAMKA: Nejde o vycerpavajici seznam. Tyto organizace jsou uvedeny pouze pro informaci. Spole¢nost
HP nepiebira zadnou zodpovédnost za informace nebo kontakty, se kterymi se setkate na Internetu. Uvedeni
v seznamu na této strance neznamena schvaleni spole¢nosti HP.

Organizace
e  American Association of People with Disabilities (AAPD)
e  The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)
e  Hearing Loss Association of America (HLAA)
e Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)
e Lighthouse International
e  National Association of the Deaf
e National Federation of the Blind
e  Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)
e  Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)

e Iniciativa pro usnadnéni pristupu k webu W3C (WAI)

Vzdélavaci instituce

e (alifornia State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)
e  University of Wisconsin - Madison, Trace Center

e  University of Minnesota, pocitacovy program pro zprostiedkovani ubytovani

DalsSi zdroje o postizenich
e  Technicky asisten¢ni program ADA (Americans with Disabilities Act)
e |LO Global Business and Disability network

° EnableMart
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http://www8.hp.com/us/en/hp-information/accessibility-aging/legislation-regulation.html#united-states
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/accessibility-aging/legislation-regulation.html#canada
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/accessibility-aging/legislation-regulation.html#europe
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/accessibility-aging/legislation-regulation.html#united-kingdom
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/accessibility-aging/legislation-regulation.html#australia
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/accessibility-aging/legislation-regulation.html#worldwide

e  European Disability Forum
e  Job Accommodation Network

° Microsoft Enable

Odkazy HP

Nas kontaktni webovy formular

Prirucka bezpecné a pohodlné obsluhy HP

Prodej HP ve veifejném sektoru

Kontaktovani podpory

EE POZNAMKA:  Podpora je k dispozici pouze v anglitting.

e  Zakaznici se sluchovym hendikepem, ktefi by se chtéli zeptat na technickou podporu nebo dostupnost
produktl HP:

—  Poutzijte TRS/VRS/WebCapTel a zavolejte na ¢islo (877) 656-7058 v dobé od pondéli do patku, 6:00
az 21:00 (UTC-7).

e  Zakaznici s jinym postizenim nebo s vékovym omezenim, ktefi by se chtéli zeptat na technickou podporu
nebo dostupnost produktt HP, maji nasledujici moznosti:

—  Zavolejte na ¢tislo (888) 259-5707 v dobé od pondéli do patku 6:00 az 21:00 (UTC-7).

—  Vyplite kontaktni formular pro osoby s postizenim nebo vékovym omezenim.
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https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=11387
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/ergo/index.html
https://government.hp.com/
https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=11387
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