
2400392   High Bay - 150W 21750lm 4000K IP65 - CREE LED 

Dimmbar 1-10V

Hohe Effizienz

Dimmbar

Dieser robuste Hallenstrahler für Industrie und Gewerbe ist eine beliebte Hallenbeleuchtung in Werkstätten,

Supermärkten, Sporthallen, Lagerhallen, Garagen oder Logistikzentren.

Die Lampe ist Staub- und strahlwassergeschützt, hat einen hohen Stoßfestigkeitsgrad und besitzt die

Korrosionsschutzklasse C3.

Die 150 Watt Lampe ist flackerfrei und strahlt ein Neutralweißes Licht aus.

Wir geben 5 Jahre Garantie auf die Technologie

Zubehör optional auf Bestellung:

Sensor

70° Reflektor mit Blendschutz

Allgemeine Eigenschaften

Marke  LED's light Pro

Kollektion  Funktionell

Konformitätszertifikate  CE, D spezifiziert

Warenverfügbarkeit  Aktiv

Garantie  5-Jahre



Lichttechnische Kenndaten

Lumen gesamt  21750 lm

Lumen nutzbar (gerichtet)  17800 lm

Spezifischer Lampenlichtstrom  145

Farbtemperatur  4000 K

Farbbeschreibung  neutralweiß

Farbwiedergabeindex  80

Abstrahlwinkel  120 °

UGR-Niveau  <35

Lichtverteilung  Direkt Symmetrisch

Flackerfrei  Ja

Elektrische Kenndaten

Energieverbrauch  150 W

Nennspannung  100 — 270 V

Spannungstyp  AC

Eingangsfrequenz  50/60 Hz

Power-Faktor  0,95

Nennstrom  680 — 680 mA

Schutzklasse  I

Vorschaltgerätetyp  Nicht isolierter Treiber

Montage des Vorschaltgeräts  Eingebaut

Dimm Art  1-10 V

! Maximale Menge pro 16A Typ B Leistungsschalter  7

! Maximale Menge pro 16A Typ C Leistungsschalter  13

LED-Chip-Typ  SMD 2835

LED-Chip-Marke  CREE

Anzahl der LED-Chips  195

Einschaltstrom  70A/700US

Totale harmonische Verzerrung (THD)  12

Kenndaten Netzteil

Netzteilmarke  OEM

Dokumentation zur Stromversorgung  2400392 driver .pdf

Leistungskenndaten

Korrosionsschutzgrad  C3



IP Schutzartgrad  IP65

Schlagfestigkeit  IK07

Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C  127000 h

Nennlebensdauer L70/B10 bei 25 C  107000 h

Nennlebensdauer L80/B50 bei 25 C  81000 h

Nennlebensdauer L80/B10 bei 25 C  67000 h

Nennlebensdauer L90/B50 bei 25 C  38000 h

Nennlebensdauer L90/B10 bei 25 C  32000 h

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur, Zeichen D  Ja

Betriebstemperatur  -20 — 50 °C

Energieklasse (EU 874/2015)  A++

Energieklasse (EU 2019/2015)  D

Mechanische Kenndaten

Mit Lampe  Nein

Artikel Länge  275 mm

Abmessung der Artikelbreite  275 mm

Abmessung der Artikelhöhe  152 mm

Abmessung des Artikeldurchmessers  275 mm

Nettogewicht des Artikels  2700 g

Gehäusematerial  Aluminium

Gehäusefarbe  Schwarz

Diffusor Material  Gehärtetes Glas

Diffusor Veredelung  Transparent

Kabel Art  H05RN-F 3G1.0 mm²

Kabellänge  100 cm

Kabelfarbe  Schwarz

Kabelenden  eingeklemmt

Lampensockel  N/A

Lampentyp  LED nicht tauschbar

Logistike Kenndaten

Einzelverpackung-Länge  34 cm

Einzelverpackung-Breite  34 cm

Einzelverpackung-Höhe  15 cm

Einzelverpackung-Bruttogewicht  3520 g

EAN Produkt  8719323789265

Einzelverpackungsgewicht (Pappe)  710 g

Einzelverpackungsgewicht (Kunststoff)  18 g



Umkarton-Länge  33 cm

Umkarton-Breite  34 cm

Umkarton-Höhe  15 cm

CBM-Umkarton  0,01683 m³

Menge im Umkarton  1

Umkarton-Bruttogewicht  3,52 kg

Umkarton Gewicht (Pappe)  710 g

Umkarton Gewicht (Kunststoff)  18 g

Herkunftsland  CN

Statistische Warennummer  9405119090

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/2400392

https://www.shada.nl/de/p/2400392

