
�ифровой �	
 модели SMX1000LCD защищает компьютерные системы и домашнюю электронику при нарушениях
электроснабжения, недостатке мощности и скачках напряжения в сети. Он идеально подходит для персональных
компьютеров, мониторов, модемов, принтеров, сканеров, громкоговорителей, внешних накопителей на жестких
дисках, компонентов домашнего развлекательного центра и других устройств. &адежная система резервного
питания поддерживает компьютеры и мониторы в рабочем состоянии при кратковременных  нарушениях
электропитания и предоставляет необходимое время для безопасного завершения работы при продолжительных
отключениях. 'се выходящие розетки обеспечивают защиту от опасных скачков напряжения и фильтруют помехи
линии, которые могут мешать нормальной работе. (роме того, вращающийся жидкокристаллический дисплей
показывает входное напряжение и рабочий режим в реальном времени.
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• батарея высокой емкости (1000 '-А) для продолжительной подачи питания в резервном режиме - 230 ', 50/604ц

• система автоматического регулирования напряжения (AVR) стабилизирует поступающее от сети 
электропитание, корректируя понижения напряжения без истощения заряда батареи

• 6 розеток IEC-C13 (3 с резервным питанием от батареи и защитой от скачков напряжения и 3 - только с 
защитой от скачков напряжения) защищают всю компьютерную систему и домашний развлекательный центр

• встроенная защита от скачков напряжения в телефонной/DSL линии защищает оборудование, подключенное 
к одной телефонной, факсовой или модемной линии

• универсальный дизайн корпуса подходит как для монтажа в стойку (при этом �	
 занимает всего 
2 стандартные полки), так и для вертикальной установки

• встроенный USB-порт и программное 
обеспечение PowerAlert (которое можно 
бесплатно загрузить с �нтернет-сайта) 
обеспечивают безопасное отключение 
системы при долгих перебоях в 
электроснабжении, без участия оператора

• входное соединение 714 позволяет 
использовать различные виды штепселей, 
соответственно со стандартами разных 
стран

• 	97
:А;&О прилагаются: 2 кабеля питания
C13-C14, 1 USB-кабель и 1 телефонный шнур

• кнопка питания для удобного управления 
питанием

• 2-летняя гарантия на оборудование
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@ащита от сбоев питания 
становится более наглядной
'ы знаете, что 'аша техника надежно

защищена, так как теперь можете видеть,
как работает новый цифровой 

�	
 Tripp Lite!

' вертикальном
положении...

. . .или в
горизонтальном!
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�родолжительность подачи �ходное %ащита от

резервного питания напряжение/ скачков
�ыходная (при нормальных �апряжение 	озетки напряжения: �ип 	азмеры �ес с
мощность условиях, в минутах) на выходе/ переменного тока �орт связи телефонная соединения устройствва упаковкой

модель (�-А/�атт) �оловинная/полная нагрузка* 5астотный режим (IEC-C13) с �
: линия/DSL на входе (� х 8 х 9, в см)** (кг)

SMX1000LCD 1000/500 11/3 230 ' перем. тока, 6 (3 - �	
 и защита от 1 USB 1 линия C14 30,5 x 8,9 x 16,5 7,1
50/60 4ц. скачков напряжения и 3 -

только защита от скачков)

* 
родолжительность подачи резервного питания зависит от состояния батареи и от нагрузки. ** Указанные размеры относятся к вертикальной установке. SMX1000LCD может также быть установлен горизонтально. 
>ля монтажа в стойку необходима дополнительная полка, которую можно приобрести у торговых представителей Tripp Lite. 
олитика компании Tripp Lite направлена на постоянное улучшение качества продукции и услуг.
7пецификации могут быть изменены без уведомления. �зделие может незначительно отличаться от изображенного на фотографиях.

�олная линия цифровых систем бесперебойного питания от Tripp Lite. 
�ля получения подробной информации посетите www.tripplite.com.

�ращающийся жидкокристаллический зкран
обеспечивает удобное наблюдение в любом положении!

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609
(773) 869-1212 • www.tripplite.com

200602039

9ополнительную инфомацию
можно получить по
электронной почте: 

salesint@tripplite.com
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