
MIRO-2 Serie

Technical Data

DIN-Rail Fanless MIRO-2 L2 
Embedded System

2I385CW-I44 CPU Card with 
Intel Atom E3845 1.91GHz

4GB DDR3L onboard

VGA

2xGbit LAN

4xCOM
 
2xUSB

2.5” HDD Bay

mSATA

1xMini-PCIe

9...36V DC-In, 

-20..+70 Extended Temperature
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Das MR3252H DIN-Rail Fanless MIRO-2 Embedded System arbeitet durch einen Intel Atom 
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Wegen seiner energiesparenden Hardware wie einer 2I385CW-I12 CPU Card with Intel 
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1.91GHz mit 4GB DDR3L onboard RAM und einem Extended Chassis ist das MR3253H DIN-Rail 
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eines 4GB DDR3L onboard RAM und eines soliden Aluminium Chassis erreicht. 
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Das Extended Chassis des MR3252H DIN-Rail 
Fanless MIRO-2 Embedded Systems bietet 
������)!���� ����� %&�� @��� �}$������� Y����� ���
����� vY\� �}K����� ���� ������ ���"j�"�� ��� ����
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erlauben.
Der Intel Atom E3815 1.46GHz mit Intel Bay Trail 
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MIRO-2 Embedded System eine Anbindung mit 
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sich das MR3252H DIN-Rail Fanless MIRO-2 
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Der Einsatz der 2I385CW-I12 CPU Card with Intel 
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eine sehr hohe Toleranz gegen thermische 
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MIRO-2 Embedded System einen sehr weiten 
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seriellen COM Ports und USB auch digitale Ein- 
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MR3252S DIN-Rail Fanless MIRO-2 Embedded 
System mit 2GB DDR3L onboard RAM eine 
�:�J����������"�%&��::����$�=�����'���>�K��$j$�
und zwei Extension Slots in Mini PCI Express zur 
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Das MR3252S DIN-Rail Fanless MIRO-2 
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Die bestehenden Ports des MR3253H DIN-Rail 
Fanless MIRO-2 Embedded Systems, die unter 
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CPU Card with Intel Atom E3845 1.91GHz 
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minimalen Raum. Durch Dual LAN besitzt das 
MR3253H DIN-Rail Fanless MIRO-2 Embedded 
:]�$��� ��!�� "�$�� ^�$@��;��"���)!�(��� ���
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mit 4GB DDR3L onboard RAM bietet eine 
hohe Rechenleistung, die beispielsweise einen 
Einsatz in der technischen Prozesssteuerung 
���� *&���@�)!��"� ���� \����$���� 	�Q� ����� �����
��%�&�$��"����$�!������:]�$�������k"'�)!$��

Technical Data

MIRO-2 MR3252H
DIN-Rail Fanless MIRO-2 Embedded System, 
Extended Chasis, Intel Atom E3815 1.46GHz, 
2GB DDR3L onboard, VGA, 2xGbit LAN, 4xCOM, 
2xUSB, 2.5” HDD Bay, mSATA, 1xMini-PCIe, 
9...36V DC-In, 
-20..+70 Extended Temperature

MIRO-2 MR3253H
DIN-Rail Fanless MIRO-2 L2 Embedded System, 
2I385CW-I44 CPU Card with Intel Atom E3845 
1.91GHz, 4GB DDR3L onboard, VGA, 2xGbit LAN, 
4xCOM, 2xUSB, 2.5” HDD Bay, mSATA, 1xMini-
PCIe, 9...36V DC-In, 
-20..+70 Extended Temperature

MIRO-2 MR3253S
�\^*���'�_��'�����\�`*�����������:��=��f�
2I385CW-I44 CPU Card with Intel Atom E3845 
1.91GHz, 4GB DDR3L onboard, VGA, 2xGbit LAN, 
1xRS232, 2xUSB, mSATA, 1xMini-PCIe, +9...36V 
DC-In, 
-20..+70 Extended Temperature

MIRO-2 MR3252S
DIN-Rail Fanless MIRO-2 Embedded System, 
2I385CW-I12 CPU Card with Intel Atom E3815 
1.46GHz, 2GB DDR3L onboard, VGA, 2xGbit LAN, 
1xRS232, 2xUSB, mSATA, 1xMini-PCIe, +9...36V 
DC-In, 
-20..+70 Extended Temperature

IPC2U GmbH 
Frankenring 6 
30588 Hannover-Langenhagen
Germany

Telefon : +49 (0) 5 11 80 72 59-0 
Fax: +49 (0) 5 11 80 72 59-22
sales@ipc2u.de 
http://IPC2U.de


