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 تحذير
• قد تؤدي الممارسات الخطرة أو غير الآمنة إلى حدوث إصابة شخصية بالغة أو الوفاة. 	

• تنبيه الممارسات الخطرة أو غير الآمنة التي قد تؤدي إلى حدوث إصابات جسدية طفيفة )لفني التركيب أو المستخدم( 	
أو تلف بالممتلكات. 

علامات تحذير هامة

ِّع أو فني تركيب مؤهل لإجراء عملية التركيب. استشر موز

W	.عند إجراء التركيب بواسطة شخص غير مؤهل، قد تحدث مشكلات مثل تسرب المياه أو حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق

يجب إجراء أعمال التركيب وفقًا لدليل التركيب.

W	.عند عدم إجراء التركيب بطريقة صحيحة، فقد يؤدي ذلك إلى تسرب المياه أو حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق

عند تركيب الوحدة في غرفة صغيرة، سجل القياسات للمحافظة على تركيز المبرِّد من تجاوز حدود السلامة المسموح بها في حالة حدوث 
ِّع لمعرفة الإجراءات الاحتياطية قبل التركيب.  تسرب للمبرِّد. استشر موز

W	.عند تسرب المبرِّد وتجاوزه لمستوى التركيز الخطير، فقد يتسبب في حدوث حالات اختناق

في حالة دخول غاز أو شوائب بخلاف المبرِّد R-410A إلى ماسورة المبرِّد، فقد تحدث مشكلة خطيرة وتؤدي إلى حدوث إصابة جسدية.

استخدم الملحقات المرفقة والمكونات والأدوات المخصصة للتركيب.

W	.R-22 لا تستخدم الماسورة وطقم التركيب المخصص للمبرِّد

W	 قد يؤدي الفشل في استخدام المكونات المخصصة إلى سقوط المنتج أو تسرب الماء أو حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق. )ينبغي عدم
)R-22 استخدام الماسورة والمكونات المسننة المخصصة للمبرِّد

قم بتركيب الوحدة الخارجية في مكان ثابت ومستوٍ يمكنه تحمل وزن الجهاز.

W	.إذا كان المكان لا يمكنه تحمل وزن الجهاز، فقد تسقط الوحدة الخارجية وتؤدي إلى التعرض لإصابة

احتياطات السلامة
الرجاء اتباع معلومات الأمان لضمان سلامة فني التركيب والمستخدم.

❇ 	 .R-410A المبرِّد DVM S ECO يستخدم المكيف الهوائي

• عند استخدام المبرِّد 410A-R، قد تؤثر الرطوبة أو المواد الخارجية على أداء المنتج وقوته. لذا، يجب اتباع احتياطات الأمان عند تركيب 	
ماسورة المبرِّد.

• يبلغ أقصى ضغط مصمم للنظام 4.1 ميجاباسكال، لذا يجب اختيار مواد وسُمك مناسبين وفقًا للتنظيمات المحددة.	

• يعُد R-410A محلول شبه ثابت الغليان يتكون من مادتي تبريد وينبغي شحنه وهو في حالة سائلة عند ملء المبرِّد. )في حالة 	
الشحن وهو في حالة غازية، فقد يغير ذلك من مزيج المبرِّد ويتسبب في حدوث خلل في وظائف المنتج.(

❇ ينبغي شحن الوحدات الداخلية بالمبرِّد R-410A. راجع كتالوج المنتج لمعرفة أسماء الطرازات التي تتناسب مع الوحدات الداخلية التي 	
يمكن توصيلها. )في حالة توصيل الوحدات الداخلية غير المصممة للعمل مع R-410A، فسيتعذر تشغيل المنتج بشكل طبيعي.(

❇ بعد إكمال التركيب وعملية التشغيل التجريبية، اشرح طريقة استخدام المنتج وصيانته للمستخدم. أيضًا، قم بتسليم دليل 	
التركيب حتى يمكن للمستخدم تخزينه.

❇ لا تتحمل الشركة المصنعّة مسؤولية الحوادث التي قد تطرأ نتيجة للتركيب غير الصحيح. يتحمل فني التركيب مسؤولية أي 	
ادعاءات ذات صلة بالتركيب من جانب المستخدم والتي حدثت نتيجة لإهمال التحذيرات والاحتياطات الموضحة في هذا الدليل. 

)سيكون فني التركيب مسؤولاً عن دفع أي رسوم مقابل أعمال الصيانة التي قد يتم إجراؤها.(

❇ بشكل عام، ينبغي عدم تغيير أمكان مكيفات الهواء بعد تركيبها. ولكن عندما يتحتم الأمر تغيير المكان لأسباب لا يمكن تجنبها، 	
الرجاء الاتصال بموزعي منتجات Samsung المؤهلين المختصين بمكيفات الهواء.
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تحقق مما يلي قبل تركيب الجهاز أو القيام بأعمال الصيانة. 

W	 قبل عملية اللحام، تخلص من الأشياء الخطيرة والمواد سريعة الاشتعال لأنها قد تتسبب في حدوث انفجار أو نشوب حريق في محيط
مكان العمل.

W	 .قبل عملية اللحام، تخلص من المبرِّد الموجود بالماسورة أو المنتج

-	 َّد ويتسبب في انفجار الماسورة. في حالة انفجار الماسورة  إذا قمت بإجراء اللحام مع وجود المبرِّد في الماسورة، فقد يزيد ذلك من ضغط المبر
أو تحطمها، فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابة جسدية خطيرة لفني التركيب. 

W	 .عند إجراء اللحام، استخدم غاز النيتروجين لإزالة الأكسدة من داخل الماسورة

لا تقم بتعديل الجهاز بنفسك.

W	.قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق أو عطل بالجهاز أو إصابة جسدية

ثبّت الوحدة الخارجية جيدًا على بنية قوية يمكنها مقاومة الرياح أو الزلازل.

W	.إذا لم يتم تثبيت الوحدة الخارجية جيدًا، فقد تنقلب الوحدة وتتسبب في التعرض لحوادث

يجب إجراء أعمال التوصيل الكهربي عن طريق فنيين مؤهلين، بما يتوافق مع القوانين المحلية وكذلك أعمال التركيب وفقًا للتعليمات المذكورة 
في دليل التركيب والدائرة الخاصة.

W	.قد يتسبب نقص السعة في الدائرة المؤجرة والتركيب غير الصحيح في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق

تأكد من إجراء أعمال التوصيل الأرضي.

W	 لا توصل السلك الأرضي بماسورة الغاز أو ماسورة الماء أو أعمدة الإضاءة أو التليفون. قد يتسبب التوصيل الأرضي غير الصحيح في حدوث
صدمة كهربية.

ينبغي توصيل شبكة الأسلاك باستخدام الأسلاك المخصصة وينبغي تثبيتها بأمان حتى لا يتطلب ممارسة أي قوة خارجية على جزء التوصيل 
للأطراف.

W	.في حالة إتمام توصيل الجهاز المثبَّت بطريقة غير صحيحة، فقد يتسبب ذلك في تولد حرارة أو نشوب حريق

رتب الأسلاك بنظام في الأجزاء الكهربية لإغلاق الغطاء الكهربي بشكل محكم دون فجوات.

W	.إذا لم يتم غلق الغطاء بإحكام، فقد يؤدي ذلك إلى توليد الحرارة من طرف التيار الكهربي وحدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق

ِّد الطاقة. ينبغي تركيب قاطع دائرة واحد )قاطع دائرة بلاستيكي أو قاطع تسريب أرضي( بمور

W	 عند تدفق تيار زائد أو حدوث تسرب للتيار دون وجود قاطع دائرة، فلن يتم قطع التيار الكهربي وقد تسبب في حدوث صدمة كهربية أو
نشوب حريق.

W	.لا تستخدم الأجزاء التالفة، فقد تسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية

ِّد الطاقة أو تعديله بهدف تركيب المنتج أو صيانته أو إصلاحه أو إجراء أي خدمات  يلزم قطع التيار الكهربي قبل التعامل مع أي جزء من مور
أخرى.

W	 .قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربية

W	 حتى عند قطع التيار الكهربي، فمن الخطورة ملامسة لوحة الدائرة المطبوعة للعاكس أو لوحة الدائرة المطبوعة للمروحة، نظراً لشحن
هذه الأجزاء بجهد تيار كهربي مستمر عالي الضغط.

W	 عند استبدال لوحة الدائرة المطبوعة أو إصلاحها، افصل التيار الكهربي وانتظر حتى يتم تفريغ الجهد التيار الكهربي المستمر قبل
استبدالها أو إصلاحها.  )انتظر لما يزيد عن 15 دقيقة للسماح بالتفريغ بطريقة طبيعية.(

في حالة حدوث تسرب المبرِّد أثناء التركيب، فينبغي عليك تهوية الغرفة.

W	.عند ملامسة المبرِّد للمواد القابلة للاشتعال، فقد يتولد غاز سام

ينبغي فحص تسرب الغاز بعد إكمال عملية التركيب.

W	.عند ملامسة المبرِّد للمواد القابلة للاشتعال، فقد يتولد غاز سام

قد تتعرض للصقيع عند ملامسة الغاز المبرِّد المتسرب.

قم بتزويد المنتج بالطاقة في فصل الشتاء لأن المنتج سيعمل في وضع الحماية بنفسه عند انخفاض درجة الحرارة دون )0( مئوية.

W	 .في حالة قطع التيار الكهربي، لن يتم تشغيل وضع حماية الضاغط وقد يتسبب في إلحاق ضرر بالمنتج

W	 هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص )ومن بينهم الأطفال( الذي يعانون من قدرات جسمانية، أو حسية أو عقلية
ناقصة أو انعدام الخبرة والمعرفة إلا في حالة توفر إشراف أو تعليمات مقدمة فيما يتعلق باستخدام الجهاز من قبل شخص مسئول عن 

سلامتهم:ز.  يجب رقابة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجها 

W	 الاستخدام في أوروبا: يمكن استخدام هذا الجهاز من قِبل أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام وأكثر والأشخاص الذين يعانون من إعاقات
جسدية أو حسية أو ذهنية أو لديهم نقص في الخبرة والمعرفة، وذلك في حالة خضوعهم للإشراف أو تم تزويدهم بإرشادات تتعلق 

باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي قد يتعرضون لها. يجب على الأطفال ألا يعبثوا بالجهاز. يجب ألا تتم عملية التنظيف أو 
الصيانة بواسطة الأطفال دون إشراف.

احتياطات السلامة
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علامات التحذير

لا تقم بتركيب ماسورة التصريف مباشرة بالجزء السفلي للوحدة الخارجية وقم بإنشاء نظام تصريف مناسب بحيث يتم تصريف المياه 
بسهولة. في حالة عدم الإلتزام بذلك، قد تتجمّد الماسورة أو تنفجر في فصل الشتاء مسببة تلف بالمنتج أو تسرب للمياه. 

W	.عند إجراء أعمال التصريف بطريقة غير صحيحة، فقد يحدث تسرب للمياه مسببًا تلفًا بالممتلكات

قم بتوصيل كبل التيار الكهربي وكبل التوصيل الخاصين بالوحدة الداخلية والخارجية على بعد 1.5 متر على الأقل من الأجهزة الكهربية 
ل الإضاءة. وتثبيته على بعد مترين على الأقل من موصِّ

W	.قد تصدر ضوضاء من الأجهزة الإلكترونية، وفقًا لحالة الموجه الكهربية

قم بتركيب الوحدة الخارجية ضمن الزاوية المحددة في الجدول، وفقًا لارتفاع المبنى.

W	).لا تترك حاوية المبرِّد في ضوء الشمس الحار. )قد يوجد خطر حدوث انفجار

W	.يلزم استخدام المواسير المناسبة وفقًا للمعايير لأن ضغط المبرِّد مرتفع للغاية

W	.ًتأكد أن المواسير لا تضعف نتيجة لحامها كثيرا

W	 تأكد من تركيب المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال. )قد تسبب الأجزاء الحادة للمبادل الحراري في حدوث إصابة جسدية وعند تلف أجزاء من
المنتج، فقد تؤدي إلى ضعف أدائه.(

￼

قم بتركيب الوحدة الداخلية بعيدًا عن أجهزة الإضاءة التي تستخدم جهاز موازنة لأجهزة الإضاءة.

W	.في حالة استخدام جهاز تحكم عن بعُد لاسلكي، فقد لا يتم تشغيله بشكل طبيعي بسبب جهاز موازنة أجهزة الإضاءة

لا تقم بتركيب المنتج في الأماكن الآتية:

W	).مكان قد يتسبب في الهواء الدافئ والضوضاء الصادرة عن الوحدة الخارجية في ازعاج الجيران. )قد يتسبب ذلك في خسارة الممتلكات

W	).لا تترك أي عوائق حول منفذ المنتج أو مخرجه. )فقد يتسبب ذلك في حدوث تلفيات أو حوادث

W	 .مكان يحتوي على زيت معدني أو أكسيد الزرنيخ

-	 قد تلف هذه الأجزاء نتيجة الراتنج المحروق مسببة تسرب المياه أو سقوط المنتج.

-	 قد تقل كفاءة المبادلِ الحراري أو يتحطم المنتج.

W	.الأماكن التي يوجد فيها غبار مسبب للتآكل مثل الغاز الحمضي الكبريتي الناتج عن أنبوب التنفيس أو مخرج الهواء

-	 قد يصاب الأنبوب النحاسي أو أنبوب التوصيل بالصدأ مما يؤدي إلى احتمال تسرب المبرد.

W	.مكان توجد به آلة تولد موجات كهرومغناطيسية

-	 قد يعمل المكيف الهوائي بشكل غير طبيعي بسبب مشكلات في نظام التحكم.

W	.مكان يوجد به خطر تسرب غاز قابل للاحتراق أو مكان تتم فيه معالجة مرقق القوام أو الجازولين

-	 )يوجد خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار.(

W	.مكان يحتوي على ألياف الكربون أو غاز قابل للاشتعال

W	.مكان بالقرب من شاطئ البحر أو الينابيع الساخنة تتعرض فيه الوحدة الخارجية لخطر التآكل

البناء

عمود الإضاءة

زاوية الحماية : 25 ˚~55 ˚
التحكم في الحمايةارتفاع المبنى 

55 ˚20 م أو أقل 

35 ˚40 م أو أقل 

25 ˚60 م أو أقل 
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التحضير لعملية التركيب

تصنيف الوحدة الخارجية

الشكل

DVM S ECOAM100/120/140KXMDGAM040/050KXMDE

احتياطات السلامة

والتغيرات في DVM S ECO  )عاكس( مقارنة بالموديلات التقليدية التي  جرى ملاحظتها عند التركيب 

W	)T كفرع يصل بالوحدات الخارجية. )لا تستخدم وصلة Y بالنسبة للتوزيع المثالي للمبرِّد، يتعين استخدام وصلة

W	 KEY لا يُكنك تشغيل الجهاز تشغيلاً عادياً إذا لم تتم التشغيل التجريبي خلال وضع مفتاح الوحدة الخارجية. يتعين تشغيل وضع المفتاح
MODE لتنفيذ التشغيل التجريبي.

W	.R-410A المبرِّد DVM S ECO يستخدم المكيف الهوائي

W	 صمام التوسيع الإلكتروني( وغيرها من المكونات التي سيتم توصيلها( EEV تحقق من توافق المنتجات الأخرى، مثل الوحدة الداخلية وطقم
 .DVM S ECO بالمكيف

التخلص من مواد التغليف

• التخلص أو التخزين الآمن لمواد التغليف.	

-	 قد تصبح المعادن الحادة مثل المسامير ومواد التغليف الخشبية التي قد تنكسر إلى أجزاء سببًا للإصابات الجسدية.

-	 تأكد من تخزين أو التخلص من مواد التغليف المصنوعة من الفينيل للحفاظ عليها بعيدًا عن متناول الأطفال. قد ينقلب 
الأطفال على وجوههم، الأمر الذي يعد خطيراً للغاية حيث قد يؤدي إلى اختناق الأطفال.

تنبيه

الملحقات

❇ احتفظ بالملحقات الآتية لحين الانتهاء من التركيب.	

❇ قم بتسليم دليل التركيب للعميل بعد الانتهاء من التركيب.	

دعامة مطاطيةسدادة التصريفغطاء التصريف دليل التركيب 

AM100/120/140KXMDG1514

AM040/050KXMDE1524
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التحضير لعملية التركيب

ملحقات اختيارية

❇ ثمة حاجة للمعدات التالية عند توصيل الوحدة الخارجية والوحدة الداخلية.	

السعة الكليةالموديلالموديل

Y وصلة على شكل حرف
MXJ-YA1509M15 كيلوواط وأدنى

MXJ-YA2512Mما يزيد عن 15.0 إلى 40.0 كيلوواط وأدنى

رأس التوزيع
MXJ-HA2512M)45.0 كيلوواط وأدنى )لأربع غرف

MXJ-HA3115M)70.3 كيلوواط وأدنى )لثمانية غرف

❇ يتعين تركيب موزع المبرِّد عند توصيل الوحدة الداخلية مع EEV مدمجة )صمام توسيع إلكتروني(	

حدد موقع التركيب، آخذاً الشروط الآتية في الاعتبار، مع موافقة المستخدم.

e	 مكان لا ينزعج فيه الجيران نتيجة لهواء التفريغ الساخن أو الضوضاء الصادرة عن الوحدة الخارجية )لاسيما في المناطق السكنية، مع أخذ
ساعات التشغيل في الاعتبار.(

e	.مكان يتحمل وزن الوحدة الخارجية واهتزازها

e	.مكان بسطح مستو لا تستقر فيه مياه الأمطار أو تتسرب إليه

e	.مكان لا يتعرض فيه المنتج لرياح قوية

e	)مكان جيد التهوية مع توفر مساحة كافية لأعمال الصيانة والإصلاحات. )يمكن شراء ماسورة الصرف بشكل منفصل

e	.مكان يمكنك فيه توصيل مواسير المبرِّد بسهولة بين الوحدات الداخلية والخارجية في نطاق المسافة المسموح بها

e	 .مكان مقاوم للمياه وتتم فيه أعمال التصريف لمياه التكثيف الناتجة عن الوحدة الخارجية أثناء عملية التدفئة بسهولة

e	.مكان لا يوجد فيه خطر تسرب غاز قابل للاشتعال

e	.مكان لا يوجد فيه تأثير مباشر للثلج أو المطر

e	.لا تقم بتركيب المنتج في مكان يتعرض فيه المنتج مباشرة لنسيم البحر

ـ استشر خبير تركيب )أو شركة( لأنك بحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية ضد عملية التآكل إذا كنت بحاجة إلى تركيب المنتج في مكان ـ
يتعرض فيه لنسيم البحر المباشر.  )ينغي عليك إزالة الأتربة والملوحة من المبادل الحراري واستخدام مانع مخصص للصدأ أكثر من مرة 

في السنة.(

e	:إذا جرى تركيب الوحدة الخارجية في موضع معرض لريح قوية، يرُجى الانتباه والحذر لما يلي

ـ يجب الحذر عندما يكون جانب مخرج وحدة الهواء عرضة للرياح عالية بسرعة تفوق 5م/ث لأن مخرج الهواء يتعرض للشفط ثانية بما ـ
يقلل تدفق هواء الماكينة وبالتالي يسُبب ما يلي:

ـ سعة أقل: تفاقم تراكم الصقيع في وضع التدفئة؛ تعطل الجهاز عند الضغط العال.ـ

e	 إذا جابه مخرج الهواء بالوحدة الخارجية ريح قوية مستمرة، فإن المروحة ستدور بالاتجاه العكسي بسرعة عالية وربما تتلف بذلك. لذا يرُجى
مراجعة تعليمات التركيب.

نسيم قوي

نسيم قوي

عادم

اختيار موقع التركيب
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البحر

اختيار موقع التركيب

دليل التركيب بالقرب من شاطئ البحر

تأكد من اتباع الإرشادات الواردة أدناه عند تركيب المنتج بالقرب من شاطئ البحر.

e	.لا تقم بتركيب المنتج في مكان يعرِّضه مباشرةً إلى مياه البحر ونسيم البحر

       - تأكد من تركيب المنتج خلف بنية )على سبيل المثال، مبنى( يمكنها حجب نسيم البحر.
َّضًا لنسيم البحر مباشرة عن طريق تركيب جدار واقي.        - حتى عندما يتحتم تركيب المنتج بالقرب من شاطئ البحر، تأكد أنه ليس معر

e	.يجب مراعاة أنه يتوجب تنظيف جزيئات الملوحة العالقة بالألواح الخارجية

e	 نتيجةً للاحتمالية العالية في أن تتسبب المياه المتبقية أسفل الوحدة الخارجية في التآكل، عليك التأكد من أن لا يعيق الانحدار عملية
التصريف.

       - حافظ على السطح مستقيمًا بحيث لا تتراكم مياه الأمطار.

       - احرص على عدم انسداد فتحة الصرف نتيجةً للمواد الغريبة.

e	.عند تثبيت المنتج بالقرب من شاطئ البحر، قم بتنظيفه دورياً بالمياه لإزالة الملوحة العالقة

e	.تأكد من تركيب المنتج في مكان يوفر عملية تصريف سلسلة. بوجه خاص، احرص على أن يتمتع جزء القاعدة بتصريف جيد

e	.إذا تضرر المنتج في أثناء عملية التركيب أو الصيانة، فاحرص على إصلاحه

e	.تفقد حالة المنتج بشكل دوري

       - تفقد موقع التركيب كل ثلاثة أشهر وقم بإجراء معالجة لمنع التآكل مثل R-PRO الذي توفره SAMSUNG )الرمز: 220SA-MOK( أو الشحم 
والشمع التجاري الصاد للماء، وما إلى ذلك، بناءً على حالة المنتج. 

       - في حالة إيقاف تشغيل المنتج لفترة زمنية طويلة، مثل انقضاء فترة العطلات، تأكد من اتخاذ التدابير المناسبة مثل تغطية المنتج.   

e	.إذا تم تركيب المنتج على مسافة 500 م من الشاطئ، فيتطلب إجراء معالجة خاصة لمنع التآكل

* يرجى الاتصال بممثل SAMSUNG المحلي الخاص بك لمزيد من المعلومات.

البحر

نسيم البحر

الوحدات 
الخارجية

الوحدات 
الخارجية

البحر

نسيم البحر

الوحدات 
الخارجية

البحر

نسيم البحر

الوحدات 
الخارجية

الجدار الواقي

يجب استخدام مواد صلدة لإنشاء الجدار الواقي لمنع نسيم البحر عن المنتج ويجب أن 
يبلغ طول الجدار وعرضه حجمًا يفوق حجم الوحدة الخارجية بـ 1.5 مرة. )يجب أن تترك 

مسافة أكبر من 700 مم بين الجدار الواقي والوحدة الخارجية من أجل دوران الهواء.(
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❇ اختر موضعًا غير معرض لأشعة الشمس.	

❇ وكذلك تخير موضعًا غير معرض للأمطار أو الصقيع.	

❇ اختر مكاناً لا يتسرب إليه غازات قابلة للاشتعال.	

❇ اختر موضعًا يُكن للمواسير فيه بلوغ الوحدة الداخلية والخارجية.	

e	 لهذا، حدد موقع تركيب .AM قد يتسبب نظام مكيف الهواء في حدوث ضوضاء استاتيكية عند الاستماع إلى محطات
للوحدة الخارجية حيث يمكن إجراء أعمال التوصيل الكهربية بينما يتم الحفاظ على مسافة معينة عن جهاز راديو وكمبيوتر 

واستريو.

e	 بوجه خاص، اجعل الوحدة تبعد مسافة 3 متر عن الأجهزة الكهربية في المنطقة التي تحتوي على موجات كهرومغناطيسية
ضعيفة وضع كبل التيار الكهربي الرئيسي وكبلات التوصيل في أنبوب حماية تم تركيبة منفصل.

e	 تأكد من عدم وجود جهاز يولد موجات كهرومغناطيسية. إذا حدث ذلك، فإن الموجات الكهرومغناطيسية قد تتسبب في
حدوث مشكلة بأنظمة التحكم التي قد تؤدي إلى قصور في أداء المكيف الهوائي. )مثال: قد لا يستقل مستشعر التحكم 

عن بعد الإشارة بشكل جيد، بسبب جهاز موازنة جهاز الإضاءة.(

e	 في المناطق التي تتساقط بها الثلوج بغزارة، تأكد من تركيب الوحدة الخارجية في مكان لا توجد به مشكلات من تعرض
الوحدة الخارجية لسقوط الثلاج المباشر. أيضًا، قم ببناء دعم من قاعدة مرتفعة حتى لا يسد الثلج المتراكم مدخل الهواء أو 

المبادل الحراري.

e	 آمن وغير سام وغير قابل للاشتعال. ومع ذلك، إذا حدثت في المكان مشكلات بسبب ازدياد تركيز المبرد إلى حد R-410A المبرد
خطير وذلك عند تسربه، فإن نظام التهوية الإضافية يكون مطلوباً.

e	 ،عند تركيب الوحدة الخارجية في أماكن مرتفعة مثل سطح، قم بتركيب سياج أو جدار أمان حوله. قد يسقط فني الصيانة
عند عدم وجود سياج أو جدار أمان. 

e	 لا تقم بتركيب المنتج في أماكن توجد به غازات تسبب التآكل مثل أكسيد الكبريت والأمونيا وغاز الكبريت. )مثال.مصرف
الحمام وفتحات التهوية وأماكن معالجة الصرف الصحي ومجمع الصباغة وحظيرة المواشي والينبوع الحار الكبريتي ومحطة 

الطاقة النووية ومراسي السفن وغيرها من الأماكن المشابهة.(عند تركيب المنتج في هذه الأماكن، اتصل بمتجر متخصص 
في التركيب حيث أن الماسورة النحاسية وجزء اللحام سيحتاجا إلى مضاد إضافي للتآكل ومادة مضافة مقاومة للصدأ لمنع 

التآكل.

e	 ،تأكد من الاحتفاظ بأي مواد قابلة للاشتعال )مثل المواد الخشبية والزيت إلخ( بعيدة عن الوحدة الخارجية. فعند نشوب حريق
فسيكون من السهل أن تلتهم النار هذه المواد القابلة للاشتعال وقد تصل بتلك النار إلى المنتج.

e	 وفقًا لحالة مورد التيار الكهربي، قد تسبب الفولطية والتيار الكهربي غير المستقر في حدوث خلل في وظائف الأجزاء أو نظام
التحكم.  )في السفن أو الأماكن التي تستخدم مورد تيار كهربي متصل بمولد كهربي وما إلى ذلك(

e	 عند تركيب الوحدة الخارجية بالقرب من شاطئ البحر أو في مكان يمكن أن يتسرب به غاز حمض الكبرتيك، قد يحدث تآكل
في الوحدة الخارجية وقصور في وظائف المنتج.

تنبيه
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e	.حافظ على مساحة حرة تضمن التهوية والصيانة كما هو موضح بالشكل

e	 عند جمع الوحدات الخارجية معًا للتركيب، أمن مساحة كافية لأغراض التهوية في مقابل الجدران. فإذا لم يجر تأمين مساحات
التهوية فإن ذلك قد يتسبب بعطل الجهاز.

e	 .ويكون الجانب ذي الشعار هو الجانب الأمامي للوحدة الخارجية

❇ الوصف الشكل	

متطلبات المساحة

الوحدة الخارجية

الوحدة الداخلية جهاز التحكم عن بعد

ثر
ك

و أ
م أ

 1

ثر
أك

أو 
م 

 1

ثر
أك

أو 
م 

 1
.5

كثر
 أو أ

1.5 م

3 م أو أكثر

منصهر

ستريو

منصهر

كثر
 أو أ

1.5 م

e	.تأكد من جريان قطرات الماء المكثف من خرطوم التصريف بطريقة صحيحة وآمنة

e	 يتعين إعادة طلاء الأجزاء المتضررة أو حماتيها بما يقي تلك الأجزاء من تقشر الطلاء أو الصدأ في أثناء التركيب. ويشُار أن صدأ الكابينة قلل عمر
الوحدة الخارجية.

المنظر الجانبيالمنظر العلوي

￼￼
الجانب الأيسر: مأخذ 

الهواء
الجانب الخلفي: مأخذ 

الهواء

الجانب الأمامي: مخرج 
الهواء

￼

الجانب 
 الأمامي: 

مخرج الهواء

الجانب الخلفي: مأخذ 
الهواء

\ اتجاه تدفق الهواء

اختيار موقع التركيب
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الوحدة : مم
موقع التركيب

>تعليمات التركيب المتوازي<

)A( عندما يكون مدخل الهواء مغلقًا

❇ لا يكون الجزء العلوي من الوحدة الخارجية مغلقًا 	

1( عند تركيب 1 وحدة خارجية

- عند انسداد مدخل الهواء وجانبي الوحدة الخارجية- فقط عندما يكون مدخل الهواء مغلقًا

ثر
ك

و أ
3 أ

00

￼

ثر
ك

و أ
3 أ

00

150 أو أكثر 600 أو أكثر ￼

2( عند تركيب أكثر من 2 وحدة خارجية متوازيتين)*1(

- مدخل الهواء وجانبي الوحدة الخارجية

ثر
ك

و أ
3 أ

00

300 أو أكثر 600 أو أكثر 600 أو أكثر 600 أو أكثر ￼

❇ يكون الجزء العلوي من الوحدة الخارجية مغلقًا 	

1( عند تركيب 1 وحدة خارجية

- عند انسداد مدخل الهواء وجانبي الوحدة الخارجية- عندما يكون مدخل الهواء مغلقًا

￼   ￼￼  

ثر
ك

و أ
3 أ

00

150 أو أكثر 600 أو أكثر

2( عند تركيب أكثر من 2 وحدة خارجية متوازيتين)*1(

- عند انسداد مدخل الهواء وجانبي الوحدة الخارجية

300 أو أكثر

￼   

ثر
ك

و أ
3 أ

00

300 أو أكثر 600 أو أكثر 600 أو أكثر 600 أو أكثر
￼

ثر
ك

و أ
3 أ

00

ثر
ك

و أ
5 أ

00

300 أو أكثر

ثر
ك

و أ
5 أ

00 300 أو أكثر

ثر
ك

و أ
5 أ

00
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الوحدة : مم

اختيار موقع التركيب

)B( عندما يكون منفذ الهواء مغلقًا

❇ لا يكون الجزء العلوي من الوحدة الخارجية مغلقًا  	

2( عند تركيب أكثر من 2 وحدة خارجية متوازيتين)*1(1( عند تركيب 1 وحدة خارجية

ثر
ك

و أ
1 أ

50
0

￼

ثر
ك

و أ
1 أ

50
0

600 أو أكثر 600 أو أكثر

￼

❇ يكون الجزء العلوي من الوحدة الخارجية مغلقًا 	

1( عند تركيب 1 وحدة خارجية

ثر
ك

و أ
1 أ

50
0

2000 أو أكثر

￼     

ثر
ك

و أ
1 أ

50
0

￼

2( عند تركيب أكثر من 2 وحدة خارجية متوازيتين)*1(

ثر
ك

و أ
1 أ

50
0

2000 أو أكثر

￼    

ثر
ك

و أ
1 أ

50
0

600 أو أكثر 600 أو أكثر

￼
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الحالة 2: العائق على الطرف الخارجي أسفل الوحدة )بغض النظر عن ارتفاع العائق على جانب الشفط(

❇ لا يكون الجزء العلوي من الوحدة الخارجية مغلقًا	

2( عند تركيب أكثر من 2 وحدة خارجية متوازيتين)*1(1( عند تركيب 1 وحدة خارجية

￼￼   ￼￼￼   ￼

▲ يتعين ألا يكون الحاجز الأمامي أعلى من الوحدة الخارجية. فإذا كان الحاجز الأمامي أعلى من الوحدة الخارجية، اضبط وضع الوحدة الخارجية لتكون أعلى من 
الحاجز الأمامي.

)*1( عند تركيب وحدات خارجية متوازية، يتعين الحفاظ على مسافة فاصلة فارغة تزيد على 600مم.

)C( عند انسداد منفذ الهواء ومخرجه بالوحدة الخارجية

الحالة 1: العائق على الطرف الخارجي أعلى من الوحدة )بغض النظر عن ارتفاع العائق على جانب الشفط(

❇ لا يكون الجزء العلوي من الوحدة الخارجية مغلقًا 	

2( عند تركيب أكثر من 2 وحدة خارجية متوازيتين)*1(1( عند تركيب 1 وحدة خارجية

￼￼    ￼￼￼    ￼

▲ يتعين ألا يكون الحاجز الجانبي أعلى من الوحدة الخارجية. فإذا كان الحاجز الجانبي أعلى من الوحدة الخارجية، اضبط وضع الوحدة الخارجية لتكون أعلى من الحاجز 
الجانبي.

ثر
ك

و أ
3 أ

00
ثر

ك
و أ

1 أ
50

0

600 أو أكثر 600 أو أكثر

1500 أو أكثر
300 أو أكثر

1500 أو أكثر
300 أو أكثر

ثر
ك

و أ
1 أ

50
0

ثر
ك

و أ
3 أ

00
ثر

ك
و أ

1 أ
50

0
ثر

ك
و أ

3 أ
00

1500 أو أكثر
300 أو أكثر

ثر
ك

و أ
3 أ

00
ثر

ك
و أ

1 أ
50

0

600 أو أكثر 600 أو أكثر

1500 أو أكثر
300 أو أكثر

الوحدة : مم

عندما يكون الجانبين الأمامي والخلفي من الوحدة الخارجية باتجاه الحائط

1500 أو أكثر 600 أو أكثر 3000 أو أكثر 3000 أو أكثر3000 أو أكثر
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نقل الوحدة الخارجية

e	.حدد مسار النقل مسبقًا

e	.تأكد من أن مسار النقل يمكنه دعم وزن الوحدة الخارجية

e	).لا تدع المنتج يميل منك بمقدار يزيد عن 30 درجة مئوية عند حمله. )لا تدع المنتج يميل على جوانبه

e	.الرجاء ملاحظة أن سطح المبادلِ الحراري حاد. لذا، يجب توخي الحذر عند نقله حتى لا تتعرض لإصابة جسدية

حبل سلكي

القاعدة 
الخشبية

3( عند نقل المنتج دون استخدام منصة خشبية نقالة وفي حالة عدم وجود رافعة

e	.قم بتوصيل الحبل السلكي بالوحدة الخارجية عند نقلها بالرافعة

e	.قم بتعليق الحبل السلكي بالرافعة الشوكية لنقل الوحدة الخارجية

2( عند نقل المنتج عن طريق رافعة شوكية
e	 أدخل الرافعة الشوكية في الفتحات المخصصة للرافعة الشوكية بالجزء

السفلي من الوحدة الخارجية بعناية.

e	.انتبه لكي لا تتسبب الرافعة الشوكية في تلف المنتج

1(عند نقل المنتج عن طريق رافعة
e	.اربط الحبل السلكي كما هو موضح بالصورة

e	 لحماية الوحدة من التلف أو الخدش، أدخِل قطعة من القماش بين الوحدة
الخارجية والحبل السلكي.

اختيار موقع التركيب

• يلزم استخدم جزء معين من المنتج عند نقله.	
تنبيه

4( عند نقل الجهاز بواسطة القائم بالتركيب

*عند نقل الجهاز لموقع قريب بحيث يمكن للقائم بالتركيب بحمله

e	.يجب توافر عاملين لنقل المنتج بواسطة المقابض 

e	.يجب توخي الحذر لعدم تعرض المبادل الحراري للتلف 

e	 .يجب توخي الحذر لعدم الإصابة من الحواف الحادة للمبادل الحراري 
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الوحدة : مم

الوحدة الخارجية

صمولة مثبتة

صامولة ووردة ذات سوستة

H شعاع

بطانة مربعة

A+10~20مم أو أكثر

A

20 مم

75 مم أو 
أكثر

البنية التركيبية الأساسية وتركيب الوحدة الخارجية

11 ركب الوحدة الخارجية على 150مم أو أكثر من القاعدة الأرضية وركب فتحة التصريف لوصلها بالماسورة للتصريف..

22 عند تركيب المروحة الأمامية لوحدة خارجية في مكان يزيد فيه متوسط تساقط الثلوج عن 150مم، يتعين تركيب أنبوب تصريف بالوحدة .
الخارجية.

33 ويجب أن يكون الأساس الخرساني أكبر من قاعدة الوحدة الخارجية 1.5 مرة..

44 وإنه لمن الضرورة تركيب مصفاة سلكية أو قضيب صلب عند تركيب الوحدات الخارجية على أساس مرن..

55 عند تركيب وحدات خارجية متعددة في الموضع نفسه، ركب شعاع H على القاعدة الأرضية. )عند تركيب عدد من الوحدات الخارجية، يُكن .
تركيبها على قاعدة أرضية.(

66 ركب شعاع H بمواصفات )150مم * 150مم * t10 : المواصفات الرئيسية( أو إطار ماص للاهتزازات أعلى القاعدة الأرضية..

77 بعد تركيب شعاع H، ضع الواقي من التآكل..

88 ركب وسادة مربعة ) t=20مم  أو أكثر( لمنع الاهتزاز من الوحدة الخارجية على القاعدة الأرضية. ضع الوحدة الخارجية على شعاع H وتثبيته .
بالمسمار، والصامولة والوردة. )أحكم الربط باستخدام مسمار أنكور رئيسي M10، وصامولة، ووردة.(

تأكد من إزالة اللوح الخشبي قبل تركيب الوحدة الخارجية. في حالة عدم إزالة اللوح الخشبي، فقد توجد خطورة نشوب حريق أثناء عملية لحام 
المواسير. إذا تم تركيب الوحدة الخارجية على اللوح الخشبي، الذي استخدم لفترة طويلة، فإن اللوح الخشبي قد ينكسر وقد يتسبب في مخاطر 

كهربية أو قد يتسبب الضغط العالي في تلف الأنابيب. تحذير

تركيب الوحدة الخارجية
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بنية أرضية القاعدة

)عند التركيب على الأرض(

فتحة البرغي
150 مم أو أكثر

e	.عند الحاجة إلى دعم الوحدة الخارجية، ثبتها باستخدام سلك كما هو موضح في الصورة

ـ حرر مسامير البراغي الأربعة قليلاً على الغطاء العلوي للوحدة الخارجية.ـ

ـ لف الأسلاك حول البراغي الأربعة ثم ثبت المسامير الأربعة ثانية.ـ

ـ ثم ثبت الأسلاك إلى الأرض.ـ

فتحة الصمولة المثبتة

620

940

46
0

46
4

52
0

الوحدة : مم

تنبيه

)عند التركيب على الرف(

ركب الوحدة الخارجية 
أفقيًا على الأرض

150 مم أو أكثر

• إذا كانت الوحدة الخارجية غير مثبتة تثبيتًا محكمًا، قد يسقط المنتج أرضًا وربما يسُبب نشوب حريقًا أو تضرر الملكيات. 	

• لا تثبت الوحدة الخارجية على لوح خشبي.	

• ثبت الوحدة الخارجية تثبيتًا محكمًا على الأرض باستخدام مسامير التثبيت.	

• على أن الجهة المصُنعة ليست مسئولة عل الأضرار الناجمة عند الإخلال بقواعد التركيب السليم.	

• ولحماية الوحدة الخارجية من الظروف الخارجية والمؤثرات مثل الأمطار، ركب الوحدة الخارجية على قاعدة أرضية وصلها بأنبوب 	
الصرف للتصريف. 

e	.ويجب كذلك دعم الوحدة الخارجية بعدد من الإجراءات أسفله لتثبيت وصلها بالقاعد الأرضية والقاعدة نفسها

البنية التركيبية الأساسية وتركيب الوحدة الخارجية

فتحة الصمولة المثبتة

36
0

38
4

620
940

33
0

  AM040/050KXMDE   AM100/120/140KXMDG

السدادة المطاطية
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>يجري تثبيت المعدة على الأرض أو على منصة عالية<

e	.وذلك وفق ما هو موضح بالشكل رقم 1 لضمان الجزء الغاطس على سطح المحمل دون تعليق

e	 وكما هو موضح بالشكل رقم 1، يجب تثبيت أقدام التثبيت الأربعة تثبيتا محكمًا إلى قاعدة المنصة وذلك بالمسامير )مع إعداد أربعة
مجموعات من المسامير M10 مع الصواميل والورد المستخدمة في الموقع(

e	.ولتقليل الصدمات على مقياس التشتت"، يجري استخدام ماص للصدمات )المتاح في الموقع( بين نقطة التقاء الآلة وقاعدة المنصة�

e	)2 والوضع المثالي أن يكون مسمار التثبيت 20مم أعلى السطح. )انظر الشكل رقم

e	.يرُجى تأكيد أن الجزء الموضح في الشكل 1 مثبت بالفعل على سطح المحمل دون أي تعليق�

e	 ،)1 أما القاعدة الأرضية فأكبر من القدم الحاملة لمكيف الهواء )90مم عرضًا و520 مم طولاً( وتسُتخدم لدعم مكيف الهواء )انظر الشكل رقم�
كذلك يجب وضع المخمد المطاطي على سطح المحمل كاملاً.

e	.وتكون قاعدة المنصة على ارتفاع 150مم عن الأرض على الأقل

• عندما تأتي مأسورة التأرض من أسفل، يرُجى عكس موضع ماسورة التوصيل.	

• ويضمن وضع التركيب المذكور سابقًا أن الجزء المظلل في الشكل رقم 1 على سطح التثبيت بالفعل.	 تنبيه

قاعدة الوحدة الخارجية وموضع مسامير التثبيت

الشكل رقم 1

الشكل رقم 2

↕20mm

المسطح الأرضي

620

10
3.

2
46

4

52
0

>90 >90

>100

موضع مسامير التثبيت

)طراز Hole Ø12.0 رباعي النقاط( سطح المحمل

الوحدة : مم

• يرُجى بداية التأكد من قوة السطح واستوائه، وتسويته وتدعميه بغية تقليل الضوضاء والاهتزازات تلافيًا وتوقيًا 	
للإصابات.

• ويحُظر التعليق على الحائط نظراً لثقل المعدة. ومن شأن التركيب غير المناسب أن يؤدي إلى سقوط المعدة 	
وكذلك حدوث إصابات.

تنبيه

  AM100/120/140KXMDG
  AM040/050KXMDE

620

32
8

41
0

86

695

↔

基础螺栓位置(Ø12.0孔 4点)
承重面

>90 >90

>100

موضع مسامير التثبيت

)طراز Hole Ø12.0 رباعي النقاط(
سطح المحمل

底面图

↕20mm

المسطح الأرضي

AM080/100KXMDG

AM040/050KXMDE
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e	.يجب أن تكون ماسورة المبرد أقصر مما يمكن وأن يكون الارتفاع بين وحدة داخلية وخارجية أقل ما يمكن

e	.يجب إجراء أعمال توصيل المواسير بعد مراعاة طول المواسير المسموح به ومسافة الارتفاعات والطول المسموح به بعد التفرع

e	.بضغطه المرتفع. استخدام ماسورة التبريد المعتمدة فقط واتبع طريقة التركيب R-410A يتميز الغاز المبرد

e	 َّد إضافي. عند الحاجة إلى شحن مبرِّد بعد تركيب المواسير، قم بحساب الطول الإجمالي للماسورة لمعرفة إذا ما كان الأمر يتطلب توفر مبر
.R-410A إضافي، تأكد من استخدام المبرِّد

e	.استخدم ماسورة تبريد نظيفة لا يوجد بداخلها أيونات ضارة أو أكسدة أو أتربة أو محتويات الحديد أو أثراً للرطوبة

e	.فقط R-410A استخدم الأدوات والملحقات التي تتناسب مع

التوافق مع الأدوات التقليدية أهمية أو عملية التركيبالأدوات

قاطع الأنابيب

تركيب ماسورة المبرِّد

قطع المواسير
متوافقة

تفليج الماسورةأداة توسعة

المبرد 
زيت الماكينات 

اسكب زيت المبردّ على الجزء 
المفلج

زيت إيثير خاص أو زيت استر أو زيت البنزين أو 
زيت صناعي 

مفتاح العزم
ربط الصامولة المسننة 

بالماسورة

متوافقة
ثني الماسورةآلة ثني المواسير 

أسطوانة غاز 
اختبار تسريب الهواءالنيتروجين

منع التأكسد داخل الأنبوبة

لحام المواسيراللحام

عداد قياس الضغط

اختبار تسريب الهواء ~ الشحن 
الإضافي للمبردّ

تفريغ الهواء، وملء التبريد 
وكذلك فحص التشغيل

يحتاج إلى أداة خاصة لمنع خليط زيت تبريد 
R-22 كما أن القياس يكون غير متوفر بسبب 

الضغط المرتفع

خرطوم شحن المبردّ
يلزم استخدام خرطوم معيّ حيث يوجد خطورة 

تسرب المبرِّد أو تدفق الشوائب

تجفيف الماسورةمضخة التفريغ
متوافقة )استخدم منتجات تحتوي على صمام لا رجعي لمنع ضخ الزيت وتدفقه 

إلى الخلف في الوحدة الخارجية.( استخدم المنتج الذي يمكن تنظيفه بالهواء 
بضغط يصل إلى 100.7 - كيلوباسكال )5 تور(.

المعيار الإلكتروني 
لملء التبريد

متوافقة

اختبار تسرب الغازفاحص تسريب الهواء
يلزم استخدام أداة معيّنة )الأدوات المستخدمة 

)R-134a مع المبرِّد المتوافق مع

مجمع توصيل 
المواسير

يجب استخدام الصامولة المسننة المرفقة بالمنتج. قد يحدث تسرب للمبردّ عند استخدام صامولة مسننة 
 .R-22 تقليدية لـ

￼ • عند التركيب، تأكد من عدم وجود تسريب. وعند تجميع المبردّ، أوقف تشغيل الضاغط أولاً قبل فك ماسورة التوصيل. أما 	
إذا كانت ماسورة المبرِّد غير موصلة بشكل سليم مع عمل الضاغط وصمام الخدمة مفتوح، فإن الماسورة تسحب الهواء 

َّد مرتفعًا بشكل غير عادي وهذا بدوره قد يؤدي إلى حدوث انفجار والتعرض لإصابة. مما يجعل الضغط داخل دورة المبر

تركيب مكيف الهواء

استخدام ماسورة التبريد

تحذير
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e	 .قم بتركيب ماسورة المبرِّد بالتوافق مع حجم الماسورة الرئيسي لكل قدرة وحدة خارجية

e	 عندما يكون طول الماسورة )بما في ذلك الكوع( بين الوحدة الخارجية والوحدة الخارجية الأبعد يتجاوز 90م، يتعين زيادة حجم أنبوب الغاز
)الأنبوب الرئيسي( درجة واحدة تصل بين الوحدة الخارجية إلى أول وصلة التفريع. )يجري الإبقاء على حجم ماسورة السائل ثابتًا.(

e	.)إذا كان من الممكن انخفاض سعة الوحدة الخارجية بسبب طول الماسورة، استخدم ماسورة ذات مقاس أكبر )ماسورة غاز

 حجم الماسورة بين وصلات الأفرع

سعة الوحدة الداخلية

]كيلووات[

ماسورة السائل

 ]مم[

ماسورة الغاز

 ]مم[

15 كيلوواط وأدنى

9.52 ø

15.88 ø

ø 19.05ما يزيد عن 15 إلى 22.4 كيلوواط وأدنى

ø 22.22أكثر من 22.4 كيلووات

 اختيار وصلة التفريع

يتوقف اختيار وصلة التفريع وفق مجموع سعة الوحدة الداخلية التي سوف يجري 
توصيلها بعد التفريع

تصنيف
سعة الوحدة الداخلية

]كيلووات[
أسماء الموديل

وصلة على 
Y شكل حرف

15.0MXJ-YA1509M كيلوواط وأدنى

MXJ-YA2512Mما يزيد عن 15.0 إلى 40.0 كيلوواط وأدنى

رأس التوزيع
45.0MXJ-HA2512M كيلوواط وأدنى )لأربع غرف(

70.3MXJ-HA3115M كيلوواط وأدنى )لثمانية غرف(

زيادة حجم الماسورة الرئيسية

وصلة التفرع الأولى

اختيار ماسورة المبرد

يتوقف اختيار مقاس الماسورة وفق مجموع سعة الوحدة الداخلية التي سوف يجري توصيلها بعد التفريع.

]HP[  سعة الوحدة الخارجية]ماسورة الغاز ]مم[ماسورة الغاز ]مم[ماسورة السائل ]مم

109.52 ø22.22 ø25.40 ø

1212.70 ø28.58 ø28.58 ø

1412.70 ø28.58 ø28.58 ø

5/49.52 ø15.88 ø19.05 ø

 الحجم بين الوحدة الخارجية وأول وصل تفريع
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e	التبريد الرئيسي 
الكمية الأساسية للمُبرد المشحونة بالمصنع

صل أقصى عدد من الوحدات )الداخلية(شحن المصنع )كيلوجرام(الوحدة الخارجية )سلسلة(

AM100KXMDG3.718
AM120KXMDG4.321
AM140KXMDG4.826
AM040KXMDE2.07
AM050KXMDE2.59

e	شحن مبرِّد إضافي

كمية المبرِّد الإضافي = كمية المبرد المشحون للماسورة +

                                  كمية المبرِّد الإضافية التصحيحية لكل وحدة داخلية
1( تعتمد كمية المبرِّد الإضافية على حجم الماسورة .

-. يجب تجميع كمية المبرِّد الإضافية وفقًا لمجموع الطول الكلي لماسورة السائل.

ø9.52 ø12.70 ø15.88 ø19.05 ø22.22 ø25.40 ø28.58 ø 6.35حجم ماسورة السائل

0.020.060.1250.180.270.350.530.65الكمية الإضافية )كجم/م(

 x )متر( 6.35 Ø 60جم+ مجموع الطولي الكلي لماسورة السائل x )9.52 )متر Ø حساب المبرِّد الإضافي = مجموع الطول الكلي لماسورة السائل
20جم

مثالa )	 Ø ( 9.52(=40متر , b+c+d	)Ø 9.52(=15متر,	e+f+g	)Ø6.35(=15متر

        كمية المبرِّد الإضافية = 55متر*60جم+ 15متر * 20جم = 3600جم

2( في حالة استخدام عدة الأدوات EEV، فإن كمية المبرِّد الإضافي للماسورة السائلة بين عدة EEV والوحدات الداخلية هي 0.01كليوجرام لكل متر.

اختر شحن المبرِّد الإضافي

السعة )كيلوواط(
                                       الموديل

1.51.72.22.83.64.55.66.07.19.09.311.212.814.022.028.0 500
CMH

 1000
CMH

أنيق بطريقة واحدة من نوع كاسيت 
)JSF(

 )AM✴FN1DEH✴(
0.250.250.25

بطريقتين من نوع كاسيت
 (AM✴FN2DEH✴)0.310.47

عام بأربع طرق من نوع كاسيت
 (AM✴FN4DEH✴)0.450.450.450.450.570.690.69

وحدة التثبيت على الأرض
 (AM✴FNFDEH✴)0.220.320.32

ERV plus
 (AM✴FNKDEH✴)0.110.36

عام بأربع طرق صغيرة من نوع 
كاسيت

 (AM✴FNNDEH✴)
0.290.290.290.290.370.370.37

مجرى أنيق
 (AM✴FNLDEH✴✴)0.170.170.170.260.350.350.450.420.420.620.62

MSPمجرى
 )AM✴FNMDEH✴(0.240.240.240.280.280.280.320.540.680.68

السقف
 (AM✴FNCDEH✴)0.390.39

وحدة رئيسية
(AM✴FNJDEH✴)0.270.270.27

Neo forte
(AM✴FNTDEH✴✴)0.240.240.240.240.360.36

Neo forte)بصمام توسيع إلكتروني(
(AM✴FNQDEH✴✴)0.240.240.240.240.360.360.36

HSP مجرى
(AM✴FNLHDEH✴)0.680.680.681.181.18

مكيف الهواء المخفي الرقيق جدا
(AM✴KNLDEH)0.130.130.17

كابش
(AM✴KNTDEH)0.240.320.320.490.490.49

(ينورتكلا ددتم مامص عم) كابش
(AM✴KNQDEH)0.240.320.320.490.490.49

2&1 لزنلما بوبنلأا زارط
(AM✴MNLDEH)

0.240.240.31

)الوحدة: كجم(كمية المبرِّد الإضافية لكل وحدة داخلية

تركيب مكيف الهواء
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e	.AHU مع الوحدات الداخلية، يلزم إضافة 0.063 كجم من المبرِّد لكل 1 كيلوواط للزيادة في سعة AHU في حالة تضمين مجموعة

m 0 1   *   2 5 . 9 Ø 

5 3 6 Ø m 0 1 * 

m 5   *   2 5 . 9 Ø 

6 Ø . 5 3   *   m 0 1 

* H E D T N F 6 3 0 M A * H E D 4 N F 1 7 0 M A 

m 5   *   2 5 . 9 Ø 

m 5   *   5 3 . 6 Ø 

m 5   *   5 3 . 6 Ø 

* H E D 4 N F 5 4 0 M A 

* H E D T N F 6 3 0 M A 

m 0 1   *   5 3 . 6 Ø 
m 5   *   5 3 . 6 Ø 

* H E D T N F 6 3 0 M A 

أسلوب حساب الكمية الإجمالية للمبرِّد الإضافية

السعة )كيلوواط(

                                       الموديل
1.51.72.22.83.64.55.66.07.19.09.311.212.814.022.028.0

 500
CMH

 1000
CMH

MAX4
(AM✴MNQDEH✴) 0.68
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لمنع المواد الغريبة أو المياه من الدخول إلى الماسورة، فمن الأهمية بمكان أن تهتم بطريقة التخزين وطريقة السد )خاصةً أثناء التركيب(. وبناءً 
عليه، يجب استخدام طريقة السد المناسبة وفقًا للبيئة.

نوع الغلقمدة التعرضّالمكان المعرضّ

الوحدة الخارجية
تضييق الماسورةأكثر من شهر واحد

سدأقل من شهر واحد

سد-الوحدة الداخلية

الحفاظ على ماسورة السائل

تركيب مكيف الهواء

e	َّد الإضافي  الكمية الإجمالية للمبر

َّد الإضافي = تعتمد كمية المبرِّد الإضافية على طول الماسورة  الكمية الإجمالية للمبر

+كمية المبرِّد الإضافية لكل وحدة داخلية

❇ تعتمد كمية المبرِّد الإضافية على طول الماسورة	

حجم ماسورة السائل 
)مم(

الطول )م(
كمية الوحدة من المبرِّد 

)كجم/م(

كمية المبرِّد الإضافية 
)كجم(

الكمية 
َّد  الإجمالية للمبر

الإضافي)كجم(

6.35 ø200.020.4

1.75
9.52 ø200.061.2

مجموعة EEV‏ ~ 
الوحدة الداخلية

150.010.15

❇ كمية المبرِّد الإضافية لكل وحدة داخلية	

اسم طراز الوحدة 
الداخلية

عدد الوحدات 
)EA(

كمية الوحدة من المبرِّد 

)كجم/م(

كمية المبرِّد الإضافية 
)كجم(

الكمية 
َّد  الإجمالية للمبر

الإضافي)كجم(

AM045FN4DEH*10.450.45

1.62 AM071FN4DEH*10.450.45

AM036FNTDEH*30.240.72

e	)َّد الإضافي = 1.75 + 1.62 = 3.37 )كجم الكمية الإجمالية للمبر

تنبيه

يجب مراعاة الإرشادات التالية وإتباعها عند شحن مبرُد إضافي في أثناء عمل الوحدة الخارجية:

وضع التبريد: الشحن على صمام خدمة الضغط المنخفض.

وضع التدفئة: الشحن على فتحة الشحن. )يرُجى مراجعة الصورة الواردة على اليمين.(

لا تستخدم صمام خدمة الضغط العالي لشحن المبرد في أثناء عمل الوحدة الخارجية إلا في حالة 
التفريغ. )قد يسُبب الضغط العالي إصابات للبشر.(  
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درجة الصلابة والحد الأدنى للسمك الخاص بأنبوب المبرد

المادةالحد الأدنى للسمك )مم(القطر الخارجي )مم(

6.35 ø0.7

مقوى
9.52 ø0.7

12.70 ø0.8

15.88 ø1.0

19.05 ø0.9
مسحوب

22.22 ø0.9

 ￼

لحام ماسورة المبرِّد بالنحاس الأصفر ومعلومات الأمن والسلامة

￼￼￼ 

اللحام بوهج النيتروجين

e	.استخدم غاز النيتروجين في اللحام بالوهج كما هو موضح في الشكل

e	 في حالة عدم استخدام لهب النيتروجين عند لحام المواسير، فإن المواسير تتأكسد من الداخل. وذلك قد يؤدي إلى تلف أجزاء مهمة مثل
الضاغط والصمامات وما إلى ذلك.

e	.اضبط معدل تدفق غاز النيتروجين بمنظم الضغط للحفاظ على معدل 0.05 م3/ساعة أو أقل

جزء اللحام

أسطوانة غاز النيتروجين

ماسورة نحاسية بقطر 6.35)4/1"(

صمام الإغلاق

سد

خرطوم الضغط المرتفع

منظم الضغط

أسطوانة غاز النيتروجين

مقياس تدفق 
الهواء

￼

اتجاه الماسورة في أثناء اللحام

e	.يتعين إجراء لحام الماسورة مع توجيه الماسورة لأسفل أو أفقيًا

e	.تجنب لحام المواسير بينما تكون موجهة لأعلى

￼  
تنبيه

• يتعين استخدام السائل المخصص عند اختبار التسريب بعد اللحام. ويرُجى العلم أن استخدام سائل يحتوي عنصر الكبريت 	
من شأنه التسبب في تآكل المواسير.

• بالنسبة للمواسير التي قطرها أكبر من 19.05، يجب استخدام ماسورة من النحاس مسحوبة من نوع )C1220T-1/2H أو 	
C1220T-H(. إذا تم استخدام ماسورة نحاسية مقواه )C1220T-O(، فقد تنكسر الماسورة بسبب مقاومتها للضغط المنخفض 

وتتسبب في إصابة جسدية.
تنبيه

معلومات هامة لتوصيل المبرد

• تأكد من عدم وجود رطوبة داخل الماسورة.	

• تأكد من عدم وجود مواد غريبة أو شوائب في الماسورة.	

• تأكد من عد وجود تسرب.	

• تأكد من إتباع التعليمات عند لحام المواسير أو تخزينها.	

تنبيه
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قطع المواسير أو تفليجها

￼

تنبيه

• إذا لم تتم إزالة الشوائب أو الحواف الخشنة بعد قطع الماسورة، فقد يحدث تسرب للغاز.	

• في حالة دخول شوائب غريبة داخل الماسورة، فقد تتلف الأجزاء الداخلية الهامة بالوحدة أو تقل كفاءة المنتج. لذا، يجب 	
توجيه الماسورة لأسفل أثناء قطعها أو تسنينها.

11 تأكد من توفر جميع الأدوات الضرورية..

e	.قاطع مواسير وأداة إزالة الحواف الخشنة وآلة تفليج )قلوظة( وحامل مواسير وغيره

22 إذا أردت تقصير الماسورة، اقطعها باستخدام قاطع المواسير وتأكد من أن زاوية حافة القطع عند جانب الماسورة تبلغ 90 درجة. .

e	.راجع الأشكال التوضيحية أدناه للاطلاع على أمثلة للحواف القطع الصحيحة وغير الصحيحة

￼

33 لمنع تسرب الغاز، أزل جميع الحواف الخشنة الموجودة بطرف قطع الماسورة باستخدام أداة إزالة الحواف الخشنة..

44 قم بتنفيذ عملية التوسيع باستخدام الأدوات المناسبة كما هو موضح أدناه..

￼￼￼ 

55 تأكد من تفليج الماسورة بطريقة صحيحة. .

e	.راجع الأشكال التوضيحية أدناه للتعرُّف على أمثلة للمواسير المفلجة بطريقة صحيحة وغير صحيحة

تركيب مكيف الهواء

90 درجة مائلة خشنة مثقبة

A

قضيب التفليج

الأنبوب

مقرن

قضيب التفليج

الأنبوب
الصمولة ذات 

الشفة

نوع مسنن نوع صامولة مجنحة

]أداة توسعة[

قطر الماسورة 

]D )مم([

عمق الجزء المسنن ]A )مم([

استخدام أداة التفليج لـ 
 R-410A

استخدام أداة التفليج التقليدية

نوع صامولة مجنحةنوع مسنن

6.35 ø0.5~01.5~1.02.0~1.5

9.52 ø0.5~01.5~1.02.0~1.5

12.70 ø0.5~01.5~1.02.0~1.5

15.88 ø0.5~01.5~1.02.0~1.5

صحيحةمائلةسطح تالفمكسورسماكة غير متساوية
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توصيل المواسير المفلجة
￼

e	.تحقق من إجراء التفليج بطريقة صحيحة وفقًا للحجم المعياري

e	 قم بمحاذاة منتصف الماسورة واربط الصامولة المسننة بيديك. ثم اربط الصامولة المسننة بمفتاح عزم في اتجاه السهم المشار إليه في
الشكل الموضح أدناه.

e	.تأكد من استخدام زيت الإستر لطلاء جزء وصلة التفليج

الأنبوب

طرف وصلة التفليجالصمولة ذات الشفة

مفك إنجليزي

مفتاح العزم

القطر 
الخارجي

)D،مم(

عزم توصيل

نيوتن.متر

أبعاد التفليج

)L،مم(
شكل التفليج )مم(

6.35 ø18~149.1~8.7

￼￼

0.8~0.4 R

جة
 در

2±
ة 

رج
9 د

0
جة

در
 2

± 
جة

در
  4

5

L D
9.52 ø42~3413.2~12.8

12.70 ø61~4916.6~16.2

15.88 ø82~6819.7~19.3

19.05 ø120~10024.0~23.6

￼￼

القطر الخارجي 
)مم(

احكام الربط بالعزم

غطاء الجسد 
)نيوتن.متر((

شحن غطاء المنفذ 
)نيوتن.متر(

6.35 ø25~20

12~10

9.52 ø25~20

12.70 ø30~25

15.88 ø35~30

19.05 ø40~35

) 1 نيوتن.متر = 10 كجم.سم (

   

أحكم تدوير جسد الغطاء
)يرُجى الرجوع للجدول(

عمود دوران

شحن الجزء المركزي

شحن غطاء 
المنفذ 

R-22 : نصف قطر البرغي- 

20UNF-16/7

R-410A : نصف قطر البرغي- 

20UNF-2/1

￼￼

• يجب استنثار غاز النيتروجين عند لحام الماسورة.	

• استخدم الصامولة المسننة المرفقة.	

• تأكد من عدم وجود شقوق أو جزء متداخل عند تحتاج إلى ثني الماسورة.	

• لا تربط الصامولة المسننة )المقلوظة( بقوة مفرطة.	

• يعُد R-410A مبرد عالي الضغط، ومن ثمّ يوجد خطر من احتمالية تسرب سائل التبريد إذا لم يتم طلاء وصلة التفليج بزيت 	
إستر. لذا، استخدم زيت استر لطلاء جزء التوصيل المسنن.

تنبيه
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توصيل ماسورة بوحدة خارجية

11 اتجاه الماسورة.

يُكن سحب ماسورة المبرِّد  من الأمام، الميمنة أو الميسرة، أو الجزء الخلفي أو الجزء السفلي ليجري تركيبها بناء على ظروف الموقع.

2.    توصيل ماسورة المبرِّد بالوحدة الخارجية

توصيل الماسورة من الجانب السفليتوصيل الماسورة من الأمام أو الجانب أو المؤخرةتصنيف

عملية التوصيل

• أولاً، أزل غطاء الماسورة من الوحدة.	
• حدد فتحة الفصل فإذا كانت مفتوحة، فقد تتمكن 	

بعض الحيوانات الصغيرة مثل السناجب والفئران من 
الدخول إلى الوحدة عبر الفتحة مما قد يعرض الوحدة 

للتلف. 

• افصل الغطاء عن الفتحة من الجانب السفلي للوحدة 	
وقم بتركيب الماسورة.

• بعد تركيب الماسورة وعزلها، أغلق الفتحة المتبقية. فإذا 	
كانت مفتوحة، فقد تتمكن بعض الحيوانات الصغيرة مثل 
السناجب والفئران من الدخول إلى الوحدة عبر الفتحة مما 

قد يعرض الوحدة للتلف.

تنبيه عند استخدام فتحة المرور

• اقطع مخرج الماسورة حتى تصل إلى حجم الماسورة الدقيق. بالإضافة إلى ذلك، أزل المواد 	
والأجسام الغريبة الموجودة حول المخرج. 

• اقطع باستخدام قاطع )مثل، الكماشة القاطعة( ولا تطرق أبدًا بمطرقة بالقرب من مخرج 	
الماسورة. وإلا فقد يتسبب ذلك في تلف المنتج مثل اعوجاج المقصورة. 

• وتأكد من الحرص وعدم إتلاف الجزء الخارجي للوحدة الخارجية.	

• أزل كل شوائب حافة فتحة الفصل ثم ادهنها للوقاية من الصدأ.	

• استخدم كابل أبنوبي وجلبة لحماية الكابل من التلف عند تمريره من الفتحة الفاصلة.	

• ثم أغلق الفتحة الفاصلة غير المستخدمة بعد تركيب الأنابيب وذلك للحيلولة دون دخول الحيوانات 	
الصغيرة. ومع ذلك فإنه يجب أن تكون فتحة حرارة المشعاع )أ( قادرة على استقبال الهواء.

تنبيه

احتياطات تتعلق بلحام الماسورة بوحدة خارجية:

• عند لحام الماسورة، قد تتلف الوحدة بسبب السخونة واللهب الناتجين عن 	
اللحام. إن للماسورة الخارجية بالقرب من EEV وضعًا خاصًا إذ قد تتلف النيران 

EEV. لذا يتعين استخدام القماش الواق من اللهب لحماية الواحدة من نيران 
اللحام أو اللهب.

• قد تتلف الحلقة الدوارة وصمام المرفق الداخلي المغلف بالتافلون عن طريق 	
السخونة الناتجة عن اللحام. غلّف الجزء السفلي لصمام المرفق بقطعة 

قماش مبللة ولفها كما هو موضح بالرسم. وكذلك قد تتسبب المياه التي 
تسقط من الملابس المبتلة في قطع عملية اللحام. تأكد من عدم سقوط المياه 

على الملابس المبتلة.

• تأكد من عدم تقاطع المواسير المتصلة مع بعضها أو ملامستها للمنتج. 	
)فقد يؤدي اهتزازهما إلى تلف المواسير.(

• لمنع لهب اللحام من حرق اللباد أثناء اللحام، من المهم وضع عائقا قبل اللباد.	

تنبيه

 الضغط العالي
)جانب السائل(

 الضغط المنخفض
 )جانب الغاز(

تركيب مكيف الهواء

A

مخرج الماسورة
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توصيل خرطوم التصريف بالوحدة  الخارجية

عندما يتم استخدام مكيف الهواء في نمط التدفئة، فقد يتراكم الثلج. أثناء عملية إزالة الثلج )تشغيل مزيل الصقيع(، فإنه يجب تفريغ الماء 
المكثف بطريقة آمنة. ولذا، يجب عليك تركيب خرطوم تصريف في الوحدة الخارجية واتباع التعليمات التالية.

e	.تأكد من توفر مساحة تزيد عن 50مم بين الجزء السفلي من الوحدة الخارجية والأرض لتركيب خرطوم التصريف كما هو موضح في الشكل

e	.قم بإدخال سدادة التصريف في الفتحة الموجودة بالجانب السفلي من الوحدة الخارجية

e	.قم بتوصيل خرطوم التصريف بسدادة التصريف

e	.تأكد من أن الماء المنصرف يتم التخلص منه بطريقة صحيحة وآمنة

￼￼

50mm

‘B’mm13mm13مم

e	.تأكد من سد باقى فتحات التصريف غير المتصلة بسدادات التصريف باستخدام أغطية التصريف

￼
غطاء التصريف

سدادة التصريف

50مم

غطاء التصريف

سدادة التصريف

AM100/120/140KXMDGAM040/050KXMDE
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مثلة لتركيب ماسورة المبرِّد

❇ 	 Y استخدام وصلة على شكل حرف❇ استخدام وصلة على شكل حرف Y/مجموعة صمام 	
التوسيع الإلكتروني

￼

❇ ❇استخدام رأس التوزيع	 	Y استخدام رأس التوزيع/وصلة على شكل حرف

أمثلة الطول المسموح به لماسورة المبردّ والتركيب
تركيب مكيف الهواء
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❇ 	Y التوصيل بوصلة على شكل

￼

الوحدة الخارجية

❇ 	EEV عدة / Y التوصيل بوصلة على شكل

الوحدة الخارجية

￼

أمثلة الطول المسموح به لماسورة المبردّ والتركيب

التوصيل بوصلة على شكل Y/ EEVالتوصيل بوصلة على شكل Yتصنيف

الحد 
الأقصى 
لطول 

الماسورة 
المسموح 

به

الوحدة 
الخارجية 
~ الوحدة 
الداخلية

الطول الفعلي

المسافة بين الوحدة الخارجية وأبعد وحدة داخلية ≥ 160متر

مثال( 8 وحدات داخلية 

a+b+c+d+e+f+g+p ≥ 160متر

 مثال( 6 وحدات داخلية 
a+b+c+d+j ≥ 160متر

المسافة بين وحدة خارجية وأبعد وحدة داخلية ≥ 185مترالطول المكافئ

طول الأنبوب 
الرئيسي

الماسورة الرئيسية )أ( من الوحدة الخارجية إلى أول وصل Y ذات طول> 120متر

مجموع الطول الكلي للمواسير >300مترالطول الكلي:

أقصى 
ارتفاع 

مسموح

الوحدة 
الخارجية

~ الوحدة 
الداخلية

H1 : الفرق بين ارتفاع وحدة خارجية ووحدة داخلية >40/50مترملاحظة 1)الارتفاع

H2 : الفرق بين ارتفاع وحدة خارجية ووحدة داخلية ≥50مترالارتفاع

أقصلا طول مسموح بعد 
Y وصلة

الطول الفعلي

المسافة بين أول وصلة Y وأبعد وحدة 
 داخلية ≥ 40متر

 مثال 8 وحدات داخلية
 b+c+d+e+f+g+p ≥ 40متر

الطول المسموح بين عدة EEV ووحدة داخلية 
 ≥ 20متر

مثال( : h, i, j ≥ 20متر

❇ عندما يكون الطول المكافئ بين الوحدة الخارجية وأبعد وحدة داخلية يتجاوز 90متر، رق ماسورة الضغط بالماسورة الرئيسية درجة واحدة.	

❇ ملاحظة 1( عندما تكون الوحدة الداخلية أعلى من مستوى الوحدة الخارجية فإن فرق الارتفاع المسموح به هو 40 م لكن عندما تكون الوحدة 	
الداخلية أسفل الوحدة الخارجية فإن فرق الارتفاع المسموح به هو 50 م.

AM100/120/140KXMDG
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❇ ❇التوصيل برأس توزيع	 التوصيل بوصلة Y/ برأس توزيع	

g 

الوحدة الخارجية

رأس التوزيع

الوحدة الداخلية

H2 

H1 

f 

c 

g 

الوحدة الخارجية

الوحدة الداخلية

رأس التوزيع

وصلة على 
Y شكل حرف

❇ عندما يكون الطول المكافئ بين الوحدة الخارجية وأبعد وحدة داخلية يتجاوز 90متر، رق ماسورة الضغط بالماسورة الرئيسية درجة واحدة.	

❇ ملاحظة 1( عندما تكون الوحدة الداخلية أعلى من مستوى الوحدة الخارجية فإن فرق الارتفاع المسموح به هو 40 م لكن عندما تكون الوحدة 	
الداخلية أسفل الوحدة الخارجية فإن فرق الارتفاع المسموح به هو 50 م.

مجموعة صمام التوسيع الإلكتروني أسماء الموديل الملاحظات

مجموعة EEV‏ ~ 
الوحدة الداخلية

طول الأنبوب الفعلي

2 م
MEV-E24SA

1 داخلية

استعمال المنتجات دون استخدام 
EEV‏

)تثبيت بالحائط و السقف(

MEV-E32SA

20 م أو أقل

MXD-E24K132A

2MXD-E24K200A داخلية

MXD-E32K200A

MXD-E24K232A

3 داخلية
MXD-E24K300A

MXD-E32K224A

MXD-E32K300A

❇ 	.EEV الرجاء الرجوع إلى دليل مجموعة

تركيب مكيف الهواء

التوصيل بوصلة على شكل Y/ التوزيعتوصيل التوزيعتصنيف

الحد 
الأقصى 
لطول 

الماسورة 
المسموح 

به

الوحدة 
الخارجية 
~ الوحدة 
الداخلية

الطول الفعلي

المسافة بين الوحدة الخارجية وأبعد وحدة داخلية ≥ 160متر

مثال( 8 وحدات داخلية 

a+g ≥ 160متر

 مثال( 8 وحدات داخلية 
a+b+c ≥ 160متر

المسافة بين والحدة الخارجية وأبعد وحدة داخلية ≥ 185مترالطول المكافئ

طول الأنبوب 
الرئيسي

الماسورة الرئيسية )a( من الوحدة الخارجية إلى أول وصل Y ذات طول> 120متر

مجموع الطول الكلي للمواسير >300مترالطول الكلي:

أقصى 
ارتفاع 

مسموح

الوحدة 
الخارجية

~ الوحدة 
الداخلية

H1 : الارتفاع بين وحدة خارجية وأبعد وحدة داخلية >40/50مترملاحظة 1)الارتفاع

H2 : الارتفاع بين الوحدات الداخلية ≥50مترالارتفاع

أقصلا طول مسموح بعد 
Y وصلة

الطول الفعلي
المسافة بين وصلة الرأس والوحدة 

الداخلية ≥ 40متر

مثال( b, c ~ f, g ≥ 40متر

المسافة بين أول وصلة على شكل Y وأبعد وحدة 
داخلية ≥ 40متر

مثال( 5 وحدات داخلية 
b+c, d+g ≥ 40متر

وصلة على 
Y شكل حرف
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❇ 	Y التوصيل بوصلة على شكل

￼

الوحدة الخارجية

❇ 	EEV عدة / Y التوصيل بوصلة على شكل

الوحدة الخارجية

￼
التوصيل بوصلة على شكل Y/ EEVالتوصيل بوصلة على شكل Yتصنيف

الحد 
الأقصى 
لطول 

الماسورة 
المسموح 

به

الوحدة 
الخارجية 
~ الوحدة 
الداخلية

الطول الفعلي

المسافة بين الوحدة الخارجية وأبعد وحدة داخلية ≥ 50متر

مثال( 8 وحدات داخلية 

a+b+c+d+e+f+g+p ≥ 50متر

 مثال( 6 وحدات داخلية 
a+b+c+d+j ≥ 50متر

المسافة بين وحدة خارجية وأبعد وحدة داخلية ≥ 65مترالطول المكافئ

طول الأنبوب 
الرئيسي

الماسورة الرئيسية )أ( من الوحدة الخارجية إلى أول وصل Y ذات طول> 40متر

مجموع الطول الكلي للمواسير >150مترالطول الكلي:

أقصى 
ارتفاع 

مسموح

الوحدة 
الخارجية

~ الوحدة 
الداخلية

الارتفاع
H1: فارق الارتفاع بين الوحدة الخارجية والوحدة لداخلية: لا يزيد عن 30م عندما تكون الوحدة 

الخارجية أعلى، أو لا يزيد عن 25م عندما تكون الوحدة الخارجية أدنى.

H2: فارق الارتفاع بين الوحدة الداخلية ولا يزيد عن 15م.الارتفاع

أقصلا طول مسموح بعد 
Y وصلة

الطول الفعلي

المسافة بين أول وصلة Y وأبعد وحدة 
 داخلية ≥ 40متر

 مثال 8 وحدات داخلية
 b+c+d+e+f+g+p ≥ 40متر

الطول المسموح بين عدة EEV ووحدة داخلية 
 ≥ 20متر

مثال( : h, i, j ≥ 20متر

❇ عندما يكون الطول المكافئ بين الوحدة الخارجية وأبعد وحدة داخلية يتجاوز 90متر، رق ماسورة الضغط بالماسورة الرئيسية درجة واحدة.	

AM040/050KXMDE
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❇ ❇التوصيل برأس توزيع	 التوصيل بوصلة Y/ برأس توزيع	

g 

الوحدة الخارجية

رأس التوزيع

الوحدة الداخلية

H2 

H1 

f 

c 

g 

الوحدة الخارجية

الوحدة الداخلية

رأس التوزيع

وصلة على 
Y شكل حرف

مجموعة صمام التوسيع الإلكتروني أسماء الموديل الملاحظات

مجموعة EEV‏ ~ 
الوحدة الداخلية

طول الأنبوب الفعلي

2 م
MEV-E24SA

1 داخلية

استعمال المنتجات دون استخدام 
EEV‏

)تثبيت بالحائط و السقف(

MEV-E32SA

20 م أو أقل

MXD-E24K132A

2MXD-E24K200A داخلية

MXD-E32K200A

MXD-E24K232A

3 داخلية
MXD-E24K300A

MXD-E32K224A

MXD-E32K300A

❇ 	.EEV الرجاء الرجوع إلى دليل مجموعة

التوصيل بوصلة على شكل Y/ التوزيعتوصيل التوزيعتصنيف

الحد 
الأقصى 
لطول 

الماسورة 
المسموح 

به

الوحدة 
الخارجية 
~ الوحدة 
الداخلية

الطول الفعلي

المسافة بين الوحدة الخارجية وأبعد وحدة داخلية ≥ 50متر

مثال( 8 وحدات داخلية 

a+g ≥ 50متر

 مثال( 8 وحدات داخلية 
a+b+c ≥ 50متر

المسافة بين والحدة الخارجية وأبعد وحدة داخلية ≥ 65مترالطول المكافئ

طول الأنبوب 
الرئيسي

الماسورة الرئيسية )a( من الوحدة الخارجية إلى أول وصل Y ذات طول> 40متر

مجموع الطول الكلي للمواسير >150مترالطول الكلي:

أقصى 
ارتفاع 

مسموح

الوحدة 
الخارجية

~ الوحدة 
الداخلية

الارتفاع
H1 : فارق الارتفاع بين الوحدة الخارجية والوحدة لداخلية: لا يزيد عن 30م عندما تكون 

الوحدة الخارجية أعلى، أو لا يزيد عن 25م عندما تكون الوحدة الخارجية أدنى.

H2: فارق الارتفاع بين الوحدة الداخلية ولا يزيد عن 15م.الارتفاع

أقصلا طول مسموح بعد 
Y وصلة

الطول الفعلي
المسافة بين وصلة الرأس والوحدة 

الداخلية ≥ 40متر

مثال( b, c ~ f, g ≥ 40متر

المسافة بين أول وصلة على شكل Y وأبعد وحدة 
داخلية ≥ 40متر

مثال( 5 وحدات داخلية 
b+c, d+g ≥ 40متر

وصلة على 
Y شكل حرف

❇ عندما يكون الطول المكافئ بين الوحدة الخارجية وأبعد وحدة داخلية يتجاوز 90متر، رق ماسورة الضغط بالماسورة الرئيسية درجة واحدة.	

تركيب مكيف الهواء
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تركيب وصلة على شكل Y بالمبرد

تركيب وصلة على شكل Y أفقيًا أو رأسيًا.

❇ التركيب الأفقي	

❇ التركيب الرأسي	

e	.إلى الماسورة مستخدما وصلة التصغير المتاحة Y صل الوصلة ،A-J من النوع Y عند استخدام وصلة

e	.أو باستخدام وصلة التصغير المتاحةY إلى الماسورة بقطع مدخل وصلة Y صل الوصلة ،K-Z من النوع Y عند استخدام وصلة

≤10~15مم

￼￼

￼

تنبيه

• ركب الوصلة Y في حدود ±15° على الأفقي أو الرأسي.	

• تأكد أن المواسير لا تتقاطع عند الوصلة Y وتوصيل الماسورة.	

• 	.Y حافظ على مسافة مستقيمة بقدر 500مم على الأقل أو ما يزيد على ذلك قبل توصيل الوصلة

❇ ركب الوصلة Y في حدود ±15° على الأفقي أو 	
الرأسي.

الماسورة الرئيسيةالمسافة المستقيمة الأدنى )500مم أو أكثر(

توصيل إلى الوحدة الخارجية

الأنبوب

الجزء الأمامي

الجانب الخلفي

الجانب الخلفي

توصيل الماسورة

وصلة تصغير 

التوصيل بوصلة فرعية أخرى أو وحدة داخلية

وصلة تصغير
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 استخدام صحيح
)عمق إدخال ماسورة التوصيل(

 استخدام غير صحيح
)عمق إدخال ماسورة التوصيل(

المواصفات 
الرئيسية

￼

أنبوب التوصيل

￼

أنبوب التوصيل

موضع قطع 
التوصيل 

￼

أنبوب التوصيل

￼

أنبوب التوصيل

• عند إدخال الماسورة الواصلة في الوصلة Y، يرُجى الالتزام بقواعد التركيب.	
تنبيه

تركيب مكيف الهواء
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￼￼

3( تركيب رأس التوزيع أفقيًا.

 - تركيب رأس التوزيع أفقيًا حتى لا تتجه منافذها لأسفل.

￼￼

خط أفقيأقل من ±10 درجة

مأخذ   رأس التوزيع

الأنبوب )عنصر يباع بشكل منفصل(

> جانب الغاز <

أقل من 
 15±
درجة

خط أفقي

أقل من 
 10±
درجة

خط أفقي

> جانب السائل <

أقل من 
 15±
درجة

خط أفقي

خط أفقي

￼

1( اختر وصلة التصغير المناسبة لقطر الماسورة.

> جانب الغاز <

إلى الوحدة الخارجية مأخذ

إلى الوحدة الداخلية

الأنبوب
)عنصر يباع بشكل 
منفصل(

الأنبوبمأخذ
)عنصر يباع 

بشكل منفصل(

￼   

الأنبوب )عنصر 
يباع بشكل 

منفصل(

إلى الوحدة الخارجية

> جانب السائل <

مأخذ

إلى الوحدة الداخلية

الأنبوب
)عنصر يباع بشكل 
منفصل(

مأخذ
عنصر متوفر

￼

2( �إذا كان عدد الوحدات الداخلية الموصلة أقل من المنافذ المتوفرة برأس التوزيع، قم بسدّ المنافذ غير المستخدمة باستخدام أغطيّة معيّنة

e	.قم بتوصيل رأس التوزيع بماسورة التوصيل باستخدام وصلة التصغير المتوفرة :J إلى A بالنسبة لرؤوس التوزيع من نوع

e	.قم بقطع المأخذ المتوفر، وفقًا لقطر ماسورة التوصيل، قبل توصيلها :Z إلى K بالنسبة لرؤوس التوزيع من نوع

ما يزيد 10 إلى 15 مم
￼￼

> جانب السائل <

حالة سد منافذ رأس التوزيع غير 
المستخدمة

التوصيل 
بالترتيب

جزء اللحام

عنصر متوفر

> جانب الغاز <

حالة سد منافذ رأس التوزيع غير 
المستخدمة

التوصيل بالترتيب

تركيب رأس التوزيع

تنبيه

• قم بتوصيل الوحدات الداخلية بالترتيب، بينما يلزم مراعاة اتجاه السهم كما هو موضح في الشكل.	

• عند توصيل الوحدات الداخلية بنفس رأس التوزيع، فإنه يلزم توصيل الوحدة الداخلية بالترتيب حسب السعة، من الأكبر إلى 	
الأصغر.
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￼

أعمال التوصيل

❇ MCA : شدة التيار الدنى بالدائرة؛ 	

❇ MFA: أقصى شدة تيار بالمنصهر	

❇ يرُجى مراجعة المواصفات الفنية لMCA لاختيار معيار الخط.	

❇ 	.ELBو MCCB لاختيار مواصفات MFAيرُجى مراجعة المواصفات الفنية ل

❇ يجب أن لا تكون أسلاك تزويد طاقة أجزاء الجهاز للاستخدام الخارجي أخف من السلك المرن المغلف المصنوع من البولي كلوروبرين )رمز  	
)IEC:60245 IEC 66 / CENELEC: H07RN-F الكود

)HP( الموديلالسعةMCA (A)MFA (A)

10AM100KXMDG*21.530.0

12AM120KXMDG*23.530.0

14AM140KXMDG*32.040.0

4AM040KXMDE*24.032.0

5AM050KXMDE*27.040.0

مواصفات قاطع الدائرة وكبل التيار الكهربي

• تم تصميم هذا الجهاز للتوصيل بنظام توريد تيار كهربي بحد أقصى لمقاومة ممكنة لنظام كما هو موضح في الجدول )في الصفحة اليسرى( 	
بنقطة الواجهة )صندوق خدمات التيار الكهربي( الخاصة بالتوريد للمستخدم.

• يلزم على المستخدم التأكد من أن هذا الجهاز متصل بنظام توريد تيار كهربي يفي بالمتطلبات أعلاه. وإذا كان الأمر ضرورياً، يمكن للمستخدم 	
سؤال شركة توريد التيار الكهربي لمعرفة قيمة مقاومة النظام عند نقطة الواجهة.

• 	 )2*( Ssc أكبر من أو مساوية لقيمة )المعادل المتزامن الثابت( Ssc بشرط أن تكون طاقة دارة قصر IEC 61000-3-12 يتوافق هذا الجهاز مع
عند نقطة التوصيل بين إمداد المستخدم والنظام العام. يتحمل القائم بالتركيب أو مستخدم المعدة مسئولية اتخاذ المشورة اللازمة 

والنصح الواجب وذلك باستشارة مشغل توزيع الشبكة إذا اقتضت الضرورة وذلك للتأكد من توصيل المعدة إلى دارة قصر Ssc )المعادل 
.)2*( Ssc أكبر من أو مساوية لقيمة )المتزامن الثابت

• ]المعادل المتزامن الثابت )*2([	

)HP( الموديلالسعةSsc [MVA]

10AM100KXMDG*4.6

12AM120KXMDG*5.1

14AM140KXMDG*5.9

4AM040KXMDE*3.3

5AM050KXMDE*3.6

DVM S ECO سلسلة
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￼

تنبيه

احتياطات تتعلق بالأعمال الكهربية

• 	MCCB + ELB أو ELCB يلزم تركيب

-	 ELCB: قاطع تسرب أرضي

-	 MCCB: قاطع دائرة بلاستيكي

-	 ELB: قاطع تسرب أرضي

• لا تقم بتشغيل الوحدة الخارجية قبل إكمال أعمال ماسورة المبرِّد. 	

• لا تقم بقطع أو تغيير الكبل داخل المنتج. قد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج.	

•  مواصفات تحديد كبل تيار كهربي بناءً على حالة التركيب الآتية؛ لحالة 	
المواسير الأرضية ودرجة حرارة محيطة 30 درجة مئوية وكبلات الموصلات الفردية المتعددة. إذا كانت تلك الحالة مختلفة 

عن تلك الموضحة، الرجاء استشر خبير تركيب كهربي وأعد تحديد كبل التيار الكهربي.

-	 في حالة تجاوز طول كبل التيار الكهربي لـ 50 م، أعد تحديد كبل التيار الكهربي مع مراعاة فقد الجهد.

• استخدم كبل تيار كهربي مصنوع من مواد غير قابلة للاحتراق للعازل )غطاء داخلي( والغلاف )غطاء خارجي(.	

• لا تستخدم كبل تيار كهربي باستخدام أسلاك أساسية غير مغطاة بسبب تلف العازل الذي قد يحدث أثناء إزالة الغلاف. 	
علمًا بأنه عندما يكون السلك الأساسي مكشوفًا، فقد يؤدي إلى نشوب حريق.

• تأكد ألا تحس مواسير المبرد عند تركيب كابلات الاتصالات والطاقة. فمواسير المبرد قد تتلف الكابلات بسبب درجة الحرارة 	
العالية جدًا لمواسير المبرد غير المعزولة.

عازل
)الغطاء 
الداخلي(

القلب 
المكشوف

)نموذج على القلب المكشوف(

 الغلاف
)الغطاء 
الخارجي(

مواصفات أنبوب الحماية

الظروف المناسبةدرجة الصلابةالاسم

الخرطوم المرن 
المصنوع من 

البولي فينيل 
كلوريد

البولي فينيل كلوريد
في حال تركيب أنبوب حماية داخلي وعدم وضعه في الخارج، نظراً لأنه مدمج ببنية 

الخرسانية

خرطوم مرن من 
الفئة 1

لوح فولاذي مطلي بالزنك
في حال تركيب أنبوب حماية داخلي وعدم وضعه في الخارج حيث توجد خطورة تلف 

أنبوب الحماية

خرطوم مرن 
مغطى بمادة 
البولي فينيل 
كلوريد من 

الفئة 1

لوح فولاذي مطلي بالزنك 
ومركب بولي فينيل كلوريد 

ناعم

في حال تركيب أنبوب حماية في الخارج ووضعه حيث توجد خطورة تعرضه للتلف 
وبالتالي يتطلب آلية لمقاومة إضافية لمقاومة المياه

￼

تنبيه

احتياطات تتعلق بتجويف فتحة المرور

• قم بعمل تجويف في فتحة المرور بالطرق عليها باستخدام مطرقة. 	

• بعد صنع فتحة المرور، استخدم طلاءً مقاومًا للصدأ حول الفتحة. 	

• عندما تكون بحاجة إلى تمرير الكبلات من خلال فتحة المرور، قم بإزالة الحواف من الفتحة وأنبوب التوصيل باستخدام شريط 	
حماية أو بطانة إلخ. 

احتياطات تتعلق بتركيب كبل التوصيل

• عند توصيل الكبل، فقد ينحني أو ينضغط بواسطة الأجزاء الأخرى. لهذا ينبغي تثبيت الكبلات بمشبك موضح عن طريق 	
صندوق كما هو في الشكل.
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رسم بياني لتوصيل التيار الكهربي

لوحة دائرة التوزيع الوحدة الخارجية الوحدة الداخلية 

كابل توصيل

الريموت كنترول 
السلكي

المؤرض

توصيل فردي الطور يتألف من 2 سلك 
بجهد من 220 إلى 240 فولت تقريبًا

 MCCB +
ELB

ELCB

أو

 MCCB +
ELB

ELCB
أو

المؤرض

توصيل ثلاثي الطور 
يتألف من 4 أسلاك 
)بجهد من 380 إلى 

415 فولت تقريبًا(

توفير 4 أسلاك من 3 أطوار )بجهد 380-415 فولت ~(

e	 )توصيل ثلاثي الطور يتألف من 4 أسلاك( R-S-T-N قم بتوصيل كبل التيار الكهربي الخاص بالوحدة الخارجية بعد التأكد من توصيل الوحدات
بشكل سليم. )إذا تم توصيل طاقة بجهد 380-415 فولت إلى الطور N، فستتلف لوحة الدائرة المطبوعة وغيرها من الأجزاء الكهربية.(

e	.لا استقطاب في كابل الاتصالات بين الوحدات الداخلية والخارجية وكذلك كابل الاتصال بين الوحدات الخارجية

e	.قم بترتيب الكبلات باستخدام رابط كبلات

❇ يلزم تركيب قاطع دائرة كهربية للتسريب الأرضي وقاطع للتسريب الأرضي حيث توجد خطورة حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق عند 	
عدم تركيبهما.

لوحة دائرة التوزيع الوحدة الخارجية الوحدة الداخلية 

الريموت كنترول السلكي

ضفيرة 
EEV

 MCCB +
ELB

ELCB

أو
 MCCB
+ELB

أو

توصيل ثلاثي الطور 
يتألف من 4 أسلاك 
)بجهد من 380 إلى 

415 فولت تقريبًا(

توصيل فردي الطور 
يتألف من 2 سلك 

بجهد من 220 إلى 240 
فولت تقريبًا

كابل توصيل

ELCB

المؤرض

المؤرض

أعمال التوصيل

AM100/120/140KXMDG
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لوحة دائرة التوزيع الوحدة الخارجية الوحدة الداخلية 

توصيل فردي الطور يتألف من 2 سلك بجهد من 220 إلى 240 فولت تقريبًا

e	 )توصيل ثلاثي الطور يتألف من 2 أسلاك( L-N قم بتوصيل كبل التيار الكهربي الخاص بالوحدة الخارجية بعد التأكد من توصيل الوحدات
بشكل سليم. 

e	.لا استقطاب في كابل الاتصالات بين الوحدات الداخلية والخارجية وكذلك كابل الاتصال بين الوحدات الخارجية

e	.قم بترتيب الكبلات باستخدام رابط كبلات

❇ يلزم تركيب قاطع دائرة كهربية للتسريب الأرضي وقاطع للتسريب الأرضي حيث توجد خطورة حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق عند 	
عدم تركيبهما.

لوحة دائرة التوزيع الوحدة الخارجية الوحدة الداخلية 

كابل توصيل

الريموت كنترول 
السلكي

المؤرض

توصيل فردي الطور 
يتألف من 2 سلك 
بجهد من 220 إلى 

240 فولت تقريبًا

MCCB 
+ ELB

ELCB
أو

MCCB+ELBELCB

أو

المؤرض

توصيل فردي الطور يتألف من 
2 سلك بجهد من 220 إلى 

240 فولت تقريبًا

الريموت كنترول السلكي

ضفيرة 
EEV

أو أو

توصيل فردي الطور 
يتألف من 2 سلك 
بجهد من 220 إلى 

240 فولت تقريبًا

توصيل فردي الطور 
يتألف من 2 سلك 

بجهد من 220 إلى 240 

فولت تقريبًا

كابل توصيل

المؤرض

المؤرض

MCCB+ELBELCB
MCCB 
+ ELB

ELCB

AM040/050KXMDE
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الأبعاد 
الاسمية 
للكابل 

)مم2(

الأبعاد 
التقديرية 
للمسمار

BDd1EFLd2t

البعد 
القياسي

التفاوت
البعد 

القياسي
التفاوت

البعد 
القياسي

أقصىأدنىأدنىالتفاوت
البعد 

القياسي
أدنىالتفاوت

1.5
M46.6

0.2±3.4
0.3+ 
0.2 -

1.70.2±4.16164.3
0.2±

 0
0.7

M48

2.5
M46.6

0.2±4.2
0.3+ 
0.2 -

2.30.2±6.0617.54.3
0.2±

 0
0.8

M48.5

6M59.50.2±5.6
0.3+ 
0.2 -

3.40.2±6.0--205.30.4±0.9

اختيار طرف حلقة غير ملحوم

e	.اختر طرف حلقة غير ملحوم لكبل تيار كهربي وفقًا للأبعاد القياسية للكبل

e	.ضع طبقة عازلة على جزء توصيل طرف الحلقة غير الملحوم وكبل التيار الكهربي

e	 يجب عزل الجزء المكشوف من الطرف الحلي بواسطة شريط عازل لضمان أن الطرف المجعد ليس مرخيا بعد التركيب وأن المسافة بين الأجزاء
المكشوفة للأطراف المتجاورة أكثر من 4مم على الأقل.

لحام فضي

￼￼

أعمال التوصيل
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توصيل طرف التيار الكهربي

e	.قم بتوصيل الكبلات باللوحة الطرفية باستخدام أطراف حلقات ملحومة

e	 وصل الكبلات بشكل صحيح مستخدمًا كبلات معتمدة ومقننة وتأكد من تثبيتها بشكل صحيح بحيث لا تؤثر القوى الخارجية في
الأطراف.

e	.استخدم مفك ومفتاح ربط يمكنهما استخدام عزم الربط المقنن لربط المسامير على اللوحة الطرفية

e	 اربط المسامير الطرفية مستخدمًا قيمة عزم الربط المقدر. إذا كانت التوصيلات الطرفية غير محكمة، قد ينشب الحريق نتيجة بسبب
تولد حرارة بالقوس الكهربي وإذا كانت التوصيلات محكمة للغاية، فقد تتلف اللوحة الطرفية. 

￼

تنبيه

• عند إزالة الغلاف الخارجي لكبل موردّ الطاقة، توخ الحذر حتى لا تخدش الغلاف الخارجي للكبل.	

• تأكد من وجود أكثر من 20 مم من الغلاف الخارجي لكبل التوصيل والتيار الكهربي للوحدة الداخلية داخل صندوق المكونات 	
الكهربية.

• قم بتركيب كبل التوصيل منعزلاً عن كبل التيار الكهربي وكبلات التوصيل الأخرى.	

عزم إحكام الربط للطرف

M5
3 أطوار )380فولت-415فولت~(/ )220فولت-240فولت( خط قدرة2.39~2.92 )نيوتن.متر(

خط طاقة L/N 220فولت-240فولت )kgf.cm(29.8~24.4

M4
1.47~1.18 )نيوتن.متر(

أنبوب اتصال F2/F1، خط طاقة L/N 220فولت-240فولت
)kgf.cm(12.0~15.0

11 ضبط موضع الشفرة باستخدام عملة معدنية. )تقع وحدة التحكم بالجانب السفلي للأداة.( ثبت موضع .
الشفرة وفقًا لسُمك الغطاء الخارجي لكبل التيار الكهربي.

22 ثبت كبل التيار الكهربي والأداة باستخدام الخطاف من الجانب العلوي للأداة..

33 اقطع الغلاف الخارجي لكبل التيار الكهربي عن طريق لف الأداة في اتجاه السهم مرتين أو ثلاث مرات..

44 في هذه الحالة، اقطع الغلاف الخارجي لكبل التيار الكهربي عن طريق تحريك الأداة في اتجاه السهم..

55 قم بثني السلك برفق واسحب الجزء المقطوع من الغلاف الخارجي..

>آلة تقشير الكبلات<

أمثلة لكيفية استخدام آلة تقشير الكبلات

الوحدة : مم
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11 اقطع طول مناسب من كابل الطاقة ثم صله بالطرف غير الملحوم..

22 بعد توصيل كابل الطاقة إلى الطرف بالطريقة الموضحة بالشكل، ثبته برابط الكابل..

33 اضبط المبيت، ذي العاذل، إلى اللوح الطرفي..

تنبيه

• لا تسمح أن يلمس كابل الطاقة المواسير داخل الوحدة الخارجية. إذا مس كابل الطاقة المواسير، فإن اهتزازات الضاغط 	
ستنتقل إلى المواسير ويُكن أن تتلف كابلات التزود بالطاقة أو المواسير بما يسُبب وضعًا خطراً قد يسُبب نشوب حريق أو 

حدوث انفجار.

• تأكد أن موضع تمرير غلاف كابل الطاقة في داخل صندوق الإمداد بالطاقة. فإذا لم يكن ذلك متاحًا، يجب توصيل أنبوب حماية 	
كابل الطاقة إلى صندوق الإمداد بالطاقة.

• بعد ضبط وضع كابل الطاقة في صندوق الإمداد بالطاقة، أحكم وضع الغطاء وإغلاقه.	

توصيل ثلاثي الطور يتألف 
من 4 أسلاك )بجهد من 

380 إلى 415 فولت تقريبًا(

 

ELCB
أو

+MCCB
ELB

كابل اتصال الوحدة الفرعية

تثبيت كابل الطاقة

صل حلقة طرف الكابل ثلاثي الطور

أعمال التوصيل
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تركيب سلك تأريض

e	.يجب إجراء عملية التوصيل الأرضي عن طريق فني مؤهل من أجل سلامتك

e	.استخدم كبل توصيل أرضي معتمد وفَق مواصفات كبل التيار الكهربي للوحدة الخارجية

1( التوصيل الأرضي لكبل التيار الكهربي

e	.قد تختلف معايير التوصيل الأرضي وفقًا للجهد الكهربي المقنن وموضع تركيب المكيف الهوائي

e	.قم بتوصيل كبل التيار الكهربي أرضيًا وفقًا للجدول الآتي

حالة الطاقة

                   موضع التركيب

الجهد الكهربي المستهلك في التأريض أقل من 
150 فولت

الجهد الكهربي للتوصيل الأرضي يزيد عن 150 فولت

رطوبة عالية
يجب إجراء أعمال التوصيل الأرضي 3. ملاحظة 1(

)بما في ذلك عند تركيب قاطع التسريب الأرضي(

إجراء أعمال التوصيل الأرضي ثلاثي الطور. ملاحظة 1(رطوبة متوسطة
يجب إجراء أعمال التوصيل الأرضي 3. ملاحظة 1(

)بما في ذلك عند تركيب قاطع التسريب الأرضي( رطوبة منخفضة
قم بإجراء أعمال التوصيل الأرضي 3، إن كان ذلك 

ممكناً، حرصًا على سلامتك. ملاحظة 2(

ملاحظة 1( أعمال التوصيل الأرضي 3

• يلزم إجراء أعمال التوصيل الأرضي بواسطة خبير )يمتلك مؤهلات لذلك(.	

• تأكد مما إذا كانت المقاومة الأرضية أقل من 100 أوم. عند تركيب قاطع تسريب أرضي )يمكنه قطع الدائرة الكهربية في خلال 0.5 ثانية في حالة 	
قصر الدائرة(، يجب أن تصبح المقاومة الأرضية المسموح بها بين 30 إلى 500‏ أوم.

ملاحظة 2( نفذ الأعمال الأرضية في مناطق جافة

ينبغي أن تكون المقاومة الأرضية أقل من 100 أوم. حتى في أسوأ الحالات، ينبغي أن تكون المقاومة الأرضية أقل من 250 أوم.

2( إجراء أعمال التوصيل الأرضي

e	.استخدم كبل توصيل أرضي معتمد وفقًا لمواصفات كبل التيار الكهربي للوحدة الخارجية

عند استخدام التوصيل الأرضي للوحة التوزيععند استخدام الطرف للتأريض فقط

￼

الطرف الأرضي

￼

لوحة التوزيع
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إذا كانت دائرة توزيع الطاقة الكهربائية ليست بها خاصية التأريض أو كان التأريض غير متوافق مع المواصفات، فلا بد من تركيب قطب كهربائي 
مؤرض.

لا ترفق الملحقات المماثلة مع مكيف الهواء.

11 حدد القطب الكهربائي المؤرض الذي يتوافق مع المواصفات المذكورة في الرسم التوضيحي.(

طرف الحلقة المضغوطة

)M4 طرف(

سلك معزول بمادة PVC ذو لون أخضر/ أصفر

سلك نحاس

قضيب كربون

￼

22 اختر الموضع المناسب لتركيب قضيب التأريض. موضع التركيب السريع لقضيب التأرض.(

ـ في التربة القاسية الرطبة بدلاً من الرملية غير الثابتة، أو التربة التي بها الحصى والتي بها مقاومة تأريض أعلى.ـ

ـ ابتعد عن التركيبات أو المرافق الموجود تحت الأرض مثل أنابيب الغاز وأنابيب الماء وخطوط الهواتف والكابلات الأرضية.ـ

ـ على بعد مترين على الأقل من موصل الإضاءة )كما الحال في عاصفة(. ـ

50 سم

30سم

￼

￼￼

33 ركب سلك تأريض أخضر أو أصفر:(

ـ يرُجى مراجعة كتيب "أعمال التوصيل" للوقوف على مواصفات سلك التأريض.ـ

ـ إذا كان سلك التأريض قصير للغاية، د سلك التأريض لكن يتعين ثني جزء التوصيل بسن العزل. مدد الطرف الأرضي إذا كان قصيراً للغاية ـ
 واستخدم شريط عازل للحرار لتأمين وإحكام جزء التوصيل.        

)لا تدفن جزء التوصيل(

ـ قم بتثبيت سلك التأريض في موضع بواسطة المشابك.ـ

￼￼

44 افحص بعناية عملية العزل عن طريق قياس مقاومة التأريض بواسطة فاحص المقاومة الأرضية. (

ـ إذا كانت المقاومة تزيد عن المستوى المطلوب، فقم بدفع القطب الكهربائي بشكل أعمق في الأرض أو زيادة عدد الأقطاب الكهربائية المؤرضة. ـ

55 قم بتوصيل سلك التأريض بصندوق المكونات الكهربائية داخل الوحدة الخارجية.(

تنبيه

• لا يمكن استعمال السلك المؤرض لخط الهاتف لتأريض مكيف الهواء.	

تنبيه
• عند تركيب قضيب التأريض في موضع يمر فيه الناس، يتعين تثبيت القضيب تثبيتًا محكمًا.	

أعمال التوصيل
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اختبار تسريب الهواء والتجفيف الهوائي

إحكام الهواء

e	.لمنع تدفق المواد الغريبة ومقاومة الضغط الداخلي R-410A استخدم الأدوات المخصصة لنظام
e	.لا تقم بإزالة حشو منفذ التعبئة
e	.استخدم غاز النيتروجين في اختبار تسريب الهواء كما هو موضح في الشكل

تنبيه

قم بممارسة ضغط على ماسورة السائل الجانبية وماسورة الغاز 
الجانبية )عند تركيب الوحدات الخارجية( المملوءة بغاز النيتروجين 

عند 4.1 ميجا باسكال.

في حالة ممارسة ضغط أكبر من 4.1 ميجا باسكال، قد تتعرض 
المواسير للتلف. استعمال ضغط بمنظم والانتباه لضغط النيتروجين.

احتفظ بالضغط لمدة 24 ساعة على الأقل للتأكد مما إذا كان 
هناك هبوط في الضغط.

بعد استخدام غاز النيتروجين، تحقق من وجود أي تغيير في الضغط، 
باستخدام منظم ضغط.

في حالة هبوط الضغط، تحقق من تسرب الغاز.
إذا تغير الضغط، استخدم ماء صابون للتحقق من وجود تسرب 

والتحقق من ضغط غاز النيتروجين مرة أخرى.

احتفظ بضغط قدره 1 ميجا باسكال قبل التجفيف الهوائي 
وتأكد مما إذا كان هناك تسرب للغاز فيما بعد.

بعد فحص تسرب الغاز لأول مرة، احتفظ بضغط قدره 1 ميجا باسكال 
للتأكد مما إذا كان هناك تسرب آخر للغاز.

• قم بإجراء اختبار تسرب غاز النيتروجين وصمام مرفق الوحدة الخارجية مغلقًا.	

• عند شحن غاز النيتروجين، قم بالشحن من كل من جوانب )الضغط العال والمنخفض(.	

• في حالة ملء الماسورة في وقت قصير بضغط شديد لغاز النيتروجين، فقد تتلف المواسير. ومع ذلك، يجب استخدام منظم ارتفاع 	
ضغط غاز النيتروجين عن 4.1 ميجا باسكال، من الدخول إلى الماسورة.

نتروجين
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مواسير التجفيف الهوائي والوحدات الداخلية

e	.لمنع تدفق المواد الغريبة ومقاومة الضغط الداخلي R-410A استخدم الأدوات المخصصة لنظام

e	.)استخدم مضخة التفريغ التي تسمح بالتفريغ أسفل -100.7 باسكال )5 تور

e	.استخدم مضخة التفريغ مع الصمام اللارجعي لمنع ضخ الزيت وتدفقه إلى الخلف أثناء توقف مضخة التفريغ

e	 .اغلق صمام صيانة مرفق جانب الغاز السائل للوحدة الخارجية

شحن المبرِّد الإضافي للماسورة

لا

نعم

قد بإجراء تجفيف التفريغ مرة أخرى

تحقق من وجود تسرب في الغاز

تفريغ الغاز

 استعمل غاز نيتروجين في الماسورة عند ضغط
0.05 ميجا باسكال. 

نعم لا

ما يزيد عن -100.7 كيلو باسكال )5 تور(

زيادة الضغط

قم بتوصيل مقياس متشعب لماسورة جانب الغاز وماسورة 
جانب السائل )عند تركيب الوحدات الخارجية في الوحدة(.

قم بتوصيل مقياس متشعب لماسورة جانب الغاز وماسورة جانب السائل، عند 
تركيب الوحدات الخارجية في الوحدة.

قم بإجراء تجفيف التفريغ لماسورة جانب الغز وماسورة 
جانب السائل )عند تركيب الوحدات الخارجية في الوحدة( 

باستخدام مضخة تفريغ.
قم بتركيب صمام فحص لمنع زيت المضخة من الدخول إلى الماسورة.

عندما يكون ضغط مقياس التفريغ أقل من -100.7 كيلو 
باسكال )5 تور(، قم بإجراء تجفيف تفريغ لمدة تزيد عن 1 ساعة 

وغلق الصمام.
يحب فحص ضغط التفريغ باستخدام مقياس التفريغ.

بعد أن تتوقف مضخة التفريغ، تحقق من أن الضغط ظل 
-100.7 كيلو باسكال )5 تور( لمدة ساعة.

❇ في حالة ارتفاع الضغط على مدار ساعة، فهذا يدل على بقاء مياه في الماسورة أو وجود تسريب.	

❇ عندما تكون درجة الحرارة المحيطة بماسورة التفريغ منخفضة )أقل من 0 درجة مئوية(، قد تبقى الرطوبة داخل الماسورة. لذلك، اهتم اهتمامًا 	
خاصًا بإحكام غلق الماسورة في الشتاء. 

اختبار تسريب الهواء والتجفيف الهوائي
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معلومات هامة حول القانون المتعلق باستخدام المبرد

يحتوي هذا المنتج على غازات الدفيئة المشبعة بالفلور. لا تطلق الغازات في الجو. 

شحن المبرِّد

يرُجى ملء بيانات ملصق شحن غاز التبريد التالي بحبر غير قابل للإزالة، حيث يتم إرفاقه مع المنتج وفي دليل الاستخدام.

e	.يتم شحن المنتج بالمبرد في المصنع ①
e	.إذا كانت كمية المادة المبردة الإضافية مشحونة في الموقع ②
e	.يتم تقديم تكلفة شحن المبرد ②+①
❇ ملصق شحن المبرِّد المرفق بالمنتج.	

aa.شحن المبرِّد بالمصنع: راجع لوحة اسم الوحدة

bb).كمية المادة المبردة الإضافية يتم شحنها في الموقع. )قم بالإطلاع على المعلومات أعلاه المتعلقة بتجديد كمية المادة المبردة

cc.تكلفة شحن المبرد

dd.أسطوانة المبرد والمجمع للشحن

d

الوحدة الداخلية

الوحدة 
الخارجية

②

①
قيمة دليل الانحباس الحرارينوع المبرد

R-410A2088

• GWP=دليل الانحباس الحراري	
• حساب طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون: كجم x قيمة عامل 	

احتباس حراري ‏)GWP( ‏/ 1000

￼

تنبيه

• يجب أن يتم تثبيت ملصق التعبئة بالقرب من منفذ شحن المنتج.	

)على سبيل المثال، في الجزء الداخلي من غطاء الصمام الحابس.(

طن مكافئ ثاني 
أكسيد الكربون

كجم الوحدة

a , 1

b , 2

c , 2  + 1
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￼

تنبيه

• افتح صمام مرفق الغاز الجانبي والسائل الجانبي بالكامل بعد شحن المبرِّد. )في حالة تشغيل المكيف الهوائي وصمام المرفق 	
مغلقًا، فقد تتلف الأجزاء الهامة.(

• استخدام معدات أمان عند شحن المبرِّد.	

• 	.EEV لا تقم بشحن المبرِّد عند ضبط أو التحكم في منتج آخر مثل الوحدات الداخلية أو مجموعات

• عندما تنخفض درجة الحرارة المحيطة في وقت الشتاء، لا تقم بتسخين حاوية المبرِّد لتسريع عملية الشحن. قد يوجد خطر 	
حدوث انفجار.

• انتبه جيدًا من امكانية حدوث تسرب في المبرِّد عند توصيل مقياس متشعب بمنفذ الشحن الخاص بالتسخين.	

• أغلق صمام حاوية المبرِّد بسرعة بعد شحنه. في حالة عدم القيام بذلك، فقد يكون هناك تغيير في الكمية المبرِّد بالكامل.	

شحن المبرِّد
e	.عبارة عن مبرد مزيج. لا يضُاف سوى المبرد السائل R410 A المبرد

e	.قس كمية المبرد وفق طريقة الحساب لحساب كمية المبرد الإضافي

e	.إضافة كمية من المبرد باستخدام المقياس

e	.افتح صمام المقياس المتشعب المتصل بصمام مرفق جانب السائل وأضف المبرِّد السائل

e	 .إذا لم تستطع إضافة كمية المبرِّد بأكملها عند توقف الوحدة الخارجية، افتح صمام مرفق جانب الغاز وجانب السائل

e	.الخارجية PCB ثمّ، أضف سائل التبريد المتبقي بالضغط على زر إضافة سائل التبريد الموجود باللوحة

e	.عند استخدام خاصية شحن المبرد في وضع التبريد، يرُجى استخدام عداد المجمع الجانبي للغاز

e	.عند استخدام خاصية شحن المبرد في وضع التدفئة، يرُجى توصيل عداد الممُع إلى منفذ الشحن للتدفئة واستخدامه

R-410A

الرواسب

صمام)1(

صمام)2(

الوحدة الخارجية

جانب السائل

صمام المرفق
عداد قياس الضغط

جانب الغاز
صمام حاوية المبرد

شحن المبرِّد
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عزل مواسير المبرِّد والوصلات الفرعية

e	 تحقق من تسرب الغاز قبل الانتهاء من )عزل الخراطيم والمواسير(، وإن لم تظهر علامة تدل على وجود تسريب، تأكد من عزل المواسير
والخراطيم.

e	.مطاط الايثلين بروبيلين دايين مونومر" التي تتناسب مع الظروف الآتية" EPDM استخدم المادة العازلة

القياسي الوحدة عنصر الاختبار

0.048~0.096جم/سم 3الكثافة

أقل من -5%معدل التغيير القطري بواسطة التسخين

أقل من 0.005جم/سم 3معدل الامتصاص

أقل من 0.037واط/كلفن مترمعدل التوصيل الحراري

أقل من 15نانو جرام /)م2.ث باسكال(عامل نتح الرطوبة

أقل من 15جم/)م 2 24 س(درجة نتح الرطوبة

يجب ألا يكون هناك قياس لذلكمللي جرام/لترتطاير الفورمالديهايد

أكثر من 25%معدل الأوكسجين

عزل الماسورة

e	.اعزل ماسورة الغاز وماسورة السائل مع مراعاة سمك العازل لكل ماسورة على حدة
e	 الحالة القياسية هي، درجة حرارة عند 30 درجة مئوية، ومعدل رطوبة أقل من 85%. في حالة ارتفاع الرطوبة، يلزم زيادة الحجم بمقدار درجة

كما هو موضح أدناه في الجدول.

❇ عند تركيب العازل في الأماكن والحالات التالية، استخدم نفس العازل المستخدم في حالات الرطوبة العالية.	

>الحالة الجيولوجية< 

ـ الرطوبة العالية مثل خط الساحل، أو ينبوع الماء الحار، أو بالقرب من البحيرات والأنهار، وسلسلة الجبال )عندما يكون جزء من البناية ـ
مغطي بواسطة الأرض والرمال.( 

>حالة غرض التشغيل<

ـ سقف المطعم، حمام البخار، المسبح، ما شابه ذلك. ـ

>حالة تشييد البناية<

ـ تعرض السقف بشكل متكرر للرطوبة والبرودة بدون غطاء. )على سبيل المثال، الأنبوب المركب في ممر لمبنى طلبة أو أستوديو أو بالقرب ـ
من منفذ يفتح ويغلق كثيراً.(

ـ مكان يتم فيه تركيب أنبوب تسوده رطوبة عالية بسبب انعدام نظام التهوية. ـ

تحديد عازل ماسورة المبرِّد

قطر ماسورة المبرِّد )مم(الأنبوب

عازل )التبريد - السخونة(

الملاحظات عام ]30 درجة مئوية، 85 %[
رطوبة عالية

]30 درجة مئوية، ما يزيد عن %85[

NBR، EPDM

الأنبوب 
السائل

9.52 ø  ~ 6.35 ø9 مم→

درجة الحرارة المقاومة 
للسخونة ما تزيد عن 

120درجة مئوية

50.80 ø ~ 12.7 ø13مم→

أنبوب الغاز

6.35 ø19 مم 13مم

25.40 ø ~9.52 ø
19 مم

25 مم

44.45 ø ~28.58 ø32 مم

50.80 ø38 مم25 مم
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￼

تنبيه

• قم بتركيب عازل بحيث لا يكون هناك أي فجوات أو شقوق واستخدم لاصقًا بجزء التوصيل منه لمنع دخول الرطوبة.	

• قم بلف ماسورة المبرد بشريط عزل إذا كانت معرضّة لضوء الشمس الخارجي. )عند لف الماسورة بشريط عازل، توخ الحذر حتى 	
لا يرق سمك المادة العازلة.(

• قم بتركيب ماسورة المبردّ مع الأخذ في الاعتبار بألا يكون العازل رفيعًا على الجزء المنحني أو حامل الماسورة. 	

• عندما يقل سمك العازل، قم بتعزيز السمك المرقق بعزل إضافي.	

عازل ماسورة المبرِّد

3 x a

عازل إضافيحمالة

a

￼

عزل ماسورة المبرِّد
e	.تأكد من عزل ماسورة المبرِّد والوصلة الفرعية ورأس التوزيع وجزء التوصيل من المواسير

e	 .في حالة عزل المواسير، فلا يتسرب الماء المتكثف من المواسير

e	.تحقق من وجود أي شقوق على جزء العزل من الجزء المنحني من الماسورة

￼

عزل المواسير الموصلة بالجزء الخلفي لمجموعة صمام التوسيع الإلكترونيعزل المواسير

• قد يكون عزل مواسير الغاز ملامسًا لعزل مواسير السائل إلا 	
أنه ينبغي ألا يؤثر أحدهما على الآخر.

• عند تلامس مواسير جانب الغاز مع مواسير جانب السائل 	
بعضها البعض، قم بزيادة سماكة العازل بمقدار درجة واحدة.

• عند تركيب مواسير الغاز ومواسير جانب السائل، اترك مسافة 10 	
مم على الأقل.

• عند تلامس مواسير جانب الغاز مع مواسير جانب السائل بعضها 	
البعض، قم بزيادة سماكة العازل بمقدار درجة واحدة.

أنبوب الغاز 

الأنبوب السائل

عازل 

عازل

￼

أنبوب الغاز 

10 مم10 مم 10 مم

الأنبوب السائل ￼

￼

لف العازل بإحكام دون ترك أي ثغرة.

ضع المادة العازلة بحيث يحدث تراكب

الوحدة الداخلية 

عازل

عازل  مشبك 

ماسورة السائل الجانبية 

ماسورة الغاز 
الجانبية 

عازل 

عزل الماسورة
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e	.قم بتثبيت رأس باستخدام رابط الكبلات وقم بتغطية الجزء الموصل

e	.اعزل الوصلة الرأسية وجزء اللحام ولف الجزء الموصل بشريط مادة العازلة اللاصق لحمايتها من تكوّن الصدأ
العزل ￼

￼￼￼ 

e	.ثبت رأس التوزيع باستخدام أداة تعليق بعد عزلها

￼

￼

e	 الصق جيدًا الشريط العازل، المرفق مع الوصلة الفرعية، بالشريط العازل الذي اشتريته بشكل منفصل. لف جزء الموصل بشريط عازل
)يباع بشكل منفصل( سمكه 10 مم على الأقل.

e	.استخدم الشريط العازل الذي يقاوم درجة حرارة تصل إلى 120 درجة مئوية.لف الوصلة الفرعية مع شريط عازل سمكه 10 مم على الأقل

لف العازل بإحكام دون ترك أي ثغرة.

العازل المتوفرة

لف العازل بإحكام دون 
ترك أي ثغرة.

عازل الماسورة 
)يتم شراؤه بصورة 
منفصلة(

عازل الماسورة )يتم شراؤه 
بصورة منفصلة(

150 مم
وصلة تفرع

ينبغي أن يكون سمك العازل )عنصر يباع 
بشكل منفصل( بدرجة سمك 10 مم.

شريط عازل )يتم شراؤه بشكل منفصل(

عازل الماسورة )يتم شراؤه بصورة منفصلة( 

الأنبوب

❇ اربط الماسورة بشريط المادة العازلة اللاصق كما 	
هو موضح بالصورة بعد عزل الماسورة.

عزل رأس التوزيع

شريط المادة العازلة اللاصق

عزل رأس التوزيععزل ماسورة المبرِّد

اعزل بعد لحام السدادة

شريط المادة العازلة اللاصق

عزل الوصلات الموسّعة 
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عزل الماسورة الموجودة بالجزء الداخلي للوحدة الداخلية

e	.باستخدام عازل ماسورة، قم بعزل الماسورة عن صمام المرفق الكلي الموجود بالجزء الداخلي للوحدة الداخلية

e	 سد الثغرة الموجودة بين ماسورة الوحدة الخارجية والعازل. قد تتسرب مياه الأمطار وقطرات الندى من خلال تلك الثغرات بين الماسورة وعازل
الوحدة الخارجية الذي تم تركيبه بالجزء الخارجي.

e	 افصل غطاء الماسورة وأغلقه بعد إتمام عملية العزل. أزل غطاء فتحة المرور الموجود في مكان تركيب الماسورة فقط. إذا كانت فتحة المرور
غير ضرورية، فإنه ينبغي غلقها.  إذا كانت الفتحة مفتوحة، فقد تتمكن بعض الحيوانات الصغيرة مثل السناجب والفئران من الدخول 

إلى الوحدة عبر الفتحة مما قد يعرض الوحدة للتلف.

عزل الماسورة
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عرض المقطع الرئيسي

شاشة العرضمحتويات العرضالمرحلة

تحقق من عرض المقطعإدخال تيار كهربي أولي
SEG 1SEG 2SEG 3SEG 4

”8“”8“”8“”8“

أثناء تعيين التوصيل بين الوحدة 
الداخلية والخارجية )المعالجة(

عدد من الوحدات الداخلية المتصلة

SEG 1SEG 2SEG 3SEG 4

”A“”d“

عدد من الوحدات المتصلة

راجع "وضع العرض" لمعالجة ❋❋
التوصيل

بعد تعيين التوصيل

)سبب عادي(
رمز النقل أو الاستقبال

SEG 1SEG 2SEG 3SEG 4

”A“	 :I/U”0“ :I/U
رمز الاستقبال

 )رقم عشري(
❇ I/U : الوحدة الداخلية		
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الملاحظاتالوظيفةالإعدادالمفتاح

SW53

K5
—تشغيل

لا يسري
—إيقاف التشغيل

K6

تشغيل
تمكين تقييد السعة القصوى لعملية 

تشغيل التبريد
قم بتقييد زيادة السعة المفرطة عند تشغيل الوحدات 

الداخلية بسعة صغيرة

إيقاف التشغيل
تعطيل تقييد السعة القصوى لعملية 

تشغيل التبريد
—

K7
—تشغيل

لا يسري
—إيقاف التشغيل

K8
—تشغيل

لا يسري
—إيقاف التشغيل

تعيين مفتاح خيارات الوحدة الخارجية ووظيفة المفتاح

تعيين وظيفة مفتاح الوحدة الخارجية

SW53

ON

1 2 3 4

AM100/120/140KXMDG
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1. في البداية، ستعرض الشاشة ما يلي.

2. اضغط على K1 وK2 معًا واستمر بالضغط عليهما معًا لإدخال وضع الإعداد.

   في حالة إدخال وضع الإعداد، ستعرض شاشة العرض الآتي.

   

3. فإذا كنت تود ضبطها يدوياً، اضغط على K2 أو K4 لفترة قصيرة.

  - K2 : 10 أرقام / K4 : 1 رقم

 مثال( لعدد الكلي للوحدات الداخلية التي تم تركيبها: 24

               اضغط على K2 مرتين، اضغط على K4 عدد4 مرات.

               ثم تعرض الشاشة

 

4. إذا أردت ضبط الوضع الأوتوماتيكي، اضغط على k4 واستمر بالضغط لمدة ثانيتين.

   تعرض الشاشة العدد الكلي للوحدات الداخلية التي تم تركيبها.

   ولكن يتعين الانتباه أن العدد المعروض يُثل فقط الوحدات الداخلية التي تتمتع بتوصيل سليم للطاقة والاتصالات.

5. فإذا كنت تود إنهاء وضع القيمة، اضغط على K2 واستمر بالضغط لفترة.

      ثم سيجري إعادة ضبط PCB الرئيسية بعد وميض الشاشة لمدة 3 ثوان.

  في حالة إدخالها بطريقة خاطئة، اضغط على "K3" )إعادة ضبط PCB الرئيسية( ثم واصل الخطوات مرة أخرى بداية من الخطوة الأولى.

K1 

K2 

K3 

K4 

K4~K1 تحديد العدد الكلي للوحدات الداخلية التي جري تركيبها باستخدام
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K1 

K2 

K3 

K4 

￼

□ تعيين الخيار

)1( اضغط باستمرار على K2 لإدخال تعيين الخيار. )يتوفر فقط عند إيقاف العملية(

- في حالة إدخال قيمة تعيين الخيار، ستعرض شاشة العرض الآتي.

- سيعرض مقطع 1 ومقطع 2 رقم الخيار المحدد.

- سيعرض مقطع 3 ومقطع 4 الرقم الخاص بالقيمة المعيّنة للخيار المحدد.

)2( �في حالة إدخال قيمة تعيين الخيار، يمكن الضغط لمدة قصيرة على المفتاح K1 لضبط قيمة المقطع 1 والمقطع 2 وتحديد الخيار المرغوب فيه. )راجع 
الصفحات 51 إلى 52 لمعرفة رقم "المقطع" للوظيفة الخاصة بكل خيار(

 


مثال(  

)3( �إذا قمت بتحديد الخيار المرغوب فيه، يمكنك الضغط لمدة قصيرة على المفتاح K2 لضبط قيمة "المقطع 3" و"المقطع 4" وتغيير وظيفة الخيار 
المحدد. )راجع الصفحات 51 إلى 52 لمعرفة رقم "المقطع" للوظيفة الخاصة بكل خيار(

 


مثال(  

)4( �بعد تحديد الوظيفة للخيار، اضغط باستمرار على المفتاح K2 لمدة 2 ثانية. سيتم حفظ القيمة التي تم تحريرها عندما تومض المقاطع بالكامل 
ويبدأ وضع التعقب.

تركيب وتعيين الخيار باستخدام مفتاح تلامس وتوضيح الوظائف

تعيين مفتاح خيارات الوحدة الخارجية ووظيفة المفتاح
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الملاحظاتوظيفة الخيارSEG1SEG2SEG3SEG4وحدة الإدخالعنصر اختياري

عملية تشغيل 
الطوارئ لخلل 
في وظائف 

الضاغط

00الرئيسي

معطّل )افتراضي المصنع(00

لا يسري01

لا يسري02

تصحيح سعة 
التبريد

01الرئيسي

7 إلى 9 )افتراضي المصنع(00

درجة حرارة التبخير 
المستهدفة ]مئوية[.

)عند تعيين قيمة درجة الحرارة 
المنخفضة، سيتم انخفاض 

درجة حرارة الهواء الخارجة من 
الوحدة الداخلية(

017-5

0211-9

0312-10

0413-11

0514-12

0615-13

تصحيح السعة 
للتسخين

02الرئيسي

3.0 )افتراضي المصنع(00

الضغط العالي المستهدف 
]ميجا باسكال[.

)عند تعيين قيمة الضغط 
المنخفض، سيتم انخفاض 

درجة حرارة الهواء الخارجة من 
الوحدة الداخلية(

012.5

022.6

032.7

042.8

052.9

063.1

073.2

083.3

معدل التقييد 
الحالي

03الرئيسي

100% )افتراضي المصنع(00

عند تعيين خيار التقييد، 
قد يتناقص أداء التسخين 

والتبريد.

01% 95

02% 90

03% 85

04% 80

05% 75

06% 70

07% 65

08% 60

09% 55

10% 50

دون تقييد11

• لن يتم حفظ الخيار الذي تم تحريره إذا لم تقم بإنهاء إعداد الخيار كما هو موضح في التعليمات.	
تنبيه

❇ عند تعيين الخيار، يمكن الضغط باستمرار على الزر K1 لإعادة تعيين القيمة إلى الإعداد السابق. 	
❇ إذا كنت تريد استعادة الإعداد إلى القيمة الافتراضية للمصنع، اضغط باستمرار على الزر K4 عند التشغيل في الوضع option setting )تعيين 	

الخيار(.
ـ في حالة الضغط باستمرار على الزر K4، ستتم استعادة الإعداد إلى وضع المصنع الافتراضي ولكن ذلك لا يعني أنه تم حفظ الإعداد الذي ـ

تمت استعادته. اضغط باستمرار على الزر K2 عندما تظهر المقاطع أن وضع tracking )التعقب( قيد التقدم، سيتم حفظ الإعداد.
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الملاحظاتوظيفة الخيارSEG1SEG2SEG3SEG4وحدة الإدخالعنصر اختياري

04الرئيسيفاصل تجمع الزيت
ضبط المصنع00

تقصير الفاصل الزمني بدرجة 012/1

درجة الحرارة 
لتشغيل عملية 

إزالة الصقيع
05الرئيسي

ضبط المصنع00

01
تطبيق الإعداد عند تركيب المنتج في 
منطقة رطبة مثل منطقة قريبة من 

نهر أو بحيرة

تصحيح سرعة 
المروحة للوحدة 

الخارجية
06الرئيسي

ضبط المصنع00

زيادة سرعة مروحة الوحدة زيادة سرعة المروحة01
الخارجية إلى أقصى قيمة

 Silent الوضع
)صامت( لفترة 

الليل
07الرئيسي

معطّل )افتراضي المصنع(00

تمكين وضعية التشغيل مستوى 011
الصامت أثناء الليل في وضعية 
التبريد. )يعمل تلقائيا بناء على 

درجة الحرارة(.

مستوى 022

مستوى 033

إعداد وضع الرأس 
08الرئيسيالعالية

معطّل )افتراضي المصنع(00

مستوى 1 لنوع فرق الارتفاع 1 )الوحدة 01
الداخلية أقل من الوحدة الخارجية(

عند تعيين الوحدة الخارجية عند 
40 إلى 80 م أعلى من الوحدة 

الداخلية

لا يسري02

نوع فرق الارتفاع 2 )الوحدة الخارجية 03
أقل من الوحدة الداخلية(

عندما تكون الوحدة الداخلية 
فما يزيد عن 30 أعلى الوحدة 

الخارجية

إعداد حالة 
المواسير الطويلة
)يعتبر الإعداد 

غير ضروري إذا تم 
التعيين إلى حالة 

الرأس العالية(

09الرئيسي

معطّل )افتراضي المصنع(00

مستوى 011
عندما يكون الطول المكافئ 

لأبعد وحدة داخلية عن الوحدة 
الخارجية يزيد عن 100م

لا يسري02

إعداد توفير 
10الرئيسيالطاقة

معطّل )افتراضي المصنع(00

ممكن01ّ

 Energy يتم تشغيل الوضع
saving )توفير الطاقة( عند 

وصول درجة حرارة الغرفة إلى 
درجة الحرارة المطلوبة أثناء 

 heating التشغيل في وضع
)التسخين(.

11الرئيسيلا يسري
لا يسري00
لا يسري01

12الرئيسيلا يسري
لا يسري00
لا يسري01

13الرئيسيرمز القناة

AU)تلقائي( Automatic الإعداد 
الرمز الخاصة بتصنيف المنتج )الإعداد الافتراضي للمصنع(

من وحدة تحكم المستوى الأعلى 
)DMS ،S-NET 3، وما إلى ذلك.( 15 - 0

الإعداد Manual )يدوي( بالنسبة 
للقناة 
15 – 0

التحكم في منع 
14الرئيسيتراكم الجليد

أثناء تراكم الجليد، قد تدور ممكن00ّ
المروجة حتى لو لم تكن الوحدة 

قيد التشغيل معطّل )افتراضي المصنع(01

وضع "صامت" 
25الرئيسيللتواصل الخارجي

إذا تم استخدام وحدة واجهة -00
 ،)MIM-B14( الاتصال الخارجية

يكون الدخول لوضعية 
التشغيل الصامت متاحا بإشارة 

الاتصال في وضعية التشغيل 
البارد والساخن.

مستوى 011
مستوى 022

مستوى 033

تعيين مفتاح خيارات الوحدة الخارجية ووظيفة المفتاح
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العرض على مقطعوظيفة المفتاحK1 )عدد مرات الضغط(

"K"‏ "1" "فارغ" "فارغ"شحن المبرِّد في وضع Heating )التسخين( )ملاحظة 1(مرة واحدة

مرتان
عملية التشغيل التجريبية في وضع Heating )التسخين( 

"K"‏ "2" "فارغ" "فارغ")ملاحظة 1(

"K"‏ "3" "فارغ" "1"تفريغ في وضع Heating )التسخين( )ملاحظة 1(3 مرات

"K"‏ "4" "فارغ" "1"تفريغ4 مرات

 —عمل المفتاح End )إنهاء(5 مرات

العرض على مقطعوظيفة المفتاحK2 )عدد مرات الضغط(

"K"‏ "5" "فارغ" "فارغ"شحن المبرِّد في وضع Cooling )التبريد(مرة واحدة

"K"‏ "6" "فارغ" "فارغ"عملية التشغيل التجريبية في وضع Cooling )التبريد(مرتان

"K"‏ "7" "فارغ" "فارغ"التفريغ في وضع التبريد3 مرات

4 مرات
الإعداد Automatic )تلقائي( في وضع التشغيل )التبريد/

التسخين( لعملية التشغيل التجريبية
"K"‏ "8" "فارغ" "فارغ"

فحص كمية المبرد5 مرات
”X” “X“ "9" ‏"K"

)قد يختلف عرض آخر رقمين وفقًا للتبريد(

"A" "K" "فارغ" "فارغ"تفريغ وضع فولطية ارتباط التيار المستمر6 مرات

"B" "K" "فارغ" "فارغ"عملية إزالة الصقيع لازمة )ملاحظة 1(7 مرات

"C" "K" "فارغ" "فارغ"تجميع زيت لازم8 مرات

"D" "K" "فارغ" "فارغ"فحص الضاغط العاكس9 مرات

"E" "K" "فارغ" "فارغ"فحص مروحة 101 مرات

"F" "K" "فارغ" "فارغ"فحص مروحة 112 مرات

-عمل المفتاح End )إنهاء(12 مرات

K1 العرض على مقطعوظيفة المفتاحالتحكم

اضغط باستمرار لمرة 
واحدة

"K" "K" "فارغ" "فارغ"عملية التشغيل التجريبية

تعيين عملية التشغيل الأساسية والتحقق من وضع view )عرض( باستخدام مفتاح تلامس

K1 

K2 

K3 

K4 
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AM***FXM**C ملحوظة 1( غير متوفر على سلسلة(

K3 )عدد مرات الضغط( وظيفة المفتاح العرض على مقطع

مرة واحدة بدء الإعداد )إعادة ضبط( مثل الحالة الأولية

K4 )استمر بالضغط لمدة 
ثانيتين لإدخال الإعداد( 

  اضغط على K4  )عدد 
الضغطات(

المحتويات المعروضة

العرض على مقطع

الصفحة 2الصفحة 1

إصدار )مثال 1412(الرئيسيالإصدار الرئيسيمرة واحدة

إصدار )مثال 1412(عاكس 1إصدار العاكسمرتان

إصدار )مثال 1412(مروحة 1إصدار مروحة 31 مرات

إصدار )مثال 1412(مروحة 2إصدار مروحة 42 مرات

إصدار )مثال EEP)1412إصدار 5EEP مرات

رمز تم تعيينه للوحدات6 مرات
 AUTO
)تلقائي(

SEG 1،2SEG 3،4

"0" ، "A“ :رمز )مثال: 07(الوحدة الداخلية

رمز تم تعيينه يدوياً للوحدات7 مرات
 MANU
)يدوي(

SEG 1،2SEG 3،4

"0" ، "A“ :رمز )مثال: 15(الوحدة الداخلية

❇ حتى عندما تكون طاقة الوحدة الخارجية مفصولة، فإنه لمن الخطر ملامسة عاكس PCB ذلك أنها مشحونة بفرق جهد كهربي DC عال.	

❇ عند استبدال لوحة الدائرة المطبوعة أو إصلاحها، افصل التيار الكهربي وانتظر حتى يتم تفريغ الجهد التيار الكهربي المستمر قبل 	
استبدالها أو إصلاحها. )انتظر لما يزيد عن 15 دقيقة للسماح بالتفريغ بطريقة طبيعية.(

❇ E646، ذلك فأن عنصر القدرة قد يكون 	 عند حدوث خطأ، قد يتأثر "وضع تفريغ فولطية ارتباط التيار المستمر". وبخاصة إذا وقع الخطأ ُ
 ."DC تعرض للتلف بسبب الحريق ولذا يتعين عدم استخدام "وضع تفريغ فرق الجهد

❇ 	."DC في أثناء "وضع تفريغ فرق الجهد INV ويجري عرض فرق جهد

تعيين مفتاح خيارات الوحدة الخارجية ووظيفة المفتاح
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K4 )عدد 
مرات 

الضغط(
وظيفة المفتاح

العرض على مقطع

SEG 1SEG 2، 3، 4

 AM080FXM 0، 0، 18طراز الوحدة الخارجيةمرة واحدة

120 هرتز  1، 2، 20ترتيب تردد الضاغطمرتان

1.52 ميجا باسكال  1، 5، 32الضغط العالي3 مرات

0.43 ميجا باسكال  0، 4، 43الضغط المنخفض4 مرات

87  درجة مئوية  0، 8، 57درجة حرارة تفريغ الضاغط5 مرات

87  درجة مئوية  0، 8، 67درجة IPM الضاغط6 مرات

  A 2  0، 2، 70قيمة مستشعر CT الضاغط7 مرات

-42  درجة مئوية  -، 4، 82درجة حرارة الشفط8 مرات

-42  درجة مئوية  -، 4، 92درجة حرارة جانب الخروج للمكثف9 مرات

-42  درجة مئوية A2 ،4 ،- درجة حرارة ماسورة السائل10 مرات

87  درجة مئوية B7 ،8 ،0 درجة TOP الضاغط11 مرات

-42  درجة مئوية C2 ،4 ،- درجة الحرارة الخارجية12 مرات

-42  درجة مئوية D2 ،4 ،- درجة حرارة مدخل 13EVI مرات

-42  درجة مئوية E2 ،4 ،- درجة حرارة مخرج 14EVI مرات

2000 خطوة F0 ،0 ،2 خطوة EEV الرئيسية15 مرات

16 مرات
درجة فتح صمام التوسيع الإلكتروني 

EVI لـ
G0 ،0 ،3  300 خطوة

13 خطوة H3 ،1 ،0 درجة فتح المروحة17 مرات

120 هرتز I0، 2، 1 التردد الحالي للضاغط18 مرات

19 مرات

رمز الوحدة الداخلية الرئيسي

)يُكن اختيار الوحدة الداخلية الرئيسية 
بواسطة وحدة التحكم عن بعد 

السلكية(

J
D ، N ، فارغ  لم يجر تحديد الوحدة الداخلية الرئيسية

1 ، 0 ، 0 في حالة تحديد الوحدة الداخلية رقم 1 كوحدة رئيسية
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AM040/050KXMDE

مخطط لوحة التوصيلات

7 خانات )شاشة(
المفتاح المزدوج 

  )K16-K5(

يستخدم المفتاح لتعيين عدد الوحدات الداخلية المتصلة

تعيين عدد الوحدات الداخلية المتصلة 

على سبيل المثال: عند توصيل ثلاث وحدات داخلية، من المهم تعيين "SW02" على "3". 

SW02

الآحاد

SW01

العشرات

تعيين مفتاح خيارات الوحدة الخارجية ووظيفة المفتاح
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جدول مواصفات إعداد المفتاح المزدوج

التحقق من الوضعيةإعادة التعيينتشغيل مفتاح التبريدتشغيل مفتاح التسخينمفتاح اللمس

K1K2K3K4

المفتاح المزدوج

خيار التشغيل الصامت 
اليدوي

منع تكون الثلج
التبريد لدرجة حرارة التبخر 

المستهدفة
التبريد لدرجة حرارة التبخر 

المستهدفة

K5K6K7K8

موازنة سعة التسخينموازنة سعة التسخينوضعية التشغيل الصامتوضعية التشغيل الصامت

K9K10K11K12

موازنة تذويب الثلجموازنة تذويب الثلجخيار إجمالي التيارخيار إجمالي التيار

K13K14K15K16

وظائف المفتاح

مفتاح 
اللمس

عدد 
ملاحظاتSEG1SEG2SEG3SEG4العنصرالضغطات

K1

التحقق من التشغيلالضغط

تعبئة مبرد التسخين1

تشغيل تجريبي لعملية التسخين2

صرف المبرد في وضعية التسخين3

التفريغ4

العودة للوضع العام5

K2

تعبئة المبرد1

تشغيل تجريبي للتبريد2

استعادة المبرد في وضعية التبريد3

استشعار كمية المبرد4

الفحص العكسي5

العودة للوضع العام6

K3إعادة التعيين

❋ �إذا تم تعبئة أو استعادة المبرد ودرجة الحرارة المحيطة عالية، سيحدث خلل E407 )التحكم بحماية الحرارة المرتفعة( أو سيتم تفعيل مفتاح 

حماية الجهد الكهربي المرتفع
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W	المعروض K4 تسلسل إدخال

)1( تردد التيار  )2( الجهد الكهربي المنخفض  )3( درجة الحرارة الخارجية المحيطة  )4( درجة حرارة العادم  )5( درجة حرارة حماية الحمل الزائد  )6( درجة حرارة مخرج المكثف  )7( درجة حرارة أنبوب 

السائل  )8( الجهد الكهربي المرتفع  )9( سرعة المروحة  )11(  EVI EEV )10( EEV الأولي  )12( التيار الكهربي للتشغيل  )13( عدد الوحدات الداخلية المتصلة  )14( عدد الوحدات الداخلية 

العاملة  )15( السعة الإجمالية للوحدات الداخلية  )16( وحدة داخلية رئيسية

K4  )اضغط المفتاح للوصول للإعداد( 
  K4  اضغط  
)عدد الضغطات(

الحقل المعروضالعنصر المعروض

الإصدار )مثل  0912(إصدار Micom الرئيسي0

الإصدار )مثل  0912(إصدار Micom العاكس1

2EEPROM  الإصدار )مثل  0912(إصدار

التحديد التلقائي لعنوان الوحدة الداخلية3
SEG1SEG2SEG3, 4

"A" : العنوان )مثل 05(الداخلية: "0"الداخلية

التحديد اليدوي لعنوان الوحدة الداخلية4
SEG1SEG2SEG3, 4

العنوان )مثل 01(الداخلية: "0"

e	إعداد تشغيل وضعية التشغيل الصامت التلقائية/اليدوية :K5

الخاصية )التحكم بالتشغيل الصامت الليلي(المفتاح
K5

تشغيل وضعية التشغيل الصامت التلقائيتشغيل

تشغيل وضعية التشغيل الصامت اليدوية )إشارة مفتاح خارجي(إيقاف

تعيين لتشغيل وضعية التشغيل الصامت اليدوية. 	•

	�تعيين المفتاح المزدوج K5 على "إيقاف". توصيل وحدة المنفذ )الموديل: MIM-B14( بمنفذ "التوصيل الخارجي" للوحة التوصيلات 

الأساسية. 

W	خيارات للتحكم بمنع تكوّن الثلج :K6

المفتاح
الخاصية )التحكم بمنع تكوّن الثلج(

K6

تعطيل التحكم بمنع تكوّن الثلج )افتراضي(تشغيل

تمكين التحكم بمنع تكوّن الثلجإيقاف

❋ �عند تعيين التحكم بمنع تكوّن الثلج على "تمكين"، ستعمل مروحة الوحدة الخارجية لمدة دقيقة كل ثلاثين دقيقة عند درجة حرارة 5 درجات 

سليزية، مع تشغيل تبريد/تسخين متقطع.

MIM-B14 تركيب

)CN001( منفذ وحدة الصامت

تعيين مفتاح خيارات الوحدة الخارجية ووظيفة المفتاح
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W	جدول تصحيح سعة التبريد المعدلة :K8 ،K7

المفتاح
الخاصية )درجة حرارة التبخر المستهدفة(

K7K8

7-9°س )إعدادات المصنع الافتراضية( تشغيلتشغيل

5-7°سإيقافتشغيل

 9-11°ستشغيلإيقاف

10-12°سإيقافإيقاف

❇ يتم تحقيق تحسن الأداء بالإحالة إلى بيانات أداء الأنبوب الأطول للتبريد، كما هو موضح بدليل البيانات التقنية.	

❇ إذا تحسن الأداء على المستوى الشخصي، قد يجعلك الهواء منخفض الحرارة من الوحدة الداخلية تشعر بعدم إرتياح. وذلك خيار فقط لتصحيح 	

الأداء أثناء تركيب الأنبوب الأطول.

W	.لتحقيق التشغيل الصامت للوحدة الخارجية أثناء الليل  FAM RPM خيار وضعية التشغيل الصامت. بإمكان هذا الخيار التحكم بـ :K10 ،K9

المفتاح
الخاصية )وضعية التشغيل الصامت(

K9K10

تعطيل وضعية التشغيل الصامتتشغيلتشغيل

الخطوة 1إيقافتشغيل

الخطوة 2تشغيلإيقاف

الخطوة 3إيقافإيقاف

❇   تمكين وضعية التشغيل الصامت أثناء الليل في وضعية التشغيل البارد. )يعمل تلقائيا بناء على درجة الحرارة(. 	

❇ ولكن، عند استخدام وحدة واجهة الاتصال الخارجية )MIM-B14(، يكون الدخول لوضعية التشغيل الصامت متاحا بإشارة الاتصال في وضعية 	

التشغيل البارد والساخن.

W	جدول تصحيح سعة التسخين :K12 ،K11

المفتاح
الخاصية

K11K12

افتراضيتشغيلتشغيل

افتراضي – 196 كيلو باسكالإيقافتشغيل

افتراضي – 98 كيلو باسكالتشغيلإيقاف

افتراضي + 98 كيلو باسكالإيقافإيقاف

❇ عندما يكون الجهد الكهربي المرتفع للتيار أعلى من الجهد الكهربي المستهدف، يزيد تردد تشغيل التسخين؛ عندما يكن الجهد الكهربي المرتفع 	

للتيار أقل من الجهد الكهربي المستهدف، قد ينتج انخفاض بالتردد. عندما يكون الجهد الكهربي المستهدف أعلى، يزيد عادم حرارة الوحدة 

الداخلية. ولكن، يزيد استهلاك الطاقة كذلك.

❇ ننصحك بالحفاظ على إعدادات المصنع الافتراضية. إذا أردت خفض استهلاك الطاقة أو كنت تشعر بعدم ارتياح لأداء التسخين، يمكنك التحكم 	

بالتشغيل وفقا للبيئة المحيطة. عند خفض الجهد الجهد الكهربي المرتفع المستهدف، يمكنك خفض استهلاك الطاقة والضوضاء، ولكن تنخفض 

الحرارة الخارجة من الوحدة الداخلية كذلك.
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W	جدول خيارات تعديل التيار المحدودة :K14  ،K13

الخاصيةالمفتاح

K13K14HP 4HP 5HP 6

افتراضيافتراضيافتراضيتشغيلتشغيل

افتراضي–2)أمبير(افتراضي–2)أمبير(افتراضي–4)أمبير(إيقافتشغيل

افتراضي–6)أمبير(افتراضي–4)أمبير(افتراضي–6)أمبير(تشغيلإيقاف

افتراضي–10)أمبير(افتراضي–6)أمبير(افتراضي–8)أمبير(إيقافإيقاف

الافتراضيالموديلالفئة

Ø1
4HPAM040KXMDEH24 أمبير

5HPAM050KXMDEH27 أمبير

W	خيارات تذويب الثلج : تستخدم للتحكم بالوصول لحالات وضعية تذويب الثلج :K16 ،K15

المفتاح
الخاصية

K15K16

متوسطتشغيلتشغيل

منخفض 1تشغيلتشغيل

منخفض 2إيقافإيقاف

❇ عندما يكون فارق درجة الحرارة بين محيط الوحدة الخارجية والمبادل الحراري للوحدة الخارجية أعلى من المواصفات المحددة، سيتم تنشيط وضعية 	

تذويب الثلج. 

❇ متوسط هي الوضعية الافتراضية للمصنع. عند استخدام خيار التحكم لتغيير الخاصية إلى منخفض، سيتم خفض درجة حرارة تنشيط 	

تذويب الثلج. عندما تنخفض حرارة تنشيط تذويب الثلج، ستزيد مدة فترة التشغيل. ولكن، يشير ذلك إلى زيادة وقت مدة التشغيل عندما 

تكون سعة التسخين منخفضة. يتم اختيار هذا الخيار عندما تكون الرطوبة مرتفعة ويتم تفعيل خاصية تذويب الثلج بشكل متكرر كثيرا. 

❇ ينصح بالحفاظ على إعدادات المصنع الافتراضية.	

تعيين مفتاح خيارات الوحدة الخارجية ووظيفة المفتاح
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11 قبل تزويد المنتج بالتيار الكهربي، استخدم مقياس اختبار مقاومة العزل "بتيار مستمر بجهد 500 فولت" لقياس التيار الكهربي )ثلاثي .
الأطوار: R، S، T/ مرحلة واحدة: L، N( التوصيل الطرفي والأرضي للوحدة الداخلية.

ـ ينبغي أن يزيد القياس عن 30 ميجا‏ أوم.ـ

22 قبل تزويد المنتج بالتيار الكهربي، استخدم فولتميتر ومقياس اختبار طور للتحقق من معدل الفولطية والطور..

ـ أطراف R ،S ،T ،N: �تحقق مما إذا كانت الفولطية ضمن 380-415 فولت بين الأسلاك )R-S، S-T، T-R( و 200-240 فولت بين الأطوار )،R-N ـ
S-N، T-N( قبل تشغيل المفتاح.

ـ أطراف L ،N: جهد كهربي 220فولت-240فولتـ

￼

تنبيه

• لا تقم مطلقًا بقياس طرف التوصيل لأن دائرة التوصيل قد تتعرض للتلف.	

• تحقق من الدائرة القصيرة لطرف التوصيل باستخدام اختبار دائرة عام.	

￼

33 ..R-410A تحقق من توصيل وحدات داخلية تستخدم المبرِّد

44 عند عدم توصيل الطور N بالطور R و S و T، سيظهر تأثير ميزة التحكم في الحماية من الفولطية الزائدة وسيتم قطع التيار الكهربي .
.PCB في حالة عدم تشغيل N تحقق من توصيل كبل التيار الكهربي للطور .PCB عن

55 تحقق مما يلي بعد إتمام عملية التركيب..

أشياء يلزم التحقق منها بعد إكمال التركيب

N

T

S

R
> ELB <

230فولت

400فولت400فولت

400فولت

230فولت 230فولت
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أعمال 
التركيب

الوحدة 
الخارجية

• هل قمت بفحص السطح الخارجي والجزء الداخلي للوحدة الخارجية؟	

• هل يوجد احتمال لحدوث قصر في الدائرة نتيجة لسخونة الوحدة الخارجية؟	

• هل المكان يتمتع بتهوية جيدة؟ وهل توجد به مساحة كافية لأعمال الصيانة؟	

• هل تم تثبيت الوحدة الخارجية بإحكام للتحمل أي قوة خارجية؟	

الوحدة 
الداخلية 

• هل قمت بفحص السطح الخارجي والجزء الداخلي للوحدة الداخلية؟	

• هل يوجد مساحة كافية للصيانة؟	

• هل تأكدت من حماية مركز الوحدة الداخلية بطريقة جيدة وأنه مركب بشكلٍ أفقي؟	

استخدام ماسورة التبريد

• هل اخترت المواسير المناسبة؟	

• هل صمام الغاز والسائل مفتوحًا؟	

• هل العدد الإجمالي من الوحدات الداخلية المتصلة يقع ضمن حدود النطاق المسموح به؟	

• هل الطول والفرق في الارتفاع بين مواسير المبرد يقع ضمن حدود النطاق المسموح به؟	

• هل تم تركيب وصلات التفرع بشكل صحيح؟	

• هل قمت بالتحقق من توصيل مواسير الغاز والسائل؟	

• هل اخترت عازلاً مناسبًا للمواسير؟ وهل أجريت عملية العزل بشكل صحيح؟	

• هل قمت بعزل المواسير وجزء التوصيل بطريقة صحيحة؟	

• هل كمية المبردّ الإضافي تم وزنها بشكلٍ صحيح؟ )يجب تسجيل كمية المبرِّد الإضافية على ورقة سجل 	
الخدمة الموجودة داخل الوحدة الخارجية.(

أعمال توصيل مواسير 
الصرف

• هل تأكدت من توصيل مواسير التصريف بالوحدة الداخلية والخارجية ببعضها البعض؟	

• هل أتممت اختبار التصريف؟	

• هل تم عزل ماسورة الصرف بشكلٍ سليم؟	

أعمال التوصيل الكهربي

• هل كبل التيار الكهربي وكبل الاتصال متصلين جيدًا باللوحة الطرفية بنطاق عزم الربط الموصى به؟	

• هل قمت بفحص الموصلات المتشابكة لكبلات التوصيل والتيار الكهربي؟	

• هل قمت بعمل التوصيل الأرضي ثلاثي الطور للوحدة الخارجية؟	

• هل تأكدت من استخدام كبل مزدوج )وليس كبل متعدد( بالنسبة لكبل التوصيل؟	

• هل طول السلك في النطاق المسموح به؟	

• هل طريقة توصيل الأسلاك سليمة؟	

إعداد الرموز

• هل قمت بإعداد رموز الوحدات الداخلية والخارجية بشكل سليم؟	

• هل قمت بإعداد رموز الوحدات الداخلية والخارجية بشكل سليم؟ )عند استخدام وحدات تحكم عن بعُد 	
متعددة(

الخيار
• إذا كانت هناك امكانية لحماية الوحدة الخارجية من الاهتزاز، تحقق إذا ما تم تركيب الإطار المضاد للاهتزاز 	

بطريقة صحيحة أم لا.

أشياء يلزم التحقق منها بعد إكمال التركيب
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الفحص والتشغيل الاختباري
￼

تنبيه

الاحتياطات قبل التشغيل الاختباري
• عندما تكون درجة الحرارة الخارجية منخفضة، شغّل مورد التيار الكهربي الرئيسي لمدة 6 ساعات قبل بدء العملية.	

-	 في حالة بدء العملية في الحال بعد تشغيل مورد التيار الكهربي الرئيسي، فقد يتسبب ذلك في حدوث تلف خطير للجزء 
ضمن المنتج.

• لا تلمس ماسورة المبرِّد أثناء عملية التشغيل أو بعدها مباشرة.	
-	 َّد  قد تكون ماسورة المبرِّد ساخنة أو باردة أثناء عملية التشغيل أو بعدها وفقًا لحالة المبرِّد الذي يتدفق خلال ماسورة المبر

والضاغط وأجزاء دورة المبرِّد.
• لا تقم بتشغيل المنتج من خلال لوحته أو إيقاف من خلال شبكات الحماية.	

-	 حيث توجد خطورة حدوث إصابة جسدية من الأجزاء التي تدور أو الساخنة أو تلك مرتفعة الفولطية.
• لا تقم بإيقاف تشغيل مورد التيار الكهربي في الحال بعد إيقاف عملية التشغيل.	

-	 انتظر لمدة 5 دقائق على الأقل قبل إيقاف التيار الكهربي الرئيسي. إذا لم تقم بذلك، قد يحدث تسرب للمياه أو مشكلات 
أخرى.

11 افحص كبل التيار الكهربي وكبل التوصيل الخاص بالوحدتين الداخلية والخارجية..
22 قم بإمداد الوحدة الخارجية بالطاقة لمدة 6 ساعات قبل التشغيل التجريبي لتسخين سخان صندوق ذراع التدوير مسبقًا..

)140KXMDGT/120/AM100(. قم بإمداد الوحدة الخارجية بالطاقة لمدة 3 ساعات قبل التشغيل التجريبي لتسخين سخان صندوق ذراع 
)050KXMDET/AM040(.التدوير مسبقًا

33 قبل تزويد المنتج بالتيار الكهربي، استخدم فولتميتر ومقياس اختبار طور للتحقق من معدل الفولطية والطور..
ـ أطراف R ،S ،T ،N: تحقق مما إذا كانت الفولطية ضمن 380 -415 فولت بين الأسلاك )R-S، S-T، T-R( و 200-240 فولت بين الأطوار )،R-N ـ

.)S-N، T-N
ـ الأطراف L وN: 220-240فولت بين خطوط الطاقةـ

44 عند توصيل التيار الكهربي، ستبدأ الوحدة الخارجية في تشغيل عملية التتبع لفحص توصيل الوحدة الداخلية وغيرها من الوظائف .
الاختيارية.

55 اكتب تقريراً خاصًا بالتركيب في ورقة تقرير سجلات الصيانة الملصوق على الجزء الأمامي من علبة التحكم..

￼

66 النطاق المتدرج لعملية التشغيل التجريبية التلقائية.

لأفضل نتيجة، يلزم تنفيذ عملية التشغيل التجريبية التلقائية في حالة درجة حرارة منخفضة داخلية أو خارجية.
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￼
ـ في عملية التشغيل التجريبية التلقائية، سيقوم المنتج بتحديد إما وضع cooling )التبريد( أو heating )التسخين( تلقائيًا ومن ثمّ ـ

التشغيل في الوضع المحدد.

ـ  تعمل الموديلات AM***FXM**C )تبريد فقط( في وضع التشغيل التجريبي التلقائي للتبريد فقط. ـ
)لا تعمل موديلات التبريد فقط  في وضع التشغيل التجريبي التلقائي للتبريد فقط في حالة كانت درجة الحرارة الخارجية أقل من 

-5°سلزيوس أو كانت درجة الحرارة الداخلية أقل من 5°سلزيوس(

ـ في نطاق درجة الحرارة التي يتم تحديدها بواسطة علامة شارحة، قد يتم تشغيل ميزة التحكم في حماية النظام أثناء عملية التشغيل.ـ
)في حالة  تمكين ميزة التحكم في حماية النظام، يكون من الصعب الحصول على نتيجة دقيقة بعد التشغيل التجريبي التلقائي.(

ـ عندما تكون درجة الحراة خارج النطاق المقبول، قد تتناقص دقة النتائج الصادرة عن عملية التشغيل التجريبية التلقائية بالقرب من ـ
منطقة خط سكن.

قوائم المراجعة قبل التشغيل التجريبي التلقائي

￼

تنبيه

• قم بإمداد الوحدة الخارجية بالطاقة لمدة 6 ساعات قبل التشغيل التجريبي لتسخين سخان صندوق ذراع التدوير مسبقًا.	
)140KXMDGT/120/AM100(. قم بإمداد الوحدة الخارجية بالطاقة لمدة 3 ساعات قبل التشغيل التجريبي لتسخين 

)050KXMDET/AM040(.سخان صندوق ذراع التدوير مسبقًا
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11 فإذا لم يكتمل التشغيل التجريبي التلقائي، لا يُكن التشغيل العادي..

ـ عند عدم اكتمال عملية التشغيل التجريبية، سيظهر UP‏ )UnPrepared( على المقطع بعد التحقق من التوصيل وتقييد تشغيل ـ
الضاغط. )سيتم مسح UP Mode )وضع أعلى( تلقائيًا عند اكتمال وضع auto trial )التشغيل التجريبي التلقائي(.(

ـ قد تستغرق عملية التشغيل التجريبية التلقائية 20 دقيقة حتى 2 ساعة بحد أقصى وفقًا لحالة عملية التشغيل.ـ

ـ أثناء عملية التشغيل التجريبية، قد تصدر ضوضاء نتيجة لعملية فحص الصمام. )تحقق من المنتج في حالة صدور ضوضاء غير ـ
اعتيادية باستمرار(

22 عند حدوث خطأ أثناء عملية التشغيل التجريبية التلقائية، راجع رمز الخطأ واتخذ الإجراءات المناسبة..

ـ يرُجى مراجعة الصفحة التالية عند ظهور الخطأ E503.ـ

ـ راجع دليل الخدمة إذا كانت بحاجة إلى إجراء الفحص أو عند حدوث أخطاء أخرى.ـ

33 عندما تنتهي عملية التشغيل التجريبية التلقائية، استخدم S-NET pro2 أو S-CHECKER لإصدار تقرير بالنتائج..

ـ راجع دليل الخدمة لمزيد من الإجراءات الإضافية إذا كان لديك أي عناصر مع العلامة "inspection required" )فحص مطلوب( إلى تقرير ـ
النتائج.

ـ بعد اتخاذ الإجراء المناسب فيما يتعلق بالعناصر التي تظهر مع العلامة "inpection required" )فحص مطلوب(، قم بتشغيل عملية ـ
التشغيل التجريبية التلقائية مرة أخرى.

44 تحقق من وجود العناصر الآتية عن طريق تشغيل وضع التشغيل التجريبي )cooling/heating( )تسخين/تبريد(..

ـ تحقق من تنفيذ عملية تشغيل التبريد أو التسخين بشكل طبيعي.ـ

ـ التحكم في كل وحدة داخلية على حدة: افحص اتجاه دفق الهواء وسرعة المروحة.ـ

ـ تحقق من صدور ضوضاء غير اعتيادية لعملية التشغيل من الوحدة الخارجية والداخلية.ـ

ـ تأكد من تشغيل عملية التصريف بطريقة سليمة من الوحدة الداخلية أثناء عملية تشغيل التبريد.ـ

ـ استخدم S-NET pro2 لمراجعة حالة عملية التشغيل المفصلة.ـ

55 اشرح للمستخدم كيفية استخدام المكيف الهوائي وفقًا لدليل المستخدم..

66 قم بتسليم العميل دليل الشرح حتى يحتفظ به..

عملية التشغيل التجريبية

￼

تنبيه

• تأكد من إغلاق الوحدة الخارجية في أثناء التشغيل. فإذا شغلت الوحدة بينما الكابينة الأمامية مفتوحة، قد يسُبب ذلك 	
تلف الجهاز.

الفحص والتشغيل الاختباري
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E503 إجراء يلزم اتخاذه عند حدوث الأخطاء 

❇ أعراض عملية التشغيل غير الاعتيادية لصمام رباعي الاتجاه	

ـ تزداد ضوضاء المبرِّد في أثناء عمل الضاغط وتظل درجة حرارة الشفط أعلى 20°سلزيوس مقارنة بدرجات في الحالات منخفضة الضغط.ـ

ـ درجة حرارة Eva.يظل الإدخال والإخراج دون 0 مئوية أثناء عملية تشغيل التسخين.ـ

❇ أعراض عملية التشغيل غير الاعتيادية لـ EEV الرئيسية	

ـ حدث خطأ أثناء التحكم في درجة إحماء مدخل الضاغط أثناء عملية تشغيل التسخين.ـ

فإذا حدث خطأ في التشغيل بينما EEV مفتوحة بالكامل، لا يُكن تأمين أو ضبط درجة حرارة الشفط القصوى )تحت 0 °سلزيوس(  	:
وتكون درجة حرارة تشتيت الضاغط منخفضة. )DSH أقل من 10°سلزيوس(

إذا حدث خطأ في أثناء التشغيل بينما EEV مغلقة غلقًا كاملاً، سوف يقل الضغط المنخفض وتزداد درجة حرارة الشفط القصوى  	:
زيادة كبيرة جدًا.

11 تشغيل وضع التشغيل التجريبي لأكثر من 30 دقيقة.

22 تشغيل وضع Fan )المروحة( لأكثر من 10 دقائق.

33 أعد تشغيل وضع التشغيل التجريبي التلقائي.

نعم 

نعم 

نعم 

فتح صمام المرفق للوحدة الخارجية
لا

هل تم فتح صمام المرفق للوحدة الخارجية؟

تحقق من الصمام رباعي الاتجاه وصمام التوسيع 
الإلكتروني الرئيسي

لا
هل يتم تشغيل الصمام رباعي الاتجاه وصمام 
التوسيع الإلكتروني الرئيسي بشكل طبيعي؟

تحقق من وجود تسرب للغاز. نفذ عملية التفريغ 
واشحن المبرِّد

لا

هل كمية المبرِّد مناسبة؟

• إذا لزم الكشف عن صمام المرفق، سيتم إنهاء وضع auto detection )الكشف التلقائي(. تحقق من كل صمام مرفق 	
ماسورة السائل وماسورة الغاز عند اكتشاف صمام المرفق.

• إذا لزم الكشف عن صمام رباعي الاتجاه وصمام التوسيع الإلكتروني الرئيسي، قم بتشغيل عملية التشغيل التجريبية 	
للتدفئة لأكثر من ساعة وقم بتحليل البيانات للتحقق من المشكلة.

• في حالة تكون ثلج على الوحدة الداخلية أو الوحدة الخارجية أثناء التشغيل في عملية إزالة الصقيع، فمن الصعوبة 	
اكتشاف المشكلة بشكل طبيعي. وفي هذه الحالة، قم بتشغيل عملية التشغيل التجريبية في التسخين لأكثر من 

ساعة.

• في حالة عدم ثبات نطاق العملية ضمن النطاق المقبول، فقد يحدث خطأ على الرغم من تشغيل المنتج بشكل طبيعي.	

تنبيه
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خاصية التعرف التلقائي على كمية المبرِّد
تتعرف هذه الخاصية على كمية المبرِّد في النظام خلال تشغيل التعرف على كمية المبرِّد.

إبدأ

اضغط على مفتاح "K2" بعدد 5 مرات

افحص كمية المبرد

قيم كمية المبرد

قيم كمية المبرد الموجودة بحيث: عادية/ 
زائدة/ غير كافية

لا يتوفر تقييم لا يتوفر تقييم

S-Net Pro صل قيم كمية المبرد

قيم كمية المبرد الموجودة بحيث: عادية/ 
زائدة/ غير كافية

تحقق من بلوغ درجة حرارة مرضية تحقق من بلوغ درجة حرارة مرضية

افحص كمية المبرد

S-CHECKER أدخل إشارة

تحقق من استقرار الجهاز تحقق من استقرار الجهاز

نهاية

نعم

لا لا

نعم
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￼

تنبيه

• إذا كانت درجة الحرارة خارج المدى المسموح به، لن يجري الحصول على نتيجة دقيقة.	

-	 داخليًا: 20~ 32 °سلزيوس

-	 خارجيًا: 5~43 °سلزيوس

• إذا كانت دورة التشغيل غير مستقرة، فإنه قد يجُرى إنهاء فحص كمية المبرِّد إجبارياً.	

• قد تنخفض دقة النتائج إذا مرت فترة طويلة دون تشغيل الجهاز أو جرى تشغيل وضع التدفئة قبل تشغيل خاصية فحص 	
كمية المبرِّد. لذا، فإن استخدام خاصية فحص كمية المبرِّد بعد تشغيل الجهاز في وضع التبريد يجري بعد انقضاء 30 دقيقة 

على الأقل. 

• قد يبدأ الجهاز في تشغيل حماية النظام اعتماداً على البيئة والمحيط المركب بهما الجهاز. وفي هذه الحالة، فإن نتيجة فحص 	
كمية المبرِّد قد تكون غير دقيقة.

خطوات يجري اتخاذها للتحقق من دقة النتائج

• كمية زائدة من المبرِّد	

-	 فرغ 5% من الكمية الكلية للمبرِّد وأعد تشغيل خاصية فحص كمية المبرِّد.

• كمية غير كافية من المبرِّد	

-	 أضف 5% من الكمية الكلية للمبرِّد وأعد تشغيل خاصية فحص كمية المبرِّد. 

• مستوى غير كاف من التبريد الفائق	

-	 أضف 10 % من الكمية الكلية للمبرِّد وأعد تشغيل خاصية فحص كمية المبرِّد. 

• لا يتوفر تقييم	

-	 تحقق من تنفيذ خاصية التحقق من كمية المبرِّد ضمن حدود درجة الحرارة المسموحة. نفذ التشغيل التجريبي للتحقق من 
وجود مشاكل أخرى بالنظام.

نزولاو داعبألا

عونلا ليدوملا (مم) (عافترالا *قمعلا *ضرعلا) ةيفاص داعبأ (مجك) يفاصلا نزولا

ةيجراخلا ةدحولا

AM100KXMDGH/TK 940 x 460 x 1630 145

AM120KXMDGH/TK 940 x 460 x 1630 155

AM140KXMDGH/TK 940 x 460 x 1630 162

AM040KXMDEH/TK 940 x 330 x 998 79

AM050KXMDEH/TK 940 x 330 x 998 83.5

(نزولاو داعبألا) ليدوملا تافصاوم
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