17

Farben

E719SDA

(43.2) LCD MONITOR

17-Zoll-LED-Monitor mit 5ms Reaktionszeit und Uiber 16 Millionen

»

Speakers

Integrierte Lautsprecher

Eingebaute Lautsprecher machen es leicht, sich mit
Familie, Freunden und Kollegen zu unterhalten.
Erleben Sie Filme, Musik, Spiele und vieles mehr
mit hochwertigem Klang, ohne externe
Lautsprecher anschlieBen zu missen.

Vesa Mount

AOCs Ergo Base-Stander bieten Vielseitigkeit,
Robustheit und Benutzerfreundlichkeit in einem
Paket. Aber méchten Sie weiterhin Ihre
Wandhalterung oder Mehrfachmonitor-
Konfiguration mit Tischhalterungen einsetzen? VESA-Halterungen
sorgen flr maximale Flexibilitat. Auf dem Kopf stehend, im
Schwenkmodus, Ubereinander: befestigen Sie Ihren Monitor dank
VESA-Halterung wo auch immer Sie es wiinschen an Halterungen
und Sténdern von Drittanbietern.

Kensington Lock
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Das Kensington-Schloss ist ein Diebstahlschutz,
der eine metallverstarkte Offnung im Gehause des
jeweiligen Gerats beinhaltet, um dieses durch ein
Metallkabel per Schliissel-/Schloss-System zu
sichern. Kensington-Schlésser gewahrleisten, dass Sie lhren AOC-
Monitor bei einer LAN-Party, in einer Organisation oder wohin auch

immer Sie diesen mitnehmen sichern kénnen.
oder VA) auszuleuchten. Im Vergleich zu alten
Hintergrundbeleuchtungen mit CCFL besitzen LED-
Hintergrundbeleuchtungen einen viel geringeren Energieverbrauch,
bieten eine bessere Dimmregelung der Helligkeit, und tragen zu
einem dlnnen Display bei.

LED-Hintergrundbeleuchtung:

AOC-Monitore nutzen LED-Hintergrundbeleuchtung
mit weiBen LEDs, um das Anzeigefeld (TN, IPS



Allgemeine Merkmale
Farbe

Auflésung
Abtastfrequenz
Reaktionszeit (GtG)
Panel
Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhaltnis
Helligkeit (typisch)
Kontrast (dynamisch)
Kontrast (statisch)
Pixelabstand

Diagonal (Zoll)

Aktiver Bildschirmbereich (H6he

x Breite)
Betrachtungswinkel (CR10)
Displayfarben
Abtastfrequenz

OSD languages

Anschliisse
Anschliisse

Audioausgang

Zubehor

VGA-Kabel (1,8 m), DVI-Kabel (1,8 m), Audiokabel (1,8 m), Power

Schuko C7 Cable (1.8 m),

Umweltvertraglichkeit

» Umwelt und Energie: RoHS konform, frei von Blei und Quecksilber

Schwarz
1280x1024 PX
60Hz

5

TN
WLED
5:4

250
20M:1
1000:1
264

17

337.9 x 270.3 mm

170/160 ®
16,7 Millionen

30-83khz/50-76hz

EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE,
Fl, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN

(S), JP

VGA, DVI

Headphone out (3,5mm)

* Recyclebares Verpackungsmaterial: 100%

Ergonomie
Drehen

Neigen

Strom
Stromversorgung
Stromquelle

Power Consumption

Abmessungen

ProduktmalBe inkl. Basis
(HxBXT)

Produktmalfe (ohne Basis)
KartonmaBe (HxBxT)

Bruttogewicht (ohne
Verpackung) (kg)

Bruttogewicht (inkl.
Verpackung) (kg)

Garantie
Garantiezeitraum
EAN

MTBF

Zertifitzierungen

TCO 6, EPEAT Silber,

-5/+20 °

Intern
100 - 240V, 50/60Hz

On 15 watt, Off 0.19 watt
Standby 0.41 watt,

371.6x326.7x190 mm

? mm
432x380x117 mm

3.06

4.61

3 Jahre
4038986174268

50.000 Stunden



