
Możliwości kina domowego 4K przekraczające 
oczekiwania, ale nie zasobność Twojego 
budżetu.
Nowy zestaw BDS 335 firmy Harman Kardon jest kompleksowym 
2.1-kanałowym systemem 3D Blu-Ray Disc™ skalującym do 4K  o mocy 
200 W z technologią Wi-Fi® oraz Bluetooth®. Przedstawiamy wielokrotnie 
nagradzany system Harman Kardon z 2.1-kanałowym dźwiękiem w 
eleganckim wykonaniu, który pozwoli Ci korzystać z zalet nowoczesnej 
technologii strumieniowania bezprzewodowego. Przeskaluj swoje filmy 
z dysków Blu-Ray do rozdzielczości 4K na telewizorze UHD i strumieniuj 
muzykę przez Bluetooth lub Wi-Fi bądź wbudowane aplikacje, takie 
jak YouTube. Połączenie z systemem dźwiękowym Harman Kardon 
Wireless HD jest proste – wybierz adapter Harman Kardon Adapt, a 
muzyka wypełni każdą przestrzeń w Twoim domu.

Cechy 
	� Dwa kanały wzmacniacza o mocy 50 W

	� Pozwalający zaoszczędzić miejsce subwoofer o mocy 100 W

	� W pełni zintegrowany system kina domowego 3D Blu-Ray skalujący 
do 4K

	� Technologie Bluetooth® Wi-Fi® i DLNA 1.5

	� Łatwy dostęp do usług online

	� Dwa wejścia HDMI z obsługą 3D i zwrotnego kanału dźwiękowego 
(ARC)

	� Gniazdo USB na panelu przednim

	� Dekodowanie cyfrowego dźwięku dookólnego Dolby TrueHD i 
DTS-HD

	� Wbudowany tuner FM z pamięcią 30 stacji oraz internetowym 
radio vTuner

	� Wysokiej jakości interfejs użytkownika

	� Aplikacje do zdalnego sterowania z urządzeń przenośnych z 
systemem operacyjnym iOS i Android

	� Opcjonalny system multi-room z adapterem Harman Kardon Adapt
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Dwa kanały wzmacniacza o mocy 50 W

Dwa wzmacniacze systemu BDS 335 o mocy 50 W na kanał 
zasilają lewy i prawy zestaw głośnikowy wyposażony w 
podwójne, dobrze zestrojone głośniki nisko-średniotonowe i 
kopułkowe głośniki wysokotonowe zapewniające odpowiednią 
spójność dźwięku. Takie połączenie wzmacniaczy i głośników 
zdecydowanie poprawia przejrzystość i realizm dźwięków 
kierunkowych, nawet przy dużej głośności.

Pozwalający zaoszczędzić miejsce subwoofer o mocy 100 W

Inaczej niż w przypadku konwencjonalnych subwooferów 
promieniujących dźwięk do przodu, subwoofer systemu BDS 
335 o mocy 100 W, wyposażony w głośnik o średnicy 8 cali (200 
mm) promieniuje dźwięk w dół, współpracując z podłogą w celu 
osiągnięcia lepszej reakcji w zakresie najniższych tonów. Elementy 
sterowania głośnością, fazą i podbiciem niskich tonów ułatwiają 
dopasowanie subwoofera do głośników satelitarnych i dokładne 
dostosowanie parametrów systemu do akustyki pomieszczenia i 
własnych preferencji.

W pełni zintegrowany system kina domowego 3D Blu-Ray 
skalujący do 4K

System BDS 335 to centrum rozrywki typu wszystko-w-jednym 
wyposażone w dwa dopasowane zestawy głośnikowe i 
promieniujący w dół subwoofer o mocy 100 W. Zawiera on 
wszystko, czego potrzebujesz, aby odtwarzać doskonały obraz 
i dźwięk dookólny z praktycznie każdego źródła dźwięku lub 
wideo, łącząc w sobie wydajność oddzielnych elementów z 
łatwością obsługi jednego, w pełni zintegrowanego systemu 
dźwięku dla kina domowego. Co więcej, każdy użytkownik 
posiadający telewizor UHD może za sprawą zestawu BDS 335 
przeskalować rozdzielczość z płyt Blu-ray do 4K, maksymalizując 
jakość obrazu.

Technologie Bluetooth® Wi-Fi® i DLNA 1.5

System BDS 335 umożliwia strumieniowanie dźwięku z 
praktycznie każdego urządzenia przenośnego z technologią 
Bluetooth® i Wi-Fi® dzięki funkcji MultiConnect, która pozwala 
się łączyć z prawie każdym tabletem, smartfonem czy laptopem. 
Dzięki funkcji MultiConnect nie ma potrzeby rozłączania jednego 
urządzenia w celu nawiązania połączenia z innym urządzeniem. 
System BDS 335 jest również zgodny ze standardem DLNA 1.5 
wymiany plików muzycznych, zdjęć i wideo, zapewniając wiele 
opcji dostarczania treści w sieci domowej.

Łatwy dostęp do usług online

Pełna łączność sieciowa umożliwia szybki dostęp do ulubionych 
treści online we wbudowanych aplikacjach, takich jak YouTube™ 
(o ile jest dostępna).

Dwa wejścia HDMI z obsługą 3D i zwrotnego kanału 
dźwiękowego (ARC)

Dwa wejścia HDMI z obsługą 3D i 30/36-bitową głębią 
kolorów umożliwiają wyświetlanie cyfrowego obrazu Full 
HD o rozdzielczości maksymalnej 1080p z wysokiej wierności 
dźwiękiem za pomocą jednego kabla. Nie musisz już doświadczać 
utraty jakości obrazu i dźwięku powodowanej konwersją 
pomiędzy formatami — doświadcz jakości rodem z Hollywood 
tak, jak to zaplanowali twórcy produkcji. Możesz przesyłać dźwięk 
z telewizora do systemu BDS 335 bez konieczności stosowania 
dodatkowych kabli dzięki obsłudze standardu HDMI ze zwrotnym 
kanałem dźwiękowym (ARC).

Gniazdo USB na panelu przednim

Umieszczone na panelu przednim gniazdo USB zachęca do 
bezpośredniego podłączania urządzeń bez konieczności 
stosowania adapterów zewnętrznych lub łączności 
bezprzewodowej. Wystarczy podłączyć kompatybilną pamięć 
USB do zestawu, aby odtwarzać filmy i zdjęcia w dziesiątkach 
formatów, takich jak MPEG-1, MPEG-2, MP3, WMA czy JPEG.

Dekodowanie cyfrowego dźwięku dookólnego Dolby 
TrueHD i DTS-HD

Wysokiej rozdzielczości dźwięk dopasowany do cyfrowej jakości 
obrazu na dyskach Blu-ray Disc™ uwolni pełny potencjał ścieżek 
dźwiękowych w formacie cyfrowego dźwięku dookólnego Dolby 
TrueHD i DTS. Niezależnie od wybranego trybu odtwarzania, 
pokochasz wyjątkową jakość dźwięku wydobywającego się z 
systemu BDS 335 – podobnie jak resztę jego zalet.

Wbudowany tuner FM z pamięcią 30 stacji oraz 
internetowym radio vTuner

System BDS 335 może odtwarzać wszystkie Twoje ulubione 
stacje FM, wyświetlając jednocześnie dostępne informacje na 
eleganckim wyświetlaczu umieszczonym na panelu przednim 
urządzenia. Zapisz 30 ulubionych stacji lub skorzystaj z funkcji 
automatycznego programowania, aby wyszukać i zapisać 
dostępne stacje. Słuchaj radia internetowego dzięki łatwej w 
obsłudze wbudowanej aplikacji vTuner.

Wysokiej jakości interfejs użytkownika

System BDS 335 jest wyposażony w nowy, inteligentny 
interfejs użytkownika, optymalizujący interakcję z systemem 
i upraszczający proces konfiguracji i uzyskiwania dostępu do 
treści. System muzyczny wbudowany w ekran kina domowego 
zapewnia stałą kontrolę nad odtwarzanym dźwiękiem, 
wyświetlaniem elementów graficznych i metadanych podczas 
odtwarzania. Wysokiej rozdzielczości ekran z przyciskami 
dotykowymi na panelu przednim systemu BDS 335 zapewniają 
stały dostęp do treści bez konieczności włączania telewizora lub 
korzystania z pilota.

Aplikacje do zdalnego sterowania z urządzeń przenośnych 
z systemem operacyjnym iOS i Android

Aplikacja Harman Kardon Remote dostępna w sklepie iTunes 
App Store dla urządzeń z systemem operacyjnym iOS® i usługą 
Google™ Play dla kompatybilnych urządzeń z systemem Android 
zwiększa możliwości systemu, pozwalając na sterowanie 
zestawem BDS 335 za pomocą smartfona lub tabletu – bez 
konieczności używania pilota. Jest to również doskonałe 
narzędzie pozwalające organizować i odtwarzać muzykę z 
urządzeń przenośnych i sieci domowej.

Opcjonalny system multi-room z adapterem Harman 
Kardon Adapt

Jeśli posiadasz także głośniki bezprzewodowe Harman Kardon, 
takie jak Omni 10 lub Omni 20, to z łatwością przeniesiesz swoją 
muzykę do całego domu. Harman Kardon Adapt to dodatek, 
jakiego potrzebujesz – podłącz go do wyjścia audio w zestawie 
BDS, aby natychmiast połączyć kino domowe z systemem 
dźwiękowym Harman Kardon Wireless HD.
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Zawartość zestawu
1 system Harman Kardon BDS 235

1 zestaw głośników HKTS 335

1 pilot zdalnego sterowania z bateriami

1 antena radiowa FM

2 anteny do łączności bezprzewodowej

1 kabel zasilania o długości 6 stóp (1,8 m) z wtykiem IEC 
zależnym od regionu

1 przewód HDMI o długości 3 stóp (0,9 m)

2 przewody głośnikowe

1 przewód subwoofera

2 wsporniki do montażu głośników satelitarnych na ścianie

Specyfikacje techniczne 

Sekcja połączeń fizycznych
•	� Wejścia HDMI: 2

•	� Wyjścia HDMI: 1 (z kanałem HDMI ARC)

•	� Cyfrowe złącza audio: 2

•	� Analogowe złącza audio: 2

•	� Wejście USB 2

•	� Cyfrowe wyjścia audio: 1

•	� Analogowe wyjścia audio: 1

Sekcja audio
•	� Całkowita moc urządzenia: 200 

•	� Moc średnia w trybie ciągłym, tryb stereo: 50 W na 
kanał, 20 Hz – 20 kHz przy zniekształceniach <1% THD, 
obydwa kanały obciążone impedancją 8 omów

•	� Moc głośników niskotonowych: 100 

•	� Stosunek sygnału do szumu (IHF-A): –90 dB

•	� Pasmo przenoszenia przy 1 W (±0,5 dB): 20Hz – 20kHz

Sekcja tunera FM
•	� Zakres częstotliwości: 87,5 MHz – 108,0 MHz (USA i UE)

•	� Czułość użyteczna IHF: >14 dBf

•	� Zniekształcenia (mono/stereo): 0,3%/0,5%

www.harmankardon.com

Sekcja odtwarzacza
•	� Obsługiwane formaty dysków: 5-calowe (12 cm) i 

3-calowe (8 cm) BD-Video (single-layer lub double-
layer), DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CDDA (CD 
audio), CD-R/RW

•	� Skalowanie wideo: 4K UHD

•	� Formaty audio: Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus, Dolby® 
TrueHD, DTS Digital® Surround, DTS-HD High Resolution, 
DTS-HD Master Audio, PCM, WMA, WAV, AAC, MP3, FLAC

•	� Format zdjęć: JPEG

•	� System sygnału wideo: PAL

•	� Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz, ±0.,5dB

•	� Stosunek sygnału do szumu: –90 dB (A-ważony)

•	� Zakres dynamiki: 90 dB (16 bitów)

•	� THD przy 1 kHz (DVD/CD): 0,1%

•	� Kołysanie dźwięku: poniżej granicy pomiaru

Sekcja wideo
•	� Format telewizyjny: PAL

•	� Wersja HDMI™: 1.4b z obsługą obrazu 3D oraz 30/36-bit-
bitową głębią kolorów

•	� Skalowanie wideo: tylko dla płyt

Ogólne dane techniczne
•	� Zasilanie: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

•	� Pobór mocy: <0,5 W (w trybie gotowości); 90 W 
(maksymalnie)

•	� Wymiary urządzenia źródłowego (dł. szer. x wys.):  
400 mm (dł.) x 301 mm (szer.) x 80 mm (wys.)

•	� Masa urządzenia źródłowego: 3,5kg

•	� Wymiary głośników satelitarnych:  
92mm (dł.) x 100mm (szer.) x 167mm (wys.)

•	� Masa głośników satelitarnych: 0,7kg

•	� Wymiary głośników satelitarnych:  
267mm (dł.) x 267mm (szer.) x 353mm (wys.)

•	� Masa głośników niskotonowych: 7kg
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