
Информация об устройстве

HP ScanJet Pro 2600 f1
(20G05A)

Планшетный сканер с автоподатчиком.

Повысьте производительность профессионального сканирования с помощью быстрого, компактного и
надежного сканера HP ScanJet Pro, предназначенного для сканирования до 1500 страниц в день.
Автоматизируйте рабочие процессы с помощью ярлыков для вызова функций одной кнопкой и
автоподатчика с поддержкой быстрого двустороннего сканирования.

Продуктивность для профессионалов.

Сканируйте до 50 изображений (25 страниц) в минуту  с помощью
автоподатчика на 60 листов, поддерживающего двустороннее
сканирование за один проход.

Техническая поддержка вам больше не понадобится. Подключение по
USB работает стабильно и позволяет быстро и легко подготовить
устройство к использованию.

Длительная подготовка больше не нужна: технология мгновенного
включения Instant-on позволяет быстро начать сканирование .

Установите сканер там, где вам удобно. Благодаря компактному дизайну он
легко помещается на рабочем столе.

Простота эксплуатации.

Сканируйте различные документы, в том числе книги, журналы и
удостоверения личности, из автоподатчика или со стекла планшетного
сканера.

Упростите свою работу с помощью предварительно настроенных рабочих
процессов и мощных инструментов редактирования в ПО HP Scan Pro.

Сканируйте напрямую в приложения для хранения документов благодаря
полнофункциональной поддержке HP протоколов WIA, ISIS и TWAIN.

Сканирование без сбоев.

Не сомневайтесь, ваш сканер справится с любой задачей. Этот сканер
рассчитан на большие объемы сканирования до 1500 страниц в день.

Используйте автоподатчик емкостью 60 листов с возможностью
двустороннего сканирования за один проход.

Разрешение до 1200 т./д. обеспечивает четкое и реалистичное
воспроизведение документов, графиков и фотографий.

Высокий уровень безопасности 

Встроенная проверка подлинности загрузочного кода HP предотвращает
загрузку в случае изменения кода, обеспечивая надежную защиту.

Автоматические обновления с проверкой подписи кода
микропрограммного обеспечения гарантируют, что загружается только
подлинный код HP.

Примечания

 Скорость сканирования измерялась при разрешении 300 т/д (режимы: черно-белый, оттенки серого и цветной). Фактическая скорость обработки документов зависит от разрешения сканирования,
условий подключения к сети, производительности компьютера и используемых программ.
 По сравнению с продуктами, которые используют технологию традиционного закрепления и копирование с использованием флуоресцентной лампы с холодным катодом (CCFL).
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Услуги и аксессуары
Аксессуары C9943B Комплект чистящей ткани HP ADF

Комплект для обслуживания 4T8E4A HP ScanJet A Roller Unit ( 100,000 pages)

4T8E6A HP ScanJet A Pad Unit ( 30,000 pages)

Обслуживание и поддержка U34XLE: обслуживание устройств ScanJet Pro 2600 f1 в течение 3 лет с расширенной заменой на следующий рабочий день (все страны региона EMEA, кроме стран
Балтии, Ближнего Востока, а также Сербии и Турции)
U34XRE: обслуживание устройств ScanJet Pro 2600 f1 в течение 3 лет с заменой на месте у заказчика (Австрия, Бельгия, Швейцария, Дания, Финляндия, Нидерланды,
Норвегия, Швеция, Испания, Португалия, Россия, Польша, Греция)
U34XVE: обслуживание устройств ScanJet Pro 2600 f1 в течение 3 лет с расширенной заменой (страны Балтии, Ближнего Востока и Сербия)
U34XWE: обслуживание устройств ScanJet Pro 2600 f1 в течение 3 лет с возвратом в сервисный центр (только Турция)
U34XXPE: постгарантийное обслуживание устройств ScanJet Pro 2600 f1 течение 1 года с расширенной заменой на следующий рабочий день (все страны региона
EMEA, кроме стран Балтии, Ближнего Востока, а также Сербии и Турции)
U34XYPE: постгарантийное обслуживание устройств ScanJet Pro 2600 f1 в течение 1 года с заменой на объекте заказчика (Австрия, Бельгия, Швейцария, Дания,
Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Испания, Португалия, Россия, Польша, Греция)
U34XZPE: постгарантийное обслуживание устройств HP ScanJet Pro 2600 f1 в течение 1 года с расширенной заменой (страны Балтии, Ближнего Востока и Сербия)
U34Y0PE: постгарантийное обслуживание устройств HP ScanJet Pro 2600 f1 в течение 1 года с возвратом в сервисный центр (только Турция)

Технические характеристики
Панель управления 6 индикаторов (ярлык, двусторонний режим, ошибка); 5 кнопок (питание, сканирование, двусторонний режим, выбор ярлыков, отмена)

Сканер

Тип сканера Автоподатчик; технология сканирования CIS; планшетный сканер; Технология сканирования: Автоподатчик; планшетный сканер; контактный датчик изображений (CIS); Режимы
ввода при сканировании: Функция сканирования на лицевой панели: сохранение в формате PDF, сохранение в формате JPEG, отправка по эл. почте в формате PDF и отправка в облако. HP
Scan для ОС Windows, HP Easy Scan/ICA для Mac OS и приложения сторонних разработчиков с помощью драйвера TWAIN.; Версия TWAIN-интерфейса: Версия 2.4; Цветное сканирование: Да;
Настройка выходного разрешения, т/д: 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 пикселей на дюйм; Диапазон масштабирования или увеличения изображений: Произвольный масштаб не
поддерживается

Размер области сканирования Устройство автоматической подачи документов: Максимум 216 x 3100 мм; Минимум 89 x 148 мм; Планшетный: 216 x 297 мм

Скорость сканирования До 25 стр/мин или 50 изобр/мин (разрешение 300 т/д, режимы: черно-белый, цветной, оттенки серого)

разрешение при сканировании
Оптическое До 600 т/д (цветной и черно-белый режимы, АПД); до 1200 т/д (цветной и черно-белый режим, планшет); Аппаратное обеспечение: До 600 x 600 т/д (черно-белый и цветной
режим, АПД); до 1200 x 1200 т/д (цветное, оттенки серого и черно-белое, планшет)

Формат файла сканирования
Для текстовых страниц и изображений: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, текстовый (TXT), текстовый с форматированием (RTF), PDF с возможностью поиска, PDF/A, Word (DOC), Word (DOCX), Excel (XLS),
Excel (XLSX), CSV

Расширенные возможности
сканирования

Двустороннее сканирование за один проход; настраиваемые ярлыки сканирования с помощью ПО HP Scan (в комплекте): оптическое распознавание символов; автоматическая экспозиция;
автоматическая настройка пороговых значений; автоматическое определение цвета; сглаживание/удаление фона; автоматическое определение размера; выравнивание содержимого;
повышение качества содержимого; автоматическая ориентация; удаление нескольких цветов; обрезка краев; варианты обработки пустых страниц: удаление пустых страниц,
чувствительность обнаружения пустых страниц, обнаружение пустых зон; объединение страниц; варианты разделения документов: разделение по зональному тексту, разделение по
штрихкоду, разделение пустыми страницами (выбор лицевой, обратной, обеих или любой стороны), добавление разделителя страниц вручную; автоматическая подача; функции «Показать
средство просмотра после сканирования» и «Операции после сканирования»: выбор изображения для удаления, поворот, перемещение влево/вправо, создание/удаление новой области
выбора, сохранение в качестве области сканирования, сглаживание вручную, перетаскивание и обрезка, отмена действий, изображение — стандартный ползунок масштабирования,
открытие в окне масштабирования (масштабирование, обрезка, поворот); варианты очистки фона: очистка фона, удаление: сделать белым, сглаживание: сделать однородным, удаление
следов от дырокола, многопоточный вывод; выбор единой зоны для зонального оптического распознавания символов, штрихкодов и QR-кодов; параметры PDF: настройки безопасности PDF
(для документов в формате PDF и PDF с возможностью поиска), настройки безопасности пароля и разрешений для документов, PDF — сжатие iHQC, ползунок изменения размера и качества
файла; параметры сжатия TIFF: для изображений в оттенках серого или цветных — без сжатия/LZW/Jpeg-Tiff, для черно-белых — без сжатия/LZW/Tiff G3/Tiff G4; параметры имен файлов:
основное имя, дата, время, счетчик документов, значение штрихкода, зональный текст, настройки последовательности имен файлов, действия при существовании такого имени файла —
перезаписать/добавить метку даты и времени/запросить имя файла, интеллектуальное именование файлов; параметры мест назначения: электронная почта (почтовые клиенты, сохранение
локальной копии, локально или в сети), папка, путь к папке сохранения, показать диалоговое окно сохранения, действие после сохранения файла, принтер/факс, доступные подключаемые
модули (могут входить в комплект): SMTP, SFTP, Box и Evernote, SharePoint, SharePoint 365, Google Drive, Dropbox, OneDrive, One Drive для бизнеса и многие другие; включение функции
сканирования книг (планшетный сканер); обнаружение/удаление вертикальных полос; сканирование нескольких документов; включение создания значков на рабочем столе для профилей и
ярлыков сканирования; управление ярлыками: создание новых ярлыков сканирования, удаление ярлыков, переименование ярлыков, перемещение ярлыков вверх/вниз, ярлык —
сохранение/отмена, восстановление заводских настроек ярлыков по умолчанию, ярлык импорта/экспорта; получение ярлыков со сканера без использования ПО на ПК

Уровни серого/глубина цвета 256/24 бита (внешняя), 48 битов (внутренняя)

Нагрузка Рекомендуемая ежедневная нагрузка: 1500 страниц (устройство АПД)

Ёмкость автоматического
устройства подачи документов

Стандартно, 60 листов (80 г/м²)

Возможности подключения Стандартно USB 2.0

Память Стандартно 256 Мбайт

Управление печатными
носителями

Типы носителя Бумага (бумага для плакатов, бумага для печати, фотобумага, обычная бумага), конверты, наклейки, карточки (открытки, карточки для записей)

Размер печатных носителей
(устройство ADF)

Letter; Legal; Executive; A4; A5; A6; B5; B5 (JIS)

Плотность печатных носителей
(устройство ADF)

От 60 до 105 г/м²

Совместимые операционные
системы

Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Server; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux

Минимальные системные
требования

ПК: Microsoft® Windows® (11, 10, 8.1, 7: 32/64-разрядные версии, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); 2 Гбайт свободного места на жестком диске, подключение к Интернету, Microsoft® Internet
Explorer или другой браузер

ПО в комплекте ПО HP Scan, драйвер сканера HP, драйвер сканирования HP WIA, драйвер сканирования HP TWAIN, HP Scanner Tools Utility

Спецификации сервера
сканирования

Управление безопасностью Кнопка питания для включения и выключения

Размеры и вес

Размер без упаковки (Ш x Г x В) Минимум: 491,5 x 325,4 x 133,3 мм; Максимум: 491,5 x 422,28 x 387,42 мм

Размеры упаковки (Ш x Г x В) 600 x 245 x 499 мм

вес изделия 5,4 кг

Вес в упаковке 7,3 кг

Требования к окружающей среде Температура: 17,5 – 25 °C Влажность: 30 – 70% относительной влажности

хранение информации Температура: -40 – 60 °C

Электропитание
Требования: Напряжение на входе: 100–240 В переменного тока; Потребляемая мощность: 12,90 Вт (активное сканирование), 5 Вт (режим готовности), 1,11 Вт (спящий режим), 0,06 Вт
(автоматическое выключение), 0,06 Вт (выключение вручную); ENERGY STAR: Да

Сертификации

IEC62368-1:2018, IEC 60950-1:2005 + A1 и все применимые редакции; CSA/UL 60950-1, ред. 2 (2007 г.); EN 60950-1:2006 + A11 + A1 + A12 + A2; соответствие стандартам безопасности EAC;
cUL CoC (Канада); CCC (Китай); CE (Европейский союз); PVOC (Кения); TER (Кувейт); SON (Нигерия); SASO (Саудовская Аравия); NRCS (ЮАР); BSMI (Тайвань); соответствие стандартам безопасности
(Украина) Электромагнитная совместимость: Уровень излучения класса B; CISPR 32:2015 (международный стандарт); директива по электромагнитной совместимости 2004/108/EC, EN
55032:2015 (маркировка CE); GB9254-2008 CCC (Китай); CNS13438:2006 BSMI (Тайвань); CFR47 часть 15, подчасть B FCC (США); ICES-003:2020, выпуск 7 (Канада); C-Tick (Австралия и Новая
Зеландия); KN 22 и KCC (Корея); сертификат электромагнитной совместимости EAC; разрешение по электромагнитной совместимости (Украина); EN 61000-3-2:2014 (пульсации); EN 61000-3-
3:2013 (мерцание); помехоустойчивость 55035:2017 CECP; декларация IT ECO; SEPA; сертификат EPEAT® Silver

Комплект поставки 20G05A Сканер HP ScanJet Pro 2600 f1; руководство по установке; листовки с информацией о технической поддержке; накладки; кабель USB; адаптер питания; шнуры питания

Гарантия
Ограниченная гарантия на оборудование сроком на один год с поддержкой по телефону и через Интернет. Условия гарантии зависят от страны и требований местного законодательства.
Сведения о службе поддержки HP мирового уровня и ее возможностях в вашем регионе см. по адресу http://www.hp.com/support.

Технические спецификации Отказ от ответственности
 Регистрация EPEAT® Silver (если применимо). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на сайте http://www.epeat.net.
 Скорость сканирования составляет до 25 стр/мин (цветной режим) при разрешении 300 т/д, использовании автоподатчика и сканировании в файл. Фактическая скорость зависит от разрешения

сканирования, условий подключения, производительности ПК и используемых программ.

© HP Development Company, L.P., 2023. Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и
услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к
этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в этом документе.
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