
확장 가능한 iSCSI SAN 및 NAS 스토리지
비즈니스용 Turbo NAS

TS-ECx79U-SAS 시리즈 TS-ECx80 Pro 시리즈

TS-ECx80U 시리즈

SS-ECx79U-SAS 시리즈

 VMware® Ready, Citrix® Ready 및 Microsoft® Hyper-V 에서 사용 가능
 700 TB 이상으로 기본 용량을 늘릴 수 있는 스토리지 
 3,700 MB/s 및 500,000 IOPS 이상에 이르는 10 GbE 사용 가능
 Intel Xeon 3.4GHz 쿼드 코어 CPU, DDR3 ECC RAM
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Turbo NAS
TS-ECx80 Pro 시리즈

DDR3 ECC RAM을 갖춘 Intel 쿼드 코어 
Xeon 3.4 GHz 프로세서

SATA 6Gbps HDD 및 SSD

10GbE 사용 가능 시 2000+ MB/s의 처리량을 
제공합니다

SSD 가속 캐시 기능으로 시스템 성능 향상

확장 가능한 디자인, 250TB 이상의 원시 용량
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3.4
GHz CPU
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사용 가능
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책상 위에 설치된
고성능 NAS
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유연한 스토리지 미디어 구성
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비용 효율적인　　용량 스토리지Turbo NAS TS-ECx80U  시리즈
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소개
갈수록 디지털 데이터의 성장이 놀랍도록 증가하고 있습니다 . 한 국제 연구소에 따르면 
2014 년 열 개의 주요 기술 트렌드 중 여덟 개가 정보의 성장과 관련이 있다는 연구 결과가 
나왔습니다 ( 모바일 장치 , 모바일 앱 및 기존의 애플리케이션 프로그램 , 사물 인터넷 , 
하이브리드 클라우드 및 서비스 에이전시 기능의 IT, 클라우드 / 클라이언트 아키텍처 , 사설 
클라우드 , 소트프웨어에서 정의하는 모든 것 , 웹 기반 IT 의 다양화 및 관리 ). 데이터 성장 
속도가 갈수록 빨라지고 있으며 데이터 처리 성능이나 대용량 데이터 저장 , 가상 저장 용량과 
같은 관련된 문제점에 곧 직면하게 될 것이라고 예측할 수 있습니다 . 따라서 비용 효율적이면서 
다양한 업무의 필요성을 충족시킬 수 있는 솔루션을 제공하는 것이 당사가 달성해야 할 
목표입니다 .

데이터 센터의 구조도 트렌드에 맞춰서 실제 환경에서 가상 환경으로 바뀌어가고 있으며 
호스트의 데이터 저장 공간도 기존의 DAS 에서 SAN 이나 NAS 로 바뀌어가는 추세입니다 . 
이뿐 아니라 각종 업무는 점점 더 많은 서비스를 제공하고 있어서 각자의 인프라에 맞는 
다양한 요구사항이 생겨나고 있습니다 . 우리는 이제 가상화 환경에 발맞춰서 각자의 상이한 
필요에 맞는 적절한 해결책이 필요합니다 . 바로 이것이 QNAP Turbo NAS 가 여러 유형의 하드 
드라이브뿐 아니라 iSCSI SAN 과 NAS 서비스를 제공하는 이유입니다 .
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통합 스토리지 관리

QTS Storage Manager 는 시스템 스토리지 관리를 위한 도구와 옵션을 직관적인 그래픽 인터페이스에 가지런히 정리해서 표시해줍니다 . 
대시보드의 시스템 스토리지 할당 검토에서 볼륨 , 스토리지 풀 , 디스크 및 iSCSI 스토리지 관리에 이르는 작업을 위해서 저장소 관리자는 중앙화된 
공간을 제공함으로써 각기 다른 유형의 하드 드라이브 ( 예를 들어 SAS HDD 나 SATA HDD) 를 손쉽게 관리하고 계층화되고 통합된 스토리지의 
사용량을 극대화할 수 있게 되었습니다 .

QNAP Turbo NAS 비즈니스 시리즈는 iSCSI SAN 스토리지와 NAS 역할을 하는 통합 스토리지입니다 . 강력한 성능의 저장소 관리자가 iSCSI 
LUN 과 볼륨을 효율적으로 관리하도록 도와줍니다 . 

QNAP Flexible Volume 은 NAS 데이터를 더욱 안전하고 유연하게 저장하고 관리하는 방법을 제공합니다 . 이 차세대 볼륨은 여러 개의 RAID 가 
있는 스토리지 풀링이나 공간 회수 기능이 있는 씬 프로비저닝 볼륨 그리고 온라인상에서의 용량 확장 등과 같은 강력한 기능을 제공합니다 .

귀중한 업무용 데이터의 안전을 보장하기 위해서 QNAP Flexible Volume 은 대용량 볼륨을 배치하는 안전한 방법을 제공합니다 . 논리 볼륨은 
스토리지 풀로부터 할당되는데 , 이 풀은 여러 개의 RAID 그룹으로 구성되어 있어서 데이터가 여러 개의 RAID 배열로 분산되기 때문에 중복성을 
높이고 고장난 하드 드라이브에 있는 데이터 충돌의 위험을 낮출 수 있습니다 .

지능형 저장소 관리자

QNAP 의 유연한 볼륨

100 개가 넘는 디스크를 배치할 수 있는 안전한 스토리지 풀

스토리지 풀 
상태

iSCSI LUN 및 
 볼륨 상태

디스크  상태

온라인 볼륨 확장

온라인 스토리지 풀 확장

스토리지 풀

RAID 6 그룹 2RAID 6 그룹 1 RAID 6 그룹 3

공유 폴더 공유 폴더iSCSI LUN

유연한 볼륨 1 유연한 볼륨 N유연한 볼륨  2

볼륨
공유 폴더 및 iSCSI LUN 에 사용되는 공간으로 데이터를 저장합
니다 .

스토리지 풀
다수의 RAID 그룹은 하나의 스토리지 풀로 통합될 수 있습니다 .

RAID 그룹
RAID 를 설정함으로써 개별의 물리적인 드라이브를 같이 묶어 하
나의 ”더 큰 드라이브”를 형성합니다 .
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iSCSI LUN

iSCSI SAN/NAS 통합 스토리지

NAS 볼륨

공간 회수
공간 회수 기능에 씬 프로비저닝 기능이 보완되어 저장 공간을 복구해서 
다른 NAS 작업용으로 사용할 수 있습니다 . 일반적으로 어느 볼륨의 데
이터를 삭제하면 그 저장 용량을 전체 스토리지 풀로 되돌릴 수 없습니
다 . 그러나 공간 회수 기능을 이용하면 공간을 복구해서 전체 스토리지 
풀에 도로 할당할 수 있습니다 . 이 기능으로 공간을 보다 효율적으로 사
용할 수 있습니다 .

씬 프로비저닝 볼륨
스토리지를 사전에 할당하면 실제 사용할 수 있는 
것보다 용량이 더 많아 보입니다 . 이 방법으로 사전에 
용량을 확보하는 대신 데이터가 디스크에 기록될 때 
필요한 만큼만 저장 공간을 사용할 수 있습니다 .

블록 기반 iSCSI LUN
QNAP Flexible Volume 은 데이터를 저장할 뿐 아니라 동시에 
iSCSI LUN 으로 활용할 수 있습니다 . 블록 기반 iSCSI LUN
은 적은 오버헤드를 제공하므로 전반적인 읽기 / 쓰기 성능이 
향상됩니다 . 블록 기반 iSCSI LUN 은 공간 회수 기능이나 온
라인 용량 확장 기능과 더불어 씬 프로비저닝 LUN 과 같은 유
연한 볼륨 기능을 이용합니다 .

볼륨 /LUN 임계값 알림
LUN 또는 볼륨이 특정한 임계값에 도달하면 이메일이나 SMS
로 이 사실을 통지할 수 있습니다 . 이것은 스토리지나 볼륨의 
공간이 부족해지는 현상을 막아주므로 필요할 경우 관리자는 
저장 공간을 더 추가하거나 기존 볼륨을 확장하면 됩니다 . 

온라인 용량 확장
사용 중에 LUN, 볼륨 및 스토리지 풀의 용량 크기를 증가
시킵니다 . 필요할 경우 Turbo NAS 에서 하드 드라이브를 
더 추가해서 스토리지 풀의 저장 용량을 늘릴 수 있습니
다 . LUN 이나 볼륨을 서비스 중단 없이 온라인상에서 확
장할 수도 있습니다 .
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솔리드 스테이트 드라이브 (SSD) 와 15K SAS 하드 
드라이브는 성능이 매우 뛰어나지만 , SATA 하드 
디스크 드라이브 (HDD) 와 비교하면 드라이브당 용량이 
작고 가격은 훨씬 높습니다 . 또한 엔터프라이즈 응용 
프로그램의 작업 부하별로 필요한 용량이나 성능이 각기 
다릅니다 . 결론적으로 IT 부서는 SSD, SAS HDD, SATA 
HDD 사이에서 가격 , 성능 및 용량의 적정선을 탐색해서 
각 응용 프로그램 작업 유형마다 가장 성능이 뛰어나고 
비용 효율적인 드라이브 유형을 결정해야 합니다 .

계층 0

계층 1

계층 2

계층 3

성능

SAS HDD

NL-SAS 및 SATA HDD

SSD

PCIe SSD

용량

스토리지 미디어 선택

QNAP SAS 성능 시리즈로 계층화 스토리지 만들기

가격과 비용의 균형을 맞추는 데 있어서 “계층화된 ( 성능이나 용량에 따른 )” 데이터 스토리지 시스템이 다양한 계층형 데이터를 처리하는 데 
도움이 되며 따라서 업무의 전반적인 작업 효율성이 크게 증가됩니다 . QNAP 의 SAS 성능 Turbo NAS 모델은 각각의 필요한 데이터 사용량에 
맞춰서 단일 장치의 하드 드라이브에 서로 다른 계층을 유연하게 구성할 수 있어서 업무를 위한 최상의 통합되고 계층화된 스토리지 솔루션을 
제공합니다 .

QNAP SAS 성능 NAS 를 계층화 스토리지로 사용

IO가 빈번한 작업용 SAS SSD 스토리지

주요 업무용 15K SAS HDD 스토리지

저장용 또는 콜드 데이터용 NL-SAS HDD 스토리지 

* 테스트 환경 :
 1. NAS 모델 : TS-EC1679U-SAS-RP
 2.  HDD : Seagate TS9300653SS (2.5"SAS) x8, Seagate TS4000NM0023 (NL-SAS) x8, Seagate ST4000NM0033 (SATA) x 8
 3. RAID 유형 : RAID5

SAS 와 SATA 스토리지 시스템 성능 비교

(쓰기)
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Seagate SAS 2.5” 

Seagate NL SAS  

Seagate SATA      

(읽기)
0

500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000

Seagate SAS 2.5” 

Seagate NL SAS   

Seagate SATA   

MB/S 하드 드라이브 Seagate SAS 2.5" Seagate NL SAS Seagate SATA 

Random IOPS
쓰기 6527 5195 4300

읽기 4835 2832 2441

SAS 성능의 스토리지 시스템은 업그레이드된 IOPS 성능을 제공하므로 OLTP(Online Transaction Processing) 나 메일 서버와 같이 대량 임의 액
세스가 필요한 애플리케이션용으로 이상적입니다 . 
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QNAP 스케일 업 솔루션
QTS 스토리지 관리와 스케일 업 솔루션의 결합으로 
기업에서 대용량 데이터를 저장하기 위해 스토리지 
시스템을 배치할 때 비용과 이윤 사이에서 균형을 맞출 
수 있습니다 . 

QNAP RAID 확장 인클로저
QNAP 은 RAID 확장 인클로저 모델 3 개 즉 , REXP-1600U-RP, REXP-1200U-RP, REXP-1000 Pro 를 제공합니다 . 이 RAID 확장 인클로저 모델 
모두 SAS/SATA 6Gbps 하드 드라이브와 SSD 를 지원합니다 . 이같은 RAID 확장 인클로저 장치는 여러 개의 RAID 확장 인클로저를 데이지 체인 
방식으로 연결할 때 호스트 연결당 mini SAS 24Gbps 의 대역폭을 제공하며 , 이는 전례가 없는 놀라운 성능입니다 .

QNAP Turbo NAS 비즈니스 시리즈는 700TB 이상의 원시 용량의 총 저장 공간을 확장할 수 있는 QNAP RAID 확장 인클로저를 
지원합니다 *. RAID 확장 인클로저는 데이터를 잘 보호할 수 있도록 누락 모드 보호 기능을 지원합니다 .

* 사용할 수 있는 최대 원시 용량은 NAS 모델별로 다릅니다 .

700TB

REXP-1200U-RP REXP-1600U-RP REXP-1000 Pro

Turbo NAS 모델 RAID 확장 인클로저 RAID 확장 인클로저의 최대 수 총 HDD 수 (NAS + 인클로저 ) 최대 원시 용량 1 (TB)

SS-EC2479U-SAS-RP
REXP-1600U-RP 8 2 152 664

REXP-1200U-RP 8 2 120 504

SS-EC1879U-SAS-RP
REXP-1600U-RP 8 2 146 658

REXP-1200U-RP 8 2 114 498

SS-EC1279U-SAS-RP
REXP-1600U-RP 8 2 140 652

REXP-1200U-RP 8 2 108 492

TS-EC2480U-RP 3
REXP-1600U-RP 8 152 760

REXP-1200U-RP 8 120 600

TS-EC1679U-SAS-RP
TS-EC1680U-RP 3

REXP-1600U-RP 8 144 720

REXP-1200U-RP 8 112 560

TS-EC1279U-SAS-RP
TS-EC1280U-RP 3

REXP-1600U-RP 8 140 700

REXP-1200U-RP 8 108 540

TS-EC880U-RP 3
REXP-1600U-RP 8 136 680

REXP-1200U-RP 8 104 520

TS-EC1080 Pro 3 REXP-1000 Pro 4 4 50 250

TS-EC880 Pro 3 REXP-1000 Pro 4 4 48 240

1. 최대 용량은 3.5”5TB HDD 와 2.5”1TB HDD 에 의해 계산됩니다 . 
2. 4 개 이상의 RAID 확장 인클로저에 걸쳐 연결하려면 SAS 확장 카드를 별도로 구입해야 합니다 .
3.SAS 확장 카드를 별도로 구입해야 합니다 . 
4. 두 개의 REXP-1000 Pro 에 걸쳐 연결하려면 4GB 의 메모리가 필요합니다 .
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SSD 캐시 가속

SSD 캐싱 기능으로 IOPS 성능을 큰 폭으로 향상시킬 수 있습니다 . 
이것은 파일 서버나 온라인 트랜잭션 처리 (OLTP) 시스템처럼 
IOPS 가 커야 하는 작업의 전반적인 흐름을 향상시킬 수 있는 
완벽한 기능입니다 . SSD 캐싱 기능을 이용하면 SSD 가 동일한 
NAS 에서 HDD 와 함께 작업할 수 있어서 저렴한 비용으로 임의 
액세스 성능을 높일 수 있습니다 .

Turbo NAS 비즈니스 시리즈는 캐싱에 사용할 수 있는 SSD 를 
지원합니다 . 스토리지 볼륨의 임의 IOPS 성능을 놀랄 만큼 
향상시킬 수 있습니다 . 이것은 데이터베이스나 가상화처럼 IOPS가 
필요한 작업의 전반적인 흐름을 큰 폭으로 향상시킬 수 있는 
완벽한 기능입니다 . TS-ECx80 시리즈는 mSATA 플래시 모듈을 
설치하도록 내부 캐시 포트 두 개를 추가로 지원합니다 ( 별도 
구입 ). 내부 캐시 포트는 보다 큰 저장 용량을 위해 하드 드라이브 
트레이 공간을 보유하도록 설계되었습니다 .

SSD 가속 캐시 기능으로 시스템 성능 향상

0

305

사용 안 함 사용 가능 사용 안 함 사용 가능

6,179

0

286

7,939

20X 27X

임의 읽기 IOPS  (512 바이트) 임의 쓰기 IOPS (4KB)

하드 드라이브가 고장나면 RAID 구성이 데이터 손실의 위험이 있는 
저급 모드로 전환됩니다 . 이 시간 동안 다른 하드 드라이브가 더 
고장날 경우 사용하는 RAID 레벨에 따라서는 RAID 그룹의 데이터가 
손실될 위험이 있습니다 .
고장난 하드 드라이브를 교체하려면 수동으로 교체하든 핫 스페어 
드라이브를 사용하든 상관 없이 RAID 를 다시 구축하는 데 시간이 
걸립니다 . RAID 를 다시 구축하는 시간이 짧아질수록 RAID 구성이 
저급 모드에 머무는 시간이 단축되므로 데이터가 손상될 위험이 
낮아집니다 . 다음에서는 비교해볼 수 있도록 통상적인 RAID 재구축 
시간에 대해 설명하고 있습니다 . 
RAID 6 에서 4TB SATA HDD 8 개를 사용할 경우 고장난 하드 
드라이브를 교체한 다음 RAID 를 도로 구축하는 데 걸리는 시간은 
대략 3~7 일입니다 . 그러나 SSD 캐싱 기능이 있는 SAS 하드 
드라이브를 사용할 경우 12~24 시간만에 작업이 완료됩니다 . 
SAS 성능 NAS 시스템을 SAS 하드 드라이브와 함께 사용하면 RAID 
재구축 시간이 큰 폭으로 단축됩니다 . SSD 가속 캐시로 IO 프로세스 
로딩을 공유하면 RAID 재구축 시간이 크게 단축되고 , 이는 즉 데이터 
손상의 위험이 낮아져서 중요한 데이터를 지킬 수 있다는 의미가 
됩니다 .

RAID 재구축 성능 비교

하드웨어를 쉽게 찾습니다
IT 관리자는 클릭 한 번으로 서버 룸에서 NAS, RAID 확장 인클로저 , 
하드 드라이브 및 RAID 그룹의 위치를 삐 소리나 NAS 의 조명을 
통해 쉽게 찾을 수 있습니다 . 이것은 여러 개의 NAS 시스템이 있는 
대형 서버 룸을 관리할 때 특히 유용합니다 .

손실 모드 보호
RAID 확장 인클로저의 연결 끊김이 감지되면 데이터 보호를 위해 
Turbo NAS 가 IO 액세스를 차단합니다 . 시스템은 데이터를 그대로 
유지한 채 누락 모드로부터 정상 상태로 복구할 수 있습니다 .

TS-ECx80 시리즈는 두 개의 추가 내부 캐시 포트를 지원합니다 .
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전향적 데이터 보호

RAID Group

RAID Group

RAID Group Spare Drive

1

2

3

Abnormal disk is detected

Migrate data to a spare disk

Replace the abnormal disk

For most important RAID Group For All RAID Group

RAID Group 1

RAID Group 2

RAID Group 3

RAID Group 4 Hot spare Global hot spare

단일 RAID 핫 스페어는 개별 RAID 그룹을 지원합니다 .

글로벌 핫 스페어는 Turbo 
NAS 에 들어있는 여러 개의 
RAID 그룹을 보호해줍니다 .

고급 RAID 읽기 오류 복구 기술

하드 드라이브의 불량 블록으로 인해 읽기 오류가 발생할 경우 불량 
블록에 있는 올바른 데이터가 다른 정상적인 하드 드라이브로 자동 복
구됩니다 . 따라서 언제나 올바른 데이터를 획득할 수 있습니다 . 이 
프로세스는 배경 작업으로 진행되므로 본 작업에 지장을 주지 않습니
다 .

QNAP 스마트 데이터 마이그레이션

SMART 데이터 마이그레이션 기능을 활성화하면 QTS 가 Turbo 
NAS 의 디스크를 끊임없이 모니터링합니다 . 드라이브 장애 가능성
이나 비정상적 상태가 감지되는 경우 데이터가 전향적으로 새 예비 
드라이브로 마이그레이션되어 데이터 손실 가능성과 RAID 재구축 
시간을 줄여줍니다 .

RAID 핫 스페어 및 글로벌 핫 스페어 드라이브

일부 RAID 그룹에 있는 하드 드라이브에 이상이 발생할 경우 핫 스페어 드라이브가 자동으로 작동되도록 핫 스페어 드라이브를 구성할 수 있습니
다 . 더 나아가 QNAP 스토리지는 글로벌 핫 스페어 드라이브도 지원하므로 관리자가 여러 RAID 그룹 간에 예비 드라이브를 효율적으로 공유할 수 
있습니다 .

TLER 및 ERC 지원

이제 TLER( 한시적 오류 복구 ) 및 ERC( 오류 복구 통제 ) 가 호환 하
드 드라이브와 함께 지원되어 RAID 애플리케이션에서 드라이브 오
류 처리가 향상됩니다 . 이로써 하드 드라이브의 조기 장애 , 강제 재
구축 및 RAID 볼륨 손실도 예방됩니다 . 하드 드라이브가 불량 블록
에서 응답하는 데 시간이 너무 오래 걸릴 때에도 데이터를 더욱 빨리 
가져올 수 있습니다 .

RAID 복구

QNAP NAS 의 독점적인 RAID 복구 기술로 인해 , 허용된 디스크 이
상이 RAID 볼륨에서 제거되었을 때 RAID 가 이전 상황으로 복구시
켜줍니다 . 또한 RAID 복구 기술은 실수로 이상이 있는 디스크 대신 
유효한 디스크가 제거되었을 때에도 도움이 됩니다 . 특히 여러 개의 
하드 드라이브가 탑재된 최첨단 Turbo NAS 를 채택한 기업에 유용
합니다 . 모든 하드 드라이브를 시스템에 도로 끼운 다음 한 번만 클
릭하면 이 시스템이 디그레이드 모드로 복원됩니다 . 
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애플리케이션

통합 스토리지 및 가상화 애플리케이션
Turbo NAS 는 가상화 애플리케이션에 대한 강력하면서도 유연한 스토리지 솔루션을 업무에 제공하기 위해서 iSCSI & 
NFS 프로토콜을 지원하고 VMware® Ready™, Citrix® Ready™ 및 Microsoft® Hyper-V™ 와 호환 , 즉 가상화 사용이 
가능합니다 .

가상화 사용 가능

Turbo NAS 는 VMware® Ready ™ vSphere 5, VAAI; Citrix® Ready 
XenServer ™ 6.0 을 지원하며 , Microsoft® Hyper-V 에서 사용이 가
능하고 ODX 와 Windows Server 2012 를 지원합니다 .

안전하고 유연한 저장 공간 활용

Turbo NAS 는 iSCSI LUN( 논리 단위 번호 ) 을 만들어서 할당하거나 
LUN 를 iSCSI 대상에 매핑하거나 대상으로부터 매핑 해제함으로써 
유연한 관리를 제공하는 한편 , 씬 프로비저닝 기능도 제공합니다 . 
CHAP 인증 및 LUN 마스킹 지원으로 가상화 애플리케이션에 안전
하게 배치할 수 있습니다 .

NAS/iSCSI SAN 통합 스토리지

QTS 는 가상화 환경의 네트워크 공유 스토리지로 활용할 수 있는 
NFS 와 iSCSI SAN 스토리지 솔루션을 지원합니다 . 이 솔루션은 비
용과 에너지를 효율적으로 절감하는 동시에 저장 용량을 효율적으로 
활동하는 데 도움을 줍니다 .

“QNAP Turbo NAS 로 업그레이드하여 예산과 성능의 균형을 이루게 되어 
기쁩니다 .“ - Kaetsu 대학교의 정보 미디어 센터 관리자인 Toyama 씨 ( 일본 )
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VAAI 꺼짐
VAAI 켜짐VAAI: 블록 영점 조정 

VAAI: 하드웨어 지원 잠금

VAAI: 전체 복사
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성능 저하

성능에 미치는 영향이 
매우 작습니다!!

iSCSI 용 VAAI 및 NAS 용 VAAI

QNAP NAS, VAAI iSCSI 및 VAAI NAS 는 VMware 인증을 받았습니
다 . 기업은 성능 증대를 위한 중앙 저장소로서 iSCSI 또는 NFS 를 
선택할 수 있습니다 . iSCSI 용 VAAI 는 전체 복사 ( 하드웨어 지원 복
사 ), 블록 영점 조정 ( 하드웨어 지원 영점 조정 ), 하드웨어 지원 잠
금 및 공간 회수를 통한 씬 프로비저닝을 지원합니다 . NAS 용 VAAI
는 전체 파일 복제 , 확장된 통계 및 공간 예약을 지원합니다 . QNAP 
NAS 는 가상화 환경에서 스토리지 성능을 높일 수 있도록 VAAI 
iSCSI 와 VAAI NAS 를 지원하고 있습니다 . 

Microsoft Hyper-V 용 스토리지

QNAP Turbo NAS 는 ODX 의 지원으로 Hyper-V 가상화 환경을 포
함한 Windows Server 2012 에서 고성능 iSCSI 스토리지 솔루션을 
제공하게 되었습니다 . QNAP 스토리지를 이용하면 데이터를 읽거나 
쓰는 데 Windows 호스트 없이도 NAS 내에서 가상 머신을 전체 복사
할 수 있습니다 . 따라서 Windows 호스트의 부하를 크게 줄일 수 있
으며 QNAP iSCSI 스토리지를 사용하는 Windows 2012 호스트를 위
한 복사 및 이동 작업의 성능이 향상됩니다 . Windows 2012 파일 서
버에 QNAP 스토리지가 제공되면 Windows 8 클라이언트 워크스테
이션을 사용하는 최종 사용자는 대용량 파일을 전송할 때 복사 과정
의 부하를 덜 수 있다는 이점도 누릴 수 있습니다 .

vSphere 플러그인

vSphere 플러그인 기능을 이용하면 QNAP Turbo NAS 를 vSphere 
클라이언트에서 직접 관리할 수 있어서 데이터스토어를 훨씬 효율적
으로 관리할 수 있습니다 . 

SCVMM 을 통한 NAS 관리

QNAP SMI-S 공급자를 사용하면 QNAP Turbo NAS 를 Microsoft 
System Center Virtual Machine Manager 2012(SCVMM) 를 통해 
직접 관리할 수 있습니다 .
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기타 NAS

QNAP Turbo NAS: 
ODX에 의해 강화된 성능

토큰3

가상 디스크 1

Windows 호스트 1

가상 디스크 2

읽기
1

결과
5

데이터3

데이터
2

쓰기
데이터

4

ODX 제외

ODX 포함

기타 NAS

Windows 호스트 2
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상호 파일 공유
공유 링크를 이용하면 공유 폴더에 들어있는 여러 파일을 손쉽게 
친구와 공유할 수 있습니다 . 파일 업로드 기능을 활성화하면 사용자 
계정 없이도 사용자의 File Station 에 파일을 업로드할 수 있는 
권한이 친구에게 주어집니다 . 공유 파일의 만료 시간도 설정할 수 
있습니다 .

중앙 집중식 파일 스토리지 , 관리 및 공유
QTS는 광범위한 크로스 플랫폼 파일 저장 및 공유 기능을 갖추고 있습니다 . File Station의 웹 기반 관리 인터페이스를 
통해 어디서나 파일을 원격으로 관리 , 저장 , 공유할 수 있습니다 .

크로스 플랫폼 액세스

QTS 는 Turbo NAS 에 있는 파일에 쉽게 액세스하거나 공유할 
수 있도록 Windows SMB, Mac AFP 및 Linux NFS 프로토콜을 
지원합니다 .

QTS 는 컴퓨터와 모바일 장치를 제로 구성 네트워킹해서 
네트워크를 통해 Turbo NAS 에 쉽게 액세스할 수 있도록 UPnP 및 
Bonjour 프로토콜을 지원합니다 .

근거리 / 원격 액세스

QTS 는 모바일 장치나 인트라넷이나 인터넷의 웹 브라우저를 통해 
파일에 액세스할 수 있는 모든 기능을 제공하고 있습니다 .

데이터 보안

권한 설정
시스템 권한 설정과 Windows ACL 고급 권한이 지원되므로 여러 
개의 사용자 계정과 공유 폴더를 만들어서 각 사용자에게 공유 
폴더에 액세스할 수 있는 사용 권한을 부여할 수 있습니다 . 

사용자 홈 폴더
“Home Folder( 홈 폴더 )” 기능을 활성화하면 사용자가 처음 Turbo 
NAS 에 로그인할 때 개인 폴더가 자동으로 만들어집니다 . 이 
방법으로 각 사용자별로 개인 폴더를 만드는 데 걸리는 시간을 
단축할 수 있습니다 .

파일 업로드
로컬 PC/Mac 에서 File Station 으로 파일을 끌어다 놓는 방식으로 
손쉽게 파일을 Turbo NAS 에 업로드할 수 있습니다 .

File Station
File Station 을 이용하면 손쉽게 파일을 관리 , 업로드 , 다운로드 , 공유할 수 있으며 , 언제 어디서나 웹 브라우저로 미디어를 재
생할 수 있습니다 . File Station 은 컴퓨터 바탕화면에서 수행되는 종전의 파일 작업을 모두 웹 브라우저로 가져왔습니다 .
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사진 슬라이드쇼
선택한 사진을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 매끄럽게 
슬라이드쇼를 재생할 수 있습니다 .

마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 바로가기 키를 이용해서 
관리하기
마우스 오른쪽 버튼과 키보드의 바로가기 키를 눌러서 파일의 이름 
변경 , 이동 , 파일 삭제 , 압축 , 압축 해제를 할 수 있으며 폴더를 
만들거나 삭제할 수도 있습니다 .

미디어 스트리밍 및 재생
File Station 은 VLC 에 멀티미디어 스트리밍 기능을 지원합니다 . 
사진이나 음악 , 동영상을 클릭하기만 하면 콘텐츠가 곧바로 
재생됩니다 . 슬라이드쇼 표시는 미리 보거나 재생하기 쉽도록 미디어 
파일을 정리해서 모으는 데 도움이 됩니다 .

빠른 고급 검색
File Station 은 파일 크기 , 수정한 날짜 , 
파일 이름 등에 따라 파일을 검색할 수 
있는 스마트 필터를 제공합니다 . 팝업 
섬네일을 통해서 파일을 빠르고 손쉽게 
미리 볼 수 있습니다 . File Station 을 
이용하면 훨씬 수월하고 직관적으로 
파일을 검색할 수 있습니다 .

휴지통
휴지통은 실수로 삭제한 파일을 
찾아오는 데 도움이 됩니다 . 휴지통은 
공유 폴더별로 분류되어 있어서 파일을 
효율적으로 검색할 수 있습니다 .

사진 섬네일 미리보기
File Station 에는 사진 , 음악 및 동영상 
섬네일이 표시되므로 관리하기가 한결 
쉽습니다 .

동영상 클릭 및 재생 *
실시간 트랜스코딩 기능으로 비디오나 음악 , 사진을 즉각적으로 
원활하게 재생할 수 있습니다 . 파일이 먼저 변환될 때까지 기다릴 
필요가 없습니다 .

* 일부 Turbo NAS 모델에 지원됨
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데이터 백업 / 재난 복구
QTS 를 통해 PC, 서버 , 가상 머신 및 외부 장치에 있는 데이터를 Turbo NAS 에 백업할 수 있으며 , QTS 는 Turbo 
NAS 에 있는 데이터를 외부 장치나 원격 서버에 백업할 수 있는 재난 복구 솔루션을 제공합니다 . 

컴퓨터에서 NAS 로 백업
> PC 백업
Windows 사용자의 경우 무료 QNAP NetBak Replicator 
유틸리티를 설치하면 Windows PC 에서 한 대 또는 여러 대의 
Turbo NAS 장치로 파일 즉 , 디스크 드라이브 전체 , 문서 , 사진 , 
음악 , 동영상 , 폰트 , 이메일 등을 백업할 수 있습니다 . 

클릭 몇 번으로 실시간 백업 , 예약 백업 , 자동 백업 중에서 
선택해서 설정할 수 있습니다 . 백업 작업이 끝나면 전원이 
꺼지도록 설정해서 전기를 절약할 수 있고 파일 필터링을 통해 
백업하지 않을 파일을 제외시킬 수 있으며 백업이 완료되면 
이메일로 통지해줍니다 .

 
> Mac 백업

Mac 사용자는 Mac 타임 머신 기능을 이용해서 데이터를 Turbo 
NAS 에 백업할 수 있습니다 . 타임 머신 관리 페이지에서 Turbo 
NAS 를 백업 대상으로 설정하기만 하면 됩니다 .

백업 서버 가상화
Turbo NAS 는 VMware® ESX Server, Citrix® XenServer 및 Microsoft® 
Hyper-V 와 호환되며 데이터 백업을 위해 확장된 저장 공간으로서 
가상화된 환경에 수월하게 통합될 수 있습니다 .

서버에서 NAS 로 백업
재동기화 프로토콜을 이용해서 예약 백업을 하거나 RTRR ( 실시간 
원격 복제 ) 서비스를 이용해서 Turbo NAS 나 FTP 서버로부터 
실시간 또는 예약 데이터 백업을 할 수 있습니다 .

제삼자 백업 소프트웨어
QTS 는 Acronis® True Image, Symantec® Backup Exec 등과 
같은 다양한 유명 백업 소프트웨어와 함께 사용할 수 있습니다 . 
이와 같은 백업 소프트웨어를 사용하는 사용자는 다른 소스의 
데이터를 즉시 Turbo NAS 에 백업할 수 있습니다 .

USB 백업
원터치 복사
디지털 카메라 , 디지털 캠코더 또는 USB 디스크와 같은 USB 
장치를 전면 패널의 USB 포트에 연결하여 편리하게 사용할 수 있기 
때문에 , “Copy( 복사 )” 버튼을 누르기만 하면 데이터가 곧바로 
Turbo NAS 에 백업됩니다 . 

스마트 가져오기
디지털 카메라를 Turbo NAS 전면에 있는 USB 포트에 연결하기만 
하면 이름이 “Smart Import”인 새로 만든 폴더로 사용자의 모든 
사진과 비디오를 자동으로 가져옵니다 .

백업 센터
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원격 서버로 백업
	 재동기화 프로토콜을 이용해서 원격 재동기화 서버에 예약 백업할 
수 있습니다

	 RTRR ( 실시간 원격 복제 ) 기능을 이용해서 데이터를 원격 Turbo 
NAS 또는 FTP 서버에 실시간으로 백업할 수 있습니다 .

	 RTRR 을 이용해서 두 개의 Turbo NAS 장치 간에 공유 폴더를 
동기화할 수 있습니다 .

클라우드 스토리지에 백업
Turbo NAS 의 데이터를 Amazon® S3, Amazon Glacier, 
ElephantDrive®, Microsoft® Azure, Symform®, Google® Drive, 
Dropbox® 와 같은 온라인 클라우드 스토리지 서비스에 백업했다가 
아무 때나 Turbo NAS 로 데이터를 복원할 수 있습니다 .

재해 복구

볼륨 스냅샷
시간을 달리해서 볼륨 한 개의 스냅샷 여러 장을 촬영할 수 있습니다 . 
필요할 때마다 저장소 관리자로 들어가서 원하는 스냅샷을 선택한 
다음 파일을 곧바로 복원하거나 다운로드할 수 있습니다 .

볼륨 스냅샷 기능은 Windows “Previous Versions( 이전 버전 )”을 
지원합니다 . 관리자의 도움 없이도 Windows Explorer ( 또는 File 
Explorer in Windows 8) 의 Microsoft 이전 버전에서 손쉽게 데이터를 
검색할 수 있어서 유연성이 훨씬 커집니다 .

* Q4 2014 에 제공됨

iSCSI LUN 스냅샷
Storage Manager 에서 시간을 달리해서 여러 장의 LUN 스냅샷을 
촬영할 수 있습니다 . 필요할 때마다 LUN 스냅샷을 읽기 쉬운 
공간으로 수준을 높이기만 하면 데이터를 쉽게 검색할 수 있습니다 .

이뿐 아니라 Windows/Hyper-V에 QNAP VSS Hardware Provider를 
설치하면 Microsoft® Volume Shadow Copy Service (VSS) 로 LUN 
스냅샷을 Turbo NAS에서 직접 초기화할 수 있어서 Windows/Hyper-
V 의 컴퓨팅 파워 부하를 상당히 덜어줍니다 . 따라서 Acronis® True 
Image, CA® ARCserve Backup 및 Symantec® Backup Exec 과 같은 
백업 소프트웨어를 이미 채택해 왔던 회사들의 경우 자신의 백업 
인프라에 QNAP 솔루션을 쉽게 채택할 수 있습니다 .

스냅샷 *

QTS Snapshot 은 특정 시점에 파일 상태를 기록할 수 있는 탁월한 솔루션입니다 . Turbo NAS 에 스냅샷을 최대 1,024 장까지 사용자가 직접 또는 
예약해서 만들 수 있습니다 . 파일이 깨지거나 실수로 파일을 삭제했을 경우 촬영한 특정 시점으로 파일을 쉽게 검색할 수 있습니다 .
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디지털 필름 및 비디오 프로덕션은 비디오 편집의 
많은 양의 출력을 균형 잡기 위한 적절한 처리량을 
갖춘 고성능 RAID 스토리지가 필요한 데이터 
볼륨을 만듭니다 . QNAP 의 비즈니스 시리즈 
Turbo NAS 는 10GbE 의 고속 네트워크 
인터페이스로 스토리지 및 비디오 편집 
필요를 충족시켜줍니다 . 디지털 
비디오를 네트워크 상의 Turbo 
NAS 에서 직접 빠르게 저장하고 
편집할 수 있습니다 . Turbo 
NAS 는 NFS, AFP 및 SMB/PC 와 
같은 다양한 네트워크 파일 공유 
프로토콜을 지원하기 때문에 
운영 체제가 다른 PC 간에 파일 
공유가 용이합니다 . 크기 조절이 
가능한 Turbo NAS 의 디자인으로 
인해 실행 중에도 확장이 
가능하여 업무용 데이터 증가량에 
따라 Turbo NAS 를 확장할 수 
있습니다 .

비디오 편집

비디오 수집

비디오 공
유

기가비트 
스위치

10GbE 
스위치

공유 폴더 또는
iSCSI 연결

 QNAP Turbo NAS 

비디오 편집 Station

● 대용량
● 빠른 처리 속도 

작업 그룹

IT Management Station
QNAP IT Management Station 은 Mandriva® 
Pulse 가 제작하였으며 모든 규모의 기업을 
위한 일상 업무 및 IT 자산 관리를 간소화하도록 
설계되었습니다 . 여러분의 Turbo NAS 가 IT 시스템 
관리 서버가 되어 다중 운영 체제와 다중 현장에서 IT 
자원 , 애플리케이션 및 보안 문제를 폭넓은 유연성과 
함께 중앙 집중적으로 관리할 수 있도록 지원합니다 .

관리 및 보고를 위한 웹 인터페이스 포괄적인 물품 관리 및 원격 제어

웹 기반의 관리 인터페이스는 PC, 모바일 장치 또는 태블릿을 
통해 IT Management Station 에 접속할 수 있는 최상의 편리성을 
제공하며 안전한 SSH 터널에 의해 보안됩니다 . 대시보드에서 
중요한 정보를 쉽게 확인할 수 있고 하드웨어 및 소프트웨어 
물품 관리 , 시스템 상태 및 시스템의 작업 히스토리를 추적할 수 
있습니다 . 단일 사이트의 다양한 워크스테이션 및 애플리케이션 
사용이 간소화되었습니다 .

IT Management Station 으로 IT 인프라를 제어하는 것은 매우 
효율적입니다 . 포괄적인 물품 관리는 IT 자산의 개요를 제공하여 
모든 하드웨어 및 소프트웨어 정보를 쉽게 추적할 수 있습니다 . 여러 
사이트에 운영 시스템 , 애플리케이션 및 시스템 설정을 원격으로 
배치할 수 있고 원격 접속을 사용하여 사용자 지원을 제공할 수도 
있습니다 . IT Management Station 은 특히 다수 사용자 및 작업 
그룹이 있는 대기업을 위한 클라이언트 관리 , 서버 관리 및 IT 
프로젝트 관리를 용이하게 합니다 .
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클로닝 및 마스터링

편리한 백업 및 복원

중앙 집중화된 소프트웨어 배치 및 관리

사용자 관리 및 보안

IT Management Station 은 클로닝 및 마스터링을 지원하여 생산성을 향상시킵니다 . 클로닝으로 컴퓨터 및 워크스테이션에 있는 하드 드라이브를 
완전 복제할 수 있고 , 클론 이미지에서 다중 컴퓨터 또는 워크스테이션으로 빠른 운영 체제 배치를 위한 일반 디스크 이미지를 생성할 수 
있습니다 .

IT Management Station 은 전체 백업 및 일일 증분 백업을 지원하여 기업의 IT 자산을 보호합니다 . 실수로 또는 예기치 않게 데이터가 손실되면 
잠재적으로 회사에 악영향을 미칠 수 있으므로 , IT Management Station 이 중요한 데이터를 안전하게 보호하는 강력한 백업 기능을 제공하고 
데이터 손실이 발생한 경우 데이터 복원용 복사본을 제공합니다 .

중앙 집중화된 소프트웨어 배치 및 관리로 작업 효율성을 최적화하십시오 . IT Management Station 으로 모든 IT 자산에 소프트웨어 설치 및 
설정에 대한 일정 짜기 및 시행을 할 수 있습니다 . 또한 단일 관점에서 Windows 업데이트 및 소프트웨어 업데이트를 쉽게 수행하여 엔드 포인트 
보안을 제어할 수 있습니다 .

다른 사람이 IT Management Station 을 관리할 수 있도록 권한을 쉽게 부여할 수 있습니다 . LDAP 를 사용하여 사용자 디렉토리에 접속하고 단일 
인증 소스를 통해 IT Management Station 에 안전하게 접속하는 기능도 지원됩니다 .

확장 가능한 라이선스 관리

IT Management Station 에는 클라이언트 5 개를 관리할 수 있는 5 개의 
무료 라이선스가 포함되어 있습니다 . 추가 라이선스를 Mandriva 로부터 
구입해서 필요한 수를 확장하고 소프트웨어 자산 사용량을 최적화할 수 
있습니다 .
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고급 녹화

고화질 코덱 녹화
Surveillance Station 은 H.264, MPEG-4, M-JPEG 및 MxPEG 녹화 
기능을 지원하므로 나중에 재생하거나 참고할 때 고화질의 녹화 
상태가 보장됩니다 .

수동 녹화
실시간 보기 패널에서 녹화 버튼을 클릭하면 실시간 카메라 피드 
녹화가 시작되고 언제라도 정지 버튼을 클릭하면 녹화를 끝낼 수 
있습니다 . 수동 녹화 기능은 실시간으로 중요한 순간을 포착할 때 
도움이 됩니다 .

스마트 녹화
스마트 녹화는 일반 녹화 시 기본 해상도로 비디오를 녹화하다가 알람이 발생하면 자동으로 고해상도 녹화로 전환되는 지능적인 기능입니다 . 이 
방법으로 하드 드라이브에 사용되는 비용을 큰 폭으로 줄일 수 있으며 필요할 때 고해상도의 비디오 증거를 확보할 수 있습니다 .

예약 녹화
직관적인 드래그앤드롭 방식의 예약 녹화 패널을 이용하면 IP 
카메라마다 피드 녹화 시간을 정할 수 있어서 남아있는 저장 
용량으로 유연하게 적절한 녹화 계획을 세울 수 있습니다 . 

알람 녹화
알람 녹화 기능은 움직임이 감지되거나 카메라 입력 이벤트가 
발생할 때만 작동되므로 향후 사용할 때 중요한 이벤트가 제때에 
저장되도록 보장해줍니다 .

Surveillance Station
Surveillance Station 은 전문 네트워크 영상감시 비디오 관리 시스템 (VMS) 입니다 . Turbo NAS 표준 
애플리케이션 중의 하나인 Surveillance Station 은 QTS App Center 에서 활성화하여 Turbo NAS 를 
실시간 모니터링 , 녹화 , 재생 , 알람 알림 , 
지능형 비디오 분석 (IVA) 및 관리를 위한 전문 
네트워크 비디오 레코더 (NVR) 시스템으로 
변환시켜 지원되는 IP 카메라와 함께 사용할 
경우 사용자의 자산과 재산을 보호할 수 
있습니다 .

실시간 보기

다양한 원격 모니터링 모드
Surveillance Station 은 다양한 모니터링 모드를 지원하여 하나의 
화면에 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 25, 36, 42 및 64 개의 채널을 
표시합니다 . 사용자는 또한 각 채널을 순차적으로 표시하거나 듀얼 
디스플레이를 사용하여 큰 화면으로 볼 수도 있습니다 .

PTZ( 팬 / 기울기 / 줌 ) 제어 
Surveillance Station 웹 인터페이스에서 지원되는 카메라의 PTZ 
( 팬 / 기울기 / 줌 ) 기능을 직접 조정할 수 있어서 원하는 모서리 
구역을 원격 모니터링할 때의 편리함이 훨씬 커집니다 .

가장 전문적인 NVR 시스템

다양한 IP 카메라 지원
Surveillance Station 은 멀티 스트리밍이나 피쉬아이 디워핑과 같은 
고급 기능이 지원되는 제품을 포함해서 90 개가 넘는 브랜드의 
2,600 개 이상의 IP 카메라 모델이나 ONVIF 사양과 호환됩니다 . 

광범위한 Turbo NAS 제품 스펙트럼
Turbo NAS 는 단일 베이에서 24 개의 베이에 이르기까지 광범위한 
모델로 제공됩니다 . 각 모델에서는 2 또는 4 개의 무료 IP 카메라 
채널을 제공하고 , 모델에 따라 8, 16, 24, 40 또는 72 개의 채널까지 
확장하여 모든 종류의 영상감시 배치 요구사항을 충족시킬 수 
있습니다 .

플랫폼 간 지원
Surveillance Station 은 Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet 
Explorer 와 같은 모든 주요 웹 브라우저에서 사용할 수 있습니다 . 
Mac 용 QNAP Surveillance Client 의 경우 각자의 Mac 에서 유사한 
경험을 누릴 수 있습니다 .

고급 RAID 스토리지 기술
Surveillance Station 은 Turbo NAS 플랫폼에 설치되며 QTS 
보안 기능 및 RAID 기술 덕에 녹화된 비디오의 손실 , 도난 및 
손상으로부터 안전합니다 .

즉시 재생
실시간 보기 페이지에서 방금 놓친 카메라 채널의 의심스러운 
이벤트를 확인하기 위해 되돌아가려고 할 때마다 ”Instant 
Playback( 즉시 재생 )” 버튼을 누르기만 하면 창을 불러와서 최근 
피드 내용을 검토할 수 있습니다 . 

E-map 을 사용한 시각적 보조
모니터링 위치의 사진을 Surveillance Station 으로 업로드하고 
E-map 의 올바른 위치에 IP 카메라 아이콘을 드래그앤드롭하기만 
하면 됩니다 . 알람 이벤트가 발생하면 카메라 아이콘이 깜박이면서 
이벤트 종류를 표시하고 이로써 사용자에게 즉시 경보를 알려 
필요한 조치를 취할 수 있도록 합니다 .

즉시 알림
알람 녹화가 활성화된 상태에서 이벤트가 발생하면 알람 아이콘이 
곧바로 모니터링 페이지에 표시됩니다 . 알림에 관한 자세한 내용은 
이 아이콘을 클릭하면 볼 수 있습니다 .
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재생

섬네일로 녹화물 미리보기
마우스 커서를 타임라인 위에서 움직이면 동영상 섬네일을 미리 볼 
수 있어서 이벤트를 빠르게 파악하고 검색할 수 있습니다 . 동영상을 
처음부터 재생하면서 기다릴 필요없이 비디오 클립을 찾기만 하면 
됩니다 .

모바일 앱

VMobile – 언제 어디서나 영상 감시 가능
VMobile 모바일 앱을 이용하면 언제 어디서나 iOS 장치나 Android 
장치로 Surveillance Station 을 모니터할 수 있습니다 . 이 프로그램
은 카메라 실시간 보기 , PTZ 제어 , 이벤트 즉시 알림 , 비디오 스냅
샷 , 비디오 재생 및 날짜 및 시간별 비디오 검색 기능을 제공합니다 .

Vcam – 모바일 장치가 카메라로 변신합니다
Vcam 모바일 앱을 이용하면 모바일 장치를 네트워크 카메라로 사
용할 수 있습니다 . Vcam 모바일 앱으로 사용자 주변의 모든 순간을 
Turbo NAS 에 녹화할 수 있으므로 비싼 IP 카메라를 구입할 필요가 
없습니다 .

실시간 워터마킹
디지털 워터마킹 기능이 지원되므로 내보낸 비디오나 스냅샷이 
위조되지 않은 원본임을 증명하는 데 도움이 됩니다 . QNAP 에 
의해 개발된 Watermark Proof 유틸리티에는 정확한 녹화 날짜와 
시간 , 카메라 이름 및 Turbo NAS 모델 이름이 표시되므로 내보낸 
비디오나 스냅샷의 신뢰성을 검증할 수 있습니다 . 이 유틸리티는 
관련 수사나 법정에서 증거로 채택할 수 있다는 점에서 매우 
유용합니다 .

셔틀 바를 이용한 재생 및 속도 조절
속도 조절 셔틀 바 버튼을 오른쪽으로 끌어서 빨리 감거나 왼쪽으로 
끌어서 되감기를 할 수 있으므로 원하는 스크린샷을 빨리 찾을 수 
있습니다 .

지능형 비디오 분석 (IVA)
IVA 는 특정한 모드에 해당하는 비디오를 신속하게 검색함으로써 
원하는 비디오를 수동으로 찾아내는 데 걸리는 시간과 노력을 
상당히 절감시켜 주는 고급 방법입니다 . IVA 에는 동작 감지 , 낯선 
물체 , 사라진 물체 , 초점 이탈 , 카메라 가림 등이 포함됩니다 

유연한 관리

유연한 카메라 액세스 제어
Surveillance Station 에서 32 개의 사용자 계정을 만들고 , 모니터링 , 
재생 , PTZ 제어 및 오디오 모니터링에 대한 권한을 각기 다르게 
하여 이들 계정을 다른 사용자 그룹에게 유연하게 지정할 수 
있습니다 .

확장 가능한 사용권 관리
Surveillance Station 은 각 Turbo NAS 당 최소 한 개의 무료 IP 
카메라 사용권을 기본으로 제공합니다 .  관리자는 필요한 만큼 
사용권을 추가로 구입해서 채널 번호를 확장할 수 있습니다 . 이는 
영상 감시의 필요에 맞춘 유연하고 비용 효율적인 방법입니다 .

고급 이벤트 관리
알람 이벤트가 발생하면 시스템에서 알람 녹화가 시작됩니다 . 
관리자는 이벤트를 구성하고 녹화 , PTZ 제어 , 알람 출력 , 이메일 
알림 , SMS 알림 , 버저 알림 , 사용자 지정 조치 등 7가지 종류의 
이벤트 조치를 지정하여 관리자가 즉시 알림을 받을 수 있도록 합니다 .

대규모 카메라 관리
여러 Turbo NAS 장치를 연결하면 단일 장치 한 대로부터 Turbo 
NAS 에 의해 관리되는 IP 카메라를 최대 128 대까지 동시에 
관리하거나 모니터하거나 재생할 수 있습니다 . 

저해상도 스트림 고해상도 스트림
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QTS
직관적이고 간단함
Linux 기반의 QTS 는 간단하고도 유연하게 설계되어 있으며 App Center 에 들어있는 여러 애플리케이션을 효율적으로 
중앙화합니다 .

QTS 커널의 장점 : 

〉다중 창 : 동시에 여러 창에서 작업할 수 있으며 사용이 간단합니다 . 

〉다중 작업 : 동시에 여러 작업을 수행할 수 있으므로 작업 효율성이 향상됩니다 .

〉다중 장치 : 언제 어디서나 여러 장치 간에 동기화가 가능합니다 .

〉다중 앱 : 앱을 다운로드할 수 있으며 관리가 쉽습니다 .

주 메뉴
App Center 에서 설치된 모든 애플리케이션 , 
시스템 기본 설정 및 추가 앱이 가지런히 
정리되어 표시되기 때문에 사용자가 원하는 
앱을 빨리 찾을 수 있습니다 . 자주 사용하는 
아이콘을 바탕화면에 바로가기로 끌어다 놓아 
빠르게 액세스할 수 있습니다 .

여러 바탕화면
확장된 이 바탕화면 작업 공간은 특별히 
생산성을 높이도록 설계되었습니다 . 
애플리케이션의 종류 또는 장르에 따라 
애플리케이션을 다른 바탕화면에 분리하여 
바탕화면 간에 자유롭게 전환할 수 있습니다 .

스마트 대시보드
한 번의 클릭으로 스마트 대시보드에서 
단 하나의 패널에 중요한 시스템 정보가 
전부 표시됩니다 . 상태를 바탕화면에 
끌어서 놓아 지속적으로 모니터링할 수 
있습니다 . 

스마트 도구 모음

백그라운드 작업
현재 작업과 백그라운드에서 
수행된 예약 작업을 모두 
표시합니다 .

외부 장치
클릭 한 번으로 연결되어 있는 
저장 장치에 액세스하거나 
기기를 안전하게 꺼낼 수 
있습니다 .

이벤트 알림
시스템 경고와 기타 오류 
메시지와 같은 시스템 
정보의 지속적인 업데이트를 
표시합니다 .

빠른 검색
연관 키워드를 이용해서 
시스템 설정이나 QTS 도움말 
내용을 빠르게 검색할 수 
있습니다 .

지능형 바탕화면 
QTS 4.1 의 지능형 바탕화면은 직관적이고 세련되며 따라하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스를 제공하므로 Turbo 
NAS 를 간편하게 사용할 수 있습니다 . 이 바탕화면에서는 여러 개의 애플리케이션 창을 열고 여러 작업을 동시에 
실행할 수 있습니다 . 애플리케이션 창을 열려 있는 애플리케이션을 개괄하거나 실행 중인 애플리케이션 간에 전환할 
수 있도록 해주는 도구모음으로 최소화할 수 있습니다 .

21



주 메뉴

사용 가능한 모든 애플리케이션 , 시스템 기본 설정 , App Center 에
서 설치한 기타 추가 앱이 가지런히 정리되어 표시되므로 원하는 항
목을 빨리 찾을 수 있습니다 .

스마트 도구 모음

QTS 온라인 리소스 , 빠른 검색 , 이벤트 알림 , 백그라운드 작업 등
을 포함해서 필요한 지원이 제공됩니다 .

스마트 대시보드

시스템 상태 , 하드 디스크 상태 , 하드웨어 정보 , 스토리지 상태 , 예
약 작업 등을 최신 제품이나 소프트웨어 정보를 알려주는 새 피드와 
더불어 그래픽으로 표시해줍니다 .

바탕화면 개인 설정

바탕화면이나 로그인 화면용으로 좋아하는 그림을 업로드하거나 
Photo Station 에서 사진을 선택해서 자신만의 스타일로 바탕화면을 
꾸밀 수 있습니다 . 

멀티태스킹 디자인

여러 개의 창을 열어서 여러 작업을 할 수 있으므로 작업 효율성이 
증가됩니다 .

여러 바탕화면

독특한 다중 바탕화면 기능을 이용하여 특정 애플리케이션을 다른 
바탕화면으로 나눠놓거나 바탕화면 사이에서 마음대로 전환할 수 
있습니다 . 

그룹 및 바로가기

자주 사용하는 아이콘을 바탕화면에 끌어다 놓기만 하면 바로가기
나 그룹으로 유연하게 배열할 수 있습니다 .

태블릿 장치에서 손쉽게 작업

QTS 는 창 모드와 탭 모드를 제공합니다 . 태블릿 장치에서 작업할 
때는 모드가 자동으로 탭 모드로 전환됩니다 .
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보안 관리
QTS 는 다양한 보안 관리 옵션을 제공하므로 해킹이나 인터셉션 , 도난 , 분실로부터 데이터를 보호할 수 있습니다 . 
QTS 보안 관리 기능은 HIPAA ( 건강보험 양도 및 책임에 관한 법 ) 의 전자적 요건을 충족하며 , 의료 기록을 
저장하기에 이상적인 스토리지 솔루션을 제공합니다 . 

권한 설정

Windows AD/ACL
QTS 는 Windows AD/ACL 을 지원함으로써 IT 관리자가 사용자 
계정을 보다 효율적으로 관리하고 대규모 조직에서 권한 설정 
과정을 단순화할 수 있도록 도와줍니다 .

QTS 는 SAMBA v4 도 지원하므로 Turbo NAS 가 권한 설정을 
관리하는 Windows 도메인 컨트롤러 역할도 할 수 있습니다 .

LDAP 디렉토리 서비스
QTS 는 LDAP 프로토콜을 지원하므로 OpenLDAP 와 같은 LDAP 
기반 디렉토리 서비스를 배치한 네트워크에 Turbo NAS를 통합할 수 
있으며 많은 양의 사용자 계정을 매우 간단히 관리할 수 있습니다 . 
QTS 는 Turbo NAS 를 LDAP 서버로 만들어주기도 합니다 .

Radius 서버
QTS RADIUS 서버는 네트워크 서비스에 연결하여 이를 사용할 수 
있도록 중앙관리식 인증 , 권한 관리 기능을 제공합니다 .

QTS RADIUS 서버는 전화 모뎀 , Wi-Fi 액세스 지점 또는 VPN 
연결을 통한 원격 네트워크 액세스가 허용된 사용자 계정 목록을 
관리합니다 . IT 관리자는 여러 액세스 지점에 대한 액세스 정책을 
쉽게 적용해서 네트워크 액세스를 세분화해서 제어할 수 있습니다 .

인터셉션 방지

VPN
QTS 는 최대 256 비트의 암호화로 VPN 연결의 보안이 유지되도록 
VPN 서버를 지원합니다 . 구성이 쉬우며 QNAP myQNAPcloud 
서비스와 자동 라우터 구성과 완벽하게 통합되어 있습니다 . 따라서 
PPTP 나 OpenVPN 의 복잡한 포트 포워딩 설정이 간단해집니다 .

암호화된 액세스
QTS 는 안전하게 연결하고 데이터를 전송할 수 있도록 SSL, SSH 
및 SFTP 를 지원합니다 . IT 관리자는 Turbo NAS 에서 웹사이트를 
호스팅할 수 있으며 HTTPS (SSL over HTTP) 보안 채널을 통해서만 
액세스할 수 있습니다 .
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안티 해킹

IP 차단
IT 관리자는 블랙 리스트나 화이트 리스트를 작성해서 제삼의 사용
자가 IP 주소를 사용해서 Turbo NAS 에 적절하게 액세스하도록 허
용할 수 있습니다 . 이 기능은 네트워크 액세스 보호 명령을 활성화하
면 정책 기반 자동 IP 차단으로 작동됩니다 .

도난 방지

하드 드라이브 암호화
QTS 는 내부 드라이브와 외부 USB/eSATA 드라이브에서 
최대 AES 256 비트까지 암호화할 수 있도록 지원하며 
가장 보안 수준이 높은 것으로 간주되는 군용 수준인 FIPS 
140-2 암호화를 채택하고 있습니다 .* 

 * 일부 Turbo NAS 모델에 지원됨 .

하드웨어 가속 AES 암호화 
QNAP Turbo NAS 비즈니스 시리즈는 액세스 성능이 
저하되지 않으면서 안전도 보장되는 Intel Advanced 
Encryption Standard New Instructions (AES-NI) 를 
지원합니다 . 

안티 바이러스

QTS 에는 최신 바이러스 , 악성 프로그램 , 웜 , 트로이 목마로부터 
보호해주는 ClamAV 안티 바이러스 툴키트가 내장되어 있어서 
지속적인 무료 바이러스 데이터베이스 업데이트를 제공함으로써 
업무의 지속성을 보장해줍니다 . 작업 완료 또는 바이러스 탐지 시 
이메일 알림을 제공합니다 .

QTS 는 QNAP App Center 에서 30 일 무료 평가판을 사용할 수 있는 
McAfee 바이러스 스캐너도 지원합니다 .

테스트 환경 : 
클라이언트 PC 구성 : Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU, 16GB DDR3 
RAM, Windows 7 professional 64 비트 , 듀얼 포트 Intel X520 10GbE 
서버 어댑터 , 10GB 용량의 파일을 암호화된 볼륨으로부터 / 볼륨에 
복사 .
NAS 구성 : TS-EC2480U-RP, RAID 5 구성의 OCZ Vertex4 VTX4-
25SAT3-128G SSD, QNAP LAN-10G2T-U 듀얼 포트 10GBase-T 
네트워크 어댑터 *1.

588
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1,042

1,030

200

쓰기 (MB/s) 읽기 (MB/s)

AES-NI  
사용 안 함

AES-NI  
사용

400 600 800 1,000 1,200

10GB 용량의 파일을 암호화된 볼륨으로부터 /
볼륨에 복사
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시스템 관리
QTS 는 폭넓은 시스템 관리 옵션을 갖추고 있어서 IT 관리 비용과 시간이 큰 폭으로 단축됩니다 . 사용자 친화적인 
QTS 그래픽 인터페이스는 조작이 쉬워서 IT 전문가의 도움이 필요없습니다 .

광범위한 로그 시스템

QTS 는 유용한 시스템 이벤트 로그 및 시스템 연결 로그를 제공합니
다 . QTS 는 Syslog Server 도 지원하므로 다른 네트워크 장치로부
터 로그를 수집하기가 편리합니다 .

하드 디스크 상태 검사

하드 디스크 S.M.A.R.T.( 자체 모니터링 분석 및 보고 기술 ) 테스트 
및 불량 블록 검색 기능은 하드 디스크 고장으로 인한 데이터 손실이
나 장치 손상을 막아줍니다 . 

리소스 모니터

QTS 의 그래픽 인터페이스에는 CPU 사용량 , 메모리 사용량 , 디스
크 사용량 상태 , 대역폭 사용량뿐 아니라 Turbo NAS 의 실행 프로세
스가 표시되므로 IT 관리자는 신속하게 상태 정보를 볼 수 있습니다 .

네트워크 UPS

QTS 는 여러 개의 Turbo NAS 장치를 동일한 TCP/IP 네트워크에서 
사용할 수 있도록 UPS 를 지원하므로 UPS 한 개로 보호할 수 있습
니다 . USB/SNMP 독립 실행형 UPS 모드도 지원됩니다 .

Telnet/SSH

IT 관리자는 텔넷 또는 암호화된 보안 셸 (SSH) 을 통해 원격에서 
Turbo NAS 에 액세스하고 고급 프로그래밍이나 문제 해결을 위해 
명령을 실행할 수 있습니다 .

경보 알림

QTS 에는 시스템 오류 , 경고사항 및 알림 이벤트에 대한 이메일이
나 SMS 알림 기능이 지원됩니다 . 
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Virtualization Station
Virtualization Station 을 이용하면 Turbo NAS 에 여러 개의 가상 머신을 손쉽게 만들어서 사용이 
간편한 인터페이스로 중앙에서 관리할 수 있으므로 작업 시간이 절약되고 IT 관리가 훨씬 빨라집니다 .

멀티 OS 지원

Virtualization Station 으로 여러 개의 가상 머신을 만들어서 Turbo 
NAS 에서 Windows, Linux 및 UNIX 와 같은 다양한 운영 시스템과 
각 가상 머신마다 별도의 네트워크 리소스를 실행함으로써 네트워크 
트래픽을 원활하게 만들 수 있습니다 .

가상 머신 가져오기 / 내보내기

간단한 절차를 거쳐서 다양한 형식의 가상 머신을 Virtualization 
Station 으로 가져오거나 Virtualization Station 에서 내보낼 수 있습
니다 . IT 관리자는 매우 유연하게 머신 전반에 걸쳐 IT 리소스를 배
열할 수 있습니다 .

에너지 효율적이고 환경 친화적임

Virtualization Station 을 활용하면 더 이상 컴퓨터나 서버를 구입할 
필요 없이 운영 체제 한 개만 실행하면 되므로 하드웨어나 심지어 에
어컨에 드는 전기요금이 모두 절약됩니다 .

신속한 가상 머신 만들기

Virtualization Station 은 적절한 가상 머신을 신속하게 선택해서 만
들 수 있도록 여러 개의 기본 템플릿을 제공합니다 . 고급 사용자는 
이 템플릿 중에서 선택하지 않고 사용자 지정 템플릿을 만들거나 수
동으로 가상 머신을 만들 수 있습니다 .

가상 머신을 원격 데스크톱으로 사용

Windows, Linux 및 UNIX 기반 VM 을 원격 데스크톱으로 사용해서 
최상의 편리함을 누려보십시오 . 버튼 목록은 각각의 개별 VM 디스
플레이 왼쪽에 표시되며 , 이 버튼을 이용해서 일시 중단 , 종료 , 강
제 종료 , 리셋 , 키 조합 (Ctrl+AIt+Del 포함 ) 및 기능 키 불러오기뿐 
아니라 VM 용 스냅샷 촬영까지 할 수 있습니다 .

스냅샷 기능

Virtualization Station 은 일정 시점에서 가상 머신 시스템의 상태를 
기록하는 스냅샷 기능을 제공합니다 . 가상 머신에 이상이 생기면 사
용자는 스냅샷 시간으로 신속하게 롤백하여 시스템이 계속 작동하도
록 만들 수 있습니다 . 
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투 인 어 박스 플랫폼

Virtualization Station 은 Turbo NAS 를 올인원 NAS 와 가상화 시스템 양쪽으로 기능할 수 있는 투 인 어 박스 NAS 로 변환시킵니다 .

시스템 아키텍처

가상화 시스템NAS

자세히 보기...

VM1 VM2 VM3

스토리지 관리
 

보안 관리

Linux

UNIX
Windows 8 Linux

일체형 NAS

자세히 보기...

가상화 시스템

VM1 VM2 VM3

UNIX
Windows 8 Linux

가상화
Station
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응용 프로그램 서버
QTS 에는 웹 서버나 프린터 서버 등을 포함해서 수없이 많은 서버 기능이 통합되어 있습니다 .

웹 /MySQL 서버

QTS 에는 PHP/MySQL 을 지원하는 웹 서버가 내장되어 있어서 여
러 개의 웹사이트를 관리하거나 Joomla 온라인 샵 , phpBB 포럼과 
같은 유명 웹 애플리케이션을 Turbo NAS 에서 실행할 수 있습니다 .

프린터 서버

QTS 는 IPP (Internet Printing Protocol), Samba, 인쇄 작업 관리 , 
Mac OS X 에서의 Bonjour 인쇄 기능이 있는 프린터 서버를 지원합
니다 .

호환되는 USB 프린터를 Turbo NAS 에 연결하는 즉시 구성원끼리 
동시에 네트워크를 통해 프린터 리소스를 공유할 수 있습니다 (USB 
프린터 최대 3 개까지 ).

“QNAP Turbo NAS 는 고객에게 당사 웹사이트에서 훨씬 빠른 속도로 검색
하고 보다 좋은 환경을 경험할 수 있도록 만들어주는 핵심 요소입니다 .“ - 
Dennis Bode, 편집장 ( 독일 )

대용량 파일 공유
고속 데이터 전송에 FTP 를 이용하면 대용량 파일을 훨씬 효율적으
로 공유할 수 있습니다 .

유연한 설정
익명으로 로그인하거나 읽기 / 쓰기 , 읽기 전용 제어 또는 대역폭 제
어 기능을 사용하면 액세스 권한을 유연하게 관리해서 제어할 수 있
습니다 .

보안 액세스
안전한 FTPS (FTP over SSL/TLS) 연결을 이용하면 데이터의 안전
한 전송이 보장됩니다 .

FTP 서버

Turbo NAS 는 VPN 서버 역할도 합니다 . 안전한 개인 네트워크를 
통해 가족이나 친구들과 파일과 리소스를 공유할 수 있으며 일부 국
가에서는 인터넷 차단 메커니즘의 적용을 받지 않고 웹사이트에 액
세스할 수 있습니다 .

VPN 서버
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트랜스코드 관리

온더플라이 트랜스코딩과 백그라운드 트랜스코딩 기능
은 느리거나 제한된 네트워크 환경이나 기기 제한사항에 
맞춰서 동영상을 저해상도로 변환시켜 줍니다 . 

트랜스코딩이 필요한 이유는 무엇입니까 ? 

고해상도 스마트폰이나 디지털 카메라의 인기로 인해 비디오의 해상도가 점점 높아지고 있습니다 . 해상도가 높아진다는 것은 파일의 크기와 대역
폭이 커진다는 의미입니다 . 트랜스코딩은 동영상을 공유하거나 시청할 때 , 대역폭을 저장할 때 낮은 해상도를 지원하며 , 이때 비디오 원본은 원상
태 그대로 Turbo NAS 에 보관됩니다 .

여러 대역폭에 맞는 스마트 트랜스코딩 

QNAP Turbo NAS 비즈니스 시리즈는 각 대역폭의 한계에 맞춰서 동영상을 재생하거나 공유할 수 있도록 해상도를 폭넓게 제공하고 있습니다 . 해
상도가 높아질수록 대역폭이 더 많이 필요하며 사용자의 네트워크 환경에 알맞는 해상도를 선택하면 최상의 상태로 시청할 수 있습니다 .

포괄적인 하드웨어 가속 트랜스코딩 센터
갈수록 HD 비디오 (720p, 1080p) 사용이 증가하는 추세여서 비디오 파일의 크기가 갈수록 커지고 있으므
로 네트워크를 통해 재생하거나 공유하는 데 훨씬 큰 대역폭이 필요하게 되었습니다 . 

해상도 

네트워크

이더넷

Wi-Fi

4G (LTE)

3G

240P 360P 480P 720P 1080P
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백그라운드 하드웨어 가속 트랜스코딩
동영상을 트랜스코딩 목록에 추가한 다음 Turbo NAS 를 이용해서 고해상도의 동영상 원본을 여러 해상도로 변환해서 사용하기만 하면 됩니다 . 그
런 다음 동영상을 공유하거나 시청할 때 사용자의 장치나 네트워크 환경에 맞는 해상도를 선택하면 됩니다 . 

자동 트랜스코딩
Turbo NAS 의 폴더를 자동 트랜스코딩 폴더로 설정하면 Turbo NAS 가 이 폴더에 들어있는 동영상을 사용자가 설정한 해상도로 자동 변환해줍니
다 . 예를 들어 폴더의 해상도를 360P 로 설정하면 백그라운드 작업으로 이 폴더를 업로드할 때 이 해상도로 동영상이 자동으로 변환됩니다 .

멀티 모드 트랜스코딩 기능 

QNAP Turbo NAS 비즈니스 시리즈는 최상의 품질로 동영상을 시청할 수 있도록 여러 가지 트랜스코딩 기능을 제공합니다 .

온더플라이 트랜스코딩
여러 개의 고해상도 동영상을 미리 트랜스코딩하지 않은 경우 온더플라이 트랜스코딩 기능을 이용하면 됩니다 . 이 경우 Turbo NAS 트랜스코딩에 
따라 대역폭 한계에 맞게 해상도가 적응되고 동영상을 곧바로 실시간으로 시청할 수 있습니다 . 이 하드웨어 기반 트랜스코딩 기술 덕에 최대한 많
은 사용자가 동일한 Turbo NAS 로부터 동영상을 동시에 스트리밍해서 시청할 수 있습니다 .

하드웨어 가속 트랜스코딩 기술
Intel® HD 그래픽으로 인해 동영상을 만들거나 변환하는 작업이 한결 빠르고 쉬워졌으며 , 여러 개의 온더플라이 트랜스코딩 작업을 수행할 때 트
랜스코딩 시간이 현저하게 단축되었습니다 .
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모바일 앱 및 유틸리티

Qfile  

편리하게 파일에 액세스
컴퓨터 없이도 모바일 장치를 이용해서 Turbo NAS 의 파일을 
업로드 , 액세스 , 압축 / 압축 해제 , 이동 , 복사 , 이름 변경 또는 
삭제할 수 있습니다 .

멀티미디어 콘텐츠 스트리밍
Turbo NAS 에서 음악 , 사진 및 동영상을 쉽게 찾아 재생할 수 
있습니다 . 더 이상 모바일 장치의 공간 부족을 걱정할 필요가 
없습니다 .

자동 사진 업로드
새 사진을 찍을 때마다 Turbo NAS 에 사진이 자동으로 
업로드됩니다 . 소중한 사진의 실시간 백업 기능과 같습니다 .

오프라인 파일 읽기
오프라인에서 읽기 위해 문서 , 사진 또는 음악을 Turbo NAS 에서 
모바일 장치로 다운로드할 수 있습니다 .

폴더 및 파일 공유
공유 폴더나 파일용 다운로드 링크를 만들어서 이메일이나 
SMS 를 통해 공유할 수 있습니다 . 이메일에 첨부해서 공유할 수도 
있습니다 .

Qmanager

여러 NAS 장치 관리
Qmanager 에 여러 대의 Turbo NAS 장치를 추가하고 언제 어디서나 
편리하게 관리할 수 있습니다 .

시스템 상태 모니터링
CPU 사용량 , 메모리 사용량 , 시스템 이벤트 정보 온라인 사용자 
등의 시스템 정보를 모니터링할 수 있습니다 . 연결 상태를 확인해서 
의심스러운 침입을 방지할 수도 있습니다 . 

원격으로 관리
클릭 한 번이면 Qmanager 를 이용해서 Turbo NAS 의 전원을 
켜거나 끄거나 다시 시작할 수 있으며 , Turbo NAS 서비스를 열거나 
닫을 수 있고 Wake on LAN 을 설정할 수도 있습니다 .

VMobile

손쉬운 모바일 영상 감시
VMobile 은 링크되어 있는 Turbo NAS 의 Surveillance Station 이나 
VioStor NVR 의 IP 카메라를 원격으로 관리할 수 있는 전문적인 영
상 감시 모바일 앱입니다 .

기타 고급 기능
VMobile 앱은 실시간 모니터링 기능 외에도 녹화 , 스냅샷 , 재생 등
을 원격으로 제어할 수 있는 기능도 지원합니다 . 알람 이벤트가 발
생하는 즉시 알려주는 기능도 있습니다 .

모바일 앱 언제 어디서든 모바일 라이프를 즐기십시오 .
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유틸리티
사용하기 쉽고 실용적인 여러 개의 유틸리티를 사용해서 효율적으로 작업하고 Turbo NAS 를 스마트하게 관리할 수 
있습니다 .

Qfinder

Qfinder 는 Windows, Mac 및 Linux 에서 사용할 수 있는 유틸리티로
서 , LAN을 통해 Turbo NAS를 신속하게 찾아 액세스할 수 있습니다 . 
Qfinder 를 이용해서 펌웨어를 업데이트하거나 Wake on LAN 을 설
정할 수 있습니다 .

Qsync

Qsync 는 플랫폼 간 동기화 기능을 제공합니다 . 이 도구는 사용자가 
파일을 간단히 드롭할 수 있는 장치에 특정 “Qsync 폴더”를 만들고 
Turbo NAS 에 연결된 모든 장치에 파일을 동기화합니다 .

NetBak Replicator

QNAP NetBak Replicator 는 Windows PC 의 각종 파일이나 하드 드
라이브 데이터 전체를 Turbo NAS로 손쉽게 백업하도록 도와줍니다 . 
NetBak Replicator 는 인터넷에서 FTP 나 WebDAV 를 통한 원격 서
버로의 백업도 지원합니다 .

myQNAPcloud Connect

myQNAPcloud Connect 는 Windows PC 사용자가 Turbo NAS 에 연
결하여 Windows Explorer 에서 드래그앤드롭으로 파일을 쉽게 관리
할 수 있도록 설계되어 있습니다 ..
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앱 센터 및 개발 플랫폼

업그레이드 알림
설치한 앱의 버전이 업그레이드되면 업그레이드 
알림 표시가 QTS 바탕화면에 나타나므로 NAS 애
플리케이션을 계속 최신 버전으로 유지할 수 있습
니다 .

클릭 한 번으로 원하는 대로 설치 
가능

필요한 것을 찾아 클릭 한 번으로 즉시 설치할 수 
있습니다 . 

강력하고 컨텐츠가 풍부합니다

App Center 는 100 개 이상의 애드온 앱을 제공합
니다 . 백업 /동기화 , 비즈니스 , 콘텐츠 관리 , 통신 , 
개발자 툴 , 다운로드 , 엔터테인먼트 , 영상 감시 및 
유틸리티 등이 여기에 포함됩니다 . 

타사 개발 플랫폼

QTS 의 오픈 소스 Linux 커널은 플랫폼을 RAID 기술 , 백업 보안 및 클라우드 스토리지를 포함한 각종 기능을 갖춘 친숙한 개발 플랫폼으로 만들어
주는 동시에 소프트웨어 개발자는 이를 통해서 모든 종류의 애플리케이션을 개발할 수 있습니다 . QTS 의 다양한 애플리케이션과 선도적인 Turbo 
NAS 하드웨어 디자인이 결합되어 있어서 개발자는 훨씬 효율적인 R&D 프로세스를 누릴 수 있습니다 .

Turbo NAS 의 기능성이 확대되어 작업이나 오락을 훨씬 픙요롭게 즐길 수 있습니다 . QTS App Center 는 원하는 대로 
설치할 수 있는 다양한 앱을 제공하므로 더 많은 애플리케이션을 이용할 수 있어서 구입 비용이 절감됩니다 .

전폭적으로 지원하는 고객 서비스 , 판매 및 R&D
다음 세 가지 접근방식을 사용하여 QNAP NAS 애플리케이션을 개발할 수 있습니다 .

개발 툴키트 (API 및 SDK)
개발자는 QNAP 개발 툴키트 (API 및 SDK) 를 사용해서 클라이언트의 장치 ( 예 : 스마트폰 또는 PC) 에서 실행되고 NAS 에 저장된 파일 및 문서를 
원격에서 관리하고 액세스할 수 있는 애플리케이션을 디자인할 수 있습니다 .

NAS 앱 (QPKG) 개발
개발자는 Turbo NAS에서 실행되는 애드온 또는 애플리케이션을 디자인하고 애플리케이션과 관련 데이터를 동일한 플랫폼에 통합할 수 있습니다 . 
또한 QNAP Turbo NAS 에 내장된 App Center 를 통해 이러한 애플리케이션을 쉽게 설치하여 관리할 수 있습니다 .

VM 통합
Turbo NAS 에서 비 Linux 기반 애플리케이션을 실행하려던 적이 있습니까 ? 문제 없습니다 ! VM 통합이 바로 Turbo NAS 에 다른 OS 와 비 Linux 
기반 애플리케이션을 설치할 수 있는 솔루션입니다 .

가치가 부가된 
통합 언어

MYSQL

NAS API

C C++

PHP Perl

Python Ruby

Java App

x86 NAS용 JRE

.NET App

Mono

GCC 컴파일러 

QDK: 앱 개발 플랫폼QDK: 앱 개발 플랫폼

Optware IPKG 

程式語言加值整合

MYSQL

NAS API

C C++

PHP Perl

Python Ruby

Java App

x86 NAS용 JRE

.NET App

Mono

GCC 컴파일러 

QDK: 앱 개발 플랫폼QDK: 앱 개발 플랫폼

Optware IPKG 
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백업 / 동기화

QNAP NAS 앱

개발자 툴

콘텐츠 관리

비즈니스

다운로드

통신

엔터테인먼트

유틸리티

HiDrive - Beta

osCommerce - 
Beta

BIGACE - Beta

Python

NZBGet

액세스 제어

AjaXplorer

phpFreeChat

Wonder Box

Cloud M2M

CMS Made Simple

Optware IPKG

MLDonkey

Logitech 미디어 
서버

Feng Office - Beta

XMail

Google Drive Sync

Magento - Beta

Concrete 5

Git

aria2

DJ Station

eTicket

Xeams

Dropbox

GLPI

DokuWiki - Beta

Node.js

Headphones - Beta

IceStation

elFinder

BitTorrent Sync

EZPhone

Dolphin - Beta

Mono

HappyGet 2

Gallery

Collabtive

eyeOS

Drupal

Mantis - Beta

Download Station

DVBLink TV Server 
- Beta

Asterisk

Photo Station

Notes Station

Download Station

HD Station

Video Station

액세스 제어DJ Station

Music Station Surveillance 
Station

TV Station
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모든 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다 .
* 기본 시스템은 하드 드라이브 없이 제공됩니다 . 
** RAM 을 28GB 이상으로 업그레이드하려면 기존 4GB RAM 모듈을 삭제해야 합니다 .
*** 기본 시스템은 mSATA 플래시 없이 제공됩니다 .

TS-EC2480U-RP TS-EC1680U-RP TS-EC1280U-RP TS-EC880U-RP TS-EC1080 Pro TS-EC880 Pro

CPU 쿼드 코어 Intel® Xeon® 3.4 GHz 프로세서 쿼드 코어 Intel® Xeon® 3.4 GHz 프로세서

RAM 4GB DDR3 ECC RAM (RAM을 32GB**까지 확장할 수 있음 ) 2GB DDR3 ECC RAM (RAM을 32GB**까지 확장할 수 있음 )

USB 3.0/2.0 4/4 3/6 3/6

eSATA 0 2

내부 하드 드라이브 수 *
24 x 2.5"/3.5" SATA 6Gb/s  
하드 드라이브 또는 SSD

16 x 2.5"/3.5" SATA 6Gb/s  
하드 드라이브 또는 SSD

12 x 2.5"/3.5" SATA 6Gb/s  
하드 드라이브 또는 SSD

8 x 2.5"/3.5" SATA 6Gb/s  
하드 드라이브 또는 SSD

10 x 2.5"/3.5" SATA 6Gb/s  
하드 드라이브 또는 SSD

8 x 2.5"/3.5" SATA 6Gb/s  
하드 드라이브 또는 SSD

최대 원시 용량 120 TB 80 TB 60 TB 40 TB 50 TB 40 TB

하드 드라이브 인터페이스 SATA 6Gb/s (SATA 3Gb/s와 역호환 가능 ) SATA 6Gb/s (SATA 3Gb/s와 역호환 가능 )

10/100/1000 Mbps LAN  
포트 4개 (최대 8개 ) 4개 (최대 6개 )

10Gbps LAN 포트 예 (옵션 , 최대 4개 ) 예 (옵션 , 최대 2개 )

PCIe 
확장 슬롯 수 2 개 (PCIe Gen3 x 8 1개 , * PCIe Gen3 x 4 1개 ) 1개 ( PCIe Gen3 x 8 1개 )

내부 캐시 포트 읽기 캐시용 mSATA 온보드 포트 2개 *** 읽기 캐시용 mSATA 온보드 포트 2개 ***

폼 요소 4U, 랙마운트 3U, 랙마운트 2U, 랙마운트 타워

크기

176.15(H) x 442.5(W) x 530.5(D) 
mm 

6.94(H) x 17.42(W) x 20.89(D)  
인치

130(H) x 442.5(W) x 530.5(D) mm 
5.12(H) x 17.42(W) x 20.89(D)  

인치

88(H) x 442.5(W) x 530.5(D)  
mm 

3.46(H) x 17.42(W) x 20.89(D)  
인치

88(H) x 442.5(W) x 530.5(D)  
mm 

3.46(H) x 17.42(W) x 20.89(D)  
인치

217.5(H) x 327(W) x 321.2(D) mm 
8.56(H) x 12.8(W) x 12.65(D) 인치

무게 23.08 kg/50.88 lb (순 중량 )
30.6 kg/67.46 lb (총 중량 )

17.88 kg/39.42 lb (순 중량 )
24.2 kg/53.35 lb (총 중량 )

14.18 kg/31.26 lb (순 중량 )
20.74 kg/45.7 lb (총 중량 )

14.39 kg/31.72 lb (순 중량 )
20.57 kg/45.35 lb (총 중량 )

12.52 kg/27.61 lb (순 중량 )
19.75 kg/43.54 lb (총 중량 )

12.52 kg/27.61 lb (순 중량 )
19.75 kg/43.54 lb (총 중량 )

전원 650W 중복 전원 공급 400W 중복 전원 공급 350W 전원 공급

팬 스마트 팬 : 4개 (8cm, 12V DC) 스마트 팬 : 4개 (6cm, 12V DC) 스마트 팬 : 2개 (12cm, 12V DC)

LCD 화면 아니요 예

소음 레벨 48.3 dB(A) 48.0 dB(A) 45.0 dB(A) 41.9 dB(A) 54.57 dB(A) 54.57 dB(A)

전력 소비 HDD 대기 전력 : 129.43W
작동 시 : 263.81W

HDD 대기 전력 : 119.80W
작동 시 : 209.47W

HDD 대기 전력 : 69.42W
작동 시 : 121.18W

HDD 대기 전력 : 64.04W
작동 시 : 104.26W

HDD 대기 전력 : 44.21W
작동 시 : 130W

HDD 대기 전력 : 42W
작동 시 : 122W

SS-EC2479U-SAS-RP SS-EC1879U-SAS-RP SS-EC1279U-SAS-RP TS-EC1679U-SAS-RP TS-EC1279U-SAS-RP

CPU 쿼드 코어 Intel® Xeon® E3-1245 v2 (3.4 GHz) 쿼드 코어 Intel® Xeon® E3-1245 v2 (3.4 GHz)

RAM 8GB DDR3 ECC (RAM을 32GB **까지 확장할 수 있음 )

USB 2.0/3.0 4/2

eSATA 아니요

내부 하드 드라이브 수 * 
24 x 2.5" SAS/SATA 6Gb/s  
하드 드라이브 또는 SSD

18 x 2.5" SAS/SATA 6Gb/s  
하드 드라이브 또는 SSD

12 x 2.5" SAS/SATA 6Gb/s  
하드 드라이브 또는 SSD

16 x 2.5"/3.5" SAS/SATA 6Gb/s  
하드 드라이브 또는 SSD

12 x 2.5"/3.5" SAS/SATA 6Gb/s 
하드 드라이브 또는 SSD

최대 원시 용량 24 TB 18 TB 12 TB 80 TB 60 TB

하드 드라이브 인터페이스 SAS/SATA 6Gb/s (SAS/SATA 3Gb/s와 역호환 가능 )

10/100/1000 Mbps LAN  
포트 4개 (최대 8개 )

10Gbps LAN 포트 예 (옵션 )

PCIe 
확장 슬롯 수 2개 (네트워크 확장용 및 스토리지 확장용 )

내부 캐시 포트 아니요

폼 요소 2U, 랙마운트 3U, 랙마운트 2U, 랙마운트

크기 88(H) x 439(W) x 520(D) mm 
3.46(H) x 17.28(W) x 20.47(D) 인치

130(H) x 442.4(W) x 528.3(D) mm 
5.12(H) x 17.42(W) x 20.80(D) 인치

88(H) x 439(W) x 520(D) mm 
3.46(H) x 17.28(W) x 20.47(D) 인치

무게 16.28 kg/35.89 lb (순 중량 )
25.26 kg/55.69 lb (총 중량 )

15.92 kg/35.10 lb (순 중량 )
24.9 kg/54.89 lb (총 중량 )

15.56 kg/34.3 lb (순 중량 )
24.54 kg/54.10 lb (총 중량 )

18.3 kg/40.34 lb (순 중량 ) 
27.38 kg/60.36 lb (총 중량 )

16.04 kg/35.36 lb (순 중량 ) 
24.78 kg/54.63 lb (총 중량 )

전원 600W 중복 전원 공급

팬 스마트 팬 : 3개 (6cm, 12V DC)

LCD 화면 아니요

소음 레벨 66.1 dB(A) 64.9 dB(A) 64.5 dB(A) 62.2 dB(A) 69.4 dB(A)

전력 소비

HDD 대기 전력 : 252W 
작동 시 : 270W 

(24 x Seagate SEAGATE ST9300653SS 
하드 드라이브가 설치됨 )

HDD 대기 전력 : 168W 
작동 시 : 206W

HDD 대기 전력 : 139.1W 
작동 시 : 157W

작동 시 : 368W 
(16 x Seagate ST3600057SS 하드 드

라이브가 설치됨 )
작동 시 : 296W

모든 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다 .
* 기본 시스템은 하드 드라이브 없이 제공됩니다 . 

** RAM 을 24GB 이상으로 업그레이드하려면 기존 4GB RAM 모듈을 삭제해야 합니다 .

QNAP 비즈니스 시리즈 사양
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액세서리

10GbE 네트워크 어댑터 호환 목록

범주 주문 P/N 제품 설명 적용 모델

RAID
확장
인클로저

REXP-1600U-RP A01 시리즈 3U 16베이 RAID 확장 인클로저
TS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC1679U-SAS-RP, SS-EC2479U-SAS-RP, SS-EC1879U-SAS-RP,  
SS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC880U-RP, TS-EC1280U-RP, TS-EC1680U-RP, TS-EC2480U-RP

REXP-1200U-RP A01 시리즈 2U 12베이 RAID 확장 인클로저 
TS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC1679U-SAS-RP, SS-EC2479U-SAS-RP, SS-EC1879U-SAS-RP,  
SS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC880U-RP, TS-EC1280U-RP, TS-EC1680U-RP, TS-EC2480U-RP

REXP-1000 Pro 타워 10베이 RAID 확장 인클로저 TS-EC880 Pro, TS-EC1080 Pro

SAS 카드
SAS-6G2E-D

듀얼 와이드 포트 확장 카드 , SAS 6Gbps, 타워형 ,  
데스크톱 브래킷

TS-EC880 Pro, TS-EC1080 Pro

SAS-6G2E-U
듀얼 와이드 포트 스토리지 확장 카드 , SAS 6Gbps,  
A01 시리즈 랙 장착 모델 , 로우 프로필 브래킷용

TS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC1679U-SAS-RP, SS-EC2479U-SAS-RP, SS-EC1879U-SAS-RP,  
SS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC880U-RP, TS-EC1280U-RP, TS-EC1680U-RP, TS-EC2480U-RP

레일 키트
RAIL-A01-35 A01 시리즈 (섀시 ) 레일 키트 , 최대 하중 35kg

TS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC1679U-SAS-RP, SS-EC2479U-SAS-RP, SS-EC1879U-SAS-RP,  
SS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC880U-RP, TS-EC1280U-RP, TS-EC1680U-RP

RAIL-A02-90 A02 시리즈 (섀시 ) 레일 키트 , 최대 하중 90kg TS-EC2480U-RP

LAN 카드
LAN-1G2T-D

타워형 듀얼 포트 1GbE 네트워크 확장 카드 , 데스크톱 
브래킷

TS-EC880 Pro, TS-EC1080 Pro

LAN-1G2T-U
A01 시리즈 랙 장착 모델 , 저급 프로필 브래킷용 듀얼 
포트 1GbE 네트워크 확장 카드

TS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC1679U-SAS-RP, SS-EC1879U-SAS-RP, SS-EC1279U-SAS-RP,  
TS-EC880U-RP, TS-EC1280U-RP, TS-EC1680U-RP, TS-EC2480U-RP

mSATA  
플래시 FLASH-256GB-MSATA 128 GB mSATA 플래시 모듈 2개 TS-EC880U-RP, TS-EC1280U-RP, TS-EC1680U-RP, TS-EC2480U-RP, TS-EC880 Pro, TS-EC1080 Pro

케이블

RAM-4GDR3EC-LD-1600 4GB DDR3 ECC RAM, 1,600MHz, LONG-DIMM
TS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC1679U-SAS-RP, SS-EC1279U-SAS-RP, SS-EC1879U-SAS-RP,  
SS-EC2479U-SAS-RP, TS-EC880U-RP, TS-EC1280U-RP, TS-EC1680U-RP, TS-EC2480U-RP, 
TS-EC880 Pro, TS-EC1080 Pro

RAM-8GDR3EC-LD-1600 8GB DDR3 ECC RAM, 1,600 MHz, LONG-DIMM
TS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC1679U-SAS-RP, SS-EC2479U-SAS-RP, SS-EC1879U-SAS-RP,  
SS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC880U-RP, TS-EC1280U-RP, TS-EC1680U-RP, TS-EC2480U-RP, 
TS-EC880 Pro, TS-EC1080 Pro

케이블
CAB-SAS10M-8088

미니 SAS 외부 케이블 (SFF-8088과 SFF-8088 간 연결 ), 
1.0m

REXP-1000 Pro, REXP-1200U-RP, REXP-1600U-RP, SAS-6G2E-D,SAS-6G2E-U

CAB-SAS05M-8088
미니 SAS 외부 케이블 (SFF-8088과 SFF-8088 간 연결 ), 
0.5m

REXP-1000 Pro, REXP-1200U-RP, REXP-1600U-RP,SAS-6G2E-D,SAS-6G2E-U

모든 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다 .

* TS-EC880 Pro 모델과 TS-EC1080 Pro 모델에서는 특정한 브래킷이 필요합니다 . 네트워크 카드 설치에 대한 자세한 내용은 Turbo NAS 하드웨어 설명서를 참조하십시오 .

  10GBASE-T 인터페이스
브랜드 모델 사양 적용 모델

QNAP

LAN-10G2T-D
타워형 듀얼 포트 10 GbE 네트워크 확장 슬롯 , 데스크톱 브래킷 , 
cat6A 케이블

TS-EC880 Pro, TS-EC1080 Pro

LAN-10G2T-U
 랙 장착형 듀얼 포트 10 GbE 네트워크 확장 슬롯 , 로우 프로필 브래
킷 , cat6A 케이블

TS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC1679U-SAS-RP,SS-EC2479U-SAS-RP,  
SS-EC1879U-SAS-RP, SS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC880U-RP,TS-EC1280U-RP,  
TS-EC1680U-RP, TS-EC2480U-RP

Emulex Oce11102-NT  듀얼 포트 10 기가비트 네트워크 어댑터 , 10GBASE-T, cat6 케이블
TS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC1679U-SAS-RP,SS-EC2479U-SAS-RP,  
SS-EC1879U-SAS-RP, SS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC880U-RP,TS-EC1280U-RP,  
TS-EC1680U-RP, TS-EC2480U-RP, TS-EC880 Pro, TS-EC1080 Pro

Intel X520-T2 (E10G42BT)*  듀얼 포트 10 Gigabit 네트워크 어댑터 , cat6A 케이블

SFP+ OPTIC 인터페이스
브랜드 모델 사양 적용 모델

Emulex
OCe11102-NM  듀얼 포트 10 Gigabit 네트워크 어댑터 , 근거리 광 케이블

TS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC1679U-SAS-RP,SS-EC2479U-SAS-RP,  
SS-EC1879U-SAS-RP, SS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC880U-RP,TS-EC1280U-RP,  
TS-EC1680U-RP, TS-EC2480U-RP, TS-EC880 Pro, TS-EC1080 Pro

OCe11102-IM  듀얼 포트 10 Gigabit 네트워크 어댑터 , 근거리 광 케이블

Intel X520-SR2 (E10G42BFSR)*  듀얼 포트 10 Gigabit 네트워크 어댑터 , 근거리 광 케이블

SFP+ DAC(Direct Attach Copper) 인터페이스
브랜드 모델 사양 적용 모델

Emulex

OCe11102-NX  듀얼 포트 10 Gigabit 네트워크 어댑터 , SFP+ 직접 연결 구리 케이블

TS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC1679U-SAS-RP,SS-EC2479U-SAS-RP,  
SS-EC1879U-SAS-RP, SS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC880U-RP,TS-EC1280U-RP,  
TS-EC1680U-RP, TS-EC2480U-RP, TS-EC880 Pro, TS-EC1080 Pro

OCe11102-IX  듀얼 포트 10 Gigabit 네트워크 어댑터 , SFP+ 직접 연결 구리 케이블

Intel X520-DA2 (E10G42BTDA)*  듀얼 포트 10 Gigabit 네트워크 어댑터 , SFP+ 직접 연결 구리 케이블
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운영 체제
 QTS

지원되는 클라이언트
•  Windows XP, Vista, Windows 7 (32/64-bit), 

Windows 8 (32/64-bit), Windows Server 
2003/2008 R2/2012

•  Apple Mac OS X
•  Linux & UNIX

지원되는 브라우저
•  Microsoft Internet Explorer 10
•  Mozilla Firefox 8+
•  Apple Safari 4+
•  Google Chrome

다국어 지원
•  중국어 ( 번체 및 간체 ), 체코어 , 덴마크어 , 
네델란드어 , 영어 , 핀란드어 , 프랑스어 , 
독일어 , 그리스어 , 헝가리아어 , 
이탈리아어 , 일본어 , 한국어 , 노르웨이어 , 
폴란드어 , 포르투갈어 ( 브라질 ), 
루마니아어 , 러시아어 , 스페인어 , 
스웨덴어 , 태국어 , 터키어

파일 시스템
•  내부 하드 드라이브 : EXT3, EXT4
•  외부 하드 드라이브 : EXT3, EXT4, NTFS, 

FAT32, HFS+

네트워킹
•  TCP/IP (IPv4 & IPv6: 듀얼 스택 )
•  점보 프레임의 듀얼 기가비트 NIC*
 - 장애 조치
 - 멀티 IP 설정
 -  포트 트렁킹 /NIC 티밍 ( 모드 : Balance-RR, 

활성 백업 , Balance XOR, 브로드캐스트 , 
IEEE 802.3ad/ 링크 집계 , Balance-TLB 및 
Balance-ALB)

•  듀얼 포트 10GbE 및 1GbE 네트워크 확장 
카드 옵션 *

•  네트워크 인터페이스에 기반한 서비스 
바인딩 *

•  프록시 클라이언트 , 프록시 서버
•  DHCP 클라이언트 , DHCP 서버
•  프로토콜 : CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), 

FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), 텔넷 , SSH, 
iSCSI, SNMP, SMTP 및 SMSC

•  UPnP 및 Bonjour Discovery
•  USB Wi-Fi 어댑터 지원 

보안
•  IP 필터링 및 정책 기반 자동 IP 차단
•  자동 차단 기능으로 네트워크 액세스 보호 : 

SSH, Telnet, HTTP(S), FTP, CIFS/ SMB, AFP
•  암호화된 액세스 : HTTPS, SSL/ TLS 포함 

FTP(Explicit), SSH/SFTP ( 관리자 전용 ), 
암호화된 원격 복제 (SSH 를 통한 재동기화 )

•  공유 폴더를 위한 CIFS 호스트 액세스 제어
• 안티 바이러스 보호
•  FIPS 140-2 인증 AES 256- 비트 볼륨 기반의 
데이터 암호화 **

• AES 256- 비트 외부 드라이브 암호화 *
• 가져올 수 있는 SSL 인증서
•  이메일 , SMS, 경고음 , LCD 패널을 통한 
즉각적인 경고 *

디스크 관리
•  씬 프로비저닝과 공간 재확보와 같은 
유연한 QNAP 볼륨 관리

•  스토리지 풀 지원
•  온라인 볼륨 확장
•  온라인 스토리지 풀 확장
•  온라인 RAID 용량 확장 및 온라인 RAID 레벨 
마이그레이션

•  스마트 데이터 마이그레이션
•  불량 블록 검사 및 하드 드라이브 S.M.A.R.T.
•  불량 블록 복구
•  RAID 복구
•  비트맵 지원

전원 관리
•  Wake on LAN*
•  내부 하드 드라이브 대기 모드
•  예약 전원 켜기 / 끄기

•  전원 복구 후 자동 전원 켜기
•  USB 및 SNMP 관리가 가능한 네트워크 UPS 
지원

액세스 권한 관리
•  사용자 일괄 만들기
•  사용자 가져오기 / 내보내기
•  사용자 할당량 관리
•  CIFS, AFP, FTP, WebDAV에 대한 로컬 사용자 
액세스 제어

•  CIFS/SMB, AFP, FTP 및 웹 파일 관리자에 
대한 하위 폴더 권한 지원

도메인 인증 통합
•  Microsoft 액티브 디렉토리 (AD)
•  LDAP 서버
•  LDAP 클라이언트
•  CIFS/SMB, AFP, FTP 및 File Station 을 통한 
도메인 사용자 로그인

웹 관리
•  다중 창 , 멀티태스킹 기반 시스템 관리
•  이동 가능한 아이콘 및 개인 설정 바탕화면
•  시스템 상태의 정돈된 디스플레이를 위한 
스마트 도구 모음 및 대시보드

•  스마트 팬 제어
•  동적 DNS (DDNS)
•  SNMP (v2 및 v3)
•  리소스 모니터
•  CIFS/SMB 및 AFP 를 통한 파일 삭제용 
네트워크 휴지통

•  자동 정리
•  파일 형식 필터
•  광범위한 로그 ( 이벤트 및 연결 )
•  Syslog 클라이언트
•  펌웨어 실시간 업데이트
•  시스템 설정 백업 및 복원
•  공장 기본값으로 복원
•  원격 모니터링을 위한 모바일 앱 Qmanager

파일 서버
•  Windows, Mac, Linux/UNIX 에 걸친 파일 
공유

•  프로토콜 : CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP/FTPS, 
HTTP/HTTPS ( 웹 파일 관리자 ), WebDAV

•  Windows ACL
•  CIFS/ SMB, AFP, FTP 에 대한 고급 폴더 권한
•  공유 폴더 집계 (CIFS/SMB)

File Station
•  ISO 탑재 지원 ( 최대 256 개의 ISO 파일 )
•  만료 시간 및 비밀번호 보호로 공개 파일 
공유에 대한 다운로드 링크 생성 및 보내기

•  Chrome 및 Firefox 브라우저에서 파일 
끌어서 놓기

•  내장된 코드 변환 기술에 의해 가능해진 
사진 , 음악 , 비디오 미리보기 및 재생

•  파일 압축 (ZIP 또는 7z)
•  고급 검색
•  모바일 앱 : 파일 찾아보기 및 관리를 위한 

Qfile

FTP 서버
• FTP over SSL/TLS(Explicit)
• 동시 연결 : 최대 256 개
• 패시브 FTP 포트 범위 제어
• FTP 대역폭 및 연결 제어
• FXP 및 유니코드 지원

Backup Station
•  원격 복제 서버 ( 재동기화에 의한 )
•  다른 QNAP NAS 또는 FTP 서버로 실시간 
원격 복제 (RTRR)

•  대역폭 제어로 RTRR 서버 및 클라이언트 둘 
다로 사용 가능

•  실시간 백업 및 예약 백업
•  암호화 , 압축 , 파일 필터 및 전송 속도 제한
•  QNAP NAS 서버 간의 암호화된 복제
•  Windows 용 QNAP NetBak Replicator 로 
데스크톱 복제

•  백업 관리 기능의 Apple Time Machine 지원
•  여러 외부 저장 장치로 데이터 백업
•  다음과 같은 클라우드 스토리지와 동기화 : 

Amazon S3, ElephantDrive, Symform, 
Dropbox 및 Google Drive.

•  타사 백업 소프트웨어 지원 : Veeam Backup 

& Replication, Acronis True Image, ARCserve 
Backup, EMC Retrospect, Symantec Backup 
Exec, LaCie SilverKeeper 등

iSCSI (IP SAN)
•  iSCSI 대상
•  대상당 여러 개의 LUN
•  최대 256 개의 대상 /LUN 이 결합됨 
•  LUN 매핑 및 마스킹 지원
•  블록 기반 LUN
•  공간 회수 기능의 지원으로 LUN 씬 
프로비저닝 가능

•  온라인 LUN 용량 확장
•  SPC-3 지속적인 예약 지원
•  MPIO 및 MC/S 지원
•  iSCSI LUN 백업 , 일회 스냅샷 및 복원
•  QNAP Finder 를 이용한 iSCSI 연결 및 
관리 (Windows)

•  가상 디스크 드라이브 (iSCSI 초기자를 통한 )
•  스택 체이닝 마스터
•  가상 디스크 드라이브 최대 수 : 8

서버 가상화 및 클러스터링
• VMware vSphere (ESX/ESXi 4.x, 5.x)
• iSCSI 용 VMware VAAI 및 NAS 용 VAAI
• vSphere 플러그인
• Citrix XenServer (6.0)
• Windows Server 2012 Hyper-V
• Microsoft ODX 지원
•  Microsoft SCVMM 을 위한 QNAP SMI-S 
공급자

•  Windows Server 2012 장애 조치 클러스터링

QNAP 의 Windows Qfinder 를 
이용한 스토리지 플러그 및 
연결

•  공유 폴더 만들기 및 매핑
•  iSCSI 대상 /LUN 만들기 및 연결

웹 서버
•  HTTP/HTTPS 연결
•  내장된 MySQL 서버
•  phpMyAdmin (QPKG) 을 통한 웹 기반 관리
•  가상 호스트 : 최대 32 개

데이터베이스 서버
•  내장된 MySQL 서버
•  phpMyAdmin 을 통한 웹 기반 관리

프린트 서버
• 최대 프린터 수 : 3
• 인터넷 인쇄 프로토콜 지원
• 인쇄 작업 표시 및 관리
•  IP 기반 및 도메인 이름 기반 권한 제어
• Apple Bonjour 인쇄 기능 지원

Syslog 서버
•  중앙화된 로그 모니터링 및 저장
•  즉시 이메일 알림
•  로그 필터링 기능 지원

RADIUS 서버
•  중앙 계정 관리 및 네트워크 액세스에 대한 
인증

•  802.1x 보안 인증 지원
•  PXE 부팅이 가능한 TFTP 서버 ( 읽기 전용 )

VPN 서버
•  보안 원격 액세스 : PPTP 및 OpenVPN VPN 
서비스

•  로컬 네트워크의 다른 리소스에 원격 
액세스 가능

•  최대 클라이언트 수 : 30

안티바이러스
•  각종 바이러스나 트로이 목마 및 기타 
위협으로부터 보호

•  수동 또는 예약 기반 무료 바이러스 
데이터베이스 업데이트

•  다중 검색 작업 ( 최대 : 64, 동시 : 5) 사용자 
지정 폴더 선택 및 예약 검사 가능

•  작업이 끝나거나 바이러스를 감지했을 때 
이메일로 알림 기능

• 감염된 파일 삭제 또는 격리

Surveillance Station Pro
• 2,900 대 이상의 IP 카메라 지원
• 4 개의 무료 카메라 라이센스 포함
•  추가 라이선스 구입으로 카메라 채널 최대 

72 개까지 사용 가능 *
•  고급 비디오 검색을 위한 지능형 비디오 
분석 (IVA)

• E-map 을 사용한 시각적 보조
• Mac 용 영상감시 클라이언트
• 모바일 앱 : VMobile(iOS 및 Android)

myQNAPcloud 서비스
•  사설 클라우드 저장 및 공유
•   무료 호스트 이름 등록 (DDNS)
•  자동 라우터 구성 (UPnP 사용 )
•  복잡한 라우터 설치 없이 원격 액세스할 수 
있는 CloudLink

•  쉬운 VPN 연결 (Windows VPN Utility) 을 
위한 myQNAPcloud 연결

Qsync
•  NAS 를 통해 여러 장치 간에 파일 동기화
•  동기화 중 NAS 상의 파일 제거 금지 옵션
•  선택적 동기화
•  SSL 로 안전하게 공유
•  팀 폴더
•  이메일을 통한 링크로 파일 공유
•  Qfile 을 통해 사진 또는 비디오를 Qsync 
폴더에 자동 업로드

•  네트워크 휴지통으로부터 파일 복원
•  파일 이름 충돌 정책
•  필터 설정 옵션
•  Qsync 사용자에 대한 권한 제어
•  Windows 및 Mac OS 지원

App Center
•  90 개 이상의 공식 및 커뮤니티 소프트웨어 
애드온의 온라인 설치를 통한 새 기능 추가

  ( 실제 사용 가능한 소프트웨어 애든온은 
NAS 플랫폼에 따라 다를 수 있습니다 )

  *  이 기능은 모델에 따라 달라질 수 
있습니다 .

 **  일부 국가에서는 법적 제약에 따라 데이터 
암호화 기능을 사용할 수 없습니다 .

사양 및 디자인은 예고 없이 변경될 수 
있습니다 .

소프트웨어 사양
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