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Packa upp

Funktioner

TC22/TC27

Ta forsiktigt bort allt skyddsmaterial fran enheten och spara leveransférpackningen for forvaring och
framtida frakt.

. Kontrollera att forpackningen innehaller féljande:

- Handdator
« PowerPrecision litiumjonbatteri

« Regelhandbok.

. Kontrollera att utrustningen &r fri fran skador. Om nagon del av utrustningen saknas eller dr skadad

kontaktar du den globala kundsupporten omgaende.

Ta bort den skyddsfilm som tdacker skannerfonstret, skdarmen och kamerafénstret innan du anvander
enheten for forsta gangen.

Bild1 Framsida

Tabell 1 Funktioner pa framsidan

Nummer Alternativ Funktion
1 Framre kamera Tar foton och videor (finns pa vissa modeller).
2 Laddnings-/meddelandeindikator | Visar batteriladdningsstatus under laddning och
aviseringar som genererats av program.
Mottagare Anvand for ljuduppspelning i lurlaget.
Indikator for datainsamling Visar datainsamlingsstatus.
Ljus-/avstandssensor Avgor omgivningsbelysning for att kontrollera

styrkan for skdrmens bakgrundsbelysning och
inom vilken nérhet skdarmen sténgs av i lurlage.
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Tabell 1 Funktioner pa framsidan (Continued)

Nummer Alternativ Funktion
6 Pekskarm Visar all information som kravs for att anvanda
enheten.
7 Hogtalare Ger ljudutgang for video- och musikuppspelning.
Ger ljud i hogtalarlaget.
Kontakter till laddningsdockan Gor att enheten kan laddas via docka och tillbehor.
USB-C-kontakt For kommunikation med USB-vard och -klienter
samt enhetsladdning via kablar och tillbehor.
10 Mikrofon Anvands for kommunikation i lurlaget.
1 Avlasningsknapp Initierar datainsamling (programmerbar).
12 Programmerbar knapp Anvands oftast for Push-to-Talk-kommunikation.

Om det finns regleringsbegrénsningar, ¢, for Push-
to-Talk VolP-kommunikation kan den har knappen
konfigureras for anvandning med andra program.

a Pakistan, Qatar

Bild 2 Baksida

Tabell 2 Funktioner pa baksidan

Nummer Alternativ Funktion

13 NFC-antenn Kommunicerar med andra NFC-aktiverade
enheter.

14 8 vanliga I/O-stift pa baksidan Ger kommunikation med vérd, ljud, enhetsladdning
via kablar och tillbehor.

15 F&aste for enkel handrem Ger monteringsfaste for tillbehdret handremmen.

16 Frigoringsspéarrar for batteriet Tryck for att ta ur batteriet.

17 PowerPrecision litiumjonbatteri Stromforsorjer enheten.

18 Volymknapp upp/ner Okar och minskar ljudvolymen (programmerbar).
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Tabell 2 Funktioner pa baksidan (Continued)

Nummer Alternativ Funktion

19 Avlasningsknapp Initierar datainsamling (programmerbar).

20 Kamerablixt Lyser upp kameran och fungerar som en
ficklampa.

21 Bakre kamera Tar foton och videor.

22 Korthallare Rymmer ett SIM-kort och ett SD-kort.

23 Strémbrytare Startar och stanger av telefonen. Tryck och hall
ned for att aterstélla enheten eller stanga av den.

24 Avlasarfonstret Utfor datainsamling med hjalp av bildbehandlaren.

25 Mikrofon Anvéands for kommunikation i hogtalarlaget.

Konfigurera enheten

Borja anvdnda enheten forsta gangen.

-

. Installera ett microSD-kort (tillval).
2. Installera ett nano-SIM-kort (tillval)
3. Installera batteriet.
4

. Ladda enheten.
Installera ett microSD-kort

FORSIKTIGT: Vidta korrekta forsiktighetsatgarder for elektrostatisk urladdning (ESD) for
att undvika att skada microSD-kortet. Foreskrifterna omfattar, men kan inte begransas till,
anvandning av ESD-underldgg pa arbetsytan samt ordentligt jordad utrustning.

1. Dra ut korthallaren ur enheten.
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2. Sé&tt i microSD-kortet, kontaktanden forst, med kontakterna vanda uppat, i korthallaren.

3. Vrid microSD-kortet nedat.
4. Tryck ned kortet i korthallaren och se till att det sitter ordentligt pa plats.
5. Satt tillbaka korthallaren.

Installera SIM-kortet

E/I‘ OBS!: Anvand endast ett nano-SIM-kort.

FORSIKTIGT: For korrekt elektrostatisk urladdning (ESD) bor du undvika att skada SIM-kortet.
U Foreskrifterna omfattar, men kan inte begrénsas till, anvandning av ESD-underldgg pa arbetsytan
samt ordentligt jordad utrustning.
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1. Dra ut korthallaren ur enheten.

2. Vand pa korthallaren.

3. Sétt i SIM-kortet i korthallaren med kontakterna vanda uppat.

4. Vrid SIM-kortet nedat.
5. Tryck ned SIM-kortet i korthdllaren och se till att det sitter ordentligt pa plats.

6. Vand pa korthallaren och satt tillbaka korthallaren.
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Satta i batteriet

E/I‘ OBS!: Anvandarmodifiering av enheten som etiketter, inventarieméarkning, graveringar,

= dekaler, sarskilt i batterifacket, kan aventyra enhetens eller tillbehdrens avsedda prestanda.
Prestandanivaer som exempelvis inkapsling (IP), st6ttalighet (fall), funktionalitet och
temperaturbesténdighet kan péverkas. ANVAND INTE etiketter, inventariemarkningar,
graveringar eller dekaler i batterifacket.

1. Satt i batteriet, undersidan forst, i batterifacket pa baksidan av MC45.

2. Tryck ned batteriet i batterifacket tills batteriets frigoringsspérrar snapper pa plats.

Ladda enheten

FORSIKTIGT: Se till att du foljer riktlinjerna for batterisékerhet som beskrivs i enhetens
produktreferensguide.

Anvand ett av foljande tillbehor for att ladda enheten eller reservbatteriet.

_/‘ OBS!: Reservbatteriet laddar bade standardbatterier och utokade batterier.

Tabell 3 Laddning och kommunikation

Beskrivning Artikelnummer Laddning Kommunikation

Batteri Reservbatteri USB Ethernet
(i enhet)

Laddningsdocka med 1 CRD-TC2L-BS1CO-01 Ja Nej Nej Nej

fack

USB-laddningsvagga CRD-TC2L-SE1ET-01 Ja Nej Ja Nej

med 1 fack

Laddningsdocka med CRD-TC2L-BS11B-01 Ja Ja Nej Nej

1fack och docka for

reservbatteri

Batteriladdare med 4 SAC-TC2L-4SCHG-01 Nej Ja Nej Nej

fack
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Tabell 3 Laddning och kommunikation (Continued)

Beskrivning Artikelnummer Laddning Kommunikation
Batteri Reservbatteri USB Ethernet
(i enhet)
Laddningsdocka med 5 | CRD-TC2L-BS5CO-01 Ja Nej Nej Nej
fack
Ethernet-docka med 5 CRD-TC2L-SE5ET-01 Ja Nej Nej Ja
fack

Huvudbatteriet laddas

Innan du anvéander enheten for férsta gangen laddar du huvudbatteriet tills den gréna lysdioden for
laddning/meddelande lyser med fast sken. Anvand en kabel eller docka med I&mplig stromforsdrjning for
att ladda enheten.

Det finns tre batterier tillgangliga:
« Standard 3 800 mAh PowerPrecision LI-ON-batteri — artikelnummer: BTRY-TC2L-2XMAXX-01

« Standard 3 800 mAh PowerPrecision LI-ON-batteri med BLE-signal — artikelnummer: BTRY-
TC2L-2XMAXB-01

. Utokat 5 200 mAh PowerPrecision LI-ON-batteri — artikelnummer BTRY-TC2L-3XMAXX-01

Enhetens laddnings- och meddelandeindikator anger laddningsstatus for batteriet i
enheten. Standardbatteriet laddas fran helt urladdat till 80 % pa mindre &n 1timme och 20 minuter. Det
utokade batteriet laddas fran helt urladdat till 80 % pa mindre &n 1timme och 50 minuter

__/‘ OBS!: Ladda batterierna i rumstemperatur med enheten i viloldage.

Tabell 4 Indikatorlampor fér laddning/avisering
Tillstand ‘ Indikering

AV Enheten laddas inte. Enheten sitter inte ratt i dockan, eller
sa ar ingen strémkalla ansluten. Laddaren/dockan far ingen
strom.

Blinkar langsamt gult (en blinkning var Enheten laddas.
fijarde sekund)

Blinkar langsamt rétt (en blinkning var Enheten laddas men batteriet &r pa vag att ta slut.
fijarde sekund)

Fast gront sken Laddningen ar fardig.

Fast rott sken Laddningen &r klar men batteriet &r snart slut.
Blinkar snabbt gult (tva blinkningar/ Laddningsfel, till exempel:

sekund)

. Temperaturen &r for 1ag eller for hog.

- Laddningen har pagatt for lange utan att slutféras (normalt
atta timmar).
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Tabell 4 Indikatorlampor for laddning/avisering (Continued)

Tillstand Indikering

Blinkar snabbt i rott (tva blinkningar/ Laddningsfel men batteriet &r snart slut, till exempel:

sekund
) . Temperaturen &r for 1ag eller for hog.

- Laddningen har pagatt for Idnge utan att slutféras (normalt
atta timmar).

Laddning av reservbatteri

Indikatorlamporna for laddning av reservbatteriet pa laddningsdockan med 4 fack visar status for
laddningen av reservbatteriet.

Standardbatteriet och det utokade batteriet laddas fran helt urladdat till 90 % pa mindre &n 4 timmar.

LED Indikering

Fast gult sken Reservbatteriet laddas.

Fast gront sken Reservbatteriet har laddats.

Fast rott sken Reservbatteriet laddas och batteriet &r pa vag att ta slut.
Laddningen &r slutford och batteriet ar pa vég att ta slut.

Blinkar snabbt i rott (tva blinkningar/ Fel vid laddning. Kontrollera placeringen av reservbatteriet och

sekund) batteriet &r pa vag att ta slut.

AV Inget reservbatteri i facket. Reservbatteriet ar inte korrekt

placerat i facket. Dockan far ingen strom.

Laddningstemperatur

Ladda batterierna i en temperatur mellan 5 °C och 40 °C. Enheten eller dockan utfor alltid batteriladdning
pa ett sakert och intelligent séatt. Vid hogre temperaturer (till exempel cirka +37 °C) kan enheten eller
dockan under korta tidsperioder vaxla mellan att aktivera och inaktivera batteriladdning for att halla
batteriet vid acceptabla temperaturer. Indikatorlampan pa enheten och dockan visar nér laddningen har
avaktiverats pa grund av onormal temperatur.

Laddningsdocka med 1 fack
Den har dockan forser enheten med strom.

FORSIKTIGT: Se till att du féljer riktlinjerna for batterisdkerhet som beskrivs i
. produktreferensguiden.

Laddningsdockan med 1 fack:
« Ger 5V DC spanning for drift av enheten.

- Laddar enhetens batteri.

10
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Bild 3 Laddningsdocka med 1 fack

1 Laddningsfack med mellanldgg fér enheten.

2 USB-stromport.

USB-laddningsvagga med 1 fack
Den har dockan ger strém och USB-kommunikation.

FORSIKTIGT: Se till att du féljer riktlinjerna for batterisdkerhet som beskrivs i
U produktreferensguiden.

USB-laddningsdocka med 1 fack:

« Ger 5V DC spanning for drift av enheten.

« Laddar enhetens batteri.

« Tillhandahaller USB-kommunikation med en vérddator.

« Med en Ethernet-modul och faste som tillval far USB tillgang till en varddator eller Ethernet-
kommunikation med ett natverk.

"
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Bild 4 USB-laddningsdocka med 1fack

1 Laddningsfack med mellanldgg fér enheten.

2 Stromindikator

Laddningsdocka med 1 fack och docka for reservbatteri
Dockan forser enheten och ett reservbatteri med strom.

FORSIKTIGT: Se till att du foljer riktlinjerna for batterisdkerhet som beskrivs i
produktreferensguiden.

Laddningsdocka med 1fack och reservbatteriladdare:
+ Ger 5V DC spanning for drift av enheten.
» Laddar enhetens batteri.

- Laddar ett reservbatteri.

12



TC22/TC27

Bild 5 Dockan med 1fack med fack for reservbatteri

1 Fack for laddning av reservbatterier.
2 Indikatorlampa for laddning av reservbatteri
3 USB-C-port

USB-C-porten &r endast en serviceanslutning for uppgradering av fast programvara och &r
inte avsedd for laddning.

4 Stromindikator

5 Laddningsfack for enheten med mellanlagg

Batteriladdare med 4 fack

| det har avsnittet beskrivs hur du anvénder laddningsdockan med 4 fack for att ladda upp till fyra
enhetsbatterier.

FORSIKTIGT: Se till att du foljer riktlinjerna for batterisdkerhet som beskrivs i
produktreferensguiden.

13
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Bild 6 Batteriladdare med 4 fack

—_

Batterifack

Batteriladdningsindikator

Stromindikator

Al W[ N

USB-C-port

USB-C-porten &r endast en serviceanslutning for uppgradering av fast programvara och ar
inte avsedd for laddning.

Laddningsdocka med 5 fack

| det hér avsnittet beskrivs hur du anvander laddningsdockan med 5 fack for att ladda upp till fem
enhetsbatterier.

' FORSIKTIGT: Se till att du féljer riktlinjerna for batterisdkerhet som beskrivs i
. produktreferensguiden.

Laddningsdockan med 5 fack:
« Ger 5V DC spanning for drift av enheten.

« Laddar upp till fem enheter samtidigt.

14
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Bild 7 Laddningsdocka med 5 fack

1 Laddningsfack for enheten med mellanlagg

2 Stromindikator

Ethernet-docka med 5 fack
FORSIKTIGT: Se till att du féljer riktlinjerna for batterisdkerhet som beskrivs i
. produktreferensguiden.
Ethernet-docka med 5 fack:
Ger 5V DC spanning for drift av enheten.
Ansluter enheten (upp till fem) till ett Ethernet-natverk.

Laddar upp till fem enheter samtidigt.

15
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Bild 8 Ethernet-docka med 5 fack

1 Laddningsfack for enheten med mellanlagg
2 1000 lysdiod
3 100/100 lysdiod

USB-kabel

USB-kabeln ansluts pa enhetens undersida. Nar kabeln &r ansluten till enheten kan den anvéndas till att
ladda, 6verfora data till en varddator och ansluta USB-kringutrustning.

16
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Bild 9 USB-kabel

Skanna med intern kamera

Det kréavs ett program med avlasningsfunktioner for att avldsa streckkoden. Enheten &r utrustad med
programmet DataWedge, som gor det maojligt for dig att aktivera bildbehandlaren, avkoda streckkodsdata
och visa streckkodens innehall.

_/‘ OBS!: SE55 visar en gron siktpunkt (streck-prick-streck). Bildbehandlaren SE4710 visar en rod
= siktpunkt.
1. Kontrollera att ett program &r 6ppet pd enheten och att textfaltet &r i fokus (textmarkor i textféltet).

2. Rikta skannerns avldasare mot en streckkod.

3. Tryck och hall in scan button (avldsningsknappen).
Enheten projicerar avlasningsmonstret.

p*  OBS! Nar enheten &r i plocklistlage avkodar inte enheten streckkoden forran mitten av punkten
= rér vid streckkoden.

17
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4. Kontrollera att streckkoden befinner sig inom det omrade som bildas av
avlasningsmonstret. Riktpunkten anvéands for battre sikt i starkt ljus.

SE4710 SE55

[ i IR
v X | ¢ x

I T NI I

I e L —
v X 4 X

att avkodningen av streckkoden é&r Klar.

5. Slapp avlasningsknappen.

EI/ OBS!: Avkodning med streckkodsldsaren sker vanligen omedelbart. Enheten upprepar
= stegen som kravs for att ta ett digitalt foto (bild) av en dalig eller svar streckkod sa lange som
skanningsknappen halls intryckt.

Enheten visar streckkodsdata i textfaltet.

Att tanka pa géllande ergonomi

Undvik att bdja dina handleder pa ett onaturligt sétt nar du anvander enheten. Till exempel pa satt som
visas nedan.

18
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AVOID EXTREME
WRIST ANGLES

Serviceinformation

Reparationstjanster med Zebra-kvalificerade delar &r tillganglig i minst tre ar efter produktionen upphort
och kan bestallas pa zebra.com/support.

19
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