Protocole

Sensibilité a la pression
du stylet (max.)

Attache au systéme
Connectivité
Batterie

Pointe remplacable

Stylet actif Dell Premium -
PN579X

Wacom AES 2.0 - Peut s'incliner
Wacom AES 1.0
Microsoft Pen Protocol

Jusqu'a 4 096
s v
Bluetooth
[

Oui (incluse dans la boite)

Stylet actif Dell -
PN5122W

Prise en charge des protocoles
Wacom AES 1.0/2.0 et WGP, ainsi
que des écrans In-cell

Jusqu’a 4 096
Pas d'attache
Non requise
[

Oui (incluse dans la boite)

Stylet actif Dell - Stylet actif Dell -
PN557W PN350M
Wacom AES 1.0 Microsoft Pen Protocol
Jusqu'a 2 048 Jusqu'a 1024
ICRag G
Bluetooth Non requise
a8 i

Remarque : Les caractéristiques de la sensibilité a la pression, de I'inclinaison, de la fixation magnétique et de I'attache du stylet varient en fonction
des fonctionnalités du systéme. Pour profiter de toutes les fonctionnalités de chaque stylet actif, consultez le tableau de la page suivante afin de
découvrir le stylet actif recommandé pour chaque systéme.



Matrice de compatibilité des stylets

Sensibilité a la

Stylet actif Dell Stylet actif Dell -
Premium - PN579X PN5122W

Prise en charge

Stylet actif Dell - Stylet actif Dell -

PN557W

PN350M

ression maximale Wacom AES 2.0 des protocoles Microsoft Pen
Systémes P N ) Wacom AES 1.0 Wacom AES 1.0/2.0 et Wacom AES 1.0
du systeme prise en ) o ) Protocol
Microsoft Pen Protocol WGP, ainsi que des écrans
charge
In-cell
Latitude 9520 2-en-1 4096 o E/ A/ - -
Latitude 9510 2-en-1 4096 o a/ A/ AG -
Latitude 9420 2-en-1 4096 o E/ Al A G -
Latitude 9410 2-en-1 4096 o a/ A/ AG -
Latitude 7420 2-en-1 4096 o E/ Al - -
Latitude 7410 2-en-1 4096 e c/ A/ - -
Latitude 7410 2-en-1
Chromebook Enterprise’ 02 ® E/ A / B )
Latitude 7320 détachable? 4096 A @/ A / - -
Latitude 7320 2-en-1 4096 o cE/ Al AGE -
Latitude 7310 2-en-1 4096 e c/ Al - -
Latitude 7210 2-en-1 4096 o c/ Al AGE -
Latitude 5320 2-en-1 4096 o a/ Al AG -
Latitude 5310 2-en-1 4096 o c/ Al A G -
Latitude 5300 2-en-1
Chromebook Enterprise' 4096 *& A/ AG )
Latitude 3190 2-en-1 1024 = - - A
Latitude 3120 2-en-1 1024 - - - A
Dell Latitude 7220
Rugged Extreme? ez B ) ) A
XPS 9310 2-en-1 4096 o z/ Al - -
® Recommandé A Pris en charge, sensibilité a la pression de 1024 (& Attache magnétique / Inclinaison g Piles boutons
- Non pris en charge A Pris en charge, sensibilité & la pression de 2 048 A Prisen charge, sensibilité AU Attache de stylet 3 Pile (AAAA)

a la pression de 4 096



Matrice de compatibilité des stylets

Stylet actif Dell Stylet actif Dell - Stylet actif Dell - Stylet actif Dell -
Premium - PN579X PN5122W PN557W PN350M

Sensibilité a la Prise en charge

) i Wacom AES 2.0 des protocoles )
Systémes d’ff:i'%%@?‘;”;fﬂ ~ Wacom AES 10 Wacom AES 10/20 et Wacom AES 1.0 M'(’Prr‘?j‘t‘;fgoﬁ)e”

charge Microsoft Pen Protocol WGP, amS|| r?_L::ee |Ties écrans
Inspiron 7620 2-en-1 4096 A/ o/ - -
Inspiron 7600 2-en-1 (Silver) 1024 - - - [}
Inspiron 7506 2-en-1 (Silver) 1024 - - = [}
Inspiron 7500 2-en-1 (Silver) 1024 - - - [}
Inspiron 7425 2-en-1 4096 A/ o/ - -
Inspiron 7415 2-en-1 1024 - - - [ )
Inspiron 7405 2-en-1 1024 - - = [}
Inspiron 7306 2-en-1 (Silver) 1024 - - - )
Inspiron 7300 2-en-1 (Silver) 1024 - - - [}
Inspiron 5410 2-en-1 1024 - - - [}
Inspiron 5406 2-en-1* 1024 - - - [
Inspiron 5400 2-en-1 1024 - - - [}
@® Recommandé A Pris en charge, sensibilité a la pression de 1024 (& Attache magnétique / Inclinaison @ Piles boutons
- Non pris en charge A Pris en charge, sensibilité & la pression de 2 048 A Pris en charge, sensibilité 4 la AU Attache de stylet 3 Pile (AAAA)

pression de 4 096

1 Chrome OS ne prend pas en charge le couplage Bluetooth avec les stylets actifs Dell.

2 Le stylet recommandé pour ce systeme est le stylet actif Dell Latitude 7320 détachable - PN7320A.

3 Le stylet recommandé pour ce systéme est le stylet actif Dell Rugged - PN720R. Il est également compatible avec le stylet actif Dell EMR.
4 Les configurations avec écran HD ne prennent pas en charge le stylet actif.

Pour les systémes non répertoriés dans cette liste, consultez la section « Concu pour » sous « Caractéristiques techniques » sur la page produit
des stylets PN579X, PN5122W, PN557W et PN350M sur dell.com.

Derniére mise a jour de ce document : 21 janvier 2022.

v =0

Ecrivez et dessinez Jusqu'a 4 096 niveaux de | Compatibilité eétendue avec

1 TN : \ Acces pratique
avec précision sensibilité & la pression les systemes Dell SRk



https://www.dell.com/en-us/member/shop/accessories/apd/750-abng
https://www.dell.com/en-us/member/shop/accessories/apd/444-bbcs
https://www.dell.com/en-us/shop/dell-premium-active-pen-pn579x/apd/750-abeb/handhelds-tablet-pcs#techspecs_section
https://www.dell.com/en-us/member/shop/dell-active-pen-pn557w/apd/750-aaty/handhelds-tablet-pcs#techspecs_section
https://www.dell.com/en-us/member/shop/dell-active-pen-pn350m/apd/750-abkq/handhelds-tablet-pcs#techspecs_section
https://dell.com

