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1 文件意見反應
3810M 交換器可安裝三種電源供應器：

• Aruba X371 12VDC 250W 100-240VAC 電源供應器 (JL085A) — 一種適用於非 PoE 交換
器的 250 瓦電源供應器。 這款電源供應器不提供任何 PoE 電源，且經過調整，使其無法插
入 3810M PoE+ 交換器的電源供應器插槽。

• Aruba X372 54VDC 680W 100-240VAC 電源供應器 (JL086A) — 一種適用於 3810M PoE+
支援型交換器的 680 瓦電源供應器。 提供最高達 370 瓦的 PoE + 電源，且經過調整，使其
無法插入非 PoE+ 3810M 交換器的電源供應器插槽。

• Aruba X372 54VDC 1050W 110-240VAC 電源供應器 (JL087A) — 一種適用於 3810M PoE+
支援型交換器的 1050 瓦電源供應器。 提供最高達 740 瓦的 PoE + 電源，且經過調整，使
其無法放入非 PoE+ 3810M 交換器的電源供應器插槽。

小心： 請僅使用經 HPE Aruba 核准的電源線。 如需瞭解如何正確選擇電源線，請參閱「電源
線資訊」 (第 7 頁)。

小心： 請先從電源供應器斷開 AC 電源，然後再安裝或卸除電源供應器。 安裝或卸除電源供
應器時，電源供應器不得連接到 AC 電源。 交換器電源供應器可熱抽換；亦即，在交換器從安裝
於其他電源供應器插槽的另一部電源供應器獲得電力的同時，可以安裝或卸除已斷開電源的電源
供應器。

小心： 如果必須將電源供應器卸除再重新安裝，請至少等待五秒後再重新安裝。 電源供應器
需要這段時間來放掉任何殘餘的電力。 請在任何未使用的電源供應器插槽上安裝蓋板。

小心： 在任何不包含完整安裝之電源供應器單元的電源供應器插槽上方，必須安裝插槽蓋板。
這是正確的空氣流通和熱力運作所必需的。 若不覆蓋電源供應器插槽，可能會造成交換器內出現
溫度過高的情況，從而可能導致交換器關機。 更換電源供應器單元期間，最多允許連接到電源的
交換器中的插槽保持未覆蓋狀態兩分鐘。

小心： 請確認電源電路已正確接地，然後使用電源供應器隨附的電源線將其連接到電源。 如
果安裝需要使用的電源線與電源供應器隨附的電源線不同，請確保電源線的尺寸符合交換器的電
流需求。 此外，請確保使用的電源線有顯示定義所在國家/地區電源線法律規定之安全機構的標
記。 該標記可確保電源線能安全地用於電源供應器。

小心： 安裝交換器時，請注意，AC 插座應靠近交換器，並且在必須關閉交換器的電源時，應
當可以輕易地接觸到插座。

小心： 確保電源供應器不會使電源電路、電線以及過電流保護出現過載。 若要判斷供電電路
是否可能過載，請將與使用此電源供應器的交換器安裝在相同電路上的所有裝置的額定安培值相
加，然後將總值與電路的額定限制進行比較。 最大額定安培值通常會印在裝置上靠近 AC 電源連
接器的位置。

小心： 請勿將電源供應器安裝在運作環境溫度可能超過 45°C (113°F) 的環境中。

小心： 請確保交換器側面和背面的氣流不會受阻。

附註： 如果為 3810M 交換器設定了備援電源供應器，電源供應器故障時，除了可能在 PoE+
交換器上重新分配 PoE 以外，交換器將不會遭受任何流量或效能損失。 如需詳細資訊，請參閱
《乙太網路供電 (PoE/PoE+) 規劃與實作指南》(位於 Hewlett Packard Enterprise 資訊庫，網址
為 www.hpe.com/networking/ResourceCenter)。

首次進行電源供應器安裝或更換已安裝的電源供應器

附註： 如果您要更換 Aruba 3810M 交換器中現有的電源供應器單元，請參閱「更換故障的電
源供應器」 (第 5 頁)。
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在空的電源供應器插槽中安裝新的電源供應器

1. 如果尚未拆下電源供應器插槽蓋板，請將其拆下，並保留以供將來使用。

2. 握住新的電源供應器，然後捏緊閂鎖釋放把手。

3. 插入新的電源供應器。 將其滑入到底，直到鎖定機制鎖定。

表 1 電源供應器標籤和說明

說明標籤

電源供應器把手1

閂鎖釋放把手2

4. 將電源供應器連接到電源。
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更換故障的電源供應器

附註： 如果您是首次在 Aruba 3810M 交換器中安裝電源供應器單元，請參閱「 在空的電源供
應器插槽中安裝新的電源供應器」 (第 4 頁)。
1. 從故障的電源供應器斷開 AC 電源。
2. 握住故障電源供應器的把手，捏緊閂鎖把手以釋放鎖定機制，然後拆下故障的電源供應器。

表 2 電源供應器標籤和說明

說明標籤

電源供應器把手1

閂鎖釋放把手2

3. 插入新的電源供應器。 將其滑入到底，直到鎖定機制閉鎖。
4. 使用經 HPE 核准的電源線，將新的電源供應器連接到電源。

電源供應器 LED
如果電源供應器 LED 閃爍，則電源供應器單元可能仍在向交換器供電。 不過，電源供應器單元
可能存在故障，需要予以更換。 如果電源供應器單元上的 LED 未亮起，有可能是 AC 電源中斷
或電源供應器單元本身存在故障，需要予以更換。

如果電源供應器單元上的 LED 未亮起，則表示存在下列其中一種情況：

• 該電源供應器單元的 AC 電源已中斷。

• 電源供應器單元本身存在故障，需要予以更換。

法規資訊
如需重要的安全、環境和法規資訊，請參閱《伺服器、儲存裝置、電源、網路和機架產品的安全
和相容性資訊》，網址為 http://www.hpe.com/support/
Safety-Compliance-EnterpriseProducts。
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Aruba 3810M 交換器安全和法規資訊

Aruba 3810M 交換器

0°C 至 45°C (32°F 至 131°F)環境

• 作業溫度：

40°C (104°F) 時為 15% 至 95% (無冷凝)• 相對濕度：

-40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F)• 非作業溫度：

65°C (149°F) 時為 15% 至 90%• 非作業相對濕度：

3.0 公里 (10,000 英呎)• 最大作業海拔高度：

4.6 公里 (15,000 英呎)• 非作業海拔高度：

EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010
+A12:2011+A2:2013

安全 - 歐盟

EN62368-1 Ed. 2

IEC60950-1:2005 Ed.2；Am 1:2009+A2:2013安全 - 全球
IEC62368-1 Ed. 2
IEC60825:2007 (適用於含雷射的產品)

UL60950-1、CSA 22.2 No 60950-1北美

UL62368-1 Ed.2

EN60850-1:2007 / IEC 60825-1:2007 Class 1雷射

Class 1 雷射產品/雷射 Klasse 1
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Aruba 3810M 非 PoE+ 交換器 JL071A、
JL072A 及 JL075A

Aruba 3810M PoE+
交換器 JL073A、JL074A 及
JL076A

每個 JL085A 電源供應器：每個 JL086A 電源供應器：電氣

100 - 240 VAC100V-240V• AC 電壓：
3A -1.2A8A- 3.5A• 最大電流：

50 - 60 Hz50-60 Hz• 頻率範圍：

每個 JL087A 電源供應器：
110V-240V
12A-5A
50-60 Hz

聲音

聲音功率 (LWAd) 3.9 貝耳Aruba 3810M 24G 單插槽交換器 (JL071A)
聲壓 (LpAm) (旁觀者位置) 22.8 分貝

聲音功率 (LWAd) 3.8 貝耳Aruba 3810M 48G 單插槽交換器 (JL072A)
聲壓 (LpAm) (旁觀者位置) 21.8 分貝

聲音功率 (LWAd) 4.8 貝耳Aruba 3810M 24G PoE+ 單插槽交換器 (JL073A)
聲壓 (LpAm) (旁觀者位置) 30.7 分貝

聲音功率 (LWAd) 4.2 貝耳 Aruba 3810M 48G PoE+ 單插槽交換器 (JL074A)
聲壓 (LpAm) (旁觀者位置) 26.0 分貝

聲音功率 (LWAd) 3.9 貝耳Aruba 3810M 16SFP+ 雙插槽交換器 (JL075A)
聲壓 (LpAm) (Bystander) 22.3 分貝

聲音功率 (LWAd) 4.5 貝耳Aruba 3810M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 單插槽
交換器 (JL076A) 聲壓 (LpAm) (旁觀者位置) 27.9 分貝

電源線資訊
適用於 Aruba 3810M PoE+ 交換器的電源線：

Aruba 3810M PoE+ 交換器

8121-0857澳洲8121-0973北美

8121-1265巴西8121-0941北美地區高壓線路

8120-5336歐洲/南韓8121-1483南非/印度

8121-1034中國8121-1009以色列

8121-1481阿根廷8120-5334英國/香港/新加坡/馬來西亞

8120-8389智利8120-5339瑞士

8121-0671泰國/菲律賓8120-5340丹麥

8121-1511台灣 15A8120-5338日本高壓線路

(JL086A、JL087A)(JL086A、JL087A)

8121-0967台灣 10A8120-5342日本低壓線路

(JL086A)(JL086A)

電源線資訊 7



適用於 Aruba 3810M 非 PoE+ 交換器的電源線：

Aruba 3810M 非 PoE+ 交換器

8120-4753日本8120-6869阿根廷

8120-6815瑞士8121-0834澳洲/紐西蘭

8120-6813南非8121-1069巴西

8121-0974台灣8120-6980智利

8121-0668菲律賓/泰國8120-8707中國

8120-6809英國/香港/新加坡/馬來西亞8120-6811歐洲大陸/南韓

8121-0973美國/加拿大/墨西哥8120-6814丹麥

8121-0941北美地區高壓線路8121-0780印度

8121-1035以色列

表 3 日本電源線警告

日本電源線警告

表 4 中國海拔高度警告

中國海拔高度警告

俄羅斯/白俄羅斯/哈薩克/CEE 安全：

電源供應器說明

警告！ 安裝期間，請確保電源供應器並未連接 AC 電源。

如需詳細資訊，請參閱《乙太網路供電 (PoE/PoE+) 規劃與實作指南》(位於 Hewlett Packard
Enterprise 資訊庫，網址為 www.hpe.com/networking/ResourceCenter)。

室內配線警告

Este equipamento deve ser conectado obrigatoriamente em tomada de rede de energia
elétrica que possua aterramento (três pinos), conforme a Norma NBR ABNT 5410, visando
a segurança dos usuários contra choques elétricos.)

巴西聲明
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文件意見反應
Hewlett Packard Enterprise 致力於提供符合您需求的文件。 若要協助我們改善文件品質，請將
任何錯誤、建議或意見傳送至文件意見反應部門 (docsfeedback@hpe.com)。 提交意見反應
時，請包含文件標題、產品編號、版本及文件封面上的發行日期。 對於線上說明內容，請包含產
品名稱、產品版本、說明版本及法律聲明頁上的發行日期。
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