Protokoll

Druckempfindlichkeitsstufen
des Stifts (max.)

Anbringung am System
Konnektivitat
Akku

Austauschbare Stiftspitzen

Dell Premium Active
Pen - PN579X

Wacom AES 2.0 mit
Neigungsunterstitzung
Wacom AES 1.0
Microsoft Pen Protocol

Bis zu 4.096
s v
Bluetooth
a3

Ja (im Lieferumfang enthalten)

Dell Active Pen -
PN5122W

Wacom AES 1.0 und 2.0, WGP,
In-Cell-Panel-Unterstitzung

Bis zu 4.096

Keine Anbringung
Nicht erforderlich
[

Ja (im Lieferumfang enthalten)

Dell Active
Pen - PN350M

Dell Active
Pen - PN557W

Wacom AES 1.0 Microsoft Pen Protocol

Bis zu 2.048 Bis zu 1.024
@~ a
Bluetooth Nicht erforderlich
a8 —

Hinweis: Druckempfindlichkeit, Neigung, Magnet- und Halteleinenbefestigung sind von den Systemfunktionen abhangig. In der Tabelle auf der nachsten
Seite finden Sie den fiir jedes System empfohlenen aktiven Stift, damit Sie die vollstédndigen Funktionen des jeweiligen aktiven Stifts nutzen kdnnen.



Stiftkompatibilitatsmatrix

Dell Premium Active Dell Active Dell Active De||3|:;|c1iive
Pen - PN579X Pen - PN5122W Pen - PN557W PN350M
Max. vom System Wacom AES 2.0 Wacom AES 1.0 und Microsoft Pen
Systeme unterstttzte Druckempfind- Wacom AES 1.0 2.0, WGP, In-Cell-Panel- Wacom AES 1.0 Protokoll
lichkeitsstufen Microsoft Pen Protocol Unterstutzung
Latitude 9520 2-in-1-System 4.096 ° @/ A / - _
Latitude 9510 2-in-1-System 4.096 o a/ Al AES -
Latitude 9420 2-in-1-System 4.096 o cE/ Al AG =
Latitude 9410 2-in-1-System 4.096 o/ A/ AES -
Latitude 7420 2-in-1-System 4.096 ° @/ A / - _
Latitude 7410 2-in-1-System 4,096 e/ Al - -
a0z SR o .al Y | -
Latitude 7320 Detachable? 4096 A&/ Al - -
Latitude 7320 2-in-1-System 4.096 e E/ Al AG =
Latitude 7310 2-in-1-System 4096 e/ Al - -
Latitude 7210 2-in-1-System 4.096 e aE/ Al AG =
Latitude 5320 2-in-1-System 4.096 o/ A/ AES -
Latitude 5310 2-in-1-System 4.096 e a/ Al AG =
oS0z o o . Y 1 |
Latitude 3190 2-in-1-System 1.024 = = = A
Latitude 3120 2-in-1-System 1.024 - - - A
Iéi';irt::]sezs?ﬂo Rugged 1.024 B B B A
XPS 9310 2-in-1-System 4096 o=/ Al - :
@® Recommandé A Pris en charge, sensibilité a la pression de 1024 (& Attache magnétique / Inclinaison @ Piles boutons
- Non pris en charge A Pris en charge, sensibilité & la pression de 2 048 A Pris en charge, sensibilité a la AU Attache de stylet 3 Pile (AAAA)

pression de 4 096



Stiftkompatibilitatsmatrix

Dell Premium Active Dell Active Dell Active De||3|:;lc1i|ve
Pen - PN579X Pen - PN5122W Pen - PN557W PN350M
Max. vom System Wacom AES 2.0 Wacom AES 1.0 und Microsoft Pen
Systeme unterstitzte Druckempfind- Wacom AES 1.0 2.0, WGP, In-Cell-Panel- Wacom AES 1.0 Protokoll
lichkeitsstufen Microsoft Pen Protocol Unterstutzung
Inspiron 7620 2-in-1-System 4096 Al o/ - -
Insplron 7600 2-in-1-System 1024 ) . _ °
(Silver)
Ins_plron 7506 2-in-1-System 1024 ) . ) -
(Silver)
Insplron 7500 2-in-1-System 1024 . . . N
(Silver)
Inspiron 7425 2-in-1-System 4096 Al o/ - -
Inspiron 7415 2-in-1-System 1.024 - - - °
Inspiron 7405 2-in-1-System 1.024 - - - [ )
Ins.plron 7306 2-in-1-System 1024 . ) . °
(Silver)
Ins_plron 7300 2-in-1-System 1024 . ) . °
(Silver)
Inspiron 5410 2-in-1-System 1.024 - - - °
Inspiron 5406 2-in-1-System? 1.024 - - = [
Inspiron 5400 2-in-1-System? 1.024 - - - °
@® Recommandé A Pris en charge, sensibilité a la pression de 1024 (& Attache magnétique / Inclinaison g Piles boutons
- Non pris en charge A Pris en charge, sensibilité & la pression de 2 048 A Pris en charge, sensibilité a la AU Attache de stylet 3 Pile (AAAA)

pression de 4 096

1 Chrome OS unterstiitzt kein Bluetooth-Pairing mit Dell Active Pens.

2 Der empfohlene Stift fir dieses System ist der Active Pen fiir den Dell Latitude 7320 Detachable — PN7320A.

3 Der empfohlene Stift fir dieses System ist der Dell Rugged Active Pen — PN720R. Es ist auch kompatibel mit dem Dell Active EMR Pen.
4 Konfigurationen mit HD-Display unterstiitzen den Active Pen nicht.

Fiir Systeme, die in dieser Liste nicht enthalten sind, lesen Sie bitte den Abschnitt ,,Entwickelt fiir“ unter ,, Technische Daten” auf den Produktseiten
fur PN579X, PN5122W, PN557W und PN350M auf dell.com.

Dieses Dokument wurde zuletzt am 21. Januar 2022 aktualisiert.

v =0

Prazises Schreiben Bis zu 4.096 Umfassend kompatibel mit

Komfortabler Zugriff
und Skizzieren Druckempfindlichkeitsstufen Dell Systemen R L0



https://www.dell.com/en-us/member/shop/accessories/apd/750-abng
https://www.dell.com/en-us/member/shop/accessories/apd/444-bbcs
https://www.dell.com/en-us/shop/dell-premium-active-pen-pn579x/apd/750-abeb/handhelds-tablet-pcs#techspecs_section
https://www.dell.com/en-us/member/shop/dell-active-pen-pn557w/apd/750-aaty/handhelds-tablet-pcs#techspecs_section
https://www.dell.com/en-us/member/shop/dell-active-pen-pn350m/apd/750-abkq/handhelds-tablet-pcs#techspecs_section
https://dell.com

