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Herausforderungen für ISPs

Was kann TAUC ambieten und lösen?

Einheitliches Cloud Management
100% zentralisierte Cloud-Verwaltung für WiFi-Router, Mesh-WiFi-Sys-
teme, xDSL-Modem-Router, xPON-Router und 4G/5G-CPEs - alle über eine 
einzige Schnittstelle von überall und zu jeder Zeit steuerbar.

Sofortige Einblicke für vernetzte Haushalte
Bereitstellung umfassender Online- und Offline-Überwachungs-Dashboards und 
Key Wi-Fi KPI Alert-Überwachungs-Dashboards für alle Netzwerkverbindungen.

Erweiterte WiFi-Diagnose für die Fehlersuche
Der Live-Modus kann mehrdimensionale Daten von Client-Verbindungen 
nahezu in Echtzeit erfassen und generieren. Der Bericht "Key Wi-Fi Metrics" 
kann zur weiteren Offline-Analyse heruntergeladen werden.

Agile Tasks — Cloud-Dienst für Batch-Updates
Alle Aufgaben werden von der TAUC-Cloud an die Ziel-CPE-Gruppen 
übertragen. Firmware-Upgrades und Massenparametereinstellungen können zu 
geplanten Zeiten durchgeführt werden.

Berührungslose Bereitstellung
Plug and Play mit automatischer Bereitstellung und ohne technischen Support 
vor Ort.

Industriestandards + Offener Standard 
Übernimmt TR-369 und TR-069 als Dual-Stack-Verwaltungsprotokolle und 
TR-181 für EasyMesh-Topologie und erweiterte WiFi-Ferndiagnose.

TAUC Welcher ist der richtige DSL-Modem-Router für Sie?

Welches Whole Home Mesh Wi-Fi ist das Richtige für Sie?

Als WiFi-Management-Lösung der nächsten Generation 
bietet TAUC den TR-369 USP Cloud Server, TR-369 CPE in 
Carrier-Qualität, eine maßgeschneiderte mobile App und 
maßgeschneiderte API-Services für unsere ISP-Kunden. 
ISPs können ihre Service-Pläne mit erhöhtem ROI und 
besserer Benutzererfahrung einfach ausrollen.

• ISPs zahlen höhere OPEX-Betriebskosten ohne geeignete Diagnosetools
• ISPs zahlen höhere OPEX-Betriebskosten ohne entsprechende Erkenntnisse 
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Model

Wi-Fi Klasse

VDSL Standard/Profile

Wi-Fi (5 GHz)

Wi-Fi (2.4 GHz)

Telefon  Anschlüsse

Ethernet WAN Anschluss

SFP+ Slot

Ethernet LAN Anschluss

DECT

USB Anschluss

EasyMesh

Mobile App

TR-069

TAUC

Andere

VX800v

G.fast 212MHz/VDSL2 35b

AX6000

4804 Mbps

1147 Mbps

2

1× 2.5GE WAN/LAN

2× GE

●

●

1× USB 3.0

●

●

●

●

HomeShield, 6KV Lightning Protection

●

-

●

●

●

●

VX231v

VDSL2 35b

AX1800

1201 Mbps

574 Mbps

1

1× GE

3× GE

1× USB 2.0

6KV Lightning Protection 

Archer VR2100v

VDSL2 35b

AC2100

1733 Mbps

300 Mbps

2

1× GE WAN/LAN

3x GE

●

1× USB 3.0

-

-

●

●

-

6KV Lightning Protection

HX716 Pro

AXE5400

2402 Mbps

2402 Mbps

574 Mbps

1× 2.5GE

2× GE

●

●

●

●

●

●

●

●

HX710

AX5400

-

4804 Mbps

574 Mbps

1× GE

1× GE

●

●

●

●

●

●

●

●

HX510-Outdoor

AX3000

-

2402 Mbps

574 Mbps

1× GE with PoE

1× GE with PoE

●

●

●

●

●

●

●

●

IP65 dustproof and 
water-resistant

HX510-PoE

AX3000

-

2402 Mbps

574 Mbps

1× 2.5GE with PoE

1× GE with PoE

●

●

●

●

●

●

●

●

Deco PX50 

AX3000

-

2402 Mbps

574 Mbps

3× GE WAN/LAN
 (Auto-sensing)

●

●

●

●

-

●

-

-

Powerline up to 
1500 Mbps

Model

Wi-Fi Klasse

Wi-Fi (6 GHz)

Wi-Fi (5 GHz)

Wi-Fi (2.4 GHz)

Ethernet WAN/LAN Anschluss

Ethernet LAN Anschluss

Nahtloses Roaming

Ethernet Backhaul

WPA3 Verschlüsselung

AP Mode

EasyMesh

Mobile App

TR-069

TAUC

Andere

WiFi-Management-Lösung für ISPs

HX220

AX1800

-

1201 Mbps

574 Mbps

1× GE

2× GE

●

●

●

●

●

●

●

●

xDSL Modem Router | Mesh Wi-Fi | TAUC

• Nutzer wechseln ISPs wegen schlechter WiFi-Erfahrung 
• Nutzer erwarten, dass ISPs alle WiFi-Probleme lösen

Zuverlässig.
Flexibel. 
Vernetzt.



Archer VR2100v

Super VDSL für schnellere Geschwindigkeit.

Remote Batch
FW Update

Remote
Configuration

Wi-Fi
Troubleshooting

AX6000 Dual-Band Wi-Fi 6
4804 Mbps (5 GHz)+1147 Mbps (2.4 GHz)

1024-QAM und HE160 
 Schnelle drahtlose Wi-Fi 6 Geschwindigkeit

G.Fast 212a
Unterstützt eine Internetverbindung mit 
fast 2 Gbit/s über vorhandene Kupferkabel

AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6
1201 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)

1024-QAM and HE80 
Schnelle drahtlose Wi-Fi6 Geschwindigkeit

Vielseitigte Konnektivität 
1× GE WAN port+3× GE LAN ports+2× RJ11
ports+1× USB 2.0 port

Super Vektorisierung 35b
Liefert Internetgeschwindigkeiten von bis 
zu 300 Mbps

AC2100 Dual-Band Wi-Fi
1733 Mbps (5 GHz) 
+ 300 Mbps (2.4 GHz)

Super VDSL2 35b 
300 Mbps VDSL access

Vielseitige Konnektivität
1× DSL + 1× GE WAN/LAN 
+ 3× GE LAN + 1× USB 3.0 
+ 2× FXS + 2× TAE ports 

High-Efficiency Network
4×4 MU-MIMO

G.fast — Ultraschnelles Breitband durch DSL
Nutzen Sie das Bandbreitenpotenzial vorhandener Kupferkabel voll 
aus. Liefern Sie Gigabit-Geschwindigkeiten innerhalb von 200 
Metern auf der letzten Meile.*

*Nur VX800v unterstützt G.fast-Verbindungen..

Super VDSL — Nächste Generation von VDSL
VDSL (VDSL2 Profil 35b) ist die neueste Generation der DSL-Technologie. Mit einem erhöhten 
Downstream von bis zu 300 Mbit/s ist sie 3,5× schneller als ihr Vorgänger VDSL2. Sie ist mit den 
führenden Internetanbietern kompatibel und eignet sich ideal für IP-basierte Verbindungen für 
jeden Haushalt.

Ultra Konnektivität
Vollständig kompatibel mit DSL/G.fast-Verbindungen, Ethernet-Zugang, SFP-Verbindung 
und 3G/4G-USB-Modem.* Der Ethernet-WAN-Anschluss unterstützt kabelgebundene 
Verbindungen zu Kabel- oder Glasfasermodems, und der USB-Anschluss kann mit einem 
3G/4G-Dongle verbunden werden, um als Backup-Option zu dienen, damit Sie in kürzester 
Zeit wieder online sein können.

*Nur VX800v unterstützt G.fast und SFP-Verbindungen.

Bequeme Telefonie
Sie können Anrufe über das Internet tätigen oder entgegennehmen, indem Sie einfach 
Ihren existierenden Telefonapparate anschließen.

Verstärkte nahtlose Abdeckung mit 
Mesh-Technologie
Alle Geräte arbeiten zusammen, um ein einziges, einheitliches Netzwerk 
zu schaffen, das jeden Winkel Ihres Hauses abdeckt.

Einfache Fernverwaltung für ISPs
Die TP-Link ISP-Lösung ist mit einer angepassten Firmware ausgestattet, die 
den TR-069 unterstützt. Protokoll für ISPs auf der ganzen Welt. Das Gerät 
interagiert nahtlos mit den Fernsteuerungssystemen und bietet gleichzeitig 
zuverlässiges Wi-Fi.

Sauberes und staufreies 6-GHz-Band
Das 6-GHz-Band ist exklusiv für Wi-Fi 6E-kompatible Geräte, was Störungen durch ältere 
Geräte verhindert. Die neuen 160-MHz-Kanäle ermöglichen mehr gleichzeitige Übertragun-
gen bei höchstmöglichen Geschwindigkeiten und niedrigeren Latenzzeiten.

Hochwertige Telefonie. Verzögerungsfreie Verbindung 

Fortschrittliches Wi-Fi durch Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6 Mesh AP

Archer VR2100v

EX1110
AXE11000 Tri-Band 
10G Wi-Fi 6E Router

VX231v

VX231v

VX800v
Wi-Fi 6 Internet Box 6 Wi-Fi 6 Internet Box 4 DSL Internet Box 3

VX800v

DSL/G.fast

Phone

EWAN

SFP Module

3G/4G Dongle

Kompatibilität: Vollständig kompatibel mit den Standards VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL.
Wi-Fi 6 Technologie: Erstellen Sie ein nahtloses Wi-Fi-Netzwerk in Ihrem Zuhause mit der revolutionären Kombination aus OFDMA-, MU-MIMO- und Beamforming-Technologien.
EasyMesh™: Sorgt für eine flächendeckende Wi-Fi-Abdeckung im ganzen Haus mit Standard-Mesh-Technologie.
VoIP mit DECT-Basis: Integriert ein leistungsstarkes Telefonsystem mit DECT-Basis.
Verbesserte Sicherheit: WPA3-Verschlüsselung, Multi-SSID und Kindersicherung sorgen für ein personalisiertes und sichereres Online-Erlebnis.
Einfache Einrichtung: Einrichten in wenigen Minuten mit der intuitiven Web-UI oder der Aginet-App.
Fernverwaltung: TR-069 (TR-098/TR-181), TR-369, TR-111, TR-143 werden unterstützt.

EasyMesh-Kompatibel: Erstellen Sie ein intelligentes Mesh-Netzwerk mit nahtloser Abdeckung und größerer Flexibilität auf Basis der Standard-Mesh-Technologie.
Ethernet Backhaul: Kabelgebundener Backhaul sorgt für eine stabilere, nahtlose Abdeckung in jedem Winkel eines Hauses.
MU-MIMO: Überträgt Daten gleichzeitig an mehrere Geräte für eine schnellere Leistung.
Enhanced Sicherheit: WPA3, die Verschlüsselungsmethode der nächsten Generation, bietet zusätzlichen Schutz für Netzwerke.
Aginet App: Bietet eine vereinfachte Steuerung und Verwaltung über ein Smartphone oder Tablet.
Remote Management: TR-069 (TR-098/TR-181), TR-369, TR-111, TR-143 und TAUC-Management werden unterstützt.

Kompatibilität: Vollständig kompatibel mit VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL-Standards.
Überlegene Abdeckung: Leistungsstarke Antennen sorgen für eine maximale omnidirektionale Funkabdeckung.
Schnelle kabelgebundene Verbindung: Der USB 3.0-Anschluss und die vier Gigabit-Ports sind bis zu zehnmal schneller als die Vorgängergeneration, 
um Ihr Home-Entertainment zu entfesseln.
6KV-Blitzschutz: Bietet Schutz vor elektrischen Schäden durch Blitzschlag

Intelligente und bequeme Telefonie
Führen Sie Ihre Telefonate über ein leistungsstarkes 
Telefonsystem. Verbinden Sie bis zu sechs DECT-Mo-
bilteile mit einem Sprachsignal in HD-Qualität sowie 
zwei analoge Telefone oder ein Faxgerät mit 300 
Minuten Voicemail-Speicher.

AX1800 Dual Band Wi-Fi 
1201 Mbps (5 GHz) 
+ 574 Mbps (2.4 GHz)

Gigabit kabelgebundene Geschwindigkeit 
1× GE WAN/LAN Port + 2× GE LAN Port

AX5400 Dual Band Wi-Fi
4804 Mbps (5 GHz, HE160) + 
574 Mbps (2.4 GHz)

Multi-Gig Konnektivität
1× 2.5GE WAN/LAN Port + 1× GE LAN Port

Schnell. Stabil. Überall.
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Management

Gigabit kabelgebundene Geschwindigkeit
1× GE WAN/LAN Port + 1× GE LAN Port

AX3000 Dual Band Wi-Fi 
2402 Mbps (5 GHz, HE160) + 
574 Mbps (2.4 GHz)

HX510-PoE

AX3000 Dual Band Wi-Fi 
2402 Mbps (5 GHz, HE160) + 
574 Mbps (2.4 GHz)

Gigabit kabelgebundene Geschwindigkeit
1× GE WAN/LAN Port + 1× GE LAN Port

HX510-
Außenbereich

IP65 Rated Sicherheit
Staubdicht und wasserfest

Zwei PoE-Anschlüsse und AC-Netzteil
Flexible Bereitstellung und Installation

Zwei PoE-Anschlüsse und AC-Netzteil
Flexible Bereitstellung und Installation

HX716 Pro
AXE5400 Whole Home 

Mesh Wi-Fi 6E AP

AXE11000 Tri-Band Wi-Fi
4804 Mbps (6 GHz, HE160) + 
4804 Mbps (5 GHz, HE160) + 
1148 Mbps (2.4 GHz) 

10G Multi-Gig Konnektivität
1× 10GE WAN port + 
1× 10GE LAN port + 1× GE LAN port

AXE5400 Tri-Band Wi-Fi
2402 Mbps (6 GHz, HE160) + 
2402 Mbps (5 GHz, HE160) + 
574 Mbps (2.4 GHz) 

Multi-Gig Connectivity
1× 2.5GE WAN/LAN port + 
2× GE LAN ports

Super Vektorisierung 35b
Liefert Internetgeschwindigkeiten von 
bis zu 300 Mbps

Rasend schnell. Zuverlässige Abdeckung

Mobile App
Management
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Datenformat: 634 x 303 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein 
sollten. In diesem Format
enthalten sind: 3 mm Beschnitt.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von 
uns entfernt. 
Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende 
Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats 
an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.
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Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 6 mm (auf allen Seiten)
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Informationen während der Produktion.
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