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RE 25, 10 W 125 81.1 91.0 91.0 97.7 97.7 104.4 104.4 104.4 111.1 111.1 111.1 111.1
RE 25, 10 W 125 MR 419 92.1 102.0 102.0 108.7 108.7 115.4 115.4 115.4 122.1 122.1 122.1 122.1
RE 25, 10 W 125 Enc 22 426 95.2 105.1 105.1 111.8 111.8 118.5 118.5 118.5 125.2 125.2 125.2 125.2
RE 25, 10 W 125 HED_5540 429/431 101.9 111.8 111.8 118.5 118.5 125.2 125.2 125.2 131.9 131.9 131.9 131.9
RE 25, 10 W 125 DCT 22 438 103.4 113.3 113.3 120.0 120.0 126.7 126.7 126.7 133.4 133.4 133.4 133.4
RE 25, 20 W 126 69.6 79.5 79.5 86.2 86.2 92.9 92.9 92.9 99.6 99.6 99.6 99.6
RE 25, 20 W 126 MR 419 80.6 90.5 90.5 97.2 97.2 103.9 103.9 103.9 110.6 110.6 110.6 110.6
RE 25, 20 W 126 HED_5540 430/433 90.4 100.3 100.3 107.0 107.0 113.7 113.7 113.7 120.4 120.4 120.4 120.4
RE 25, 20 W 126 DCT22 438 91.9 101.8 101.8 108.5 108.5 115.2 115.2 115.2 121.9 121.9 121.9 121.9
RE 25, 20 W 126 AB 28 480 103.7 113.6 113.6 120.3 120.3 127.0 127.0 127.0 133.7 133.7 133.7 133.7
RE 25, 20 W 126 HED_5540/AB 28 430/480 120.9 130.8 130.8 137.5 137.5 144.2 144.2 144.2 150.9 150.9 150.9 150.9
RE 25, 20 W 127 AB 28 480 115.2 125.1 125.1 131.8 131.8 138.5 138.5 138.5 145.2 145.2 145.2 145.2
RE 25, 20 W 127 HED_5540/AB 28 480 132.4 142.3 142.3 149.0 149.0 155.7 155.7 155.7 162.4 162.4 162.4 162.4
RE 30, 60 W 129 94.6 104.5 104.5 111.2 111.2 117.9 117.9 117.9 124.6 124.6 124.6 124.6
RE 30, 60 W 129 MR 420 106.0 115.9 115.9 122.6 122.6 129.3 129.3 129.3 136.0 136.0 136.0 136.0
RE 30, 60 W 129 HED_5540 429/431 115.4 125.3 125.3 132.0 132.0 138.7 138.7 138.7 145.4 145.4 145.4 145.4
RE 35, 90 W 130 97.6 107.5 107.5 114.2 114.2 120.9 120.9 120.9 127.6 127.6 127.6 127.6
RE 35, 90 W 130 MR 420 109.0 118.9 118.9 125.6 125.6 132.3 132.3 132.3 139.0 139.0 139.0 139.0
RE 35, 90 W 130 HED_5540 429/431 118.3 128.2 128.2 134.9 134.9 141.6 141.6 141.6 148.3 148.3 148.3 148.3
RE 35, 90 W 130 DCT 22 438 115.7 125.6 125.6 132.3 132.3 139.0 139.0 139.0 145.7 145.7 145.7 145.7
RE 35, 90 W 130 AB 28 480 133.7 143.6 143.6 150.3 150.3 157.0 157.0 157.0 163.7 163.7 163.7 163.7
RE 35, 90 W 130 HEDS 5540/AB 28 429/480 150.9 160.8 160.8 167.5 167.5 174.2 174.2 174.2 180.9 180.9 180.9 180.9
A-max 26 151-158 71.3 81.2 81.2 87.9 87.9 94.6 94.6 94.6 101.3 101.3 101.3 101.3
A-max 26 152-158 MEnc 13 408 78.4 88.3 88.3 95.0 95.0 101.7 101.7 101.7 108.4 108.4 108.4 108.4
A-max 26 152-158 MR 419 80.1 90.0 90.0 96.7 96.7 103.4 103.4 103.4 110.1 110.1 110.1 110.1
A-max 26 152-158 Enc 22 426 85.7 95.6 95.6 102.3 102.3 109.0 109.0 109.0 115.7 115.7 115.7 115.7
A-max 26 152-158 HED_5540 430/432 89.7 99.6 99.6 106.3 106.3 113.0 113.0 113.0 119.7 119.7 119.7 119.7
A-max 32 159/161 89.5 99.4 99.4 106.1 106.1 112.8 112.8 112.8 119.5 119.5 119.5 119.5
A-max 32 160/162 88.1 98.0 98.0 104.7 104.7 111.4 111.4 111.4 118.1 118.1 118.1 118.1
A-max 32 160/162 MR 420 99.3 109.2 109.2 115.9 115.9 122.6 122.6 122.6 129.3 129.3 129.3 129.3
A-max 32 160/162 HED_5540 430/432 108.9 118.8 118.8 125.5 125.5 132.2 132.2 132.2 138.9 138.9 138.9 138.9

M 1:2

166930 166933 166938 166939 166944 166949 166954 166959 166962 166967 166972 166977

3.7 : 1 14 : 1 33 : 1 51 : 1 111 : 1 246 : 1 492 : 1 762 : 1 1181 : 1 1972 : 1 2829 : 1 4380 : 1
26⁄ 7 676⁄49

529⁄16
17576⁄343

13824⁄125
421824⁄1715

86112⁄175
19044⁄25

10123776⁄8575
8626176⁄4375

495144⁄175
109503⁄25

6 6 3 6 4 4 3 3 4 4 3 3
166931 166934 166940 166945 166950 166955 166960 166963 166968 166973 166978
4.8 : 1 18 : 1 66 : 1 123 : 1 295 : 1 531 : 1 913 : 1 1414 : 1 2189 : 1 3052 : 1 5247 : 1

24⁄5 624⁄35
16224⁄245

6877⁄56
101062⁄343

331776⁄625
36501⁄40

2425488⁄1715
536406⁄245

1907712⁄625
839523⁄160

4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3
166932 166935 166941 166946 166951 166956 166961 166964 166969 166974 166979
5.8 : 1 21 : 1 79 : 1 132 : 1 318 : 1 589 : 1 1093 : 1 1526 : 1 2362 : 1 3389 : 1 6285 : 1

23⁄4 299⁄14
3887⁄49

3312⁄25
389376⁄1225

20631⁄35
279841⁄256

9345024⁄6125
2066688⁄875

474513⁄140
6436343⁄1024

3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3
166936 166942 166947 166952 166957 166965 166970 166975

23 : 1 86 : 1 159 : 1 411 : 1 636 : 1 1694 : 1 2548 : 1 3656 : 1
576⁄25

14976⁄175
1587⁄10

359424⁄875
79488⁄125

1162213⁄686
7962624⁄3125

457056⁄125

4 4 3 4 3 3 4 3
166937 166943 166948 166953 166958 166966 166971 166976

28 : 1 103 : 1 190 : 1 456 : 1 706 : 1 1828 : 1 2623 : 1 4060 : 1
138⁄5 3588⁄35

12167⁄64
89401⁄196

158171⁄224
2238912⁄1225

2056223⁄ 784
3637933⁄896

3 3 3 3 3 3 3 3
1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5
1 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1.25 3.75 3.75 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
80 75 75 70 70 60 60 60 50 50 50 50
118 162 162 194 194 226 226 226 258 258 258 258
0.7 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.5 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

26.5 36.4 36.4 43.1 43.1 49.8 49.8 49.8 56.5 56.5 56.5 56.5

maxon gear	 Издание июня 2018 / изменяется без уведомления

Складская программа
Стандартная программа
Специальная программа (по запросу)

Полная длина Полная длина

Модульная система maxon
+ Двигатель Стр. + Датчик/Тормоз Стр. Полная длина [мм] = Длина двигателя + Длина редуктора + (датчик/тормоз) + Конструктивные элементы

Технические данные
Планетарный редуктор	 Прямозубый
Выходной вал	 Нержавеющая сталь
	 Диаметр вала как опция	 8 мм
Подшипник на выходе	 Шарикоподшипник
Радиальное биение, 5 мм от фланца	 макс. 0.14 мм
Осевое биение	 макс. 0.4 мм
Макс. осевая нагрузка на вал (динамическая)	 120 Н
Макс. усилие для прессовой посадки	 120 Н
Направление вращения, выход относительно двигателя	 =
Рекомендуемая макс. входная скорость	 8000 об/мин
Рекомендуемый температурный диапазон	 -40…+100°C
Число ступеней	 1	 2	 3	 4	 5
Макс. радиальная нагрузка на вал, 10 мм
	 от фланца	 90 Н	 140 Н	 200 Н	 220 Н	 220 Н

Опция: Низкошумная версия

Планетарный редуктор GP 32 C ∅32 мм, 1.0–6.0 Нм
Керамическая версия

Код

 

Данные редуктора
	 1	 Передаточное число
	 2	 Точное передаточное число
	 3	 Макс. диаметр вала двигателя	 мм

Код
	 1	 Передаточное число
	 2	 Точное передаточное число
	 3	 Макс. диаметр вала двигателя	 мм

Код
	 1	 Передаточное число
	 2	 Точное передаточное число
	 3	 Макс. диаметр вала двигателя	 мм

Код
	 1	 Передаточное число
	 2	 Точное передаточное число
	 3	 Макс. диаметр вала двигателя	 мм

Код
	 1	 Передаточное число
	 2	 Точное передаточное число
	 3	 Макс. диаметр вала двигателя	 мм
	 4	 Число ступеней
	 5	 Макс. длительный момент	 Нм
	 6	 Кратковременно допустимый момент	 Нм
	 7	 Макс. КПД	 %
	 8	 Вес	 г
	 9	 Средний люфт ненагруженного редуктора	 °
	10	 Момент инерции ротора	 гсм2

	11	 Длина редуктора L1	 мм


