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Serie 6, Stenska napa, 90 cm, Iz
belega stekla

DWK97JM20
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EcoSilence
Drive

Posebni dodatni pribor

DWZO0AKORO : Set za rec.zraka Long Life brez dimnika
DWZ0AKOSO : Komplet za krozenje zraka Long Life
DWZ1AK1B6 : Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez
DWZ1AK116 : Komplet za krozenje zraka Clean Air
DWZ1AK1V6 : Set za recirk.CleanAirPlus brez dimnika
DZZOXXOPO : Filter za odstran.vonjav Long Life rezer
DZZ1XX1B6 : Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez

PosSevni zaslon: za popoln pregled nad
posodo na kuhalni plos¢i.

» Posebej tiho: maksimalna zmogljivost pri minimalni stopnji
hrupa.

* Notranjost enostavna za Cis€enje: skriti vijaki in kabli ter
zaobljeni robovi omogocajo enostavno ciscenje.

«» Stopnja filtriranja mascobe: iz kuhinjskega zraka filtrira prek
85 % mascob.

» EcoSilence Drive™: mocan, energijsko varéen motor za nape.

» TouchSelect upravljanje: hitro do zeljene moci delovanja in
osvetlitve kuhalisca.

Tehniéni podatki

Tipologija : Wall-mounted

Znaki ustreznosti : CE, Eurasian, VDE

Dolzina priklju¢nega kabla : 130 cm

Visina proizvoda brez dekorativne cevi : 323 mm

en: Minimum distance above an electric hob : 450 mm

en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm

Neto masa : 22,8 kg

Nacin upravljanja : elektronski

Maks. zmogljivost pri odzracevanju, najvisja normalna stopnja :
436 m?*/h

Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja : 441 m®/h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvis$ja normalna stopnja :
355 m3/h

Maks. zmogljivost pri odzragevanju, intenzivna stopnja : 722 m?3/
h

Stevilo svetil : 2

Raven hrupa : 54 dB(A) re 1 pW

Premer cevi: 120 / 150 mm

Material filtra : Washable aluminium

EAN koda : 4242002946818

Priklju¢na mo¢ : 143 W

Tok: 10 A

Napetost : 220-240 V

Frekvenca : 50; 60 Hz

Tip vtica : Schuko-/Gardy vtika¢ z ozemlji

Tip namestitve : Wall-mounted
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420027946818
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Serie 6, Stenska napa, 90 cm, Iz belega Dimenzije:
stekla - Sistem za enostavno montazo
DWK97JM20 - Za pritrditev na steno nad kuhalis¢em
- Cev @ 150 mm, 120 mm
PosSevni zaslon: za popoln pregled nad - Prikljuéna mog&: 143 W
posodo na kuhalni plos¢éi. - Dimenzije - odvajanje zraka (Vx3xG): 928-1198 x 890 x 499
mm

- Dimenzije (krozenje zraka) vkljuCujo¢ okrasni pokrov zra¢nika
Tip: (Vx5xG): 988-1258 x 890 x 499 mm

- bela napa - Dimenzije nacin delovanja kroZenje zraka brez okrasnega

pokrova zraénika (Vx$xG): 452 mm x 890 x 499 mm
-90cm

- Dimenzije (kroZenje zraka) s CleanAir modulom (VxS$xG):
1118 x 890 x 499mm - montaza na zunanji okrasni pokrov
zrac¢nika

Pretok: 1188-1458 x 890 x 499 mm - montaza na notranji okrasni

pokrov zrac¢nika

- Iz belega stekla

- EcoSilenceDrive motor

- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri najvecji hitrosti pri obic¢ajni
uporabi: 436 m®/h; pri intenzivnem nacinu: 722 m3/h (po
standardu EN 61591)

- Dve moznosti delovanja: odvajanje zraka ali kroZenje zraka
(potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)

Okolje in varnost:

- Energijski razred: A+ (na lestvici energijskih razredov od A++
do E)

- Povprecna letna poraba energije: 32.1 kWh/leto
- Razred ucinkovitosti pretoka zraka: A

- Razred ucinkovitosti osvetljevanja: A

- Razred ucinkovitosti filtriranja mascob: B

- Hrupnost (odvajanje zraka) pri najvecji hitrosti pri obicajni
uporabi: 54 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 pPa zv. pritisk]; pri
intenzivnem nacinu: 65 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 pPa zv.
pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)

Design:

- Osvetljenost: 238 lux

- Temperatura barve: 3500 K

- Osvetlitev kuhali$ca: 2 x 1,5 W LED osvetlitev

Udobje:
- Elektronsko upravljanje, LED prikaz

- TouchControl upravljanje (4 stopnje zmogljivosti: 3 +
intenzivna)

- PowerBoost poloZzaj

- Avtomatski izklop intenzivne stopnje

- Notranje ogrodje enostavno za ¢iscenje
- Visokozmogljivi dvokanalni ventilator

- Obodno sesanje zraka

- Pokrov filtra iz stekla

- Kovinski mascobni filter, primeren za ¢is¢enje v pomivalnem
stroju

Tehni¢ne informacije:
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Serie 6, Stenska napa, 90 cm, Iz belega

stekla
DWK97JM20

Dimenzije v mm

> 450 (A)
> 650 (B)

FZON
Od zgornjega roba nosilca za posodo

A: Elektrika
B: Plin

[P Y

452

Aparat je v obtoénem delovanju
brez kanala
Potreben je komplet za obtoéno delovanje

Dimenzije v mm

@/mj}n. 140

450

YA

(MMesto
za vti¢nico M~

20

Upostevajte maksimalno debelino
zadnje stene.

Dimenzije v mm

min. 70(1) 470
min. 130(2) B
. min. 130(1)
min. 928(1) min. 702
maks. 1198

() Izhodni zrak >~
(2) Obtoé&ni zrak
(3) Izstop zraka - reze za izhodni zrak
namestite navzdol Dimenzije v mm

JLi
i

75

Dimenzije v mm

Dimenzije v mm

)

~2450 (C)
2 650 (D)
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