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ليشغتت الاعليمتحول 

وحل تعليمات التشغيل
الرموز المستخدمة في هذه الوثيقة■■

رموز التشغيل

B

A

 Aزر المؤشر الأعلى/الأسفل/اليسار/اليمين

 Bقرص التحكم

● تسُتخدم أيضًا الرموز الأخرى، مثل الأيقونات المعروضة على شاشة وجِهة الإخراج في التوضيح.	
● تصف هذه الوثيقة إجراءات اختيار بنود القائمة على النحو التالي:	

مثال: اضبط ]جودة التسجيل[ الخاصة بقائمة ]فيديو[‏ )‏]صيغة الصورة‏[(

[  اختر ]جودة التسجيل[ [  ] ]MENU/SET[‏  ]

● الصور والرسومات الواردة في هذه الوثيقة هي توضيح لشرح الوظائف.	
● 	.)AG-VBR59( تستخدم هذه الوثيقة رسومًا توضيحية مع تركيب بطارية اختيارية
● 	.)S-R24105( يعتمد الوصف الوارد في تعليمات التشغيل هذه على العدسة القابلة للتبديل
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11. مقدم - قبل الاستخدا

1. مقدمة

قبل الاستخدام

البرنامج الثابت للكاميرا/للعدسة■■
قد يتم توفير تحديثات للبرنامج الثابت من أجل تحسين قدرات الكاميرا أو لإضافة وظائف.

تأكد من أن البرنامج الثابت للكاميرا/للعدسة التي اشتريتها هو أحدث إصدار.
نوصي باستخدام أحدث إصدار من البرنامج الثابت.

● للتحقق من إصدار البرنامج الثابت للكاميرا/للعدسة، قم بتركيب العدسة على الكاميرا واختر ]عرض النسخة[ في قائمة ]إعداد[‏ )]أخرى[‏(. يمكنك أيضًا تحديث البرنامج الثابت في 	
]عرض النسخة[.

● لأحدث المعلومات عن البرنامج الثابت أو لتنزيل/تحديث البرنامج الثابت، قم بزيارة موقع الدعم التالي:	
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/index4.html

)باللغة الإنجليزية فقط(

لا تحتوي هذه الكاميرا على شاشة.■■
قم بعرض شاشة التسجيل أو القائمة باستخدام إحدى الطرق الواردة أدناه.

● توصيل الشاشة الخارجية ) 22 / توصيل الشاشة الخارجية(	
● استخدام برنامج الكمبيوتر “LUMIX Tether” ‏) 216 / التسجيل من خلال الربط‏(	

.”LUMIX Tether“ مكنك التقاط الصور )صور ثابتة( عند استخدام	ي –

التعامل مع الكاميرا■■
●  عند استخدام الكاميرا، احرص على عدم إسقاطها أو اصطدامها أو استخدام القوة المفرطة. 	

فقد يؤدي ذلك إلى حدوث خلل أو تلف بالكاميرا أو العدسة.

● الكاميرا ليست مقاومة للغبار أو مقاومة للرذاذ أو مضادة للماء. تجنب استخدام الكاميرا في أماكن ذات غبار أو رمل زائد، أو يحث يمكن أن يلامس الماء الكاميرا.	
في حالة وصول الرمال أو الغبار أو السائل إليها قم بمسحها بقطعة قماش ناعمة جافة.

● عند الاستخدام في درجات حرارة منخفضة )‎-10 درجات مئيوة إلى 0 درجة مئيوة(	
قبل الاستخدام، قم بتركيب عدسة Panasonic ذات حد أدنى من درجة حرارة التشغيل الموصى بها قدره ‎-10 درجة مئوية.

● لا تضع يدًك داخل قاعدة التركيب الخاصة بالكاميرا.	
فقد يتسبب ذلك في حدوث خلل أو تلف لأن المستشعر هو جهاز دقيق.
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11. مقدم - قبل الاستخدا

التكاثف )عندما تصبح العدسة مغطاة بالضباب(■■
● يحدث التكاثف عند وجود اختلافات في درجة الحرارة أو الرطوبة. توخى الحذر لأن هذا قد يؤدي إلى التلوث وتكوين العفن واختلال في العدسة.	
● في حالة حدوث التكاثف، أوقف تشغيل الكاميرا واتركها لمدة 2 ساعة تقريباً. سيختفي الضباب بشكل طبيعي عندما تصبح درجة حرارة الكاميرا قريبة من درجة الحرارة 	

المحيطة.

تأكد من إجراء تسجيل تجريبي مقدمًا■■
قم بإجراء تسجيل تجريبي قبل حدث هام )حفل زفاف، الخ( للتحقق من أنه يمكن إجراء التسجيل بشكل طبيعي.

لا ويجد تعيوض فيما يتعلق بالتسجيل■■
يرجى ملاحظة أنه لا يمكن تقديم تعويض في حالة تعذر إجراء التسجيل بسبب وجود مشكلة في الكاميرا أو البطاقة.

كن حذرًا فيما يتعلق بحقوق الطبع والنشر■■
بموجب قانون حقوق الطبع والنشر، لا يجوز لك استخدام الصور والصوت الذي قمت بتسجيلهم دون إذن من صاحب حقوق الطبع والنشر.

كذلك اقرأ “تنبيهات الاستخدام” ) 273 / تنبيهات للاستخدام(■■
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11. مقدم - ياسيةقال اتقالملح

الملحقات القياسية
تحقق من أن كل الملحقات مرفقة قبل استخدام الكاميرا.

●  ستختلف الملحقات وأشكالها على حسب الدولة أو المنطقة التي تم شراء الكاميرا منها. 	
للحصول على التفاصيل حول الملحقات، راجع “تعليمات التشغيل >دليل البدء السريع<” )ملحق(.

● جسم الكاميرا الرقمية	
)يشُار إلى جسم الكاميرا الرقمية بكلمة الكاميرا في هذه الوثيقة(.

● 	AC مهايئ التيار المتردد
ي	سُتخدم هذا للإمداد بالطاقة. –

● سلك التيار المتردد	
● شريط تثبيت الكبل	
● غطاء الجسم*1	
● غطاء منصة التوصيل*1	
● غطاء طرف التوصيل BNC‏*1	
● غطاء طرف التوصيل HDMI‏*1	
● غطاء طرف التوصيل AUDIO‏*1	
● غطاء طرف توصيل DC IN‏*1	
● غطاء طرف التوصيل REMOTE‏*1	

ي	كون هذا مُركّب على الكاميرا وقت الشراء لكنه قابل للإزالة. 1*

● حزمة البطارية اختيارية.	
)يشار حزمة البطارية البطارية بعبارة حزمة البطارية أو البطارية في النص.(

● بطاقة الذاكرة اختيارية.	
)يشار إلى بطاقة الذاكرة بكلمة البطاقة في النص.(

● العدسة القابلة للتبديل اختيارية.	
)تتم الإشارة إلى العدسة القابلة للتبديل بكلمة العدسة في هذا النص.(

● استخدم دائمًا الأسلاك والكبلات الواردة. لا تقم بتطويل السلك أو الكبل المرفق.	
● استشر الموزع، أو شركة Panasonic، إذا تعرضت الملحقات المرفقة لديك للضياع. )يمكنك شراء الملحقات على حدة.(	
● الرجاء التخلص من كل مواد التعبئة بشكل سليم.	
● احتفظ بالأجزاء الصغيرة في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.	
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11. مقدم - اخدامهتسالتي يمكن ا تلعدساا

العدسات التي يمكن استخدامها
تتوافق قاعدة تركيب العدسة الخاصة بهذه الكاميرا مع معيار L-Mount الخاص بشركة Leica Camera AG. يمكن استخدامها مع العدسات القابلة للتبديل المتوافقة مع الإطار 

الكامل قياس 35 مم والعدسات القابلة للتبديل بحجم APS-C الخاصة بهذا المعيار. هذه الكاميرا قادرة على قراءة مستشعر مناسب لدوائر الصور للعدسات القابلة للتبديل ذات الإطار 
.Super 35 mm الكامل قياس 35 مم والعدسات القابلة للتبديل

● 	.Super 35 mm يمكن قراءة المستشعر عبر نفس النطاق مثل عدسة قابلة للتبديل ،APS-C عند استخدام عدسة قابلة للتبديل بحجم
● تتم تسمية العدسات القابلة للتبديل المستخدمة في الشرح على النحو التالي في هذه الوثيقة.	

التسمية في هذه الوثيقةأنواع العدسة القابلة للتبديل

عدسة إطار كاملعدسة قابلة للتبديل ذات إطار كامل 35 مم

Super 35 mm عدسة قابلة للتبديلSuper 35 mm عدسة

APS-C عدسة قابلة للتبديل بحجمAPS-C عدسة

● عندما لا يكون هناك تمييز لنوع العدسة، سيستخدم الشرح كلمة العدسة.	

■■Super 35 mm/APS-C ملاحظات وحل استخدام عدسات
بما أنه يتم تضييق مساحة الصورة عند استخدام عدسات Super 35 mm/APS-C، فقد يختلف سلوك الوظائف التالية.

]جودة التسجيل‏[ ) 51 / ]جودة التسجيل[( 	–
]مساحة صورة الفيديو‏[ ) 60 / ]مساحة صورة الفيديو[( 	–

]إعدادات الفلتر‏[ ) 99 / ]إعدادات الفلتر[( 	–

● راجع الكتالوجات/مواقع اليوب للحصول على المعلومات المتعلقة بالعدسات/الملحقات المدعومة.	
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/connect/index.html

)باللغة الإنجليزية فقط(
● قد يؤدي تركيب الملحقات المتوفرة تجارياً والتي لا تتوافق مع معيار L-Mount إلى فشل التشغيل أو خلل وظيفي بالكاميرا	

في حالة حدوث فشل أو خلل وظيفي نتيجة لهذا السبب، فسيبطل الضمان. 	–
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11. مقدم - ن استخدامهاكيم التي رةكبطاقات الذا

بطاقات الذاكرة التي يمكن استخدامها
يمكنك استخدام بطاقات الذاكرة التالية مع هذه الكاميرا. )اعتبارًا من أكتوبر 2021(

بطاقة ذاكرة SD/بطاقة ذاكرة SDHC/بطاقة ذاكرة SDXC )بحد أقصى 256 جيجابايت(

● يشُار إلى بطاقة الذاكرة SD، بطاقة الذاكرة SDHC، وبطاقة الذاكرة SDXC بالاسم العام البطاقة في هذه الوثيقة.	
● 	 Video Speed Class 90 وفئة السرعة UHS-I/UHS-II الخاصة بمعيار UHS Speed Class 3 تدعم هذه الكاميرا البطاقات المتوافقة مع فئة السرعة

.UHS-II الخاصة بمعيار

● للحصول على معلومات وحل بطاقات الذاكرة ذات التشغيل المؤكد، راجع موقع الدعم التالي:	
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/connect/index.html

)باللغة الإنجليزية فقط(

استخدم بطاقات ذات فئة سرعة SD، فئة سرعة UHS، وفئة سرعة فيديو متوافقة وفقاً لمعدل البت الخاص بجودة التسجيل.
● فئات السرعة هي معايير لضمان الحد الأدنى من السرعة اللازمة للكتابة المتواصلة.	

مثال على الإشارةفئة السرعةمعدل البت الخاص بجودة التسجيل

72 ميجا بت بالثانية أو أقل

الفئة 10

فئة السرعة UHS Speed Class 1 أو أعلى

فئة السرعة Video Speed Class 10 أو أعلى

100 ميجا بت بالثانية إلى 200 ميجا بت بالثانية
UHS Speed Class 3 فئة السرعة

فئة السرعة Video Speed Class 30 أو أعلى

فئة السرعة Video Speed Class 60 أو أعلى400 ميجا بت بالثانية

● 	.”LOCK“ الموجود على البطاقة على A يمكنك منع كتابة وحذف البيانات عن طريق ضبط مفتاح الحماية ضد الكتابة 
● قد تتعرض البيانات المخزنة على البطاقة للتلف بسبب الموجات الكهرومغناطيسية أو الكهرباء الساكنة أو تعطل الكاميرا أو البطاقة. نوصي بعمل نسخة احتياطية من البيانات 	

المهمة.
● احفظ بطاقة الذاكرة بعيداً عن متناول الأطفال لمنع ابتلاعها.	

A
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11. مقدم - أسماء الأجزا

أسماء الأجزاء

الجهة الأمامية■■

8
9

7

11
10

12
13

1
2
3

4

5

6 14

مبينّ الحالة ) 264 / عرض المصباح / المؤشر( 	1
● يعرض هذا حالة الطاقة.	

[ زر ON/‏OFF الخاص بالكاميرا ) 18 / تشغيل الكاميرا( [ 	2

نقاط التلامس 	3

المستشعر 	4

زر تحرير العدسة 	5

سن قفل العدسة 	6

مصباح التسجيل الأمامي ) 264 / عرض المصباح / المؤشر( 	7
● سوف يضيء هذا عندما يبدأ التسجيل. سيومض أيضًا عندما يصبح وقت التسجيل المتوفر على وسط التسجيل قصيرًا. عندما لا تريد إضاءة المصباح أو عندما تريد تغيير 	

السطوع، يمكنك ضبطه في شاشة القائمة. ) 200 / ]مؤشر التنبيه[(

)Fn ( ‏) 159 / أزرار]Fn2[( ‏Fn زر 	8

)Fn ‏[( ) 159 / أزرارFn3[( ‏Fn زر 	9

قاعدة التركيب 	10

مفتاح قفل التشغيل ) 33 / عمليات إعداد الكاميرا( 	11

ثقب البرغي الخاص بتوسيع الوظيفة 	12

)Fn ‏[( ) 159 / أزرارFn4[( ‏Fn زر 	13

زر Fn‏ )]Fn5‏[( ) 159 / أزرار Fn‏( 	14
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11. مقدم - أسماء الأجزا

الجهة السفلية■■الجهة العليوة■■

15

22

23

25
24

26
27

16
17
18
19
20
21

22

زر تسجيل الفيديو ) 46 / تسجيل مقاطع الفيديو( 	15

زر ]MENU/SET‏[ ) 33 / عمليات إعداد الكاميرا،  41 / طرق تشغيل القائمة( 	16

أزرار المؤشر ) 33 / عمليات إعداد الكاميرا( 	17

قرص التحكم ) 33 / عمليات إعداد الكاميرا( 	18

[ )إلغاء( [ )حذف( / زر ] زر ] 	19

مصباح اتصال ]NETWORK‏[ ) 264 / عرض المصباح / المؤشر( 	20
● يعرض حالة الشبكة.	

منصة التوصيل )غطاء منصة التوصيل( 	21
● احفظ غطاء منصة التوصيل بعيداً عن متناول الأطفال لمنع ابتلاعها.	

قاعدة تثبيت الحامل ثلاثي القوائم 	22
● يمكنك تركيب حامل ثلاثي القوائم أو منصة أو قفص للكاميرا وما إلى ذلك.	
● قياس برغي التركيب هو 1‎/4-‎20 ‏UNC )طول البرغي هو 5.5 مم أو أقل(	
● إذا حاولت تركيب برغي أطول من 5.5 مم، فقد لا تتمكن من تثبيته بإحكام في مكانه أو قد يتُلف الكاميرا.	

ميكروفون ستريو 	23
● لا تسد الميكروفون بإصبعك. سيكون من الصعب تسجيل الصوت.	

[ )العلامة المرجعية لمسافة التسجيل( [ 	24

)Fn ‏[( ) 159 / أزرارFn1[( ‏Fn زر 	25

زر ]Q.MENU‏[ ) 39 / القائمة السريعة( 	26

[ )العرض( ) 153 / إعادة عرض مقاطع الفيديو( زر ] 	27
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11. مقدم - أسماء الأجزا

الجهة الخلفية■■
3728

29

34

38

42

30
31
32

35

33

39

40

41

43

4436

مصباح التسجيل الخلفي ) 264 / عرض المصباح / المؤشر( 	28
● يعمل هذا بنفس طريقة مصباح التسجيل الأمامي. يمكنك ضبط ما إذا كان سيتم جعل المصباح يضيء في شاشة القائمة بشكل منفصل عن مصباح التسجيل الأمامي. ) 	

200 / ]مؤشر التنبيه[(

AUDIO غطاء طرف التوصيل 	29

طرف التوصيل ]MIC‏[ ) 145 / الميكروفونات الخارجية )اختيارية(( 	30
● يستخدم هذا لتوصيل الميكروفون الخارجي.	

طرف توصيل سماعة الرأس ) 149 / سماعات الرأس( 	31
● يستخدم هذا لتوصيل سماعات الرأس لمراقبة الصوت.	

طرف التوصيل ]LAN‏[ 	32
● 	)PoE+‎ ‏) 17 / الإمداد بالطاقة من مصدر طاقة .PoE+‎ الإمداد بالطاقة من مصدر طاقة
● يمكنك التحكم في الكاميرا عن بعُد عن طريق الاتصال بكمبيوتر مثبت عليه برنامج “LUMIX Tether”.‏ ‏) 216 / التسجيل من خلال الربط‏(	
● يمكنك تشغيل الكاميرا عن بعُد عن طريق توصيلها باستخدام كبل LAN بنقطة الوصول اللاسلكية التي يتصل بها الهاتف الذكي المثبت عليه برنامج 	

“LUMIX Tether”. ‏) 233 / الاتصال بهاتف ذكي )اتصال LAN سلكي((
● يمكنك إجراء بث تدفقي مباشر لصور وصوت الكاميرا عبر الإنترنت عن طريق توصيل كمبيوتر مثبت عليه برنامج البث والكاميرا بموجّه. ) 249 / 13. وظيفة 	

البث التدفقي(

فتحة الأمان 	33
● يمكن أن يؤدي تركيب التجهيزات المضادة للسرقة إلى منع السرقة. نحن لسنا مسؤولين عن الأضرار التي قد تحدث نتيجة للسرقة.	

DC IN غطاء طرف التوصيل 	34
● احتفظ بغطاء طرف التوصيل DC IN بعيدًا عن متناول الأطفال للحيلولة دون ابتلاعه.	

جزء تركيب شريط تثبيت الكبل ) 23 / تركيب شريط تثبيت الكبل( 	35

جزء تركيب البطارية 	36

زر تحرير البطارية 	37

BNC غطاء طرف التوصيل 	38
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11. مقدم - أسماء الأجزا

طرف التوصيل ]SDI OUT‏[ ) 22 / توصيل الشاشة الخارجية( 	39
● 	.SDI يستخدم هذا لتوصيل الشاشات الخارجية وما إلى ذلك، ويخُرج إشارة

طرف التوصيل ]TC IN/OUT‏[ ) 63 / التحضيرات لمزامنة شفرة الوقت( 	40
● يتصل هذا بجهاز خارجي ويدُخل/يخُرج شِفرة الوقت.	

)Genlock ‏[ ) 66 / إعداداتGENLOCK IN[ طرف التوصيل 	41
● يتصل هذا بجهاز خارجي ويدُخل إشارة مزامنة.	

HDMI غطاء طرف التوصيل 	42

طرف التوصيل ]USB‏[ 	43
● يمكنك التحكم في الكاميرا عن بعُد عن طريق الاتصال بكمبيوتر مثبت عليه برنامج “LUMIX Tether”. ‏) 216 / التسجيل من خلال الربط‏(	
● استورد بيانات التصوير عن طريق التوصيل بجهاز كمبيوتر. ) 151 / استيراد الصور إلى جهاز كمبيوتر(	

طرف التوصيل ]HDMI‏[ )النوع A( ‏) 22 / توصيل الشاشة الخارجية( 	44
● يتصل هذا بشاشة خارجية وما إلى ذلك ويخُرج إشارة فيديو.	
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11. مقدم - أسماء الأجزا

الجانب الأيسر■■الجانب الأيمن■■

46

34

49
48

47

54

50
51

52
53

4522
55 22

مخرج المروحة 	45
● مخرج المروحة الخاص بمروحة التبريد. لا تسده عند استخدام الكاميرا.	

REMOTE غطاء طرف التوصيل 	46
● احتفظ بغطاء طرف التوصيل REMOTE بعيدًا عن متناول الأطفال للحيلولة دون ابتلاعه.	

طرف التوصيل ]REMOTE‏[ ) 150 / استخدام وحدة تحكم عن بعُد( 	47
● يمكنك التحكم في جزء من الوظيفة عن بعُد عن طريق توصيل وحدة التحكم عن بعُد )متوفرة تجارياً( بالكاميرا. )لا يمكن استخدام التحكم في الغالق عن بعُد من 	

).)DMW-RS2( ‏Panasonic

ذراع تحرير باب البطاقة 	48

باب البطاقة 	49

فتحة البطاقة 1 ) 25 / إدخال البطاقات )اختيارية(( 	50

مصباح الوصول للبطاقة 1 	51

فتحة البطاقة 2 ) 25 / إدخال البطاقات )اختيارية(( 	52

مصباح الوصول للبطاقة 2 	53

طرف التوصيل ]DC IN 12 V‏[ ) 16 / الإمداد بالطاقة باستخدام مهايئ تيار متردد( 	54

مدخل المروحة 	55
● مدخل المروحة الخاص بمروحة التبريد. لا تسده عند استخدام الكاميرا.	

● يكون الغطاء الطرفي مُركّب على الكاميرا عند الشراء. يمكنك إزالة الغطاء الطرفي من الكاميرا.	
● 	.5C-FB مزدوج الحماية مكافئ لـ BNC يوصى باستخدام كبل
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2لاستخدا2. بدء  - لطاقاب داالإمد

2. بدء الاستخدام

الإمداد بالطاقة
يمكنك إمداد الكاميرا بالطاقة باستخدام مهايئ تيار متردد )وارد(، موزع تبديل متوافق مع PoE+‎‏*1 أو حاقن متوافق مع PoE+‎ )متوفر تجارياً(، وحزمة بطارية )اختيارية(*2.

PoE+‎ هو اختصار لمصطلح Power Over Ethernet Plus )الطاقة عبر الإيثرنت +(. 	1*
سيشار إلى هذه بعبارة “حزمة البطارية” أو “البطارية” فصاعدًا. 	2*

● عند توصيل العديد من مصادر الطاقة في نفس الوقت، ستعطى الأولوية لمهايئ التيار المتردد AC، ثم مصدر الطاقة PoE+‎، ثم البطارية على الترتيب.	
● البطارية التي يمكن استخدامها مع الكاميرا هي AG-VBR59‏/AG-VBR89‏/AG-VBR118. )اعتبارًا من أكتوبر 2021(	

.)AG-VBR118‏ ،AG-VBR89‏ ،AG-VBR59( الأصلية Panasonic استخدم دائماً بطاريات باناسونيك 	–
إذا استخدمت بطاريات أخرى، لا يمكننا ضمان جودة هذا المنتج. 	–

الإمداد بالطاقة باستخدام مهايئ تيار متردد
قم بتوصيل مهايئ التيار المتردد وكبل التيار المتردد الواردان مع الكاميرا للإمداد بالطاقة )مصدر الطاقة(.

A

B

مهايئ التيار المتردد )وارد( 	A
كابل التيار المتردد AC )وارد( 	B

قم بتوصيل مهايئ التيار المتردد بطرف التوصيل ]DC IN 12 V[ الخاص بالكاميرا. 	1
قم بتوصيل كبل التيار المتردد بمهايئ التيار المتردد، ثم قم بتوصيله في مخرج التيار الكهربي. 	2

● كبل التيار المتردد مخصص لهذه الكاميرا فقط، لذا لا تستخدمه مع أجهزة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، لا تستخدم كبل التيار المتردد الخاص بأجهزة أخرى مع هذه الكاميرا.	
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2لاستخدا2. بدء  - لطاقاب داالإمد

● لا تستخدم أي مهايئات تيار متردد AC أخرى غير المهايئ الملحق. قد يتسبب هذا في حدوث خلل.	
● لا تستخدم أية كابلات تيار متردد AC أخرى غير الكابل الملحق. قد يتسبب هذا في حدوث خلل.	
● أوقف تشغيل الكاميرا قبل توصيل أو فصل قابس الطاقة.	
● لا تترك أية أجسام معدنية )مثل الدبابيس( بالقرب من مناطق التلامس لقابس الطاقة. وإلا، قد يحدث حريق و/أو صدمات كهربائية بسبب قصر الدائرة الكهربائية أو الحرارة 	

الناتجة.
● لا تستخدم مهايئ التيار المتردد أو سلك التيار المتردد مع أجهزة أخرى. قد يتسبب هذا في حدوث خلل.	
● في حالة وجود انقطاع للطاقة أو مشاكل أخرى في مخرج التيار الكهربائي، يرجى إعادة توصيل قابس الطاقة.	
● يتم استهلاك الطاقة حتى إذا كانت الكاميرا قيد إيقاف التشغيل. عندما لا يتم استخدام الكاميرا لفترة طويلة، قم بإزالة قابس الطاقة من مخرج التيار الكهربي لتوفير الطاقة.	

PoE+‎ الإمداد بالطاقة من مصدر طاقة
هذه الكاميرا متوافقة مع PoE+‎ )متوافقة مع IEEE 802.3at(. قم بتوصيل الكاميرا بموزع تبديل متوافق مع PoE+‎ أو حاقن متوافق مع PoE+‎ للإمداد بالطاقة )مصدر 

الطاقة(.

C
A

B

كبل LAN متوافق مع PoE+‎ )متوفر تجارياً( 	A
موزع تبديل متوافق مع PoE+‎ )متوفر تجارياً( 	B

قابس الطاقة 	C

قم بتوصيل طرف التوصيل ]LAN[ الخاص بالكاميرا وموزع التبديل المتوافق مع PoE+‎ باستخدام كبل LAN متوافق مع  	1
.PoE+‎

● بالنسبة للكبل الذي يتصل بطرف توصيل الشبكة المحلية )LAN(، استخدم الكبل المذكور أدناه.	
كبل LAN ‏)STP )مزدوج مجدول محمي(، الفئة 5e أو أفضل، بحد أقصى 100 متر( 	–

● استخدم موزع تبديل أو جهاز إمداد بالطاقة متوافق مع PoE+‎ )متوافق مع IEEE 802.3at(. ‏*1	
)ليست جميع عمليات تشغيل الجهاز المتوافق مع PoE+‎ )متوافق مع IEEE 802.3at( مضمونة.(

تأكد من توافقه مع معايير الأمان IEC 60950-‎1 أو IEC 62368-‎1. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان متوافقاً مع معايير الأمان أم لا، يرجى الاتصال بالشركة  	1*
المُصنعّة لموزع التبديل أو جهاز الإمداد بالطاقة.

● 	.)IEEE 802.3af متوافق مع( PoE لا يمكنك استخدام موزع تبديل أو جهاز إمداد بالطاقة
● بعد تشغيل الكاميرا، عندما يتم تحديد أن الجهاز أو الكبل المستخدم غير متوافق مع PoE+‎ بواسطة الكاميرا، يتم إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائياً. )قد يستغرق التحديد حوالي 	

3 دقائق.(
● 	.PoE+‎ للكاميرا أثناء الإمداد بالطاقة باستخدام USB واتصال ،Bluetooth اتصال ،Wi-Fi لا يمكن استخدام اتصال
● إذا قمت بتوصيل جهاز كمبيوتر بموزع تبديل يمد الكاميرا بالطاقة باستخدام PoE+‎ عبر كبل LAN، فيمكنك التحكم بالكاميرا عن بعُد عن طريق برنامج 	

.PoE+‎ أثناء إمداد الكاميرا بالطاقة من خلال ”LUMIX Tether“
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2لاستخدا2. بدء  - لطاقاب داالإمد

تشغيل الكاميرا

تشغيل الكاميرا. 	1
● اضغط باستمرار على زر ON/‏OFF الخاص بالكاميرا لأكثر من ثانية واحدة.	
● سيضيء مبين الحالة.	
● [( في قائمة ]إعداد[ )]أخرى[(. 	 يمكنك تغيير اللغة المعروضة على الشاشة من ]لغة[ )]

إيقاف تشغيل الكاميرا

إيقاف تشغيل الكاميرا. 	1
● اضغط باستمرار على زر ON/‏OFF الخاص بالكاميرا لأكثر من ثانيتين.	
● سينطفئ مبين الحالة.	
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2لاستخدا2. بدء  - لطاقاب داالإمد

مؤشرات الطاقة

عروض الشاشة الخارجية■■

عند الإمداد بالطاقة باستخدام مهايئ تيار متردد 	A
PoE+‎ عند الإمداد بالطاقة عن طريق التوصيل بموزع تبديل متوافق مع 	B

مؤشر البطارية 	C

مؤشر البطارية

%75 أو أعلى

‎50% 74 إلى%

‎25% 49 إلى%

%24 أو أقل

ويمض باللون الأحمر

طاقة البطارية منخفضة
● اشحن أو استبدل البطارية.	

● يكون مستوى البطارية الموضح على الشاشة تقريبي. يختلف المستوى الدقيق اعتمادًا على البيئة وظروف التشغيل. قد يختلف مستوى البطارية الفعلي عن مستوى البطارية 	
المعروض في المؤشر.

● لضمان استخدام منتجات آمنة، نوصي باستخدام حزمة بطارية Panasonic أصلية. هناك احتمال أن تؤدي حزم البطاريات الأخرى إلى نشوب حريق أو حدوث انفجار. 	
يرجى العلم أننا لسنا مسؤولين عن أي حادث أو عطل يحدث نتيجة لاستخدام حزمة بطارية مزيفة.

مبين الحالة■■
يخبرك هذا عن حالة الكاميرا باستخدام المصباح. ) 264 / عرض المصباح / المؤشر(
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2لاستخدا2. بدء  - تركيب العدسة

تركيب العدسة

● قم بتغيير العدسة في مكان لا يوجد به الكثير من الأوساخ والغبار. في حالة التصاق الأوساخ أو الغبار بالعدسة ) 274 / الأوساخ الموجودة على مستشعر الصورة(	
● قم بتغيير العدسة بينما يكون غطاء العدسة مُركّب.	

قم بإيقاف تشغيل الكاميرا. 	1
● اضغط باستمرار على زر ON/‏OFF الخاص بالكاميرا لأكثر من ثانيتين.	

أدر غطاء العدسة الخلفي وغطاء الجسم في اتجاه السهم لإزالتهما. 	2
● عند إزالة غطاء الجسم، قم بتدويره أثناء الضغط على زر تحرير العدسة.	

A

زر تحرير العدسة 	A

قم بمحاذاة سن قفل العدسة الموجود على الكاميرا وعلامة تركيب العدسة الموجودة على العدسة ومن ثم قم بتديور العدسة في  	3
اتجاه السهم.

● قم بتركيب العدسة من خلال تدويرها حتى تثبت وتصدر نقره.	

B C

سن قفل العدسة 	B
علامة تركيب العدسة 	C

●  قم بإدخال العدسة بشكل مستقيم. قد يؤدي إدخالها بزاوية لتركيبها إلى تلف قاعدة تركيب العدسة الخاصة بالكاميرا.	
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2لاستخدا2. بدء  - تركيب العدسة

إزالة العدسة

قم بإيقاف تشغيل الكاميرا. 	
● اضغط باستمرار على زر ON/‏OFF الخاص بالكاميرا لأكثر من ثانيتين.	

أثناء الضغط على زر تحرير العدسة، أدر العدسة باتجاه السهم حتى تتوقف ومن ثم قم بإخراجها. 	

A

زر تحرير العدسة 	A

● بعد إزالة العدسة، تأكد من تركيب غطاء الجسم وغطاء العدسة الخلفي.	
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2لاستخدا2. بدء  - ةية الخارجشتوصيل الشا

توصيل الشاشة الخارجية
قم بتوصيل الكاميرا بشاشة خارجية أو مُسجّل خارجي وما إلى ذلك لإخراج الفيديو والصوت.

التوصيل بالشاشة الخارجية
التحضير:

● أوقف تشغيل الكاميرا، الشاشة الخارجية، أو المُسجّل الخارجي وما إلى ذلك. 	

.BNC أو كبل HDMI قم بتوصيل الكاميرا والشاشة الخارجية أو المُسجّل الخارجي باستخدام كبل 	1
A

C

D
B

E

]SDI OUT[ طرف التوصيل 	A
]HDMI[ طرف التوصيل 	B

كبل BNC )متوفر تجارياً( 	C
كبل HDMI )متوفر تجارياً( 	D

شاشة خارجية أو مُسجّل خارجي )متوفر تجارياً( 	E

● تحقق من اتجاه أطراف التوصيل وقم بإدخال/إخراج القابس بشكل مستقيم مع الإمساك بالقابس. )قد يؤدي الإدخال بزاوية إلى تشوه طرف التوصيل ويتسبب في خلل(.	
● لا تقم بتوصيل الكبل بأطراف التوصيل الخاطئة. قد يتسبب هذا في حدوث خلل.	

عندما لا يتم إخراج الصور ) 267 / الجهاز الخارجي(■■

إعدادات العرض ) 34 / إعدادات العرض(■■
● سيتم إخراج معلومات التسجيل أو شاشة القائمة فقط إما لوجهة خرج HDMI أو وجهة خرج SDI. يمكنك ضبط أين سيتم عرضها في ]معلومات العرض[.	

إعدادات صورة الخرج ) 137 / 7. صورة الإخراج(■■
● يضبط الدقة وما إلى ذلك للمقطع الذي سيتم إخراجه إلى الجهاز الخارجي أثناء التسجيل.	
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2لاستخدا2. بدء  - ةية الخارجشتوصيل الشا

● 	.‎5C-FB مزدوج الحماية مكافئ لـ BNC يوصى باستخدام كبل
● 	.)A النوع - A فائق السرعة )قابس من النوع HDMI استخدم كابل
● يمكنك الإخراج عبر HDMI و SDI في نفس الوقت. يمكنك أيضًا الاتصال بإما “LUMIX Tether” أو “LUMIX Sync” في نفس الوقت. ) 216 / التسجيل من 	

خلال الربط،  222 / الاتصال بهاتف ذكي(
● إذا لم يكن لديك شاشة خارجية أو مُسجّل خارجي، فيمكنك مشاهدة المنظر المباشر أثناء التحكم في الكاميرا عن بعُد عن طريق توصيل كمبيوتر مثبت عليه برنامج 	

“LUMIX Tether” بالكاميرا. ) 216 / التسجيل من خلال الربط(

تركيب شريط تثبيت الكبل
يمنع استخدام شريط تثبيت الكبل الوارد انفصال الكبل وتلف أطراف التوصيل.

● ضع الكاميرا على سطح ثابت لتنفيذ هذه المهمة.	

قم بتركيب شريط تثبيت الكبل بشكل غير محكم في قاعدة شريط تثبيت الكبل على الكاميرا، ثم قم بتديور البراغي في اتجاه الأسهم  	1
لتأمين شريط تثبيت الكبل.

قم بتوصيل مهايئ التيار المتردد، كبل HDMI و كبل توصيل USB بالكاميرا. 	2
ثبتّ كبل التيار المتردد في الماسك. 	3

ثبتّ كبل HDMI وكبل توصيل USB في الماسك. 	4
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2لاستخدا2. بدء  - ةية الخارجشتوصيل الشا

إزالة شريط تثبيت الكبل■■
● لإزالة شريط تثبيت الكبل، اتبع خطوات تركيبه بترتيب معكوس.	

● قد يكون من غير الممكن تركيب كبلات HDMI أو كبلات توصيل USB اعتمادًا على شكلها.	
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2لاستخدا2. بدء  - ت )اختيارية(اإدخال البطاق

إدخال البطاقات )اختيارية(
تدعم هذه الكاميرا وظيفة فتحة البطاقة المزدوجة. عند استخدام بطاقتين، يتوفر ترحيل التسجيل وتسجيل نسخة احتياطية.

إدخال / نزع البطاقة

افتح باب البطاقة. 	1
● حرّك ذراع تحرير باب البطاقة في اتجاه السهم.	

أدخل البطاقات. 	2
● قم بموافقة اتجاه البطاقات كما هو موضح في الشكل ومن ثم قم بإدخالها بإحكام حتى تصدر نقره.	

A

B

فتحة البطاقة 1 	A
فتحة البطاقة 2 	B

● 	. C لا تلمس أطراف توصيل البطاقة 

C
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2لاستخدا2. بدء  - ت )اختيارية(اإدخال البطاق

أغلق باب البطاقة. 	3

● سيتم عرض البطاقة على شاشة وجهة الإخراج.	

● يمكنك ضبط طريقة التسجيل على فتحات البطاقة 1 و 2:	
[  ]وظيفة ضعف فتحة البطاقة[ ) 29 / ]وظيفة ضعف فتحة البطاقة[( [  ] [

المؤشرات أثناء الوصول إلى البطاقة■■
A أثناء الوصول إلى البطاقة. يضيء مصباح الوصول للبطاقة 

A

● لا تقم بإجراء العمليات التالية أثناء الوصول. قد تعمل الكاميرا بشكل غير صيحح أو قد تتعرض البطاقة والصور المسجلة للتلف.	
إيقاف تشغيل الكاميرا. )الضغط على زر ON/‏OFF الخاص بالكاميرا، إيقاف الإمداد بالطاقة، أو إزالة البطارية(. 	–

إزالة البطاقة 	–
تعريض الكاميرا للاهتزاز، الصدمات، أو الكهرباء الساكنة. 	–

● يمكنك الضبط بحيث لا يضيء مصباح الوصول للبطاقة:	
[  ‏]مؤشر الوصول إلى البطاقة[‏ )‏ 205 / ]مؤشر الوصول إلى البطاقة[( [  ] [
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2لاستخدا2. بدء  - ت )اختيارية(اإدخال البطاق

إزالة البطاقة

افتح باب البطاقة. 	

ادفع البطاقة حتى تصدر طقة، ثم اسحب البطاقة للخارج بشكل مستقيم. 	

● قد تكون البطاقة دافئة بعد استخدام الكاميرا مباشرة.	

تهيئة البطاقات )التمهيد(
قم بتهيئة البطاقات باستخدام الكاميرا قبل الاستخدام لضمان الأداء الأمثل للبطاقة.

● عندما تتم تهيئة بطاقة، يتم مسح جميع البيانات المخزنة في البطاقة ولا يمكن استعادتها. احفظ نسخة احتياطية من البيانات الضرورية قبل تهيئة البطاقة.	

[  اختر ]تهيئة البطاقة[ [  ] [  ]MENU/SET[
الإعدادات: ]فتحة البطاقة 1[‏ / ]فتحة البطاقة 2[

● لا تقم بإيقاف تشغيل الكاميرا أو إجراء عملية أخرى أثناء التهيئة.	
● احرص على عدم إيقاف تشغيل الكاميرا بينما يتم إجراء التهيئة.	
● إذا كان قد تم تهيئة البطاقة باستخدام كمبيوتر أو جهاز آخر، فقم بتهيئتها مرة أخرى باستخدام الكاميرا.	
● يمكنك تهيئة البطاقة مع الاحتفاظ بمعلومات إعدادات الكاميرا المخزنة على البطاقة:	

‏ ]إبقاء الإعدادات أثناء التهيئة‏[ ) 177 / ]حفظ/إعادة إعدادات الكاميرا[( [  ]حفظ/إعادة إعدادات الكاميرا[‏  [  ] [
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2لاستخدا2. بدء  - ت )اختيارية(اإدخال البطاق

]إعدادات المجلد/الملف[
حدد المجلد واسم الملف حيث تريد حفظ الصور.

اسم الملفاسم المجلد

رقم المجلد )3 أرقام، 100 إلى 999( 	

مقطع مكون من 5 رموز يحدده المستخدم 	

مقطع مكون من 3 رموز يحدده المستخدم 	

رقم الملف )4 أرقام، 0001 إلى 9999( 	

الإمتداد 	

[  حدد ]إعدادات المجلد/الملف[ [  ] ]MENU/SET[‏  ]
يختار مجلد لحفظ الصور.]حدد المجلد[*1

]إنشاء مجلد جديد[

ينُشئ مجلد جديد برقم مجلد متزايد.
● في حالة عدم وجود مجلدات قابلة للتسجيل في البطاقة، يتم عرض شاشة لإعادة تعيين رقم المجلد.	

]OK[: يزيد رقم المجلد دون تغيير المقطع المكون من 5 رموز المحدد من قِبلَ المستخدم ) أعلاه(.
]قم بتغيير[: يغُيرّ المقطع المكون من 5 رموز المحدد من قِبلَ المستخدم ) أعلاه(. سيؤدي هذا أيضًا إلى زيادة رقم المجلد.

]إعداد اسم الملف[
]رابط رقم المجلد[: يستخدم المقطع المكون من 3 رموز المحدد من قِبلَ المستخدم ) أعلاه( لتعيين رقم المجلد ) أعلاه(.

]إعداد المستخدم[: يغُيرّ المقطع المكون من 3 حروف المحدد من قِبلَ المستخدم ) أعلاه(.

عند ضبط ]وظيفة ضعف فتحة البطاقة[ على ]تسجيل التخصيص[، سيتم عرض ]حدد المجلد )الفتحة 1([ و ]حدد المجلد )الفتحة 2([. 	1*

● اتبع الخطوات المذكورة في “إدخال الرموز” عند عرض شاشة إدخال الرموز. ) 212 / إدخال الحروف(	
الرموز المتاحة: الحروف الأبجدية )الحروف الكبيرة(، الأرقام، ] _ [

● يمكن لكل مجلد تخزين حتى 1000 ملف.	
● يتم تعيين أرقام الملفات بشكل متسلسل من 0001 إلى 9999 حسب ترتيب التسجيل. إذا قمت بتغيير مجلد التخزين، سيتم تعيين رقم متسلسل من بعد رقم الملف الأخير.	
● في الحالات التالية، سيتم تلقائياً إنشاء مجلد جديد برقم مجلد متزايد عند حفظ الملف التالي:	

ي	صل عدد الملفات في المجلد الحالي إلى 1000. –
ي	صل رقم الملف إلى 9999. –

● لا يمكن إنشاء مجلدات جديدة عند وجود مجلدات مُرقمَة من 100 إلى 999. نوصي بحفظ نسخة احتياطية من بياناتك وتهيئة البطاقة.	
● لا يتوفر ]حدد المجلد[ عند استخدام ]نسخ احتياطي للتسجيل[ في ]وظيفة ضعف فتحة البطاقة[.	
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]إعادة ضبط رقم الملف[
قم بتحديث رقم المجلد لإعادة تعيين رقم الملف إلى 0001.

[  حدد ]إعادة ضبط رقم الملف[ [  ] ]MENU/SET[‏  ]
الإعدادات: ]فتحة البطاقة 1[‏ / ]فتحة البطاقة 2[

● عندما يصل رقم المجلد إلى 999، لا يمكن إعادة تعيين رقم الملف. نوصي بحفظ نسخة احتياطية من بياناتك وتهيئة البطاقة.	
● لإعادة تعيين رقم المجلد إلى 100:	

قم بتنفيذ ]تهيئة البطاقة[ لتهيئة البطاقة. ) 27 / تهيئة البطاقات )التمهيد(( 	

قم بتنفيذ ]إعادة ضبط رقم الملف[ لإعادة تعيين رقم الملف. 	

حدد ]نعم[ في شاشة إعادة تعيين رقم المجلد. 	

]وظيفة ضعف فتحة البطاقة[
يضبط هذا طريقة إجراء التسجيل على فتحات البطاقات 1 و 2.

[  اختر ]وظيفة ضعف فتحة البطاقة[ [  ] ]MENU/SET[‏  ]

]طريقة التسجيل[

 )]تريحل التسجيل[(

يحدد أولوية فتحات البطاقات من أجل التسجيل.
] [ / ] ]فتحة بطاقة الوجهة[: ]

يرُحّل التسجيل إلى البطاقة الموجودة في فتحة البطاقة الأخرى بعد نفاد المساحة الخالية على البطاقة 
الأولى.

يسُجّل نفس الصور على كلتا البطاقتين في وقت واحد. )]نسخ احتياطي للتسجيل[(

 )]تسجيل التخصيص[(
يتيح لك تحديد فتحة البطاقة التي سيتم استخدامها للتسجيل لصيغ الصور المختلفة.

]وجهة JPEG[‏*1 / ]وجهة الفيدوي[

.”LUMIX Tether“ مكنك استخدامه عند تسجيل صور ثابتة باستخدام برنامج	ي 1*

ملاحظات وحل تريحل التسجيل
● لا يمكن متابعة تسجيل الفيديو التالي على بطاقة أخرى:	

]تسجيل متتابع )فيديو([ 	–
ملاحظات وحل تسجيل نسخة احتياطية

● نوصي باستخدام بطاقات لها نفس تصنيف فئة السرعة والسعة.	
إذا كانت فئة السرعة للبطاقة أو سعتها غير كافيتان عند تسجيل الفيديو، يتوقف التسجيل على كلتا البطاقتين.

● لا يتوفر تسجيل نسخة احتياطية مع الفيديو التالي. يمكن تسجيلها فقط على بطاقة واحدة:	
]تسجيل متتابع )فيديو([ 	–

● لا يمكن تسجيل الفيديو عند استخدام توليفة البطاقات التالية.	
SDXC وبطاقة ذاكرة ،SDHC أو بطاقة ذاكرة SD بطاقة ذاكرة 	–
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2لاستخدا2. بدء  - مرة ساعة )عند التشغيل لأوللضبط ا

ضبط الساعة )عند التشغيل لأول مرة(
عند تشغيل الكاميرا لأول مرة، تأكد من ضبط الساعة والمنطقة الزمنية قبل الاستخدام، لتسجيل معلومات الوقت والتاريخ الصحيحين. ستتقدم الساعة تلقائياً من 0:00:00 يوم 

1/‏1/‏2021 عند النقطة التي يتم فيها تشغيل الكاميرا لأول مرة.

ضبط الساعة

قم بتشغيل الكاميرا. 	1
● اضغط باستمرار على زر ON/‏OFF الخاص بالكاميرا لأكثر من ثانية واحدة.	
● سيضيء مبين الحالة.	

اختر ]ضبط الساعة[. 	2
● [  ]ضبط الساعة[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]
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2لاستخدا2. بدء  - مرة ساعة )عند التشغيل لأوللضبط ا

اضبط الساعة. 	3
 : اختر أحد البنود )السنة، الشهر، اليوم، الساعة، الدقيقة، أو الثانية(.

 : اختر قيمة.

لضبط ترتيب العرض وصيغة عرض الوقت
● 	.]MENU/SET[ باستخدام  والضغط على ]سيتم عرض شاشة الإعداد الخاصة بترتيب العرض وصيغة عرض الوقت إذا قمت باختيار ]نمط

ترتيب العرض 	A
صيغة عرض الوقت 	B

قم بتأكيد اختيارك. 	4
● 	.]MENU/SET[ اضغط

● يتم الاحتفاظ بإعدادات الساعة لمدة 3 أشهر تقريباً حتى دون الإمداد بالطاقة باستخدام بطارية الساعة المدمجة. )لشحن البطارية المدمجة، قم بتوصيل مهايئ التيار المتردد 	
)وارد( بالكاميرا لأكثر من 24 ساعة تقريباً مع إبقاء الكاميرا قيد إيقاف التشغيل.(
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2لاستخدا2. بدء  - مرة ساعة )عند التشغيل لأوللضبط ا

المنطقة الزمنية

اعرض شاشة إعداد ]المنطقة الزمنية[. 	1
● [  ]المنطقة الزمنية[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]

اضبط المنطقة الزمنية. 	2
● 	.]MENU/SET[ واضغط ، اختر منطقة زمنية باستخدام 
● . )سيتم تقديم الوقت بمقدار 1 ساعة.(	 [، اضغط  إذا كنت تستخدم التوقيت الصيفي ]

للرجوع إلى التوقيت العادي، اضغط  مرة أخرى.

فرق التوقيت عن GMT )توقيت جرينتش( 	A
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3أساسلشغيل ات3. عمليات ال - ميراا الكدادت إعاعملي

3. عمليات التشغيل الأساسية

عمليات إعداد الكاميرا
عند تغيير إعدادات الكاميرا، قم بتشغيل الكاميرا باستخدام أجزاء التشغيل التالية.

للحيلولة دون التشغيل العرضي، يمكنك تعطيل التشغيل باستخدام مفتاح قفل التشغيل.

B
A

C

) قرص التحكم ) 	A
التديور: يختار بند أو قيمة عددية.

) أزرار المؤشر ) 	B
الضغط: يختار بند أو قيمة عددية.

]MENU/SET[ زر 	C
الضغط: يؤكد الإعداد.

● يعرض القائمة أثناء التسجيل وإعادة العرض.	

D

مفتاح قفل التشغيل 	D
[ إلى تعطيل أجزاء التشغيل. يمكن ضبط أجزاء التشغيل المراد تعطيلها في ]إعداد مفتاح القفل[ من قائمة ]مخصص‏[ )]العملية[‏(. ) تؤدي محاذاة مفتاح قفل التشغيل مع الموضع ]

 195 / ]إعداد مفتاح القفل[(
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3أساسلشغيل ات3. عمليات ال -  العرضتإعدادا

إعدادات العرض
. SDI أو وجهة خرج HDMI سيتم إخراج معلومات التسجيل أو شاشة القائمة فقط إما لوجهة خرج

)SDI‏/HDMI( عرض المعلومات
.]AUTO[ يمكنك ضبط وجهة الخرج الخاصة بمعلومات التسجيل أو شاشة القائمة. يكون الإعداد الافتراضي مضبوطًا على

])HDMI/SDI( [  اختر ]عرض معلومات [  ] ]MENU/SET[‏  ]

]AUTO[
يعرض فقط على الجهاز الخارجي المتصل عبر HDMI. عندما لا يكون متصلاً عبر HDMI، فسيتم العرض على الجهاز 

.)]ON[ على ]SDI عندما يكون ]إخراج( .SDI الخارجي المتصل عبر

]HDMI[.HDMI يعرض فقط على الجهاز الخارجي المتصل عبر

]SDI[.)]ON[ على ]SDI عندما يكون ]إخراج( .SDI يعرض فقط على الجهاز الخارجي المتصل عبر

]OFF[.لن يتم عرض أي منهم

● 	 ])HDMI/SDI( [، يمكنك تبديل إعدادات ]عرض معلوماتFn1[ في الإعداد الافتراضي. بالضغط على ]Fn1[ مخصص إلى ])HDMI/SDI( يكون ]عرض معلومات
.]OFF[ و ،]SDI[ ،]‏HDMI[ ،]‏AUTO[ بالترتيب

حول أزرار Fn ‏ ) 159 / أزرار Fn‏( 	–

● بالنسبة للأجهزة الخارجية التي لم يتم ضبطها في وجهة إخراج المعلومات، سيتم عرض الشاشة بأكملها أو جزء من الشاشة باللون الأسود اعتمادًا على شاشة الإعداد.	
● إذا لم تظهر شاشة القائمة على الشاشة الخارجية، يمكنك إعادة ضبط إعدادات ]عرض معلومات )HDMI/SDI([ على ]AUTO[ بواسطة الضغط على ]MENU/SET[‏، 	

)]OFF[ إلى ]HDMI عبر RAW [ في نفس الوقت. )يتم تحويل ]إخراج بياناتFn3[ و ،]‏Q.MENU[
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3أساسلشغيل ات3. عمليات ال -  العرضتإعدادا

عرض شاشة وجهة الخرج
سيتم عرض الأيقونات التالية على شاشة وجهة الخرج عند الشراء.

● للمعلومات حول الأيقونات الأخرى خلاف تلك الموصوفة هنا ) 254 / عروض الشاشة الخارجية(	

59.94p59.94p

100100 4.04.0 24m59s24m59sFF 32003200

]إسلوب الصورة[ 	1

مقياس الأفقية 	2

]صيغة ملف التسجيل[ 	3

]جودة التسجيل[ 	4

]مساحة صورة الفيديو[ 	5

منطقة التركيز البؤري التلقائي 	6

]وضع البؤرة[ 	7

]AF نمط[ 	8

]موازن الصورة[ 	9

]وضع تعريض ضوئي[ 	10

]نمط قياس السطوع[ 	11

سرعة الغالق 	12

قيمة فتحة العدسة 	13

قيمة تعويض التعريض الضوئي 	14

]حساسية[ 	15

فتحة البطاقة / ]وظيفة ضعف فتحة البطاقة[ 	16

وقت تسجيل الفيديو 	17

مصدر الإمداد بالطاقة 	18
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3أساسلشغيل ات3. عمليات ال -  العرضتإعدادا

تبديل معلومات العرض
يمكن إخفاء معلومات التسجيل )الأيقونات( الموجودة على شاشة التسجيل وشاشة إعادة العرض. يمكنك أيضًا عرض لوحة التحكم.

اضبط ]معلومات العرض[. 	1
● [  ]معلومات العرض[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]

الإعدادات:
]CTRL PANEL[ /‏ ]WITHOUT INFO[ /‏ ]WITH INFO[ :]معلومات العرض في وضع التسجيل[

]WITHOUT INFO[ /‏ ]DETAILED INFO DISP[ /‏ ]WITH INFO[ :]معلومات العرض في وضع العرض[

]WITH INFO[.يعرض المعلومات )الأيقونات( على شاشة التسجيل/شاشة إعادة العرض

]WITHOUT INFO[.لا يعرض المعلومات )الأيقونات( على شاشة التسجيل/شاشة إعادة العرض

]CTRL PANEL[)يعرض لوحة التحكم عند التسجيل. ) 38 / لوحة التحكم

]DETAILED INFO DISP[.يعرض معلومات تفصيلية على شاشة إعادة العرض
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3أساسلشغيل ات3. عمليات ال -  العرضتإعدادا

Fn تبديل عرض المعلومات باستخدام زر
إذا قمت بتسجيل ]معلومات العرض[ إلى زر Fn، يتبدّل العرض في كل مرة تضغط فيها على ذلك الزر.

● 	)Fn ‏) 160 / تسجيل وظائف على أزرار Fn حول أزرار

شاشة التسجيل■■

59.94p59.94p

100100 4.04.0 24m59s24m59sFF 32003200

]WITH INFO[ 	A
]WITHOUT INFO[ 	B

]CTRL PANEL[ 	C

شاشة إعادة العرض■■

59.94p59.94p

4.04.0 32003200FF

2021.12. 1   10:002021.12. 1   10:00 100-0001100-0001 1/9991/999
24m59s24m59s

100-0001100-0001

2021.12. 1 10:002021.12. 1 10:00

32003200

100100 F4.0F4.0

1/5

100100

]WITH INFO[ 	D
]DETAILED INFO DISP[‏*1 	E

]WITHOUT INFO[ 	F

ي	ؤدي الضغط على  إلى تبديل معلومات العرض. ) 262 / شاشة عرض المعلومات المفصلة( 1*

● يمكنك التبديل بين عرض أو عدم عرض مقياس الأفقية في ]مقياس المستوى[. ) 197 / ]مقياس المستوى[(	
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3أساسلشغيل ات3. عمليات ال - لتحكمالوحة 

لحوة التحكم
تتيح لك هذه الشاشة عرض إعدادات التسجيل الحالية على الشاشة.

قم بعرض لحوة التحكم. 	1
● 	]CTRL PANEL[  ]معلومات العرض‏[  ]معلومات العرض في وضع التسجيل‏[  ] [  ] ]MENU/SET[‏  ]

أغلق القائمة. 	2
● [ عدة مرات.	 اضغط ]

اختر أحد بنود القائمة. 	3
● 	. اضغط 

قم بتغيير الإعداد. 	4
● أدر  لاختيار إعداد.	
● راجع الصفحات التي تشرح كل بند للحصول على المعلومات حول كيفية تغيير الإعدادات.	
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3أساسلشغيل ات3. عمليات ال - السريعة القائمة

القائمة السريعة
تتيح لك هذه القائمة ضبط الوظائف التي يتم استخدامها بشكل متكرر أثناء التسجيل بسرعة دون استدعاء شاشة القائمة. يمكنك أيضًا تغيير طريقة عرض القائمة السريعة والبنود المراد 

عرضها.

قم بعرض القائمة السريعة. 	1
● 	.]Q.MENU[ اضغط

اختر أحد بنود القائمة. 	2
● 	. اضغط 

اختر أحد بنود الإعداد. 	3
● 	. أدر 

F4.0F4.0 1/1001/100



- 40 -- 40 -

3أساسلشغيل ات3. عمليات ال - السريعة القائمة

أغلق القائمة السريعة. 	4
● 	.]Q.MENU[ اضغط

● لا يمكن ضبط بعض البنود اعتمادًا على وضع التسجيل أو إعدادات الكاميرا.	
● يمكن تخصيص القائمة السريعة:	

[  ‏]إعدادات Q.MENU[‏ )‏ 167 / تخصيص القائمة السريعة( [  ] [
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3أساسلشغيل ات3. عمليات ال -  القائمةلطرق تشغي

طرق تشغيل القائمة
في هذه الكاميرا، يتم استخدام القائمة لإعداد مجموعة متنوعة من الوظائف وتنفيذ تخصيصات الكاميرا.

تشغيل القائمة
تهيئة القائمة

علامة التبويب الرئيسية 	A
علامة تبويب فرعية 	B

علامة تبويب الصفحة 	C
بند قائمة 	D
بند إعداد 	E
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3أساسلشغيل ات3. عمليات ال -  القائمةلطرق تشغي

قم بعرض القائمة. 	1
● 	.]MENU/SET[ اضغط

اختر علامة تبيوب رئيسية. 	2
● 	. اضغط  لاختيار علامة تبويب رئيسية ومن ثم اضغط 
● 	.]MENU/SET[ أو عن طريق تدوير  لتحديد علامة تبويب رئيسية، ثم الضغط على ]Q.MENU[ يمكنك أيضًا إجراء نفس العملية بالضغط على

اختر علامة تبيوب فرعية. 	3
● 	. اضغط  لاختيار علامة تبويب فرعية ومن ثم اضغط 
● 	.]MENU/SET[ يمكنك أيضًا تنفيذ نفس العملية عن طريق تدوير  لاختيار علامة تبويب فرعية، ثم الضغط على

● ، يتم تبديلها إلى علامة التبويب الفرعية التالية.	 C في حالة وجود علامات تبويب صفحات، فبعد انتهاء تبديل علامات تبويب الصفحات 



- 43 -- 43 -

3أساسلشغيل ات3. عمليات ال -  القائمةلطرق تشغي

اختر أحد بنود القائمة. 	4
● 	. اضغط  لاختيار بند قائمة ومن ثم اضغط 
● 	.]MENU/SET[ يمكنك أيضًا تنفيذ نفس العملية عن طريق تدوير  لاختيار بند القائمة، ثم الضغط على

اختر بند إعداد ومن ثم قم بتأكيد اختيارك. 	5
● 	.]MENU/SET[ ثم اضغط ، اختر بند إعداد باستخدام 
● 	.]MENU/SET[ يمكنك أيضًا تنفيذ نفس العملية عن طريق تدوير  لاختيار بند إعداد، ثم الضغط على

أغلق القائمة. 	6
● [ عدة مرات.	 اضغط ]

● للتفاصيل حول بنود القائمة، راجع دليل القائمة. ) 178 / 11. دليل القائمة(	
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3أساسلشغيل ات3. عمليات ال -  القائمةلطرق تشغي

عرض أوصاف وحل بنود وإعدادات القائمة
عندما تضغط على زر Fn مسجل عليه وظيفة ]معلومات العرض[ أثناء اختيار بند قائمة أو بند إعداد، سيتم عرض تفاصيل تلك القائمة على الشاشة.

● 	)Fn ‏) 160 / تسجيل وظائف على أزرار Fn حول أزرار

بنود القائمة رمادية اللون
يتم عرض بنود القائمة التي لا يمكن ضبطها باللون الرمادي.

عندما تضغط على ]MENU/SET[ أثناء اختيار بند قائمة رمادي اللون، سيتم عرض سبب عدم إمكانية ضبطه.
قد لا يتم عرض سبب عدم إمكانية ضبط بند قائمة اعتمادًا على بند القائمة.
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3أساسلشغيل ات3. عمليات ال -  القائمةلطرق تشغي

]إعادة ضبط[
إعادة كل من الإعدادات التالية إلى الإعداد الافتراضي:

إعدادات التسجيل 	–
.)”LUMIX Tether“ [ و ]بلوتوث[، كلمة المرور عند الاتصال بالكاميرا باستخدام برنامجLAN / Wi-Fi[ إعدادات الشبكة )إعدادات 	–

الإعداد والإعدادات المخصصة )أي شيء خلاف ]LAN / Wi-Fi[ و ]بلوتوث‏[(. 	–

[  اختر ]إعادة ضبط[ [  ] ]MENU/SET[‏  ]

عندما لا يتم عرض شاشة القائمة على الجهاز الخارجي■■
اضغط ]Q.MENU[‏، ]Fn2[‏، و ]Fn4[ في نفس الوقت. 	

● بعد أن تومض جميع المصابيح لمدة 5 ثوان تقريباً، يتم إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائياً ثم تشغيلها مرة أخرى.	
● يعود إعداد التسجيل، إعداد الشبكة، والإعداد/الإعداد المخصص إلى الإعداد الافتراضي.	

● إذا تم إعادة ضبط الإعداد والإعدادات المخصصة، فسيتم أيضًا إعادة ضبط قائمة ]عرض[.	
● لا يتم إعادة ضبط أرقام المجلدات وإعدادات الساعة.	
● قائمة الإعدادات الافتراضية والإعدادات التي يمكن إعادة ضبطها ) 284 / قائمة الإعدادات الافتراضية / الحفظ المخصص / الإعدادات المتاحة للنسخ(	
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44. تسجيل مقاطع الفيدي - ع الفيديوطتسجيل مقا

4. تسجيل مقاطع الفيدوي

تسجيل مقاطع الفيدوي
.MOV و MP4 ‏ )5952×3968( على هذه الكاميرا. كما أنها تدعم تبديل تردد النظام و 2 نوع من صيغة ملف التسجيل؛‎6K من الممكن تسجيل الفيديو بدقة قصوى تبلغ

تسجيل مقاطع الفيدوي

ابدأ التسجيل. 	1
● 	. A اضغط زر تسجيل الفيديو 
● حرّر زر تسجيل الفيديو بعد الضغط عليه مباشرة.	
● 	. C B ومصباح التسجيل الخلفي  أثناء تسجيل الفيديو، يضيء مصباح التسجيل الأمامي 

AB C

أوقف التسجيل. 	2
● A مرة أخرى.	 اضغط زر تسجيل الفيديو 
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44. تسجيل مقاطع الفيدي - ع الفيديوطتسجيل مقا

عروض الشاشة أثناء تسجيل الفيدوي
. E D ووقت التسجيل المنقضي  سيتم عرض وقت تسجيل الفيديو 

● G إلى اللون الأحمر أثناء تسجيل مقاطع الفيديو.	 F ومؤشر الوصول إلى البطاقة  يتحول مبين حالة التسجيل 

24m59s24m59s

10S10S

● عندما تنخفض السعة المتبقية للبطارية أو البطاقة أثناء تسجيل الفيديو، تومض مصابيح التسجيل على فترات زمنية طويلة. عندما لا توجد سعة متبقية في البطارية أو البطاقة، 	
يتم إيقاف تسجيل الفيديو وتومض مصابيح التسجيل على فترات زمنية قصيرة.

● إذا تم تنفيذ عملية مثل الزوم أو تشغيل زر أثناء تسجيل الفيديو، قد يتم تسجيل صوت تلك العملية.	
● قد يتم تسجيل صوت تشغيل العدسة )التركيز البؤري التلقائي وموازن الصورة( في الفيديو.	
● إذا كان صوت عملية الضغط على زر تسجيل الفيديو لإنهاء التسجيل يزعجك، فجرّب ما يلي:	

قم بالتسجيل من خلال تشغيل الكاميرا عن بعُد ) 213 / 12. عمليات التشغيل عن بعُد( 	–
قم بتوصيل وحدة تحكم عن بعُد )متوفرة تجارياً( متوافقة مع الكاميرا بطرف التوصيل ]REMOTE[ للتسجيل. 	–

● اعتمادًا على نوع البطاقة، قد يظهر مؤشر الوصول إلى البطاقة لبعض الوقت بعد تسجيل الفيديو. هذا لا يعتبر خللاً في العمل.	
● حتى عند إجراء العرض على جهاز مدعوم، قد تحدث مواقف حيث تكون جودة الصورة أو الصوت ضعيفة أو ألا يتم عرض معلومات التسجيل بشكل صحيح، أو أن يكون 	

العرض غير ممكن، على سبيل المثال. إذا واجهت أي من هذه، قم بعرضها على الكاميرا.
● [ وقد يتوقف التسجيل. انتظر حتى تبرد الكاميرا.	 إذا ارتفعت درجة حرارة الكاميرا، قد يتم عرض ]
● يمكنك تغيير مصباح التسجيل الذي يضيء. يمكنك أيضًا تغيير الإعدادات بحيث لا تعمل مصابيح التسجيل:	

[  ‏]مؤشر التنبيه[‏ )‏ 200 / ]مؤشر التنبيه[( [  ] [
● يمكن عرض إطار أحمر اللون على شاشة التسجيل يشير إلى أنه يجرى تسجيل الفيديو:	

[  ‏]مؤشر إطار التسجيل الأحمر[‏ )‏ 199 / ]مؤشر إطار التسجيل الأحمر[( [  ] [
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]وضع تعريض ضوئي[

اضبط وضع التعريض الضوئي. 	1
● [  ]وضع تعريض ضوئي[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]

P
تضبط الكاميرا سرعة الالتقاط وقيمة فتحة الضوء تلقائياً وفقاً لسطوع الهدف.

● 	. عند ارتداء سماعات الرأس، يمكنك ضبط مستوي الصوت عن طريق تدوير 

A

يمكنك ضبط قيمة فتحة الضوء والتسجيل.

اضبط قيمة فتحة العدسة.*1 	
● 	. أدر 
● . يمكنك التحويل إلى عمليات إعداد قيمة فتحة الضوء بالضغط 	 عند ارتداء سماعات الرأس، يمكنك ضبط مستوي الصوت عن طريق تدوير 

. على 
)تعود العملية إلى ضبط مستوى الصوت إذا قمت بالضغط على  مرة أخرى(.

S

يمكنك ضبط سرعة الالتقاط والتسجيل.

اضبط سرعة الغالق.*2 	
● 	. أدر 
● . يمكنك التحويل إلى عمليات ضبط سرعة الغالق بالضغط على 	 عند ارتداء سماعات الرأس، يمكنك ضبط مستوي الصوت عن طريق تدوير 

.
)تعود العملية إلى ضبط مستوى الصوت إذا قمت بالضغط على  مرة أخرى(.

M

يمكنك ضبط قيمة فتحة الضوء وسرعة الالتقاط يدوياً والتسجيل.

اضبط قيمة فتحة الضوء وسرعة الالتقاط.*1، *2 	
● ، يتم تبديل عملية إعداد قيمة فتحة الضوء وعملية إعداد سرعة الالتقاط(.	 . )في كل مرة يتم الضغط على  أدر 
● . يمكنك التبديل إلى عملية إعداد قيمة فتحة الضوء، عملية إعداد 	 عند ارتداء سماعات الرأس، يمكنك ضبط مستوي الصوت عن طريق تدوير 

. سرعة الالتقاط، وعمليات إعداد مستوى الصوت في كل مرة تضغط فيها على 
● يتم ضبط حساسية الأيزو ISO على ]AUTO[ في الإعداد الافتراضي. لذلك السبب، سيتم ضبط حساسية الأيزو ISO وفقاً لقيمة فتحة العدسة 	

وسرعة الغالق. عند ضبط حساسية الأيزو ISO على ]AUTO[، يمكن أيضًا استخدام تعويض التعريض الضوئي.

مساعدة التعريض الضوئي اليدوي
( على شاشة التسجيل. عند ضبط حساسية الأيزو ISO على غير ]AUTO[، سيتم عرض مساعدة التعريض الضوئي اليدوي )مثال: 

يمكنك التحقق من الفرق بين قيمة التعريض الضوئي الحالية والتعريض الضوئي الصحيح )‎±0( المُقاس بواسطة الكاميرا.
● استخدم مساعدة التعريض الضوئي اليدوي كدليل. نوصي بالتحقق من الصور على شاشة إعادة العرض عند التسجيل.	

في الإعداد الافتراضي، تكون ]قيمة فتحة الضوء[ مخصصة إلى ]Fn3[. يمكنك الضغط على ]Fn3[ لعرض شاشة إعداد قيمة فتحة الضوء وتدوير  لضبط قيمة فتحة الضوء. 	1*
[ وضبط سرعة الغالق عن  [ في الإعداد الافتراضي. يمكنك عرض شاشة الإعداد الخاصة بسرعة الغالق بالضغط على ] تكون ]سرعة الالتقاط[ مخصصة إلى ] 	2*

. طريق تدوير 
● 	)Fn ‏) 159 / أزرار Fn حول أزرار
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● قد يختلف سطوع شاشة التسجيل ونصوع الصور المسجلة الفعلية. تحقق من الصور على شاشة إعادة العرض.	
● عند استخدام عدسة مزودة بحلقة لفتحة العدسة، اضبط موضع حلقة فتحة العدسة على غير ]A[ لاستخدام قيمة فتحة العدسة الخاصة بالعدسة.	
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إعدادات التسجيل الخاصة بالفيدوي
يصف هذا القسم الإعدادات المستخدمة عند تسجيل الفيديو.

]تردد النظام[
يقوم هذا بتغيير تردد النظام لمقاطع الفيديو التي يتم تسجيلها وإعادة عرضها.

يكون الإعداد الافتراضي هو ضبط تردد النظام على نظام البث التلفزيوني للمنطقة التي تم شراء الكاميرا منها.

[  حدد ]تردد النظام[ [  ] ]MENU/SET[‏  ]

]59.94Hz (NTSC)‎[NTSC تردد النظام للمناطق التي تستخدم نظام البث

]50.00Hz (PAL)‎[PAL تردد النظام للمناطق التي تستخدم نظام البث

]24.00Hz (CINEMA)‎[تردد النظام لإنتاج فيلم سينمائي

● بعد تغيير الإعداد، قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وتشغيلها.	
● إذا قمت بالتسجيل باستخدام تردد نظام يختلف عن نظام البث في منطقتك، فقد لا تتمكن من إعادة عرض مقاطع الفيديو بشكل صحيح على التلفزيون الخاص بك.	
● اضبط إعدادات ]تردد النظام[ على نفس الإعدادات أثناء التسجيل والعرض.	

]صيغة ملف التسجيل[
يضبط صيغة ملف التسجيل لمقاطع الفيديو المراد تسجيلها.

[  حدد ]صيغة ملف التسجيل[ [  ] ]MENU/SET[‏  ]

]MP4[.تكون صيغة الملف هذه مناسبة لإعادة العرض على أجهزة الكمبيوتر

]MOV[.تكون صيغة الملف هذه مناسبة لتحرير الصورة

● 	.]MOV[ يتم تثبيتها على ،]‎24.00Hz (CINEMA)‎[ على ]عند ضبط ]تردد النظام
● لا تتوفر ]صيغة ملف التسجيل[ عند استخدام الوظائف التالية:	

]HDMI عبر RAW إخراج بيانات[ 	–
وظيفة البث التدفقي 	–
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]جودة التسجيل[
يضبط جودة الصورة لمقاطع الفيديو المراد تسجيلها. تعتمد خيارات جودة الصورة التي يمكنك تحديدها على إعدادات ]تردد النظام[ و ]صيغة ملف التسجيل[.

تختلف ]مساحة صورة الفيديو[ التي يمكنك اختيارها اعتمادًا على إعدادات ]جودة التسجيل[.
يمكن أيضًا ضبط إعدادات ]جودة التسجيل[ باستخدام ]الترشيح[‏ ) 59 / ]الترشيح[‏( لعرض البنود التي تلبي شروطك فقط و ]إضافة إلى القائمة[‏ ) 59 / ]إضافة إلى القائمة[‏( 

لتسجيل خيارات جودة التسجيل التي تستخدمها كثيرًا.
عند إخراج بيانات فيديو RAW عبر HDMI، تكون بنود إعداد ]جودة التسجيل[ مختلفة. ) 124 / ]جودة التسجيل[ )عند اختيار ]إخراج بيانات RAW عبر HDMI‏[((

[  حدد ]جودة التسجيل[ [  ] ]MENU/SET[‏  ]
● لتسجيل فيديو بمعدل بت 72 ميجا بت بالثانية أو أكثر، تلزم بطاقة ذات فئة سرعة متوافقة. ) 10 / بطاقات الذاكرة التي يمكن استخدامها(	

]MP4[ :]صيغة ملف التسجيل[

■■]59.94Hz (NTSC)‎[ :]تردد النظام[
● YUV، قيمة البت، ضغط الصورة:	

Long GOP ،جودة التسجيل ]10 بت[: 4:2:0، 10‏-بت 	–
Long GOP ،جودة التسجيل ]8 بت[: 4:2:0، 8‏-بت 	–

● صيغة الصوت: AAC ‏)2 قناة(	

معدل إطارات التسجيل 	A
معدل البت 	B

)H.264/MPEG-4 AVC‏ :AVC‏ ،H.265/HEVC: HEVC( صيغة ضغط الفيديو 	C

]جودة التسجيل[
]مساحة صورة الفيدوي[

Cالدقة )نسبة الأبعاد(  / B  / A
FULLS35P/P

]4K/10bit/100M/60p[

3840‏x‏2160
)‎16:9(

HEVC / ميجا بت بالثانية ‎100 / ‏‎59.94p

]4K/8bit/100M/30p[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎100 / ‏‎29.97p

]4K/10bit/72M/30p[HEVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎72 / ‏‎29.97p

]4K/8bit/100M/24p[AVC / ميجا بت بالثانية ‎100 / ‏‎23.98p

]4K/10bit/72M/24p[HEVC / ميجا بت بالثانية ‎72 / ‏‎23.98p

]FHD/8bit/28M/60p[
1920‏x‏1080

)‎16:9(

AVC / ميجا بت بالثانية ‎28 / ‏‎59.94p

]FHD/8bit/20M/30p[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎20 / ‏‎29.97p

]FHD/8bit/24M/24p[AVC / ميجا بت بالثانية ‎24 / ‏‎23.98p
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■■]50.00Hz (PAL)‎[ :]تردد النظام[
● YUV، قيمة البت، ضغط الصورة:	

Long GOP ،جودة التسجيل ]10 بت[: 4:2:0، 10‏-بت 	–
Long GOP ،جودة التسجيل ]8 بت[: 4:2:0، 8‏-بت 	–

● صيغة الصوت: AAC ‏)2 قناة(	

معدل إطارات التسجيل 	A
معدل البت 	B

)H.264/MPEG-4 AVC‏ :AVC‏ ،H.265/HEVC :HEVC( صيغة ضغط الفيديو 	C

]جودة التسجيل[
]مساحة صورة الفيدوي[

Cالدقة )نسبة الأبعاد(  / B  / A
FULLS35P/P

]4K/10bit/100M/50p[
3840‏x‏2160

)‎16:9(

HEVC / ميجا بت بالثانية ‎100 / ‏‎50.00p

]4K/8bit/100M/25p[AVC / ميجا بت بالثانية ‎100 / ‏‎25.00p

]4K/10bit/72M/25p[HEVC / ميجا بت بالثانية ‎72 / ‏‎25.00p

]FHD/8bit/28M/50p[1080‏x1920‏
)‎16:9(

AVC / ميجا بت بالثانية ‎28 / ‏‎50.00p

]FHD/8bit/20M/25p[AVC / ميجا بت بالثانية ‎20 / ‏‎25.00p
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]MOV[ :]صيغة ملف التسجيل[

■■]59.94Hz (NTSC)‎[ :]تردد النظام[
● YUV، قيمة البت، ضغط الصورة:	

ALL-Intra ،10/‏422[: 4:2:2، 10‏-بت-I[ جودة التسجيل 	–
Long GOP ،10/‏422[: 4:2:2، 10‏-بت-L[ جودة التسجيل 	–
Long GOP ،10/‏420[: 4:2:0، 10‏-بت-L[ جودة التسجيل 	–

Long GOP ،8/‏420[: 4:2:0، 8‏-بت-L[ جودة التسجيل 	–
● صيغة الصوت: LPCM ‏)2 قناة(	

معدل إطارات التسجيل 	A
معدل البت 	B

)H.264/MPEG-4 AVC‏ :AVC‏ ،H.265/HEVC‏ :HEVC( صيغة ضغط الفيديو 	C

]جودة التسجيل[
]مساحة صورة الفيدوي[

Cالدقة )نسبة الأبعاد(  / B  / A
FULLS35P/P

]6K/24p/420/‎10-L[
‎3968‏×‎5952

)‎3:2(
HEVC / ميجا بت بالثانية ‎200 / ‏‎23.98p

]5.9K/30p/420/‎10-L[‎3312‏×‎5888
)‎16:9(

HEVC / ميجا بت بالثانية ‎200 / ‏‎29.97p

]5.9K/24p/420/‎10-L[HEVC / ميجا بت بالثانية ‎200 / ‏‎23.98p

]‎5.4K/30p/420/‎10-L[
‎3584‏×‎5376

)‎3:2(
HEVC / ميجا بت بالثانية ‎200 / ‏‎29.97p

]‎4K-A/48p/420/‎10-L[

3328‏x‏2496
)‎4:3(

HEVC / ميجا بت بالثانية ‎200 / ‏‎47.95p

]4K-A/30p/422/‎10-I[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎400 / ‏‎29.97p

]4K-A/30p/422/‎10-L[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎150 / ‏‎29.97p

]4K-A/30p/420/‎8-L[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎100 / ‏‎29.97p

]4K-A/24p/422/‎10-I[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎400 / ‏‎23.98p

]4K-A/24p/422/‎10-L[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎150 / ‏‎23.98p

]4K-A/24p/420/‎8-L[AVC / ميجا بت بالثانية ‎100 / ‏‎23.98p

]C4K/60p/420/‎10-L[

4096‏x‏2160
)‎17:9(

HEVC / ميجا بت بالثانية ‎200 / ‏‎59.94p

]C4K/60p/420/‎8-L[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎150 / ‏‎59.94p

]C4K/48p/420/‎10-L[HEVC / ميجا بت بالثانية ‎200 / ‏‎47.95p

]C4K/30p/422/‎10-I[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎400 / ‏‎29.97p

]C4K/30p/422/‎10-L[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎150 / ‏‎29.97p

]C4K/30p/420/‎8-L[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎100 / ‏‎29.97p

]C4K/24p/422/‎10-I[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎400 / ‏‎23.98p

]C4K/24p/422/‎10-L[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎150 / ‏‎23.98p

]C4K/24p/420/‎8-L[AVC / ميجا بت بالثانية ‎100 / ‏‎23.98p
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]4K/60p/420/‎10-L[

3840‏x‏2160
)‎16:9(

HEVC / ميجا بت بالثانية ‎200 / ‏‎59.94p

]4K/60p/420/‎8-L[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎150 / ‏‎59.94p

]‎4K/48p/420/‎10-L[HEVC / ميجا بت بالثانية ‎200 / ‏‎47.95p

]4K/30p/422/‎10-I[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎400 / ‏‎29.97p

]4K/30p/422/‎10-L[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎150 / ‏‎29.97p

]4K/30p/420/‎8-L[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎100 / ‏‎29.97p

]4K/24p/422/‎10-I[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎400 / ‏‎23.98p

]4K/24p/422/‎10-L[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎150 / ‏‎23.98p

]4K/24p/420/‎8-L[AVC / ميجا بت بالثانية ‎100 / ‏‎23.98p

]FHD/120p/420/‎10-L[

1920‏x‏1080
)‎16:9(

HEVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎150 / ‏‎119.88p

]FHD/60p/422/‎10-I[AVC / ميجا بت بالثانية ‎200 / ‏‎59.94p

]FHD/60p/422/‎10-L[AVC / ميجا بت بالثانية ‎100 / ‏‎59.94p

]FHD/60p/420/‎8-L[AVC / ميجا بت بالثانية ‎100 / ‏‎59.94p

]FHD/60i/422/‎10-I[AVC / ميجا بت بالثانية ‎100 / ‏‎59.94i

]FHD/60i/422/‎10-L[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎50 / ‏‎59.94i

]FHD/48p/420/‎10-L[HEVC / ميجا بت بالثانية ‎100 / ‏‎47.95p

]FHD/30p/422/‎10-I[AVC / ميجا بت بالثانية ‎200 / ‏‎29.97p

]FHD/30p/422/‎10-L[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎100 / ‏‎29.97p

]FHD/30p/420/‎8-L[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎100 / ‏‎29.97p

]FHD/24p/422/‎10-I[AVC / ميجا بت بالثانية ‎200 / ‏‎23.98p

]FHD/24p/422/‎10-L[AVC / ميجا بت بالثانية ‎100 / ‏‎23.98p

]FHD/24p/420/‎8-L[AVC / ميجا بت بالثانية ‎100 / ‏‎23.98p
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■■]50.00Hz (PAL)‎[ :]تردد النظام[
● YUV، قيمة البت، ضغط الصورة:	

ALL-Intra ،10‏/422[: 4:2:2، 10‏-بت-I[ جودة التسجيل 	–
Long GOP ،10‏/422[: 4:2:2، 10‏-بت-L[ جودة التسجيل 	–
Long GOP ،10‏/420[: 4:2:0، 10‏-بت-L[ جودة التسجيل 	–

Long GOP ،8‏/420[: 4:2:0، 8‏-بت-L[ جودة التسجيل 	–
● صيغة الصوت: LPCM ‏)2 قناة(	

معدل إطارات التسجيل 	A
معدل البت 	B

)H.264/MPEG-4 AVC‏ :AVC‏ ،H.265/HEVC‏ :HEVC( صيغة ضغط الفيديو 	C

]جودة التسجيل[
]مساحة صورة الفيدوي[

Cالدقة )نسبة الأبعاد(  / B  / A
FULLS35P/P

]5.9K/25p/420/‎10-L[
‎3312‏×‎5888

)‎16:9(
HEVC / ميجا بت بالثانية ‎200 / ‏‎25.00p

]5.4K/25p/420/‎10-L[
‎3584‏×‎5376

)‎3:2(
HEVC / ميجا بت بالثانية ‎200 / ‏‎25.00p

]4K-A/50p/420/‎10-L[

3328‏x‏2496
)‎4:3(

HEVC / ميجا بت بالثانية ‎200 / ‏‎50.00p

]4K-A/50p/420/‎8-L[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎150 / ‏‎50.00p

]4K-A/25p/422/‎10-I[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎400 / ‏‎25.00p

]4K-A/25p/422/‎10-L[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎150 / ‏‎25.00p

]4K-A/25p/420/‎8-L[AVC / ميجا بت بالثانية ‎100 / ‏‎25.00p

]C4K/50p/420/‎10-L[

4096‏x‏2160
)‎17:9(

HEVC / ميجا بت بالثانية ‎200 / ‏‎50.00p

]C4K/50p/420/‎8-L[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎150 / ‏‎50.00p

]C4K/25p/422/‎10-I[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎400 / ‏‎25.00p

]C4K/25p/422/‎10-L[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎150 / ‏‎25.00p

]C4K/25p/420/‎8-L[AVC / ميجا بت بالثانية ‎100 / ‏‎25.00p

]4K/50p/420/‎10-L[

3840‏x‏2160
)‎16:9(

HEVC / ميجا بت بالثانية ‎200 / ‏‎50.00p

]4K/50p/420/‎8-L[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎150 / ‏‎50.00p

]4K/25p/422/‎10-I[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎400 / ‏‎25.00p

]4K/25p/422/‎10-L[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎150 / ‏‎25.00p

]4K/25p/420/‎8-L[AVC / ميجا بت بالثانية ‎100 / ‏‎25.00p
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]FHD/100p/420/‎10-L[

1920‏x‏1080
)‎16:9(

HEVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎150 / ‏‎100.00p

]FHD/50p/422/‎10-I[AVC / ميجا بت بالثانية ‎200 / ‏‎50.00p

]FHD/50p/422/‎10-L[AVC / ميجا بت بالثانية ‎100 / ‏‎50.00p

]FHD/50p/420/‎8-L[AVC / ميجا بت بالثانية ‎100 / ‏‎50.00p

]FHD/50i/422/‎10-I[AVC / ميجا بت بالثانية ‎100 / ‏‎50.00i

]FHD/50i/422/‎10-L[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎50 / ‏‎50.00i

]FHD/25p/422/‎10-I[AVC / ميجا بت بالثانية ‎200 / ‏‎25.00p

]FHD/25p/422/‎10-L[AVC / ميجا بت بالثانية ‎100 / ‏‎25.00p

]FHD/25p/420/‎8-L[AVC / ميجا بت بالثانية ‎100 / ‏‎25.00p
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■■]24.00Hz (CINEMA)‎[ :]تردد النظام[
● YUV، قيمة البت، ضغط الصورة:	

ALL-Intra ،10‏/422[: 4:2:2، 10‏-بت-I[ جودة التسجيل 	–
Long GOP ،10/‏422[: 4:2:2، 10‏-بت-L[ جودة التسجيل 	–
Long GOP ،10/‏420[: 4:2:0، 10‏-بت-L[ جودة التسجيل 	–

Long GOP ،8/‏420[: 4:2:0، 8‏-بت-L[ جودة التسجيل 	–
● صيغة الصوت: LPCM ‏)2 قناة(	

معدل إطارات التسجيل 	A
معدل البت 	B

)H.264/MPEG-4 AVC‏ :AVC‏ ،H.265/HEVC‏ :HEVC( صيغة ضغط الفيديو 	C

]جودة التسجيل[
]مساحة صورة الفيدوي[

Cالدقة )نسبة الأبعاد(  / B  / A
FULLS35P/P

]6K/24p/420/‎10-L[
‎3968‏×‎5952

)‎3:2(
HEVC / ميجا بت بالثانية ‎200 / ‏‎24.00p

]5.9K/24p/420/‎10-L[
‎3312‏×‎5888

)‎16:9(
HEVC / ميجا بت بالثانية ‎200 / ‏‎24.00p

]4K-A/48p/420/‎10-L[

3328‏x‏2496
)‎4:3(

HEVC / ميجا بت بالثانية ‎200 / ‏‎48.00p

]4K-A/24p/422/‎10-I[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎400 / ‏‎24.00p

]4K-A/24p/422/‎10-L[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎150 / ‏‎24.00p

]4K-A/24p/420/‎8-L[AVC / ميجا بت بالثانية ‎100 / ‏‎24.00p

]C4K/48p/420/‎10-L[

4096‏x‏2160
)‎17:9(

HEVC / ميجا بت بالثانية ‎200 / ‏‎48.00p

]C4K/24p/422/‎10-I[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎400 / ‏‎24.00p

]C4K/24p/422/‎10-L[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎150 / ‏‎24.00p

]C4K/24p/420/‎8-L[AVC / ميجا بت بالثانية ‎100 / ‏‎24.00p

]4K/48p/420/‎10-L[

3840‏x‏2160
)‎16:9(

HEVC / ميجا بت بالثانية ‎200 / ‏‎48.00p

]4K/24p/422/‎10-I[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎400 / ‏‎24.00p

]4K/24p/422/‎10-L[AVC / ميجا بت بالثانية‏ ‎150 / ‏‎24.00p

]4K/24p/420/‎8-L[AVC / ميجا بت بالثانية ‎100 / ‏‎24.00p

]FHD/48p/420/‎10-L[

1920‏x‏1080
)‎16:9(

HEVC / ميجا بت بالثانية ‎100 / ‏‎48.00p

]FHD/24p/422/‎10-I[AVC / ميجا بت بالثانية ‎200 / ‏‎24.00p

]FHD/24p/422/‎10-L[AVC / ميجا بت بالثانية ‎100 / ‏‎24.00p

]FHD/24p/420/‎8-L[AVC / ميجا بت بالثانية ‎100 / ‏‎24.00p
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● في هذه الوثيقة، تتم الإشارة إلى مقاطع الفيديو كما يلي وفقاً لدقتها:	
‎6K ‏ )5952×3968(: فيدوي‎6K فيديو 	–

‎5.9K ‏ )5888×3312(: فيدوي‎5.9K فيديو 	–
‎5.4K ‏ )5376×3584(: فيدوي‎5.4K فيديو 	–

)‎4:3( فيدوي متغير :)‏2496x‏ )3328‏‎4K-A فيديو 	–
C4K ‏2160(: فيدويx‏ )4096‏‎C4K فيديو 	–

‎4K ‏2160(: فيدويx‏ )3840‏‎4K فيديو 	–
FHD ‏1080(: فيدويx‏‎1920( فيديو عالي الوضوح بالكامل 	–

● نظرًا لأن الكاميرا تستخدم صيغة التسجيل VBR، يتم تغيير معدل البت تلقائياً اعتمادًا على الهدف المراد تسجيله. ونتيجة لذلك، يتم تقصير وقت تسجيل الفيديو عندما يتم 	
تسجيل هدف سريع الحركة.

● تكون مقاطع الفيديو التي بصيغ ALL-Intra و ‎4:2:2‏/‎10‎-بت مخصصة للتحرير على جهاز كمبيوتر يسُتخدم لإنتاج الفيديو.	
● 	.‎5.4K و ،‎5.9K‏ ،‎6Kلا يمكن ضبط ]جودة التسجيل[ ‏ ،Super 35 mm/APS-C عند استخدام عدسات
● عند استخدام الوظيفة التالية، يمكنك فقط اختيار فيديو FHD ‏8‏-بت:	

]إعدادات الفلتر[: ]صور مصغرة[ 	–
● لا تتوفر ]جودة التسجيل[ و ]جودة التسجيل )قائمتي([ عند استخدام الوظيفة التالية:	

وظيفة البث التدفقي 	–
● يمكنك تسجيل توليفة من ]تردد النظام‏[، ]صيغة ملف التسجيل‏[، ]مساحة صورة الفيديو‏[، و ]جودة التسجيل[ في My List. ‏) 59 / ]إضافة إلى القائمة[(	
● الفاصل الزمني للحجم لتقسيم الملفات	

)MP4(‏ FHD 	– 
سيتم إنشاء ملف جديد لمتابعة التسجيل في حالة تجاوز وقت التسجيل المتواصل 30 دقيقة، أو تجاوز حجم الملف 4 جيجابايت.

MOV /‏ )MP4(4 ‏K 	– 
:SDHC عند استخدام بطاقة ذاكرة 

 سيتم إنشاء ملف جديد لمتابعة التسجيل في حالة تجاوز وقت التسجيل المتواصل 30 دقيقة، أو تجاوز حجم الملف 4 جيجابايت.
:SDXC عند استخدام بطاقة ذاكرة 

سيتم إنشاء ملف جديد لمتابعة التسجيل في حالة تجاوز وقت التسجيل المتواصل 3 ساعات و4 دقائق، أو تجاوز حجم الملف 96 جيجابايت.
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]الترشيح[
عندما يتم ضبط ]صيغة ملف التسجيل[ على ]MOV[، يمكنك تحديد بنود مثل معدل الإطارات، عدد وحدات البكسل )الدقة(، وبرنامج الترميز )YUV، قيمة البت، ضغط الصورة(، 

وعرض جودة التسجيل التي تلبي تلك الشروط فقط.

.]Fn1[ اضغط ،]في شاشة إعداد ]جودة التسجيل 	

.]MENU/SET[ دد بندًا باستخدام  واضغط	ح
● 	]Hybrid Log Gamma[ / ]الإعدادات: ]معدل الإطار‏[ / ]الدقة‏[ / ]الترميز‏[ / ]معدل الإطار المتغير‏

.]MENU/SET[ دد شروط التصفية باستخدام  ثم اضغط	ح

اضغط ]Fn1[ لتأكيد الإعداد. 	
● يتم إرجاعك إلى شاشة إعداد ]جودة التسجيل[.	

مسح شروط التصفية■■
. حدد ]ANY[ في الخطوة 

● يتم مسح شروط التصفية أيضًا عندما تقوم بالتالي:	
تغيير ]تردد النظام[ 	–

تحديد جودة تسجيل من ]جودة التسجيل )قائمتي([ 	–

● عندما تقوم بتغيير جودة التسجيل باستخدام مرشح، يتم تخزين شروط التصفية الحالية.	

]إضافة إلى القائمة[
حدد جودة تسجيل وقم بتسجيلها في My List. يمكن ضبط جودة التسجيل التي تقوم بتسجيلها في ]جودة التسجيل )قائمتي([.

.]Q.MENU[ اضغط ،]في شاشة إعداد ]جودة التسجيل 	
● يتم أيضًا تسجيل الإعدادات التالية في نفس الوقت:	

]تردد النظام[ 	–
]صيغة ملف التسجيل[ 	–

]مساحة صورة الفيديو[ 	–

■■My List الإعداد أو الحذف في
حدد ]جودة التسجيل )قائمتي([. 	

● [  ]جودة التسجيل )قائمتي([	 [  ] [

.]MENU/SET[ حدد بندًا باستخدام  واضغط 	
● لا يمكنك تحديد بنود الإعداد التي لها ترددات نظام مختلفة.	
● 	.]Q.MENU[ حدد البند واضغط ،My List للحذف من

● يمكن تسجيل حتى 12 نوعًا من جودة التسجيل.	
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]مساحة صورة الفيدوي[
اضبط مساحة الصورة أثناء تسجيل الفيديو. تختلف زاوية الرؤية اعتمادًا على مساحة الصورة. يتيح لك تضييق مساحة الصورة تحقيق تأثير تلسكوبي دون تدهور الصورة.

[  حدد ]مساحة صورة الفيديو[ [  ] ]MENU/SET[‏  ]

]FULL[.يكون التسجيل ضمن المساحة المناسبة لدائرة الصورة لعدسة كاملة الإطار

]S35mm[.Super 35 mm يكون التسجيل ضمن المساحة المناسبة لدائرة الصورة لعدسة

]PIXEL/PIXEL[
يسُجل ببكسل واحد على المستشعر، والذي يعادل بكسل واحد من الفيديو. يسُجل نطاقاً مطابقاً لنطاق الدقة في ]جودة التسجيل[.  

) 51 / ]جودة التسجيل[(

■■)FHD مساحة الصورة )مثال: فيدوي

FULL

PIXEL/PIXEL

S35mm

● تختلف إعدادات ]مساحة صورة الفيديو[ التي يمكنك اختيارها اعتمادًا على إعداد ]جودة التسجيل[. ) 51 / ]جودة التسجيل[(	
● لا يمكن الضبط على ]FULL[ في الحالة التالية:	

Super 35 mm/APS-C عند استخدام عدسات 	–
● عند الضبط على  ]قص المباشر[، يتم تثبيت الإعداد على ]FULL[. مع ذلك، يتم تثبيت الإعداد على ]S35mm[ في الحالات التالية:	

‎50.00p أو ‎59.94p عند ضبط ]جودة التسجيل‏[ على 	–
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شفرة الوقت
عند ضبط ]صيغة ملف التسجيل[ على ]MOV[، يتم تسجيل شفرة الوقت تلقائياً أثناء تسجيل الفيديو. في حالة ]MP4[، لا يتم تسجيل شفرة الوقت.

ضبط شفرة الوقت
يضبط تسجيل وعرض وإخراج شفرة الوقت.

.]MOV[ على ]اضبط ]صيغة ملف التسجيل 	1
● 	]MOV[  ‏]صيغة ملف التسجيل[  ] [  ] ]MENU/SET[‏  ]

اختر ]رمز الوقت[. 	2
● [  ]رمز الوقت[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]
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يعرض شفرة الوقت على شاشة التسجيل.]عرض رمز الوقت[

]العد التصاعدي[

]REC RUN[: يعَدُ شفرة الوقت فقط عند تسجيل مقاطع الفيديو.
]FREE RUN[: يعَدُ شفرة الوقت أيضًا عند إيقاف تسجيل الفيديو وعند إيقاف تشغيل الكاميرا.

● 	:]REC RUN[ على ]حينما يتم استخدام الوظيفة التالية، يتم تثبيت ]العد التصاعدي
]معدل الإطار المتغير[ 	–

]قيمة رمز الوقت[
]إعادة الضبط[: يضبط على 00:00:00:00 )ساعة: دقيقة: ثانية: إطار(

]الإدخال اليدوي[: أدخل الساعة، الدقيقة، الثانية والإطار يدوياً.
]الوقت الحالي[: يضبط الساعة، الدقيقة والثانية على الوقت الحالي ويضبط الإطار على 00.

]نمط رمز الوقت[

]DF[: إسقاط إطار. تقوم الكاميرا بتعديل الفرق بين الوقت المسجل وشفرة الوقت.
● يتم فصل الثواني والإطارات بواسطة “.”.	

‎00:00:00.00 :مثال
]NDF[: عدم إسقاط إطار. يسُجّل شفرة الوقت دون إسقاط إطار.

● يتم فصل الثواني والإطارات بواسطة “:”.	
‎00:00:00:00 :مثال

● 	:]NDF[ على ]حينما يتم استخدام الوظائف التالية، يتم تثبيت ]نمط رمز الوقت
]50.00Hz (PAL)‎‏[ / ]24.00Hz (CINEMA)‎‏[ )]تردد النظام[( 	–

‎23.98p 47.95 أوp ]جودة التسجيل‏[ 	–

 / ]HDMI مخرج رمز الوقت ل[
]SDI مخرج رمز الوقت ل[

سيتم تزويد الصور التي سيتم إخراجها عبر HDMI/‏SDI بمعلومات شفرة الوقت ثم إخراجها.
● قد تصبح شاشة الجهاز معتمة اعتمادًا على الجهاز المتصل.	

]إعداد رمز وقت خارجي[

قم بمزامنة القيمة الافتراضية لشفرة الوقت مع جهاز خارجي يدعم إدخال وإخراج شفرة الوقت.

 TC( مزامنة رمز الوقت[: يختار الدخل ) 65 / مزامنة شفرة الوقت الخاصة بالكاميرا مع تلك الخاصة بالجهاز الخارجي[
IN(( والخرج ) 64 / مزامنة شفرة الوقت للجهاز الخارجي مع تلك الخاصة بالكاميرا )TC OUT(( لإشارات شفرة 

)LTC الوقت. )إشارة
]مرجع الإخراج لرمز الوقت[: يضبط توقيت إخراج إشارة شفرة الوقت. ) 64 / مزامنة شفرة الوقت للجهاز الخارجي مع 

))TC OUT( تلك الخاصة بالكاميرا
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التحضيرات لمزامنة شفرة الوقت
قم بمزامنة القيمة الافتراضية لشفرة الوقت مع جهاز خارجي يدعم إدخال وإخراج إشارة شفرة الوقت.

عند ضبط ]العد التصاعدي[ على ]FREE RUN[، يمكنك مزامنة القيمة الأولية لشفرة الوقت مع جهاز خارجي.

A

B
C

]TC IN/OUT[ طرف التوصيل 	A
كبل BNC )متوفر تجارياً( 	B

الأجهزة الخارجية 	C

.]FREE RUN[ على ]اضبط ]العد التصاعدي 	1
● 	]FREE RUN[  ]رمز الوقت‏[  ]العد التصاعدي‏[  ] [  ] ]MENU/SET‏[  ]

.BNC قم بتوصيل الكاميرا والجهاز الخارجي باستخدام كبل 	2
● 	.‎5C-FB مزدوج الحماية مكافئ لـ BNC يوصى باستخدام كبل
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44. تسجيل مقاطع الفيدي - شفرة الوقت

)TC OUT( مزامنة شفرة الوقت للجهاز الخارجي مع تلك الخاصة بالكاميرا
تتم مزامنة قيمة شفرة الوقت الأولية للجهاز الخارجي وفقاً لإشارة شفرة الوقت الخاصة بالكاميرا.

قم بالتحضير لمزامنة شفرة الوقت. ) 63 / التحضيرات لمزامنة شفرة الوقت( 	1
.]TC OUT[ على ]اضبط ]مزامنة رمز الوقت 	2

● 	]TC OUT[  ]رمز الوقت‏[  ]إعداد رمز وقت خارجي‏[  ]مزامنة رمز الوقت‏[  ] [  ] ]MENU/SET[‏  ]
● يتم إخراج إشارة شفرة الوقت وفقاً لمعدل إطارات التسجيل الخاص بإعداد ]جودة التسجيل[ و ]نمط رمز الوقت‏[ )]DF‏[/]NDF‏[(.	

اختر ]مرجع الإخراج لرمز الوقت[. 	3
● [  ]رمز الوقت‏[  ]إعداد رمز وقت خارجي‏[  ]مرجع الإخراج لرمز الوقت[	 [  ] ]MENU/SET‏[  ]

]REC[.يخُرج إشارة شفرة الوقت للصور التي تقوم بتسجيلها

]SDI[ /‏ ]HDMI[
عند التوصيل بجهاز خارجي )مُسجّل خارجي، الخ( عبر HDMI/‏SDI، يتم تأخير خرج إشارة شفرة الوقت قليلاً لموافقة 

.SDI‏/HDMI صور

قم بتشغيل الجهاز الخارجي لمزامنة شفرة الوقت. 	4

إخراج إشارة شفرة الوقت مرة أخرى
:BNC من خلال الضبط كما يلي، يمكن إخراج إشارة شفرة الوقت بمجرد التوصيل بجهاز خارجي باستخدام كبل

]FREE RUN[ :)‏]العد التصاعدي[‏ )]رمز الوقت[ 	–
]TC OUT[ :)]مزامنة رمز الوقت[ ‏)]إعداد رمز وقت خارجي[ في ]رمز الوقت‏[ 	–
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44. تسجيل مقاطع الفيدي - شفرة الوقت

)TC IN( مزامنة شفرة الوقت الخاصة بالكاميرا مع تلك الخاصة بالجهاز الخارجي
تتم مزامنة قيمة شفرة الوقت الأولية للكاميرا وفقاً لإشارة شفرة الوقت الخاصة بالجهاز الخارجي.

● قم مقدمًا بتغيير ]تردد النظام‏[ ) 50 / ]تردد النظام[‏(، ]جودة التسجيل‏[ ) 51 / ]جودة التسجيل[‏(، و ]نمط رمز الوقت‏[ ) 62 / ]نمط رمز الوقت[( لموافقة 	
الجهاز الخارجي.

قم بالتحضير لمزامنة شفرة الوقت. ) 63 / التحضيرات لمزامنة شفرة الوقت( 	1
.]TC IN[ على ]اضبط ]مزامنة رمز الوقت 	2

● 	]TC IN[  ]رمز الوقت‏[  ]إعداد رمز وقت خارجي‏[  ]مزامنة رمز الوقت‏[  ] [  ] ]MENU/SET[‏  ]

قم بتشغيل الجهاز الخارجي لإخراج إشارة شفرة الوقت. 	3
● اضبط طريقة عد شفرة الوقت للجهاز الخارجي على التشغيل الحر، وقم بإخراج الإشارة.	
● 	.] [ الخاص بشفرة الوقت المعروض على الشاشة إلى ] عند المزامنة مع شفرة الوقت لجهاز خارجي، تكون هذه الكاميرا في حالة تابعة، ويتحول رمز ]

المحافظة على الحالة التابعة وتحريرها واستعادتها
حتى إذا قمت بفصل كبل BNC، ستظل الكاميرا في حالة تابعة.

● قم بتنفيذ إحدى العمليات التالية لتحرير الكاميرا من الحالة التابعة.	
تشغيل زر ON/‏OFF الخاص بالكاميرا 	–

تبديل وضع التسجيل 	–
تغيير ]تردد النظام[ 	–

ضبط ]معدل الإطار المتغير[ 	–
تبديل ]جودة التسجيل[ بين ‎47.95p/23.98p ومعدل إطارات تسجيل مختلف 	–

تغيير بنود إعداد ]رمز الوقت[ التالية 	– 
]العد التصاعدي‏[، ]قيمة رمز الوقت‏[، ]نمط رمز الوقت‏[، ]مزامنة رمز الوقت[

● لاستعادة الحالة التابعة، أعد توصيل كبل BNC بالجهاز الخارجي أثناء الضبط على النحو التالي.	
يمكن إدخال إشارة شفرة الوقت فقط عن طريق التوصيل.
]FREE RUN[ :)‏]العد التصاعدي[‏ )]رمز الوقت[ 	–

]TC IN[ :)]مزامنة رمز الوقت[ ‏)]إعداد رمز وقت خارجي[ في ]رمز الوقت‏[ 	–

● حتى عند اختلاف تردد النظام بين الكاميرا والجهاز الخارجي، قد تتم مزامنة قيم شفرة الوقت الأولية لهما. ضع في اعتبارك، مع ذلك، أن شفرات الوقت تفقد المزامنة عند 	
تصاعد العد الخاص بها.
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44. تسجيل مقاطع الفيدي - إعدادات إعدادات

Genlock إعدادات
عند استخدام وحدات متعددة من هذه الكاميرا أو التسجيل بالاشتراك مع أجهزة تسجيل أخرى، قم بإدخال إشارة المزامنة الخارجية من طرف التوصيل ]GENLOCK IN[ لمزامنة 

الكاميرات.
الكاميرا متوافقة مع BBS )مزامنة Black Burst( والمزامنة ثلاثية المستوى.

إدخال إشارة مزامنة

B

C
D E

A

الكاميرا )تابعة( 	A
]GENLOCK IN[ طرف التوصيل 	B

كبل BNC )متوفر تجارياً( 	C
مولد إشارة المزامنة )رئيسي( 	D

الجهاز الخارجي )تابع( 	E

.BNC قم بتوصيل مولد إشارة المزامنة والكاميرا باستخدام كبل 	1
.]ON[ على ]Genlock اضبط ]مدخل 	2

● 	]ON[  ]‏Genlock ‏[  ]مدخلGenlock[  ] [  ] ]MENU/SET‏[  ]

قم بإخراج إشارة مزامنة باستخدام مولد إشارة المزامنة. 	3
● 	.]GENLOCK IN[ على الجانب الأيسر من الشاشة عندما تتم مزامنة الكاميرا ودخل إشارة المزامنة الخارجية من طرف التوصيل ] يتم عرض ]

● 	.‎5C-FB مزدوج الحماية مكافئ لـ BNC يوصى باستخدام كبل
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44. تسجيل مقاطع الفيدي - إعدادات إعدادات

الإشارة المرجعية المتوافقة
تختلف الإشارة المرجعية المتوافقة اعتمادًا على إعدادات الكاميرا التالية.

● [  ]اتصالات HDMI / SDI‏[  ]إخراج SDI‏[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]
● [  ]إخراج التسجيل SDI‏[  ]دقة إخراج SDI‏[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]

))SDI تختلف البنود التي يمكن ضبطها اعتمادًا على معدل إطارات التسجيل في ]جودة التسجيل[. ) 142 / اضبط الدقة أثناء التسجيل عند الإخراج عبر(

■■]59.94Hz (NTSC)‎[ :]تردد النظام[

إعداد الكاميرا
إشارة المزامنة المتوافقة

BBSالمزامنة ثلاثية المستوى

]SDI إخراج[OFF

480‎/59.94i
1080‎/59.94i

]SDI دقة إخراج[
)]ON[‏ :]SDI إخراج[(

‎1*‏‎1080p

1080i

1080PsF

720p720‎/59.94p

■■]50.00Hz (PAL)‎[ :]تردد النظام[

إعداد الكاميرا
إشارة المزامنة المتوافقة

BBSالمزامنة ثلاثية المستوى

]SDI إخراج[OFF

576‎/50.00i
1080‎/50.00i

]SDI دقة إخراج[
)]ON[‏ :]SDI إخراج[(

‎2*‏‎1080p

1080i

1080PsF

720p720‎/50.00p

عندما يتم ضبط معدل إطارات التسجيل على ‎29.97p من ]جودة التسجيل[، لا توجد إشارة مزامنة ثلاثية المستوى متوافقة. 	1*

عندما يتم ضبط معدل إطارات التسجيل على ‎25.00p من ]جودة التسجيل[، لا توجد إشارة مزامنة ثلاثية المستوى متوافقة. 	2*

● قم بإدخال إشارة مزامنة قبل البدء بالتسجيل. )لا يمكن بدء المزامنة عندما يتم إدخال إشارة المزامنة أثناء التسجيل(.	
● 	.‎48.00p أو ‎47.95p ،‏‎24.00p ،‏‎23.98p ][ عند ضبط معدل إطارات التسجيل على ]جودة التسجيلGenlock[ لا تعمل
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44. تسجيل مقاطع الفيدي - إعدادات إعدادات

تعديل المرحلة الأفقية
يضبط المرحلة الأفقية.

اختر ]تعديل الطور الأفقي[. 	1
● [  ]Genlock‏[  ]تعديل الطور الأفقي‏[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]

اضبط المرحلة الأفقية. 	2
● 	.]MENU/SET[ أدر  لتعديل القيمة، ثم اضغط
● 	.‎+49 إلى ‎-206 يمكن ضبطها بالنطاق من
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5لتسجيادات ا5. إعد - / الزوم البؤري التركيز

5. إعدادات التسجيل

التركيز البؤري / الزوم

اختيار وضع التركيز البؤري
حدد طريقة التركيز البؤري )]وضع البؤرة[( لتتناسب مع حركة الهدف.

اضبط وضع التركيز البؤري. 	1
● [  ]وضع البؤرة[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]

يضبط التركيز البؤري تلقائياً.]AF[‏*1

]MF[
يضبط التركيز البؤري يدوياً. يتم استخدام هذا عند الرغبة في تصحيح التركيز البؤري أو عدم الرغبة في تشغيل التركيز البؤري التلقائي. ) 79 / 

)MF التسجيل باستخدام

.]AF عند تسجيل الفيديو: يعمل وفقاً لإعدادات ]تركيز متواصل 	1*
عند تسجيل الصور الثابتة: عند تشغيل زر AF/‏AE )ضغط زر الغالق نصف ضغطة( الخاص ببرنامج “LUMIX Tether”، فهو يقوم بإجراء التركيز البؤري ويثُبتّ  	  

التركيز البؤري.
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5لتسجيادات ا5. إعد - / الزوم البؤري التركيز

استخدام التركيز البؤري التلقائي
اختر وضع التركيز البؤري ووضع التركيز البؤري التلقائي المناسب للموضوع والمشهد.

.]AF[ اضبط وضع التركيز البؤري على 	1
● [  ]وضع البؤرة‏[  ]AF‏[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]

.]AF اختر ]نمط 	2
● 	]AF نمط[  ] [  ] ]MENU/SET[‏  ]

■■]AF-ON[
.]AF-ON[ المسجل عليه Fn يعمل التركيز البؤري التلقائي أيضًا عندما تضغط على زر

● 	]AF-ON[  ]‏[  ]التهيئة في وضع التسجيل‏Fn ضبط زر[  ] [  ] ]MENU/SET‏[  ]
)Fn 160 / تسجيل وظائف على أزرار (
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5لتسجيادات ا5. إعد - / الزوم البؤري التركيز

الأهداف وظروف التسجيل التي تجعل التركيز البؤري صعباً باستخدام وضع التركيز البؤري التلقائي
الأهداف سريعة الحركة 	–
الأهداف شديدة السطوع 	–

الأهداف الخالية من التباين 	–
الأهداف المسجلة من خلال النوافذ 	–

الأهداف القريبة من الأشياء اللامعة 	–
الأهداف الموجودة في أماكن شديدة الظلام 	–
عند تسجيل الأهداف البعيدة والقريبة معاً 	–

● يمكنك تغيير عملية AF-ON بحيث يعطي التركيز البؤري التلقائي الأولوية للأهداف القريبة.	
تكون هذه الوظيفة مفيدة عندما تقوم الكاميرا بالتركيز البؤري عن طريق الخطأ على الخلفية:

)Fn الانتقال القريب‏[ ) 160 / تسجيل وظائف على أزرار :AF-ON[  ]‏[  ]التهيئة في وضع التسجيل‏Fn ضبط زر[  ] [  ] [
● يمكنك تغيير عملية AF-ON بحيث يعطي التركيز البؤري التلقائي الأولوية للأهداف البعيدة.	

تكون هذه الوظيفة مفيدة عند التقاط الصور عبر الأسيجة أو الشباك:
)Fn الانتقال البعيد[ ) 160 / تسجيل وظائف على أزرار :AF-ON[  ]التهيئة في وضع التسجيل[  ]Fn ضبط زر[  ] [  ] [

● عند إجراء العمليات التالية أثناء التسجيل، فقد تستغرق الكاميرا بعض الوقت حتى تقوم بالتركيز البؤري.	
عند إجراء الزوم من نهاية الزاوية الواسعة إلى نهاية التقريب 	–

عندما يتم تغيير الهدف فجأة من موضوع بعيد إلى هدف قريب 	–
● في حالة استخدام الزوم بعد تحقيق التركيز البؤري، فقد يكون التركيز البؤري خاطئاً. في تلك الحالة، قم بإعادة ضبط التركيز البؤري.	
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5لتسجيادات ا5. إعد - / الزوم البؤري التركيز

اختيار وضع التركيز البؤري التلقائي
حدد طريقة التركيز البؤري لتناسب موضع وعدد الأهداف.

.]AF اختر ]نمط 	1
● 	]AF نمط[  ] [  ] ]MENU/SET[‏  ]

ح	دد وضع التركيز البؤري التلقائي. 2
● 	. أدر 

)]AF ‏[/]اكتشاف الإنسان / الحيوانAF ‏[ ) 73 / ]كشف الإنسانAF ‏[ /  ]اكتشاف الإنسان / الحيوانAF كشف الإنسان[ 
 ]تتبع‏[ ) 74 / ]تتبع[(

 ]225 منطقة‏[ ) 75 / ]225 منطقة[(
 ]المنطقة )البيضاوية(‏[ ) 75 / ]المنطقة )البيضاوية([(

 ]‎1 منطقة‎‏[ /  ]‎1 منطقة)كشف الإنسان(‎‏[ /  ]‎1 منطقة)كشف الإنسان/الحيوان(‎‏[ ) 76 / ]1 منطقة[(

قم بتأكيد اختيارك. 	3
● 	.]MENU/SET[ اضغط

● [ )]كشف الإنسان AF‏[(:	 حينما يتم استخدام الوظيفة التالية، يتم تثبيت وضع التركيز البؤري التلقائي على ]
]قص المباشر[ 	–

● [ )]1 منطقة[( )ليس من الممكن تحريك منطقة AF أو تغيير حجمها.(:	 حينما يتم استخدام الوظائف التالية، يتم تثبيت وضع التركيز البؤري التلقائي على ]
]صور مصغرة‏[ )]إعدادات الفلتر[( 	–
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5لتسجيادات ا5. إعد - / الزوم البؤري التركيز

]AF ‏[/]اكتشاف الإنسان / الويحانAF كشف الإنسان[
تكتشف الكاميرا وجه وعيون وجسم الشخص )الجسم بالكامل أو النصف العلوي من الجسم أو الرأس( وتضبط التركيز البؤري. عند تمكين اكتشاف الحيوانات، ستكتشف الكاميرا أيضًا 

الحيوانات، مثل الطيور والكلاب )بما في ذلك الذئاب(، والقطط )بما في ذلك الأسود(.

(*1، يتم عرض منطقة تركيز بؤري تلقائي. C ( أو جسمه أو جسم حيوان ) B  / A عندما تكتشف الكاميرا وجه شخص )
عند تمكين اكتشاف الحيوانات. 	1*

منطقة التركيز البؤري التلقائي المراد التركيز البؤري عليها. تختار الكاميرا هذه تلقائياً.أصفر

يتم عرضه عند اكتشاف أهداف متعددة.أبيض

● 	. A يعمل اكتشاف العين فقط للعيون الواقعة داخل الإطار أصفر اللون 

● عندما يتم اكتشاف عيني شخص، سيتم التركيز البؤري على العين الأقرب إلى الكاميرا.	
)] سيتم ضبط التعريض الضوئي على الوجه. )عند ضبط ]نمط قياس السطوع[ على ]

● يمكن للكاميرا اكتشاف وجوه حتى 15 شخص.	
● يمكن للكاميرا اكتشاف ما مجموعه يصل إلى 3 أجسام بشرية وحيوانية.	
● 	.] إذا لم يتم اكتشاف أي إنسان أو حيوان، فستعمل الكاميرا في وضع ]

تمكين / تعطيل اكتشاف الويحانات■■
اعرض شاشة اختيار وضع التركيز البؤري التلقائي. 	

● 	]AF نمط[  ] [  ] ]MENU/SET[‏  ]

. [ ومن ثم اضغط  ح	دد ]
● 	.] يعمل هذا على تمكين اكتشاف الحيوانات، وتتغير الأيقونة إلى ]
● اضغط  مرة أخرى لتعطيل اكتشاف الحيوانات.	
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5لتسجيادات ا5. إعد - / الزوم البؤري التركيز

تحريك وتغيير حجم منطقة التركيز البؤري التلقائي الصفراء■■
يمكنك تحريك منطقة التركيز البؤري التلقائي الصفراء إلى موضع منطقة التركيز البؤري التلقائي البيضاء واستبدال منطقة التركيز البؤري التلقائي البيضاء بمنطقة التركيز البؤري 

.] التلقائي الصفراء. في حالة التحريك إلى موضع خارج منطقة التركيز البؤري التلقائي، عندئذ سيتم ضبط منطقة التركيز البؤري التلقائي ]

اعرض شاشة اختيار وضع التركيز البؤري التلقائي. 	
● 	]AF نمط[  ] [  ] ]MENU/SET[‏  ]

. [ ومن ثم اضغط  [ / ] ح	دد ]

اضغط  لتحريك موضع منطقة التركيز البؤري التلقائي. 	

أدر  لتغيير حجم منطقة التركيز البؤري التلقائي. 	
● تؤدي الضغطة الأولى من ]Fn1[ إلى إعادة موضع منطقة AF إلى المركز. تؤدي الضغطة الثانية إلى إعادة حجم منطقة AF إلى الوضع الافتراضي.	

.]MENU/SET[ اضغط 	
● في شاشة التسجيل، اضغط ]MENU/SET[ لإلغاء إعداد منطقة التركيز البؤري التلقائي.	

]تتبع[
تتبع منطقة التركيز البؤري التلقائي حركة الهدف، مع الحفاظ على التركيز البؤري.

بدء التتبع. 	
● 	.]Fn1[ وجّه منطقة التركيز البؤري التلقائي فوق الهدف، واضغط

● للتخلي عن تتبع التركيز البؤري التلقائي ← اضغط ]Fn1[ مرة أخرى.	

● [ للاستمرار في ضبط التعريض الضوئي أيضًا.	 اضبط ]نمط قياس السطوع[ على ]
● 	:] [ كـ ] في الحالات التالية، يعمل ]

]أحادية اللون‏[ / ]L.أحادية اللون‏[ / ]L.أحادية اللون D‏[ )]إسلوب الصورة‏[( 	–
]بني داكن‏[ / ]أحادي اللون‏[ / ]أحادي اللون ديناميكي‏[ )]إعدادات الفلتر‏[( 	–

عندما يكون الهدف صغيرًا 	–
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تحريك موضع منطقة التركيز البؤري التلقائي■■
اعرض شاشة اختيار وضع التركيز البؤري التلقائي. 	

● 	]AF نمط[  ] [  ] ]MENU/SET[‏  ]

. [ ومن ثم اضغط  ح	دد ]

اضغط  لتحريك موضع منطقة التركيز البؤري التلقائي. 	
● 	.]Fn1[ لإعادة الموضع مرة أخرى إلى المنتصف، اضغط

.]MENU/SET[ اضغط 	

]225 منطقة[
تختار الكاميرا منطقة التركيز البؤري التلقائي المثلى من أجل التركيز البؤري من 225 منطقة.

]المنطقة )البيضايوة([
ضمن مناطق التركيز البؤري التلقائي البالغة 225، يمكن التركيز البؤري على منطقة بيضاوية مركزية.

تحريك وتغيير حجم منطقة التركيز البؤري التلقائي■■
اعرض شاشة اختيار وضع التركيز البؤري التلقائي. 	

● 	]AF نمط[  ] [  ] ]MENU/SET[‏  ]

. [ ومن ثم اضغط  ح	دد ]

اضغط  لتحريك موضع منطقة التركيز البؤري التلقائي. 	

أدر  لتغيير حجم منطقة التركيز البؤري التلقائي. 	
● تؤدي الضغطة الأولى من ]Fn1[ إلى إعادة موضع منطقة AF إلى المركز. تؤدي الضغطة الثانية إلى إعادة حجم منطقة AF إلى الوضع الافتراضي.	

.]MENU/SET[ اضغط 	
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]1 منطقة[
حدد النقطة المراد التركيز البؤري عليها.

تبديل الاكتشاف التلقائي■■
يتوفر الاكتشاف التلقائي الآن في أوضاع التركيز البؤري التلقائي ]1 منطقة[.

عندما يدخل جزء من إنسان أو حيوان إلى منطقة AF‏ ]1 منطقة[، تتم الإشارة إلى منطقة AF الخاصة بالاكتشاف التلقائي باللون الأصفر. يعمل اكتشاف العين عندما يكون وجه 
.AF شخص داخل منطقة

اعرض شاشة اختيار وضع التركيز البؤري التلقائي. 	
● 	]AF نمط[  ] [  ] ]MENU/SET[‏  ]

. [ ومن ثم اضغط  ح	دد ]
● تؤدي كل ضغطة من  إلى تبديل الاكتشاف التلقائي.	

) الاكتشاف التلقائي: قيد الإيقاف ) 	A
) ]كشف الإنسان AF[: قيد التشغيل ) 	B

) ]اكتشاف الإنسان / الحيوان AF[: قيد التشغيل ) 	C

● 	.AF يمكن اكتشاف 1 إنسان أو حيوان فقط بشكل تلقائي في منطقة
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تحريك وتغيير حجم منطقة التركيز البؤري التلقائي■■
اعرض شاشة اختيار وضع التركيز البؤري التلقائي. 	

● 	]AF نمط[  ] [  ] ]MENU/SET[‏  ]

. [ ومن ثم اضغط  [ / ] [ / ] ح	دد ]

اضغط  لتحريك موضع منطقة التركيز البؤري التلقائي. 	

أدر  لتغيير حجم منطقة التركيز البؤري التلقائي. 	
● تؤدي الضغطة الأولى من ]Fn1[ إلى إعادة موضع منطقة AF إلى المركز. تؤدي الضغطة الثانية إلى إعادة حجم منطقة AF إلى الوضع الافتراضي.	

.]MENU/SET[ اضغط 	

]AF تركيز متواصل[
يمكنك اختيار كيفية ضبط التركيز البؤري في التركيز البؤري التلقائي عند تسجيل مقاطع الفيديو.

]AF [  اختر ]تركيز متواصل [  ] ]MENU/SET[‏  ]

]MODE1[.تستمر الكاميرا في التركيز البؤري تلقائياً فقط أثناء التسجيل

]MODE2[.تواصل الكاميرا التركيز البؤري تلقائياً على الأهداف أثناء الاستعداد للتسجيل وأثناء التسجيل

]OFF[.تحتفظ الكاميرا بنقطة التركيز البؤري في بداية التسجيل

● اعتمادًا على ظروف التسجيل أو العدسة المستخدمة، قد يتم تسجيل صوت تشغيل التركيز البؤري التلقائي أثناء تسجيل الفيديو. إذا كان صوت التشغيل يزعجك، نوصي 	
.]OFF[ على ]AF بالتسجيل مع ضبط ]تركيز متواصل

● إذا تم تشغيل الزوم أثناء تسجيل مقاطع الفيديو، قد يستغرق الهدف بعض الوقت ليكون في نطاق التركيز البؤري.	
● لا يعمل ]MODE2[ أثناء الاستعداد للتسجيل في الحالات التالية:	

في ظروف الإضاءة المنخفضة 	–
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]ضبط مخصص لـ AF)فيدوي([
.]AF يمكنك التعديل الدقيق لطريقة التركيز البؤري الخاصة بتسجيل الفيديو باستخدام ]تركيز متواصل

[  اختر ]ضبط مخصص لـ AF)فيديو([ [  ] ]MENU/SET[‏  ]

]ON[.ن الإعدادات التالية يمُكِّ

]OFF[.يعُطّل الإعدادات التالية

]SET[

]AF سرعة[
الجانب ]+[: يتحرك التركيز البؤري بسرعة أعلى.
الجانب ]–[: يتحرك التركيز البؤري بسرعة أبطأ.

]AF حساسية[
الجانب ]+[: عندما تتغير المسافة إلى الهدف بدرجة كبيرة، تقوم الكاميرا على الفور بإعادة ضبط التركيز البؤري.
الجانب ]–[: عندما تتغير المسافة إلى الهدف بدرجة كبيرة، تنتظر الكاميرا قليلاً قبل إعادة ضبط التركيز البؤري.
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MF التسجيل باستخدام
استخدم هذه الوظيفة عندما تريد تصحيح التركيز البؤري أو عندما يتم تحديد المسافة بين العدسة والهدف ولا تريد تنشيط التركيز البؤري التلقائي.

.]MF[ اضبط وضع التركيز البؤري على 	1
● [  ]وضع البؤرة‏[  ]MF‏[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]

أغلق لا قائمة. 	2
● 	.] اضغط ]

أدر حلقة التركيز البؤري. 	3
● 	.MF يتم عرض شاشة مساعدة
● 	.]AF المخصص إليه ]نمط Fn يمكنك أيضًا تنفيذ نفس العملية بالضغط على زر
● 	)Fn ‏) 160 / تسجيل وظائف على أزرار Fn حول أزرار
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ح	دد نقطة التركيز البؤري. 4
● اضغط  لاختيار نقطة التركيز البؤري.	
● 	.]Fn1[ لإعادة النقطة المراد التركيز البؤري عليها إلى المركز، اضغط

اضبط التركيز البؤري. 	5
● أدر حلقة التركيز البؤري.	

● هذا سوف يعرض الجزء الواقع ضمن التركيز البؤري مميزًا بلون. )ذروة التركيز(	
● يتم عرض خط إرشادي لمسافة التسجيل. )دليل ضبط يدوي(	

(m)(m) 1010 55 33 22 1.51.5 11 0.50.5 0.10.1

مساعدة MF )شاشة مُكبرة( 	A
ذروة التركيز 	B

مؤشر  )اللانهاية( 	C
دليل الضبط اليدوي 	D

.MF أغلق شاشة مساعدة 	6
● 	.]MENU/SET[ اضغط
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ابدأ التسجيل. 	7
● اضغط زر تسجيل الفيديو بالكامل.	

أوقف التسجيل. 	8
● اضغط زر تسجيل الفيديو مرة أخرى.	

■■MF العمليات على شاشة مساعدة
وصف العمليةعملية الزر

يحُرّك موضع العرض المُكبرّ.

تكبير*1 / تصغير الشاشة.

]Fn1[
المرة الأولى: يعُيد موضع مساعدة MF إلى الوسط.

المرة الثانية: يعُيد تكبير مساعدة MF إلى الإعداد الافتراضي.

 ]FULL[ وعندما يتم ضبطه على ،‎6x إلى ‎3x ‏(، يمكنك تكبيره إلى حوالي][ من قائمة ]مخصص[‏ )]تركيز/غالقMF [ من ]مساعدةPIP[ على ]MF عند ضبط ]عرض مساعدة 	1*
.‎20x إلى ‎3x يمكن تكبيره إلى حوالي

● العلامة المرجعية لمسافة التسجيل هي علامة تستخدم لقياس مسافة التسجيل. استخدم هذه عند التقاط الصور باستخدام التركيز البؤري اليدوي أو التقاط الصور عن قرُب.	

● أثناء التركيز البؤري اليدوي، فإن الضغط على ]AF-ON[ سوف ينُشّط التركيز البؤري التلقائي:	
)Fn ‏ ) 160 / تسجيل وظائف على أزرار]AF-ON[  ]‏[  ]التهيئة في وضع التسجيل‏Fn ضبط زر[  ] [  ] [

● يمكنك تغيير حساسية التظليل البؤري وطريقة العرض:	
[  ‏]ذروة التركيز[‏ )‏ 187 / ]ذروة التركيز[( [  ] [

● يمكنك تغيير طريقة عرض الشاشة المُكبرّة:	
)]MF [‏ )‏ 194 / ]مساعدةMF [  ‏]مساعدة [  ] [

● يمكنك تغيير وحدات عرض دليل الضبط اليدوي:	
[  ‏]دليل ضبط يدوي[‏ )‏ 194 / ]دليل ضبط يدوي[( [  ] [

● يمكنك تعطيل تشغيل حلقة التركيز البؤري:	
[  ‏]قفل حلقة التركيز البؤري[‏ )‏ 194 / ]قفل حلقة التركيز البؤري[( [  ] [

● تحفظ الكاميرا نقطة التركيز البؤري عند إيقاف تشغيلها:	
[  ‏]استئناف موضع العدسة[‏ )‏ 201 / ]استئناف موضع العدسة[( [  ] [

● يمكن ضبط مقدار حركة التركيز البؤري:	
[  ‏]التحكم في حلقة التركيز البؤري[‏ )‏ 201 / ]التحكم في حلقة التركيز البؤري[( [  ] [
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التسجيل باستخدام الزوم
استخدم الزوم البصري للعدسة لضبط الزوم للتقريب أو الزاوية الواسعة.

من خلال استخدام ]مساحة صورة الفيديو[، يمكنك زيادة تأثير التقريب دون تدهور جودة الصورة.
● للتفاصيل حول ]مساحة صورة الفيديو‏[ ) 60 / ]مساحة صورة الفيديو[(	

أدر حلقة الزوم. 	1
: تقريب T

W: زاوية واسعة

TW

● يؤدي تدوير حلقة الزوم إلى عرض الطول البؤري على شاشة التسجيل.	

40mm

● يمكن إخفاء عرض الطول البؤري:	
[  ‏]الطول البؤري[‏ )‏ 196 / ]الطول البؤري[( [  ] [
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ISO القياس / التعريض الضوئي / حساسية الأيزو

]نمط قياس السطوع[
يمكن تغيير نوع القياس البصري لقياس السطوع.

[  حدد ]نمط قياس السطوع[ [  ] ]MENU/SET[‏  ]

الطريقة التي يتم فيها قياس التعريض الضوئي الأنسب عن طريق تقدير توزيع السطوع على الشاشة بأكملها. )القياس المتعدد(

الطريقة المستخدمة لإجراء القياس الذي يرُكّز على وسط الشاشة. )اتزان وسطي(

 )نقطي(

الطريقة المستخدمة لقياس الجزء الصغير للغاية حول هدف القياس النقطي.
● عند تحريك منطقة التركيز البؤري التلقائي، يتحرك هدف القياس النقطي أيضًا لموافقتها.	

هدف القياس النقطي

 )قياس مناطق السطوع(
الطريقة المستخدمة لإجراء القياس الذي يرُكّز على الأجزاء الساطعة من الشاشة لمنع التعريض الضوئي الزائد. يكون هذا 

مناسباً للتصوير المسرحي، الخ.

● يمكن تعديل القيمة القياسية للتعريض الضوئي الصحيح:	
[  ‏]ضبط إمالة التعريض[‏ )‏ 193 / ]ضبط إمالة التعريض[( [  ] [
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تعيوض التعريض الضوئي
يمكنك تعويض التعريض الضوئي عندما يكون التعريض الضوئي الصحيح المحدد من قِبل الكاميرا ساطعاً جدًا أو مظلمًا جدًا.

.‎±3 EV 1 في نطاق قدره‎/3 EV يمكنك ضبط التعريض الضوئي بخطوات قدرها

.]Fn2[ اضغط 	1
● 	.]Fn2[ مخصص إلى ]في الإعداد الافتراضي، يكون ]تعويض التعرّض للضوء
● حول أزرار Fn ‏) 159 / أزرار Fn‏(	
● يمكنك أيضًا ضبطه من شاشة القائمة.	

[  حدد ]تعويض التعرّض للضوء[ [  ] ]MENU/SET‏[  ]

قم بتعيوض التعريض الضوئي. 	2
● 	. أدر 

قم بتأكيد اختيارك. 	3
● 	.]MENU/SET[ اضغط

● إذا قمت بضبط حساسية الأيزو ISO على ]AUTO[ عند ضبط ]وضع تعريض ضوئي[ على ]M[، يمكنك تعويض التعريض الضوئي.	
● يتم تخزين قيمة تعويض التعريض الضوئي المحددة حتى إذا تم إيقاف تشغيل الكاميرا.	
● يمكن تعديل القيمة القياسية للتعريض الضوئي الصحيح:	

[  ‏]ضبط إمالة التعريض[‏ )‏ 193 / ]ضبط إمالة التعريض[( [  ] [



- 85 -- 85 -

5لتسجيادات ا5. إعد - الأيزو وئي / حساسيةض/ التعريض ال القياسالق

)AE/‏AF تثبيت التركيز البؤري والتعريض الضوئي )قفل
قم بتثبيت التركيز البؤري والتعريض الضوئي مقدمًا لالتقاط الصور باستخدام نفس إعدادات التركيز البؤري والتعريض الضوئي أثناء تغيير التكوين.

يكون هذا مفيدًا عند الرغبة في إدخال حافة الشاشة في مجال التركيز البؤري أو عند وجود إضاءة خلفية، على سبيل المثال.

قم بتسجيل ]AE LOCK‏[، ]AF LOCK[، أو ]AF/AE LOCK[ على الزر Fn. ‏) 160 / تسجيل وظائف على أزرار  	1
)Fn

]AE LOCK[.يتم تثبيت التعريض الضوئي

]AF LOCK[.يتم تثبيت التركيز البؤري

]AF/AE LOCK[.يتم تثبيت كل من التركيز البؤري والتعريض الضوئي

قم بتثبيت التركيز البؤري والتعريض الضوئي. 	2
● 	.Fn احتفظ بضغط الزر
● إذا تم تثبيت التركيز البؤري، سيتم عرض أيقونة قفل التركيز البؤري التلقائي.	
● إذا تم تثبيت التعريض الضوئي، سيتم عرض أيقونة قفل التعريض الضوئي التلقائي.	

)AFL( أيقونة قفل التركيز البؤري التلقائي 	A
)AEL( أيقونة قفل التعريض الضوئي التلقائي 	B

احتفظ بضغط الزر Fn لتحديد التكيون ومن ثم قم بإجراء التسجيل. 	3
● 	:Fn يمكن الحفاظ على القفل حتى بدون الاحتفاظ بضغط الزر

)]AF/AE [‏ )‏ 193 / ]تثبيت قفلAF/AE [  ‏]تثبيت قفل [  ] [
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ISO حساسية الأيزو
يمكنك ضبط حساسية الضوء )حساسية الأيزو ISO(. باستخدام الإعدادات الافتراضية، يمكنك ضبط ‎100 إلى ‎51200 بزيادات قدرها 1‎/3 EV. تدعم هذه الكاميرا تقنية 

Dual Native ISO التي تتيح التسجيل بحساسية عالية مع تشويش أقل عن طريق تبديل الحساسية الأساسية. يمكن تثبيت الحساسية الأساسية أيضًا حسب الضرورة.

.]Fn4[ اضغط 	1
● 	.]Fn4[ مخصصة إلى ]في الإعداد الافتراضي، تكون ]حساسية
● 	)Fn ‏) 159 / أزرار Fn حول أزرار
● يمكنك أيضًا ضبطها من شاشة القائمة.	

[  حدد ]حساسية[ [  ] ]MENU/SET‏[  ]

.ISO اختر حساسية الأيزو 	2
● 	. أدر 

200100 40

قم بتأكيد اختيارك. 	3
● 	.]MENU/SET[ اضغط
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■■)ISO بنود الإعداد )حساسية الأيزو

]AUTO[
يتم ضبط حساسية الأيزو ISO تلقائياً وفقاً للسطوع.

بحد أقصى ]6400[*1

]‎51200[ إلى ]‎100[

يتم تثبيت حساسية الأيزو ISO على القيمة المختارة.
● يتغير نطاق حساسية الأيزو ISO المتاح وفقاً لإعداد ]إعداد ISO ثنائي وأصلي[ في قائمة ]فيديو‏[ )]جودة الصورة‏[(     	

) 88 / ]إعداد ISO ثنائي وأصلي[(.
● يمكن تمديد نطاق حساسية الأيزو ISO بين حد أدني قدره ]‎50[ وحد أعلى قدره ]‎204800[ عن طريق ضبط ]‏‏ISO ‏ 	

ممتد‏[ ) 192 / ]‏‏ISO ‏ ممتد[( على ]ON[ في قائمة ]مخصص‏[ )]جودة الصورة‏[(.

الإعداد الافتراضي. يمكن تغيير الحد الأعلى باستخدام ]حساسية ISO )فيديو([. ) 87 / ]حساسية ISO )فيديو([( 	1*

● عند استخدام الوظائف التالية، يتم تقييد حساسية الأيزو ISO التي يمكن ضبطها.	
]‎6400[ حتى حد أعلى يبلغ ،]‎400[ ‏(: نزولاً إلى حد أدنى يبلغ]ديناميكية عالية[‏ )]إعدادات الفلتر[ 	–

خلاف ]ديناميكية عالية‏[ )]إعدادات الفلتر‏[(: حتى حد أعلى يبلغ ]6400[ 	–
]نطاق ديناميكي شبيه بالسينما 2‏[ / ]فيديو شبيه بالسينما 2‏[ )]إسلوب الصورة‏[(: نزولاً إلى حد أدنى يبلغ ]‎200[ )يتغير الحد الأدنى إلى ]‎100[ عندما يتم ضبط ]‏‏ISO ‏  	–

ممتد‏[(.
]إعجاب 709[‏ )]إسلوب الصورة[‏(: نزولاً إلى حد أدنى يبلغ ]100[ 	–

]V-Log[‏ )]إسلوب الصورة[‏(: نزولاً إلى حد أدنى يبلغ ]‎640[، حتى حد أعلى يبلغ ]‎51200[ )يتغير الحد الأدنى إلى ]‎320[ عندما يتم ضبط ]‏‏ISO ‏ ممتد‏[(. 	–
]إعجاب HLG(2100([‏ )]إسلوب الصورة[‏(: نزولاً إلى حد أدنى يبلغ ]400[. 	–

● 	:ISO يمكنك تغيير الفواصل بين قيم إعدادات حساسية الأيزو
)]ISO[‏ )‏ 192 / ]درجات زيادةISO[  ‏]درجات زيادة [  ] [

● يمكنك تغيير وحدات الحساسية إلى ديسيبل عند تسجيل الفيديو:	
[  ‏]تشغيل SS/الكسب[‏ )‏ 106 / ]تشغيل SS/الكسب[( [  ] [

]حساسية ISO )فيدوي([
.]AUTO[ على ISO عند ضبط حساسية الأيزو ISO يضبط الحد الأدنى والأعلى لحساسية الأيزو

[  حدد ]حساسية ISO )فيديو([ [  ] ]MENU/SET[‏  ]

]ISO ضبط حد أدنى تلقائي لـ[
.]AUTO[ مضبوطة على ISO عندما تكون حساسية الأيزو ISO يضبط الحد الأدنى لحساسية الأيزو

● 	.]‎25600‎[ و ]‎100[ اضبط في النطاق بين

]ISO ضبط حد أعلى تلقائي لـ[
.]AUTO[ مضبوطة على ISO عندما تكون حساسية الأيزو ISO يضبط الحد الأعلى لحساسية الأيزو

● اضبط على ]AUTO[ أو في النطاق بين ]200[ و ]51200[.	
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]إعداد ISO ثنائي وأصلي[
يمكنك ضبط ما إذا كنت تريد تبديل الحساسية الأساسية تلقائياً أم تثبيتها.

[  حدد ]إعداد ISO ثنائي وأصلي[ [  ] ]MENU/SET[‏  ]

]AUTO[

يتم تبديل الحساسية الأساسية تلقائياً وفقاً للسطوع.
حساسية الأيزو ISO التي يمكن ضبطها:

.]‎51200[ إلى ]‏[ / ]100AUTO[
)عند ضبط ]‏‏ISO ‏ ممتد[: ]AUTO‏[ / ]50[ إلى ]204800[(.

]LOW[

يضبط الحساسية الأساسية للحساسية المنخفضة.
حساسية الأيزو ISO التي يمكن ضبطها:

.]‎800[ إلى ]‏[ / ]100AUTO[
)عند ضبط ]‏‏ISO ‏ ممتد[: ]AUTO‏[ / ]50[ إلى ]800[(.

]HIGH[

يضبط الحساسية الأساسية للحساسية العالية.
حساسية الأيزو ISO التي يمكن ضبطها:

.]‎51200[ إلى ]‏[ / ]640AUTO[
)عند ضبط ]‏‏ISO ‏ ممتد[: ]AUTO‏[ / ]320[ إلى ]204800[(.

]مستوى الإضاءة[
يمكنك ضبط نطاق الإضاءة ليناسب الغرض من تسجيل الفيديو.

يمكنك الضبط على ]235-16[ أو ]255-16[، القياسي للفيديو، أو على ]255-0[ الذي يغطي كامل نطاق الإضاءة، مثل الصور.

[  حدد ]مستوى الإضاءة[ [  ] ]MENU/SET[‏  ]
الإعدادات: ]255‏-0[‏ / ]235‏-16[‏ / ]255‏-16[‏ 

● عند الضبط على ]جودة التسجيل[ ‏10‏-بت، تتغير بنود الإعداد إلى ]1023‏-0[،‏ ]940‏-64[‏، و ]1023‏-64[.	
● عند ضبط ]إسلوب الصورة[ على ]V-Log[، يتم تثبيت هذا على ]255‏-0[‏ )]1023‏-0[‏(.	
● عند ضبط ]إسلوب الصورة[ على ]إعجاب HLG(2100([، يتم تثبيت هذا على ]64-940[.	
● حينما يتم استخدام الوظيفة التالية، لا يتوفر ]مستوى الإضاءة[:	

]HDMI عبر RAW إخراج بيانات[ 	–
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موازنة البياض / جودة الصورة

)WB( موازنة البياض
توازن الضوء الأبيض )WB( هي وظيفة تصحح الظلال اللونية الناتجة عن الضوء الذي يضيء الهدف. فهي تصحح الألوان بحيث تظهر الأشياء البيضاء باللون الأبيض لجعل اللون 

العام أقرب إلى ما تراه العين.
عادة، يمكنك استخدام تلقائي )]AWB‏[، ]AWBc[ أو ]AWBw‏[( للحصول على توازن الضوء الأبيض المثالية. اضبط هذه الوظيفة عندما يكون تلوين الصورة مختلفاً عما كنت 

تتوقعه، أو عندما تريد تغيير التلوين لالتقاط البيئة المحيطة.

.]Fn5[ اضغط 	1
● 	.]Fn5[ مخصص إلى ]في الإعداد الافتراضي، يكون ]توازن الضوء الأبيض
● 	)Fn ‏) 159 / أزرار Fn حول أزرار
● يمكنك أيضًا ضبطها من شاشة القائمة.	

[  حدد ]توازن الضوء الأبيض[ [  ] ]MENU/SET‏[  ]

ح	دد موازنة البياض. 2
● 	. أدر 

قم بتأكيد اختيارك. 	3
● 	.]MENU/SET[ اضغط
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بنود الإعداد )موازنة البياض(■■
]AWB[تلقائي

]AWBc[)تلقائي )يقلل التدرج اللوني المائل للاحمرار تحت مصدر ضوء متوهج

]AWBw[)تلقائي )يترك التدرج اللوني المائل للاحمرار تحت مصدر ضوء متوهج

سماء صافية

سماء مليئة بالسحب

ظل تحت سماء صافية

ضوء متوهج

اضبط الوضع 1 إلى 4 ) 91 / تسجيل ضبط الضوء الأبيض( إلى 

درجات حرارة اللون من 1 إلى 4 ) 91 / ضبط درجة حرارة اللون( إلى 

سيعمل ]AWB[ ضمن هذا النطاق. 	1

سماء زرقاء 	2

سماء مليئة بالسحب )مطر( 	3

ظل 	4

ضوء الشمس 	5

ضوء فلوريسنت أبيض 	6

مصباح إضاءة متوهج 	7

شروق الشمس وغروبها 	8

ضوء شمعة 	9

K= درجة حرارة اللون بوحدة كلفين

● [ إلى 	 تحت الإضاءة مثل الفلوريسنت أو إضاءة LED، ستختلف موازنة البياض المناسبة اعتمادًا على نوع الإضاءة. استخدم ]AWB‏[، ]AWBc‏[، ]AWBw[ أو ]
.] [

● يتم تثبيت موازنة البياض على ]AWB[ أثناء استخدام ]إعدادات الفلتر[.	
● 	.]HDMI عبر RAW [ عند استخدام  ]إخراج بياناتAWBw[ أو ]AWBc[ ،]‏AWB[ لا يتوفر
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تسجيل ضبط الضوء الأبيض■■
التقط صورًا لهدف أبيض اللون تحت مصدر الضوء الخاص بمكان التسجيل لضبط موازنة البياض حتى يظهر باللون الأبيض.

.] [ إلى ] اضغط ]Fn5[ ومن ثم اختر أي قيمة من ] 	
● 	.]Fn5[ مخصص إلى ]في الإعداد الافتراضي، يكون ]توازن الضوء الأبيض

)Fn ‏ ) 159 / أزرار Fn حول أزرار 	–
● يمكنك أيضًا ضبطها من ]توازن الضوء الأبيض[ من قائمة ]فيديو‏[ )]جودة الصورة‏[(.	

. اضغط  	

.]MENU/SET[ جّه الكاميرا نوح هدف أبيض اللون بيحث يظهر في الإطار الموجود في منتصف الشاشة ومن ثم اضغط	و
● سيؤدي هذا إلى ضبط موازنة البياض وإعادتك إلى شاشة التسجيل.	

ضبط درجة حرارة اللون■■
اضبط القيمة العددية لدرجة حرارة اللون الخاصة بتوازن الضوء الأبيض.

.] [ إلى ] اضغط ]Fn5[ ومن ثم اختر أي قيمة من ] 	
● 	.]Fn5[ مخصص إلى ]في الإعداد الافتراضي، يكون ]توازن الضوء الأبيض

)Fn ‏ ) 159 / أزرار Fn حول أزرار 	–
● يمكنك أيضًا ضبطها من ]توازن الضوء الأبيض[ من قائمة ]فيديو‏[ )]جودة الصورة‏[(.	

. اضغط  	
● يتم عرض شاشة ضبط درجة حرارة اللون.	

.]MENU/SET[ اضغط  لاختيار درجة حرارة اللون ومن ثم اضغط 	

● 	.]‎10000K[ إلى ]‎2500K[ يمكنك ضبط درجة حرارة اللون من
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تعديل موازنة البياض
يمكنك تعديل التلوين عندما لا يتم إنتاج التلوين الذي تريده بواسطة توازن الضوء الأبيض الذي تم ضبطه.

.]Fn5[ اضغط 	
● 	.]Fn5[ مخصص إلى ]في الإعداد الافتراضي، يكون ]توازن الضوء الأبيض

)Fn ‏ ) 159 / أزرار Fn حول أزرار 	–
● يمكنك أيضًا ضبطها من ]توازن الضوء الأبيض[ من قائمة ]فيديو‏[ )]جودة الصورة‏[(.	

. ح	دد موازنة البياض ومن ثم اضغط 
● يتم عرض شاشة التعديل.	

قم بتعديل التليون. 	
 : ]A[ )كهرماني: برتقالي(

 : ]G[ )أخضر: مائل للخضرة(
 : ]B[ )أزرق: مائل للزرقة(

 : ]M[ )أرجواني: مائل للحمرة(
● اضغط ]Fn1[ للرجوع إلى الحالة غير المُعدّلة.	

قم بتأكيد اختيارك. 	
● 	.]MENU/SET[ اضغط

● عندما يتم تعديل توازن الضوء الأبيض، يتغير لون أيقونة شاشة التسجيل إلى اللون المُعدّل. سيؤدي التعديل نحو الجانب ]G[ إلى عرض ]+[، بينما سيؤدي التعديل نحو 	
الجانب ]M[ إلى عرض ]–[.
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]مستوى السواد الرئيسي[
يمكنك ضبط مستوى اللون الأسود، الذي يعمل كمرجع للصور.

ح	دد ]مستوى السواد الرئيسي[. 1
● [  ]مستوى السواد الرئيسي[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]

اضبط تباين القاعدة الرئيسي. 	2
● 	. أدر 
● 	.‎+15 و ‎–15 اضبط في النطاق بين

3+
-5 5 10 150-10-15

● لا يتوفر ]مستوى السواد الرئيسي[ عند استخدام الوظائف التالية:	
]V-Log‏[ )]إسلوب الصورة‏[( 	–

]HDMI عبر RAW إخراج بيانات[ 	–
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]إسلوب الصورة[
يمكنك تحديد الإعدادات النهائية للصور لتناسب الأهداف وأنماط التعبير الخاصة بك. يمكن ضبط جودة الصورة لكل إسلوب صورة.

[  حدد ]إسلوب الصورة[ [  ] ]MENU/SET[‏  ]

الإعداد القياسي.]معيار معتدل[

إعداد ينُتج جودة أكثر إشراقاً مع تشبع وتباين أعلى.]مشرقة[

إعداد ينُتج جودة أكثر نعومة مع تباين أقل.]طبيعية[

إعداد ينُتج جودة صورة أكثر انبساطا مع تشبع وتباين أقل.]مسطحة[

إعداد ملائم للمشاهد التي تحوي سماوات زرقاء وخضرة زايهة.]منظر طبيعي[

إعداد ملائم للصور الشخصية مع درجة لون بشرة صحية وجميلة.]تصيور الوجه[

إعداد أحادي اللون بدون ظلال لونية.]أحادية اللون[

إعداد بالأسود والأبيض مع تدرج لوني غني ولمسات سوداء واضحة.]L.أحادية اللون[

]D أحادية اللون.L[.إعداد أحادي اللون يخلق انطباعًا ديناميكياً مع مناطق سطوع وظلال محسنة

]نطاق ديناميكي شبيه بالسينما 2[
إعداد ينُشئ لمسة نهائية شبيهة بالفيلم باستخدام منحنى جاما ويعطي الأولوية للنطاق الديناميكي.

● تكون هذه الوظيفة مناسبة لعمليات تحرير الفيديو.	

إعداد ينُشئ لمسة نهائية شبيهة بالفيلم باستخدام منحنى جاما يعطي الأولوية للتباين.]فيدوي شبيه بالسينما 2[

]إعجاب 709[

إعداد يقلل التعريض الضوئي الزائد عن طريق تطبيق تصحيح منحنى جاما يكافئ Rec.709 لتنفيذ 
الضغط )تعديل الانحناء( للمناطق عالية الإضاءة.

● Rec.709 هو اختصار لمصطلح “ITU-R Recommendation BT.709”، وهو معيار للبث 	
عالي الوضوح.

]V-Log[
إعداد منحنى جاما المخصص لمعالجات ما بعد الإنتاج.

● وهو يتيح لك إضافة تدرج لوني غني إلي الصور أثناء تحرير ما بعد الإنتاج.	

]إعجاب HLG(2100(‏[*1
إعداد لتسجيل الصور المتحركة باستخدام مدى ديناميكي واسع بصيغة HLG. ‏) 126 / مقاطع فيديو 

)HLG

]MY PHOTO STYLE 1‏[*2 إلى 
]MY PHOTO STYLE 10‏[*2

يضبط جودة الصورة لبنود إسلوب الصورة وفقاً لإعداداتك المفضلة ويسجلها كبنود 
)My Photo Style ‏) 97 / تسجيل الإعدادات في .”My Photo Style“

ي	مكن اختيارها فقط عند الضبط على ]جودة التسجيل‏[ 10‏-بت. ) 51 / ]جودة التسجيل[( 1*
ي	تم عرض التأثيرات حتى ]MY PHOTO STYLE 4[ بالإعدادات الافتراضية. يمكنك ضبط البنود المراد عرضها في القائمة باستخدام ]إظهار / إخفاء نمط الصورة[ في  2*

]إعدادات نمط الصورة[. ) 192 / ]إظهار / إخفاء نمط الصورة[(
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● 	))ISO المتاحة عند ضبط ]إسلوب الصورة[ على التالي: ) 87 / بنود الإعداد )حساسية الأيزو ISO يختلف نطاق حساسيات الأيزو
 ])HLG(2100 ‏[، ]إعجابV-Log[ ،]نطاق ديناميكي شبيه بالسينما 2‏[، ]فيديو شبيه بالسينما 2‏[، ]إعجاب 709‏[ 	– 

يختلف نطاق حساسيات الأيزو ISO المتاحة أيضًا من أجل ]LOW[ و ]HIGH[ في ]إعداد ISO ثنائي وأصلي[. أعد ضبط التعريض الضوئي إذا لزم الأمر عندما 
.ISO تتغير حساسية الأيزو

● يمكنك ضبط وضع الانحناء باستخدام ]إعجاب 709[. ) 98 / التسجيل أثناء التحكم بالتعريض الضوئي الزائد )الانحناء((	
● عند استخدام ]إعدادات الفلتر[، لا يتوفر ]إسلوب الصورة[.	
● عند استخدام ]إخراج بيانات RAW عبر HDMI[، يتم تثبيته على ]V-Log[ ولا يمكن تعديل جودة الصورة.	
● لا تتوفر ]إعجاب HLG(2100([ عند استخدام وظيفة البث التدفقي.	
● يمكنك ضبط إعدادات إسلوب الصورة بشكل مفصل:	

[  ‏]إعدادات نمط الصورة[‏ )‏ 192 / ]إعدادات نمط الصورة[( [  ] [

ضبط جودة الصورة

اضغط  لتحديد نوع إسلوب الصورة. 	

اضغط  لتحديد بند ومن ثم اضغط  لتعديله. 	
● 	.] تتم الإشارة إلى البنود المعدلة بالرمز ]

-5 +50

معيار معتدل

.]MENU/SET[ اضغط 	
● 	.] عندما يتم تعديل جودة الصورة، يشار إلى أيقونة إسلوب الصورة على شاشة التسجيل بالرمز ]
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بنود الإعدادات )تعديل جودة الصورة(■■
يعُدّل التباين في الصورة.]تباين[‏*1

يعُدّل سطوع المناطق الساطعة.]التظليل[‏*1

يعُدّل سطوع المناطق المظلمة.]الظل[‏*1

يعُدّل درجة إشراق الألوان.]تشبعّ[‏*2

يعُدّل درجات اللون الأزرق والأصفر.]درجة اللون[‏*3

]تدرج اللون[‏*2
بافتراض أن النقطة المرجعية حمراء اللون، فإن هذا يدُير التدرج اللوني نحو البنفسجي/الأرجواني أو 

الأصفر/الأخضر لضبط تلوين الصورة بأكملها.

]مؤثر الفلتر[‏*3

]أصفر[: يحُسّن التباين. )التأثير: ضعيف(
يسُجّل السماء بلون أزرق صاف.

]برتقالي[: يحُسّن التباين. )التأثير: متوسط(
يسُجّل السماء بلون أزرق داكن.

]أحمر[: يحُسّن التباين. )التأثير: قوي(
يسُجّل السماء بلون أزرق أكثر قتامة.

]أخضر[: تظهر بشرة الأشخاص وشفاههم بدرجات ألوان طبيعية.
تظهر أوراق النباتات الخضراء أكثر سطوعًا وأكثر تعزيزًا.

― :]OFF[

يعُدّل الحدود الخارجية في الصورة.]دقة[

]خفض التشيوش[
يعُدّل تأثير خفض التشويش.

● قد تؤدي زيادة التأثير إلى انخفاض طفيف في دقة الصورة.	

يضبط Dual Native ISO. ‏) 88 / ]إعداد ISO ثنائي وأصلي[(]إعداد ISO ثنائي وأصلي[‏*4

يضبط حساسية الأيزو ISO. ‏) 86 / حساسية الأيزو ISO(]حساسية[‏*4

]توازن الضوء الأبيض[‏*4
))WB( يضبط موازنة البياض. ) 89 / موازنة البياض

● أثناء اختيار ]WB[، اضغط ]Fn2[ لعرض شاشة إعداد موازنة البياض. اضغط ]Fn2[ مرة أخرى 	
للعودة إلى الشاشة الأصلية.

.])HLG(2100 ‏[ أو ]إعجابV-Log[ ،]لا يمكن تعديله عندما يتم اختيار ]إعجاب 709‏ 	1*
.]V-Log[ أو ]D أحادية اللون.L[ ،]أحادية اللون‏.L[ ،]متوفر عند اختيار أي شيء خلاف ]أحادية اللون‏ 	2*

.]D أحادية اللون.L[ أو ]أحادية اللون.L[ ،]متوفر عند اختيار ]أحادية اللون‏ 	3*
:]MY PHOTO STYLE 10[ إلى ]MY PHOTO STYLE 1[ متوفر عندما يتم ضبط التالي أثناء اختيار 	4*

]ON[  ]إعدادات نمط الصورة‏[  ]إعدادات نمط صورتي‏[  ]إضافة تأثيرات‏[  ]حساسية‏[ / ]توازن الضوء الأبيض‏[  ] [  ] [ 	  
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My Photo Style تسجيل الإعدادات في

اضغط  لتحديد نوع إسلوب الصورة. 	

اضبط جودة الصورة. 	
● يعرض My Photo Style أنواع إسلوب الصورة في أعلى ضبط جودة الصورة. حدد إسلوب الصورة الأساسي.	

.]Fn1[ اضغط 	

)عند اختيار ]MY PHOTO STYLE 1[ إلى ]MY PHOTO STYLE 10‏[(  	  
.]MENU/SET[ ومن ثم اضغط ]اضغط  لتحديد ]حفظ الإعداد الحالي

.]MENU/SET[ اضغط  لتحديد رقم وجهة التسجيل ومن ثم اضغط 	
● سيتم عرض شاشة تأكيد.	

.My Photo Style لتغيير اسم ]Fn1[ على شاشة التأكيد، اضغط
يمكن إدخال حتى 22 حرف. يتم التعامل مع الحروف مزدوجة البايت على أنها 2 حرف.

للمعلومات حول كيفية إدخال الحروف ) 212 / إدخال الحروف(

My Photo Style تغيير المحتيوات المسجلة لـ

.]MY PHOTO STYLE 10[ إلى ]MY PHOTO STYLE 1[ دد أي قيمة من	ح

اضغط ]Fn1[ ومن ثم اضبط البند. 	
● ]تحميل إعداد الضبط المُسبق[	
● ]حفظ الإعداد الحالي[	
● ]تحرير العنوان[	
● ]العودة إلى التهيئة الافتراضية[	
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التسجيل أثناء التحكم بالتعريض الضوئي الزائد )الانحناء(
عند ضبط ]إسلوب الصورة[ على ]إعجاب 709[، يمكنك تعديل الانحناء بحيث يمكن إجراء التسجيل بأقل تعريض ضوئي زائد.

اضبط ]إسلوب الصورة[ على ]إعجاب 709[. 	1
● [  ]إسلوب الصورة‏[  ]إعجاب 709‏[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]

إعجاب 709

.]Q.MENU[ اضغط 	2

ح	دد إعداد انحناء. 3
● اضغط  لتحديد أحد بنود الإعداد.	

يضبط مستويات الضغط للمناطق عالية الإضاءة تلقائياً.]تلقائي[

]يدوي[

يمكنك ضبط الإضاءة حيث يبدأ الضغط )النقطة الرئيسية للانحناء( و
شدة الضغط )الميل الرئيسي للانحناء(.

اضغط  لتحديد بند ومن ثم اضغط  لتعديله. 	
]POINT[: نقطة الانحناء الرئيسي
]SLOPE[: ميل الانحناء الرئيسي

● يمكن ضبط القيم الموجودة ضمن النطاقات التالية:	
نقطة الانحناء الرئيسي: 80.0 إلى 107.0 	–

ميل الانحناء الرئيسي: 0 إلى 99 	–

―]إيقاف[

قم بتأكيد اختيارك. 	4
● 	.]MENU/SET[ اضغط
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]إعدادات الفلتر[
يسُجّل هذا الوضع باستخدام تأثيرات صورة إضافية )مرشحات(.

اضبط ]مؤثر الفلتر[. 	1
● 	]SET[  ]إعدادات الفلتر‏[  ]مؤثر الفلتر‏[  ] [  ] ]MENU/SET‏[  ]

ح	دد المرشح. 2
● 	.]MENU/SET[ اضغط  للاختيار، ومن ثم اضغط
● اضغط ]Fn1[ لتبديل الشاشة بين العرض العادي وعرض الدليل.	

يعرض عرض الدليل وصف كل مرشح.

1/6
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تعديل تأثير المرشح
يمكنك تعديل تأثير المرشح.

ح	دد المرشح.

. في شاشة التسجيل، اضغط  	

أدر  للضبط. 	
● للعودة إلى شاشة التسجيل، اضغط ]MENU/SET[ مرة أخرى.	
● 	.] عندما يتم تعديل تأثير المرشح، يشار إلى أيقونة المرشح على شاشة التسجيل بالرمز ]

البنود التي يمكن تعديلهاالمرشح

درجة الإشراق]معبرّ[

التلوين]قديم[

التباين]الأيام السابقة[

التلوين]إضاءة عالية[

التلوين]مفتاح منخفض[

التباين]بني داكن[

التلوين]أحادي اللون[

التباين]أحادي اللون ديناميكي[

درجة الإشراق]فن مؤثر[

درجة الإشراق]ديناميكية عالية[

التلوين]عملية التقاطع[

التلوين]تأثير كاميرا لعبة[

المنطقة ذات السطوع المحيطي المنخفض]لعبة شعبية[

]Bleach Bypass التباين]المؤثر

درجة الإشراق]صور مصغرة[

درجة الإشراق]خيال[

مقدار اللون المتبقي]التركيز على لون واحد[
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● 	.]AWB[ سيتم تثبيت موازنة البياض على
● الحد الأعلى لحساسية الأيزو ISO هو ]6400[.	
● 	 .]‎6400[ والحد الأعلى على ]‎400[ على ISO يتم تثبيت الحد الأدنى لحساسية الأيزو ،]عندما يتم ضبط ]ديناميكية عالية 

يختلف نطاق حساسيات الأيزو ISO المتاحة أيضًا من أجل ]LOW[ و ]HIGH[ في ]إعداد ISO ثنائي وأصلي[.
]LOW[: ]‏AUTO[ / ]‏400[ إلى ]‏3200[ )الحساسية الأساسية: ]‏400[( 	–

]‏HIGH[: ]‏AUTO[ / ]‏2500[ إلى ]‏6400[ )الحساسية الأساسية: ]‏2500[( 	–
.ISO أعد ضبط التعريض الضوئي إذا لزم الأمر عند تتغير حساسية الأيزو

● اعتمادًا على المرشح، قد تبدو شاشة التسجيل كما لو كانت الإطارات مفقودة.	
● أثناء العرض المُكبرّ باستخدام مساعدة MF، لا يتوفر ]فن مؤثر‏[ / ]ديناميكية عالية‏[ / ]تأثير كاميرا لعبة‏[ / ]لعبة شعبية[.	
● عند استخدام عدسات Super 35 mm/APS-C، لا يتوفر ]تأثير كاميرا لعبة‏[ / ]لعبة شعبية[.	
● عندما تكون ]مساحة صورة الفيديو[ هي ]S35mm[ أو ]PIXEL/PIXEL[، يكون تسجيل الفيديو باستخدام ]تأثير كاميرا لعبة‏[ / ]لعبة شعبية[ غير ممكن.	
● لا يمكنك استخدام ]صور مصغرة[ أثناء استخدام وظيفة البث التدفقي.	
● لا يتوفر ]مؤثر الفلتر[ عند استخدام الوظائف التالية:	

]HDMI عبر RAW إخراج بيانات[ 	–
● 	:Fn يمكن تسجيل عمليات تشغيل/إيقاف المرشح على زر

)Fn ‏[  ]التهيئة في وضع التسجيل‏[  ]مؤثر الفلتر‏[ ) 160 / تسجيل وظائف على أزرارFn ضبط زر[  ] [  ] [
● عند عرض شاشة إعداد ]مؤثر الفلتر[ باستخدام الزر Fn، يؤدي الضغط على ]Fn1[ إلى عرض شاشة اختيار المرشح.	

ضبط نوع التميوه )]صور مصغرة‏[(

اضبط ]مؤثر الفلتر[ على ]صور مصغرة[. 	

اضغط  لعرض شاشة الإعداد. 	

اضغط  أو  لتحريك الجزء الواقع ضمن التركيز البؤري. 	

أدر  لتغيير حجم الجزء الواقع ضمن التركيز البؤري. 	
● 	.]Fn1[ لإعادة ضبط إعداد الجزء الواقع ضمن التركيز البؤري على الوضع الافتراضي، اضغط

اضغط ]MENU/SET[ لإجراء الضبط. 	

● لا يتم تسجيل أي صوت في مقاطع الفيديو.	
● عندما يتم ضبط تردد النظام على ]59.94Hz (NTSC)‎[، ستكون مدة الفيديو المسجل حوالي 1‎/10 من وقت التسجيل الفعلي. سيكون وقت تسجيل الفيديو المعروض 	

أطول بحوالي 10 مرات عن وقت التسجيل المعروض أثناء تسجيل الفيديو العادي.
عندما يتم ضبط تردد النظام على ]50.00Hz (PAL)‎[ أو ]‎24.00Hz (CINEMA)‎[، ستكون مدة الفيديو المسجل حوالي 1‎/8 من وقت التسجيل الفعلي. سيكون وقت 

تسجيل الفيديو المعروض أطول بحوالي 8 مرات عن وقت التسجيل المعروض أثناء تسجيل الفيديو العادي.
● إذا قمت بإنهاء تسجيل الفيديو بعد وقت قصير، قد تستمر الكاميرا في التسجيل لفترة معينة.	
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ضبط اللون الذي سيتم الإبقاء عليه )]التركيز على لون واحد‏[(

اضبط ]مؤثر الفلتر[ على ]التركيز على لون واحد[. 	

اضغط  لعرض شاشة الإعداد. 	

اضغط  لتحريك الإطار حودد اللون الذي تريد الإبقاء عليه. 	
● 	.]Fn1[ لإعادة الإطار مرة أخرى إلى المنتصف، اضغط

.]MENU/SET[ اضغط 	
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إعدادات الصوت

]عرض مستوى تسجيل الصوت[
يتم عرض مستوى تسجيل الصوت على شاشة التسجيل.

[  حدد ]عرض مستوى تسجيل الصوت[ [  ] ]MENU/SET[‏  ]
]OFF[ / ‏]ON[ :الإعدادات

● 	.]ON[ على ][، يتم تثبيت ]عرض مستوى تسجيل الصوتOFF[ على ]عند ضبط ]محدد مستوى تسجيل الصوت

]كتم مدخل الصوت[
يؤدي هذا إلى كتم إدخال الصوت.

[  حدد ]كتم مدخل الصوت[ [  ] ]MENU/SET[‏  ]
]OFF[ / ‏]ON[ :الإعدادات

● [ على شاشة التسجيل.	 يتم عرض ]
● سيتم أيضًا كتم إدخال الصوت من الميكروفون الخارجي.	

]مستوى تضخيم تسجيل الصوت[
يعمل هذا على تبديل كسب إدخال الصوت.

[  حدد ]مستوى تضخيم تسجيل الصوت[ [  ] ]MENU/SET[‏  ]

]STANDARD[)هذا هو إعداد كسب الإدخال القياسي. )0 ديسيبل

]LOW[)ديسيبل ‎–12( .يتم خفض دخل الصوت للتسجيل في البيئات ذات الضوضاء العالية

● [ ويتم توصيل جهاز صوت خارجي.	 لا يتوفر ]مستوى تضخيم تسجيل الصوت[ عند ضبط ]مقبس الميكروفون[ على ]
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]تعديل مستوى تسجيل الصوت[
ضبط مستوى تسجيل الصوت يدوياً.

ح	دد ]تعديل مستوى تسجيل الصوت[.
● [  ]تعديل مستوى تسجيل الصوت[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]

.]MENU/SET[ اضغط  لضبط مستوى تسجيل الصوت ومن ثم اضغط 	
● يمكنك ضبط مستوى تسجيل الصوت ضمن النطاق من ]MUTE‏[، ]‎–18dB[ إلى ]‎+‎12dB[ بخطوات قدرها 1 ديسيبل.	
● قيم الديسيبل المعروضة تكون تقريبية.	

● [ في شاشة التسجيل.	 عند الضبط على ]MUTE[، يتم عرض ]

]محدد مستوى تسجيل الصوت[
يتم ضبط مستوى تسجيل الصوت تلقائياً لتقليل تشوه الصوت )ضوضاء الطقطقة(.

[  حدد ]محدد مستوى تسجيل الصوت[ [  ] ]MENU/SET[‏  ]
]OFF[ / ‏]ON[ :الإعدادات

]إلغاء ضجيج الرياح[
يعمل هذا على خفض ضوضاء الرياح القادمة إلى الميكروفون الداخلي مع الحفاظ على جودة الصوت.

[  حدد ]إلغاء ضجيج الرياح[ [  ] ]MENU/SET[‏  ]

]HIGH[.يعمل هذا على خفض ضوضاء الرياح بشكل فعال من خلال خفض الصوت منخفض النغم عند اكتشاف رياح شديدة

]STANDARD[.يعمل هذا على خفض ضوضاء الرياح دون فقدان جودة الصوت عن طريق فصل ضوضاء الرياح فقط

]OFF[―

● قد لا ترى التأثير الكامل اعتمادًا على ظروف التسجيل.	
● تعمل هذه الوظيفة فقط مع الميكروفون الداخلي. عند توصيل ميكروفون خارجي، يتم عرض ]قطع صوت الرياح[. ) 146 / تقليل ضوضاء الرياح(	



- 105 -- 105 -

5لتسجيادات ا5. إعد - دة الرئيسيةعوظائف المسا

وظائف المساعدة الرئيسية
يصف هذا القسم وظائف المساعدة الرئيسية الملائمة عند التسجيل.

● تحتوي قائمة ]مخصص‏[ )]الشاشة / العرض‏[( على وظائف مساعدة للعرض مثل علامة المركز. ) 196 / قائمة ]مخصص‏[ )]الشاشة / العرض‏[((	

]موازن الصورة[
اضبط عملية موزان الصورة لتتناسب مع حالة التسجيل.

● 	.ON اضبط المفتاح الموجود على العدسة على ،O.I.S.‎ عند استخدام عدسة مزودة بمفتاح
● عند استخدام عدسة غير مزودة بوظيفة اتصال مع الكاميرا، لا يمكن اختيار ]موازن الصورة[.	
● عند استخدام عدسة غير مزودة بوظيفة الموازن، لا يمكن تحديد ]موازن الصورة[.	

[  حدد ]موازن الصورة[ [  ] ]MENU/SET[‏  ]

]وضع التشغيل[

 ]عادي[:
يصحح اهتزاز الكاميرا الرأسي والأفقي والدوراني.

تكون هذه الوظيفة مناسبة للتسجيل العادي.

:]OFF[
يوقف تشغيل وظيفة موازنة الصورة المدمجة بالعدسة.

]موازنة إلكترونية )فيدوي([

أثناء تسجيل الفيديو يتم تصحيح 4 أنواع من اهتزازات الكاميرا، المحاور الرأسي، الأفقي، الانحدار، والانعراج من خلال 
الاستخدام المشترك لموازن الصورة المدمج بالعدسة وموازن الصورة الإلكتروني.

● 	.] [ في شاشة التسجيل إلى ] عندما يعمل ]موازنة إلكترونية )فيديو([، سيتم تحويل ]
● عند الضبط على ]ON[، قد تصبح زاوية الرؤية أضيق.	

]تعزيز مثبت الصورة )فيدوي([

يزيد فعالية موازن الصورة أثناء تسجيل الفيديو. يمكن أن يساعد هذا التأثير في توفير تكوين ثابت عند الرغبة في إجراء 
التسجيل من منظور ثابت.

● [ على شاشة التسجيل.	 أثناء تشغيل ]تعزيز مثبت الصورة )فيديو([، يتم عرض ]
● لتغيير التكوين أثناء التسجيل، اضبط هذا أولا على ]OFF[ قبل تحريك الكاميرا. لضبط هذا على ]OFF[ أثناء التسجيل، 	

)Fn ‏) 160 / تسجيل وظائف على أزرار .Fn استخدم الزر
● سينتج عن الأطوال البؤرية الأطول موازنة أضعف.	

● تختلف موازنات الصورة التي سيتم تنشيطها اعتمادًا على العدسة.	

● حينما يتم استخدام الوظائف التالية، لا يتوفر ]موازنة إلكترونية )فيديو([:	
‎5.4K فيديو / ‎5.9K ‏ / فيديو‎6K فيديو 	–

]معدل الإطار المتغير[ 	–
]HDMI عبر RAW إخراج بيانات[ 	–

]قص المباشر[ 	–
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]تشغيل SS/الكسب[
يمكنك تبديل وحدات قيم سرعة الغالق وقيم الكسب )الحساسية(.

[  حدد ]تشغيل SS/الكسب[ [  ] ]MENU/SET[‏  ]

]SEC/ISO[.ISO يعرض سرعة الغالق بالثواني والكسب بالأيزو

]ANGLE/ISO[
.ISO يعرض سرعة الغالق بالدرجات والكسب بالأيزو

● 	)]OFF[ على ]يمكن ضبط الزاوية في نطاق يتراوح بين 11 درجة و 358 درجة. )عندما يتم ضبط ]المسح المتزامن

]SEC/dB[

يعرض سرعة الغالق بالثواني والكسب بالديسيبل.
● يتوافق ‎0 ديسيبل مع أي من قيم حساسية الأيزو ISO التالية.	

عند ضبط ]إعداد تضخيم ثنائي وأصلي[ على ]AUTO[ أو ]LOW[:‏ ]100[ 	–
عند ضبط ]إعداد تضخيم ثنائي وأصلي[ على ]HIGH[‏: ]640[ 	–

● عند ضبط ]تشغيل SS/الكسب[ على ]SEC/dB[، تتغير أسماء القوائم كما هو موضح أدناه:	
]إعداد ISO ثنائي وأصلي‏[  ]إعداد تضخيم ثنائي وأصلي[ 	–

]حساسية ISO )فيديو(‏[  ]جلب الإعداد[ 	–
]ضبط حد أدنى تلقائي لـ ISO‏[  ]إعداد الحد الأدنى للجلب التلقائي[ 	–

]ضبط حد أعلى تلقائي لـ ISO‏[  ]إعداد الحد الأعلى للجلب التلقائي[ 	–
]‏‏ISO ‏ ممتد‏[  ]ضبط الجلب الممتد[ 	–

نطاق الضبط للكسب )الحساسية(
عند ضبط ]تشغيل SS/الكسب[ على ]SEC/dB[، يمكن ضبط الكسب )الحساسية( في النطاقات التالية.

نطاق الضبط للكسب )الحساسية(]ضبط الجلب الممتد[]إعداد تضخيم ثنائي وأصلي[

]AUTO[
]OFF[]‎54 dB[ إلى ]‎0 dB[ ،]‏AUTO[

]ON[]‎66 dB[ إلى ]‎–6 dB[ ،]‏AUTO[

]LOW[
]OFF[]‎18 dB[ إلى ]‎0 dB[ ،]‏AUTO[

]ON[]‎18 dB[ إلى ]‎–6 dB[ ،]‏AUTO[

]HIGH[
]OFF[]‎38 dB[ إلى ]‎0 dB[ ،]‏AUTO[

]ON[]‎50 dB[ إلى ]‎–6 dB[ ،]‏AUTO[



- 107 -- 107 -

5لتسجيادات ا5. إعد - دة الرئيسيةعوظائف المسا

]القياس النقطي للإضاءة[
حدد أي بقعة على الهدف لقياس الإضاءة على مساحة صغيرة.

اضبط ]القياس النقطي للإضاءة[. 	1
● [  ]القياس النقطي للإضاءة‏[  ]ON‏[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]

ح	دد الموضع يحث تريد قياس الإضاءة. 2
● 	.]MENU/SET[ اضغط  لتحديد ومن ثم اضغط
● 	.]Fn1[ لإعادة الموضع مرة أخرى إلى المنتصف، اضغط

قيمة الإضاءة 	A

نطاق القياس■■
.)IRE( ‏‎109% إلى ‎–7% يكون القياس ممكناً في النطاق

● 	))IRE(‏ ‎42%=يمكن قياس هذا بوحدات التوقف. )محسوبة على أساس 0 توقف ،]V-Log[ على ]عند ضبط ]إسلوب الصورة
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]أسلوب مخطط )زيبرا([
يتم عرض الأجزاء الأكثر سطوعًا من القيمة المعيارية بخطوط.

يمكنك أيضًا ضبط القيمة المعيارية واتساع النطاق بحيث يتم عرض الخطوط على الأجزاء التي تقع ضمن نطاق السطوع الذي تحدده.

]ZEBRA1[]ZEBRA2[]ZEBRA1+‎2[

[  حدد ]أسلوب مخطط )زيبرا([ [  ] ]MENU/SET[‏  ]

]ZEBRA1[.]ZEBRA1[ يتم عرض الأجزاء الأكثر سطوعًا من القيمة المعيارية بخطوط

]ZEBRA2[.]ZEBRA2[ يتم عرض الأجزاء الأكثر سطوعًا من القيمة المعيارية بخطوط

]ZEBRA1+‎2[.]ZEBRA2[ و ]ZEBRA1[ يتم عرض كل من

]OFF[―

]SET[
يضبط سطوع القيمة المعيارية.

]تخطيط )زيبرا( 1[‏ / ]تخطيط )زيبرا( 2[
]BASE/RANGE[ / ‏‎105% إلى ‎50%

]SET[ باستخدام ]BASE/RANGE[ عندما تم اختيار
بالتركيز على السطوع المحدد باستخدام ]المستوى الأساسي[، يتم عرض الأجزاء ذات السطوع الواقع في النطاق المحدد في ]النطاق[ بخطوط.

● 	.)IRE( ‏‎109% و ‎0% يمكن ضبط ]المستوى الأساسي[ في النطاق بين
● 	.)IRE( ‏‎±10% و ‎±1%‎ يمكن ضبط ]النطاق[ في النطاق بين
● 	))IRE(‏ ‎42%=يتم ضبط هذه على وحدات توقف. )محسوبة على أساس 0 توقف ،]V-Log[ على ]عند ضبط ]إسلوب الصورة

● 	.]BASE/RANGE[ أثناء ضبط ]ZEBRA1+‎2[ لا يمكن تحديد
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]علامة الإطار[
يتم عرض إطار بنسبة الأبعاد المحددة على شاشة التسجيل.

يتيح لك ذلك أن ترى أثناء التسجيل زاوية الرؤية التي سيتم تحقيقها من خلال التشذيب )القص( في مرحلة ما بعد المعالجة.

[  حدد ]علامة الإطار[ [  ] ]MENU/SET[‏  ]

]ON[.يعرض خطوط شبكة للفيديو على شاشة التسجيل

]OFF[―

]SET[

يضبط نسبة أبعاد خطوط شبكة الفيديو.
]نسبة أبعاد الإطار[:

]‎2.39:1‏[ / ]2.35:1[ / ]2.00:1[ / ]1.85:1[ / ]16:9[ / ]4:3[ / ]5:4[ / ]1:1[ / ]4:5[ / ]9:16[

]لون الإطار[:
يضبط لون خطوط شبكة الفيديو.

يضبط عتامة الجانب الخارجي لخطوط شبكة الفيديو.
]قناع الإطار[:

]OFF[ / ]25%[ / ]50%[ / ]75%[ / ]‏‎100%[

أشرطة الألوان / نغمة الاختبار
يتم عرض أشرطة الألوان على شاشة التسجيل. يتم إخراج نغمة اختبار أثناء عرض أشرطة الألوان.

]SMPTE[]EBU[]ARIB[

[  حدد ]أشرطة اللون[ [  ] ]MENU/SET[‏  ]
]ARIB[ / ]‏EBU[ / ]‏SMPTE[ :الإعدادات

● 	.]MENU/SET[ لإنهاء العرض، اضغط

ضبط نغمة الاختبار■■
توجد 4 مستويات من نغمة الاختبار )]‎–12dB‏[، ]‎–18dB‏[، ]‎–20dB[، و ]MUTE[( للاختيار من بينها.

أدر  لاختيار مستوى نغمة الاختبار. 	

● سيتم تسجيل أشرطة الألوان ونغمة الاختبار في الفيديو إذا بدأ تسجيل الفيديو في أثناء عرض أشرطة الألوان.	
● لا تتوفر ]أشرطة اللون[ عند استخدام الوظيفة التالية:	

]HDMI عبر RAW إخراج بيانات[ 	–
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6. تسجيل فيدوي خاص

]معدل الإطار المتغير[
من خلال التسجيل باستخدام معدل إطارات يختلف عن معدل إطارات إعادة العرض، يمكنك تسجيل فيديو حركة بطيئة وفيديو حركة سريعة سلس.

فيدوي حركة بطيئة
)تسجيل الحركة البطيئة(

اضبط عدد إطارات أعلى من معدل إطارات التسجيل الخاص بإعداد ]جودة التسجيل[.
على سبيل المثال: عند التسجيل بمعدل 48 إطار بالثانية والضبط على ]جودة التسجيل[ قدرها ‎24.00p، تنخفض السرعة إلى 

النصف.

فيدوي حركة سريعة
)تسجيل الحركة السريعة(

اضبط عدد إطارات أقل من معدل إطارات التسجيل الخاص بإعداد ]جودة التسجيل[.
على سبيل المثال: عند التسجيل بمعدل 12 إطار بالثانية والضبط على ]جودة التسجيل[ قدرها ‎24.00p، تتم مضاعفة السرعة.

.]MOV[ على ]اضبط ]صيغة ملف التسجيل 	1
● [  ]صيغة ملف التسجيل‏[  ]MOV‏[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]

ح	دد جودة تسجيل يمكنك معها استخدام تسجيل ]معدل الإطار المتغير[. 2
● [  ]جودة التسجيل[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]
● تتم الإشارة إلى البنود التي يمكنك معها استخدام ]معدل الإطار المتغير[ على أنها ]معدل الإطار المتغير متوفر[.	
● خيارات جودة التسجيل التي يمكنك معها استخدام تسجيل ]معدل الإطار المتغير[:  133 / قائمة خيارات جودة التسجيل التي تتيح تسجيل مقاطع الفيديو الخاصة	
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ح	دد ]مساحة صورة الفيدوي[ التي يمكنك معها استخدام ]معدل الإطار المتغير[. 3
● [  ]مساحة صورة الفيديو[	 [  ] ]MENU/SET‏[  ]

● لا يتوفر ]معدل الإطار المتغير[ مع التوليفات التالية من ]جودة التسجيل[ و ]مساحة صورة الفيديو[. قم بتغيير ]مساحة صورة الفيديو[  حسب الضرورة.	

]مساحة صورة الفيدوي[]جودة التسجيل[

‎C4K فيدوي ،‎4K فيدوي]FULL[

]FHD/60p/420/‎8-L[
]FHD/50p/420/‎8-L[

]PIXEL/PIXEL[

اضبط ]معدل الإطار المتغير[. 	4
● [  ]معدل الإطار المتغير‏[  ]ON‏[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]
● 	.]OFF[ و ]ON[ اضغط  للتبديل بين

اضبط معدل الإطارات. 	5
● 	.]MENU/SET[ أدر  لاختيار قيمة عددية، ثم اضغط
● تقل زاوية الرؤية عند الضبط على معدل إطارات يتجاوز 150 إطار في الثانية.	
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نطاقات ضبط معدل الإطارات المتاحة
يختلف معدل الإطارات الذي يمكنك ضبطه اعتمادًا على إعدادات ]جودة التسجيل[.

معدل الإطارات]جودة التسجيل[

)‎4:3( 2 إطار في الثانية إلى 50 إطار في الثانية*1فيدوي متغير

‎4K فيدوي / ‎C4K 2 إطار في الثانية إلى 60 إطار في الثانيةفيدوي

FHD 2 إطار في الثانية إلى 180 إطار في الثانية*2فيدوي

عند الضبط على ]جودة التسجيل[ ‎23.98p أو ‎24.00p، لا يمكن ضبط معدل إطارات يتجاوز 48 إطار في الثانية. 	1*
عند ضبط ]مساحة صورة الفيديو[ على ]PIXEL/PIXEL[، لا يمكن الضبط على معدل إطارات يتجاوز 60 إطار في الثانية. 	2*

● يمكنك التصفية لإظهار فقط خيارات جودة التسجيل حيث يمكن استخدام ]معدل الإطار المتغير[. ) 59 / ]الترشيح[(	
● عند استخدام ]معدل الإطار المتغير[، يوصى بتثبيت الكاميرا بحيث لا تتحرك.	
● يتحول وضع التركيز البؤري إلى التركيز البؤري اليدوي.	
● 	)Fn فقط قبل بدء التسجيل، فسيتم ضبط التركيز البؤري تلقائياً. ) 160 / تسجيل وظائف على أزرار ]AF ON[ المخصص إليه Fn إذا قمت بالضغط على زر
● لن يجري تسجيل الصوت أثناء التسجيل بمعدل إطار متغير.	
● عند الضبط على معدل إطارات يتجاوز 60 إطار بالثانية، قد يكون هناك بعض التدهور في جودة التسجيل.	
● حينما يتم استخدام الوظائف التالية، لا يتوفر ]معدل الإطار المتغير[:	

]إعدادات الفلتر[ 	–
]HDMI عبر RAW إخراج بيانات[ 	–

]قص المباشر[ 	–
وظيفة البث التدفقي 	–
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فيدوي بمعدل إطارات مرتفع
يمكن تسجيل فيديو ]MOV[ بمعدلات إطارات مرتفعة على البطاقات. من خلال تحويله باستخدام البرنامج المتوافق، من الممكن إنتاج فيديو حركة بطيئة. يصبح تسجيل التركيز 

البؤري التلقائي وتسجيل الصوت، غير الممكن مع ]معدل الإطار المتغير[، ممكناً أيضًا.

خيارات جودة التسجيل للفيدوي ذو معدل الإطارات المرتفع■■
معدل إطارات التسجيل]جودة التسجيل[]تردد النظام[]صيغة ملف التسجيل[

]MOV[

]59.94Hz (NTSC)‎[

]4K-A/48p/420/‎10-L[
]C4K/48p/420/‎10-L[
]4K/48p/420/‎10-L[

]FHD/48p/420/‎10-L[

47.95p

]FHD/120p/420/‎10-L[119.88p

]50.00Hz (PAL)‎[]FHD/100p/420/‎10-L[100.00p

]24.00Hz (CINEMA)‎[

]4K-A/48p/420/‎10-L[
]C4K/48p/420/‎10-L[
]4K/48p/420/‎10-L[

]FHD/48p/420/‎10-L[

48.00p

● من خلال تصفية ]جودة التسجيل[ حسب معدل الإطارات، يمكنك عرض فقط خيارات جودة التسجيل التي تلائم ظروف معدل الإطارات. ) 59 / ]الترشيح[(	

● عند الإخراج عبر HDMI/SDI، يتم إجراء تحويل خافض لمعدل الإطارات إلى ‎59.94p‏، ‎23.98p‏، ‎50.00p‏، أو ‎24.00p من أجل الإخراج. ) 138 / إعدادات 	
)SDI التحويل الخافض،  142 / اضبط الدقة أثناء التسجيل عند الإخراج عبر



- 114 -- 114 -

66. تسجيل فيديو خا - تركيز[ل ال]انتقا

]انتقال التركيز[
ينقل موضع التركيز البؤري بسلاسة من الموضع الحالي إلى موضع مسجل مسبقاً.

ح	دد ]انتقال التركيز[. 1
● [  ]انتقال التركيز[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]

اضبط إعدادات التسجيل. 	2
يبدأ التسجيل.]بدء[

]ضبط بؤرة تركيز[

يسُجّل موضع التركيز البؤري.
● يتم عرض شاشة الإعداد الخاصة بموضع التركيز البؤري عند اختيار إما ]1[، ]2[، أو ]3[. استخدم نفس 	

الإجراء مثل التركيز البؤري اليدوي ) 79 / التسجيل باستخدام MF( للتحقق من التركيز البؤري، ثم 
اضغط ]MENU/SET[ لتسجيل موضع التركيز البؤري.

]سرعة انتقال التركيز[
يضبط سرعة انتقال التركيز البؤري.

● سرعة الانتقال: ]SH[ )سريعة( إلى ]SL[ )بطيئة(	

]تسجيل انتقال التركيز[
يبدأ انتقال التركيز البؤري عندما يبدأ التسجيل.

● اختر الموضع المسجل باستخدام ]ضبط بؤرة تركيز[.	

يضبط وقت الانتظار قبل بدء انتقال التركيز البؤري.]انتظار انتقال التركيز[

أغلق القائمة. 	3
● 	.]MENU/SET[ واضغط ،]يختار ]بدء
● يتم عرض شاشة التسجيل.	
● 	.]Fn1[ للعودة إلى شاشة الإعداد، اضغط
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ابدأ التسجيل. 	4
● اضغط زر تسجيل الفيديو.	
● إذا قمت بتمكين ]تسجيل انتقال التركيز[، سيبدأ انتقال التركيز البؤري عندما تبدأ تسجيل فيديو.	

ابدأ انتقال التركيز البؤري. 	5
● 	.]MENU/SET[ ومن ثم اضغط ،]اضغط  لاختيار ]1[، ]2[، أو ]3
● عند ضبط ]انتظار انتقال التركيز[، يبدأ انتقال التركيز البؤري بعد انقضاء الوقت المحدد.	

(m)(m) 1010 55 33 22 1.51.5 11 0.50.5 0.10.1

موضع التركيز البؤري الحالي 	A
موضع التركيز البؤري المُسجّل 	B

قم بإنهاء انتقال التركيز البؤري. 	6
● 	.]Q.MENU[ اضغط

أوقف التسجيل. 	7
● اضغط زر تسجيل الفيديو مرة أخرى.	



- 116 -- 116 -

66. تسجيل فيديو خا - تركيز[ل ال]انتقا

● حافظ على نفس المسافة إلى الهدف بعد ضبط موضع التركيز البؤري.	
● تختلف سرعة نقل التركيز البؤري اعتمادًا على العدسة المستخدمة.	
● أثناء استخدام ]انتقال التركيز[، ليس من الممكن التركيز البؤري على أي شيء بخلاف موضع التركيز البؤري المُسجّل.	
● ستؤدي أي من العمليات الواردة أدناه إلى مسح إعدادات موضع التركيز البؤري.	

تشغيل زر ON/‏OFF الخاص بالكاميرا 	–
تشغيل الزوم 	–

تبديل وضع التركيز البؤري 	–
تبديل وضع التسجيل 	–

استبدال العدسة 	–
● حينما يتم استخدام الوظائف التالية، لا يتوفر ]انتقال التركيز[:	

]معدل الإطار المتغير[ 	–
]قص المباشر[ 	–

● لا يمكن استخدام ]انتقال التركيز[ عند استخدام عدسة قابلة للتبديل لا تدعم وظيفة التركيز البؤري التلقائي المتواصل.	
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]قص المباشر[
من خلال اقتصاص جزء من الصورة من الصورة المعروضة في المنظر المباشر، من الممكن تسجيل فيديو FHD يتضمن التدوير الأفقي والزوم مع بقاء الكاميرا في موضع ثابت.

تقريبتمرير أفقي

● عند استخدام ]قص المباشر[، يوصى بتثبيت الكاميرا بحيث لا تتحرك.	

اضبط ]صيغة ملف التسجيل[. 	1
● 	]MOV[ / ]‏MP4[  ]صيغة ملف التسجيل‏[  ] [  ] ]MENU/SET‏[  ]

ح	دد جودة تسجيل يمكنك معها تسجيل فيدوي ]قص المباشر[. 2
● [  ]جودة التسجيل[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]
● جودة التسجيل التي يمكنك معها تسجيل فيديو ]قص المباشر[:  133 / قائمة خيارات جودة التسجيل التي تتيح تسجيل مقاطع الفيديو الخاصة	
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اضبط وقت التديور الأفقي أو الزوم. 	3
● 	]20SEC[ / ]40‏SEC[  ]قص المباشر‏[  ] [  ] ]MENU/SET‏[  ]
● إذا قمت باختيار صيغة تسجيل أو جودة تسجيل حيث لا يتوفر تسجيل القص المباشر، ستتحول الكاميرا إلى صيغة تسجيل أو جودة تسجيل فيديو FHD يكون معها 	

التسجيل ممكناً.

اضبط إطار بداية القص. 	4
● 	.]MENU/SET[ حدد النطاق المراد اقتصاصه واضغط

إطار بداية القص 	A

اضبط إطار نهاية القص. 	5
● 	.]MENU/SET[ حدد النطاق المراد اقتصاصه واضغط
● 	. لإعادة إعدادات موضع وحجم إطار البداية وإطار النهاية، اضغط 

إطار نهاية القص 	B
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ابدأ تسجيل القص المباشر. 	6
● اضغط زر تسجيل الفيديو.	
● بعد انقضاء مدة التشغيل التي تم تحديدها، يتوقف التسجيل تلقائياً. لإنهاء التسجيل قبل الاكتمال، اضغط زر تسجيل الفيديو مرة أخرى.	

7S7S 20S20S

وقت التسجيل المنقضي 	C
وقت التشغيل المحدد 	D

عمليات ضبط إطار القص■■
وصف العمليةعملية الزر

تحريك الإطار.

تكبير/تصغير الإطار.

]Fn1[
إطار البداية: يعيد موضع وحجم الإطار إلى الإعدادات الافتراضية.

إطار النهاية: يلغي إعدادات موضع وحجم الإطار.

]MENU/SET[.يؤكد موضع وحجم الإطار

● [ )]كشف الإنسان AF‏[(. )لا يمكن اكتشاف الأجسام البشرية. ليس من الممكن تحديد الشخص الذي يجب التركيز البؤري 	 يتحول وضع التركيز البؤري التلقائي إلى ]
عليه(.

● يتم إجراء قياسات السطوع والتركيز البؤري داخل إطار القص. لتثبيت نقطة التركيز البؤري، اضبط ]تركيز متواصل AF[ على ]OFF[، أو اضبط وضع التركيز البؤري 	
.]MF[ على

● [ )القياس المتعدد(.	 ]نمط قياس السطوع[ سيصبح ]
● حينما يتم استخدام الوظائف التالية، لا يتوفر ]قص المباشر[:	

]HDMI عبر RAW إخراج بيانات[ 	–
وظيفة البث التدفقي 	–
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تسجيل اللوغاريتم
يؤدي ضبط ]إسلوب الصورة[ على ]V-Log[ إلى تمكين تسجيل اللوغاريتم. يمكن إنشاء صور ذات لمسات نهائية بتدرج لوني غني من خلال معالجة ما بعد الإنتاج.

]V-Log[ حدد  ]إسلوب الصورة[  ] [  ] ]MENU/SET‏[  ]

● يتم تمكين معالجة ما بعد الإنتاج باستخدام LUT ‏)Look-Up Table‏(.	
يمكنك تنزيل بيانات LUT من موقع الدعم التالي:

https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/index3.html
)باللغة الإنجليزية فقط(

]V-Log[ عند ضبط ISO حساسية الأيزو
.]‎51200[ ويكون الحد الأعلى هو ،)]‎320[ :]‏ ممتد ISO[ )عند ضبط ]‏‏‎640[ المتاحة هو ISO يكون الحد الأدنى لحساسية الأيزو

● يختلف نطاق حساسيات الأيزو ISO المتاحة أيضًا من أجل ]LOW[ و ]HIGH[ في ]إعداد ISO ثنائي وأصلي[.	
● 	.ISO أعد ضبط التعريض الضوئي إذا لزم الأمرة عندما تتغير حساسية الأيزو

]V-Log[ التعريض الضوئي عند ضبط
تتوافق خصائص منحنى ]V-Log[ مع “V-Log/V-Gamut REFERENCE MANUAL Rev.1.0”. عند الضبط على ]V-Log[، يكون التعريض الضوئي القياسي عند 

.IRE 42% هو ‎18% تصوير لون رمادي ذو نسبة انعكاس

-8-8 -7-7 -6-6 -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1 00 11 22 33 44 55 66 77 88
（Stop）（Stop）

（10 bit code value）（10 bit code value）

00
6464

128128
192192
256256
320320
384384
448448
512512
576576
640640
704704
768768
832832
896896
960960

10241024

B

A

‎18% :نسبة الانعكاس 	A
‎90% :نسبة الانعكاس 	B
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]V-Log[ على ]عندما يتم ضبط ]إسلوب الصورة

01890نسبة الانعكاس )%(

)%(IRE7.34261

0.02.3―إيقاف

128433602قيمة رمز 10 بت

51217322408قيمة رمز 12 بت

● عند عرض الإضاءة بوحدات التوقف، تحسب هذه الكاميرا IRE 42% على أنها ‎0 توقف.	

● يمكن التحقق من الإضاءة بواسطة وحدات التوقف:	
[  ‏]القياس النقطي للإضاءة[‏ )‏ 107 / ]القياس النقطي للإضاءة[( [  ] [
[  ‏]أسلوب مخطط )زيبرا([‏ )‏ 108 / ]أسلوب مخطط )زيبرا([( [  ] [

]V-Log مساعدة عرض[
عند ضبط ]إسلوب الصورة[ على ]V-Log[، ستصبح الصور التي يتم إخراجها عبر HDMI/SDI داكنة. يعني استخدام ]مساعدة عرض V-Log[ أنه يمكنك إخراج الصور ذات 

.HDMI/SDI المطبقة عبر LUT بيانات

]V-Log [  اختر ]مساعدة عرض [  ] ]MENU/SET[‏  ]

]LUT من البطاقة.]قراءة ملف LUT يقرأ بيانات

]LUT تحديد[.المسجلة LUT وبيانات )]Vlog_709[( ًالتي سيتم تطبيقها من بين البيانات المحددة مسبقا LUT يختار بيانات

]‪(HDMI) LUT‬ مساعدة عرض[.HDMI على الصور التي يتم إخراجها عبر LUT يطُبقّ بيانات

]‪(SDI) LUT‬ مساعدة عرض[.SDI على الصور التي يتم إخراجها عبر LUT يطُبقّ بيانات

● عند تطبيق بيانات LUT، يتم عرض ]LUT[ على شاشة التسجيل.	
● 	.LUT يمكن تسجيل حتى 4 من ملفات بيانات

■■LUT قراءة ملفات

● يمكن استخدام بيانات LUT التالية:	
”VARICAM 3DLUT REFERENCE MANUAL Rev.1.0“ التي تفي بالمتطلبات المحددة في ،”‎.vlt“ الصيغة 	–

أسماء الملفات التي تتألف من حتى 8 حروف أبجدية رقمية )باستثناء الامتداد( 	–
● احفظ بيانات LUT بامتداد ملف “‎.vlt” في الدليل الرئيسي للبطاقة )المجلد الذي يفتح عند فتح البطاقة على الكمبيوتر(.	

قم بإدخال بطاقة محفوظ عليها بيانات LUT في الكاميرا. 	

.]LUT دد ]قراءة ملف	ح
● [  ]مساعدة عرض V-Log‏[  ]قراءة ملف LUT‏[  ]فتحة البطاقة 1‏[ / ]فتحة البطاقة 2[	 [  ] ]MENU/SET‏[  ]

.]MENU/SET[ لقراءتها ومن ثم اضغط LUT اضغط  لاختيار بيانات 	

.]MENU/SET[ اضغط  لاختيار مكان تسجيل البيانات، ومن ثم اضغط 	
● عندما يتم اختيار البنود المسجلة، سيتم استبدالها.	
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RAW لبيانات الفيدوي HDMI إخراج
يمكن إخراج بيانات فيديو RAW ‏12‏-بت بدقة قصوى تبلغ ‎5.9K عبر HDMI إلى جهاز تسجيل خارجي متوافق.

.HDMI سيتوقف إخراج شاشة القائمة عبر ،]ON[ إلى وضع التشغيل ]HDMI عبر RAW عند تحويل ]إخراج بيانات
 LUMIX“ قم بتجهيز بيئة حيث يمكن عرض شاشة القائمة على كمبيوتر مثبت عليه برنامج ،]ON[ إلى وضع التشغيل ]HDMI عبر RAW قبل تحويل ]إخراج بيانات

Tether”، أو شاشة SDI مسبقاً.

5.9K)16:9)/FULL
29.97p/25.00p/23.98p

3.5K)4:3)/S35mm
50.00p/29.97p/25.00p/23.98p
4K)17:9)/S35mm
59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p

C

A

B

D

كبل HDMI )متوفر تجارياً( 	A
● 	RAW إخراج بيانات فيديو بصيغة

جهاز تسجيل خارجي 	B
كبل BNC )متوفر تجارياً(  	C  

.)Wi-Fi متوفر تجارياً( أو( LAN كبل / )ًمتوفر تجاريا( USB يمكن استخدام إما كبل توصيل ،”LUMIX Tether“ عند استخدام(
● إخراج معلومات التسجيل أو شاشة القائمة.	

”LUMIX Tether“ أو جهاز كمبيوتر مثبت عليه برنامج SDI شاشة 	D

● قد تم تأكيد تسجيل بيانات فيديو RAW الخاص بهذه الكاميرا على جهاز التسجيل الخارجي التالي. )اعتبارًا من أكتوبر 2021(	
HDR Monitor-Recorder ‏ATOMOS Ninja V 4K ‏ )AtomOS 10.71 أو أعلى( 	– 

.ATOMOS لمزيد من التفاصيل، يرجي الاتصال بـ
Blackmagic Design ‏“Blackmagic Video Assist 5″ 12G HDR”، ‏“Blackmagic Video Assist 7″ 12G HDR” )الإصدار 3.5 أو أعلى( 	– 

.Blackmagic Design لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بـ
● هذا لا يضمن جميع الإمكانات التي قد يمتلكها جهاز التسجيل الخارجي المتوافق.	
● ستحتاج إلى برنامج متوافق لتحرير بينات فيديو RAW المسجلة باستخدام جهاز التسجيل الخارجي.	
● قم بزيارة الموقع التالي لتنزيل بيانات LUT أو عرض أحدث معلومات الدعم:	

‎https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/‎
)باللغة الإنجليزية فقط(
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● 	.HDMI عبر RAW لا يمكن تسجيل الفيديو على البطاقات بينما يتم إخراج بيانات فيديو
● 	.HDMI عبر RAW 24.00[، لا يمكن إخراج بيانات فيديوHz (CINEMA)‎[ على ]عندما يتم ضبط ]تردد النظام
● يتم تثبيت ]إسلوب الصورة[ على ]V-Log[، ولا يمكن تعديل جودة الصورة.	

HDMI عبر RAW إخراج بيانات فيدوي
التحضير:

.)HDMI متوفر تجارياً )خرج HDMI قم بتوصيل الكاميرا وجهاز التسجيل الخارجي باستخدام كبل 	

 .)SDI متوفر تجارياً )خرج BNC باستخدام كبل SDI قم بتوصيل الكاميرا وشاشة 	  
أو قم بتوصيل الكاميرا بجهاز كمبويتر مثبت عليه برنامج “LUMIX Tether”. ‏) 216 / التسجيل من خلال الربط(

● للحصول على المعلومات حول طرق توصيل الشاشة الخارجية أو جهاز التسجيل الخارجي، راجع “التوصيل بالشاشة الخارجية”. ) 22 / التوصيل بالشاشة الخارجية(	

.]HDMI عبر RAW اضبط ]إخراج بيانات 	1
● [  ]إخراج بيانات RAW عبر HDMI‏[  ]ON‏[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]

بعد ضبط ]إخراج بيانات RAW عبر HDMI[ على ]ON[، قم بعرض شاشة القائمة باستخدام شاشة SDI أو جهاز كمبيوتر مثبت عليه برنامج “LUMIX Tether” وقم بتشغيل 
الكاميرا.

اختر ]جودة التسجيل[. 	2
● [  ]جودة التسجيل‏[ ) 124 / ]جودة التسجيل[ )عند اختيار ]إخراج بيانات RAW عبر HDMI‏[(‏(	 [  ] ]MENU/SET‏[  ]
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اضبط دخل HDMI على جهاز التسجيل الخارجي. 	3
● عند اكتمال التوصيل، سيتم عرض الصور على شاشة جهاز التسجيل الخارجي.	

● عندما يتعذر عرض شاشة القائمة، يمكنك ضبط ]إخراج بيانات RAW عبر HDMI[ على ]OFF[ بإحدى الطرق التالية:	
)Fn ‏) 160 / تسجيل وظائف على أزرار .]HDMI عبر RAW المسجل عليه ]إخراج بيانات Fn الضغط على زر 	–

الضغط على ]MENU/SET[‏، ]Q.MENU[‏، و ]Fn3[ في نفس الوقت. )يتم تحويل ]عرض معلومات )HDMI/SDI([ إلى ]AUTO‏[(. 	–
● هناك اختلافات عن عملية إخراج HDMI العادية.	

]إخراج التسجيل HDMI[ في القائمة ]مخصص‏[ )]إدخال/إخراج‏[(.  	– 
لا يتوفر ]تحويل سفلي[. يقوم بالإخراج بالدقة ومعدل إطارات التسجيل المحددة في ]جودة التسجيل[.

]عرض معلومات )HDMI/SDI(‏[ الخاصة بقائمة ]إعداد‏[ )]إدخال/إخراج‏[( 	– 
 .]AUTO[ يتحول إلى ،]HDMI[ عندما يتم اختيار 

.SDI يتم عرض المعلومات على الجهاز الخارجي الذي يتم الإخراج إليه عبر ،]AUTO[ عند الضبط على
● راجع أيضًا تعليمات التشغيل الخاصة بالجهاز الخارجي.	

]جودة التسجيل[ )عند اختيار ]إخراج بيانات RAW عبر HDMI‏[(■■
]59.94Hz (NTSC)‎[ :]تردد النظام[

معدل إطارات التسجيلالدقة]مساحة صورة الفيدوي[]جودة التسجيل[

‎5.9K/30p/16:9
]FULL[‎3312‏×‎5888

‎29.97p

‎5.9K/24p/16:9‎23.98p

‎4K/60p/17:9

]S35mm[

‎2176‏×‎4128

59.94p

‎4K/30p/17:9‎29.97p

‎4K/24p/17:9‎23.98p
3.5K/30p/4:3‏*1

‎2656‏×‎3536
‎29.97p

3.5K/24p/4:3‎23.98p‏*1

]50.00Hz (PAL)‎[ :]تردد النظام[

معدل إطارات التسجيلالدقة]مساحة صورة الفيدوي[]جودة التسجيل[

‎5.9K/25p/16:9]FULL[‎3312‏×‎5888‎25.00p

‎4K/50p/17:9

]S35mm[

‎2176‏×‎4128
‎50.00p

‎4K/25p/17:9‎25.00p
3.5K/50p/4:3‏*1

‎2656‏×‎3536
‎50.00p

3.5K/25p/4:3‎25.00p‏*1

)‎4:3( فيديو متغير 	1*
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● قيمة البت: 12‎-بت	
● صيغة الصوت: LPCM ‏)2 قناة(	
● يتم تثبيت ]مساحة صورة الفيديو[ على مساحة الصورة حسب إعداد ]جودة التسجيل[.	
● لا تتوفر الوظائف التالية:	

]الترشيح[ و ]إضافة إلى القائمة[ في ]جودة التسجيل[ 	–
]جودة التسجيل )قائمتي([ 	–

● 	.]‎48kHz/24bit[ أو ]‎96kHz/24bit[ على ]XLR اختياري(، يمكن ضبط ]ضبط محول ميكروفون :DMW-XLR1( في حالة تركيب مهايئ ميكروفون

■■RAW عند إخراج بيانات فيدوي SDI عرض خرج
 ]‪(SDI) LUT‬ [ يمكنها استخدام ]مساعدة عرضV-Log لأغراض الفحص. ]مساعدة عرض V-Log الصور المكافئة لعند التسجيل في وضع SDI سيعرض خرج الصور عبر

المطبقة مع إعداد ]Vlog_709[ مسبق الضبط.
● 	.SDI الخاصة بعرض خرج LUT لا يمكن تغيير
● 	.]‪(HDMI) LUT‬ [ على الشاشة كأحد بنود ]مساعدة عرضRAW[ على الشاشة ويتم عرض ]‎709[ يتم عرض ،]‪(SDI) LUT‬ عندما تستخدم ]مساعدة عرض
● 	))IRE( 42%=”[ من ]أسلوب مخطط )زيبرا([ بوحدات “توقف”. )محسوبة على أساس “0 توقفBASE/RANGE[ و ،]يتم ضبط ]القياس النقطي للإضاءة

■■]HDMI ‏[ / ]التحكم في تسجيلHDMI مخرج رمز الوقت ل[
يمكن إضافة شفرة الوقت الخاصة بالكاميرا وإخراجها عبر HDMI إلى جهاز التسجيل الخارجي.

يمكن بدء وإيقاف التسجيل أيضا على جهاز التسجيل الخارجي باستخدام زر تسجيل الفيديو الخاص بالكاميرا.

.]ON[ على ]HDMI اضبط ]مخرج رمز الوقت ل 	
● 	]ON[  ]‏HDMI رمز الوقت‏[  ]مخرج رمز الوقت ل[  ] [  ] ]MENU/SET‏[  ]

.]ON[ على ]HDMI اضبط ]التحكم في تسجيل 	
● 	]ON[  ]‏HDMI ‏[  ]التحكم في تسجيلHDMI إخراج التسجيل[  ] [  ] ]MENU/SET‏[  ]
● 	.]ON[ على ]HDMI [ عندما يتم ضبط ]مخرج رمز الوقت لHDMI يمكن ضبط ]التحكم في تسجيل

يمكنك في نفس الوقت الإخراج عبر SDI إلى جهاز تسجيل خارجي مختلف، إضافة شفرة الوقت، وبدء/إيقاف التسجيل.

اضبط القائمة. 	
]ON[  ]‏SDI ‏[  ]رمز الوقت‏[  ]مخرج رمز الوقت ل ‏[  ] ]MENU/SET‏[  ] 	–

]ON[  ]‏SDI ‏[  ]التحكم في تسجيلSDI ‏[  ]إخراج التسجيل ‏[  ] ]MENU/SET‏[  ] 	–
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66. تسجيل فيديو خا - مقاطع فيديو مقا

HLG مقاطع فيدوي
قم بتسجيل مقاطع الفيديو باستخدام النطاق الديناميكي الواسع لصيغة HLG. يمكنك التسجيل في ضوء ساطع للغاية حيث يمكن أن يحدث التعريض الضوئي الزائد أو في المناطق 

المظلمة حيث يمكن أن يحدث التعريض الضوئي الناقص، مع الحفاظ على الألوان الغنية والرائعة التي يمكنك رؤيتها بالعين المجردة.
يمكنك مشاهدة الفيديو الذي تقوم بتسجيله عن طريق الإخراج عبر HDMI/‏SDI إلى أجهزة )تلفزيونات، الخ( تدعم صيغة HLG، أو إعادة عرضه مباشرة على الأجهزة الداعمة.

● 	.)ITU-R BT.2100( قياسية دولية HDR هو صيغة ”)Hybrid Log Gamma(‏ HLG“

اضبط ]صيغة ملف التسجيل[. 	1
● 	]MOV[ / ]‏MP4[  ]صيغة ملف التسجيل‏[  ] [  ] ]MENU/SET‏[  ]

.HLG دد جودة تسجيل يمكنك بها تسجيل فيدوي	ح 2
● [  ]جودة التسجيل[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]
● يشُار إلى البنود المتاحة للتسجيل باستخدام فيديو HLG على أنها ]HLG متاح[.	
● خيارات جودة التسجيل التي يمكنك معها تسجيل فيديو HLG‏:  133 / قائمة خيارات جودة التسجيل التي تتيح تسجيل مقاطع الفيديو الخاصة	

.])HLG(2100 اضبط ]إسلوب الصورة[ على ]إعجاب 	3
● 	])HLG(2100 ‏[  ]إسلوب الصورة‏[  ]إعجاب ‏[  ] ]MENU/SET‏[  ]

(HLG)2100 إعجاب
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66. تسجيل فيديو خا - مقاطع فيديو مقا

● عندما تكون ]صيغة ملف التسجيل[ مضبوطة على ]MOV[، يمكنك التصفية لإظهار فقط خيارات جودة التسجيل حيث يمكن استخدام تسجيل فيديو HLG. ‏) 59 / 	
]الترشيح[(

● تظهر صور HLG قاتمة على الأجهزة التي لا تدعم صيغة HLG. باستخدام ]HDMI‏[ / ]SDI[ في ]مساعد عرض HLG[ من قائمة ]مخصص‏[ )]الشاشة / العرض‏[(، 	
)]HLG يمكنك ضبط طريقة التحويل للصور المعروضة للمراقبة. ) 127 / ]مساعد عرض

])HLG(2100 عند ضبط ]إعجاب ISO حساسية الأيزو
.]‎400[ المتاحة ISO سيصبح الحد الأدنى لحساسيات الأيزو

● يختلف نطاق حساسيات الأيزو ISO المتاحة أيضًا من أجل ]LOW[ و ]HIGH[ في ]إعداد ISO ثنائي وأصلي[.	
● 	.ISO أعد ضبط التعريض الضوئي إذا لزم الأمرة عندما تتغير حساسية الأيزو

]HLG مساعد عرض[
.HDMI/SDI يقوم هذا بإخراج الصور ذات التدرج اللوني والسطوع المحوّل عبر ،HLG عند تسجيل أو إعادة عرض فيديو

]SDI[ أو ]HDMI[ حدد  ]‏HLG مساعد عرض[  ] [  ] ]MENU/SET‏[  ]
سيتم تحويل الصورة التي سيتم إخراجها عبر HDMI فقط باستخدام الإعداد ]MODE2[ عند التوصيل بجهاز لا يدعم HDR )صيغة HLG(.]AUTO[‏*1

]MODE1[
يقوم بالتحويل مع التركيز على المناطق الساطعة مثل السماء.

● يتم عرض ]MODE1[ على شاشة التسجيل.	

]MODE2[
يقوم بالتحويل مع التركيز على سطوع هدف رئيسي.

● يتم عرض ]MODE2[ على شاشة التسجيل.	

]OFF[
يعرض دون تحويل التدرج اللوني أو السطوع.

● 	.HLG أكثر قاتمة على الأجهزة التي لا تدعم صيغة HLG تظهر صور

.]HDMI[ مكن ضبطه فقط أثناء اختيار	ي 1*
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66. تسجيل فيديو خا - المتغير التسجيل

التسجيل المتغير
.‎4:3 فيديو متغير )4:3(( متوافق مع التسجيل المتغير بنسبة أبعاد( ‎4K-A يمكن لهذه الكاميرا تسجيل الفيديو بدقة

.]MOV[ على ]اضبط ]صيغة ملف التسجيل 	1
● 	]MOV[  ]صيغة ملف التسجيل[  ] [  ] [  ]MENU/SET[

ح	دد جودة تسجيل يمكنك بها تسجيل فيدوي متغير )4:3(. 2
● [  ]جودة التسجيل[	 [  ] [  ]MENU/SET[
● 	.]ANAMOR[ يشار إلى العناصر المتاحة لتسجيل فيديو متغير )4:3( على أنها
● خيارات جودة التسجيل التي يمكنك بها تسجيل فيديو متغير )4:3(:  133 / قائمة خيارات جودة التسجيل التي تتيح تسجيل مقاطع الفيديو الخاصة	

● من خلال تصفية ]جودة التسجيل[ بواسطة عدد وحدات البكسل، يمكنك عرض فقط خيارات جودة التسجيل تلك التي يمكنها تسجيل فيديو متغير )4:3(. ) 59 / 	
]الترشيح[(
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66. تسجيل فيديو خا - المتغير التسجيل

]عرض صورة متغيرة[
عرض الصور غير المضغوطة الملائمة لتكبير العدسة المتغيرة. باستخدام ]علامة الإطار[، من الممكن أيضًا استغلال عرض إطار زاوية الرؤية عند القص بعد تحرير إزالة الضغط.

اضبط ]عرض صورة متغيرة[. 	1
● [  ]عرض صورة متغيرة[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]

]OFF[ / )1.30‏x( ] [ )1.33x‏( / ] [ )1.5x‏( / ] [ )1.8x‏( / ] [ )2.0x‏( / ] الإعدادات: ]
● اضبط الإعدادات لتناسب تكبير العدسة المتغيرة التي تستخدمها.	

اضبط ]علامة الإطار[. 	2
● [  ]علامة الإطار‏[ ) 109 / ]علامة الإطار[‏(	 [  ] ]MENU/SET‏[  ]

● أثناء التسجيل، لا يتم عرض الصور التي يتم إخراجها عبر HDMI بدون ضغط.	
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66. تسجيل فيديو خا - ]المسح المتزامن[

]المسح المتزامن[
اضبط سرعة الغالق بشكل دقيق لتقليل الخفقان والخطوط الأفقية.

يتم حفظ سرعة الغالق المحددة في المسح المتزامن بشكل منفصل عن سرعة الغالق المستخدمة للتسجيل العادي. في شاشة إعداد المسح المتزامن يمكنك استدعاء سرعة الغالق الحالية 
الخاصة بالتسجيل العادي وتعديلها.

.]M[ أو ]S[ اضبط وضع التعريض الضوئي على 	1
● 	]M[ / ]‏S[  ]وضع تعريض ضوئي‏[  ] [  ] ]MENU/SET‏[  ]

اضبط ]المسح المتزامن[. 	2
● 	]ON[  ]المسح المتزامن‏[  ] [  ] ]MENU/SET‏[  ]

اضبط سرعة الغالق. 	3
● 	.]MENU/SET[ أدر  لاختيار قيمة عددية، ثم اضغط
● 	.]Fn1[ يمكنك استدعاء سرعة الغالق الحالية الخاصة بالتسجيل العادي بالضغط على
● قم بتعديل سرعة الالتقاط بينما تنظر إلى الشاشة بحيث يتم تقليل الخفقان والخطوط الأفقية.	

6 4

● عندما تضبط ]المسح المتزامن[ على ]ON[، يصبح نطاق سرعة الغالق المتاح أضيق.	
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66. تسجيل فيديو خا - ]تسجيل متتابع )فيديو([

]تسجيل متتابع )فيدوي([
حتى عندما يستهلك التسجيل المساحة الخالية على البطاقة، تواصل الكاميرا التسجيل عن طريق حذف أقدم جزء من البيانات المسجلة.

.]MOV[ على ]اضبط ]صيغة ملف التسجيل 	1
● [  ]صيغة ملف التسجيل‏[  ]MOV‏[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]

اضبط ]تسجيل متتابع )فيدوي([. 	2
● [  ]تسجيل متتابع )فيديو(‏[  ]ON‏[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]
● [ على شاشة التسجيل.	 يتم عرض ]
● عندما يملأ التسجيل كامل سعة البطاقة، يبدأ التسجيل المتتابع ولا يتم عرض وقت تسجيل الفيديو بعد ذلك.	

● تأكد من عدم إيقاف تشغيل الكاميرا أثناء التسجيل.	
● لا يمكن بدء التسجيل المتتابع في حالة وجود سعة متاحة غير كافية على البطاقة.	
● عندما يتجاوز وقت التسجيل 12 ساعة، يستمر التسجيل مع حذف البيانات بالترتيب من النقطة التي بدأ منها التسجيل.	
● حينما يتم استخدام الوظائف التالية، لا يتوفر ]تسجيل متتابع )فيديو([:	

]جودة التسجيل[ بمعدل بت 400 ميجا بت بالثانية 	–
]معدل الإطار المتغير[ 	–

]HDMI عبر RAW إخراج بيانات[ 	–
]قص المباشر[ 	–

وظيفة البث التدفقي 	–
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66. تسجيل فيديو خا - زأ[جمل الملف اليج]تس

]تسجيل الملف المجزأ[
.MOV لتجنب فقدان الفيديو بسبب الانقطاعات غير المتوقعة لمصدر الإمداد بالطاقة، يتم تقسيم الفيديو المسجل كل بضع دقائق أثناء تسجيل فيديو

● يتم حفظ مقاطع الفيديو المقسمة كصورة مجموعة واحدة.	

.]MOV[ على ]اضبط ]صيغة ملف التسجيل 	1
● [  ]صيغة ملف التسجيل‏[  ]MOV‏[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]

اضبط ]تسجيل الملف المجزأ[. 	2
● 	]‎1 MIN.‎[ / ]3‏MIN.‎[ / ]5‏MIN.‎[ / ]10‏MIN.‎[  ]تسجيل الملف المجزأ‏[  ] [  ] ]MENU/SET‏[  ]

● حينما يتم استخدام الوظيفة التالية، لا يتوفر ]تسجيل الملف المجزأ[:	
]HDMI عبر RAW إخراج بيانات[ 	–

]تسجيل متتابع )فيديو([ 	–
وظيفة البث التدفقي 	–
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66. تسجيل فيديو خا - ارات جودة التسجيل التي تتيح تسجيل مقاطع الفيديو الخاصةيقائمة خ

قائمة خيارات جودة التسجيل التي تتيح تسجيل مقاطع الفيدوي الخاصة
VFR: خيارات جودة التسجيل التي تتيح استخدام ]معدل الإطار المتغير[

HFR: خيارات جودة التسجيل للفيديو ذو معدل الإطارات المرتفع
قص مباشر: خيارات جودة التسجيل التي تتيح استخدام ]قص المباشر[
HLG خيارات جودة التسجيل التي يمكنك معها تسجيل فيديو :HLG

‎4:3 خيارات جودة التسجيل للتسجيل المتغير باستخدام نسبة أبعاد :ANAMOR 4:3

]MP4[ :]صيغة ملف التسجيل[

■■]59.94Hz (NTSC)‎[ :]تردد النظام[
HLGقص مباشر]جودة التسجيل[

]‎4K/10bit/100M/60p[

]‎4K/8bit/100M/30p[

]‎4K/10bit/72M/30p[

]‎4K/8bit/100M/24p[

]‎4K/10bit/72M/24p[

]FHD/8bit/28M/60p[

]FHD/8bit/20M/30p[

]FHD/8bit/24M/24p[

■■]50.00Hz (PAL)‎[ :]تردد النظام[
HLGقص مباشر]جودة التسجيل[

]‎4K/10bit/100M/50p[

]‎4K/8bit/100M/25p[

]‎4K/10bit/72M/25p[

]FHD/8bit/28M/50p[

]FHD/8bit/20M/25p[
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]MOV[ :]صيغة ملف التسجيل[

■■]59.94Hz (NTSC)‎[ :]تردد النظام[

HLGقص مباشرVFRHFR]جودة التسجيل[
ANAMOR

4:3

]6K/24p/420/‎10-L[

]5.9K/30p/420/‎10-L[

]5.9K/24p/420/‎10-L[

]5.4K/30p/420/‎10-L[

]4K-A/48p/420/‎10-L[

]4K-A/30p/422/‎10-I[

]4K-A/30p/422/‎10-L[

]4K-A/30p/420/‎8-L[

]4K-A/24p/422/‎10-I[

]4K-A/24p/422/‎10-L[

]4K-A/24p/420/‎8-L[

]C4K/60p/420/‎10-L[

]C4K/60p/420/‎8-L[

]C4K/48p/420/‎10-L[

]C4K/30p/422/‎10-I[

]C4K/30p/422/‎10-L[

]C4K/30p/420/‎8-L[

]C4K/24p/422/‎10-I[

]C4K/24p/422/‎10-L[

]C4K/24p/420/‎8-L[

]4K/60p/420/‎10-L[

]4K/60p/420/‎8-L[

]4K/48p/420/‎10-L[

]4K/30p/422/‎10-I[

]4K/30p/422/‎10-L[

]4K/30p/420/‎8-L[

]4K/24p/422/‎10-I[

]4K/24p/422/‎10-L[

]4K/24p/420/‎8-L[

]FHD/120p/420/‎10-L[

]FHD/60p/422/‎10-I[

]FHD/60p/422/‎10-L[
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66. تسجيل فيديو خا - ارات جودة التسجيل التي تتيح تسجيل مقاطع الفيديو الخاصةيقائمة خ

]FHD/60p/420/‎8-L[

]FHD/60i/422/‎10-I[

]FHD/60i/422/‎10-L[

]FHD/48p/420/‎10-L[

]FHD/30p/422/‎10-I[

]FHD/30p/422/‎10-L[

]FHD/30p/420/‎8-L[

]FHD/24p/422/‎10-I[

]FHD/24p/422/‎10-L[

]FHD/24p/420/‎8-L[

■■]50.00Hz (PAL)‎[ :]تردد النظام[

HLGقص مباشرVFRHFR]جودة التسجيل[
ANAMOR

4:3

]5.9K/25p/420/‎10-L[

]5.4K/25p/420/‎10-L[

]4K-A/50p/420/‎10-L[

]4K-A/50p/420/‎8-L[

]4K-A/25p/422/‎10-I[

]4K-A/25p/422/‎10-L[

]4K-A/25p/420/‎8-L[

]C4K/50p/420/‎10-L[

]C4K/50p/420/‎8-L[

]C4K/25p/422/‎10-I[

]C4K/25p/422/‎10-L[

]C4K/25p/420/‎8-L[

]4K/50p/420/‎10-L[

]4K/50p/420/‎8-L[

]4K/25p/422/‎10-I[

]4K/25p/422/‎10-L[

]4K/25p/420/‎8-L[

]FHD/100p/420/‎10-L[

]FHD/50p/422/‎10-I[

]FHD/50p/422/‎10-L[

]FHD/50p/420/‎8-L[

]FHD/50i/422/‎10-I[
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]FHD/50i/422/‎10-L[

]FHD/25p/422/‎10-I[

]FHD/25p/422/‎10-L[

]FHD/25p/420/‎8-L[

■■]24.00Hz (CINEMA)‎[ :]تردد النظام[

HLGقص مباشرVFRHFR]جودة التسجيل[
ANAMOR

4:3

]6K/24p/420/‎10-L[

]5.9K/24p/420/‎10-L[

]4K-A/48p/420/‎10-L[

]4K-A/24p/422/‎10-I[

]4K-A/24p/422/‎10-L[

]4K-A/24p/420/‎8-L[

]C4K/48p/420/‎10-L[

]C4K/24p/422/‎10-I[

]C4K/24p/422/‎10-L[

]C4K/24p/420/‎8-L[

]4K/48p/420/‎10-L[

]4K/24p/422/‎10-I[

]4K/24p/422/‎10-L[

]4K/24p/420/‎8-L[

]FHD/48p/420/‎10-L[

]FHD/24p/422/‎10-I[

]FHD/24p/422/‎10-L[

]FHD/24p/420/‎8-L[
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77. صورة الإخر - إعدادات خرج إعدا

7. صورة الإخراج
في هذا الفصل، يتم شرح إعدادات الصورة التي يتم إخراجها إلى الجهاز الخارجي أثناء التسجيل.

● تختلف دقة الصورة التي سيتم إخراجها عبر HDMI/‏SDI اعتمادًا على إعدادات ]جودة التسجيل[.	
عندما لا يتم إخراج الصورة ) 267 / الجهاز الخارجي( 	–

● يختلف تحكم خرج HDMI بين أثناء التسجيل وأثناء العرض. إعدادات الإخراج أثناء العرض ) 204 / ]دقة الإخراج )عرض([(	

HDMI إعدادات خرج
يكون إخراج نسبة الأبعاد، الدقة، ومعدل الإطارات وفقاً لإعدادات ]جودة التسجيل[ في قائمة ]فيديو‏[ )]صيغة الصورة‏[(. يمكن إجراء تحويل خافض للدقة ومعدل الإطارات للإخراج 

وفقاً للتطبيق. يتم استخدام YUV 4:2:2 لإخراج YUV وقيمة البت، كما هو موضح أدناه.

خرج HDMIالتسجيل على البطاقة

‎4:2:2 ‏‎10 بت‎4:2:2 ‏‎10 بت

‎4:2:2 ‏‎10 بت‎4:2:0 ‏‎10 بت

‎4:2:2 ‏‎8 بت‎4:2:0 ‏‎8 بت

● 	.‎16:9 تتم إضافة أشرطة للصور ويتم إخراجها بنسبة أبعاد ،‎3:2 أو ‎4:3 عند الضبط على ]جودة التسجيل[‏
● قد يكون الإخراج بمعدل 8‏-بت إذا قمت بالإخراج إلى أجهزة لا تدعم 10‏-بت.	
● قد يستغرق تغيير طريقة الإخراج بعض الوقت.	
● عند استخدام خرج HDMI أثناء التسجيل، قد يتم عرض الصورة بفارق زمني.	
● عند التحقق من الصورة والصوت من الجهاز الخارجي المتصل بالكاميرا، قد يلتقط الميكروفون الخاص بالكاميرا الصوت من سماعات الجهاز الخارجي، مما ينتج عنه 	

صوت غير طبيعي )ارتجاع صوتي(. في حالة حدوث ذلك، انقل الكاميرا بعيدًا عن الجهاز الخارجي أو قم بخفض مستوى الصوت على الجهاز الخارجي.
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إعدادات التيوحل الخافض
.HDMI اضبط الإعدادات الخاصة بالتحويل الخافض للدقة ومعدل الإطارات الخاصة بخرج

[  ]إخراج التسجيل HDMI[  حدد ]تحويل سفلي[ [  ] ]MENU/SET‏[  ]

]AUTO[.يقوم بالإخراج عن طريق إجراء التحويل الخافض لملائمة الجهاز المتصل

‎[4K/30p] ([4K/25p])‎.‎25.00p أو ‎29.97p ومعدل الإطارات إلى إما ‎4K يقوم بالإخراج عن طريق التحويل الخافض للدقة إلى

]1080p[.‏)1080(، والإخراج بشكل مسح تدريجي FHD يقوم بالتحويل الخافض للدقة إلى

]1080i[.‏)1080(، والإخراج بشكل مسح متشابك FHD يقو م بالتحويل الخافض للدقة إلى

]OFF[.]يقوم بالإخراج بالدقة ومعدل إطارات التسجيل المحددة في ]جودة التسجيل

● تعتمد البنود التي يمكنك اختيارها على إعداد ]تردد النظام[.	
● 	.FHD 4 أوK والمتغيرة )4:3( بدقة ،‎5.4K ،5.9K ،‏‎6K يتم إخراج فيديوهات
● عند الضبط على جودة تسجيل خاصة بفيديو ذو معدل إطارات مرتفع، يتم إجراء تحويل خافض لمعدل الإطارات من أجل الإخراج.	
● في حالة التحويل الخافض، قد يستغرق التركيز البؤري التلقائي وقتاً أطول من المعتاد لإجراء التركيز البؤري، وقد يتدهور أداء تتبع التركيز البؤري المستمر.	
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HDMI جودة الصورة عند الإخراج عبر
يكون الإخراج بالدقة ومعدل الإطارات وفقاً لتوليفات إعدادات ]جودة التسجيل[ و ]تحويل سفلي[.

● عند ضبط ]تحويل سفلي[ على ]AUTO[، يتوافق الخرج مع الجهاز المتصل.	
● لا يمكن اختيار التوليفات المميزة بعلامة ]―[ في الجدول أدناه. إذا تم تحويل ]جودة التسجيل[ إلى بند إعداد عبارة عن توليفة مقابلة لعلامة ]―[ في الجدول أدناه بعد إعداد 	

]تحويل سفلي[، يتم تحويل ]تحويل سفلي[ مؤقتاً إلى ]AUTO[ من أجل الإخراج.

■■]59.94Hz (NTSC)‎[ :]تردد النظام[

]تيوحل سفلي[

الدقة ومعدل إطارات التسجيل في ]جودة التسجيل[

6K/23.98p
5.9K/23.98p
4K-A/47.95p
4K-A/23.98p
‎4K/47.95p
‎4K/23.98p

5.9K/29.97p
5.4K/29.97p
4K-A/29.97p
‎4K/29.97p

C4K/59.94p
C4K/47.95p
C4K/23.98p

]‎4K/30p[―‎4K/29.97p4K/29.97p―

]1080p[1080‎/23.98p1*1080‏‎/29.97p1080‎/59.94p1080‎/23.98p

]1080i[―1080‎/59.94i1080‎/59.94i―

]OFF[‎4K/23.98p‎4K/29.97pC4K/59.94pC4K/23.98p

]تيوحل سفلي[
الدقة ومعدل إطارات التسجيل في ]جودة التسجيل[

C4K/29.97p‎4K/59.94p
1080‎/119.88p
1080‎/59.94p

]4K/30p[4K/29.97p‎4K/29.97p―

]1080p[1*1080‏‎/29.97p1080‎/59.94p1080‎/59.94p

]1080i[1080‎/59.94i1080‎/59.94i1080‎/59.94i

]OFF[C4K/29.97p‎4K/59.94p1080‎/59.94p

]تيوحل سفلي[
الدقة ومعدل إطارات التسجيل في ]جودة التسجيل[

1080‎/59.94i
1080‎/47.95p
1080‎/23.98p

1080‎/29.97p

]‎4K/30p[―――

]1080p[―1080‎/23.98p1*1080‏‎/29.97p

]1080i[1080‎/59.94i―1080‎/59.94i

]OFF[1080‎/59.94i1080‎/23.98p1080‎/29.97p

ي	كون الإخراج بدقة 1080‎/59.94p إذا كان الجهاز المتصل غير متوافق. 1*
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■■]50.00Hz (PAL)‎[ :]تردد النظام[

]تيوحل سفلي[

الدقة ومعدل إطارات التسجيل في ]جودة التسجيل[

5.9K/25.00p
5.4K/25.00p
4K-A/25.00p
‎4K/25.00p

4K-A/50.00p
‎4K/50.00p

C4K/50.00pC4K/25.00p

]‎4K/25p[‎4K/25.00p‎4K/25.00p‎4K/25.00p‎4K/25.00p

]1080p[2*1080‏‎/25.00p1080‎/50.00p1080‎/50.00p2*1080‏‎/25.00p

]1080i[1080‎/50.00i1080‎/50.00i1080‎/50.00i1080‎/50.00i

]OFF[‎4K/25.00p‎4K/50.00pC4K/50.00pC4K/25.00p

]تيوحل سفلي[
الدقة ومعدل إطارات التسجيل في ]جودة التسجيل[

1080‎/100.00p
1080‎/50.00p

1080‎/50.00i1080‎/25.00p

]‎4K/25p[―――

]1080p[1080‎/50.00p―2*1080‏‎/25.00p

]1080i[1080‎/50.00i1080‎/50.00i1080‎/50.00i

]OFF[1080‎/50.00p1080‎/50.00i1080‎/25.00p

ي	كون الإخراج بدقة 1080‎/50.00p إذا كان الجهاز المتصل غير متوافق. 2*

■■]24.00Hz (CINEMA)‎[ :]تردد النظام[

]تيوحل سفلي[

الدقة ومعدل إطارات التسجيل في ]جودة التسجيل[

6K/24.00p
5.9K/24.00p
4K-A/48.00p
4K-A/24.00p
‎4K/48.00p
‎4K/24.00p

C4K/48.00p
C4K/24.00p

‎1080‎/48.00p
1080‎/24.00p

]1080p[1080‎/24.00p1080‎/24.00p1080‎/24.00p

]OFF[‎4K/24.00pC4K/24.00p1080‎/24.00p
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إخراج معلومات التحكم إلى مُسجّل خارجي
.HDMI يتم إخراج معلومات التحكم في بدء وإيقاف التسجيل إلى مُسجّل خارجي متصل عن طريق

]HDMI [  حدد ]التحكم في تسجيلHDMI إخراج التسجيل[  ] [  ] ]MENU/SET‏[  ]
]OFF[ / ‏]ON[ :الإعدادات

● 	.]ON[ على ]HDMI يمكن ضبطه عندما يكون ]مخرج رمز الوقت ل
● يتم إخراج معلومات التحكم عند الضغط على زر تسجيل الفيديو، حتى إذا كان تسجيل الفيديو غير ممكن )مثل عند عدم إدخال بطاقة في الكاميرا(.	
● يمكن التحكم فقط في الأجهزة الخارجية المتوافقة.	

HDMI إخراج الصوت بعد التيوحل الخافض للتردد إلى جهاز
عندما يتم تركيب محول ميكروفون XLR ‏)DMW-XLR1: اختياري(، يتم التحويل الخافض لتردد الصوت إلى صيغة مناسبة لجهاز HDMI الخارجي المتصل قبل أن يتم إخراجه.

[  ]إخراج التسجيل HDMI[  حدد ]تحويل انخفاض الصوت[ [  ] ]MENU/SET‏[  ]

]AUTO[.يتم إجراء تحويل خافض لتردد الخرج لملائمة الجهاز المتصل

]OFF[.]XLR يتم الإخراج وفقاً للإعدادات الموجودة في ]ضبط محول ميكروفون

HDMI إخراج الصوت عبر
.HDMI إخراج الصوت إلى جهاز خارجي متصل بواسطة

])HDMI( [  حدد ]إخراج الصوتHDMI إخراج التسجيل[  ] [  ] ]MENU/SET‏[  ]
]OFF[ / ‏]ON[ :الإعدادات

HDMI عبر MF إخراج العرض المُكبرّ الخاص بمساعدة
.HDMI إلى الجهاز الخارجي المتصل عبر MF يعمل هذا على إخراج العرض المُكبرّ الخاص بمساعدة

]MF مساعد HDMI [  حدد ]إخراجHDMI إخراج التسجيل[  ] [  ] ]MENU/SET‏[  ]
]OFF[ / ‏]ON[ :الإعدادات

● عندما تقوم بتكبير العرض باستخدام مساعدة MF على الكاميرا أثناء ضبط ]إخراج HDMI مساعد MF[ على ]OFF[، لن يتم إخراج عرض معلومات الكاميرا عبر 	
.HDMI
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SDI إعدادات خرج

SDI اضبط الدقة أثناء التسجيل عند الإخراج عبر
.SDI اضبط دقة الصورة التي سيتم إخراجها عبر

]SDI [  حدد ]دقة إخراجSDI إخراج التسجيل[  ] [  ] ]MENU/SET‏[  ]
]720p[ / ]1080‏PsF[ / ]1080‏i[ / ]1080‏p[ :الإعدادات

■■)]SDI بنود ا لإعداد تا )]دقة إخراج
.]SDI يكون الإخراج بالدقة ومعدل الإطارات وفقاً لتوليفات إعدادات ]جودة التسجيل[ و ]دقة إخراج

تختلف البنود التي يمكن ضبطها في ]دقة إخراج SDI[ اعتمادًا على معدل إطارات التسجيل في ]جودة التسجيل[.
● لا يمكن اختيار التوليفات المميزة بعلامة ]—[ في الجدول أدناه.	

]59.94Hz (NTSC)‎[ :]تردد النظام[

]SDI دقة إخراج[

معدل إطارات التسجيل في ]جودة التسجيل[

‎119.88p
59.94p
‎59.94i

29.97p
‎47.95p
23.98p

1080p1080‎/59.94p1080‎/29.97p1080‎/23.98p

1080i1080‎/59.94i——

1080PsF—1080‎/29.97PsF1080‎/23.98PsF

720p720‎/59.94p——

]50.00Hz (PAL)‎[ :]تردد النظام[

]SDI دقة إخراج[

معدل إطارات التسجيل في ]جودة التسجيل[

‎100.00p
50.00p
‎50.00i

25.00p

1080p1080‎/50.00p1080‎/25.00p

1080i1080‎/50.00i—

1080PsF—1080‎/25.00PsF

720p720‎/50.00p—
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]24.00Hz (CINEMA)‎[ :]تردد النظام[

]SDI دقة إخراج[
معدل إطارات التسجيل في ]جودة التسجيل[

‎48.00p
24.00p

1080p—

1080i—

1080PsF1080‎/24.00PsF

720p—

● يحفظ هذا قيمة الإعداد لكل معدل إطارات تسجيل في ]جودة التسجيل[.	
● 	.]‎1080PsF[ يتم تثبيتها على ،]24.00Hz (CINEMA)‎[ على ]عند ضبط ]تردد النظام
● عند الضبط على جودة تسجيل خاصة بفيديو ذو معدل إطارات مرتفع، يتم إجراء تحويل خافض لمعدل الإطارات من أجل الإخراج.	

إخراج معلومات التحكم إلى الجهاز الخارجي
.SDI يخُرج معلومات التحكم في بدء وإيقاف التسجيل إلى المُسجّل الخارجي المتصل باستخدام

]SDI [  حدد ]التحكم في تسجيلSDI إخراج التسجيل[  ] [  ] ]MENU/SET‏[  ]
]OFF[ / ‏]ON[ :الإعدادات

● 	.]ON[ على ]SDI يمكن ضبطه عندما يكون ]مخرج رمز الوقت ل
● يتم إخراج معلومات التحكم عند الضغط على زر تسجيل الفيديو، حتى إذا كان تسجيل الفيديو غير ممكن )مثل عند عدم إدخال بطاقة في الكاميرا(.	
● يمكن التحكم فقط في الأجهزة الخارجية المتوافقة.	

SDI إخراج الصوت عبر
.SDI يخُرج الصوت إلى الأجهزة الخارجية المتصلة عبر

])SDI( [  حدد ]إخراج الصوتSDI إخراج التسجيل[  ] [  ] ]MENU/SET‏[  ]
]OFF[ / ‏]ON[ :الإعدادات

● لا يمكن إخراج الصوت عالي الدقة عند الإخراج عبر SDI. عند ضبط ]إخراج الصوت )SDI([ على ]ON[، لا يمكن استخدام ]‎96kHz/24bit[ من ]ضبط محول 	
.]XLR ميكروفون

SDI ضبط كسب إشارة الصوت التي يتم إخراجها عبر
.SDI يضبط كسب إشارة الصوت التي يتم إخراجها إلى الجهاز الخارجي المتصل عبر

]SDI [  حدد ]تعديل زيادة إخراج الصوتSDI إخراج التسجيل[  ] [  ] ]MENU/SET‏[  ]
]‎-8dB[ / ]‏‎-6dB[ / ]0‏dB[ :الإعدادات
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SDI عبر MF إخراج العرض المُكبرّ الخاص بمساعدة
.SDI إلى جهاز خارجي متصل عبر MF يعمل هذا على إخراج العرض المُكبرّ الخاص بمساعدة

]MF مساعد SDI [  حدد ]إخراجSDI إخراج التسجيل[  ] [  ] ]MENU/SET‏[  ]
]OFF[ / ‏]ON[ :الإعدادات

● عندما تقوم بتكبير العرض باستخدام مساعدة MF على الكاميرا أثناء ضبط ]إخراج SDI مساعد MF[ على ]OFF[، لن يتم إخراج عرض معلومات الكاميرا عبر 	
.HDMI
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8. الاتصالات مع الأجهزة الخارجية
في هذا الفصل، يتم شرح الأجهزة الخارجية المتصلة بهذه الوحدة.

● قد لا تتوفر بعض الملحقات الاختيارية في بعض الدول.	
● للمعلومات عن طرق توصيل الشاشة الخارجية ) 22 / توصيل الشاشة الخارجية(	

الميكروفونات الخارجية )اختيارية(
باستخدام ميكروفون ستريو بنمط البندقية )DMW-MS2: اختياري( أو ميكروفون ستريو )VW-VMS10: اختياري(، يمكنك تسجيل صوت بجودة أعلى مقارنة بالميكروفون 

الداخلي.

اضبط ]مقبس الميكروفون[ الذي يناسب الجهاز المراد توصيله. 	1
● [  ]مقبس الميكروفون[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]

]مدخل الميكروفون )طاقة 
إدخال القابس([

عند توصيل ميكروفون خارجي يتطلب مصدر إمداد بالطاقة من طرف التوصيل ]MIC[ الخاص بالكاميرا.

عند توصيل ميكروفون خارجي لا يتطلب مصدر إمداد بالطاقة من طرف التوصيل ]MIC[ الخاص بالكاميرا.]مدخل الميكروفون[

عند توصيل جهاز صوت خارجي لإخراج الصوت.]مدخل الخط[

● [ عندما يتم توصيل ميكروفون ستريو بنمط البندقية )DMW-MS2: اختياري(.	 سيتم تثبيت الإعداد على ]
● [، إذا قمت بتوصيل ميكروفون خارجي لا يتطلب مصدر إمداد بالطاقة، فقد يتعطل الميكروفون الخارجي الذي تم توصيله. تحقق من الجهاز قبل 	 عند استخدام ]

التوصيل.

قم بإيقاف تشغيل الكاميرا. 	2
● اضغط باستمرار على زر ON/‏OFF الخاص بالكاميرا لأكثر من ثانيتين.	

قم بتوصيل الكاميرا والميكروفون الخارجي. 	3
● في حالة تركيب الميكروفون الخارجي على منصة التوصيل الخاصة بالكاميرا، قم بنزع غطاء منصة التوصيل.	

A B

]MIC[ طرف التوصيل 	A
منصة التوصيل 	B

● لا تستخدم كبلات الميكروفون الستريو التي يبلغ طولها 3 م أو أكثر.	
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نزع غطاء منصة التوصيل■■
. انزع غطاء منصة التوصيل من خلال سحبه في اتجاه السهم  أثناء الضغط عليه في اتجاه السهم 

ضبط نطاق التقاط الصوت )DMW-MS2: اختياري(
عند استخدام الميكروفون الستريو بنمط البندقية )DMW-MS2: اختياري(، يمكنك ضبط نطاق التقاط الصوت الخاص بالميكروفون.

ح	دد ]ميكروفون خاص[.
● [  ]ميكروفون خاص[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]

]STEREO[.يلتقط الصوت على مساحة واسعة

]LENS AUTO[.يلتقط الصوت من نطاق يتم ضبطه تلقائياً بواسطة زاوية الرؤية للعدسة

]SHOTGUN[.يساعد على منع التقاط ضوضاء الخلفية، ويسجل الصوت من اتجاه معين

]S.SHOTGUN[.]SHOTGUN[ يضُيقّ نطاق التقاط الصوت أكثر مما هو مع

]MANUAL[.ًيضبط نطاق التقاط الصوت يدويا

)عند اختيار ]MANUAL‏[(  	  
.]MENU/SET[ اضغط  لتعديل نطاق التقاط الصوت ومن ثم اضغط

● 	:Fn في زر ]MANUAL[ يمكنك تسجيل إعداد نطاق التقاط الصوت
)Fn ‏[  ]التهيئة في وضع التسجيل‏[  ]ضبط اتجايهة الميكروفون الخاص‏[ ) 160 / تسجيل وظائف على أزرارFn ضبط زر[  ] [  ] [

تقليل ضوضاء الرياح
يقلل هذا من ضوضاء الرياح عند توصيل ميكروفون خارجي.

[  حدد ]قطع صوت الرياح[ [  ] ]MENU/SET[‏  ]
]OFF[ /‏ ]LOW[ /‏ ]STANDARD[ /‏ ]HIGH[ :الإعدادات

● [ على الشاشة.	 أثناء توصيل الميكروفون الخارجي، يتم عرض ]
● عند توصيل ميكروفون خارجي، يتم ضبط ]عرض مستوى تسجيل الصوت[ تلقائياً على ]ON[، ويتم عرض مستوى التسجيل على الشاشة.	
● عند تركيب الميكروفون الخارجي، لا تحمل الكاميرا عن طريق الإمساك بالميكروفون الخارجي. فقد ينفصل.	
● إذا تم تسجيل أصوات عند استخدام مهايئ التيار المتردد AC، استخدم البطارية.	
● قد يؤدي ضبط ]قطع صوت الرياح[ إلى تغيير جودة الصوت المعتادة.	
● للحصول على التفاصيل، راجع تعليمات التشغيل الخاصة بالميكروفون الخارجي.	



- 147 -- 147 -

8الأجهزة الخا 8. الاتصالات مع - محول الميكروفون محومحول الميك

موحل الميكروفون XLR )اختياري(
من خلال تركيب محول ميكروفون XLR ‏)DMW-XLR1: اختياري( على الكاميرا، يمكنك استخدام ميكروفون XLR متوفر تجاريا لتمكين تسجيل صوت عالي الدقة/ستريو فائق 

الجودة.

A

B

منصة التوصيل 	A
ميكروفون XLR متوفر تجارياً 	B

التحضير:
● قم بإيقاف تشغيل الكاميرا، ونزع غطاء منصة التوصيل. ) 146 / نزع غطاء منصة التوصيل(	

قم بتركيب موحل الميكروفون XLR على منصة التوصيل. 	1
قم بتشغيل الكاميرا. 	2

● اضغط باستمرار على زر ON/‏OFF الخاص بالكاميرا لأكثر من ثانية واحدة.	

.]XLR دد ]ضبط موحل ميكروفون	ح 3
● [  ]ضبط محول ميكروفون XLR‏[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]

]96kHz/24bit‏[
يسُجّل صوت عالي الدقة بتردد 96 كيلو هرتز/24‏-بت.

● 	.]MOV[ على ]يتوفر فقط عند ضبط ]صيغة ملف التسجيل
● 	.]OFF[ على ])SDI( تم ضبط ]إخراج الصوت

]‎48kHz/24bit[
يسُجّل صوت عالي الجودة بتردد 48 كيلو هرتز/24‏-بت.

● 	.]MOV[ على ]يتوفر فقط عند ضبط ]صيغة ملف التسجيل

]‎48kHz/16bit[.يسُجّل صوت ذو جودة قياسية بتردد 48 كيلو هرتز/16‏-بت

]OFF[.يسُجّل الصوت باستخدام الميكروفون الداخلي الخاص بالكاميرا
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8الأجهزة الخا 8. الاتصالات مع - محول الميكروفون محومحول الميك

● [ على الشاشة.	 أثناء تركيب محول ميكروفون XLR، يتم عرض ]
● عندما يتم ضبط ]ضبط محول ميكروفون XLR[ على غير ]OFF[، يتم تثبيت الإعدادات التالية:	

]OFF[ :]محدد مستوى تسجيل الصوت[ 	–
]OFF[ :]إلغاء ضجيج الرياح[ 	–

]إخراج الصوت[: ]الصوت المسجل[ 	–
● 	.]OFF[ على غير ]XLR لا يمكن استخدام ]مستوى تضخيم تسجيل الصوت[ و ]تعديل مستوى تسجيل الصوت[ عند ضبط ]ضبط محول ميكروفون
● عند تركيب محول الميكروفون XLR، يتم ضبط ]عرض مستوى تسجيل الصوت[ تلقائياً على ]ON[، ويتم عرض مستوى التسجيل على الشاشة.	
● لا يتوفر ]‎96kHz/24bit[ و ]‎48kHz/24bit[ عند استخدام وظيفة البث التدفقي.	
● عند تركيب محول الميكروفون XLR، لا تحمل الكاميرا عن طريق الإمساك بمحول الميكروفون XLR. فقد ينفصل.	
● إذا تم تسجيل أصوات عند استخدام مهايئ التيار المتردد AC، استخدم البطارية.	
● 	.XLR للحصول على التفاصيل، راجع تعليمات التشغيل الخاصة بمحول الميكروفون
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8الأجهزة الخا 8. الاتصالات مع - سلرأات اماعس

سماعات الرأس
يمكنك تسجيل مقاطع الفيديو بينما تراقب الصوت الخاص بها عن طريق توصيل سماعات الرأس المتوفرة تجارياً بالكاميرا.

A

طرف توصيل سماعة الرأس 	A

● لا تستخدم كابلات سماعات رأس يبلغ طولها 3 م أو أكثر.	
● قد يتسبب ضغط الصوت الزائد عن الحد الصادر من سماعة الأذن وسماعة الرأس في فقدان السمع.	

تبديل طريقة إخراج الصوت
[  حدد ]إخراج الصوت[ [  ] ]MENU/SET[‏  ]

]REALTIME[.الصوت بدون فارق زمني. قد يختلف عن الصوت المسجل في مقاطع الفيديو

]REC SOUND[.الصوت الذي سيتم تسجيله في مقاطع الفيديو. قد يتأخر صوت الخرج عن الصوت الفعلي

● يتم تثبيت الإعداد على ]REC SOUND[ في الحالات التالية:	
]MANUAL[ أو ،]S.SHOTGUN[ ،]‏SHOTGUN[ ،]‏LENS AUTO[ على ]عند ضبط ]ميكروفون خاص 	–

عند استخدام محول ميكروفون XLR ‏)DMW-XLR1: اختياري( 	–

تعديل مستوى صوت سماعة الرأس
. قم بتوصيل سماعات الرأس وأدر 

 : يقلل مستوى الصوت.
 : يزيد مستوى الصوت.

لتعديل مستوى الصوت باستخدام القائمة■■
ح	دد ]حجم صوت سماعة الرأس[.

● [  ]حجم صوت سماعة الرأس‏[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]

.]MENU/SET[ اضغط  لتعديل مستوى صوت سماعة الرأس ومن ثم اضغط 	
● 	.]LEVEL15[ إلى ]‎0[ يمكن تعديله في نطاق من



- 150 -- 150 -

8الأجهزة الخا 8. الاتصالات مع - عن بُعد تحكم وحدة استخدام

استخدام حودة تحكم عن بعُد
يمكنك التحكم في جزء من الوظيفة عن بعُد عن طريق توصيل وحدة التحكم عن بعُد )متوفرة تجارياً( بالكاميرا. 

يمكن استخدامها بالطرق التالية. )تختلف العمليات التي يمكن تنفيذها اعتمادًا على وحدة التحكم عن بعُد المستخدمة(.
بدء / إيقاف التسجيل 	–

تعديل فتحة العدسة 	–
تشغيل التركيز البؤري اليدوي 	–

A

]REMOTE[ طرف التوصيل 	A

● 	.)DMW-RS2( ‏Panasonic لا يمكن استخدام وحدة تحكم بالغالق عن بعُد من
● قد لا يعمل بشكل صحيح اعتمادًا على توليفة وحدة التحكم عن بعُد والعدسة.	
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8الأجهزة الخا 8. الاتصالات مع - كمبيوتر الصور إلى جهاز استيراد

استيراد الصور إلى جهاز كمبويتر
بعد التوصيل بجهاز الكمبيوتر، يمكنك نسخ الصور المسجلة عن طريق سحب الملفات والمجلدات الموجودة على هذه الكاميرا إلى الكمبيوتر.

يمكن توصيل الكاميرا بجهاز كمبيوتر يعمل بأي من أنظمة التشغيل التالية التي يمكنها اكتشاف أجهزة التخزين كبيرة السعة.
نظام التشغيل المدعوم

Windows 10 :‏Windows
‎11.4 إلى ‎11.0 ،‏‎10.15.7‎ إلى ‎10.15.3 ،‏‎10.14 ،‏macOS 10.13 ‏:Mac

A
B

]USB[ طرف التوصيل 	A
كبل توصيل USB )متوفر تجارياً( 	B

● قم بتوصيل/فصل القابس بشكل مستقيم بينما تمسك به. )قد يؤدي إدخاله بزاوية إلى حدوث تشوه أو خلل(	
● لا تقم بتوصيل الكبل بأطراف التوصيل الخاطئة. قد يتسبب هذا في حدوث خلل.	

التحضير:
● قم بتشغيل الكاميرا وجهاز الكمبيوتر.	

.]PC(Storage)‎[ على ]USB اضبط ]نمط 	1
● [  ]نمط USB‏[  ]PC(Storage)‎‏[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]

.USB قم بتوصيل الكاميرا وجهاز الكمبويتر باستخدام كبل التوصيل 	2
● Windows: يتم عرض محرك أقراص )“LUMIX”( في ]هذا الكمبيوتر الشخصي[.	
● Mac: يتم عرض محرك أقراص )“LUMIX”( على سطح المكتب.	

اسحب الملفات والمجلدات من الكاميرا إلى الكمبويتر. 	3
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8الأجهزة الخا 8. الاتصالات مع - كمبيوتر الصور إلى جهاز استيراد

بنية المجلدات داخل البطاقة■■

LUMIX CAMSET
AD_LUMIX

DCIM
100XXXXX

PXXX0001.MP4

معلومات إعداد الكاميرا 	A
الصور 	B

رقم المجلد 	C
MP4 مقاطع الفيديو :MP4 	D  

MOV مقاطع الفيديو :MOV 
JPEG صور بتنسيق :JPG

رقم الملف 	E

● بالنسبة لكبل التوصيل USB، استخدم أحد المنتجات المحمية بقلب من الفريت متوافق مع USB Type C ‏)USB3.1( بطول أقل من 1.5 متر.	
● قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وفصل كبل التوصيل USB قبل إزالة البطاقة من الكاميرا. وإلا، قد تتلف البيانات المسجلة.	
● لا يمكن إخراج صورة الكاميرا إلى جهاز خارجي عبر HDMI/‏SDI عندما يكون ]نمط USB[ مضبوطًا على ]PC(Storage)‎[ والكاميرا متصلة بالكمبيوتر باستخدام 	

.USB كبل توصيل
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99. إعادة العر - اطع الفيديوقإعادة عرض م

9. إعادة العرض
يشرح هذا الفصل كيفية إعادة عرض مقاطع الفيديو وحذفها.

● قم بتوصيل الكاميرا بالجهاز الخارجي وإخراج الصورة. ) 22 / توصيل الشاشة الخارجية(	
● يمكنك ضبط دقة الإخراج أثناء إعادة العرض. ) 204 / ]دقة الإخراج )عرض([(	
● قد لا تتم إعادة عرض الصور المسجلة على أجهزة أخرى خلاف هذا الجهاز بشكل صحيح على هذه الكاميرا.	

إعادة عرض مقاطع الفيدوي

عرض شاشة إعادة العرض. 	1
● 	.] اضغط ]

تحديد مقطع فيدوي. 	2
● 	. حدد الصورة بالضغط على 
● 	. يمكنك التنقل بشكل مستمر عبر الصور عن طريق الضغط باستمرار على 

8m30s8m30s

فتحة البطاقة 	A
وقت تسجيل الفيديو 	B
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99. إعادة العر - اطع الفيديوقإعادة عرض م

إعادة عرض مقطع الفيدوي. 	3
● 	. اضغط 

00:05:5000:05:50 00:08:3000:08:30

وقت إعادة العرض المنقضي 	C
شريط إعادة العرض 	D

إيقاف إعادة العرض. 	4
● 	. اضغط 

العمليات أثناء إعادة عرض الفيدوي■■
وصف العمليةعملية الزر

يعرض / يوقف مؤقتاً.

يوقف.

يقوم بالترجيع السريع لإعادة العرض.
● إذا قمت بالضغط على  مرة أخرى، تزداد سرعة الترجيع السريع.	

يقوم بالترجيع إطار تلو إطار )أثناء الإيقاف المؤقت(.

يقوم بالتقديم السريع لإعادة العرض.
● إذا قمت بالضغط على  مرة أخرى، تزداد سرعة التقديم السريع.	

يقوم بتقديم إطار بإطار )أثناء الإيقاف المؤقت(.

يقلل مستوى الصوت.

يزيد مستوى الصوت.
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99. إعادة العر - اطع الفيديوقإعادة عرض م

تبديل البطاقة المراد عرضها
يتم عرض الصور بشكل منفصل حسب فتحة البطاقة. عندما تضغط على ]Q.MENU[ أثناء إعادة العرض يمكنك تبديل البطاقة التي سيتم عرضها.

● 	.]Q.MENU[ للتشغيل. في الإعدادات الافتراضية، يتم تسجيل ذلك في ]المسجل مع ]تغيير فتحة البطاقة Fn استخدم زر
)Fn ‏) 159 / أزرار Fn حول أزرار 	–

.]Q.MENU[ اضغط 	

.]MENU/SET[ ومن ثم اضغط ]اضغط  لتحديد ]فتحة البطاقة 1[ أو ]فتحة البطاقة 2 	

● 	.MOV و MP4 يمكن للكاميرا إعادة عرض مقاطع الفيديو بصيغة
● لا يمكن إعادة عرض مقطع فيديو مسجل باستخدام إعداد ]تردد النظام[ يختلف عن الإعداد الحالي.	
● عندما يتم الإخراج عبر HDMI و SDI في نفس الوقت، يمكن الإخراج بنفس الدقة. عند ضبط ]إخراج SDI[ على ]ON[ في ]اتصالات HDMI / SDI[ من قائمة 	

.]OFF[ على ]SDI إخراج[ 4، اضبطK 4 غير ممكن. عند إعادة عرض صورة بدقة أعلى منK يكون الإخراج بدقة أعلى من ،)]إعداد[ )]إدخال/إخراج[
● 	.SDI لا يمكن إخراج الصوت عالي الدقة أثناء خرج

.]48kHz/24bit[ فقط: يتم التحويل الخافض للدقة إلى SDI عند الإخراج عبر 	–
عند الإخراج عبر SDI و HDMI في نفس الوقت: يتم التحويل الخافض للدقة إلى ]48kHz/24bit[ أو ]48kHz/16bit[ اعتمادًا على قدرات جهاز توصيل  	–

.HDMI
● اعتمادًا على نسبة الأبعاد، قد يتم عرض أشرطة رمادية في أعلى وأسفل أو في يسار ويمين الصور. يمكنك تغيير لون الشريط في ]لون الخلفية )العرض([ في ]اتصالات 	

HDMI / SDI[ من قائمة ]إعداد[‏ )‏]إدخال/إخراج[‏(. ) 204 / ]لون الخلفية )العرض([(
● قم بتغيير إعدادات جهازك الخارجي إذا تم عرض الصور والجزء العلوي أو السفلي مقطوع.	
● راجع أيضًا تعليمات التشغيل الخاصة بالجهاز الخارجي.	
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99. إعادة العر - العرض عضو تبديل

تبديل وضع العرض
يعمل هذا على التبديل إلى عرض الصور المصغرة )إعادة العرض المتعدد(، الذي يعرض عدة صور في نفس الوقت.

عرض الصور المصغرة

التبديل إلى عرض الصور المصغرة. 	1
● أدر  إلى اليسار.	
● يتم تبديل العرض بالترتيب من شاشة 12‏-صورة  شاشة 30‏-صورة.	
● يؤدي تدوير  إلى اليمين إلى العودة للعرض السابق.	

1/9991/999

فتحة البطاقة 	A

تحديد صورة. 	2
● 	.]MENU/SET[ اضغط  لتحديد صورة ومن ثم اضغط

● 	. لا يمكن إعادة عرض الصور المشار إليها بالرمز 
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99. إعادة العر - العرض عضو تبديل

صور المجموعة
يتم التعامل مع الصور المسجلة باستخدام ]تسجيل الملف المجزأ[ كصور مجموعة في الكاميرا، ويمكن حذفها وتحريرها على أساس مجموعة.

يمكنك أيضًا حذف كل صورة في مجموعة ما وتحريرها بشكل فردي.

عرض الصور في مجموعة واحدة تلو الأخرى
تتوفر العمليات مثل عرض الصور المصغرة وحذف الصور مع الصور الموجودة في مجموعات تمامًا كما هو الحال مع إعادة العرض العادي.

ح	دد صورة المجموعة في حالة إعادة العرض. ) 153 / إعادة عرض مقاطع الفيدوي(

1/9991/999
9الملفات9الملفات

اضغط  لعرض الصور الموجودة في المجموعة. 	

اضغط  لتحديد صورة. 	
● للعودة إلى شاشة إعادة العرض العادي، اضغط  مرة أخرى.	
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99. إعادة العر - لصوراحذف 

حذف الصور

● لا يمكن استعادة الصور بمجرد أن يتم حذفها. تأكد من الصور بعناية قبل الحذف.	
● يمكنك فقط حذف الصور الموجودة في البطاقة الخاصة بفتحة البطاقة المحددة.	
● إذا قمت بحذف صورة مجموعة، يتم حذف جميع الصور الموجودة في المجموعة.	

]حذف منفرد[

[ في حالة إعادة العرض. اضغط ] 	

.]MENU/SET[ ومن ثم اضغط ]اضغط  لتحديد ]حذف منفرد 	

]حذف متعدد[

[ في حالة إعادة العرض. اضغط ] 	

.]MENU/SET[ ومن ثم اضغط ]اضغط  لتحديد ]حذف متعدد 	

.]MENU/SET[ اضغط  لتحديد الصورة المراد حذفها ومن ثم اضغط 	1
● [ للصورة المحددة.	 يتم عرض ]
● إذا قمت بالضغط على ]MENU/SET[ مرة أخرى، يتم إلغاء التحديد.	
● يمكن تحديد حتى 100 صورة.	

اضغط ]Fn1[ لحذف الصورة المحددة. 	2

● لتبديل البطاقة المختارة لحذف الصور، اضغط ]Q.MENU[ ومن ثم حدد فتحة البطاقة.	
● يمكنك حذف جميع الصور الموجودة في البطاقة أو جميع الصور التي لم يتم تعيين تصنيف لها:	

[  ‏]حذف جميع الصور[‏ )‏ 211 / ]حذف جميع الصور[( [  ] [
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10. تخصيص الكاميرا
يصف هذا الفصل وظيفة التخصيص التي يمكنك من خلالها تهيئة الكاميرا وفقاً للإعدادات المفضلة لديك.

● تتوفر الإعدادات التفصيلية لعمليات الكاميرا وعرض الشاشة في قائمة ]مخصص[. ) 192 / قائمة ]مخصص[(	

Fn أزرار
.Fn بنفس الطريقة كما هو الحال مع أزرار ]Q.MENU[ و ] يمكنك تسجيل الوظائف على أزرار Fn )الوظائف(. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تسجيل وظائف أخرى على ]

يمكن ضبط وظائف مختلفة لكل من أثناء التسجيل وإعادة العرض.

Fn الإعدادات الافتراضية لزر

Fn2 Fn3

Fn1

Fn5 Fn4

Fn التهيئة في وضع العرض[]التهيئة في وضع التسجيل[أزرار[

]Fn1[])HDMI/SDI( عرض معلومات[])HDMI/SDI( عرض معلومات[

]Fn2[]3[]تعويض التعرّض للضوء ]تصنيف

]Fn3[]لا يوجد إعدادات[]قيمة فتحة الضوء[

]Fn4[]لا يوجد إعدادات[]حساسية[

]Fn5[]لا يوجد إعدادات[]توازن الضوء الأبيض[

]Q.MENU[]Q.MENU[]تغيير فتحة البطاقة[

] ―]سرعة الالتقاط[]
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Fn تسجيل وظائف على أزرار

.]Fn دد ]ضبط زر	ح 1
● [  ]ضبط زر Fn‏[  ]التهيئة في وضع التسجيل‏[ / ]التهيئة في وضع العرض[	 [  ] ]MENU/SET‏[  ]

ح	دد الزر. 2
● 	.]MENU/SET[ اضغط  لتحديد الزر ومن ثم اضغط
● 	. يمكن التحديد أيضًا عن طريق تدوير 

ابحث عن الوظيفة المراد تسجيلها. 	3
● 	. ، ومن ثم الضغط على  يمكنك التحديد بالضغط على  لتحديد علامة التبويب الفرعية، والضغط على  أو تدوير 
● تؤدي كل ضغطة من ]Q.MENU[ إلى التبديل بين علامات التبويب ]1[ و ]2[.	
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تسجيل الوظيفة. 	4
● 	.]MENU/SET[ اضغط  لتحديد وظيفة ومن ثم اضغط
● 	. يمكن التحديد أيضًا عن طريق تدوير 
● [ عن طريق تحديد البند مرة أخرى.	 حدد البنود المحتوية على ]
● اعتمادًا على الزر، فإن بعض الوظائف لا يمكن تسجيلها.	

● يمكنك أيضًا الاحتفاظ بضغط الزر Fn ‏)2 ثانية( لعرض الشاشة الموجود في الخطوة 4. )قد لا يتم عرض هذه اعتمادًا على الوظيفة المسجلة وعلى نوع الزر(.	
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بنود الإعداد )]ضبط زر Fn‏[ / ]التهيئة في وضع التسجيل‏[(

علامة التبيوب ]1[■■
 ]جودة الصورة[

● ]وضع تعريض ضوئي‏[ ) 48 / ]وضع تعريض ضوئي[(	
● ]قيمة فتحة الضوء[ ) 48 / ]وضع تعريض ضوئي[(	
● ]سرعة الالتقاط[ ) 48 / ]وضع تعريض ضوئي[(	
● ]تعويض التعرّض للضوء‏[ ) 84 / تعويض التعريض الضوئي(	
● ]إعداد ISO ثنائي وأصلي‏[ ) 88 / ]إعداد ISO ثنائي وأصلي[(	
● 	)ISO حساسية‏[ ) 86 / حساسية الأيزو[
● 	))WB( توازن الضوء الأبيض‏[ ) 89 / موازنة البياض[
● ]إسلوب الصورة‏[ ) 94 / ]إسلوب الصورة[(	
● ]نمط قياس السطوع‏[ ) 83 / ]نمط قياس السطوع[(	
● ]نطاق ديناميكي ذكي‏[ ) 184 / ]نطاق ديناميكي ذكي[(	
● ]مؤثر الفلتر‏[ ) 99 / ]إعدادات الفلتر[(	
● 	]AE بلمسة واحدة[

ي	ضبط قيمة فتحة العدسة وسرعة الغالق على الإعدادات المناسبة للتعريض الضوئي الصحيح المحدد من قبل الكاميرا. –
● ]المسح المتزامن‏[ ) 130 / ]المسح المتزامن[(	

 ]الضبط البؤري[
● ]وضع البؤرة‏[ ) 69 / اختيار وضع التركيز البؤري(	
● ]نمط AF‏[ ) 72 / اختيار وضع التركيز البؤري التلقائي(	
● ]ضبط مخصص لـ AF)فيديو(‏[ ) 78 / ]ضبط مخصص لـ AF)فيديو([(	
● ]ذروة التركيز‏[ ) 187 / ]ذروة التركيز[(	
● ]حساسية ذروة التركيز‏[ ) 187 / ]حساسية ذروة التركيز[(	
● ]سرعة حركة AF منطقة 1‏[ ) 187 / ]سرعة حركة AF منطقة 1[(	
● ]قفل حلقة التركيز البؤري‏[ ) 194 / ]قفل حلقة التركيز البؤري[(	
● 	))AE/‏AF ‏[ ) 85 / تثبيت التركيز البؤري والتعريض الضوئي )قفلAE LOCK[
● ]AF LOCK‏[ ) 85 / تثبيت التركيز البؤري والتعريض الضوئي )قفل AF‏/AE(‏(	
● 	))AE/‏AF ‏[ ) 85 / تثبيت التركيز البؤري والتعريض الضوئي )قفلAF/AE LOCK[
● 	]AF-ON[

ي	عمل التركيز البؤري التلقائي. –
● ]AF-ON: الانتقال القريب[	

ي	عمل التركيز البؤري التلقائي مع إعطاء الأولوية للأهداف القريبة. –
● ]AF-ON: الانتقال البعيد[	

ي	عمل التركيز البؤري التلقائي مع إعطاء الأولوية للأهداف البعيدة. –
● ]ضبط منطقة التركيز[	

.MF عرض شاشة انتقال منطقة التركيز البؤري التلقائي/مساعدة	ي –



- 163 -- 163 -

0110. تخصيص الكامي - أزرار أز

 ]صيغة الصورة[
● ]صيغة ملف التسجيل‏[ ) 50 / ]صيغة ملف التسجيل[(	
● ]جودة التسجيل‏[ ) 51 / ]جودة التسجيل[(	
● ]جودة التسجيل )قائمتي(‏[ ) 59 / ]إضافة إلى القائمة[(	
● ]معدل الإطار المتغير‏[ ) 110 / ]معدل الإطار المتغير[(	
● ]عرض رمز الوقت‏[ ) 62 / ]عرض رمز الوقت[(	
● 	)RAW لبيانات الفيديو HDMI ‏[ ) 122 / إخراجHDMI عبر RAW إخراج بيانات[

ي	توقف إخراج شاشة القائمة عبر HDMI عند ضبط ]إخراج بيانات RAW عبر HDMI[ على ]ON[. نتيجة لذلك، يوصى بتخصيص ]إخراج بيانات RAW عبر  –
HDMI[ لزر Fn عند تسجيل فيديو RAW عن طريق التوصيل بجهاز خارجي باستخدام HDMI فقط.

 ]الصوت[
● ]عرض مستوى تسجيل الصوت‏[ ) 103 / ]عرض مستوى تسجيل الصوت[(	
● ]كتم مدخل الصوت‏[ ) 103 / ]كتم مدخل الصوت[(	
● ]تعديل مستوى تسجيل الصوت‏[ ) 104 / ]تعديل مستوى تسجيل الصوت[(	
● ]محدد مستوى تسجيل الصوت‏[ ) 104 / ]محدد مستوى تسجيل الصوت[(	
● ]ضبط محول ميكروفون XLR‏[ ) 147 / محول الميكروفون XLR )اختياري((	
● ]ضبط اتجايهة الميكروفون الخاص‏[ ) 146 / ضبط نطاق التقاط الصوت )DMW-MS2: اختياري((	

 ]أخرى )فيدوي([
● ]موازن الصورة‏[ ) 105 / ]موازن الصورة[(	
● ]موازنة إلكترونية )فيديو(‏[ ) 105 / ]موازنة إلكترونية )فيديو([(	
● ]تعزيز مثبت الصورة )فيديو(‏[ ) 105 / ]تعزيز مثبت الصورة )فيديو([(	
● ]مساحة صورة الفيديو‏[ ) 60 / ]مساحة صورة الفيديو[(	
● ]انتقال التركيز‏[ ) 114 / ]انتقال التركيز[(	
● ]قص المباشر‏[ ) 117 / ]قص المباشر[(	

 ]العملية[
● ]Q.MENU‏[ ) 39 / القائمة السريعة(	
● ]مفتاح تسجيل / تشغيل[	

ي	قوم بالتحويل إلى شاشة إعادة العرض. –
● ]تسجيل الفيديو‏[ ) 46 / تسجيل مقاطع الفيديو(	
● ]معلومات العرض‏[ ) 37 / تبديل عرض المعلومات باستخدام زر Fn‏،  44 / عرض أوصاف حول بنود وإعدادات القائمة(	
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علامة التبيوب ]2[■■
 ]الشاشة / العرض[

● ]مقياس المستوى‏[ ) 197 / ]مقياس المستوى[(	
● ]الرسم البياني‏[ ) 196 / ]الرسم البياني[(	
● ]القياس النقطي للإضاءة‏[ ) 197 / ]القياس النقطي للإضاءة[(	
● ]علامة الإطار‏[ ) 109 / ]علامة الإطار[(	
● ]أسلوب مخطط )زيبرا(‏[ ) 108 / ]أسلوب مخطط )زيبرا([(	
● 	)]‪(HDMI) LUT‬ ‪(HDMI) LUT‏[ ) 121 / ]مساعدة عرض‬ مساعدة عرض[
● 	)]‪(SDI) LUT‬ ‪(SDI) LUT‏[ ) 121 / ]مساعدة عرض‬ مساعدة عرض[
● 	)]LUT ‏[ ) 121 / ]تحديدLUT تحديد[
● 	)]HLG ‪(HDMI) HLG‏[ ) 127 / ]مساعد عرض‬ مساعد عرض[
● 	)]HLG ‪(SDI) HLG‏[ ) 127 / ]مساعد عرض‬ مساعد عرض[
● ]عرض صورة متغيرة‏[ ) 129 / ]عرض صورة متغيرة[(	
● ]أشرطة اللون‏[ ) 109 / أشرطة الألوان / نغمة الاختبار(	

 ]العدسة / غير ذلك[
● ]التحكم في حلقة التركيز البؤري‏[ ) 201 / ]التحكم في حلقة التركيز البؤري[(	

 ]البطاقة/الملف[
● ]فتحة بطاقة الوجهة[	

ي	غُيرّ أولوية البطاقات من أجل التسجيل. يمكن استخدام هذا إذا تم ضبط ]وظيفة ضعف فتحة البطاقة‏[ ) 29 / ]وظيفة ضعف فتحة البطاقة[( على ]ترحيل التسجيل[. –

 ]إدخال/إخراج[
● 	)]LAN / Wi-Fi[ / 203 ( ]‏LAN / Wi-Fi[
● 	))SDI‏/HDMI( (‏[ ) 34 / عرض المعلوماتHDMI/SDI( عرض معلومات[
● ]وضع المروحة‏[ ) 200 / ]وضع المروحة[(	

 ]أخرى[
● ]لا يوجد إعدادات[	

.Fn اضبطه عند عدم الاستخدام كزر 	–
● ]إيقاف )تعطيل الضغط مع الاستمرار([	

.Fn عمل هذا على ضبط شاشة تسجيل الوظيفة بحيث لا يتم عرضها حتى عند الضغط لفترة طويلة على الزر	ي –
● ]العودة إلى التهيئة الافتراضية[	

)Fn ‏) 159 / الإعدادات الافتراضية لزر .Fn استعادة الإعدادات الافتراضية للزر 	–
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بنود الإعداد )]ضبط زر Fn‏[ / ]التهيئة في وضع العرض‏[(

علامة التبيوب ]1[■■
 ]نمط التشغيل[

● ]عرض صورة متغيرة‏[ ) 129 / ]عرض صورة متغيرة[(	

 ]معلومات الإضافة/الحذف[
● ]حذف منفرد‏[ ) 158 / ]حذف منفرد[(	
● ]حماية‏[ ) 209 / ]حماية[(	
● 1‏[ ) 209 / ]تصنيف[(	 ]تصنيف
● 2‏[ ) 209 / ]تصنيف[(	 ]تصنيف
● 3‏[ ) 209 / ]تصنيف[(	 ]تصنيف
● 4‏[ ) 209 / ]تصنيف[(	 ]تصنيف
● 5‏[ ) 209 / ]تصنيف[(	 ]تصنيف

 ]تحرير الصورة[
● ]نسخ‏[ ) 210 / ]نسخ[(	

 ]العملية[
● ]مفتاح تسجيل / تشغيل[	

ي	قوم بالتحويل إلى شاشة التسجيل. –
● ]تسجيل الفيديو‏[ ) 46 / تسجيل مقاطع الفيديو(	
● ]معلومات العرض‏[ ) 37 / تبديل عرض المعلومات باستخدام زر Fn‏،  44 / عرض أوصاف حول بنود وإعدادات القائمة(	

 ]البطاقة/الملف[
● ]تغيير فتحة البطاقة‏[ ) 155 / تبديل البطاقة المراد عرضها(	

 ]إدخال/إخراج[
● 	)]LAN / Wi-Fi[ / 203 ( ]‏LAN / Wi-Fi[
● 	))SDI‏/HDMI( (‏[ ) 34 / عرض المعلوماتHDMI/SDI( عرض معلومات[
● ]وضع المروحة‏[ ) 200 / ]وضع المروحة[(	
● 	)]‪(HDMI) LUT‬ ‪(HDMI) LUT‏[ ) 121 / ]مساعدة عرض‬ مساعدة عرض[
● 	)]‪(SDI) LUT‬ ‪(SDI) LUT‏[ ) 121 / ]مساعدة عرض‬ مساعدة عرض[
● 	)]HLG ‪(HDMI) HLG‏[ ) 127 / ]مساعد عرض‬ مساعد عرض[
● 	)]HLG ‪(SDI) HLG‏[ ) 127 / ]مساعد عرض‬ مساعد عرض[

 ]أخرى[
● ]لا يوجد إعدادات[	

.Fn اضبطه عند عدم الاستخدام كزر 	–
● ]إيقاف )تعطيل الضغط مع الاستمرار([	

.Fn عمل هذا على ضبط شاشة تسجيل الوظيفة بحيث لا يتم عرضها حتى عند الضغط لفترة طويلة على الزر	ي –
● ]العودة إلى التهيئة الافتراضية[	

)Fn ‏) 159 / الإعدادات الافتراضية لزر .Fn استعادة الإعدادات الافتراضية للزر 	–
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Fn استخدام أزرار
أثناء التسجيل، يؤدي الضغط على أزرار Fn إلى تمكين استخدام الوظائف المسجلة في ]التهيئة في وضع التسجيل[، وأثناء إعادة العرض، يؤدي إلى تمكين استخدام الوظائف المسجلة 

في ]التهيئة في وضع العرض[.

.Fn اضغط زر 	1
ح	دد أحد بنود الإعداد. 2

● 	.]MENU/SET[ اضغط  لتحديد بند إعداد ومن ثم اضغط
● 	. يمكن التحديد أيضًا عن طريق تدوير 
● تختلف طرق عرض وتحديد بند الإعداد على حسب بند القائمة.	
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تخصيص القائمة السريعة
يمكنك تغيير البنود المراد عرضها في القائمة السريعة وترتيبها لتناسب تفضيلاتك.

● للمعلومات حول طرق تشغيل القائمة السريعة ) 39 / القائمة السريعة(	

.]Q.MENU دد ]إعدادات	ح 1
● [  ]إعدادات Q.MENU‏[  ]تخصيص بند )فيديو(‏[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]

.) ح	دد موضع البند ) إلى  2
● 	.]MENU/SET[ اضغط  لتحديد الموضع ومن ثم اضغط

ابحث عن الوظيفة المراد تسجيلها. 	3
● 	. ، ومن ثم الضغط على  يمكنك التحديد بالضغط على  لتحديد علامة التبويب الفرعية، والضغط على  أو تدوير 
● تؤدي كل ضغطة من ]Q.MENU[ إلى التبديل بين علامات التبويب ]1[ و ]2[.	
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تسجيل بنود القائمة. 	4
● 	.]MENU/SET[ اضغط  لتحديد أحد البنود ومن ثم اضغط
● 	. يمكن التحديد أيضًا عن طريق تدوير 
● [ عن طريق تحديد البند مرة أخرى.	 حدد البنود المحتوية على ]
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بنود القائمة التي يمكن تسجيلها

علامة التبيوب ]1[■■
 ]جودة الصورة[

● ]وضع تعريض ضوئي‏[ ) 48 / ]وضع تعريض ضوئي[(	
● ]قيمة فتحة الضوء[ ) 48 / ]وضع تعريض ضوئي[(	
● ]سرعة الالتقاط[ ) 48 / ]وضع تعريض ضوئي[(	
● ]تعويض التعرّض للضوء‏[ ) 84 / تعويض التعريض الضوئي(	
● ]إعداد ISO ثنائي وأصلي‏[ ) 88 / ]إعداد ISO ثنائي وأصلي[(	
● 	)ISO حساسية‏[ ) 86 / حساسية الأيزو[
● 	))WB( توازن الضوء الأبيض‏[ ) 89 / موازنة البياض[
● ]إسلوب الصورة‏[ ) 94 / ]إسلوب الصورة[(	
● ]نمط قياس السطوع‏[ ) 83 / ]نمط قياس السطوع[(	
● ]نطاق ديناميكي ذكي‏[ ) 184 / ]نطاق ديناميكي ذكي[(	
● ]مؤثر الفلتر‏[ ) 99 / ]إعدادات الفلتر[(	
● ]المسح المتزامن‏[ ) 130 / ]المسح المتزامن[(	

 ]الضبط البؤري[
● ]وضع البؤرة‏[ ) 69 / اختيار وضع التركيز البؤري(	
● ]نمط AF‏[ ) 72 / اختيار وضع التركيز البؤري التلقائي(	
● ]ضبط مخصص لـ AF)فيديو(‏[ ) 78 / ]ضبط مخصص لـ AF)فيديو([(	
● ]ذروة التركيز‏[ ) 187 / ]ذروة التركيز[(	
● ]حساسية ذروة التركيز‏[ ) 187 / ]حساسية ذروة التركيز[(	
● ]سرعة حركة AF منطقة 1‏[ ) 187 / ]سرعة حركة AF منطقة 1[(	

 ]صيغة الصورة[
● ]صيغة ملف التسجيل‏[ ) 50 / ]صيغة ملف التسجيل[(	
● ]جودة التسجيل‏[ ) 51 / ]جودة التسجيل[(	
● ]جودة التسجيل )قائمتي(‏[ ) 59 / ]إضافة إلى القائمة[(	
● ]معدل الإطار المتغير‏[ ) 110 / ]معدل الإطار المتغير[(	
● ]عرض رمز الوقت‏[ ) 62 / ]عرض رمز الوقت[(	

 ]الصوت[
● ]عرض مستوى تسجيل الصوت‏[ ) 103 / ]عرض مستوى تسجيل الصوت[(	
● ]تعديل مستوى تسجيل الصوت‏[ ) 104 / ]تعديل مستوى تسجيل الصوت[(	
● ]محدد مستوى تسجيل الصوت‏[ ) 104 / ]محدد مستوى تسجيل الصوت[(	
● ]ضبط محول ميكروفون XLR‏[ ) 147 / محول الميكروفون XLR )اختياري((	
● ]ضبط اتجايهة الميكروفون الخاص‏[ ) 146 / ضبط نطاق التقاط الصوت )DMW-MS2: اختياري((	

 ]أخرى )فيدوي([
● ]موازن الصورة‏[ ) 105 / ]موازن الصورة[(	
● ]موازنة إلكترونية )فيديو(‏[ ) 105 / ]موازنة إلكترونية )فيديو([(	
● ]تعزيز مثبت الصورة )فيديو(‏[ ) 105 / ]تعزيز مثبت الصورة )فيديو([(	
● ]مساحة صورة الفيديو‏[ ) 60 / ]مساحة صورة الفيديو[(	
● ]انتقال التركيز‏[ ) 114 / ]انتقال التركيز[(	
● ]قص المباشر‏[ ) 117 / ]قص المباشر[(	
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 ]الشاشة / العرض[
● ]مقياس المستوى‏[ ) 197 / ]مقياس المستوى[(	
● ]الرسم البياني‏[ ) 196 / ]الرسم البياني[(	
● ]القياس النقطي للإضاءة‏[ ) 197 / ]القياس النقطي للإضاءة[(	
● ]علامة الإطار‏[ ) 109 / ]علامة الإطار[(	
● ]أسلوب مخطط )زيبرا(‏[ ) 108 / ]أسلوب مخطط )زيبرا([(	
● 	)]‪(HDMI) LUT‬ ‪(HDMI) LUT‏[ ) 121 / ]مساعدة عرض‬ مساعدة عرض[
● 	)]‪(SDI) LUT‬ ‪(SDI) LUT‏[ ) 121 / ]مساعدة عرض‬ مساعدة عرض[
● 	)]HLG ‪(HDMI) HLG‏[ ) 127 / ]مساعد عرض‬ مساعد عرض[
● 	)]HLG ‪(SDI) HLG‏[ ) 127 / ]مساعد عرض‬ مساعد عرض[
● ]عرض صورة متغيرة‏[ ) 129 / ]عرض صورة متغيرة[(	
● ]أشرطة اللون‏[ ) 109 / أشرطة الألوان / نغمة الاختبار(	

علامة التبيوب ]2[■■
 ]العدسة / غير ذلك[

● ]التحكم في حلقة التركيز البؤري‏[ ) 201 / ]التحكم في حلقة التركيز البؤري[(	

 ]البطاقة/الملف[
● ]فتحة بطاقة الوجهة[	

ي	غُيرّ أولوية البطاقات من أجل التسجيل. يمكن استخدام هذا إذا تم ضبط ]وظيفة ضعف فتحة البطاقة‏[ ) 29 / ]وظيفة ضعف فتحة البطاقة[( على ]ترحيل التسجيل[. –

 ]إدخال/إخراج[
● 	)]LAN / Wi-Fi[ / 203 ( ]‏LAN / Wi-Fi[
● ]وضع المروحة‏[ ) 200 / ]وضع المروحة[(	

 ]أخرى[
● ]لا يوجد إعدادات[	

اضبطه عند عدم تسجيل أي وظيفة. 	–

الإعدادات التفصيلية للقائمة السريعة
]Q.MENU [  حدد ]إعدادات [  ] ]MENU/SET[‏  ]

]نمط التخطيط[
يغُيرّ مظهر القائمة السريعة.

]MODE1[: يعرض المنظر المباشر والقائمة في وقت واحد.
]MODE2[: يعرض القائمة في وضع ملء الشاشة.

يخصص القائمة السريعة لعرضها.]تخصيص بند )فيدوي([
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النمط المخصص
يمكن تسجيل إعدادات القائمة التي تطابق تفضيلاتك في النمط المخصص.

يمكنك استخدام الإعدادات المسجلة عن طريق التحويل إلى ]Custom Mode C1[ حتى ]Custom Mode C12[ في قائمة وضع التسجيل.

التسجيل في النمط المخصص
يمكنك تسجيل المعلومات المضبوطة حالياً للكاميرا.

وقت الشراء، تكون الإعدادات الافتراضية لقوائم ]وضع فيلم مبتكر[ مسجلة مع جميع الأوضاع المخصصة.

اضبط إعدادات القائمة للحالة التي ترغب في حفظها. 	1
ح	دد ]الحفظ في نمط مخصّص[. 2

● [  ]الحفظ في نمط مخصّص‏[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]

التسجيل. 	3
● 	.]MENU/SET[ حدد حفظ إلى رقم ومن ثم اضغط
● سيتم عرض شاشة تأكيد. اضغط ]Fn1[ لتغيير اسم النمط المخصص.	

للمعلومات حول كيفية إدخال الحروف ) 212 / إدخال الحروف(

● قائمة الإعدادات التي يمكن تسجيلها في النمط المخصص ) 284 / قائمة الإعدادات الافتراضية / الحفظ المخصص / الإعدادات المتاحة للنسخ(	



- 172 -- 172 -

0110. تخصيص الكامي - خصصمط المالن

الإعدادات التفصيلية للنمط المخصص
يمكنك إنشاء مجموعات إضافية من الأنماط المخصصة، ومدة الاحتفاظ بتفاصيل الإعدادات التي تم تغييرها مؤقتاً.

[  حدد ]إعدادات نمط مخصّص[ [  ] ]MENU/SET[‏  ]

]الحد من عدد الأنماط المخصّصة[
يضبط عدد الأنماط المخصصة التي سيتم عرضها في قائمة وضع التسجيل.

يمكن تسجيل 12 مجموعة كحد أقصى؛ 5 مجموعات تكون متاحة كإعدادات افتراضية.

]تحرير العنوان[
يغُيرّ اسم النمط المخصص.

يمكن إدخال 22 حرفاً كحد أقصى. يتم التعامل مع الحرف ثنائي البايت كحرفين.
● للمعلومات حول كيفية إدخال الحروف ) 212 / إدخال الحروف(	

]كيفية تحديث النمط المخصّص[
يضبط التوقيت الذي يتم فيه إعادة الإعدادات التي قد تم تغييرها مؤقتاً أثناء استخدام النمط المخصص إلى إعداداتها المسجلة.

]”ON“ تغيير نمط التسجيل[‏ / ]تشغيل التيار[

]تحديد تحميل التفاصيل[
يضبط أنواع الإعدادات التي سيتم استدعائها باستخدام ]تحميل نمط مخصّص[.

.ISO يتيح استدعاء إعدادات قيمة فتحة العدسة، سرعة الغالق، وحساسية الأيزو :]F / SS / ISO حساسية[
]توازن الضوء الأبيض[: يتيح استدعاء إعدادات موازنة البياض.
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استخدام النمط المخصص

ح	دد النمط المخصص. 1
● 	]Custom Mode C12[ إلى ]Custom Mode C1[  ] [  ] ]MENU/SET‏[  ]

● سيتم عرض أيقونة النمط المخصص المحدد على شاشة التسجيل.	

تغيير التفاصيل المسجلة
لا تتغير الإعدادات المسجلة حتى إذا قمت بتغيير إعدادات الكاميرا مؤقتاً باستخدام ]Custom Mode C1[ إلى ]Custom Mode C12[. لتغيير التفاصيل المسجلة، قم 

باستبدالها باستخدام ]الحفظ في نمط مخصّص[ في قائمة ]إعداد‏[ )]ضبط[(.
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استدعاء الإعدادات
قم باستدعاء إعدادات النمط المخصص المسجلة إلى وضع التسجيل المختار واستبدل الإعدادات الحالية بالإعدادات التي تم استدعاؤها.

اضبط وضع التسجيل المراد استخدامه. 	1
ح	دد ]تحميل نمط مخصّص[. 2

● [  ]تحميل نمط مخصّص‏[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]

ح	دد النمط المخصص المراد استدعاؤه. 3
● 	.]MENU/SET[ حدد النمط المخصص ومن ثم اضغط
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قائمتي
تسجيل القوائم المستخدمة بشكل متكرر “قائمتي”. يمكن تسجيل 23 بندًا كحد أقصى.

.] [ إلى ] يمكن استدعاء القوائم المسجلة من ]

التسجيل في “قائمتي”

ح	دد ]اضف[. 1
● [  ]اضف‏[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]

التسجيل. 	2
● 	.]MENU/SET[ حدد القائمة للتسجيل ومن ثم اضغط

استدعاء “قائمتي”
استدعاء القوائم المسجلة في “قائمتي”.

[  القوائم المسجلة [ / ] [ / ] [  ] [  ]MENU/SET[
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تحرير “قائمتي”
يمكنك إعادة تنظيم ترتيب عرض “قائمتي”، وحذف القوائم غير الضرورية.

] [  حدد ] [  ]MENU/SET[

يختار ويسُجّل القوائم ليتم عرضها في “قائمتي”.]اضف[

يغُيرّ ترتيب “قائمتي”. حدد القائمة المراد تغييرها، ثم حدد الوجهة.]الفرز[

]حذف[
يحذف القوائم المسجلة في “قائمتي”.

]حذف العنصر[: يحدد القائمة، ثم يحذف.
]حذف كلي[: يحذف جميع القوائم المسجلة في “قائمتي”.

]اعرض من قائمتي[
يعرض “قائمتي” أولاً عند عرض قائمة.

]ON[: يعرض “قائمتي”.
]OFF[: يعرض آخر قائمة تم استخدامها.
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]حفظ/إعادة إعدادات الكاميرا[
يحفظ معلومات إعدادات الكاميرا على البطاقة. يمكن تحميل معلومات الإعدادات المحفوظة إلى الكاميرا، مما يتيح لك ضبط نفس الإعدادات على كاميرات متعددة.

[  حدد ]حفظ/إعادة إعدادات الكاميرا[ [  ] ]MENU/SET[‏  ]

]حفظ[

يحفظ معلومات إعدادات الكاميرا على البطاقة.
● في حالة حفظ بيانات جديدة، عندئذ حدد ]ملف جديد[، وفي حالة استبدال ملف موجود، حدد ذلك الملف الموجود.	
● عند تحديد ]ملف جديد[، يتم عرض شاشة لتحديد اسم الملف المراد الحفظ به.	

]OK[: يحفظ باستخدام اسم الملف الموجود على الشاشة.
]تغيير اسم ملف[: يغُيرّ اسم الملف ويحفظ الملف.

● الرموز المتاحة: الحروف الأبجدية )الحروف الكبيرة(، الأرقام، حتى 8 حروف	
● للمعلومات حول كيفية إدخال الحروف ) 212 / إدخال الحروف(	

يقوم بتحميل معلومات الإعدادات الموجودة على البطاقة وينسخها إلى الكاميرا.]تحميل[

يحذف معلومات الإعدادات الموجودة على البطاقة.]حذف[

عند تهيئة البطاقة، يقوم بتهيئة البطاقة مع الاحتفاظ بمعلومات إعدادات الكاميرا المخزنة على البطاقة.]إبقاء الإعدادات أثناء التهيئة[

● يمكن تحميل معلومات الإعدادات من نفس الموديل فقط.	
● يمكن حفظ حتى 10 حالات من معلومات الإعدادات على بطاقة واحدة.	
● قائمة الوظائف التي يمكن حفظ معلومات الإعدادات الخاصة بها ) 284 / قائمة الإعدادات الافتراضية / الحفظ المخصص / الإعدادات المتاحة للنسخ(	



- 178 -- 178 -

11قائليل ال11. د - لقوائالائحة 

11. دليل القائمة
يوفر هذا الفصل لائحة بالقوائم ويصفها بالتفصيل.

● للحصول على معلومات حول أساليب تشغيل القائمة. ) 41 / طرق تشغيل القائمة(	
● راجع فصل “14. المواد” من أجل اللائحة التالية:	

قائمة الإعدادات الافتراضية / الحفظ المخصص / الإعدادات المتاحة للنسخ:  284 / قائمة الإعدادات الافتراضية / الحفظ المخصص / الإعدادات المتاحة للنسخ 	–

لائحة القوائم

قائمة ]نمط التسجيل[
 نمط التسجيل ) 182 / قائمة ]نمط التسجيل[(

قائمة ]فيدوي[
 ]جودة الصورة‏[ ) 182 / قائمة ]فيد‏وي[ )]جودة الصورة‏[((

● ]وضع تعريض ضوئي[	
● ]تعويض التعرّض للضوء[	
● ]حساسية[	
● ]توازن الضوء الأبيض[	
● ]إسلوب الصورة[	
● ]نمط قياس السطوع[	
● ]إعداد ISO ثنائي وأصلي[	
● ]حساسية ISO )فيديو([	
● ]المسح المتزامن[	
● ]مستوى السواد الرئيسي[	
● ]تشغيل SS/الكسب[	
● ]نطاق ديناميكي ذكي[	
● ]تعويض التظليل[	
● ]تعويض الحيود[	
● ]إعدادات الفلتر[	

 ]صيغة الصورة‏[ ) 185 / قائمة ]فيد‏وي[ )]صيغة الصورة‏[((
● ]صيغة ملف التسجيل[	
● ]مساحة صورة الفيديو[	
● ]جودة التسجيل[	
● ]جودة التسجيل )قائمتي([	
● ]معدل الإطار المتغير[	
● ]رمز الوقت[	
● 	]Genlock[
● ]مستوى الإضاءة[	
● 	]HDMI عبر RAW إخراج بيانات[
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 ]الضبط البؤري‏[ ) 186 / قائمة ]فيد‏وي[ )]الضبط البؤري‏[((
● ]وضع البؤرة[	
● 	]AF نمط[
● ]ضبط مخصص لـ AF)فيديو([	
● 	]AF تركيز متواصل[
● ]ذروة التركيز[	
● ]سرعة حركة AF منطقة 1[	

 ]الصوت‏[ ) 188 / قائمة ]فيد‏وي[ )]الصوت‏[((
● ]عرض مستوى تسجيل الصوت[	
● ]كتم مدخل الصوت[	
● ]مستوى تضخيم تسجيل الصوت[	
● ]تعديل مستوى تسجيل الصوت[	
● ]محدد مستوى تسجيل الصوت[	
● ]إلغاء ضجيج الرياح[‏ / ]قطع صوت الرياح[	
● ]مقبس الميكروفون[	
● ]ميكروفون خاص[	
● 	]XLR ضبط محول ميكروفون[
● ]إخراج الصوت[	
● ]حجم صوت سماعة الرأس[	

 ]أخرى‏[ ) 190 / قائمة ]فيد‏وي[ )]أخرى‏[((
● ]موازن الصورة[	
● ]انتقال التركيز[	
● ]تسجيل متتابع )فيديو([	
● ]تسجيل الملف المجزأ[	
● ]قص المباشر[	
● ]تسجيل الطابع الزمني[	

قائمة ]مخصص[
 ]جودة الصورة‏[ ) 192 / قائمة ]مخصص‏[ )]جودة الصورة‏[((

● ]إعدادات نمط الصورة[	
● 	]ISOدرجات زيادة[
● ]‏‏ISO ‏ ممتد[	
● ]ضبط إمالة التعريض[	

 ]تركيز/غالق‏[ ) 193 / قائمة ]مخصص‏[ )]تركيز/غالق‏[((
● 	]AF/AE تثبيت قفل[
● 	]AF+MF[
● 	]MF مساعدة[
● ]دليل ضبط يدوي[	
● ]قفل حلقة التركيز البؤري[	

 ]العملية‏[ ) 195 / قائمة ]مخصص‏[ )]العملية‏[((
● 	]Q.MENU إعدادات[
● ]إعداد مفتاح القفل[	
● 	]Fn ضبط زر[
● ]زر الفيديو[	
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 ]الشاشة / العرض‏[ ) 196 / قائمة ]مخصص‏[ )]الشاشة / العرض‏[((
● ]الرسم البياني[	
● ]الطول البؤري[	
● ]مقياس المستوى[	
● ]القياس النقطي للإضاءة[	
● ]المخطط الخارجي للإطار[	
● ]معلومات العرض[	
● 	]V-Log مساعدة عرض[
● 	]HLG مساعد عرض[
● ]عرض صورة متغيرة[	
● ]علامة المركز[	
● ]علامة الإطار[	
● ]أسلوب مخطط )زيبرا([	
● ]أشرطة اللون[	
● ]مؤشر إطار التسجيل الأحمر[	
● ]مؤشر الإطار الأزرق للبث[	

 ]إدخال/إخراج‏[ ) 199 / قائمة ]مخصص‏[ )]إدخال/إخراج‏[((
● 	]HDMI إخراج التسجيل[
● 	]SDI إخراج التسجيل[
● ]وضع المروحة[	
● ]مؤشر التنبيه[	

 ]العدسة / غير ذلك‏[ ) 201 / قائمة ]مخصص‏[ )]العدسة / غير ذلك‏[((
● ]استئناف موضع العدسة[	
● ]ضبط زر Fn للعدسة[	
● ]التحكم في حلقة التركيز البؤري[ 	
● ]معلومات الوضع العمودي )فيديو([	

قائمة ]إعداد[
 ]البطاقة/الملف‏[ ) 202 / قائمة ]إعداد‏[ )]البطاقة/الملف‏[((

● ]تهيئة البطاقة[	
● ]وظيفة ضعف فتحة البطاقة[	
● ]إعدادات المجلد/الملف[	
● ]إعادة ضبط رقم الملف[	
● ]معلومات حقوق التأليف والنشر[	

 ]الشاشة / العرض‏[ ) 203 / قائمة ]إعداد‏[ )]الشاشة / العرض‏[((
● ]ضبط مقياس المستوى.[	

 ]إدخال/إخراج‏[ ) 203 / قائمة ]إعداد‏[ )]إدخال/إخراج‏[((
● ]حجم صوت سماعة الرأس[	
● 	]LAN / Wi-Fi[
● ]بلوتوث[	
● 	]USB نمط[
● 	]HDMI / SDI اتصالات[
● 	])HDMI/SDI( عرض معلومات[
● ]مؤشر الطاقة/الشبكة[	
● ]مؤشر الوصول إلى البطاقة[	
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 ]ضبط‏[ ) 205 / قائمة ]إعداد‏[ )]ضبط‏[((
● ]الحفظ في نمط مخصّص[	
● ]تحميل نمط مخصّص[	
● ]إعدادات نمط مخصّص[	
● ]حفظ/إعادة إعدادات الكاميرا[	
● ]إعادة ضبط[	

 ]أخرى‏[ ) 206 / قائمة ]إعداد‏[ )]أخرى‏[((
● ]ضبط الساعة[	
● ]المنطقة الزمنية[	
● ]تردد النظام[	
● ]اسم الجهاز[	
● ]تجديد البكسل[	
● ]لغة[	
● ]عرض النسخة[	

]قائمتي[
 ]صفحة 1[ ) 175 / قائمتي(
 ]صفحة 2[ ) 175 / قائمتي(
 ]صفحة 3[ ) 175 / قائمتي(

 ]تحرير قائمتي‏[ ) 176 / تحرير “قائمتي”(
● ]اضف‏[	
● ]الفرز‏[	
● ]حذف[	
● ]اعرض من قائمتي‏[	

قائمة ]عرض[
 ]نمط التشغيل‏[ ) 209 / قائمة ]عرض‏[ )]نمط التشغيل‏[((

● ]عرض صورة متغيرة[	

 ]معلومات الإضافة/الحذف‏[ ) 209 / قائمة ]عرض‏[ )]معلومات الإضافة/الحذف‏[((
● ]حماية[	
● ]تصنيف[	

 ]تحرير الصورة‏[ ) 210 / قائمة ]عرض‏[ )]تحرير الصورة‏[((
● ]نسخ[	

 ]أخرى‏[ ) 211 / قائمة ]عرض‏[ )]أخرى‏[((
● ]حذف جميع الصور[	
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قائمة ]نمط التسجيل[

 : الإعدادات الافتراضية

]نمط التسجيل[

]Custom Mode C12[ إلى ]Custom Mode C1[ / ]وضع فيلم مبتكر[ 

يختار هذا وضع تسجيل. ) 173 / استخدام النمط المخصص(

قائمة ]فيدوي[

قائمة ]فيدوي‏[ )]جودة الصورة‏[(

 : الإعدادات الافتراضية

]وضع تعريض ضوئي[

]M[ /‏ ]S[ /‏ ]A[ /‏ ]P[ 

يضبط وضع التعريض الضوئي. ) 48 / ]وضع تعريض ضوئي[(

]تعيوض التعرّض للضوء[

)‎± 0 ‏( ]‎+3[ إلى ]‎-3[

يعوض هذا التعريض الضوئي. ) 84 / تعويض التعريض الضوئي(

]حساسية[

]‎51200[ إلى ]‏[ / ]100AUTO[ 

)ISO يضبط هذا الحساسية للضوء. ) 86 / حساسية الأيزو

]توازن الضوء الأبيض[

] [ إلى ] [ / ] [ إلى ] [ / ] [ / ] [ / ] [ / ] [ / ]AWBw[ /‏ ]AWBc[ /‏ ]AWB[ 

))WB( يعوض هذا تأثير ضوء اللون الذي يضيء الهدف. ) 89 / موازنة البياض
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]إسلوب الصورة[

 ]معيار معتدل‏[ / ]مشرقة‏[ / ]طبيعية‏[ / ]مسطحة‏[ / ]منظر طبيعي‏[ / ]تصوير الوجه‏[ / ]أحادية اللون‏[ / ]L.أحادية اللون‏[ / ]L.أحادية اللون D‏[ / ]نطاق ديناميكي شبيه بالسينما 
]MY PHOTO STYLE 10[ إلى ]‏MY PHOTO STYLE 1[ / ]‏)HLG(2100 ‏[ / ]إعجابV-Log[ / ]2‏[ / ]فيديو شبيه بالسينما 2‏[ / ]إعجاب 709‏

يمكنك تحديد الإعدادات النهائية للصور لتناسب الأهداف وأنماط التعبير الخاصة بك. ) 94 / ]إسلوب الصورة[(

]نمط قياس السطوع[

] [ / ] [ / ] [ / ] [ 

يمكنك تبديل طريقة قياس السطوع. ) 83 / ]نمط قياس السطوع[(

]إعداد ISO ثنائي وأصلي[

]HIGH[ / ]‏LOW[ / ]‏AUTO[ 

يضبط ما إذا كنت تريد تبديل الحساسية الأساسية تلقائياً أم تثبيتها. ) 88 / ]إعداد ISO ثنائي وأصلي[(

]حساسية ISO )فيدوي([

]ISO ضبط حد أدنى تلقائي لـ[]‎25600[ إلى ]‎100[ 

]ISO ضبط حد أعلى تلقائي لـ[]‎51200[ إلى ][ ‏/ ]200AUTO[ 

يضبط الحد الأدنى والأعلى لحساسية الأيزو ISO عند ضبط حساسية الأيزو ISO على ]AUTO[. ‏) 87 / ]حساسية ISO )فيديو([( 

]المسح المتزامن[

]OFF[  / ]‏ON[

اضبط سرعة الغالق بشكل دقيق لتقليل الخفقان والخطوط الأفقية. ) 130 / ]المسح المتزامن[(

]مستوى السواد الرئيسي[

)‎0 ‏( ]‎15[ إلى ]‎-15[

يمكنك ضبط مستوى اللون الأسود، الذي يعمل كمرجع للصور. ) 93 / ]مستوى السواد الرئيسي[(

]تشغيل SS/الكسب[

]SEC/dB[ / ]‏ANGLE/ISO[ / ]‏SEC/ISO[ 

يمكنك تبديل وحدات قيم سرعة الغالق وقيم الكسب )الحساسية(. ) 106 / ]تشغيل SS/الكسب[(
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]نطاق ديناميكي ذكي[

]OFF[  / ]‏LOW[ / ]‏STANDARD[ / ]‏HIGH[ / ]‏AUTO[

يتم تعويض التباين والتعريض الضوئي عندما يكون الفارق في السطوع بين الخلفية والموضوع كبيرًا.
● قد لا يتحقق تأثير التعويض اعتمادًا على ظروف التصوير.	
● حينما يتم استخدام الوظائف التالية، لا يتوفر ]نطاق ديناميكي ذكي[:	

]إعجاب 709‏[ / ]V-Log‏[ / ]إعجاب HLG(2100(‏[ )]إسلوب الصورة‏[( 	–
]إعدادات الفلتر[ 	–

]HDMI عبر RAW إخراج بيانات[ 	–
MF أثناء العرض المُكبرّ باستخدام مساعدة 	–

]تعيوض التظليل[

]OFF[ / ‏]ON[ 

عندما يعُتم محيط الشاشة كنتيجة لخصائص العدسة، يمكنك تسجيل الصور مع تصحيح سطوع محيط الشاشة.
● قد لا يتحقق تأثير التعويض اعتمادًا على ظروف التصوير.	
● 	.ISO قد يظهر التشويش واضحًا في محيط الصورة مع زيادة حساسية الأيزو
● حينما يتم استخدام الوظائف التالية، لا يتوفر ]تعويض التظليل[:	

]S35mm‏PIXEL/PIXEL[ / 1*]‏[ )]مساحة صورة الفيديو‏[( 	–
]معدل الإطار المتغير[ 	–

]HDMI عبر RAW إخراج بيانات[ 	–
فقط عند استخدام عدسة ذات إطار كامل 	1*

]تعيوض الويحد[

]OFF[  / ]‏AUTO[

تزيد الكاميرا من دقة الصورة عن طريق تصحيح الضبابية الناجمة عن الحيود عند إغلاق فتحة العدسة.
● قد لا يتحقق تأثير التعويض اعتمادًا على ظروف التصوير.	
● 	.ISO قد يظهر التشويش واضحًا مع زيادة حساسية الأيزو
● حينما يتم استخدام الوظيفة التالية، لا يتوفر ]تعويض الحيود[:	

]HDMI عبر RAW إخراج بيانات[ 	–

]إعدادات الفلتر[

]ON‏[ /  ]OFF‏[ / ]SET[]مؤثر الفلتر[

يسُجّل هذا الوضع باستخدام تأثيرات صورة إضافية )مرشحات(. ) 99 / ]إعدادات الفلتر[(
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قائمة ]فيدوي‏[ )]صيغة الصورة‏[(

 : الإعدادات الافتراضية

]صيغة ملف التسجيل[

]MOV[ / ‏]MP4[ 

يضبط صيغة ملف تسجيل الفيديو. ) 50 / ]صيغة ملف التسجيل[(

]مساحة صورة الفيدوي[

]PIXEL/PIXEL[ / ]‏S35mm[ / ]‏FULL[ 

يضبط مساحة الصورة أثناء تسجيل الفيديو. ) 60 / ]مساحة صورة الفيديو[(

]جودة التسجيل[

يضبط جودة صورة تسجيل الفيديو. ) 51 / ]جودة التسجيل[(

]جودة التسجيل )قائمتي([

يستدعي جودة تسجيل مسجلة في “قائمتي”. ) 59 / ]إضافة إلى القائمة[(

]معدل الإطار المتغير[

]OFF[  / ]‏ON[

يغُيرّ معدل إطارات التسجيل لتسجيل فيديو حركة بطيئة وفيديو حركة سريعة. ) 110 / ]معدل الإطار المتغير[(

]رمز الوقت[

]ON‏[ /  ]OFF[]عرض رمز الوقت[

 ]REC RUN[‏ / ]FREE RUN[]العد التصاعدي[

]قيمة رمز الوقت[

]إعادة الضبط[

]الإدخال اليدوي[

]الوقت الحالي[

 ]DF[‏ / ]NDF[]نمط رمز الوقت[

]HDMI مخرج رمز الوقت ل[]OFF[  / ]‏ON[

]SDI مخرج رمز الوقت ل[]OFF[  / ]‏ON[

]إعداد رمز وقت خارجي[
]مزامنة رمز الوقت[

]مرجع الإخراج لرمز الوقت[

يضبط تسجيل وعرض وإخراج شفرة الوقت. ) 61 / شفرة الوقت(
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]Genlock[

]Genlock مدخل[]OFF[  / ]‏ON[

]‎-206[ إلى ]‎+49[ )‏ ]0±[(]تعديل الطور الأفقي[

)Genlock يقوم هذا بمزامنة إشارة الصورة للكاميرا والجهاز الخارجي. ) 66 / إعدادات

]مستوى الإضاءة[

]‎16-‎255[  / ‏]‎16-‎235[ / ‏]‎0-‎255[

يمكنك ضبط نطاق الإضاءة ليناسب الغرض من تسجيل الفيديو. ) 88 / ]مستوى الإضاءة[(

]HDMI عبر RAW إخراج بيانات[

]OFF[  / ]‏ON[

يمكنك إخراج بيانات الفيديو RAW إلى جهاز تسجيل خارجي عبر HDMI‏ ) 122 / إخراج HDMI لبيانات الفيديو RAW‏(

قائمة ]فيدوي‏[ )]الضبط البؤري‏[(

 : الإعدادات الافتراضية

]وضع البؤرة[

]MF[ / ‏]AF[ 

يقوم هذا بالتبديل بين التركيز البؤري التلقائي والتركيز البؤري اليدوي. ) 69 / اختيار وضع التركيز البؤري(

]AF نمط[

] [  / ] [ / ] [ / ] [ / ] [ / ] [

يمكنك اختيار طريقة التركيز البؤري وفقاً لموضع أو عدد الأهداف. ) 72 / اختيار وضع التركيز البؤري التلقائي(

]ضبط مخصص لـ AF)فيدوي([

]OFF[  / ]‏ON[

]SET[]AF [‏ / ]حساسيةAF سرعة[

يمكنك التعديل الدقيق لطريقة التركيز البؤري الخاصة بتسجيل الفيديو باستخدام ]تركيز متواصل AF[. ‏) 78 / ]ضبط مخصص لـ AF)فيديو([(
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]AF تركيز متواصل[

]OFF[ / ]‏MODE2[  / ]‏MODE1[

)]AF يمكنك اختيار كيفية ضبط التركيز البؤري في التركيز البؤري التلقائي عند تسجيل مقاطع الفيديو. ) 77 / ]تركيز متواصل

]ذروة التركيز[

]OFF[ / ‏]ON[ 

]SET[
]حساسية ذروة التركيز[

]عرض اللون[

أثناء عملية التركيز البؤري اليدوي، يتم تمييز الأجزاء الواقعة ضمن التركيز البؤري )الأجزاء ذات الحدود الخارجية الواضحة على الشاشة( باستخدام لون.
● إذا تم تعديل ]حساسية ذروة التركيز[ نحو الاتجاه السالب، يتم تقليص الأجزاء التي سيتم تمييزها، مما يتيح لك تحقيق تركيز بؤري أكثر دقة.	
● باستخدام ]عرض اللون[، يمكنك ضبط لون العرض للجزء الواقع ضمن التركيز البؤري.	

]سرعة حركة AF منطقة 1[

]NORMAL[ / ‏]FAST[ 

يضبط السرعة عند تحريك منطقة تركيز بؤري تلقائي مفردة.
.] [ / ] [ / ] [ أو ] [ / ] يعمل هذا عندما يتم ضبط وضع التركيز البؤري التلقائي على ]



- 188 -- 188 -

11قائليل ال11. د - فيديو[]قائمة 

قائمة ]فيدوي‏[ )]الصوت‏[(

 : الإعدادات الافتراضية

]عرض مستوى تسجيل الصوت[

]OFF[  / ]‏ON[

يتم عرض مستوى تسجيل الصوت على شاشة التسجيل. ) 103 / ]عرض مستوى تسجيل الصوت[(

]كتم مدخل الصوت[

]OFF[  / ]‏ON[

يؤدي هذا إلى كتم إدخال الصوت. ) 103 / ]كتم مدخل الصوت[(

]مستوى تضخيم تسجيل الصوت[

]LOW[ / ‏]STANDARD[ 

يعمل هذا على تبديل كسب إدخال الصوت. ) 103 / ]مستوى تضخيم تسجيل الصوت[(

]تعديل مستوى تسجيل الصوت[

)]0dB[ ( ]‏‎+12dB[ إلى ]‏‎-18dB[ ،]‏MUTE[

ضبط مستوى تسجيل الصوت يدوياً. ) 104 / ]تعديل مستوى تسجيل الصوت[(

]محدد مستوى تسجيل الصوت[

]OFF[ / ‏]ON[ 

يتم ضبط مستوى تسجيل الصوت تلقائياً لتقليل تشوه الصوت )ضوضاء الطقطقة(. ) 104 / ]محدد مستوى تسجيل الصوت[(

]إلغاء ضجيج الرياح[

]OFF[ / ]‏STANDARD[  / ]‏HIGH[

يعمل هذا على خفض ضوضاء الرياح القادمة إلى الميكروفون الداخلي مع الحفاظ على جودة الصوت. ) 104 / ]إلغاء ضجيج الرياح[(
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]قطع صوت الرياح[

]OFF[  / ]‏LOW[ / ]‏STANDARD[ / ]‏HIGH[

يقلل هذا من ضوضاء الرياح عند توصيل ميكروفون خارجي. ) 146 / تقليل ضوضاء الرياح(

]مقبس الميكروفون[

]  [ / ]  [ / ]  [ 

يضبط طريقة الإدخال لطرف التوصيل ]MIC[ التي تناسب الجهاز المراد توصيله. ) 145 / الميكروفونات الخارجية )اختيارية((

]ميكروفون خاص[

]MANUAL[ / ]‏S.SHOTGUN[ / ]‏SHOTGUN[ / ]‏LENS AUTO[ / ]‏STEREO[ 

يضبط نطاق التقاط الصوت عند استخدام ميكروفون ستريو بنمط البندقية )DMW-MS2: اختياري(. ) 146 / ضبط نطاق التقاط الصوت )DMW-MS2: اختياري((

]XLR ضبط موحل ميكروفون[

]OFF[ / ]48‏kHz/16bit[  / ]48‏kHz/24bit[ / ]96‏kHz/24bit[

يضبط دخل الصوت عند تركيب محول ميكروفون XLR‏ )DMW-XLR1: اختياري(. ) 147 / محول الميكروفون XLR )اختياري((

]إخراج الصوت[

]REC SOUND[ / ‏]REALTIME[ 

يضبط طريقة إخراج الصوت عند توصيل سماعات الرأس. ) 149 / تبديل طريقة إخراج الصوت(

]حجم صوت سماعة الرأس[

)]LEVEL3[ (‏ ]LEVEL15[ إلى ]‎0[

يضبط مستوى الصوت عند توصيل سماعات الرأس. ) 149 / تعديل مستوى صوت سماعة الرأس(
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قائمة ]فيدوي‏[ )]أخرى‏[(

 : الإعدادات الافتراضية

]موازن الصورة[

[ / ]OFF[]وضع التشغيل[ [ 

]ON‏[ /  ]OFF[]موازنة إلكترونية )فيديو([

]ON‏[ /  ]OFF[]تعزيز مثبت الصورة )فيديو([

يعمل على تهيئة إعدادات موازن الصورة. ) 105 / ]موازن الصورة[(

]انتقال التركيز[

]بدء[

]‎1‏[ / ]2[ / ]3[]ضبط بؤرة تركيز[

]SH‏[ / ]H‏[ /  ]M‏[ / ]L‏[ / ]SL[]سرعة انتقال التركيز[

]‎1‏[ / ]OFF[  / ]3[ / ]2[]تسجيل انتقال التركيز[

]10SEC‏[ / ]5SEC‏[ /  ]OFF[]انتظار انتقال التركيز[

ينقل موضع التركيز البؤري بسلاسة من الموضع الحالي إلى موضع مسجل مسبقاً. ) 114 / ]انتقال التركيز[(

]تسجيل متتابع )فيدوي([

]OFF[  /]‏ON[

عندما يملأ التسجيل كامل سعة البطاقة، يستمر التسجيل مع حذف أقدم البيانات. ) 131 / ]تسجيل متتابع )فيديو([(

]تسجيل الملف المجزأ[

]OFF[  / ]‏‎1 MIN.‎[ / ]3‏MIN.‎[ / ]5‏MIN.‎[ / ]10‏MIN.‎[

يتم تقسيم الفيديو كل بضع دقائق بينما يجري تسجيله. ) 132 / ]تسجيل الملف المجزأ[(

]قص المباشر[

]OFF[  / ]20‏SEC[ / ]40‏SEC[

من خلال اقتصاص جزء من النطاق المعروض في المنظر المباشر، من الممكن تسجيل فيديو FHD يتضمن التدوير الأفقي والزوم مع بقاء الكاميرا في موضع ثابت. ) 117 
/ ]قص المباشر[(
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]تسجيل الطابع الزمني[

]OFF[  / ]‏ON[

يسُجل التاريخ والوقت المسجّلين المتراكبين على الصور.
● لا يمكنك حذف تواريخ التسجيل بعد تركيبها.	
● حينما يتم استخدام الوظائف التالية، لا يتوفر ]تسجيل الطابع الزمني[:	

)‎4:3( فيديو متغير / ‎5.4K فيديو / ‎5.9K ‏ / فيديو‎6K فيديو 	–
]معدل الإطار المتغير[ 	–

]HDMI عبر RAW إخراج بيانات[ 	–
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قائمة ]مخصص[

قائمة ]مخصص‏[ )]جودة الصورة‏[(

 : الإعدادات الافتراضية

]إعدادات نمط الصورة[

]إظهار / إخفاء نمط الصورة[

]مشرقة‏[ / ]طبيعية‏[ / ]مسطحة‏[ / ]منظر طبيعي‏[ / ]تصوير الوجه‏[ / ]L.أحادية اللون‏[ / 
]L.أحادية اللون D‏[ / ]نطاق ديناميكي شبيه بالسينما 2‏[ / ]فيديو شبيه بالسينما 2‏[ / ]إعجاب 

 MY[ إلى ]‏MY PHOTO STYLE 1[ / ]‏)HLG(2100 ‏[ / ]إعجابV-Log[ / ]709‏
]PHOTO STYLE 10

يضبط بنود نمط الصورة التي سيتم عرضها في القائمة.

]إعدادات نمط صورتي[
]إضافة تأثيرات[

]تحميل إعداد الضبط المُسبق[

.My Photo Style يتُيح إعدادات تعديل جودة الصورة التفصيلية لـ

]إضافة تأثيرات[: يتُيح إعدادات ]إعداد ISO ثنائي وأصلي‏[، ]حساسية[، و ]توازن الضوء الأبيض[ في تعديل جودة الصورة.
]تحميل إعداد الضبط المُسبق[: يضبط التوقيت الذي تعود عنده قيم تعديل جودة الصورة التي تم تغييرها في My Photo Style إلى حالتها المسجلة.

]إعادة ضبط نمط الصورة[

يعُيد التفاصيل التي تم تغييرها في ]إسلوب الصورة[ و ]إعدادات نمط الصورة[ إلى إعداداتها الافتراضية.

]ISOدرجات زيادة[

]‎1 EV[ / ]1‏‎/3 EV[ 

.ISO يغُيرّ الفواصل بين قيم تعديل حساسية الأيزو

]‏‏ISO ‏ ممتد[

]OFF[  / ]‏ON[

.ISO يقوم بتمديد نطاق ضبط حساسية الأيزو
● يعتمد النطاق القابل للتمديد على ]إعداد ISO ثنائي وأصلي‏[ ) 88 / ]إعداد ISO ثنائي وأصلي[(.	

]‎204800[ ويمكن تمديد الحد الأعلى إلى ]‎50[ يمكن تمديد الحد الأدنى إلى :]AUTO[ عند الضبط على 	–
]‎50[ يمكن تمديد الحد  الأدنى إلى :]LOW[ عند الضبط على 	–

]‎204800[ ويمكن تمديد الحد الأعلى إلى ]‎320[ يمكن تمديد الحد الأدنى إلى :]HIGH[ عند الضبط على 	–
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]ضبط إمالة التعريض[

]‎-1 EV[ إلى ]‎+1 EV‏[ ) ]‎±0 EV[(]قياس المتر المتعدد[

]‎-1 EV[ إلى ]‎+1 EV‏[ ) ]‎±0 EV[(]تركيز مركزي[

]‎-1 EV[ إلى ]‎+1 EV‏[ ) ]‎±0 EV[(]علامة[

]‎-1 EV[ إلى ]‎+1 EV‏[ ) ]‎±0 EV[(]تظليل مركزي[

يضبط مستوى التعريض الضوئي الذي هو التعريض الضوئي الصحيح القياسي لكل بند في ]نمط قياس السطوع[. يضُيف قيمة التعديل من هذه الوظيفة إلى قيمة تعويض التعريض 
الضوئي ) 84 / تعويض التعريض الضوئي( عند التسجيل.

● 	.‎±3 EV ليس من الممكن إضافة قيمة تعديل لنطاق يتجاوز

قائمة ]مخصص‏[ )]تركيز/غالق‏[(

 : الإعدادات الافتراضية

]AF/AE تثبيت قفل[

]OFF[  / ]‏ON[

يضبط هذا عمليات الزر لقفل AF/‏AE. يؤدي ضبط هذا على ]ON[ إلى الحفاظ على القفل بعد تحرير الزر إلى أن يتم الضغط عليه مرة أخرى.

]AF+MF[

]OFF[  / ]‏ON[

يمكنك ضبط التركيز البؤري بشكل دقيق يدوياً أثناء قفل التركيز البؤري التلقائي عن طريق تدوير حلقة التركيز البؤري.
)Fn عليه ) 160 / تسجيل وظائف على أزرار ]AF-ON[ الذي تم تسجيل Fn عند الضغط على زر 	–

]AF/AE LOCK[ أو ]‏AF LOCK[ ‏Fn عند القفل باستخدام الزر 	–

أثناء تسجيل الفيديو، يتم تشغيل وضع التركيز البؤري اليدوي عندما تقوم بتدوير حلقة التركيز البؤري، ويتم تشغيل وضع التركيز البؤري التلقائي عندما تتوقف عن تدوير حلقة 
التركيز البؤري.

● عند ضبط ]تركيز متواصل AF[ على ]MODE2[، يمكن ضبط التركيز البؤري يدوياً حتى أثناء الاستعداد للتسجيل.	
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]MF مساعدة[

 ]ON[‏ / ]OFF[]حلقة التركيز البؤري[

]AF نمط[]OFF[ / ‏]ON[ 

]MF عرض مساعدة[]PIP[  / ]‏FULL[

يضبط هذا طريقة عرض مساعدة MF )الشاشة المُكبرّة(.
]حلقة التركيز البؤري[: يتم تكبير الشاشة عن طريق التركيز البؤري باستخدام العدسة.

)Fn عليه. ) 160 / تسجيل وظائف على أزرار ]AF نمط[ الذي تم تسجيل Fn ‏: يتم تكبير الشاشة بالضغط على زر]AF نمط[
]عرض مساعدة MF[: يضبط طريقة العرض )وضع ملء الشاشة/وضع النافذة( الخاصة بمساعدة MF )الشاشة المُكبرّة(.

● 	:MF أثناء استخدام الوظائف التالية، لن يتم عرض مساعدة
]HDMI عبر RAW إخراج بيانات[ 	–

تسجيل الفيديو 	–

]دليل ضبط يدوي[

]OFF[ / ] [ / ] [
* تختلف مواصفات الإعداد الافتراضي على حسب الدولة أو المنطقة التي تم شراء الكاميرا منها.

أثناء التركيز البؤري اليدوي، يتم عرض دليل الضبط اليدوي، الذي يعمل كدليل لمسافة التسجيل، على الشاشة. يمكنك الاختيار من بين الأمتار أو الأقدام من أجل وحدة العرض.

]قفل حلقة التركيز البؤري[

]OFF[  / ]‏ON[

يعُطّل هذا عمل حلقة التركيز البؤري أثناء التركيز البؤري اليدوي )MF( لقفل التركيز البؤري.
● يتم عرض ]MFL[ على شاشة التسجيل أثناء قفل حلقة التركيز البؤري.	
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قائمة ]مخصص‏[ )]العملية‏[(

 : الإعدادات الافتراضية

]Q.MENU إعدادات[

 ]MODE1[‏ / ]MODE2[]نمط التخطيط[

]تخصيص بند )فيديو([

يخصص القائمة السريعة. ) 170 / الإعدادات التفصيلية للقائمة السريعة(

]إعداد مفتاح القفل[

[ )العرض(  /  زر ]

]Q.MENU[ زر  / 

[ )إلغاء( [ )حذف( / زر ]  /  زر ]

]MENU/SET[ أزرار المؤشر / زر /  

  / قرص التحكم

 /  زر تسجيل الفيديو

)Fn1( ‏Fn زر  / 

)Fn2( ‏Fn زر  / 

)Fn3( ‏Fn زر  / 

)Fn4( ‏Fn زر  / 

)Fn5( ‏Fn زر  / 

 /  العدسة

يضبط العمليات التي سيتم تعطيلها باستخدام مفتاح قفل التشغيل. )فقط لشاشة التسجيل(	
● 	.”Unlock“ و ”Lock“ إلى التبديل بين ]MENU/SET[ تؤدي كل ضغطة من
● اضغط ]Fn1[ لتغيير الصفحة.	
● اضغط ]Q.MENU[ للرجوع إلى الإعدادات الافتراضية.	
● [ على الشاشة.	 عندما تقوم بتشغيل أجزاء التشغيل المقفلة، يتم عرض ]
● تختلف أجزاء التشغيل التي سيتم قفلها بواسطة “العدسة” على حسب العدسة. لن يتم قفل مفتاح العدسة.	
● [ على الشاشة حتى إذا قمت بتشغيل العدسة حينما تكون مُقفله في “العدسة”. بعد ضبط القفل بواسطة “العدسة”، 	 اعتمادًا على العدسة التي تستخدمها، قد لا يتم عرض ]

تحقق مما إذا كان مُقفلاً عن طريق تشغيله بالفعل. 
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]Fn ضبط زر[

]التهيئة في وضع التسجيل[

]التهيئة في وضع العرض[

)Fn ‏) 160 / تسجيل وظائف على أزرار .Fn يسُجّل وظيفة على زر

]زر الفيدوي[

]OFF[ / ‏]ON[ 

يعمل على تمكين/تعطيل زر تسجيل الفيديو.

قائمة ]مخصص‏[ )]الشاشة / العرض‏[(

 : الإعدادات الافتراضية

]الرسم البياني[

]OFF[  / ]‏ON[

يعرض هذا المخطط البياني.
يؤدي تحويل هذا على ]ON[ إلى عرض شاشة انتقال المخطط البياني.

اضغط  لضبط الموضع.
● المخطط البياني هو رسم بياني يعرض السطوع على طول المحور الأفقي، وعدد وحدات البكسل عند كل مستوى سطوع على المحور الرأسي. بالنظر إلى توزيع المخطط، 	

يمكنك تحديد التعريض الضوئي الحالي.

A B
معتم 	A

ساطع 	B
● عندما لا تتوافق الصورة المسجلة والمخطط البياني مع بعضهما البعض تحت الظروف التالية، يتم عرض المخطط البياني باللون البرتقالي:	

أثناء تعويض التعريض الضوئي 	–
عندما لا يتم تحقيق التعريض الضوئي الصحيح، مثل في حالات الإضاءة المنخفضة. 	–

● يعد المخطط البياني تقدير تقريبي في وضع التسجيل.	

]الطول البؤري[

]OFF[ / ‏]ON[ 

يعرض الطول البؤري على شاشة التسجيل أثناء التحكم في الزوم.
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]مقياس المستوى[

]OFF[ / ‏]ON[ 

يعرض مقياس الأفقية الذي يكون مفيدًا في تصحيح ميلان الكاميرا.

أفقي 	A
رأسي 	B

أخضر )لا يوجد ميلان( 	C
● حتى بعد تصحيح الميلان، قد يظل هناك خطأ قدره حوالي ‎±1 درجة.	
● عندما تتم إمالة الكاميرا بشكل كبير لأعلى أو لأسفل، قد لا يتم عرض مقياس الأفقية بشكل صحيح.	
● يمكنك تعديل مقياس الأفقية وإعادة ضبط القيم المُعدّلة في ]ضبط مقياس المستوى.[ في قائمة ]إعداد‏[ )]الشاشة / العرض‏[(. ) 203 / ]ضبط مقياس المستوى.[(	

]القياس النقطي للإضاءة[

]OFF[  / ]‏ON[

حدد أي بقعة على الموضوع لقياس الإضاءة على مساحة صغيرة. ) 107 / ]القياس النقطي للإضاءة[(

]المخطط الخارجي للإطار[

]OFF[  / ]‏ON[

يعرض الحد الخارجي للمنظر المباشر.

]معلومات العرض[

 ]WITH INFO[ ‏/ ]WITHOUT INFO[ ‏/ ]CTRL PANEL[]معلومات العرض في وضع التسجيل[

 ]WITH INFO[ ‏/ ]DETAILED INFO DISP[ ‏/ ]WITHOUT INFO[]معلومات العرض في وضع العرض[

يبُدّل عرض المعلومات لشاشة التسجيل وشاشة إعادة العرض. ) 36 / تبديل معلومات العرض(
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]V-Log مساعدة عرض[

]LUT قراءة ملف[

]LUT تحديد[

]‪(HDMI) LUT‬ مساعدة عرض[]OFF[  / ]‏ON[

]‪(SDI) LUT‬ مساعدة عرض[]OFF[  / ]‏ON[

)]V-Log ‏) 121 / ]مساعدة عرض .HDMI/SDI المطبقة عبر LUT يمكنك إخراج الصور ذات بيانات

]HLG مساعد عرض[

]HDMI[]OFF[ /‏ ]MODE2[ /‏ ]MODE1[ /‏ ]AUTO[ 

]SDI[]OFF[ / ]‏MODE2[  / ]‏MODE1[

)]HLG ‏) 127 / ]مساعد عرض .HDMI/SDI يقوم هذا بإخراج الصور ذات التدرج اللوني والسطوع المحوّل عبر ،HLG عند تسجيل أو عرض فيديو

]عرض صورة متغيرة[

]OFF[  / ] [ / ] [ / ] [ / ] [ / ] [

يعرض هذا الصور غير المضغوطة الملائمة لتكبير العدسة المتغيرة. ) 129 / ]عرض صورة متغيرة[(

]علامة المركز[

]OFF[  / ]‏ON[

سيتم عرض مركز شاشة التسجيل على شكل ]+[.

]علامة الإطار[

]OFF[  / ]‏ON[

]SET[

]نسبة أبعاد الإطار[

]لون الإطار[

]قناع الإطار[

يتم عرض إطار بنسبة الأبعاد المحددة على شاشة التسجيل. ) 109 / ]علامة الإطار[(
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]أسلوب مخطط )زيبرا([

]OFF[  / ]‏ZEBRA1+‎2[ / ]‏ZEBRA2[ / ]‏ZEBRA1[

]SET[
]تخطيط )زيبرا( 1[

]تخطيط )زيبرا( 2[

يتم عرض الأجزاء الأكثر سطوعًا من القيمة المعيارية بخطوط. ) 108 / ]أسلوب مخطط )زيبرا([(

]أشرطة اللون[

]ARIB[ / ]‏EBU[ / ]‏SMPTE[

يتم عرض أشرطة الألوان على شاشة التسجيل. ) 109 / أشرطة الألوان / نغمة الاختبار(

]مؤشر إطار التسجيل الأحمر[

]OFF[  / ]‏ON[

يتم عرض إطار أحمر اللون على شاشة التسجيل يشير إلى أنه يجرى تسجيل الفيديو.

]مؤشر الإطار الأزرق للبث[

]OFF[  / ]‏ON[

يعرض إطار أزرق اللون على الشاشة أثناء البث التدفقي.

قائمة ]مخصص‏[ )]إدخال/إخراج‏[(

 : الإعدادات الافتراضية

]HDMI إخراج التسجيل[

 ]AUTO‏[ / ‎[4K/30p] ([4K/25p])‎ ‏/ ]1080p‏[ / ]1080i‏[ / ]OFF[]تحويل سفلي[

]HDMI التحكم في تسجيل[]OFF[  / ]‏ON[

]AUTO‏[ /  ]OFF[]تحويل انخفاض الصوت[

])HDMI( إخراج الصوت[]OFF[ / ‏]ON[ 

]MF مساعد HDMI إخراج[]OFF[ / ‏]ON[ 

)HDMI أثناء التسجيل. ) 137 / إعدادات خرج HDMI يضبط خرج
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]SDI إخراج التسجيل[

]SDI 720[]دقة إخراجp[ / ]1080‏PsF[ / ]1080‏i[ / ]1080‏p[ 

]SDI التحكم في تسجيل[]OFF[  / ]‏ON[

])SDI( إخراج الصوت[]OFF[ / ‏]ON[ 

]SDI تعديل زيادة إخراج الصوت[
]‎-8dB[ / ]‏‎-6dB[ / ]0‏dB[

* تختلف مواصفات الإعداد الافتراضي على حسب الدولة أو المنطقة التي تم شراء الكاميرا منها.

]MF مساعد SDI إخراج[]OFF[ / ‏]ON[ 

)SDI أثناء التسجيل. ) 142 / إعدادات خرج SDI يضبط خرج
● 	.]‎1080PsF[ على ]SDI 24.00[، يتم تثبيت ]دقة إخراجHz (CINEMA)‎[ على ]عند ضبط ]تردد النظام

]وضع المرحوة[

]SLOW[ / ]‏NORMAL[ / ]‏AUTO2[ / ]‏AUTO1[ 

يضبط تشغيل المروحة.
]AUTO1[: يتم تبديل تشغيل المروحة تلقائياً وفقاً لدرجة حرارة الكاميرا. يعطي هذا الإعداد الأولوية للتحكم في ارتفاع درجة الحرارة في الكاميرا.

]AUTO2[: يتم تبديل تشغيل المروحة تلقائياً وفقاً لدرجة حرارة الكاميرا. يعطي هذا الإعداد الأولوية لخفض ضوضاء المروحة.
]NORMAL[: تعمل المروحة باستمرار بسرعة قياسية.

]SLOW[: تعمل المروحة باستمرار بسرعة منخفضة.

]مؤشر التنبيه[

 ]H‏[ / ]L‏[ / ]OFF[]مؤشر التنبيه الأمامي[

 ]ON[‏ / ]OFF[]مؤشر التنبيه الخلفي[

يضبط هذا تشغيل مصباح التسجيل.
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قائمة ]مخصص‏[ )]العدسة / غير ذلك‏[(

 : الإعدادات الافتراضية

]استئناف موضع العدسة[

]OFF[  / ]‏ON[

تحفظ الكاميرا موضع التركيز البؤري عندما تقوم بإيقاف تشغيلها.

]ضبط زر Fn للعدسة[

 ]إيقاف التركيز‏[ / ]نمط AF‏[ / ]قفل حلقة التركيز البؤري‏[ / ]AE LOCK‏[ / ]AF LOCK‏[ / ]AF/AE LOCK‏[ / ]AF-ON‏[ / ]AF-ON: الانتقال القريب‏[ / 
]AF-ON: الانتقال البعيد‏[ / ]ضبط منطقة التركيز‏[ / ]موازن الصورة‏[ / ]لا يوجد إعدادات‏[ / ]إيقاف )تعطيل الضغط مع الاستمرار(‏[ / ]العودة إلى التهيئة الافتراضية[

يضبط الوظيفة التي سيتم تخصيصها لزر التركيز البؤري الخاص بعدسة قابلة للتبديل.
● يمكنك استدعاء الوظيفة المخصصة عن طريق ضبط مفتاح اختيار التركيز لعدسة متوافقة قابلة للتبديل على ]Fn[ ومن ثم الضغط على زر التركيز البؤري للعدسة.	
● عند استخدام ]إيقاف التركيز[، يتم تثبيت التركيز البؤري أثناء الاحتفاظ بضغط زر التركيز البؤري.	
● عند استخدام عدسة قابلة للتبديل تحتوي على مفتاح لموازن الصورة )عادي/تدوير أفقي(، لا يتوفر ]موازن الصورة[ في ]ضبط زر Fn للعدسة[.	

]التحكم في حلقة التركيز البؤري[

 ]LINEAR[ / ‏]NON-LINEAR[ 

]SET[][ ‏) ]°300[( / ]الحد الأقصى‎1080°[ إلى ]‎90°[

يضبط مقدار الحركة للتركيز البؤري باستخدام حلقة التركيز البؤري. )عند استخدام العدسات المدعومة(.
]NON-LINEAR[: يستجيب التركيز البؤري عن طريق التسريع وفقاً لسرعة دوران حلقة التركيز البؤري.

]LINEAR[: يستجيب التركيز البؤري بمقدار ثابت وفقاً لزاوية دوران حلقة التركيز البؤري. عند استخدام العدسات المزودة بآلیات قابض التركیز البؤري، اضبط العدسة على 
.MF والكامیرا على AF

]SET[: يضبط زاوية دوران حلقة التركيز البؤري عند اختيار ]LINEAR[. )لا يتم عرض الزوايا التي لا يمكن ضبطها مع العدسة المُركبةّ(. 

● عند استخدام عدسة مزودة بآلية قابض التركيز البؤري، قم بتحويل العدسة إلى التركيز البؤري التلقائي، واضبط الكاميرا على التركيز البؤري اليدوي.	

]معلومات الوضع العمودي )فيدوي([

]OFF[ / ‏]ON[ 

يمكنك الضبط في القائمة، ما إذا كان سيتم أو لا يتم تسجيل معلومات الاتجاه العمودي للكاميرا أثناء تسجيل الفيديو.
]ON[: يسُجّل معلومات الاتجاه العمودي. سيتم عرض مقاطع الفيديو المسجلة مع إمساك الكاميرا بشكل رأسي )مخرج أو مدخل المروحة متجه لأسفل( تلقائياً بشكل رأسي على 

الكمبيوتر أو الهاتف الذكي وما إلى ذلك أثناء العرض.
]OFF[: لا يسُجّل معلومات الاتجاه العمودي.
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قائمة ]إعداد[

قائمة ]إعداد‏[ )]البطاقة/الملف‏[(

 : الإعدادات الافتراضية

]تهيئة البطاقة[

]فتحة البطاقة 1[‏ / ]فتحة البطاقة 2[

يقوم بتهيئة البطاقة )التمهيد(. ) 27 / تهيئة البطاقات )التمهيد((

]وظيفة ضعف فتحة البطاقة[

[]طريقة التسجيل[ [ / ] [ / ] [ 

يضبط هذا طريقة إجراء التسجيل على فتحات البطاقات 1 و 2. ) 29 / ]وظيفة ضعف فتحة البطاقة[(

]إعدادات المجلد/الملف[

]حدد المجلد‏[ / ]إنشاء مجلد جديد‏[ / ]إعداد اسم الملف[

حدد المجلد واسم الملف حيث تريد حفظ الصور. ) 28 / ]إعدادات المجلد/الملف[(

]إعادة ضبط رقم الملف[

]فتحة البطاقة 1[‏ / ]فتحة البطاقة 2[

يعيد ضبط رقم الملف الخاص بالتسجيل التالي على ‎0001. ‏) 29 / ]إعادة ضبط رقم الملف[(

]معلومات حقوق التأليف والنشر[

]ON‏[ /  ]OFF‏[ / ]SET[]المُصور[

]ON‏[ /  ]OFF‏[ / ]SET[]مالك حقوق التأليف والنشر[

]عرض معلومات حقوق التأليف والنشر[

أثناء تسجيل الصور الثابتة، يتم تسجيل الأسماء المسجلة للفنان وصاحب حقوق الطبع والنشر في بيانات Exif الخاصة بالصورة.
● يمكنك تسجيل كل اسم من ]SET[ في ]المُصور[ و ]مالك حقوق التأليف والنشر[. للمعلومات حول كيفية إدخال الحروف ) 212 / إدخال الحروف(	
● يمكن إدخال حتى 63 حرفاً.	
● يمكنك تأكيد معلومات حقوق الطبع والنشر المسجلة في ]عرض معلومات حقوق التأليف والنشر[.	
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قائمة ]إعداد‏[ )]الشاشة / العرض‏[(
]ضبط مقياس المستوى.[

]تعديل[

امسك الكاميرا في وضع أفقي، واضغط ]MENU/SET[. سيتم تعديل مقياس الأفقية.

]إعادة ضبط قيمة مقياس المستوى[

يستعيد الإعداد الافتراضي لمقياس الأفقية.

قائمة ]إعداد‏[ )]إدخال/إخراج‏[(

 : الإعدادات الافتراضية

]حجم صوت سماعة الرأس[

)]LEVEL3[ (‏ ]LEVEL15[ إلى ]‎0[

يضبط مستوى الصوت عند توصيل سماعات الرأس. ) 149 / تعديل مستوى صوت سماعة الرأس(
● يعمل هذا بالترادف مع ]حجم صوت سماعة الرأس[ في القائمة ]فيديو‏[ )]الصوت‏[(.	

]LAN / Wi-Fi[

 LAN (‏،  233 / الاتصال بهاتف ذكي )اتصالWi-Fi ‏[ ) 217 / تشغيل الكاميرا من جهاز كمبيوتر‏،  228 / الاتصال بهاتف ذكي )اتصالLAN / Wi-Fi وظيفة[
سلكي((

)]LAN / Wi-Fi ‏[ ) 247 / قائمة ]تهيئةLAN / Wi-Fi تهيئة[

]إعداد البث‏[ ) 249 / 13. وظيفة البث التدفقي(

]بلوتوث[ 

))Bluetooth بلوتوث‏[ ) 224 / الاتصال بهاتف ذكي )اتصال[

]تنشيط بعيد‏[ ) 239 / ]تنشيط بعيد[(

]يتم العودة من وضع السكون‏[ ) 239 / تقصير وقت العودة عند إجراء ]تنشيط بعيد[(

]تسجيل الموقع‏[ ) 238 / ]تسجيل الموقع[(

]ضبط ساعة تلقائي‏[ ) 240 / ]ضبط ساعة تلقائي[(

]إعدادات شبكة واي فاي[

]إعدادات شبكة واي فاي[: يسُجّل نقطة وصول Wi-Fi. سيتم تسجيل نقاط الوصول اللاسلكية المستخدمة لتوصيل الكاميرا بشبكات Wi-Fi تلقائياً.
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]USB نمط[

]PC(Tether)‎[ ] [ ]PC(Storage)‎[ ‏/  ] [

.USB يضبط هذا طريقة الاتصال التي سيتم استخدامها عند توصيل كبل التوصيل
[ ]PC(Storage)‎[: حدد هذا الإعداد لتصدير الصور إلى جهاز كمبيوتر متصل. ) 151 / استيراد الصور إلى جهاز كمبيوتر( [

[ ]PC(Tether)‎[: حدد هذا الإعداد للتحكم في الكاميرا من جهاز كمبيوتر مثبت عليه “LUMIX Tether”. ‏) 216 / التسجيل من خلال الربط( [

]HDMI / SDI اتصالات[

]SDI إخراج[]OFF[ / ‏]ON[ 

.SDI يقوم هذا بالإخراج عبر

]دقة الإخراج )عرض([

:]ON[ على ]SDI عند ضبط ]إخراج
]720p[ /‏*1، *2 ‏]1080PsF[ /‏ ]1080i[ /‏ ]1080p[ 

:]OFF[ على ]SDI عند ضبط ]إخراج
 ]AUTO[ ‏/ ]C4K/60p[ ‏/ ]C4K/50p[ ‏/ ]C4K/30p[ ‏/ ]C4K/25p[ ‏/ 

]C4K/24p[ ‏/ ]4K/60p[ ‏/ ]4K/50p[ ‏/ ]4K/30p[ ‏/ ]4K/25p[ ‏/ ]4K/24p[ ‏/ 
]480p[ /‏ ]576p[ /‏ ]720p[ /‏ ]1080i[ /‏ ]1080p[

.]1080p[ بدقة HDMI تم إخراج	ي 1*
.]1080PsF[ يتم تثبيتها على ،]24.00Hz (CINEMA)‎[ على ]عند ضبط ]تردد النظام 	2*

يضبط دقة خرج HDMI/‏SDI من أجل إعادة العرض. عندما يتم الإخراج عبر HDMI و SDI في نفس الوقت، يتم الإخراج بنفس الإعدادات. )عند ضبط ]إخراج SDI[ على 
).]OFF[ على ]SDI إخراج[ 4، اضبطK 4 غير ممكن. عند إعادة عرض صورة بدقة أعلى منK يكون الإخراج بدقة أعلى من ،]ON[

● تعتمد البنود التي يمكنك اختيارها على إعداد ]تردد النظام[.	
● إذا لم تظهر أي صورة على الجهاز الخارجي باستخدام ]AUTO[، قم بالتحويل إلى إعداد ثابت خلاف ]AUTO[ لضبط صيغة يدعمها الجهاز الخارجي لديك. )راجع 	

تعليمات التشغيل الخاصة بالجهاز الخارجي(.

]‪(SDI) LUT‬ ‪(HDMI) LUT[‏ / ]مساعدة عرض‬ مساعدة عرض[]OFF[  / ]‏ON[

يتم إخراج الصور ذات بيانات LUT المطبقة عبر HDMI/SDI عند تسجيل/إعادة عرض مقاطع الفيديو مع ضبط ]إسلوب الصورة[ على ]V-Log[. ‏) 121 / ]مساعدة 
)]V-Log عرض

● هذا مرتبط مع ]مساعدة عرض ‬‪(HDMI) LUT‏[ / ]مساعدة عرض ‬‪(SDI) LUT[ في ]مساعدة عرض V-Log[ من قائمة ]مخصص‏[ )]الشاشة / العرض‏[(.	

]‪(SDI) HLG‬ ‪(HDMI) HLG[‏ / ]مساعد عرض‬ مساعد عرض[]OFF[ / ]‏MODE2[ / ]‏MODE1[ / 1*]‏AUTO[

.]‪(HDMI) HLG‬ مكن ضبطه فقط عند اختيار ]مساعد عرض	ي 1*

)]HLG يقوم هذا بتحويل التدرج اللوني والسطوع للعرض. ) 127 / ]مساعد عرض ،HLG عند تسجيل أو إعادة عرض فيديو
● يختلف الإعداد الافتراضي اعتمادًا على طريقة الإخراج.	

]AUTO[ :‏]‪(HDMI) HLG‬ مساعد عرض[
]MODE2[ :‏]‪(SDI) HLG‬ مساعد عرض[

● هذا مرتبط مع ]HDMI‏[ / ]SDI[ في ]مساعد عرض HLG[ من قائمة ]مخصص‏[ )]الشاشة / العرض‏[(.	

[]لون الخلفية )العرض([ [  / ] [

يضبط لون الأشرطة المعروضة في أعلى وأسفل أو يسار ويمين الصور التي يتم إخراجها على جهاز خارجي أو وسيلة عرض مماثلة.
● [ لمنع الإجهاد على شاشة وجهة الإخراج.	 نوصي بالضبط على ]
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])HDMI/SDI( عرض معلومات[

]OFF[ /‏ ]SDI[ /‏ ]HDMI[ /‏ ]AUTO[ 

))SDI‏/HDMI( يضبط هذا وجهة إخراج معلومات التسجيل وشاشة القائمة. ) 34 / عرض المعلومات

]مؤشر الطاقة/الشبكة[

]OFF[ / ‏]ON[ 

.]NETWORK[ سيضيء هذا مبين الحالة ومصباح اتصال

]مؤشر الوصول إلى البطاقة[

]OFF[ / ‏]ON[ 

سيضيء مصباح الوصول للبطاقة أثناء الوصول إلى البطاقة. 

قائمة ]إعداد‏[ )]ضبط‏[(
]الحفظ في نمط مخصّص[

]C12[ إلى ]C1[

يمكنك تسجيل المعلومات المضبوطة حالياً للكاميرا. ) 171 / التسجيل في النمط المخصص(

]تحميل نمط مخصّص[

]C12[ إلى ]C1[

يستدعي إعدادات النمط المخصص المسجلة إلى وضع التسجيل المختار ويستبدل الإعدادات الحالية بالإعدادات التي تم استدعاؤها. ) 174 / استدعاء الإعدادات(

]إعدادات نمط مخصّص[

]الحد من عدد الأنماط المخصّصة[

]تحرير العنوان[

]كيفية تحديث النمط المخصّص[

]تحديد تحميل التفاصيل[

يضبط سهولة استخدام النمط المخصص. ) 172 / الإعدادات التفصيلية للنمط المخصص(
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]حفظ/إعادة إعدادات الكاميرا[

]حفظ‏[ / ]تحميل‏[ / ]حذف[ / ]إبقاء الإعدادات أثناء التهيئة[

يحفظ معلومات إعدادات الكاميرا على البطاقة. يمكن تحميل معلومات الإعدادات المحفوظة إلى الكاميرا، مما يتيح لك ضبط نفس الإعدادات على كاميرات متعددة. ) 177 / 
]حفظ/إعادة إعدادات الكاميرا[(

]إعادة ضبط[

يعُيد الكاميرا إلى إعداداتها الافتراضية. ) 45 / ]إعادة ضبط[(

قائمة ]إعداد‏[ )]أخرى‏[(
]ضبط الساعة[

يضبط التاريخ والوقت. ) 30 / ضبط الساعة(

]المنطقة الزمنية[

يضبط المنطقة الزمنية. ) 32 / المنطقة الزمنية(

]تردد النظام[

]24.00Hz (CINEMA)‎[ /‏ ]50.00Hz (PAL)‎[ /‏ ]59.94Hz (NTSC)‎[
* تختلف مواصفات الإعداد الافتراضي على حسب الدولة أو المنطقة التي تم شراء الكاميرا منها.

يقوم هذا بتغيير تردد النظام لمقاطع الفيديو التي يتم تسجيلها وإعادة عرضها. ) 50 / ]تردد النظام[(

]اسم الجهاز[

هذا سوف يقوم بتعيين اسم الكاميرا )32 حرفاً أو أقل(. للمعلومات حول كيفية إدخال الحروف ) 212 / إدخال الحروف(
● سيتم عرض الاسم الذي تم تعيينه كمُعرّف فردي لاسم SSID أثناء اتصال Wi-Fi أو التسجيل من خلال الربط.	
● عند التسجيل من خلال الربط باستخدام عدة كاميرات، يوصى بتعيين اسم جهاز فردي لكل كاميرا.	

]تجديد البكسل[

يعمل هذا على تحسين مستشعر الصورة ومعالجة الصور.
● مستشعر الصورة ومعالجة الصور يكونان في المستوى الأمثل عند شراء الكاميرا. استخدم هذه الوظيفة إذا جرى تسجيل بقع ساطعة غير موجودة في الهدف.	
● عند إجراء تحديث البكسل، احجب العدسة عن الضوء باستخدام غطاء الجسم وما إلى ذلك.	
● قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وتشغيلها بعد تصحيح البكسل.	
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]لغة[

يضبط هذا اللغة المعروضة على الشاشة.
● [ من أيقونات القائمة لضبط اللغة المرغوبة.	 إذا قمت بضبط لغة مختلفة عن طريق الخطأ، اختر ]

]عرض النسخة[

]تحديث البرنامج الدائم[‏ / ]برنامج المعلومات[

يمكنك التحقق من إصدارات البرامج الثابتة الخاصة بالكاميرا والعدسة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديث البرنامج الثابت، وعرض معلومات عن برنامج الكاميرا.
]تحديث البرنامج الدائم[: يحُدّث البرنامج الثابت.

قم بتنزيل البرنامج الثابت. ) 6 / البرنامج الثابت للكاميرا/للعدسة( 	1

احفظ البرنامج الثابت على الدليل الأساسي للبطاقة )أول مجلد يظهر عند الوصول إلى البطاقة على جهاز الكمبيوتر(، ومن ثم قم بإدخال البطاقة في الكاميرا. 	2

اختر ]تحديث البرنامج الدائم[، اضغط ]MENU/SET[، ومن ثم اختر ]نعم[ لتحديث البرنامج الثابت. 	3
]برنامج المعلومات[: يعرض معلومات عن برنامج الكاميرا.

● عند تركيب بند اختياري مدعوم )محول ميكروفون XLR، الخ( على الكاميرا، يمكنك أيضًا التحقق من إصدار البرنامج الثابت الخاص به.	
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قائمة ]عرض[

كيفية تحديد صورة )صور( في قائمة ]عرض[
اتبع الخطوات المذكورة أدناه عند عرض شاشة تحديد الصور.

● يتم عرض الصور بشكل منفصل حسب فتحة البطاقة. لتبديل البطاقة المراد عرضها، اضغط ]Q.MENU[ وحدد فتحة البطاقة.	
● يمكنك فقط اختيار/تحرير الصور على بطاقة واحدة في كل مرة.	

في حالة تحديد ]فرد[■■
اضغط  لتحديد الصورة. 	

ضبطضبط

.]MENU/SET[ اضغط 	
● إذا تم عرض ]ضبط/إلغاء[ في الجزء السفلي الأيمن من الشاشة، يتم إلغاء الإعداد عند الضغط على ]MENU/SET[ مرة أخرى.	

في حالة تحديد ]متعدّد[■■
اضغط  لتحديد الصورة، ومن ثم اضغط ]MENU/SET[ للضبط )كرّر ذلك(. 	

● يتم إلغاء الإعداد عند الضغط على ]MENU/SET[ مرة أخرى.	

ضبط/إلغاء



- 209 -- 209 -

11قائليل ال11. د - ]عرض[ قائمة

قائمة ]عرض‏[ )]نمط التشغيل‏[(

 : الإعدادات الافتراضية

]عرض صورة متغيرة[

]OFF[  / ] [ / ] [ / ] [ / ] [ / ] [

يعرض هذا الصور غير المضغوطة الملائمة لتكبير العدسة المتغيرة. ) 129 / ]عرض صورة متغيرة[(
● هذا مرتبط مع ]عرض صورة متغيرة[ من قائمة ]مخصص‏[ )]الشاشة / العرض‏[(.	

قائمة ]عرض‏[ )]معلومات الإضافة/الحذف‏[(
]حماية[

]فرد‏[ / ]متعدّد‏[ / ]إلغاء[

يمكنك ضبط الحماية للصور كي لا يتم حذفها بالخطأ. مع ذلك، إذا قمت بتهيئة البطاقة، سيتم حذف الصور المحمية أيضًا.
● للمعلومات حول كيفية تحديد الصور. ) 208 / كيفية تحديد صورة )صور( في قائمة ]عرض[(	
● يسمح ]إلغاء[ فقط بإلغاء الإعدادات دفعة واحدة للصور الموجودة في بطاقة واحدة.	
● توخى الحذر لأنه قد يتم تعطيل إعداد ]حماية[ على جهاز آخر خلاف هذه الكاميرا.	

]تصنيف[

]فرد‏[ / ]متعدّد‏[ / ]إلغاء[

إذا قمت بتعيين أي من مستويات التصنيف الخمسة المختلفة للصور، يمكنك حذف جميع الصور باستثناء تلك التي لها تصنيفات.

تحديد صورة. ) 208 / كيفية تحديد صورة )صور( في قائمة ]عرض[( 	1

.]MENU/SET[ اضغط  لتحديد مستوى تصنيف )1 إلى 5( ومن ثم اضغط 	2
● عند اختيار ]متعدّد[، كرّر الخطوات 1 و 2.	
● 	.]OFF[ لإلغاء الإعداد، اضبط مستوى التصنيف على
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قائمة ]عرض‏[ )]تحرير الصورة‏[(

 : الإعدادات الافتراضية

]نسخ[

[]نسخ الاتجاه[ [ / ] [ 

]حدد نسخ‏[ / ]نسخ الكل في المجلد‏[ / ]نسخ الكل في البطاقة[

يمكنك نسخ الصور الموجودة في إحدى البطاقات إلى البطاقة الأخرى.
● سيتم حفظ الصور المنسوخة في مجلد جديد.	

]حدد نسخ[: ينسخ الصور المحددة.

حدد المجلد الذي يحتوي على الصور المراد نسخها. 	1

حدد الصور. ) 208 / كيفية تحديد صورة )صور( في قائمة ]عرض[( 	2

اضغط زر ]Fn1[ للتنفيذ. 	3
]نسخ الكل في المجلد[: ينسخ جميع الصور الموجودة في مجلد.

حدد المجلد المراد نسخه. 	1

تحقق من الصور المراد نسخها ومن ثم اضغط ]MENU/SET[ لتنفيذ عملية النسخ. 	2
]نسخ الكل في البطاقة[: ينسخ جميع الصور الموجودة في البطاقة.

استخدام الزر Fn لنسخ الصور■■
إذا قمت بالضغط على الزر Fn الذي تم تخصيص ]نسخ[ إليه أثناء إعادة عرض الصور واحدة في كل مرة، سيتم نسخ الصورة التي يتم عرضها حالياً إلى البطاقة الأخرى. ) 

)Fn 160 / تسجيل وظائف على أزرار
حدد مجلد وجهة النسخ من الخيارات التالية. في حالة صور المجموعة، يتم تحديد ]إنشاء مجلد جديد[ تلقائياً.

]نفس رقم المجلد كالمصدر[: ينسخ إلى مجلد يحمل نفس اسم مجلد الصورة المراد نسخها.
]إنشاء مجلد جديد[: ينُشئ مجلد جديد برقم مجلد متزايد ومن ثم ينسخ الصورة إليه.

]حدد المجلد[: يختار مجلد لتخزين الصورة ومن ثم ينسخ الصورة إليه.

● يمكنك تعيين حتى 100 صورة مرة واحدة باستخدام ]حدد نسخ[.	
● لا يتم نسخ إعداد ]حماية[.	
● قد يستغرق النسخ بعض الوقت.	
● عند استخدام توليفات البطاقات التالية، لا يمكنك نسخ مقاطع الفيديو:	

SDHC أو بطاقة ذاكرة SD إلى بطاقة ذاكرة SDXC النسخ من بطاقة ذاكرة 	–
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قائمة ]عرض‏[ )]أخرى‏[(
]حذف جميع الصور[

]حذف كلي[‏ / ]حذف كل ما هو غير التصنيف[

يحذف جميع الصور الموجودة في بطاقة.
]حذف كلي[: يحذف جميع الصور الموجودة في بطاقة.

]حذف كل ما هو غير التصنيف[: يحذف جميع الصور باستثناء تلك التي تم تعيين تصنيف لها.
● لا يمكن استعادة الصور بمجرد أن يتم حذفها. تأكد من الصور بعناية قبل الحذف.	
● اعتمادًا على عدد الصور المراد حذفها، قد يستغرق حذفها بعض الوقت.	
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إدخال الحروف
اتبع الخطوات المذكورة أدناه عند عرض شاشة إدخال الحروف.

قم بإدخال الحروف. 	1
● اضغط  لتحديد الحروف ومن ثم اضغط ]MENU/SET[ حتى يتم عرض الحرف المراد إدخاله. )كرّر هذا(	
● لإدخال نفس الحرف بشكل متكرر، أدر  إلى اليمين لتحريك مؤشر موضع الإدخال.	
● إذا قمت بتحديد بند والضغط على ]MENU/SET[، يمكنك تنفيذ العمليات التالية:	

[: تغيير نوع الحرف إلى ]A[ )حروف كبيرة(، ]a[ )حروف صغيرة(، ]1[ )أعداد(، و ]&[ )حروف خاصة( [ 	–
[: إدخال مسافة فارغة [ 	–

]حذف[: حذف حرف 	–
[: تحريك مؤشر موضع الإدخال إلى اليسار [ 	–
[: تحريك مؤشر موضع الإدخال إلى اليمين [ 	–

● A عدد الحروف التي قمت بإدخالها وعدد الحروف التي يمكنك إدخالها.	 عند إدخال كلمة مرور، يعرض 

أكمل الإدخال. 	2
● 	.]MENU/SET[ ومن ثم اضغط ]حدد ]ضبط
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12. عمليات التشغيل عن بعُد
يشرح هذا الفصل تشغيل الكاميرا عن بعُد.

وحل التشغيل عن بعُد
قم بتوصيل الكاميرا بجهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي باستخدام كبل توصيل USB‏*1، كبل LAN أو Wi-Fi ‏/ Bluetooth‏*2.

فقط عند التوصيل بجهاز كمبيوتر. 	1*
ي	مكن استخدام اتصال Bluetooth فقط عند الاتصال بهاتف ذكي. 2*

عمليات التشغيل عن بعُد من جهاز كمبويتر
يمكنك التسجيل عن بعُد باستخدام برنامج “LUMIX Tether”. ‏) 216 / التسجيل من خلال الربط(

.LAN أو كبل USB مثال: عند توصيل الكاميرا والكمبيوتر باستخدام كبل توصيل

عمليات التشغيل عن بعُد من هاتف ذكي
يمكنك التسجيل عن بعُد باستخدام تطبيق الهاتف الذكي “LUMIX Sync”. ‏) 222 / الاتصال بهاتف ذكي(

.Wi-Fi مثال: عندما تكون الكاميرا متصلة بهاتف ذكي بواسطة

تشير هذه الوثيقة إلى كل من الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية على أنها هواتف ذكية.
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التحقق من التشغيل عند الاتصال بشبكة■■
عرض الشاشة الخارجية

 : وظيفة Wi-Fi مضبوطة على وضع التشغيل، أو يوجد اتصال.
 : وظيفة Bluetooth مضبوطة على وضع التشغيل، أو يوجد اتصال.

.LAN متصلة باستخدام كبل : 

مصباح اتصال ]NETWORK[ )أزرق(
مضيئ: 

.LAN متصلة باستخدام كبل
عندما تكون وظيفة Wi-Fi‏/Bluetooth قيد التشغيل أو متصلة.

يومض: 
عند إرسال الصور المسجلة من خلال الربط إلى جهاز كمبيوتر من الكاميرا.
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■■]LAN / Wi-Fi[ المخصص إليه Fn زر
يمكنك إجراء العمليات التالية بالضغط على زر Fn المخصص له ]LAN / Wi-Fi[ أثناء اتصال الشبكة.

● حول أزرار Fn ‏) 160 / تسجيل وظائف على أزرار Fn‏(	

ينُهي الاتصال.]انهاء الاتصال[

ينُهي الاتصال، ويتيح لك اختيار اتصال مختلف.]تغيير الوجهة[

يسُجّل وجهة أو طريقة الاتصال الحالية بحيث يمكنك الاتصال بسهولة باستخدام نفس إعدادات الاتصال في المرة القادمة.]سجل وجهة حالية لمفضل[

])LAN( عرض عنوان الشبكة[
يعرض عنوان MAC وعنوان IP للكاميرا عند توصيلها باستخدام كبل LAN. ‏) 248 / ]عرض عنوان الشبكة 

)])LAN(

])Wi-Fi( عرض عنوان الشبكة[)])Wi-Fi( ‏) 248 / ]عرض عنوان الشبكة .Wi-Fi أثناء اتصال IP وعنوان MAC يعرض عنوان

● اعتمادًا على الوظيفة المستخدمة أو وجّهة الاتصال، قد لا تتمكن من إجراء بعض من هذه العمليات.	

● إذا قمت بإيقاف تشغيل الكاميرا دون إنهاء اتصال الشبكة، فعند تشغيل الكاميرا في المرة التالية، تتم إعادة توصيلها تلقائياً باستخدام طريقة اتصال الشبكة المتصلة سابقاً.	
● 	.PoE+‎ للكاميرا أثناء الإمداد بالطاقة باستخدام USB واتصال ،Bluetooth اتصال ،Wi-Fi لا يمكن استخدام اتصال
● لا تقم بإدخال/نزع البطاقة أو الانتقال إلى منطقة بدون أي استقبال بينما يتم إجراء الاتصال.	
● لا يمكن استخدام الكاميرا للاتصال بشبكة LAN لاسلكية عامة.	
● نوصي بشدة بضبط تشفير للحفاظ على أمان المعلومات.	
● قد لا يتم إرسال الصور بالكامل اعتمادًا على ظروف موجة الراديو. إذا تم إنهاء الاتصال أثناء استيراد الصور، فقد يتم إرسال صور بأجزاء مفقودة.	
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التسجيل من خلال الربط
إذا قمت بتثبيت برنامج التحكم في الكاميرا “LUMIX Tether” على جهاز الكمبيوتر لديك، فيمكنك توصيل الكاميرا بالكمبيوتر ومن ثم التحكم في الكاميرا من الكمبيوتر والتسجيل 

أثناء التحقق من المنظر المباشر على شاشة الكمبيوتر )التسجيل من خلال الربط(. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الإخراج عبر HDMI/‏SDI إلى شاشة خارجية أو تلفزيون وما إلى ذلك 
أثناء التسجيل خلال الربط.

”LUMIX Tether“ تثبيت
هذا البرنامج مخصص للتحكم في الكاميرا من جهاز كمبيوتر. وهو يتيح لك تغيير الإعدادات المختلفة والتسجيل عن بعُد ومن ثم حفظ الصور على الكمبيوتر.

تحقق من الموقع التالي ومن ثم قم بتنزيل وتثبيت البرنامج:
‎https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/‎

)باللغة الإنجليزية فقط(

بيئة التشغيل

نظام التشغيل المدعوم
Windows‏: Windows 10‏  )64 بت(

‎11.4 إلى ‎11.0 ،‏‎10.15.7‎ إلى ‎10.15.3 ،‏‎10.14 ،‏macOS 10.13 ‏:Mac

الجهاز البيني
)Type-C‏ ،)USB3.1(‏ SuperSpeed USB(‏ USB طرف توصيل

LAN طرف توصيل
)IEEE 802.11b/g/n( ‏Wi-Fi

● أنظمة التشغيل المدعومة سارية اعتبارًا من أكتوبر 2021 وهي عرضة للتغيير.	
● لتنزيل البرنامج، يجب أن يكون جهاز الكمبيوتر قادرًا على الاتصال بالإنترنت.	
● قد يستغرق التنزيل بعض الوقت اعتمادًا على بيئة الاتصال.	
● 	.”LUMIX Tether“ للتعرف على كيفية تشغيل البرنامج، راجع دليل التشغيل لبرنامج
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تشغيل الكاميرا من جهاز كمبويتر
.Wi-Fi أو LAN كبل ،USB قم بتوصيل الكاميرا وجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل توصيل

● عند توصيل الكاميرا مباشرة بجهاز كمبيوتر باستخدام كبل توصيل USB أو كبل LAN، يمكنك الاتصال ببرنامج “LUMIX Tether” باستخدام الإعداد الافتراضي. تابع 	
إلى لخطوة 2. )قم بالتشغيل من الخطوة 1 إذا قمت بتغيير الإعداد الافتراضي لـ ]LAN / Wi-Fi[ أو ]نمط USB[ في قائمة ]إعداد[ )]إدخال/إخراج[(.

● عند الاتصال باستخدام Wi-Fi، قم بإخراج شاشة القائمة الخاصة بالكاميرا عبر HDMI/‏SDI إلى شاشة خارجية وما إلى ذلك. ) 22 / توصيل الشاشة الخارجية(	

C

D

A

B
E

]LAN[ طرف التوصيل 	A
]USB[ طرف التوصيل 	B

D كبل التوصيل USB )متوفر تجارياً( كبل LAN )متوفر تجارياً( أو  	C
جهاز كمبيوتر )متوفر تجارياً( 	E

● قم بتوصيل/فصل القابس بشكل مستقيم بينما تمسك به. )قد يؤدي إدخاله بزاوية إلى حدوث تشوه أو خلل(	
● لا تقم بتوصيل الكبل بأطراف التوصيل الخاطئة. قد يتسبب هذا في حدوث خلل.	
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التحضير:
● قم بتشغيل الكاميرا وجهاز الكمبيوتر.	
● قم بتثبيت “LUMIX Tether” على جهاز الكمبيوتر.	

 )USB عند التوصيل باستخدام كبل توصيل( 	1 
.]PC(Tether)‎[ على ]USB اضبط ]نمط

● [  ]نمط USB‏[  ]PC(Tether)‎‏[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]

 )LAN عند التوصيل باستخدام كبل( 	  
اضبط الكاميرا على خادم DHCP قبل ضبطها على إعداد اتصال LAN سلكي.

● 	]‬DHCP إعداد عنوان بروتوكول الانترنت‬‪[  ]خادم IP‪(LAN)‬[  ‏]LAN / Wi-Fi تهيئة[  ]LAN / Wi-Fi[‏  ] [  ] [  ]MENU/SET[
● إذا قمت بتغيير إعداد ]‬IP‪(LAN) إعداد عنوان بروتوكول الانترنت‬‪[، فقم بإيقاف تشغيل الكاميرا من ثم تشغيلها مرة أخرى.	
● [  ‏]LAN / Wi-Fi[  ]وظيفة LAN / Wi-Fi[  ]اتصال جديد[  ]التحكم باستخدام LUMIX Tether‏[  ]LAN‏[	 [  ] [  ]MENU/SET[

)Wi-Fi عند الاتصال باستخدام( 	  
.Wi-Fi اضبط الكاميرا على إعداد اتصال

● [  ]LAN / Wi-Fi‏[  ]وظيفة LAN / Wi-Fi‏[  ]اتصال جديد‏[  ]التحكم باستخدام LUMIX Tether‏[  ]Wi-Fi‏[ 	 [  ] ]MENU/SET‏[  ]
 ]عبر الشبكة[ / ]مباشر[

● 	)Wi-Fi للحصول على التفاصيل حول ]عبر الشبكة[ و ]مباشر[. ) 241 / اتصالات
● انتقل إلى الخطوة 3.	

.LAN أو كبل USB قم بتوصيل الكاميرا وجهاز الكمبويتر باستخدام كبل التوصيل 	2
● في الإعداد الافتراضي، تكون الكاميرا مضبوطة على خادم DHCP. من خلال توصيل الكاميرا مباشرة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كبل LAN، يمكنك 	

.IP توصيل الكاميرا بالكمبيوتر دون إعداد معلومات الشبكة يدوياً مثل عنوان
● 	.LAN وجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل PoE+‎ مع الكاميرا، قم بتوصيل موزع تبديل متوافق مع PoE+‎ عند استخدام مصدر طاقة

استخدم “LUMIX Tether” لتشغيل الكاميرا من جهاز الكمبويتر. 	3
● 	)Wi-Fi أو LAN عند الاتصال لأول مرة باستخدام كبل(

قم بتعيين كلمة مرور للاتصال بالكاميرا من “LUMIX Tether”. )من 8 إلى 31 حرفاً(
● يتم عرض أيقونة ربط في أعلى يمين الشاشة أثناء الاستعداد للتسجيل.	
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إنهاء اتصال الشبكة
لإنهاء اتصال الشبكة بين الكاميرا وجهاز الكمبيوتر، اتبع الخطوات أدناه.

.”LUMIX Tether“ على جهاز الكمبويتر، قم بإغلاق 	

قم بإنهاء اتصال الشبكة. 	
● ‏ ]وظيفة LAN / Wi-Fi‏[  ]نعم‏[	  ]LAN / Wi-Fi[‏  ] [  ] ]MENU/SET[‏  ]
● 	)]LAN / Wi-Fi[ المخصص إليه Fn ‏) 215 / زر .]LAN / Wi-Fi[ المخصص إليه Fn يمكنك أيضًا تنفيذ نفس العملية بالضغط على زر

● بالنسبة لكبل التوصيل USB، استخدم أحد المنتجات المحمية بقلب من الفريت متوافق مع USB Type C ‏)USB3.1( بطول أقل من 1.5 متر.	
● بالنسبة للكبل الذي يتصل بطرف توصيل الشبكة المحلية )LAN(، استخدم الكبل المذكور أدناه.	

كبل LAN ‏)STP )مزدوج مجدول محمي(، الفئة 5e أو أفضل، بحد أقصى 100 متر( 	–
● 	.USB معاً، فسيتم إعطاء الأولوية لكبل التوصيل USB وكبل توصيل LAN إذا تم توصيل الكاميرا بالكمبيوتر باستخدام كبل
● 	.LAN أو كبل USB أثناء إجراء الاتصال باستخدام كبل توصيل Wi-Fi لا يمكن استخدام وظيفة
● أثناء استخدام وظيفة البث التدفقي، يمكن الاتصال ببرنامج “LUMIX Tether” عبر كبل LAN عن طريق بدء تشغيل “LUMIX Tether” فقط دون إجراء عمليات 	

 تشغيل بالكاميرا. 
)لا يمكنك إجراء الإعدادات من ]التحكم باستخدام LUMIX Tether[ الموجود على شاشة القائمة الخاصة بالكاميرا(.

.Wi-Fi أو USB مع اتصال ”LUMIX Tether“ لا يمكنك استخدام 	–
لن يتم عرض المنظر المباشر على شاشة “LUMIX Tether” أثناء البث التدفقي. 	–

● عندما تستخدم ]إعادة ضبط[ في قائمة ]إعداد[ )]ضبط[( لإعادة ضبط إعدادات الشبكة، ستتم أيضًا إعادة ضبط كلمة المرور الخاصة بالاتصال بالكاميرا من 	
.”LUMIX Tether“

● لا يمكن توصيل الكاميرا ببرنامج “LUMIX Tether” وتطبيق “LUMIX Sync” في نفس الوقت.	
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تشغيل عدة كاميرات
 .”LUMIX Tether“ يمكنك تشغيل عدة كاميرات عن بعُد باستخدام

تختلف طريقة الاتصال اعتمادًا على ما إذا قمت بضبط الكاميرا على إعداد لخادم DHCP أم عميل DHCP للاتصال.

C

A A

A

A B

كبل LAN )متوفر تجارياً( 	A
موجّه )متوفر تجارياً( 	B

جهاز كمبيوتر )متوفر تجارياً( 	C

مثال: عندما يكون خادم DHCP ضمن الشبكة المحلية )LAN( ويتم ضبط الكاميرا على عميل DHCP للاتصال.

.DHCP اضبط الكاميرا على عميل 	1
● 	]DHCP إعداد عنوان بروتوكول الانترنت‬‪[  ]عميل IP‪(LAN)‬[‏  ]LAN / Wi-Fi تهيئة[  ]LAN / Wi-Fi[‏  ] [  ] [  ]MENU/SET[
● إذا قمت بتغيير إعداد ]‬IP‪(LAN) إعداد عنوان بروتوكول الانترنت‬‪[، فقم بإيقاف تشغيل الكاميرا من ثم تشغيلها مرة أخرى.	

.LAN قم بتوصيل جميع الكاميرات والموجّه باستخدام كبلات 	2
.LAN توصيل الموجّه وجهاز الكمبويتر باستخدام كبل 	3
تشغيل “LUMIX Tether” لتشغيل الكاميرا عن بعُد. 	4

● عند التسجيل من خلال الربط باستخدام عدة كاميرات، يوصى بتعيين اسم جهاز فردي لكل كاميرا:	
[  ]اسم الجهاز[ [  ] [
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وضع اتصال الربط
.”LUMIX Tether“ يمكنك ضبط الكاميرا على وضع اتصال الربط عن طريق تشغيل الكاميرا عن بعُد من

إذا قمت بضبط الكاميرا على وضع اتصال الربط عندما لا تكون قيد التسجيل، فإنها تدخل حالة استعداد للاتصال من أجل LUMIX Tether مع الحفاظ على الاتصال بين الكاميرا 
والكمبيوتر، ويمكنها الرجوع بسرعة إلى حالة حيث يكون التصوير عن بعُد ممكناً. 

● يضيء مبين الحالة )برتقالي( أثناء وضع اتصال الربط.	
● 	.”LUMIX Tether“ للتعرف على كيفية تشغيل البرنامج، راجع دليل التشغيل لبرنامج

التقاط صورة ثابتة
 .”LUMIX Tether“ يمكنك التقاط صور ثابتة عن طريق تشغيل الكاميرا عن بعُد من لوحة تشغيل

● عندما تقوم بتسجيل الصور الثابتة يمكنك استخدام الوظائف غير المتوفرة أثناء تسجيل الفيديو.	
● لا يتم عرض وظائف الصور الثابتة على شاشة القائمة.	
● تختلف بنود الإعداد عن تلك الموجود أثناء تسجيل الفيديو. 	
مثال(

]P[ ‏/ ]A[ ‏/ ]S[ ‏/ ]M[وضع التسجيل

‎1 إلى 1‎/8000سرعة الغالق )ثانية(

تعيوض التعرض للضوء
]‎±5EV[

● عندما تقل قيمة تعويض التعريض الضوئي أو تتجاوز ‎±3 EV، لن يتغير سطوع شاشة التسجيل بعد ذلك.	

JPEG‏ )FINE / STD.‎(جودة الصورة

]L‏[ / ]M‏[ / ]S[حجم الصورة

]بحث[موازن الصورة

متوفرتركيز بؤري تلقائي 1 لقطة

● يتم تثبيت الإعداد التالي:	
]‎3:2[ :]نسبة الأبعاد[ 	–

● يمكن استخدام وضع ]P[ ‏/ ]A[ ‏/ ]S[ ‏/ ]M[ فقط أثناء التسجيل من خلال الربط.	
بعد الانتهاء من التسجيل من خلال الربط، حدد ]وضع فيلم مبتكر[ في ]نمط التسجيل[.

● 	.”LUMIX Tether“ للتعرف على كيفية تشغيل البرنامج، راجع دليل التشغيل لبرنامج
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الاتصال بهاتف ذكي
استخدم تطبيق الهاتف الذكي “Panasonic LUMIX Sync” )يشار إليه فيما بعد باسم “LUMIX Sync”( للتسجيل عن بعُد ونقل الصور.

تسلسل توصيل هاتف ذكي

● عند إجراء إعداد الاتصال، قم بإخراج شاشة القائمة الخاصة بالكاميرا عبر HDMI/‏SDI إلى شاشة خارجية وما إلى ذلك. ) 22 / توصيل الشاشة الخارجية(	

)”LUMIX Sync“ على هاتفك الذكي. ) 223 / تثبيت ”LUMIX Sync“ تثبيت 	1
الاتصال بهاتف ذكي. 	2

.Bluetooth والكاميرا عبر Bluetooth Low Energy عند توصيل هاتف ذكي يدعم
● 	))Bluetooth ‏ ) 224 / الاتصال بهاتف ذكي )اتصالBluetooth اتصال

.Wi-Fi والكاميرا عبر Bluetooth Low Energy عند توصيل هاتف ذكي لا يدعم
● 	))Wi-Fi ‏) 228 / الاتصال بهاتف ذكي )اتصال Wi-Fi اتصال

عند توصيل الكاميرا بنقطة الوصول اللاسلكية التي يتصل بها الهاتف الذكي باستخدام LAN سلكية.
● اتصال LAN سلكي ) 233 / الاتصال بهاتف ذكي )اتصال LAN سلكي((	

تشغيل الكاميرا باستخدام الهاتف الذكي. ) 235 / تشغيل الكاميرا باستخدام هاتف ذكي( 	3
● 	]Remote shooting[
● 	]Shutter Remote Control[
● 	]Import images[
● ]تسجيل الموقع[	
● ]تنشيط بعيد[	
● ]ضبط ساعة تلقائي[	
● 	]Camera settings copy[
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”LUMIX Sync“ تثبيت
.Panasonic هو تطبيق للهواتف الذكية مقدم من ”LUMIX Sync“

نظام التشغيل المدعوم
Android‎™‎‏: Android 7 أو أعلى

iOS:‏ iOS 12 أو أعلى

قم بتوصيل الهاتف الذكي بشبكة. 	1
.”Google Play™ Store“ اختر )Android( 	2 

.”App Store“ اختر )iOS(‏

أدخل “Panasonic LUMIX Sync” أو “LUMIX” في مربع البحث. 	3
اختر “Panasonic LUMIX Sync”  وقم بتثبيته. 	4

● استخدم أحدث إصدار.	
● أنظمة التشغيل المدعومة سارية اعتبارًا من أكتوبر 2021 وهي عرضة للتغيير.	
● اقرأ ]Help[ في قائمة “LUMIX Sync” لمزيد من التفاصيل عن كيفية التشغيل.	
● لا يمكن توصيل الكاميرا ببرنامج “LUMIX Tether” وتطبيق “LUMIX Sync” في نفس الوقت.	
● 	.LAN أو كبل Wi-Fi عبر ”LUMIX Sync“ أثناء استخدام وظيفة البث التدفقي، لا يمكنك الاتصال بتطبيق
● 	 .”LUMIX Sync“ لا يمكنك الاتصال بتطبيق ،]M[ /‏ ]S[ /‏ ]A[ /‏ ]P[ عندما يكون وضع التسجيل هو

حدد ]وضع فيلم مبتكر[ في ]نمط التسجيل[ من قائمة وضع التسجيل.
● قد لا يعمل التطبيق بشكل صحيح اعتمادًا على هاتفك الذكي.	

للحصول على معلومات حول “LUMIX Sync”، راجع موقع الدعم التالي:
‎https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/‎

)باللغة الإنجليزية فقط(
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)Bluetooth الاتصال بهاتف ذكي )اتصال
اتبع إجراء بسيط لإعداد الاتصال )الاقتران( للاتصال بهاتف ذكي يدعم Bluetooth Low Energy. عندما يتم إعداد الاقتران، سيتم تأسيس اتصال Wi-Fi تلقائياً بمجرد تشغيل 

.”LUMIX Sync“
● بالنسبة للاتصال لأول مرة، تكون إعدادات الاقتران مطلوبة. للحصول على معلومات حول الاتصال للمرة الثانية فصاعدًا ) 227 / الاتصال بهاتف ذكي مقترن(	

● الهواتف الذكية المدعومة	
Android‎™‎‏: Android 7 أو أعلى مزود بـ Bluetooth 4.0 أو أعلى

)Bluetooth Low Energy باستثناء تلك التي لا تدعم(
iOS:‏ iOS 12 أو أعلى

● قم بتشغيل وظيفة Bluetooth الخاصة بالهاتف الذكي مسبقاً.	

.”LUMIX Sync“ على الهاتف الذكي، ابدأ تشغيل 	1
● 	.]Next[ يتم عرض رسالة بخصوص تسجيل الجهاز )الكاميرا(. حدد
● [، ثم قم بتسجيل الكاميرا باستخدام 	  إذا قمت بإغلاق الرسالة، حدد ]

.]Camera registration (pairing)‎[

تحقق من المحتوى في الدليل المعروض حودد ]Next[ حتى تظهر الشاشة الخاصة بتسجيل الكاميرا. 	2
تشغيل الكاميرا وفقاً لدليل الهاتف الذكي.
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.Bluetooth اضبط الكاميرا على حالة استعداد اقتران 	3
● [  ]بلوتوث‏[  ]بلوتوث‏[  ]SET‏[  ]الإقران[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]
● 	. A تدخل الكاميرا حالة استعداد الاقتران ويتم عرض اسم الجهاز 

على الهاتف الذكي، حدد اسم الجهاز الخاص بالكاميرا. 	4
● 	.]Join[ عند عرض رسالة لتأكيد تغيير الوجهة، حدد )iOS أجهزة(

.]OK[ عند ظهور رسالة تشير إلى اكتمال تسجيل الجهاز، حدد 	5
● سيتم إجراء اتصال Bluetooth بين الكاميرا والهاتف الذكي.	
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● يتم تسجيل الهاتف الذكي المقترن كجهاز مقترن.	
● [ نصف شفافة.	 [ في شاشة التسجيل. عند تمكين وظيفة Bluetooth، لكن لم يتم تأسيس اتصال مع الهاتف الذكي، تظهر ] أثناء اتصال Bluetooth، يتم عرض ]
● يمكن تسجيل حتى 16 هاتف ذكي. إذا حاولت تسجيل أكثر من 16 هاتفاً ذكياً، سيتم حذف معلومات التسجيل من الأقدم أولاً.	
● لا يتوفر ]الإقران[ أثناء استخدام وظيفة البث التدفقي.	

Bluetooth باستخدام هاتف ذكي متصل بواسطة Wi-Fi اتصال
.”LUMIX Sync“ عن طريق تشغيل Wi-Fi يمكنك تأسيس اتصال

.”LUMIX Sync“ في الشاشة الرئيسية لتطبيق )]Import images[( ] [ )]Remote shooting[( أو ] ح	دد ]
● [ على شاشة التسجيل.	 أثناء اتصال Wi-Fi، يتم عرض ]

Bluetooth إنهاء اتصال
لإنهاء اتصال Bluetooth، قم بإيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth الخاصة بالكاميرا.

]OFF[ حدد  ]بلوتوث‏[  ]بلوتوث[  ] [  ] ]MENU/SET‏[  ]

● حتى إذا قمت بإنهاء الاتصال، لن يتم حذف معلومات الاقتران الخاصة به.	
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الاتصال بهاتف ذكي مقترن
اتصل بالهواتف الذكية المقترنة باستخدام الإجراء التالي.

قم بتمكين وظيفة Bluetooth الخاصة بالكاميرا. 	
● ‏ ]بلوتوث‏[  ]ON‏[	 [  ‏]بلوتوث[  [  ] ]MENU/SET[‏  ]

.”LUMIX Sync“ على الهاتف الذكي، ابدأ تشغيل 	
● إذا تم عرض رسالة تشير إلى أن الهاتف الذكي يبحث عن الكاميرات، أغلق الرسالة.	

اختر ]  [. 	

.]Bluetooth Setup[ اختر 	

.Bluetooth قم بتشغيل 	

من بنود ]Camera registered[، حدد اسم الجهاز الخاص بالكاميرا. 	

● حتى إذا قمت بإعداد الاقتران مع أكثر من هاتف ذكي واحد، يمكنك الاتصال بهاتف ذكي واحد فقط في كل مرة.	
● عند استغراق الاقتران لبعض الوقت، فقد يؤدي إلغاء إعدادات الاقتران على كل من الهاتف الذكي والكاميرا وإعادة تأسيس الاتصال إلى اكتشاف الكاميرا بشكل صحيح.	
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إلغاء الاقتران

قم بإلغاء إعداد الاقتران الخاص بالكاميرا. 	
● [  ]بلوتوث‏[  ]بلوتوث‏[  ]SET‏[  ]حذف[	 [  ] ]MENU/SET‏[  ]

ح	دد الهاتف الذكي الذي تريد إلغاء الاقتران به.

● كذلك قم بإلغاء إعداد الاقتران على الهاتف الذكي.	
● عند استخدام ]إعادة ضبط[ في قائمة ]إعداد‏[ )]ضبط‏[( لإعادة ضبط إعدادات الشبكة، يتم حذف المعلومات الخاصة بالأجهزة المسجلة.	

)Wi-Fi الاتصال بهاتف ذكي )اتصال
استخدم Wi-Fi لتوصيل الكاميرا وهاتف ذكي. باستخدام الإعدادات الافتراضية، يكون الاتصال البسيط بالهواتف الذكية ممكناً دون إدخال كلمة مرور. يمكنك أيضًا استخدام مصادقة 

كلمة المرور لتحسين أمان الاتصال.

.Wi-Fi اضبط الكاميرا على حالة استعداد اتصال 	1
● 	]Wi-Fi[  ]‏[  ]اتصال جديد‏[  ]التحكم باستخدام الهاتف الذكي‏LAN / Wi-Fi ‏[  ]وظيفةLAN / Wi-Fi[  ] [  ] ]MENU/SET‏[  ]
● A الخاص بالكاميرا على الشاشة.	  SSID يتم عرض اسم

.Wi-Fi في قائمة الإعداد الخاصة بالهاتف الذكي، قم بتشغيل وظيفة 	2
ح	دد اسم SSID المعروض على شاشة وجهة الإخراج. 3
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.”LUMIX Sync“ على الهاتف الذكي، ابدأ تشغيل 	4

)عند الاتصال الأول(  	5 
قم بتأكيد اسم الجهاز المعروض على شاشة وجهة الإخراج ومن ثم حدد ]نعم[.

● عند عرض جهاز مختلف عن الجهاز الذي تريد الاتصال به، ستتصل الكاميرا تلقائياً بذلك الجهاز إذا قمت باختيار ]نعم[. في حالة وجود أجهزة اتصال Wi-Fi أخرى 	
قريبة، نوصي باستخدام إما رمز QR أو الإدخال اليدوي لكلمة المرور للاتصال باستخدام مصادقة كلمة المرور. ) 230 / استخدام مصادقة كلمة المرور للاتصال(
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استخدام مصادقة كلمة المرور للاتصال
يمكنك تحسين أمان اتصال Wi-Fi باستخدام مصادقة كلمة المرور من خلال إما رمز QR أو الإدخال اليدوي.

مسح رمز QR للاتصال■■
.]ON[ في الكاميرا على ]Wi-Fi اضبط ]كلمة مرور 	

● 	]ON[  ]‏Wi-Fi ‏[  ]كلمة مرورLAN / Wi-Fi ‏[  ]تهيئةLAN / Wi-Fi[  ] [  ] ]MENU/SET[‏  ]

.) A اعرض رمز QR ‏) 	
● 	]Wi-Fi[  ]‏[  ]اتصال جديد‏[  ]التحكم باستخدام الهاتف الذكي‏LAN / Wi-Fi ‏[  ]وظيفةLAN / Wi-Fi[  ] [  ] ]MENU/SET‏[  ]
● 	.QR لتكبير رمز ]MENU/SET[ اضغط

.”LUMIX Sync“ على الهاتف الذكي، ابدأ تشغيل 	
● إذا تم عرض رسالة تشير إلى أن الهاتف الذكي يبحث عن الكاميرات، أغلق الرسالة.	

ح	دد ]  [.

.]Wi-Fi connection[ دد	ح

.]QR code[ دد	ح

.”LUMIX Sync“ المعروض على شاشة وجهة الإخراج باستخدام QR امسح رمز 	
● 	.]Join[ عند عرض رسالة لتأكيد تغيير الوجهة، حدد )iOS أجهزة(

)عند الاتصال الأول( قم بتأكيد اسم الجهاز المعروض على شاشة وجهة الإخراج ومن ثم حدد ]نعم[. 	
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إدخال كلمة مرور يديواً للاتصال■■
اعرض الشاشة الموجودة في الخطوة  من “مسح رمز QR للاتصال”. ) 230 / مسح رمز QR للاتصال( 	

.Wi-Fi في قائمة الإعداد الخاصة بالهاتف الذكي، قم بتشغيل وظيفة 	

B المعروض على شاشة وجهة الإخراج.  SSID حدد اسم ،Wi-Fi في شاشة إعداد 	

B المعروضة على شاشة وجهة الإخراج. )عند الاتصال الأول( أدخل كلمة المرور  	

.”LUMIX Sync“ على الهاتف الذكي، ابدأ تشغيل 	

)عند الاتصال الأول( قم بتأكيد اسم الجهاز المعروض على شاشة وجهة الإخراج ومن ثم حدد ]نعم[. 	
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طرق الاتصال بخلاف الإعدادات الافتراضية
عند الاتصال باستخدام ]عبر الشبكة[، أو ]اتصال WPS[ في ]مباشر[، اتبع الخطوات أدناه:

اعرض شاشة إعداد طريقة الاتصال الخاصة بالكاميرا. 	
● 	]Wi-Fi[  ]‏[  ]اتصال جديد‏[  ]التحكم باستخدام الهاتف الذكي‏LAN / Wi-Fi ‏[  ]وظيفةLAN / Wi-Fi[  ] [  ] ]MENU/SET‏[  ]

.]Fn1[ اضغط 	

الاتصال عبر الشبكة■■
.]MENU/SET[ ومن ثم اضغط ]حدد ]عبر الشبكة 	1

● توصيل الكاميرا بنقطة وصول لاسلكية. ) 241 / ]عبر الشبكة[(	

.Wi-Fi في قائمة الإعداد الخاصة بالهاتف الذكي، قم بتشغيل وظيفة 	2

قم بتوصيل الهاتف الذكي بنقطة الوصول اللاسلكية المتصلة بها الكاميرا. 	3

.”LUMIX Sync“ على الهاتف الذكي، ابدأ تشغيل 	4

الاتصال مباشرة■■
.]MENU/SET[ ومن ثم اضغط ]حدد ]مباشر 	1

● حدد ]اتصال WPS[ لتوصيل الكاميرا بهاتف ذكي. ) 244 / ]مباشر[(	

.”LUMIX Sync“ على الهاتف الذكي، ابدأ تشغيل 	2

Wi-Fi إنهاء اتصال
لإنهاء اتصال Wi-Fi بين الكاميرا والهاتف الذكي، اتبع الخطوات أدناه.

اضبط الكاميرا على وضع التسجيل. 	1
.Wi-Fi قم بإنهاء اتصال 	2

● ‏ ]وظيفة LAN / Wi-Fi‏[  ]نعم‏[	  ]LAN / Wi-Fi[‏  ] [  ] ]MENU/SET[‏  ]
● 	)]LAN / Wi-Fi[ المخصص إليه Fn ‏) 215 / زر .]LAN / Wi-Fi[ المخصص إليه Fn يمكنك أيضًا تنفيذ نفس العملية بالضغط على زر

.”LUMIX Sync“ على الهاتف الذكي، أغلق 	3



- 233 -- 233 -

2112. عمليات التشغيل عن بُ - هاتف ذكبالاتصال 

الاتصال بهاتف ذكي )اتصال LAN سلكي(
.LAN قم بتوصيل الكاميرا بالهاتف الذكي عن طريق توصيلها بنقطة وصول لاسلكية يتصل بها الهاتف الذكي باستخدام كبل

التحضير:
● توصيل هاتف ذكي بنقطة الوصول اللاسلكية.	

.DHCP اضبط الكاميرا على عميل 	1
● 	]DHCP إعداد عنوان بروتوكول الانترنت‬‪[  ]عميل IP‪(LAN)‬[‏  ]LAN / Wi-Fi تهيئة[  ]LAN / Wi-Fi[‏  ] [  ] [  ]MENU/SET[
● إذا قمت بتغيير إعداد ]‬IP‪(LAN) إعداد عنوان بروتوكول الانترنت‬‪[، فقم بإيقاف تشغيل الكاميرا من ثم تشغيلها مرة أخرى.	

اضبط الكاميرا على إعداد اتصال LAN سلكي. 	2
● 	]LAN[  ]‏[  ]اتصال جديد‏[  ]التحكم باستخدام الهاتف الذكي‏LAN / Wi-Fi ‏[  ]وظيفةLAN / Wi-Fi[  ] [  ] ]MENU/SET‏[  ]

قم بإدخال كبل LAN في طرف التوصيل ]LAN[ الخاص بالكاميرا وقم بتوصيله بنقطة الوصول اللاسلكية. 	3
.”LUMIX Sync“ على الهاتف الذكي، ابدأ تشغيل 	4

)عند الاتصال الأول(  	5 
قم بتأكيد اسم الجهاز المعروض على شاشة وجهة الإخراج ومن ثم حدد ]نعم[.
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إنهاء اتصال LAN السلكي
لإنهاء الاتصال بين الكاميرا والهاتف الذكي، اتبع الخطوات أدناه.

اضبط الكاميرا على وضع التسجيل. 	

قم بإنهاء اتصال LAN السلكي. 	
● ‏ ]وظيفة LAN / Wi-Fi‏[  ]نعم‏[	  ]LAN / Wi-Fi[‏  ] [  ] ]MENU/SET[‏  ]
● 	)]LAN / Wi-Fi[ المخصص إليه Fn ‏) 215 / زر .]LAN / Wi-Fi[ المخصص إليه Fn يمكنك أيضًا تنفيذ نفس العملية بالضغط على زر

.”LUMIX Sync“ على الهاتف الذكي، أغلق 	

● بالنسبة للكبل الذي يتصل بطرف توصيل الشبكة المحلية )LAN(، استخدم الكبل المذكور أدناه.	
كبل LAN ‏)STP )مزدوج مجدول محمي(، الفئة 5e أو أفضل، بحد أقصى 100 متر( 	–

● راجع أيضًا تعليمات التشغيل الخاصة بنقطة الوصول اللاسلكية.	
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تشغيل الكاميرا باستخدام هاتف ذكي
( وجود اتصال Bluetooth بواسطة هاتف ذكي يدعم  يشرح هذا وظائف تشغيل الكاميرا من هاتف ذكي. تتطلب الوظائف الموصوفة في هذه الوثيقة مع الرمز )

.Bluetooth Low Energy

بدء الاستخدام
● قم بتوصيل الكاميرا بهاتف ذكي. ) 222 / الاتصال بهاتف ذكي(	
● 	.”LUMIX Sync“ على الهاتف الذكي، ابدأ تشغيل

الشاشة الرئيسية■■
عندما تبدأ تشغيل “LUMIX Sync”، يتم عرض الشاشة الرئيسية.

A

C

E

B

D

	A
إعدادات التطبيق

يتيح هذا إعدادات الاتصال، عمليات تشغيل/إيقاف الكاميرا، ويعرض Help )المساعدة(.

	B
)]Import images[ / 237 ( ]‏Import images[

	C
)]Remote shooting[ / 236 ( ]‏Remote shooting[

	D
)]Shutter Remote Control[ / 236 ( ]‏Shutter Remote Control[

	E
)]Camera settings copy[ / 240 ( )نسخ إعدادات الكاميرا( ]Others[
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]Remote shooting[
يمكنك استخدام الهاتف الذكي للتسجيل من مكان بعيد أثناء مشاهدة صور المنظر المباشر من الكاميرا.

[ )]Remote shooting‏[( في الشاشة الرئيسية. ح	دد ] 1
● 	.]Join[ عند عرض رسالة لتأكيد تغيير الوجهة، حدد )iOS أجهزة(

ابدأ التسجيل. 	2

ي	بدأ / ينُهي تسجيل الفيديو A
● يتم حفظ الصورة التي تم تسجيلها على الكاميرا.	

● قد لا تتوفر ميزات معينة، بما في ذلك بعض الإعدادات.	

]Shutter Remote Control[

يمكنك استخدام الهاتف الذكي كوحدة تحكم عن بعُد للغالق.

[ )]Shutter Remote Control‏[( في الشاشة الرئيسية. ح	دد ] 1
ابدأ التسجيل. 	2

بدأ / ينُهي تسجيل الفيديو

● يتم حفظ الصورة التي تم تسجيلها على الكاميرا.	

● 	.LAN عند التوصيل باستخدام كبل ]Shutter Remote Control[ لا يتوفر
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]Import images[
نقل صورة مخزنة على البطاقة إلى الهاتف الذكي.

[ )]Import images‏[( في الشاشة الرئيسية. ح	دد ] 1
● 	.]Join[ عند عرض رسالة لتأكيد تغيير الوجهة، حدد )iOS أجهزة(

ح	دد الصورة المراد نقلها. 2
● 	. A يمكنك تبديل البطاقة المعروضة عن طريق لمس 

انقل الصورة. 	3
● 	.] حدد ]
● [ في منتصف الشاشة.	 إذا كانت الصورة عبارة عن مقطع فيديو، يمكنك عرضها عن طريق لمس ]

● عندما تتم إعادة عرض مقطع فيديو، يكون لهذا حجم بيانات صغير ويتم نقله باستخدام “LUMIX Sync”، لذلك ستختلف جودة صورته عن جودة تسجيل الفيديو الفعلي. 	
اعتمادًا على الهاتف الذكي وعلى ظروف الاستخدام، قد تتدهور جودة الصورة أو قد يحدث تخطي للصوت أثناء إعادة عرض مقطع الفيديو.

● ليس من الممكن نقل الصور التي يتجاوز حجم ملفاتها 4 جيجابايت.	
● لا يمكن نقل الصور المسجلة باستخدام الوظائف التالية:	

]MOV[ مقاطع الفيديو 	–
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]تسجيل الموقع[

يرُسل الهاتف الذكي معلومات الموقع الخاصة به إلى الكاميرا عبر Bluetooth، وتقوم الكاميرا بإجراء التسجيل بينما تكتب معلومات الموقع المتحصل عليها.

التحضير:
● قم بتمكين وظيفة GPS )تحديد الموقع( على الهاتف الذكي.	

قم بتمكين ]تسجيل الموقع[ على الكاميرا. 	1
● ‏ ]تسجيل الموقع‏[  ]ON‏[	 [  ‏]بلوتوث[  [  ] ]MENU/SET[‏  ]
● [ في شاشة التسجيل.	 ستدخل الكاميرا في وضع حيث يمكن تسجيل معلومات الموقع ويتم عرض ]

ل الصور باستخدام الكاميرا. سجِّ 	2
● ستتم كتابة معلومات الموقع على الصور المسجلة.	

● [ نصف شفافة على شاشة التسجيل، لا يمكن الحصول على معلومات الموقع، وبالتالي لا يمكن كتابة البيانات. قد لا يكون تحديد الموقع باستخدام نظام 	 عند ظهور ]
GPS الخاص بالهاتف الذكي ممكناً إذا كان الهاتف الذكي داخل مبنى أو حقيبة أو شيء مماثل. انقل الهاتف الذكي إلى موضع يوفر رؤية واسعة للسماء لتحسين أداء تحديد 

المواقع. راجع أيضًا تعليمات التشغيل الخاصة بهاتفك الذكي.
● 	.] تتم الإشارة إلى الصور المحتوية على معلومات الموقع باستخدام ]
● تأكد من إيلاء اهتمام خاص لخصوصية الهدف وحقوق صورته الشخصية، وما إلى ذلك عند استخدام هذه الوظيفة. استخدمها على مسؤوليتك الخاصة.	
● يستنزف الهاتف الذكي بطاريته بشكل أسرع أثناء الحصول على معلومات الموقع.	
● 	.LAN لا يتوفر ]تسجيل الموقع[ عند التوصيل باستخدام كبل
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]تنشيط بعيد[

حتى عند إيقاف تشغيل الكاميرا، يمكن استخدام الهاتف الذكي لبدء تشغيل الكاميرا وتسجيل الصور، أو التحقق من الصور المسجلة.

التحضير:

قم بتمكين ]تنشيط بعيد[ على الكاميرا. 	
● ‏ ]تنشيط بعيد‏[  ]ON‏[	 [  ‏]بلوتوث[  [  ] ]MENU/SET[‏  ]

● 	.LAN لا يتوفر ]تنشيط بعيد[ عند التوصيل باستخدام كبل

إيقاف تشغيل الكاميرا

.”LUMIX Sync“ ‏[( في الشاشة الرئيسية لتطبيقImport images[( ] [ )]Remote shooting‏[( أو ] ح	دد ]

.”LUMIX Sync“ دد ]  [ في الشاشة الرئيسية لتطبيق	ح

.]Turn off the camera[ دد	ح
● 	.Wi-Fi عندما لا يكون متصلاً عبر ]Turn off the camera[ لا يتم عرض

.]Power OFF[ دد	ح

● عند ضبط ]تنشيط بعيد[، ونظرًا لأن وظيفة Bluetooth تستمر بالعمل حتى عند إيقاف تشغيل الكاميرا، يتم استهلاك الطاقة.	
● إذا قمت بإيقاف تشغيل الكاميرا بالضغط على زر ON/‏OFF الخاص بالكاميرا الموجود على الكاميرا، فلن يعمل ]تنشيط بعيد[.	

تشغيل الكاميرا

.”LUMIX Sync“ ‏[( في الشاشة الرئيسية لتطبيقRemote shooting[( ] ح	دد ]
● 	.]Join[ عند عرض رسالة لتأكيد تغيير الوجهة، حدد )iOS أجهزة(
● 	.Wi-Fi يتم تشغيل الكاميرا، وتتصل تلقائياً باستخدام

تقصير وقت العودة عند إجراء ]تنشيط بعيد[
يمكنك تقصير المستغرق لتمكين وظيفة الأولوية عند إيقاظ الكاميرا عن بعُد.

التحضير:
● 	.]ON[ على ]اضبط ]تنشيط بعيد[ في ]بلوتوث

[  ]بلوتوث[  حدد ]يتم العودة من وضع السكون[ [  ] [  ]MENU/SET[

يعمل على تقصير وقت العودة عند استخدام ]Import images[ أو ]Remote shooting[. ]أوليوة الاستيراد / التحكم عن بعد[

يعمل على تقصير وقت العودة عند استخدام ]Shutter Remote Control[. ]أوليوة الالتقاط عن بعد[
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]ضبط ساعة تلقائي[

قم بمزامنة الساعة وإعداد المنطقة الزمنية للكاميرا مع تلك الخاصة بهاتف ذكي.

قم بتمكين ]ضبط ساعة تلقائي[ على الكاميرا. 	1
● ‏ ]ضبط ساعة تلقائي‏[  ]ON‏[	 [  ‏]بلوتوث[  [  ] ]MENU/SET[‏  ]

● 	.LAN لا يتوفر ]ضبط ساعة تلقائي[ عند التوصيل باستخدام كبل

]Camera settings copy[

يحفظ هذا معلومات إعدادات الكاميرا على الهاتف الذكي. يمكن تحميل معلومات الإعدادات المحفوظة إلى الكاميرا، مما يتيح لك ضبط نفس الإعدادات على كاميرات متعددة.

.”LUMIX Sync“ ‏[(  في الشاشة الرئيسية لتطبيقCamera settings copy[( ] [ )]Others‏[(  ] ح	دد ] 1
قم بحفظ أو تحميل معلومات الإعدادات. 	2

● 	.”LUMIX Sync“ للحصول على المزيد من التفاصيل عن كيفية تشغيل ”LUMIX Sync“ في قائمة ]Help[ اقرأ

● يمكن تحميل معلومات الإعدادات من نفس الموديل فقط.	
● عند نقل معلومات الإعدادات، يتم إنشاء اتصال Wi-Fi تلقائياً.	

.]Join[ عند عرض رسالة لتأكيد تغيير الوجهة، حدد )iOS أجهزة(
● يمكنك حفظ أو تحميل معلومات الإعدادات الخاصة بالبنود المماثلة لتلك الموجودة في ]حفظ/إعادة إعدادات الكاميرا[ في قائمة ]إعداد‏[ )]ضبط[(. ) 284 / قائمة 	

الإعدادات الافتراضية / الحفظ المخصص / الإعدادات المتاحة للنسخ(
● 	.LAN عند التوصيل باستخدام كبل ]Camera settings copy[ لا يتوفر
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Wi-Fi اتصالات
● عند تحديد ]Wi-Fi[ في ]اتصال جديد[ في ]وظيفة LAN / Wi-Fi[ في ]LAN / Wi-Fi[ من قائمة ]إعداد‏[ )]إدخال/إخراج‏[(، حدد طريقة الاتصال من إما ]عبر الشبكة[ أو 	

]مباشر[ للاتصال. 
من ناحية أخرى، عندما تستخدم ]اختر وجهة من التاريخ )Wi-Fi([ أو ]اختر وجهة من مفضل )Wi-Fi([، تتصل الكاميرا بالجهاز المختار باستخدام الإعدادات التي سبق 

استخدامها.

]عبر الشبكة[
قم بتوصيل الكاميرا وجهاز خارجي من خلال نقطة وصول لاسلكية.

ح	دد طريقة الاتصال بنقطة وصول لاسلكية. 1

الإعدادات: ]WPS )زر ضغط(‏[ / ]WPS )رمز PIN(‏[ / ]من القائمة[

● 	 ]Fn1[ مرة واحدة، ستتصل الكاميرا بنقطة الوصول اللاسلكية التي سبق استخدامها. لتغيير نقطة الوصول اللاسلكية المستخدمة للاتصال، اضغط ]بعد اختيار ]عبر الشبكة
وقم بتغيير وجهة الاتصال.

● تحقق من تعليمات التشغيل والإعدادات الخاصة بنقطة الوصول اللاسلكية.	
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]WPS )زر ضغط([■■
اضغط على زر WPS في نقطة الوصول اللاسلكية لإعداد اتصال.

.WPS الخاص بنقطة الوصول اللاسلكية حتى تتوحل إلى وضع WPS اضغط على زر 	
مثال(

■■])PIN رمز( WPS[
إدخال رمز PIN في نقطة الوصول اللاسلكية لإعداد اتصال.

ح	دد نقطة الوصول اللاسلكية التي تتصل بها.

قم بإدخال رمز PIN المعروض على شاشة وجهة الإخراج في نقطة والوصول اللاسلكية. 	

اضغط ]MENU/SET[ على الكاميرا. 	

]من القائمة[■■
يبحث عن نقطة وصول لاسلكية لاستخدامها، ويتصل بها.

● قم بتأكيد مفتاح التشفير الخاص بنقطة الوصول اللاسلكية.	

ح	دد نقطة الوصول اللاسلكية التي تتصل بها.
● اضغط ]Fn1[ لتشغيل بحث نقطة الوصول اللاسلكية مرة أخرى.	
● إذا لم يتم العثور على نقطة وصول لاسلكية، راجع “الاتصال بواسطة الإدخال اليدوي” أدناه.	

)إذا كانت مصادقة الشبكة مشفرة(  	  
أدخل مفتاح التشفير.
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الاتصال بواسطة الإدخال اليدوي

● تحقق من اسم SSID، مصادقة الشبكة، التشفير، ومفتاح التشفير لنقطة الوصول اللاسلكية التي تستخدمها.	

في الشاشة الموجودة في الخطوة  من “]من القائمة[”، حدد ]الإدخال اليدوي[. 	

قم بإدخال اسم SSID لنقطة الوصول اللاسلكية التي تريد الاتصال بها، ومن ثم حدد ]ضبط[. 	
● للمعلومات حول كيفية إدخال الحروف ) 212 / إدخال الحروف(	

ح	دد مصادقة الشبكة.

]WPA2-PSK[
]AES[ ‏،]TKIP[ :التشفير المدعوم

]WPA2/WPA-PSK[

―]لا ويجد تشفير[

)عند تحديد خيار آخر خلاف ]لا ويجد تشفير‏[(  	  
أدخل مفتاح التشفير ومن ثم حدد ]ضبط[.
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]مباشر[
قم بتوصيل الكاميرا والجهاز الخارجي مباشرة.

ح	دد طريقة الاتصال بالجهاز الخارجي. 1

]WPS اتصال[

]WPS )زر ضغط([
اضغط زر WPS الموجود على الجهاز الخارجي للاتصال.

● على الكاميرا، اضغط ]Fn1[ لتمديد وقت انتظار الاتصال.	

])PIN رمز( WPS[
أدخل رمز PIN في الكاميرا، وقم بالاتصال.

]الاتصال اليدوي[

ابحث عن الكاميرا على الجهاز الخارجي للاتصال.
قم بإدخال رمز SSID وكلمة المرور المعروضين على شاشة وجهة الإخراج في الجهاز.

● إذا تم ضبط الوجّهة على الهاتف الذكي، لا يتم عرض كلمة المرور. حدد اسم SSID لتأسيس اتصال. ) 228 / الاتصال 	
))Wi-Fi بهاتف ذكي )اتصال

● راجع أيضًا تعليمات التشغيل الخاصة بالجهاز المراد الاتصال به.	
● 	:)SSID( يمكن تغيير اسم الكاميرا

[  ‏]اسم الجهاز[‏ )‏ 206 / ]اسم الجهاز[( [  ] [
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الاتصال بشبكة Wi-Fi باستخدام الإعدادات المحفوظة مسبقاً
استخدم سجل اتصال Wi-Fi للاتصال باستخدام نفس الإعدادات السابقة.

.Wi-Fi عرض سجل اتصال 	1
● 	])Wi-Fi( ‏[ / ]اختر وجهة من مفضل)Wi-Fi( ‏[  ]اختر وجهة من التاريخLAN / Wi-Fi ‏[  ]وظيفةLAN / Wi-Fi[  ] [  ] ]MENU/SET‏[  ]

ح	دد بند السجل المراد الاتصال به. 2
● اضغط ]Fn1[ لتأكيد تفاصيل سجل الاتصال.	

التسجيل في المفضلة
يمكنك تسجيل سجل اتصال Wi-Fi في المفضلة.

.Wi-Fi عرض سجل اتصال 	
● ‏ ]وظيفة LAN / Wi-Fi‏[  ]اختر وجهة من التاريخ )Wi-Fi(‏[	  ]LAN / Wi-Fi[‏  ] [  ] ]MENU/SET[‏  ]

. ح	دد بند السجل المراد تسجيله ومن ثم اضغط 

أدخل اسم تسجيل ومن ثم حدد ]ضبط[. 	
● للمعلومات حول كيفية إدخال الحروف ) 212 / إدخال الحروف(	
● يمكن إدخال 30 حرفاً كحد أقصى. يتم التعامل مع الحرف ثنائي البايت كحرفين.	
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تحرير البنود المسجلة في المفضلة

عرض البنود المسجلة في المفضلة. 	
● ‏ ]وظيفة LAN / Wi-Fi‏[  ]اختر وجهة من مفضل )Wi-Fi(‏[	  ]LAN / Wi-Fi[‏  ] [  ] ]MENU/SET[‏  ]

. ح	دد بند السجل المراد تحريره في المفضلة ومن ثم اضغط 

―]إزالة من المفضل[

تحديد موقع وجهة البند المرغوب لتغيير ترتيب العرض.]تغيير الترتيب في مفضل[

]تغيير الاسم المسجل[
إدخال الحروف لتغيير الاسم المسجل.

● للمعلومات حول كيفية إدخال الحروف ) 212 / إدخال الحروف(	

● عدد البنود التي يمكن حفظها في السجل محدود. قم بتسجيل إعدادات الاتصال التي يكثر استخدامها في المفضلة.	
● عند استخدام ]إعادة ضبط[ في قائمة ]إعداد‏[ )]ضبط‏[( لإعادة ضبط إعدادات الشبكة، يتم حذف المحتوى المسجل في السجل والمفضلة.	
● إذا كان الجهاز الذي تريد الاتصال به )هاتف ذكي، الخ( متصل بنقطة وصول لاسلكية خلاف الكاميرا، لا يمكنك توصيل الجهاز بالكاميرا باستخدام ]مباشر[. قم بتغيير 	

إعدادات Wi-Fi الخاصة بالجهاز الذي تريد الاتصال به بحيث يتم ضبط نقطة الوصول التي سيتم استخدامها لتكون هي الكاميرا. يمكنك أيضا تحديد ]اتصال جديد[ وإعادة 
))Wi-Fi توصيل الأجهزة. ) 228 / الاتصال بهاتف ذكي )اتصال

● قد يكون من الصعب الاتصال بالشبكات التي يتصل بها العديد من الأجهزة. في تلك الحالات، قم بالاتصال باستخدام ]اتصال جديد[.	
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]LAN / Wi-Fi قائمة ]تهيئة
.Wi-Fi / سلكية LAN لا يمكن تغيير الإعدادات عند الاتصال بشبكة .Wi-Fi / السلكية LAN يعمل هذا على تهيئة الإعدادات اللازمة لوظيفة

.]LAN / Wi-Fi عرض قائمة ]تهيئة 	1
● [  ]LAN / Wi-Fi‏[  ]تهيئة LAN / Wi-Fi‏[	 [  ] ]MENU/SET[‏  ]
● 	.USB لا يمكن ضبطه أثناء الاتصال عبر

]‬IP‪(LAN) إعداد عنوان بروتوكول الانترنت‬‪[

قم بتعيين عنوان IP لاتصال LAN السلكي. يمكنك تحديد ما إذا كنت تريد تعيين عنوان IP تلقائياً باستخدام 
DHCP أو تعيين أي عنوان IP ثابت.

:]DHCP خادم[
حدد هذا لتوصيل الكاميرا كخادم DHCP )الإعداد الافتراضي(.

:]DHCP عميل[
حدد هذا لتوصيل الكاميرا كعميل.

]عنوان بروتوكول الانترنت IP الثابت[:
حدد هذا للاتصال باستخدام عنوان IP المحدد في ]ثابت IP إعداد عنوان بروتوكول الانترنت[.

]ثابت IP إعداد عنوان بروتوكول الانترنت[:
يمكنك تعيين عنوان IP المستخدم من أجل ]عنوان بروتوكول الانترنت IP الثابت[.

.>‎192.168.0.2< الإعداد الافتراضي هو :]IP عنوان بروتوكول الانترنت[
.>‎255.255.255.0< قناع الشبكة الفرعية[: الإعداد الافتراضي هو[

.>‎192.168.0.1< البوابة الافتراضية[: الإعداد الافتراضي هو[
اضبط عنوان IP، قناع الشبكة الفرعية، والبوابة الافتراضية باستخدام التركيبة الصحيحة.

● للحصول على التفاصيل حول إعدادات DHCP أو إعدادات عنوان IP ثابت، اتصل بمسؤول الشبكة التي 	
تستخدمها.

● إذا قمت بتغيير إعداد ]‬IP‪(LAN) إعداد عنوان بروتوكول الانترنت‬‪[، فقم بإيقاف تشغيل الكاميرا ومن ثم 	
تشغيلها مرة أخرى.

]Wi-Fi يمكنك استخدام كلمة مرور للاتصال لتحسين الأمان. ) 230 / استخدام مصادقة كلمة المرور للاتصال(]كلمة مرور
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]LAN / Wi-Fi قفل وظيفة[

لمنع التشغيل والاستخدام الخاطئ لوظيفة LAN السلكية / Wi-Fi من قبِل أطراف خارجية ولحماية المعلومات 
الشخصية الموجودة في الكاميرا والتي تتضمنها الصور، قم بحماية وظيفة LAN السلكية / Wi-Fi بكلمة مرور.

]تهيئة[: قم بإدخال أي أعداد مكونة من 4 أرقام ككلمة مرور.
● للمعلومات حول كيفية إدخال الحروف ) 212 / إدخال الحروف(	

]إلغاء[: إلغاء كلمة المرور.

● 	.Wi-Fi / السلكية LAN بمجرد تعيين كلمة مرور، سيطُلب منك إدخالها في كل مرة تستخدم فيها وظيفة
● إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، يمكنك استخدام ]إعادة ضبط[ في قائمة ]إعداد‏[ )]ضبط‏[( إعادة ضبط 	

إعدادات الشبكة وبالتالي إعادة ضبط كلمة المرور.

])LAN( السلكي.]عرض عنوان الشبكة LAN للكاميرا أثناء اتصال IP وعنوان MAC يعرض عنوان

])Wi-Fi( عرض عنوان الشبكة[.Wi-Fi للكاميرا أثناء اتصال IP وعنوان MAC يعرض عنوان
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13. وظيفة البث التدفقي
البث التدفقي المباشر لصور وصوت الكاميرا )AAC( عبر الإنترنت.

● تدعم هذه الكاميرا RTP/RTSP‏*1.	
بروتوكول الاتصال الخاص بالبث التدفقي 	1*

C

B B
A

E

D

]LAN[ طرف التوصيل 	A
كبل LAN )متوفر تجارياً( 	B

موجّه )متوفر تجارياً( 	C
جهاز كمبيوتر 	D

موقع مشاركة الفيديو 	E

التحضير:
● قم بتثبيت برنامج بث تدفقي متوافق مع RTP/RTSP على جهاز الكمبيوتر.	

‪.إعداد عنوان بروتوكول الانترنت‏[ على نفس الشبكة مثل جهاز الكمبويتر IP‪(LAN)‬[ اضبط 	1
● ‏ ]‬IP‪(LAN) إعداد عنوان بروتوكول الانترنت‬‪[	  ]LAN / Wi-Fi تهيئة[  ]LAN / Wi-Fi[ ‏  ] [  ] [  ]MENU/SET[
● إذا قمت بتغيير إعداد ]‬IP‪(LAN) إعداد عنوان بروتوكول الانترنت‬‪[، فقم بإيقاف تشغيل الكاميرا ومن ثم تشغيلها مرة أخرى.	

.LAN قم بتوصيل الكاميرا والكمبويتر بموجّه باستخدام كبل 	2
اضبط ]جودة البث[ و ]منفذ RTSP[ ثم أدر ]وظيفة البث[ على ]ON[. ‏) 250 / إعدادات البث التدفقي( 	3

● [ على شاشة التسجيل.	 يتم عرض ]

قم بتشغيل برنامج البث التدفقي وابدأ/أوقف البث. 	4
● اضبط عنوان URL باستخدام برنامج البث التدفقي كما يلي.	

rtsp:‎//‎)للكاميرا IP عنوان(/stream
● في حالة تغيير ]منفذ RTSP[ ‏) 250 / ]منفذ RTSP[( من الإعداد الافتراضي )554(، اضبطه كما يلي.	

rtsp:‎//‎)للكاميرا IP عنوان(:)RTSP منفذ(/stream
● [ على الشاشة.	 عندما يبدأ البث التدفقي، يضيء مصباح التسجيل الأمامي والخلفي، وسيتم عرض ]
● راجع تعليمات التشغيل الخاصة ببرنامج البث التدفقي للتعرف على عمليات التشغيل.	
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● أثناء استخدام وظيفة البث التدفقي، يمكن الاتصال ببرنامج “LUMIX Tether” عبر كبل LAN عن طريق بدء تشغيل “LUMIX Tether” فقط دون إجراء عمليات 	
تشغيل بالكاميرا. ) 216 / التسجيل من خلال الربط(

● 	:HDMI/SDI عندما تضغط على زر تسجيل الفيديو، سيتم تسجيل الصور التي يجري بثها على خرج المُسجل الخارجي عبر
]HDMI التحكم في تسجيل[  ]HDMI إخراج التسجيل[  ] [  ] [

]SDI التحكم في تسجيل[  ]SDI إخراج التسجيل[  ] [  ] [
● لا يمكن تسجيل الفيديو على البطاقات أثناء استخدام وظيفة البث التدفقي.	
● لا يمكن عرض شاشة القائمة أثناء البث التدفقي.	
● لن يتم عرض معلومات التسجيل الخاصة بالكاميرا على الصور التي تم بثها.	
● لا تتوفر ]وظيفة LAN / Wi-Fi[ أثناء استخدام وظيفة البث التدفقي.	
● لا تتوفر وظيفة البث التدفقي عند استخدام الوظائف التالية:	

]24.00Hz (CINEMA)‎[ على ]عند ضبط ]تردد النظام 	–
]HDMI عبر RAW إخراج بيانات[ 	–

.”LUMIX Tether“ في ]M[ /‏ ]S[ /‏ ]A[ /‏ ]P[ عند ضبط وضع التسجيل على الوضع 	–
USB أثناء اتصال 	–

● يمكن عرض إطار أزرق اللون على الشاشة أثناء البث التدفقي:	
[  ‏]مؤشر الإطار الأزرق للبث[‏ )‏ 199 / ]مؤشر الإطار الأزرق للبث[( [  ] [

إعدادات البث التدفقي
يعمل على تهيئة إعدادات البث التدفقي.

[  ‏]LAN / Wi-Fi[  حدد ]إعداد البث[ [  ] [  ]MENU/SET[

]وظيفة البث[
يعمل على تمكين/تعطيل وظيفة البث التدفقي.

]OFF[ /‏ ]ON[

يضبط جودة الصورة التي سيتم بثها. ) 251 / ]جودة البث[(]جودة البث[

]RTSP منفذ[

.RTSP يضبط رقم منفذ
]CHANGE[‏: للتغيير إلى رقم مرغوب. )حتى 65535(

]DEFAULT[‏: يضبط الإعداد الافتراضي )554(.

● لا يمكن ضبط الأرقام التالية.	
‎60606 ،‏‎50001 ،‏‎15740 ،‏‎10670 ،‏‎10669 ،‏‎1900 ،‏‎1023-‏‎555 ،‏‎553-‏‎0
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]جودة البث[■■
معدل الإطارات 	A

معدل البت 	B

]59.94Hz (NTSC)‎[ :]تردد النظام[

Bالدقةصيغة ضغط الفيدوي]جودة البث[  / A

‎1*‏H.2654/‏K50/‏M60/‏p

H.265/HEVC

3840‏x‏2160

59.94p / ‏‎50 ميجا بت بالثانية
‎1*‏H.2654/‏K25/‏M60/‏pميجا بت بالثانية ‎2559.94 / ‏p

H.2654/‏K25/‏M30/‏pميجا بت بالثانية ‎2529.97 / ‏p

H.2654/‏K12.5/‏M30/‏pميجا بت بالثانية ‎12.529.97 / ‏p

H.265/FHD/20M/60p

1920‏x‏1080

59.94p / ‏‎20 ميجا بت بالثانية

H.265/FHD/16M/60pميجا بت بالثانية ‎1659.94 / ‏p

H.265/FHD/12M/30pميجا بت بالثانية ‎1229.97 / ‏p

H.265/FHD/6M/30pميجا بت بالثانية ‎629.97 / ‏p
‎1*‏H.2644/‏K50/‏M60/‏p

H.264/MPEG-4 AVC

3840‏x‏2160

59.94p / ‏‎50 ميجا بت بالثانية
‎1*‏H.2644/‏K25/‏M60/‏p ميجا بت بالثانية ‎2559.94 / ‏p

H.2644/‏K25/‏M30/‏pميجا بت بالثانية ‎2529.97 / ‏p

H.2644/‏K12.5/‏M30/‏pميجا بت بالثانية ‎12.529.97 / ‏p

H.264/FHD/16M/60p

1920‏x‏1080

59.94p / ‏‎16 ميجا بت بالثانية

H.264/FHD/8M/60pميجا بت بالثانية ‎859.94 / ‏p

H.264/FHD/6M/30pميجا بت بالثانية ‎629.97 / ‏p

H.264/FHD/3M/30pميجا بت بالثانية ‎329.97 / ‏p

H.264/HD/6M/60p
1280‏x‏720

59.94p / ‏‎6 ميجا بت بالثانية

H.264/HD/4M/30pميجا بت بالثانية ‎429.97 / ‏p

لا يتوفر ]FULL[ في ]مساحة صورة الفيديو[. 	1*
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معدل الإطارات 	A
معدل البت 	B

]50.00Hz (PAL)‎[ :]تردد النظام[

Bالدقةصيغة ضغط الفيدوي]جودة البث[  / A

‎1*‏H.2654/‏K50/‏M50/‏p

H.265/HEVC

3840‏x‏2160

50.00p / ‏‎50 ميجا بت بالثانية
‎1*‏H.2654/‏K25/‏M50/‏p ميجا بت بالثانية ‎2550.00 / ‏p

H.2654/‏K25/‏M25/‏pميجا بت بالثانية ‎2525.00 / ‏p

H.2654/‏K12.5/‏M25/‏pميجا بت بالثانية ‎12.525.00 / ‏p

H.265/FHD/20M/50p

1920‏x‏1080

50.00p / ‏‎20 ميجا بت بالثانية

H.265/FHD/16M/50pميجا بت بالثانية ‎1650.00 / ‏p

H.265/FHD/12M/25pميجا بت بالثانية ‎1225.00 / ‏p

H.265/FHD/6M/25pميجا بت بالثانية ‎625.00 / ‏p
4K/50M/50p/H.264‏*1

H.264/MPEG-4 AVC

3840‏x‏2160

50.00p / ‏‎50 ميجا بت بالثانية
50.00p / ‏‎25 ميجا بت بالثانية4K/25M/50p/H.264‏*1

4K/25M/25p/H.264ميجا بت بالثانية ‎2525.00 / ‏p

4K/12.5M/25p/H.264ميجا بت بالثانية ‎12.525.00 / ‏p

H.264/FHD/16M/50p

1920‏x‏1080

50.00p / ‏‎16 ميجا بت بالثانية

H.264/FHD/8M/50pميجا بت بالثانية ‎850.00 / ‏p

H.264/FHD/6M/25pميجا بت بالثانية ‎625.00 / ‏p

H.264/FHD/3M/25pميجا بت بالثانية ‎325.00 / ‏p

H.264/HD/6M/50p
1280‏x‏720

50.00p / ‏‎6 ميجا بت بالثانية

H.264/HD/4M/25pميجا بت بالثانية ‎425.00 / ‏p

لا يتوفر ]FULL[ في ]مساحة صورة الفيديو[. 	1*

● يتم إخراج جودة الصورة الخاصة بوجهة خرج HDMI/SDI بالدقة ومعدل الإطارات الموافقين لتوليفة ]جودة البث[ و ]تحويل سفلي[ أو إعداد ]دقة إخراج SDI[. )عند 	
.)FHD يتم الإخراج بجودة الصورة ،HD ضبط ]جودة البث[ على
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14. المواد

الملحقات الاختيارية
)أرقام المنتجات صحيحة اعتبارًا من أكتوبر 2021(.

AG-VBR59‏، AG-VBR89‏، AG-VBR118مجموعة البطارية

AG-BRD50قارنة التيار المستمر

LED مصباح تسجيل الفيدويVW-LED1

DMW-MS2ميكروفون استروي ذو التقاط اتجاهي

VW-VMS10ميكروفون استروي

XLR مهايئ ميكروفونDMW-XLR1
DMW-TA1مهايئ الحامل الثلاثي القوائم*1

استخدمه إذا كانت العدسة المُركّبة تلامس قاعدة الحامل ثلاثي القوائم. 	1*

● قد لا تتوفر بعض الملحقات الاختيارية في بعض الدول.	
● للحصول على أحدث المعلومات عن الملحقات الاختيارية، راجع الكتالوجات/صفحات الويب الخاصة بنا، وما إلى ذلك.	
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عروض الشاشة الخارجية

شاشة التسجيل

59.94p59.94p

100100 4.04.0 24m59s24m59sFF

00:00:00.0000:00:00.00

32003200

AWBw‏ AWBc
     

))WB( توازن الضوء الأبيض[ ) 89 / موازنة البياض[

تعديل موازنة البياض ) 92 / تعديل موازنة البياض( 

]إسلوب الصورة[ ) 94 / ]إسلوب الصورة[(

]إعدادات الفلتر[ ) 99 / ]إعدادات الفلتر[( / تعديل تأثير المرشح ) 100 / تعديل تأثير المرشح(

مساعدة عرض LUT‏ ) 121 / ]مساعدة عرض V-Log[‏(

)]HLG ‏[ ) 127 / ]مساعد عرضHLG مساعد عرض[

 MOV ‏MP4
]صيغة ملف التسجيل‏[ ) 50 / ]صيغة ملف التسجيل[‏( / ]إخراج بيانات RAW عبر HDMI‏[ ) 122 / إخراج 

)RAW لبيانات الفيديو HDMI

FHD 420/‎8-L)]جودة التسجيل[ ) 51 / ]جودة التسجيل[

59.94p
60‎/59.94p

معدل إطارات التسجيل ) 51 / ]جودة التسجيل[( /
]معدل الإطار المتغير[ ) 110 / ]معدل الإطار المتغير[(

]مساحة صورة الفيديو[ ) 60 / ]مساحة صورة الفيديو[(  

MF‏ AF)MF وضع البؤرة[ ) 69 / اختيار وضع التركيز البؤري،  79 / التسجيل باستخدام[

AFL))AE/‏AF قفل التركيز البؤري التلقائي ) 85 / تثبيت التركيز البؤري والتعريض الضوئي )قفل

]ذروة التركيز[ ) 187 / ]ذروة التركيز[(

]نمط AF[ ‏) 72 / اختيار وضع التركيز البؤري التلقائي(    

حالة اتصال Wi-Fi ‏) 214 / التحقق من التشغيل عند الاتصال بشبكة( 

حالة اتصال LAN السلكي ) 214 / التحقق من التشغيل عند الاتصال بشبكة( 

حالة اتصال USB ‏)“LUMIX Tether”( ‏) 216 / التسجيل من خلال الربط(
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4114. المو - خارجيةلشاشة العروض ا

حالة اتصال Bluetooth ‏) 214 / التحقق من التشغيل عند الاتصال بشبكة(

]تسجيل الموقع[ ) 238 / ]تسجيل الموقع[(

]موازن الصورة[ ) 105 / ]موازن الصورة[(   

تحذير الارتعاش

]عرض صورة متغيرة‏[ ) 129 / ]عرض صورة متغيرة[(

]تسجيل متتابع )فيديو([ ) 131 / ]تسجيل متتابع )فيديو([(

وظيفة البث التدفقي قيد التشغيل ) 249 / 13. وظيفة البث التدفقي(

يجري البث التدفقي حالياً ) 249 / 13. وظيفة البث التدفقي(

]الرسم البياني[ ) 196 / ]الرسم البياني[(

منطقة التركيز البؤري التلقائي

هدف القياس النقطي ) 83 / ]نمط قياس السطوع[(

]علامة المركز[ ) 198 / ]علامة المركز[(

]مقياس المستوى[ ) 197 / ]مقياس المستوى[(

XXmXXs)وقت التسجيل المنقضي ) 47 / عروض الشاشة أثناء تسجيل الفيديو

TC 00:00:00.00)شفرة الوقت ) 61 / شفرة الوقت

الميكروفون الداخلي، الميكروفون الخارجي ) 103 / ]عرض مستوى تسجيل الصوت[،  145 / الميكروفونات 
الخارجية )اختيارية((

48kHz/16bit
]ضبط محول ميكروفون XLR[ ‏) 147 / محول الميكروفون XLR )اختياري((

]محدد مستوى تسجيل الصوت‏[ ) 104 / ]محدد مستوى تسجيل الصوت[(

كتم الصوت ) 103 / ]كتم مدخل الصوت[(

مستوى تسجيل الصوت ) 103 / ]عرض مستوى تسجيل الصوت[(

قفل التشغيل ) 33 / عمليات إعداد الكاميرا(

أيقونة تحذير ارتفاع درجة الحرارة ) 269 / التسجيل(

أيقونة تحذير خطأ بالمروجة ) 272 / أخرى(



- 256 -- 256 -

4114. المو - خارجيةلشاشة العروض ا

2021‎.12. 1 10:00:00)]تسجيل الطابع الزمني[ ) 191 / ]تسجيل الطابع الزمني[

حالة التسجيل )مضاء باللون الأحمر( ) 47 / عروض الشاشة أثناء تسجيل الفيديو(

]وضع تعريض ضوئي‏[ ) 48 / ]وضع تعريض ضوئي[(، وضع نمط التسجيل ) 182 / قائمة ]نمط التسجيل[(    

]نمط قياس السطوع[ ) 83 / ]نمط قياس السطوع[(   

AEL))AE/‏AF ‏) 85 / تثبيت التركيز البؤري والتعريض الضوئي )قفل ]AE LOCK[

سرعة الغالق100

F4.0قيمة فتحة العدسة

]تعويض التعرّض للضوء[ ) 84 / تعويض التعريض الضوئي(

مساعدة التعريض الضوئي اليدوي ) 48 / مساعدة التعريض الضوئي اليدوي(

]حساسية‏[ ) 86 / حساسية الأيزو ISO‏( / ]إعداد ISO ثنائي وأصلي‏[ ) 88 / ]إعداد ISO ثنائي وأصلي[(

مؤشر الوصول إلى البطاقة )مضاء باللون الأحمر( ) 47 / عروض الشاشة أثناء تسجيل الفيديو( 

فتحة البطاقة ) 25 / إدخال البطاقات )اختيارية(( / ]وظيفة ضعف فتحة البطاقة[ ) 29 / ]وظيفة ضعف فتحة البطاقة[(

لا توجد بطاقة 

البطاقة ممتلئة 

XXmXXs)وقت تسجيل الفيديو ) 47 / عروض الشاشة أثناء تسجيل الفيديو

 

مؤشر البطارية ) 19 / مؤشر البطارية(
الإمداد بالطاقة ) 16 / الإمداد بالطاقة(
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4114. المو - خارجيةلشاشة العروض ا

لحوة التحكم■■

معدل الإطارات ) 51 / ]جودة التسجيل[( / ]معدل الإطار المتغير[ ) 110 / ]معدل الإطار المتغير[(

سرعة الغالق

قيمة فتحة العدسة

]وضع تعريض ضوئي‏[ ) 48 / ]وضع تعريض ضوئي[(، وضع نمط التسجيل ) 182 / قائمة ]نمط التسجيل[(

قيمة تعويض التعريض الضوئي ) 84 / تعويض التعريض الضوئي( /
مساعدة التعريض الضوئي اليدوي ) 48 / مساعدة التعريض الضوئي اليدوي(

]مساحة صورة الفيديو[ ) 60 / ]مساحة صورة الفيديو[(  

شفرة الوقت ) 61 / شفرة الوقت(

حالة التسجيل ) 47 / عروض الشاشة أثناء تسجيل الفيديو(
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4114. المو - خارجيةلشاشة العروض ا

]صيغة ملف التسجيل‏[ ) 50 / ]صيغة ملف التسجيل[‏( / ]إخراج بيانات RAW عبر HDMI‏[ ) 122 / إخراج 
HDMI لبيانات الفيديو RAW‏( / ]جودة التسجيل‏[ ) 51 / ]جودة التسجيل[‏(

فتحة البطاقة ) 25 / إدخال البطاقات )اختيارية(( / ]وظيفة ضعف فتحة البطاقة[ ) 29 / ]وظيفة ضعف فتحة البطاقة[(

24m59s)وقت تسجيل الفيديو ) 47 / عروض الشاشة أثناء تسجيل الفيديو

حالة اتصال Wi-Fi ‏) 214 / التحقق من التشغيل عند الاتصال بشبكة( 

حالة اتصال LAN السلكي ) 214 / التحقق من التشغيل عند الاتصال بشبكة( 

حالة اتصال USB ‏)“LUMIX Tether”( ‏) 216 / التسجيل من خلال الربط(

حالة اتصال Bluetooth ‏) 214 / التحقق من التشغيل عند الاتصال بشبكة(

وظيفة البث التدفقي قيد التشغيل ) 249 / 13. وظيفة البث التدفقي(

يجري البث التدفقي حالياً ) 249 / 13. وظيفة البث التدفقي(

]وضع المروحة[ ) 200 / ]وضع المروحة[(

 

مؤشر البطارية ) 19 / مؤشر البطارية(
الإمداد بالطاقة ) 16 / الإمداد بالطاقة(

الميكروفون الداخلي، الميكروفون الخارجي ) 103 / ]عرض مستوى تسجيل الصوت[،  145 / الميكروفونات 
الخارجية )اختيارية((

48kHz/16bit
]ضبط محول ميكروفون XLR[ ‏) 147 / محول الميكروفون XLR )اختياري((

]محدد مستوى تسجيل الصوت‏[ ) 104 / ]محدد مستوى تسجيل الصوت[(

كتم الصوت ) 103 / ]كتم مدخل الصوت[(

مستوى تسجيل الصوت ) 103 / ]عرض مستوى تسجيل الصوت[(
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4114. المو - خارجيةلشاشة العروض ا

]حساسية‏[ ) 86 / حساسية الأيزو ISO‏( / ]إعداد ISO ثنائي وأصلي‏[ ) 88 / ]إعداد ISO ثنائي وأصلي[(

]إسلوب الصورة[ ) 94 / ]إسلوب الصورة[(

مساعدة عرض LUT‏ ) 121 / ]مساعدة عرض V-Log[‏( /
)]HLG ‏[ ) 127 / ]مساعد عرضHLG مساعد عرض[

))WB( توازن الضوء الأبيض[ ) 89 / موازنة البياض[
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4114. المو - خارجيةلشاشة العروض ا

شاشة إعادة العرض

59.94p59.94p

4.04.0 32003200100100 FF

2021.12. 1   10:002021.12. 1   10:00 100-0001100-0001 1/9991/999
8m30s8m30s

00:00:00.0000:00:00.00

‎2021.12.‎ ‎1 10:00)تاريخ ووقت التسجيل ) 30 / ضبط الساعة

]تصنيف[ ) 209 / ]تصنيف[(

إعادة عرض الفيديو ) 153 / إعادة عرض مقاطع الفيديو(

]تسجيل الملف المجزأ[ ) 132 / ]تسجيل الملف المجزأ[(

]حماية[ ) 209 / ]حماية[(

]تسجيل الموقع[ ) 238 / ]تسجيل الموقع[(

الحصول على المعلومات

فتحة البطاقة ) 25 / إدخال البطاقات )اختيارية(( 

100‎-0001)رقم المجلد/الملف ) 152 / بنية المجلدات داخل البطاقة

1‎/999رقم الصورة/إجمالي عدد الصور

عدد صور المجموعة/عدد الملفات ) 157 / صور المجموعة(9الملفات

XXmXXs)وقت تسجيل الفيديو ) 153 / إعادة عرض مقاطع الفيديو

]معدل الإطار المتغير[ ) 110 / ]معدل الإطار المتغير[(

]تسجيل متتابع )فيديو([ ) 131 / ]تسجيل متتابع )فيديو([(

مساعدة عرض LUT‏ ) 121 / ]مساعدة عرض V-Log[‏(

)]HLG ‏[ ) 127 / ]مساعد عرضHLG مساعد عرض[
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4114. المو - خارجيةلشاشة العروض ا

صور المجموعة ) 157 / صور المجموعة(

TC 00:00:00.00)شفرة الوقت ) 61 / شفرة الوقت

48kHz/16bit))اختياري( XLR ‏) 147 / محول الميكروفون ]XLR ضبط محول ميكروفون[

MOV‏ MP4)]صيغة ملف التسجيل[ ) 50 / ]صيغة ملف التسجيل[

FHD 420/‎8-L)]جودة التسجيل[ ) 51 / ]جودة التسجيل[

59.94p
60‎/59.94p

معدل الإطارات ) 51 / ]جودة التسجيل[( / ]معدل الإطار المتغير[ ) 110 / ]معدل الإطار المتغير[(

]مساحة صورة الفيديو[ ) 60 / ]مساحة صورة الفيديو[(  

حالة اتصال Wi-Fi/‏Bluetooth ‏) 214 / التحقق من التشغيل عند الاتصال بشبكة(

معلومات التسجيل

 

مؤشر البطارية ) 19 / مؤشر البطارية(
الإمداد بالطاقة ) 16 / الإمداد بالطاقة(
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4114. المو - خارجيةلشاشة العروض ا

شاشة عرض المعلومات المفصلة■■
فتحة البطاقة ) 25 / إدخال البطاقات )اختيارية(( 	

تاريخ ووقت التسجيل ) 30 / ضبط الساعة( 	

رقم المجلد/الملف ) 152 / بنية المجلدات داخل البطاقة( 	

معلومات التسجيل )أساسية( 	

معلومات التسجيل )متقدمة( 	

عرض المعلومات المفصلة

100-0001100-0001

2021.12. 1 10:002021.12. 1 10:00

32003200

100100 F4.0F4.0

1/5

عرض المخطط البياني

100-0001100-0001

2021.12. 1 10:002021.12. 1 10:00

32003200

100100 F4.0F4.0

RR

GG

BB

YY

2/5

عرض إسلوب الصورة

100-0001100-0001

2021.12. 1 10:002021.12. 1 10:00

32003200

100100 F4.0F4.0

3/5
تباين

خفض التشويش

دقة

تدرج اللون

تشبّع

الظل

التظليل

معيار معتدل
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4114. المو - خارجيةلشاشة العروض ا

عرض موازنة البياض

100-0001100-0001

2021.12. 1 10:002021.12. 1 10:00

32003200

100100 F4.0F4.0

AA

GG

BB

MM

4/5�
��توازن الضوء ا��بيض التلقا

عرض معلومات العدسة

100-0001100-0001

2021.12. 1 10:002021.12. 1 10:00

32003200

100100 F4.0F4.0

5/5

24mm
24mm

ON
OFF

الطول البؤريالطول البؤري

 35 mm  35 الطول البؤري mm  الطول البؤري

تعويض التظليلتعويض التظليل

خفض تشويش التعرض للضوءخفض تشويش التعرض للضوء

.‎3:2 الطول البؤري المقابل لزاوية الرؤية عند استخدام عدسة ذات إطار كامل مع نسبة أبعاد للصورة تبلغ 	
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4114. المو - عرض المصباح / المؤشر

عرض المصباح / المؤشر
يظُهر حالة الكاميرا باستخدام المصباح/المؤشر.

مبين الحالة )أخضر / برتقالي(■■
الكاميرا قيد التشغيل.يضيء )أخضر(

وضع اتصال الربط ) 221 / وضع اتصال الربط(يضيء )برتقالي(

ويمض )أخضر، مرة/الثانية(

● 	.PoE+‎ عند استخدام مصدر طاقة
)PoE+‎ ‏) 17 / الإمداد بالطاقة من مصدر طاقة .PoE+‎ تحديد

● عند استخدام البطارية.	
البطارية منخفضة )يومض باللون البرتقالي أثناء الوجود في وضع اتصال الربط(.

ويمض )أخضر، 4 مرات/الثانية(

● 	.PoE+‎ عند استخدام مصدر طاقة
سعة الإمداد بالطاقة غير كافية

● عند استخدام البطارية.	
يتم إيقاف تشغيل البطارية قسرًا بسبب انخفاض البطارية. )يومض باللون البرتقالي أثناء الوجود في وضع اتصال الربط.(

قم بإيقاف تشغيل الكاميرا ومن ثم قم بتشغيلها مرة أخرى لأن هذا يشير إلى خطأ بالنظام.ويمض )بالتناوب باللون الأخضر والبرتقالي(

تم إيقاف تشغيل الكاميرا.مطفأ

مصباح التسجيل الأمامي / مصباح التسجيل الخلفي )أحمر(■■
أثناء تسجيل الفيديو. )أو إرسال البيانات إلى أجهزة خارجية(يضيء

انخفاض البطارية وسعة البطاقة.ويمض )أحمر، مرة/الثانية(

يوقف التسجيل قسرًا بسبب انخفاض البطارية وسعة البطاقة.ويمض )أحمر، 4 مرات/الثانية(

مصباح اتصال ]NETWORK[ )أزرق(■■

يضيء
.LAN متصلة باستخدام كبل

عندما تكون وظيفة Wi-Fi/‏Bluetooth قيد التشغيل أو متصلة.

عند إرسال الصور المسجلة من خلال الربط إلى جهاز كمبيوتر من الكاميرا.ويمض

● عندما يتم إيقاف تشغيل الطاقة و ]تنشيط بعيد[ مضبوطة على ]ON[، ينطفئ مصباح اتصال ]NETWORK[ حتى لو كانت وظيفة Bluetooth تعمل.	
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4114. المو - عروض الرسائل

عروض الرسائل
معاني الرسائل الرئيسية وطرق الاستجابة.

البطاقة
]خطأ في البطاقة[‏ / ]تهيئة هذه البطاقة؟[

● توجد صيغة لا يمكن استخدامها مع الكاميرا. أدخل بطاقة أخرى، أو قم بعمل نسخة احتياطية من أي بيانات ضرورية قبل التهيئة. ) 27 / تهيئة البطاقات )التمهيد((	

]خطأ في البطاقة[‏ / ]بطاقة الذاكرة هذه لا يمكن استخدامها.[
● استخدم بطاقة متوافقة مع الكاميرا. ) 10 / بطاقات الذاكرة التي يمكن استخدامها(	

]أدخل بطاقة الذاكرة مرة أخرى.[‏ / ]حاول باستخدام بطاقة أخرى[
● غير قادر على الوصول إلى البطاقة. أعد إدخال البطاقة.	
● أدخل بطاقة مختلفة.	

]خطأ قراءة‏[ / ]خطأ كتابة‏[ / ]الرجاء التأكد من البطاقة[
● فشل في قراءة أو كتابة البيانات. أوقف تشغيل الكاميرا، أعد إدخال البطاقة، ومن ثم قم بتشغيلها مرة أخرى.	
● قد تكون البطاقة مكسورة.	
● أدخل بطاقة مختلفة.	

]تم إلغاء تسجيل الصور المتحركة لأنّ سرعة الكتابة على البطاقة محددة[
● سرعة الكتابة على البطاقة غير كافية. استخدم بطاقة من فئة السرعة المدعومة. ) 10 / بطاقات الذاكرة التي يمكن استخدامها(	
● إذا توقف التسجيل حتى عند استخدام بطاقة تتوافق مع تصنيف فئة السرعة المحدد، تكون سرعة كتابة البيانات على البطاقة تصبح بطيئة. نوصي بحفظ نسخة احتياطية من 	

البيانات والتهيئة. ) 27 / تهيئة البطاقات )التمهيد((

العدسة
]لم يتم تركيب العدسة بشكل سليم. لا تدفع زر فصل العدسة و العدسة مركبة.[

● قم بإزالة العدسة مرة، ومن ثم تركيبها مرة أخرى دون الضغط على زر تحرير العدسة. ) 20 / تركيب العدسة(	
قم بتشغيل الكاميرا مرة أخرى، وإذا استمر ظهور الرسالة، اتصل بالموزع.

]فشل تركيب العدسة. الرجاء التأكد من احتمال وجود اتساخ[
● قم بإزالة العدسة من جسم الكاميرا وامسح نقاط التلامس الموجودة على العدسة وجسم الكاميرا برفق باستخدام قطعة قطنية جافة. قم بتركيب العدسة، وتشغيل الكاميرا مرة 	

أخرى، وإذا استمر ظهور الرسالة، اتصل بالموزع.
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4114. المو - عروض الرسائل

أخرى
]لا يمكن حذف بعض الصور[‏ / ]لا يمكن حذف هذه الصورة[

● لا يمكن حذف الصور التي لا تتوافق مع معيار DCF. احفظ نسخة احتياطية من أي بيانات ضرورية قبل تهيئة البطاقة. ) 27 / تهيئة البطاقات )التمهيد((	

]لا يمكن تكيون مجلد جديد[
● قد تم الوصول إلى الحد الأقصى لعدد المجلدات، لذلك لا يمكن إنشاء مجلدات جديدة. بعد التهيئة، قم بتنفيذ ]إعادة ضبط رقم الملف[ في قائمة ]إعداد‏[ )]البطاقة/الملف‏[(. ) 	

29 / ]إعادة ضبط رقم الملف[(

]الرجاء إطفاء ومن ثم تشغيل الكاميرا مجدداً[‏ / ]خطأ في النظام[
● قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وتشغيلها. إذا تم عرض الرسالة حتى عند القيام بذلك عدة مرات، فاتصل بالموزع.	

]هناك خلل وظيفي في المرحوة.[
● المروحة قد توقفت. قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وتشغيلها. إذا لم تعمل المروحة بعد إيقاف تشغيل الكاميرا ومن ثم تشغيلها مرة أخرى، استشر الموزع.	
● سترتفع درجة حرارة الكاميرا إذا واصلت استخدام الكاميرا والمروحة متوقفة. لا تستخدمها لفترات طويلة من الوقت.	
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استكشاف الأعطال وإصلاحها
في البداية، جرّب الإجراءات التالية.

إذا لم يتم حل المشكلة، فقد تتحسن باختيار ]إعادة ضبط‏[ ) 45 / ]إعادة ضبط[( في قائمة ]إعداد‏[ )]ضبط‏[(.

الطاقة
الكاميرا لا تعمل.

● 	.)IEEE 802.3af متوافق مع( PoE لا يمكنك استخدام موزع تبديل أو جهاز إمداد بالطاقة متوافق مع
● قد لا يتم الإمداد بالطاقة إذا تم تجاوز حد الطاقة الإجمالية في أجهزة الإمداد بالطاقة التي تسمح بتوصيلات بأطراف توصيل PoE+‎ متعددة. راجع تعليمات التشغيل الخاصة 	

.PoE+‎ بجهاز الإمداد بالطاقة

الجهاز الخارجي
لا يتم إخراج الصور إلى الشاشة الخارجية أو المُسجّل الخارجي أثناء التسجيل.

● عندما لا تظهر الصور على وجّهة خرج HDMI، قم بتوصيل جهاز خارجي يمكنه الإخراج عبر SDI أو قم بتشغيل “LUMIX Tether” على جهاز كمبيوتر وجرّب ما يلي.	
))SDI‏/HDMI( ([. ‏) 34 / عرض المعلوماتHDMI/SDI( تحقق من إعدادات ]عرض معلومات ،SDI عندما لا يتم عرض شاشة القائمة على وجّهة خرج

عندما يتم ضبط ]إخراج بيانات RAW عبر HDMI[ من قائمة ]فيديو‏[ )]صيغة الصورة‏[( على ]ON[، يتم عرض الصور فقط على الأجهزة الخارجية التي تدعم خرج  	–
 )RAW لبيانات الفيديو HDMI ‏) 122 / إخراج .RAW بيانات الفيديو 

 .]OFF[ على ]HDMI عبر RAW اضبط ]إخراج بيانات ،RAW إذا كان الجهاز الخارجي المستخدم لا يدعم خرج بيانات الفيديو 
 عندما يتعذر عرض شاشة القائمة، يمكنك ضبط ]إخراج بيانات RAW عبر HDMI[ على ]OFF[ بإحدى الطرق التالية: 
 )Fn ‏) 160 / تسجيل وظائف على أزرار .]HDMI عبر RAW المسجل عليه ]إخراج بيانات Fn الضغط على زر 

الضغط على ]MENU/SET‏[، ]Q.MENU[، و ]Fn3[ في نفس الوقت. )يتم تحويل ]عرض معلومات )HDMI/SDI([ إلى ]AUTO‏[(.
اضبط ]تحويل سفلي[ على ]AUTO[ في ]إخراج التسجيل HDMI[ من قائمة ]مخصص[‏ )]إدخال/إخراج[‏(. عند الضبط على شيء آخر خلاف ]AUTO[، اضبطه وفقاً  	–

للدقة التي يمكن للجهاز الخارجي المتصل عرضها. ) 138 / إعدادات التحويل الخافض(
● عندما لا تظهر الصور على وجّهة خرج SDI، قم بتوصيل جهاز خارجي يمكنه الإخراج عبر HDMI أو قم بتشغيل “LUMIX Tether” على جهاز كمبيوتر وجرّب ما يلي.	

))SDI‏/HDMI( ([. ‏) 34 / عرض المعلوماتHDMI/SDI( تحقق من إعدادات ]عرض معلومات ،HDMI عندما لا يتم عرض شاشة القائمة على وجّهة خرج
اضبط ]إخراج SDI[ على ]ON[ من ]اتصالات HDMI / SDI[ من قائمة ]إعداد‏[ )]إدخال/إخراج‏[(. 	–

تحقق من الإعدادات في ]دقة إخراج SDI[ ضمن ]إخراج التسجيل SDI[ في قائمة ]مخصص[ )]إدخال/إخراج[(. ) 142 / اضبط الدقة أثناء التسجيل عند الإخراج  	–
)SDI عبر

● 	.SDI و HDMI لا تظهر الصور على كل من وجهة خرج
عند الضغط على ]Q.MENU[، ‏]Fn2[، و ]Fn4[ في نفس الوقت، يتم إجراء ]إعادة ضبط[ وتعود الكاميرا إلى الإعدادات الافتراضية. بعد ذلك، اضبط القائمة وفقاً  	–

لقدرات الجهاز الخارجي.
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لا يتم إخراج الصور إلى الشاشة الخارجية أو المُسجّل الخارجي أثناء إعادة العرض.
● تحقق من الإعدادات في ]دقة الإخراج )عرض([ ضمن ]اتصالات HDMI / SDI[ من قائمة ]إعداد‏[ )]إدخال/إخراج‏[(. ) 204 / ]دقة الإخراج )عرض([(	
● 	.SDI [ من قائمة ]إعداد[ )]إدخال/إخراج[( عندما لا تظهر الصور على وجهة خرجHDMI / SDI [ من ]اتصالاتON[ على ]SDI اضبط ]إخراج
● عند الضغط على ]Q.MENU[، ‏]Fn2[، و ]Fn4[ في نفس الوقت، يتم إجراء ]إعادة ضبط[ وتعود الكاميرا إلى الإعدادات الافتراضية. بعد ذلك، اضبط القائمة وفقاً لقدرات 	

الجهاز الخارجي.

لا يتم عرض معلومات التسجيل أو شاشة القائمة على الشاشة الخارجية أو المُسجّل الخارجي.
● سيتم إخراج معلومات التسجيل أو شاشة القائمة فقط إما لوجهة خرج HDMI أو وجهة خرج SDI. يمكنك ضبط وجهة الخرج الخاصة بمعلومات التسجيل أو شاشة القائمة في 	

))SDI‏/HDMI( [ من قائمة ]إعداد‏[ )]إدخال/إخراج‏[(. ) 34 / عرض المعلومات)HDMI/SDI( عرض معلومات[
● عندما يتم تحويل ]إخراج بيانات RAW عبر HDMI[ من قائمة ]فيديو‏[ )]صيغة الصورة‏[( على ]ON[، سيتوقف إخراج شاشة القائمة عبر HDMI. ‏) 122 / إخراج 	

)RAW لبيانات الفيديو HDMI
قبل تحويل ]إخراج بيانات RAW عبر HDMI[ على ]ON[، قم بتجهيز بيئة حيث يمكن عرض شاشة القائمة على كمبيوتر مثبت عليه برنامج “LUMIX Tether”، أو  	–

شاشة SDI مسبقاً.
عندما يتعذر عرض شاشة القائمة، يمكنك ضبط ]إخراج بيانات RAW عبر HDMI[ على ]OFF[ بإحدى الطرق التالية:  	– 
 )Fn ‏) 160 / تسجيل وظائف على أزرار .]HDMI عبر RAW المسجل عليه ]إخراج بيانات Fn الضغط على زر 

الضغط على ]MENU/SET‏[، ]Q.MENU[، و ]Fn3[ في نفس الوقت. )يتم تحويل ]عرض معلومات )HDMI/SDI([ إلى ]AUTO‏[(.

الصورة ضبابية أو غير ملونة.
● تأكد من التوصيل. ) 22 / توصيل الشاشة الخارجية(	

يتم عرض صور وجهة الإخراج بأشرطة رمادية.
● قد يتم عرض أشرطة رمادية في أعلى وأسفل أو في يسار ويمين الصور. يمكنك تغيير لون الشريط في ]لون الخلفية )العرض([ في ]اتصالات HDMI / SDI[ من قائمة 	

]إعداد[‏ )‏]إدخال/إخراج[‏(. ) 204 / ]لون الخلفية )العرض([(

يتعذر الاتصال بجهاز الكمبويتر.
● 	.USB عند التوصيل باستخدام كبل توصيل

)]USB [ في قائمة ]إعداد‏[ )]إدخال/إخراج‏[(. ) 204 / ]نمطUSB يرجى تأكيد إعدادات ]نمط
● 	.LAN عند التوصيل باستخدام كبل

تحقق من الإعدادات في ]‬IP‪(LAN) إعداد عنوان بروتوكول الانترنت‬‪[ ضمن ]تهيئة LAN / Wi-Fi[ من ]LAN / Wi-Fi[ في قائمة ]إعداد[ )]إدخال/إخراج[(. ) 247 / 
)]LAN / Wi-Fi قائمة ]تهيئة

● 	.Wi-Fi عند التوصيل باستخدام
)Wi-Fi ‏) 271 / وظيفة .”Wi-Fi راجع “وظيفة

● قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وتشغيلها.	
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التسجيل
لا يمكن تسجيل مقاطع الفيدوي.

● عند استخدام بطاقة ذات سعة كبيرة، فقد لا تتمكن من التسجيل لفترة قليلة بعد تشغيل الكاميرا.	

التسجيل يتوقف قبل انتهائه. لا يمكن استخدام بعض الوظائف.
● يتطلب تسجيل الفيديو بطاقة من فئة السرعة المدعومة. استخدم بطاقة متوافقة. ) 10 / بطاقات الذاكرة التي يمكن استخدامها(	
● في درجات الحرارة المحيطة المرتفعة أو إذا تم استخدام الكاميرا للتسجيل المستمر، فسترتفع درجة حرارة الكاميرا. لحماية الكاميرا من ارتفاع درجة الحرارة، بعد عرض 	

[، سيتم إيقاف التسجيل. انتظر حتى تبرد الكاميرا. [

الصورة المسجلة ضاربة إلى البياض.
● قد تبدو الصور ضاربة إلى البياض عند اتساخ العدسة أو مستشعر الصورة ببصمات الأصابع أو ما شابه. إذا كانت العدسة متسخة، أوقف تشغيل الكاميرا، ثم امسح سطح العدسة 	

بقطعة قماش ناعمة، جافة. للمعلومات حول كيفية تنظيف مستشعر الصورة. ) 274 / الأوساخ الموجودة على مستشعر الصورة(

الصور المسجلة ساطعة للغاية أو معتمة للغاية.
● 	))AE/‏AF تأكد من عدم ضبط قفل التعريض الضوئي التلقائي حيث لا يكون مناسباً. ) 85 / تثبيت التركيز البؤري والتعريض الضوئي )قفل

لا يتم التركيز البؤري على الهدف بشكل صيحح.
● تأكد من التفاصيل التالية:	

ه	ل الهدف خارج نطاق التركيز البؤري؟ –
ه	ل تم ضبط قفل التركيز البؤري التلقائي ) 85 / تثبيت التركيز البؤري والتعريض الضوئي )قفل AF‏/AE(( حيث لا يكون مناسباً؟ –

يتعذر إجراء التركيز البؤري باستخدام العدسة.
● تأكد من التفاصيل التالية:	

[؟ ) 195 / ]إعداد مفتاح القفل[( ه	ل “العدسة” ]إعداد مفتاح القفل[ مضبوطة على ] –
ه	ل ]قفل حلقة التركيز البؤري[ مضبوط على ]ON[؟ ) 194 / ]قفل حلقة التركيز البؤري[( –

الصورة المسجلة تبدو خشنة. يظهر التشيوش على الصورة.
● جرّب ما يلي:	

)ISO ‏) 86 / حساسية الأيزو .ISO قلل حساسية الأيزو 	–
قم بزيادة ]خفض التشويش[ من ]إسلوب الصورة[ نحو الاتجاه الموجب، أو قم بتعديل كل بند بخلاف ]خفض التشويش[ نحو الاتجاه السالب. ) 95 / ضبط جودة  	–

الصورة(

يظهر الهدف مشوهًا في الصورة.
● عندما يتم تسجيل هدف متحرك، قد يظهر الهدف مشوهًا في الصورة.	

هذه إحدى خصائص مستشعر CMOS وهو مستشعر الصورة في الكاميرا، ولا يعُد خللاً.
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.LED قد تظهر خطوط أو خفقان تحت الإضاءة مثل إضاءة الفلوريسنت أو إضاءة
● هذه خاصية لمستشعرات CMOS التي تعمل كمستشعرات التقاط بالكاميرا. هذا لا يعتبر خللاً في العمل.	
● إذا كان هناك خفقان أو خطوط أفقية ملحوظة عند تسجيل الفيديو، فيمكن تخفيف هذا عن طريق تثبيت سرعة الغالق.	
● يمكنك ضبط سرعة الغالق بدقة باستخدام ]المسح المتزامن[. ) 130 / ]المسح المتزامن[(	

.ISO تظهر خطوط عند ارتفاع حساسية الأيزو
● قد تظهر خطوط في حساسية الأيزو ISO المرتفعة أو اعتمادًا على العدسة التي تستخدمها.	

)ISO ‏) 86 / حساسية الأيزو .ISO قلل حساسية الأيزو

يختلف سطوع أو تليون الصور المسجلة عن المشهد الفعلي.
● عند التسجيل تحت إضاءة مثل إضاءة الفلوريسنت أو إضاءة LED، فقد تؤدي زيادة سرعة الالتقاط إلى إحداث تغييرات طفيفة على السطوع أو التلوين. وذلك ناتج عن 	

خصائص مصدر الإضاءة ولا يشير إلى وجود خلل.
● عند تسجيل أهداف في أماكن ساطعة للغاية أو التسجيل تحت إضاءة مثل إضاءة الفلوريسنت، LED، الزئبق، أو الصوديوم، فقد يتغير التلوين أو سطوع الشاشة أو قد يظهر 	

تخطيط أفقي على الشاشة.

يتم تسجيل بقعة ساطعة ليست في الموضوع.
● قد تكون هناك وحدات بكسل مفقودة من مستشعر الصورة. قم بإجراء ]تجديد البكسل[. ) 206 / ]تجديد البكسل[(	

قد تخفق للحظة أو قد يتغير سطوع الشاشة بشكل ملوحظ للحظة.
● يحدث هذا عندما يتغير سطوع الموضوع، مما يجعل فتحة العدسة تتغير. هذا لا يعتبر خللاً في العمل.	

يتم تسجيل أصوات طقطقه وطنين غير طبيعية في مقاطع الفيدوي. الصوت المُسجّل خافت جدًا.
● اعتمادًا على ظروف التسجيل أو العدسة المستخدمة، قد يتم تسجيل صوت فتحة العدسة وإجراءات التركيز البؤري في مقاطع الفيديو. يمكنك ضبط عملية التركيز البؤري أثناء 	

.)]AF ‏[ ) 77 / ]تركيز متواصلAF [ في ]تركيز متواصلOFF[ تسجيل الفيديو على
● لا تسد فتحة الميكروفون أثناء تسجيل الفيديو.	

يتم تسجيل صوت عملية تشغيل في الفيدوي.
● إذا كان صوت العملية أثناء التسجيل يزعجك، جرّب ما يلي:	

قم بالتسجيل من خلال تشغيل الكاميرا عن بعُد ) 213 / 12. عمليات التشغيل عن بعُد( 	–
قم بتوصيل وحدة تحكم عن بعُد )متوفرة تجارياً( متوافقة مع هذه الوحدة بطرف التوصيل ]REMOTE[ للتسجيل. 	–
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إعادة العرض
لا يمكن إعادة العرض. لا توجد صور مسجلة.

● لا يمكن إعادة عرض المجلدات والصور التي تمت معالجتها على جهاز كمبيوتر.	
● لا يمكن إعادة عرض مقاطع الفيديو المسجلة بإعداد ]تردد النظام[ مختلف. قم بإعادة إعداد ]تردد النظام[ إلى الإعداد الذي استخدمته أثناء التسجيل. ) 50 / ]تردد النظام[(	

Wi-Fi وظيفة
لا يمكن تأسيس اتصال Wi-Fi. يتم فصل موجات الرادوي. نقطة الوصول اللاسلكية غير معروضة.

Wi-Fi نصائح عامة وحل استخدام اتصال
● قم بالاستخدام ضمن نطاق الاتصال للجهاز المراد توصيله.	
● قد يؤدي الاستخدام بالقرب من الأجهزة التي تستخدم تردد 2.4 جيجا هرتز مثل أفران الميكروويف والهواتف اللاسلكية إلى فقدان الموجة اللاسلكية. استخدم الكاميرا على مسافة 	

كافية من تلك الأجهزة.
● إذا وضعت الكاميرا على منضدة أو رف معدنيين، فقد تتأثر الموجات اللاسلكية تأثرًا سلبياً. في تلك الحالات، قد يتعذر عليك تأسيس اتصال. انقل الكاميرا بعيدًا عن السطح 	

المعدني.

نقطة الوصول اللاسلكية
● تأكد من إمكانية استخدام نقطة الوصول اللاسلكية المتصلة.	
● تأكد من ظروف الموجة اللاسلكية الخاصة بنقطة الوصول اللاسلكية.	

انقل الكاميرا بالقرب أكثر من نقطة الوصول اللاسلكية. 	–
قم بتغيير مكان نقطة الوصول اللاسلكية وزاويتها. 	–

● اعتمادًا على نقطة الوصول اللاسلكية، قد لا يتم عرض الموجة اللاسلكية بالرغم من أنها موجودة.	
قم بإيقاف تشغيل نقطة الوصول اللاسلكية ومن ثم تشغيلها. 	–

إذا لم يكن بالإمكان ضبط القناة اللاسلكية لنقطة الوصول اللاسلكية تلقائياً، فاضبط القناة التي تدعمها الكاميرا يدوياً. 	–
إذا تم ضبط اسم SSID الخاص بنقطة الوصول اللاسلكية على عدم البث، فقد لا يتم اكتشافها. أدخل اسم SSID، ومن ثم قم بالاتصال. ) 243 / الاتصال بواسطة  	–

الإدخال اليدوي(
● اعتمادًا على نقطة الوصول اللاسلكية، قد يتم قطع الاتصال تلقائياً بعد مرور وقت معين. أعد الاتصال مرة أخرى.	

لا يمكن تأسيس اتصال بنقطة وصول لاسلكية.
● معلومات نقطة الوصول اللاسلكية التي تم ضبطها على الكاميرا خاطئة. تحقق من نوع المصادقة ومفتاح التشفير. ) 243 / الاتصال بواسطة الإدخال اليدوي(	
● قد تمنع موجات الراديو الصادرة من الأجهزة الأخرى الاتصال بنقطة الوصول اللاسلكية.	

تحقق من حالة الأجهزة الأخرى المتصلة بنقطة الوصول اللاسلكية وكذلك حالة الأجهزة اللاسلكية الأخرى.

.Wi-Fi فشل محاولة الاتصال بـ )iOS أجهزة(
● اتبع الرسالة المعروضة للسماح بالاتصال بالكاميرا. إذا كنت لا تزال غير قادر على الاتصال، فحدد اسم SSID الخاص بالكاميرا على شاشة إعداد Wi-Fi الخاصة بالهاتف 	

الذكي للاتصال. إذا لم يتم عرض اسم SSID، فقم بإيقاف تشغيل الكاميرا وتشغيلها، ثم قم بإجراء إعدادات الاتصال مرة أخرى.
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.Wi-Fi لا يمكن تأسيس الاتصال بهاتف ذكي عبر
● قم بتغيير نقطة الوصول المراد الاتصال بها في إعدادات Wi-Fi الخاصة بالهاتف الذكي إلى الكاميرا.	

.Wi-Fi لا يمكن توصيل الكاميرا بالكمبويتر باستخدام وظيفة .Wi-Fi لا يتم التعرف على جهاز الكمبويتر عند استخدم اتصال
● عندما تختلف إعدادات الساعة الخاصة بالكمبيوتر المتصل بالكاميرا بشكل كبير عن تلك الخاصة بالكاميرا، لا يمكن توصيل الكاميرا بالكمبيوتر اعتمادًا على نظام التشغيل.	

.Wi-Fi لقد نسيت كلمة المرور الخاصة بوظيفة
● في قائمة ]إعداد‏[ )]ضبط‏[(، ]إعادة ضبط[، قم بإعادة ضبط إعدادات الشبكة. ) 45 / ]إعادة ضبط[( ومع ذلك، ستتم أيضًا إعادة ضبط جميع المعلومات المضبوطة في 	

]LAN / Wi-Fi[ و ]بلوتوث[.

أخرى
[ على الشاشة. يتم عرض ]

● المروحة قد توقفت. قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وتشغيلها. إذا لم تعمل المروحة بعد إيقاف تشغيل الكاميرا ومن ثم تشغيلها مرة أخرى، استشر الموزع.	
● سترتفع درجة حرارة الكاميرا إذا واصلت استخدام الكاميرا والمروحة متوقفة. لا تستخدمها لفترات طويلة من الوقت.	

توجد ضوضاء خشخشة من العدسة عند تشغيل الكاميرا أو إيقاف تشغيلها، أو عند تأرجح الكاميرا.
ويجد صوت من العدسة عند التسجيل.

● هذا هو صوت تحرك العدسة وتشغيل فتحة العدسة. هذا لا يعُد خللاً.	

الكاميرا تصبح دافئة.
● قد يصبح سطح الكاميرا دافئاً أثناء الاستخدام، لكن هذا لا يشير إلى وجود مشكلة في الأداء أو الجودة.	
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تنبيهات للاستخدام

الكاميرا■■
احتفظ بهذه الحودة بعيدًا قدر الإمكان عن الأجهزة الكهرومغناطيسية )من أفران الميكريووف، أجهزة التلفزوين، ألعاب الفيدوي وما إلى ذلك(.

● إذا استخدمت هذه الوحدة فوق تلفزيون أو بالقرب منه، قد يحدث تشويش للصور و/أو الصوت على هذه الوحدة بواسطة إشعاع الموجة الكهرومغناطيسية.	
● لا تستخدم هذه الوحدة بالقرب من الهواتف الخلوية لأن القيام بذلك قد ينتج عنه ضوضاء تؤثر سلباً على الصور و/أو الصوت.	
● قد تتلف البيانات المسجلة، أو قد تتشوه الصور، بواسطة المجالات المغناطيسية القوية الناتجة عن السماعات أو المحركات الكبيرة.	
● قد يؤثر إشعاع الموجات الكهرومغناطيسية سلباً على هذه الوحدة، مما يؤدي إلى تشويش الصور و/أو الصوت.	
● إذا تأثرت هذه الوحدة سلباً بالأجهزة الكهرومغناطيسية وتوقفت عن العمل بشكل سليم، أوقف تشغيل هذه الوحدة وافصل مهايئ التيار المتردد. ثم أعد توصيل مهايئ التيار 	

المتردد وقم بتشغيل هذه الوحدة.

لا تستخدم هذه الحودة بالقرب من أجهزة الإرسال اللاسلكي أو خطوط الجهد العالي.
● إذا قمت بالتسجيل بالقرب من أجهزة الإرسال اللاسلكي أو خطوط الجهد العالي، فقد تتأثر الصور و/أو الصوت المسجلين سلباً.	

استخدم دائمًا الأسلاك والكبلات المرفقة. إذا كنت تستخدم ملحقات اختيارية، فاستخدم الاسلاك والكبلات المرفقة معها.
لا تقم بتطيول الأسلاك أو الكبلات.

لا تحتفظ بالأشياء التي قد تتأثر مغناطيسياً بالقرب من هذه الكاميرا.

لا ترش الكاميرا بالمبيدات الحشرية أو المواد الكيميائية الطيارة.
● إذا تم رش الكاميرا بمثل هذه المواد الكيميائية، فقد يتلف جسم الكاميرا وقد يتقشر السطح الخارجي.	

لا تترك منتجات مصنوعة من المطاط أو البولي فينيل كلوريد أو المواد المماثلة ملامسة للكاميرا لفترة طيولة من الزمن.

عند الاستخدام في الأماكن الباردة أو في درجات حرارة منخفضة■■
● قد تحدث حروق بالجلد إذا تركت الأجزاء المعدنية للكاميرا على اتصال مباشر بالجلد لفترات طيولة من الوقت في الأماكن الباردة )البيئات ذات درجات الحرارة التي 	

تبلغ 0 درجة مئيوة أو أقل، مثل منتجعات التزلج أو الأماكن الموجود على المرتفعات العالية(.
استخدم قفازات أو ما شابه عند استخدامها لفترات طيولة.

● في حالة الاستخدام في الأماكن الباردة، لا تسمح ببقاء قطرات المياه والثلج على الكاميرا. إذا ترُكت هذه الأشياء على الكاميرا، فقد يتجمد الماء في الفجوات الموجودة في 	
زر ON/‏OFF الخاص بالكاميرا والميكروفون، مما يجعل من الصعب تحريك هذه الأجزاء، و/أو يؤدي إلى انخفاض مستوى الصوت. هذا لا يعتبر خللاً في العمل.
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التنظيف■■
قبل تنظيف الكاميرا، افصل قابس الطاقة من مخرج التيار الكهربي. ثم امسح الكاميرا باستخدام قطعة قماش جافة، ناعمة.

● عندما تكون الكاميرا متسخة بشدة، يمكن تنظيفها من خلال مسح الأوساخ بقطعة قماش مبللة معصورة، ومن ثم مسحها بقطعة قماش جافة.	
● لا تستخدم مذيبات مثل البنزين أو مخففات الدهان أو الكحول أو منظف المطبخ، إلخ، لتنظيف الكاميرا، حيث أنها قد تتلف الغلاف أو قد يتقشر الدهان الخارجي للكاميرا.	
● عند استخدام قطعة قماش كيميائية، تأكد من اتباع التعليمات المرفقة معها.	

الأوساخ الموجودة على مستشعر الصورة■■
إذا دخلت الأوساخ داخل القاعدة عن تغيير العدسات، فاعتمادًا على ظروف التسجيل، قد تلتصق بمستشعر الصورة وتظهر على الصورة المسجلة.

لمنع الحطام أو الغبار من الالتصاق بالأجزاء الداخلية للجسم، تجنب تغيير العدسة في بيئة مليئة بالغبار واحرص دائمًا على تركيب غطاء الجسم أو عدسة عند تخزين الكاميرا. 
قم بإزالة أي أوساخ موجودة على غطاء الجسم قبل تركيبه.

إزالة الأوساخ الموجودة على مستشعر الصورة
مستشعر الصورة دقيق وحساس للغاية، لذا تأكد من مراعاة ما يلي عندما يتوجب عليك تنظيفه بنفسك.

● انفخ الغبار عن سطح مستشعر الصورة باستخدام منفاخ متوفر تجارياً. لا تنفخ الغبار بقوة مفرطة.	
● لا تضع فرشاة المنفاخ بالداخل إلى أبعد من قاعدة العدسة حيث قد يتعرض مستشعر الصورة للخدش.	
● لا تستخدم أي أشياء باستثناء فرشاة منفاخ لتنظيف مستشعر الصورة.	
● 	.Panasonic إذا لم تتمكن من إزالة الأوساخ أو الغبار باستخدام المنفاخ، فاستشر الموزع أو

مهايئ التيار المتردد■■
● إذا قمت باستخدام شاحن البطارية بالقرب من راديو، فقد يتشوش استقبال الراديو. احرص على بقاء الشاحن بعيدًا عن الراديو بمسافة 1 م أو أكثر.	
● أثناء الاستخدام، قد يصُدر مهايئ التيار المتردد همهمة كهربائية؛ هذا لا يعد خللاً.	
● بعد الاستخدام، تأكد من فصل قابس الطاقة من مخرج التيار الكهربي. )يتم استهلاك قدر صغير جدا من التيار إذا ترك موصلاً.(	

البطاقة■■
لا تترك البطاقة في المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة أو ضوء الشمس المباشر أو المناطق المعرضة للموجات الكهرومغناطيسية أو الكهرباء الساكنة.

لا تثني البطاقة أو تسقطها.
لا تعُرّض البطاقة لاهتزاز شديد.

● وإلا، قد تتلف البطاقة والبيانات المسجلة.	
● ضع البطاقة في علبة البطاقات أو حقيبة التخزين بعد الاستخدام وعند تخزين البطاقة أو حملها.	
● لا تسمح للأوساخ أو المياه أو الأشياء الغريبة الأخرى بالدخول في أطراف التوصيل الموجودة على البطاقة. بالإضافة إلى ذلك، لا تلمس أطراف التوصيل بيديك.	
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المعلومات الشخصية■■
يتم تخزين المعلومات الشخصية داخل الكاميرا وفي الصور المسجلة. نوصي بتعزيز الأمان من خلال ضبط كلمة مرور Wi-Fi وقفل وظيفة LAN السلكية/Wi-Fi لحماية 

)]LAN / Wi-Fi المعلومات الشخصية. ) 247 / قائمة ]تهيئة
● قد تتضمن الصور معلومات يمكن أن تستخدم لتحديد هوية المستخدم، مثل تواريخ وأوقات التسجيل، ومعلومات الموقع. تأكد من التفاصيل بعناية قبل تحميل الصور على 	

إحدى خدمات الشبكة.

إخلاء المسؤولية
● قد تتعرض المعلومات بما في ذلك المعلومات الشخصية للتغيير أو التلاشي نهائياً بسبب التشغيل الخاطئ أو تأثير الكهرباء الساكنة أو الحوادث أو الأعطال أو الإصلاح أو 	

غير ذلك من الأسباب. يرجى الملاحظة مقدمًا أن Panasonic غير مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد تنجم عن تغيير أو تلاشي 
المعلومات أو المعلومات الشخصية.

عند طلب إصلاح أو التنازل عن الكاميرا / التخلص من الكاميرا
● بعد الاحتفاظ بنسخة من المعلومات الشخصية، تأكد من حذف المعلومات، بما في ذلك المعلومات الشخصية، مثل إعدادات الاتصال بشبكة LAN السلكية/اللاسلكية التي 	

قمت بتسجيلها أو حفظها داخل الكاميرا وذلك باستخدام ]إعادة ضبط‏[ ) 45 / ]إعادة ضبط[(.
● أعد ضبط الإعدادات لحماية المعلومات الشخصية. ) 45 / ]إعادة ضبط[(	
● أزل البطاقة من الكاميرا.	
● قد تعود الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية عند إصلاح الكاميرا.	
● يرجى الاتصال بالموزع الذي اشتريت منه الكاميرا أو شركة Panasonic إذا كانت العمليات المذكورة أعلاه غير ممكنه بسبب وجود عطل.	

نقاط يجب تذكرها عند التخلص من/التنازل عن بطاقة الذاكرة
ستؤدي التهيئة أو الحذف باستخدام الكاميرا أو جهاز كمبيوتر إلى تعديل معلومات إدارة الملفات فقط، لذا لن تحذف البيانات الموجودة في البطاقة تمامًا.

نوصي بإتلاف البطاقة فعلياً أو استخدام أحد البرامج المتوفرة تجارياً لحذف البيانات باستخدام الكمبيوتر لحذف بيانات البطاقة تمامًا عند التخلص من/التنازل عن البطاقة.
أنت مسؤول عن معالجة البيانات الموجودة على البطاقة.

عند عدم استخدام الكاميرا لفترة زمنية طيولة■■
● تأكد من إزالة البطاقة من الكاميرا.	
● نوصي بتخزين الكاميرا مع مادة مجففة )جل السليكا( عند حفظها في خزانة أو غرفة.	
● تحقق من جميع الأجزاء قبل التسجيل عند عدم استخدامك الكاميرا لفترة طويلة من الزمن.	

بيانات الصورة■■
● قد تتعرض البيانات المسجلة للتلف أو الفقدان إذا تعطلت الكاميرا بسبب الاستخدام غير الملائم. لن تتحمل Panasonic أي مسؤولية عن أي أضرار تنتج عن فقدان 	

البيانات المسجلة.
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الحامل ثلاثي القوائم / الحامل أحادي القائم■■
● تأكد من ثبات الحامل ثلاثي القوائم/الحامل أحادي القائم عند تركيب الكاميرا به.	
● يلزم الحرص لأن ربط البرغي بشكل مفرط قد يؤدي إلى تلف الكاميرا، أو يتسبب في انفصال ملصق التقييم.	
● عند استخدام هذه الوحدة مع عدسة بقطر كبير، فقد تلامس العدسة القاعدة اعتمادًا على الحامل ثلاثي القوائم/الحامل أحادي القائم. قد يؤدي ربط البرغي مع تلامس العدسة 	

والقاعدة مع بعضهما البعض إلى تلف هذه الوحدة أو العدسة. لذلك يوصى بتركيب مهايئ الحامل ثلاثي القوائم )DMW-TA1: اختياري( قبل التركيب على الحامل ثلاثي 
القوائم/الحامل أحادي القائم.

● راجع أيضًا تعليمات التشغيل الخاصة بالحامل ثلاثي القوائم/الحامل أحادي القائم.	

اتصال الشبكة■■
لا يمكن توصيل هذه الوحدة مباشرة بخطوط الاتصال )بما في ذلك شبكة LAN اللاسلكية العامة( الخاصة بشركات الاتصالات )شركة اتصالات متنقلة، شركة اتصالات ثابتة، 

موفر إنترنت، الخ(. عند توصيل هذه الوحدة بالإنترنت، تأكد من توصيلها عبر مُوجّه وما إلى ذلك.

ثمة خطر من احتمال اعتراض البيانات المُرسلة والمُستلمة عبر الموجات اللاسلكية
يرجى ملاحظة أنه ثمة خطر من احتمالية اعتراض البيانات المُرسلة والمُستلمة عبر الموجات اللاسلكية من قبِل طرف آخر.

■■Wi-Fi وظيفة
استخدم الكاميرا كجهاز شبكة LAN لاسلكية

عند استخدام الأجهزة أو أنظمة الكمبيوتر التي تتطلب أماناً أكثر موثوقية من أجهزة LAN اللاسلكية، تأكد من اتخاذ التدابير المناسبة لتصاميم الأمان وعيوب الأنظمة 
المستخدمة.

لن تتحمل Panasonic أي مسؤولية عن أي أضرار تنشأ عند استخدام الكاميرا لأي غرض آخر بخلاف كجهاز مزود بوظيفة LAN لاسلكية.

من المفترض أن يتم استخدام وظيفة Wi-Fi الخاصة بالكاميرا في البلدان التي تبُاع فيها
ثمة خطر أن تنتهك الكاميرا قوانين الموجات اللاسلكية إذا استخدمت في بلدان غير تلك التي تبُاع فيها، ولا تتحمل Panasonic أي مسؤولية عن أي انتهاكات.

لا تستخدم الكاميرا في المناطق التي بها مجالات مغناطيسية أو كهرباء ساكنة أو تداخل
● لا تستخدم الكاميرا في المناطق التي بها مجالات مغناطيسية أو كهرباء ساكنة أو تداخل، مثل بالقرب من أفران الميكروويف.	
● قد يتسبب استخدام الكاميرا بالقرب من الأجهزة مثل أفران الميكروويف أو الهواتف اللاسلكية التي تستخدم نطاق الموجة اللاسلكية 2.4 جيجا هرتز في انخفاض أداء كلا 	

الجهازين.

لا تتصل بالشبكة اللاسلكية غير المصرح لك باستخدامها
عندما تستخدم الكاميرا وظيفة LAN اللاسلكية الخاصة بها، قد يتم عرض الشبكات اللاسلكية )SSID( غير المصرح لك باستخدامها، مع ذلك لا تحاول الاتصال بالشبكة حيث 

قد يعد ذلك وصولاً غير مصرح به.
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وقت التسجيل المتوفر مع البطارية
فيما يلي قائمة بالمدد الزمنية المتوفرة للتسجيل عند استخدام البطارية.

● 	.Panasonic SDHC استخدام بطاقة ذاكرة
● 	.)S-R24105( استخدام العدسة القابلة للتبديل
● عند الإخراج عبر HDMI إلى شاشة خارجية.	
● القيم المذكورة تقريبية.	
● وقت التسجيل المتوفر الفعلي هو الوقت المتوفر للتسجيل عند تكرار الإجراءات مثل تشغيل الكاميرا وإيقاف تشغيلها، بدء/إيقاف التسجيل، وما إلى ذلك.	

■■AG-VBR59
]MP4[ :]صيغة ملف التسجيل[

]جودة التسجيل[

وقت التسجيل المستمر المتوفر
)وقت التسجيل المتوفر الفعلي( )بالدقائق(

]مساحة صورة الفيدوي[

]FULL[]S35mm[

‎4K/10bit/100M/60p—)115( 230

‎4K/8bit/100M/30p)135( 270)135( 270

FHD/8bit/28M/60p)150( 300)130( 260

]MOV[ :]صيغة ملف التسجيل[

]جودة التسجيل[

وقت التسجيل المستمر المتوفر
)وقت التسجيل المتوفر الفعلي( )بالدقائق(

]مساحة صورة الفيدوي[

]FULL[]S35mm[

5.9K/30p/420/‎10-L)120( 240—

4K/60p/420/‎10-L—)110( 220

4K/30p/422/‎10-L)130( 260)120( 240

FHD/120p/420/‎10-L)145( 290)135( 270

FHD/60p/422/‎10-L)145( 290)130( 260

FHD/60p/420/‎8-L)150( 300)135( 270
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4114. المو - مع البطارية وفرتالم وقت التسجيل

■■AG-VBR89
]MP4[ :]صيغة ملف التسجيل[

]جودة التسجيل[

وقت التسجيل المستمر المتوفر
)وقت التسجيل المتوفر الفعلي( )بالدقائق(

]مساحة صورة الفيدوي[

]FULL[]S35mm[

‎4K/10bit/100M/60p—)180( 360

‎4K/8bit/100M/30p)215( 430)210( 420

FHD/8bit/28M/60p)235( 470)205( 410

]MOV[ :]صيغة ملف التسجيل[

]جودة التسجيل[

وقت التسجيل المستمر المتوفر
)وقت التسجيل المتوفر الفعلي( )بالدقائق(

]مساحة صورة الفيدوي[

]FULL[]S35mm[

5.9K/30p/420/‎10-L)190( 380—

4K/60p/420/‎10-L—)180( 360

4K/30p/422/‎10-L)205( 410)195( 390

FHD/120p/420/‎10-L)230( 460)215( 430

FHD/60p/422/‎10-L)230( 460)205( 410

FHD/60p/420/‎8-L)240( 480)210( 420
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4114. المو - مع البطارية وفرتالم وقت التسجيل

■■AG-VBR118
]MP4[ :]صيغة ملف التسجيل[

]جودة التسجيل[

وقت التسجيل المستمر المتوفر
)وقت التسجيل المتوفر الفعلي( )بالدقائق(

]مساحة صورة الفيدوي[

]FULL[]S35mm[

‎4K/10bit/100M/60p—)240( 480

‎4K/8bit/100M/30p)285( 570)280( 560

FHD/8bit/28M/60p)315( 630)275( 550

]MOV[ :]صيغة ملف التسجيل[

]جودة التسجيل[

وقت التسجيل المستمر المتوفر
)وقت التسجيل المتوفر الفعلي( )بالدقائق(

]مساحة صورة الفيدوي[

]FULL[]S35mm[

5.9K/30p/420/‎10-L)255( 510—

‎4K/60p/420/‎10-L—)240( 480

‎4K/30p/422/‎10-L)270( 540)260( 520

FHD/120p/420/‎10-L)305( 610)290( 580

FHD/60p/422/‎10-L)310( 620)275( 550

FHD/60p/420/‎8-L)320( 640)280( 560

● يختلف وقت التسجيل المتوفر اعتمادًا على البيئة المحيطة وظروف الاستخدام. على سبيل المثال، ستقل هذه في الحالة التالية:	
في البيئات ذات درجات الحرارة المنخفضة، مثل على منحدرات التزلج على الجليد. 	–

● إذا انخفضت مدة الاستخدام بشكل كبير حتى عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، عندئذ تكون البطارية في نهاية عمرها التشغيلي. تحقق من حالة البطارية، واستبدلها 	
ببطارية جديدة.
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4114. المو - يو مع البطاقاتدوقت تسجيل الفي

وقت تسجيل الفيدوي مع البطاقات
فيما يلي قائمة بالمدد الزمنية لمقاطع الفيديو التي يمكن تسجيلها على بطاقة.

● القيم المذكورة تقريبية.	
● وقت تسجيل الفيديو هو الوقت الإجمالي لجميع مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها.	

]MP4[ :]صيغة ملف التسجيل[

■■]59.94Hz (NTSC)‎[ :]تردد النظام[

]جودة التسجيل[
سعة البطاقة

128 جيجابايت64 جيجابايت32 جيجابايت

]‎4K/10bit/100M/60p[
]‎4K/8bit/100M/30p[
]‎4K/8bit/100M/24p[

41m00s1h25m2h45m

]‎4K/10bit/72M/30p[
]‎4K/10bit/72M/24p[

58m00s1h55m3h55m

]FHD/8bit/28M/60p[2h25m4h55m9h45m

]FHD/8bit/20M/30p[3h15m6h30m13h00m

]FHD/8bit/24M/24p[2h50m5h40m11h25m

■■]50.00Hz (PAL)‎[ :]تردد النظام[

]جودة التسجيل[
سعة البطاقة

128 جيجابايت64 جيجابايت32 جيجابايت

]‎4K/10bit/100M/50p[
]‎4K/8bit/100M/25p[

41m00s1h25m2h45m

]‎4K/10bit/72M/25p[58m00s1h55m3h55m

]FHD/8bit/28M/50p[2h25m4h55m9h45m

]FHD/8bit/20M/25p[3h15m6h30m13h00m
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4114. المو - يو مع البطاقاتدوقت تسجيل الفي

]MOV[ :]صيغة ملف التسجيل[

■■]59.94Hz (NTSC)‎[ :]تردد النظام[

]جودة التسجيل[
سعة البطاقة

128 جيجابايت64 جيجابايت32 جيجابايت

]4K-A/30p/422/‎10-I[
]4K-A/24p/422/‎10-I[
]C4K/30p/422/‎10-I[
]C4K/24p/422/‎10-I[
]4K/30p/422/‎10-I[
]4K/24p/422/‎10-I[

10m00s21m00s42m00s

]6K/24p/420/‎10-L[
]5.9K/30p/420/‎10-L[
]5.9K/24p/420/‎10-L[
]5.4K/30p/420/‎10-L[
]4K-A/48p/420/‎10-L[
]C4K/60p/420/‎10-L[
]C4K/48p/420/‎10-L[
]4K/60p/420/‎10-L[
]4K/48p/420/‎10-L[
]FHD/60p/422/‎10-I[
]FHD/30p/422/‎10-I[
]FHD/24p/422/‎10-I[

‎20m00s‎42m00s1h20m

]4K-A/30p/422/‎10-L[
]4K-A/24p/422/‎10-L[
]C4K/60p/420/‎8-L[
]C4K/30p/422/‎10-L[
]C4K/24p/422/‎10-L[

]4K/60p/420/‎8-L[
]4K/30p/422/‎10-L[
]4K/24p/422/‎10-L[

]FHD/120p/420/‎10-L[

27m00s56m00s1h50m

]4K-A/30p/420/‎8-L[
]4K-A/24p/420/‎8-L[
]C4K/30p/420/‎8-L[
]C4K/24p/420/‎8-L[
]4K/30p/420/‎8-L[
]4K/24p/420/‎8-L[

]FHD/60p/422/‎10-L[
]FHD/60p/420/‎8-L[
]FHD/60i/422/‎10-I[

]FHD/48p/420/‎10-L[
]FHD/30p/422/‎10-L[
]FHD/30p/420/‎8-L[
]FHD/24p/422/‎10-L[
]FHD/24p/420/‎8-L[

41m00s1h25m2h45m

]FHD/60i/422/‎10-L[1h20m2h50m5h35m
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4114. المو - يو مع البطاقاتدوقت تسجيل الفي

■■]50.00Hz (PAL)‎[ :]تردد النظام[

]جودة التسجيل[
سعة البطاقة

128 جيجابايت64 جيجابايت32 جيجابايت

]4K-A/25p/422/‎10-I[
]C4K/25p/422/‎10-I[
]4K/25p/422/‎10-I[

10m00s21m00s42m00s

]5.9K/25p/420/‎10-L[
]5.4K/25p/420/‎10-L[
]4K-A/50p/420/‎10-L[
]C4K/50p/420/‎10-L[
]4K/50p/420/‎10-L[
]FHD/50p/422/‎10-I[
]FHD/25p/422/‎10-I[

‎20m00s‎42m00s1h20m

]4K-A/50p/420/‎8-L[
]4K-A/25p/422/‎10-L[
]C4K/50p/420/‎8-L[
]C4K/25p/422/‎10-L[

]4K/50p/420/‎8-L[
]4K/25p/422/‎10-L[

]FHD/100p/420/‎10-L[

27m00s56m00s1h50m

]4K-A/25p/420/‎8-L[
]C4K/25p/420/‎8-L[
]4K/25p/420/‎8-L[

]FHD/50p/422/‎10-L[
]FHD/50p/420/‎8-L[
]FHD/50i/422/‎10-I[

]FHD/25p/422/‎10-L[
]FHD/25p/420/‎8-L[

41m00s1h25m2h45m

]FHD/50i/422/‎10-L[1h20m2h50m5h35m
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4114. المو - يو مع البطاقاتدوقت تسجيل الفي

■■]24.00Hz (CINEMA)‎[ :]تردد النظام[

]جودة التسجيل[
سعة البطاقة

128 جيجابايت64 جيجابايت32 جيجابايت

]4K-A/24p/422/‎10-I[
]C4K/24p/422/‎10-I[
]4K/24p/422/‎10-I[

10m00s21m00s42m00s

]6K/24p/420/‎10-L[
]5.9K/24p/420/‎10-L[
]4K-A/48p/420/‎10-L[
]C4K/48p/420/‎10-L[
]4K/48p/420/‎10-L[
]FHD/24p/422/‎10-I[

‎20m00s‎42m00s1h20m

]4K-A/24p/422/‎10-L[
]C4K/24p/422/‎10-L[
]4K/24p/422/‎10-L[

27m00s56m00s1h50m

]4K-A/24p/420/‎8-L[
]C4K/24p/420/‎8-L[
]4K/24p/420/‎8-L[

]FHD/48p/420/‎10-L[
]FHD/24p/422/‎10-L[
]FHD/24p/420/‎8-L[

41m00s1h25m2h45m

● سيكون وقت التسجيل المتوفر أقصر اعتمادًا على البطاقة المستخدمة عند التسجيل باستخدام ]تسجيل متتابع )فيديو([ أو ]تسجيل الملف المجزأ[.	
● اعتمادًا على ظروف التسجيل ونوع البطاقة، يختلف وقت تسجيل الفيديو.	
● يتم عرض الوقت القابل للتسجيل المستمر لمقاطع الفيديو على الشاشة.	
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4114. المو - ت المتاحة للا الافتراضية / الحفظ المخصص / الإعدادتإعدادالا قائمة

قائمة الإعدادات الافتراضية / الحفظ المخصص / الإعدادات المتاحة 
للنسخ

 : وظيفة الرجوع إلى الإعدادات الافتراضية باستخدام ]إعادة ضبط[.
 : وظيفة حفظ تفاصيل الإعدادات في الوضع المخصص باستخدام ]الحفظ في نمط مخصّص[.

 : وظيفة نسخ تفاصيل الإعدادات باستخدام ]حفظ/إعادة إعدادات الكاميرا[.

الوظائف المتوافقةالإعداد الافتراضيالقائمة

 ]نمط التسجيل[

 ]وضع فيلم مبتكر[]نمط التسجيل[

 ]فيدوي[:  ]جودة الصورة[

  ]P[]وضع تعريض ضوئي[

  ]‎±0[]تعويض التعرّض للضوء[

  ]AUTO[]حساسية[

  ]AWB[]توازن الضوء الأبيض[

[]إسلوب الصورة[ [  

[]نمط قياس السطوع[ [  

  ]AUTO[]إعداد ISO ثنائي وأصلي[

]حساسية ISO )فيديو([
]ISO ضبط حد أدنى تلقائي لـ[]‎100[  

]ISO ضبط حد أعلى تلقائي لـ[]AUTO[  

  ]OFF[]المسح المتزامن[

  ]0[]مستوى السواد الرئيسي[

  ]SEC/ISO[]تشغيل SS/الكسب[

  ]OFF[]نطاق ديناميكي ذكي[

  ]ON[]تعويض التظليل[

  ]OFF[]تعويض الحيود[

  ]OFF[]مؤثر الفلتر[]إعدادات الفلتر[
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4114. المو - ت المتاحة للا الافتراضية / الحفظ المخصص / الإعدادتإعدادالا قائمة

 ]فيدوي[:  ]صيغة الصورة[

]صيغة ملف التسجيل[

عند ضبط ]تردد النظام[ على 
]59.94Hz (NTSC)‎[ أو 

]MP4[ :‏]50.00Hz (PAL)‎[  
عند ضبط ]تردد النظام[ على 

]MOV[ :‏]24.00Hz (CINEMA)‎[

  ]FULL[]مساحة صورة الفيديو[

]جودة التسجيل[

عند ضبط ]تردد النظام[ على 
]59.94Hz (NTSC)‎[‏: 
]FHD/8bit/28M/60p[

  
عند ضبط ]تردد النظام[ 

على ]50.00Hz (PAL)‎[‏: 
]FHD/8bit/28M/50p[

عند ضبط ]تردد النظام[ على 
]24.00Hz (CINEMA)‎[‏: 

]FHD/24p/420/‎8-L[

  —]جودة التسجيل )قائمتي([

  ]OFF[]معدل الإطار المتغير[

]رمز الوقت[

  ]OFF[]عرض رمز الوقت[

  ]REC RUN[]العد التصاعدي[

——]قيمة رمز الوقت[

  ]DF[]نمط رمز الوقت[

]HDMI مخرج رمز الوقت ل[]OFF[  

]SDI مخرج رمز الوقت ل[]OFF[  

  —]إعداد رمز وقت خارجي[

]Genlock[
]Genlock مدخل[]OFF[  

  ]‎±0[]تعديل الطور الأفقي[

  ]‎16-‎255[]مستوى الإضاءة[

]HDMI عبر RAW إخراج بيانات[]OFF[  



- 286 -- 286 -

4114. المو - ت المتاحة للا الافتراضية / الحفظ المخصص / الإعدادتإعدادالا قائمة

 ]فيدوي[:  ]الضبط البؤري[

  ]AF[]وضع البؤرة[

]AF نمط[] [  

]ضبط مخصص لـ AF)فيديو([
]OFF[ / ‏]ON[]OFF[  

]SET[—  

]AF تركيز متواصل[]MODE2[  

]ذروة التركيز[
]OFF[ / ‏]ON[]ON[  

]SET[—  

  ]FAST[]سرعة حركة AF منطقة 1[

 ]فيدوي[:  ]الصوت[

  ]OFF[]عرض مستوى تسجيل الصوت[

  ]OFF[]كتم مدخل الصوت[

  ]STANDARD[]مستوى تضخيم تسجيل الصوت[

  ]0dB[]تعديل مستوى تسجيل الصوت[

  ]ON[]محدد مستوى تسجيل الصوت[

  ]STANDARD[]إلغاء ضجيج الرياح[

  ]OFF[]قطع صوت الرياح[

[]مقبس الميكروفون[ [  

  ]ستيريو[]ميكروفون خاص[

]XLR ضبط محول ميكروفون[]‎48kHz/16bit[  

  ]REALTIME[]إخراج الصوت[

 ]LEVEL3[]حجم صوت سماعة الرأس[
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4114. المو - ت المتاحة للا الافتراضية / الحفظ المخصص / الإعدادتإعدادالا قائمة

 ]فيدوي[:  ]أخرى[

]موازن الصورة[

[]وضع التشغيل[ [  

  ]OFF[]موازنة إلكترونية )فيديو([

  ]OFF[]تعزيز مثبت الصورة )فيديو([

]انتقال التركيز[

——]بدء[

——]ضبط بؤرة تركيز[

  ]M[]سرعة انتقال التركيز[

  ]OFF[]تسجيل انتقال التركيز[

  ]OFF[]انتظار انتقال التركيز[

  ]OFF[]تسجيل متتابع )فيديو([

  ]OFF[]تسجيل الملف المجزأ[

  ]OFF[]قص المباشر[

  ]OFF[]تسجيل الطابع الزمني[

 ]مخصص[:  ]جودة الصورة[

]إعدادات نمط الصورة[

  —]إظهار / إخفاء نمط الصورة[

  —]إعدادات نمط صورتي[

——]إعادة ضبط نمط الصورة[

]ISO1[]درجات زيادة‎/3 EV[  

  ]OFF[]‏‏ISO ‏ ممتد[

]ضبط إمالة التعريض[

  ]‎±0 EV[]قياس المتر المتعدد[

  ]‎±0 EV[]تركيز مركزي[

  ]‎±0 EV[]علامة[

  ]‎±0 EV[]تظليل مركزي[
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4114. المو - ت المتاحة للا الافتراضية / الحفظ المخصص / الإعدادتإعدادالا قائمة

 ]مخصص[:  ]تركيز/غالق[

]AF/AE تثبيت قفل[]OFF[  

]AF+MF[]OFF[  

]MF مساعدة[

  ]ON[]حلقة التركيز البؤري[

]AF نمط[]ON[  

]MF عرض مساعدة[]PIP[  

[*1]دليل ضبط يدوي[ [ / ] [  

  ]OFF[]قفل حلقة التركيز البؤري[

 ]مخصص[:  ]العملية[

]Q.MENU إعدادات[
  ]MODE1[]نمط التخطيط[

  —]تخصيص بند )فيديو([

]إعداد مفتاح القفل[

أزرار المؤشر /
]MENU/SET[ زر  

  قرص التحكم

  بخلاف المذكور أعلاه

]Fn ضبط زر[
  —]التهيئة في وضع التسجيل[

  —]التهيئة في وضع العرض[

  ]ON[]زر الفيديو[
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4114. المو - ت المتاحة للا الافتراضية / الحفظ المخصص / الإعدادتإعدادالا قائمة

 ]مخصص[:  ]الشاشة / العرض[

  ]OFF[]الرسم البياني[

  ]ON[]الطول البؤري[

  ]ON[]مقياس المستوى[

  ]OFF[]القياس النقطي للإضاءة[

  ]OFF[]المخطط الخارجي للإطار[

]معلومات العرض[
  ]WITH INFO[]معلومات العرض في وضع التسجيل[

  ]WITH INFO[]معلومات العرض في وضع العرض[

]V-Log مساعدة عرض[

]LUT قراءة ملف[——

]LUT تحديد[]Vlog_709[ 

]‪(HDMI) LUT‬ مساعدة عرض[]OFF[ 

]‪(SDI) LUT‬ مساعدة عرض[]OFF[ 

]HLG مساعد عرض[
]HDMI[]AUTO[  

]SDI[]MODE2[  

  ]OFF[]عرض صورة متغيرة[

  ]OFF[]علامة المركز[

]علامة الإطار[
]OFF[ / ‏]ON[]OFF[  

]SET[—  

]أسلوب مخطط )زيبرا([

]ZEBRA1[ ‏/ ]ZEBRA2[ ‏/ 
]OFF[ /‏ ]ZEBRA1+‎2[

]OFF[  

]SET[—  

  —]أشرطة اللون[

  ]OFF[]مؤشر إطار التسجيل الأحمر[

  ]OFF[]مؤشر الإطار الأزرق للبث[
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4114. المو - ت المتاحة للا الافتراضية / الحفظ المخصص / الإعدادتإعدادالا قائمة

 ]مخصص[:  ]إدخال/إخراج[

]HDMI إخراج التسجيل[

  ]AUTO[]تحويل سفلي[

]HDMI التحكم في تسجيل[]OFF[  

  ]OFF[]تحويل انخفاض الصوت[

])HDMI( إخراج الصوت[]ON[  

]MF مساعد HDMI إخراج[]ON[  

]SDI إخراج التسجيل[

]SDI دقة إخراج[

عند ضبط ]تردد النظام[ على 
]‎59.94Hz (NTSC)‎[ أو 

]1080p[ :‏]‎50.00Hz (PAL)‎[  
عند ضبط ]تردد النظام[ على 

]1080PsF[ :‏]‎24.00Hz (CINEMA)‎[

]SDI التحكم في تسجيل[]OFF[  

])SDI( إخراج الصوت[]ON[  

]SDI [‏*1]تعديل زيادة إخراج الصوت‎-8dB[ / ]‏‎-6dB[  

]MF مساعد SDI إخراج[]ON[  

  ]AUTO1[]وضع المروحة[

]مؤشر التنبيه[
  ]H[]مؤشر التنبيه الأمامي[

  ]ON[]مؤشر التنبيه الخلفي[

 ]مخصص[:  ]العدسة / غير ذلك[

  ]OFF[]استئناف موضع العدسة[

  ]إيقاف التركيز[]ضبط زر Fn للعدسة[

]التحكم في حلقة التركيز البؤري[
]LINEAR[/‏]NON-LINEAR[]NON-LINEAR[  

]SET[]‎300°[  

  ]ON[]معلومات الوضع العمودي )فيديو([
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 ]إعداد[:  ]البطاقة/الملف[

——]تهيئة البطاقة[

]وظيفة ضعف فتحة البطاقة[
[]طريقة التسجيل[ [ 

[]فتحة بطاقة الوجهة[ [ 

]إعدادات المجلد/الملف[

——]حدد المجلد[

——]إنشاء مجلد جديد[

 ]رابط رقم المجلد[]إعداد اسم الملف[

——]إعادة ضبط رقم الملف[

]معلومات حقوق التأليف والنشر[

 ]OFF[]المُصور[

 ]OFF[]مالك حقوق التأليف والنشر[

——]عرض معلومات حقوق التأليف والنشر[

 ]إعداد[:  ]الشاشة / العرض[

]ضبط مقياس المستوى.[
—]تعديل[

——]إعادة ضبط قيمة مقياس المستوى[
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 ]إعداد[:  ]إدخال/إخراج[

 ]LEVEL3[]حجم صوت سماعة الرأس[

]LAN / Wi-Fi[—2*  

—]بلوتوث[

]USB نمط[]PC(Tether)‎[ ] [ 

]HDMI / SDI اتصالات[

]SDI إخراج[]ON[ 

]دقة الإخراج )عرض([

عند ضبط ]إخراج SDI[ على ]ON[‏: 
 ]1080p[ 

)يكون ]1080PsF[ عندما يتم ضبط ]تردد 
)]24.00Hz (CINEMA)‎[ على ]النظام 

عند ضبط ]إخراج SDI[ على ]OFF[‏: 
]AUTO[

]‪(HDMI) LUT‬ مساعدة عرض[]OFF[ 

]‪(HDMI) HLG‬ مساعد عرض[]AUTO[  

]‪(SDI) LUT‬ مساعدة عرض[]OFF[ 

]‪(SDI) HLG‬ مساعد عرض[]MODE2[  

[]لون الخلفية )العرض([ [ 

])HDMI/SDI( عرض معلومات[]AUTO[  

 ]ON[]مؤشر الطاقة/الشبكة[

 ]ON[]مؤشر الوصول إلى البطاقة[
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 ]إعداد[:  ]ضبط[

 —]الحفظ في نمط مخصّص[

 —]تحميل نمط مخصّص[

]إعدادات نمط مخصّص[

 ]5[]الحد من عدد الأنماط المخصّصة[

 —]تحرير العنوان[

 —]كيفية تحديث النمط المخصّص[

 —]تحديد تحميل التفاصيل[

]حفظ/إعادة إعدادات الكاميرا[

——]حفظ[

——]تحميل[

——]حذف[

 ]OFF[]إبقاء الإعدادات أثناء التهيئة[

——]إعادة ضبط[

 ]إعداد[:  ]أخرى[

—2021‏/1/1 0:00:00]ضبط الساعة[

*1]المنطقة الزمنية[

]تردد النظام[
 / ]59.94Hz (NTSC)‎[ 

‎1*50.00[‏Hz (PAL)‎[ 

—]اسم الجهاز[

——]تجديد البكسل[

 *1]لغة[

——]عرض النسخة[

 ]قائمتي[:  ]تحرير قائمتي[

 —]اضف[

——]الفرز[

——]حذف[

 ]OFF[]اعرض من قائمتي[
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 ق ائمة ]عرض[:  ]نمط التشغيل[

  ]OFF[]عرض صورة متغيرة[

 ق ائمة ]عرض[:  ]معلومات الإضافة/الحذف[

——]حماية[

——]تصنيف[

 ق ائمة ]عرض[:  ]تحرير الصورة[

——]نسخ[

 ق ائمة ]عرض[:  ]أخرى[

——]حذف جميع الصور[

تختلف مواصفات الإعداد الافتراضي على حسب الدولة أو المنطقة التي تم شراء الكاميرا منها. 	1*
ي	حفظ إعدادات ]إعداد البث[، و ]‬IP‪(LAN) إعداد عنوان بروتوكول الانترنت‬‪[ في ]تهيئة LAN / Wi-Fi‏[. مع ذلك، لا يتم حفظ عنوان IP الذي تم تعيينه في ]ثابت IP إعداد  2*

عنوان بروتوكول الانترنت[ في ]‬IP‪(LAN) إعداد عنوان بروتوكول الانترنت‬‪[.
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المواصفات
المواصفات عُرضة للتغيير لتحسين الأداء.

.”LUMIX Tether“ من الممكن تسجيل الصور )الصور الثابتة( باستخدام برنامج

:)DC-BS1H( جسم الكاميرا الرقمية
معلومات من أجل سلامتك

مصدر الطاقة:
 V ‏12

استهلاك الطاقة:
].S-R24105 8.1 وات )عند التسجيل(، 6.9 وات )عند العرض( ]عند تركيب العدسة القابلة للتبديل

النوع

كاميرا رقمية أحادية العدسة بدون مرآةالنوع

وسائط التسجيل

بطاقة ذاكرة SD / بطاقة ذاكرة SDHC‏*1 / بطاقة ذاكرة SDXC‏*1
متوافقة مع UHS-I/‏UHS-II من فئة السرعة UHS Speed Class 3، فئة سرعة الفيديو  	1*

UHS-II Video Speed Class 90

تتوفر وظيفة التسجيل مزدوج الفتحة.

Leica Camera AG L-Mountقاعدة تركيب العدسة

مستشعر الصورة

مستشعر CMOS كامل الإطار قياس ‎35 مم )35.6 مم × ‎23.8 مم(، بإجمالي ‎25,280,000 بكسل، فلتر الألوان الأساسيةمستشعر الصورة

‎24,200,000 بكسلعدد حودات البكسل الفعالة في الكاميرا

دوائر العرض
+‏14 ‏توقف )]V-Log‏[(
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صيغة التسجيل الخاصة بالفيدوي

صيغة الفيدوي
)H.265/HEVC ،‏H.264/MPEG-4 AVC( ‏MP4
)H.265/HEVC ،‏H.264/MPEG-4 AVC( ‏MOV

صيغة الصوت

MP4‏: AAC ‏)2 قناة(
MOV‏: LPCM ‏)2 قناة، 48 كيلو هرتز/16 بت(*2

عند تركيب محول ميكروفون XLR ‏)DMW-XLR1: اختياري(، يمكن اختيار LPCM‏ )2 قناة، 48 كيلو هرتز/24  	2*
بت، 96 كيلو هرتز/24 بت(

راجع ]جودة التسجيل[ في هذه الوثيقة. ) 51 / ]جودة التسجيل[(جودة الصورة الخاصة بالفيدوي

صيغة التسجيل للصور الثابتة

JPEG )متوافقة مع DCF، متوافقة مع Exif 2.31(صيغة الملف للصور الثابتة

حجم الصورة )بكسل(

L‏: 6000×4000 ‏)3888×2592(*3
M‏: 4272×2848 ‏)2784×1856(*3
S‏: 3024×2016 ‏)1968×1312(*3

Super 35 mm/APS-C الأرقام المذكورة بين الأقواس هي لعدسات 	3*

)نسبة الأبعاد ثابتة على ]3:2[(.

نقية / عاديةجودة الصورة الخاصة بالصور

البؤرة

نوع TTL يعتمد على اكتشاف الصورة )AF التباين(نوع التركيز البؤري التلقائي

AF / ‏MFوضع التركيز البؤري

اكتشاف تلقائي )وجه/عين/جسم/حيوان( / التتبع )للفيديو فقط( / 225‎-منطقة / المنطقة )بيضاوية( )للفيديو فقط( / 1‎-منطقةوضع التركيز البؤري التلقائي
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التحكم في التعريض الضوئي

قياس 1728‎-منطقة، قياس متعدد / قياس اتزان وسطي / قياس نقطي / قياس مناطق السطوع )للفيديو فقط(نظام قياس الإضاءة، وضع قياس الإضاءة

نطاق القياس
EV ‏0 إلى EV ‏18

)ISO100 تحويل ،F2.0 عدسة(

وضع التعريض الضوئي
التعريض الضوئي التلقائي المبرمج )P( / التعريض الضوئي التلقائي  لأولوية فتحة العدسة )A( / التعريض الضوئي التلقائي 

)M( التعريض الضوئي اليدوي / )S( لأولوية الغالق

خطوات 1‎/3 EV‏، ‎±3 EV )مقاطع الفيديو(، ‎±5 EV )الصور(تعيوض التعريض الضوئي

 ISO حساسية الأيزو
)حساسية الإخراج القياسية(

AUTO‏ / ‎100 إلى ‎51200، عند ضبط ]‏‏ISO ‏ ممتد[: AUTO‏ / ‎50 إلى ‎204800‏، قابلة للتبديل بخطوات قدرها 3‏/1 
.‎1 EV ‏أو

Dual Native ISO إعداد

تلقائي
الحساسية الأساسية: 100‏/‎640 )تستند قيم عرض الديسيبل إلى 100(

‎51200 إلى ‎100 / ‏AUTO
‎204800 إلى ‎50 / ‏AUTO :]‏ ممتد ISOعند ضبط ]‏‏

الحساسية المنخفضة
الحساسية الأساسية: 100

‎800 إلى ‎100 / ‏AUTO
‎800 إلى ‎50 / ‏AUTO :]‏ ممتد ISOعند ضبط ]‏‏

الحساسية العالية
الحساسية الأساسية: 640

‎51200 إلى ‎640 / ‏AUTO
‎204800 إلى ‎320 / ‏AUTO :]‏ ممتد ISOعند ضبط ]‏‏

Dual Native ISO إعداد
)]V-Log[(

تلقائي
الحساسية الأساسية: 640‏/‎4000 )تستند قيم عرض الديسيبل إلى 640(

‎51200 إلى ‎640 / ‏AUTO
‎51200 إلى ‎320 / ‏AUTO :‏ ممتد[ على ISOعند ضبط ]‏‏

الحساسية المنخفضة
الحساسية الأساسية: 640

‎5000 إلى ‎640 / ‏AUTO
‎5000 إلى ‎320 / ‏AUTO :‏ ممتد[ على ISOعند ضبط ]‏‏

الحساسية العالية
الحساسية الأساسية: 4000

‎51200 إلى ‎4000 / ‏AUTO
‎51200 إلى ‎2000 / ‏AUTO :‏ ممتد[ على ISOعند ضبط ]‏‏
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Dual Native ISO إعداد
)]نطاق ديناميكي شبيه بالسينما 2‏[ / ]فيدوي 

شبيه بالسينما 2‏[(

تلقائي
الحساسية الأساسية: ‎200‏/‎1250 )تستند قيم عرض الديسيبل إلى 200(

‎51200 إلى ‎200 / ‏AUTO
‎204800 إلى ‎100 / ‏AUTO :‏ ممتد[ على ISOعند ضبط ]‏‏

الحساسية المنخفضة
الحساسية الأساسية: 200

‎1600 إلى ‎200 / ‏AUTO
‎1600 إلى ‎100 / ‏AUTO :‏ ممتد[ على ISOعند ضبط ]‏‏

الحساسية العالية
الحساسية الأساسية: 1250

‎51200 إلى ‎1250 / ‏AUTO
‎204800 إلى ‎640 / ‏AUTO :‏ ممتد[ على ISOعند ضبط ]‏‏

Dual Native ISO إعداد
)HLG فيدوي(

تلقائي
الحساسية الأساسية: ‎400‏/‎2500 )تستند قيم عرض الديسيبل إلى 400(

‎51200 إلى ‎400 / ‏AUTO
‎204800 إلى ‎400 / ‏AUTO :]‏ ممتد ISOعند ضبط ]‏‏

الحساسية المنخفضة
الحساسية الأساسية: 400

‎3200 إلى ‎400 / ‏AUTO
الحساسية العالية

الحساسية الأساسية: 2500
‎51200 إلى ‎2500 / ‏AUTO

‎204800 إلى ‎2500 / ‏AUTO :]‏ ممتد ISOعند ضبط ]‏‏

موازنة البياض
AWB‏ / AWBc‏ / AWBw / ضوء النهار / غائم / ظل / أضواء متوهجة / وضع ضبط 1، 2، 3، 4 / درجة حرارة اللون 1، 2، 3، 4

الغالق

سرعة الغالق
الفيديو: 1‎/2 من الثانية إلى 1‎/16000 من الثانية

الصور: 1 ثانية إلى 1‎/8000 من الثانية

الميكروفون
ستريو
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الجهاز البيني

]REMOTE[
مقبس Ø‏ 2.5 مم

طرف توصيل وحدة تحكم عن بعُد عامة
).)DMW-RS2( ‏Panasonic لا يمكن استخدام وحدة التحكم بالغالق عن بعُد من(

]DC IN 12 V[4 النوع EIAJ ،)تيار مستمر 12 فولت )11.4 فولت إلى 12.6 فولت

]MIC[‏ 3.5 ممØ مقبس ستريو صغير

مقبس ستريو صغير Ø‏ 3.5 ممسماعات الرأس

LAN موصل
طرف توصيل LAN‏ )RJ-45( للتحكم عن بعُد ×1، متوافق مع إمداد الطاقة بواسطة PoE+‎ ‏)متوافق مع 

)IEEE 802.3at

]SDI OUT[HD-SDI /3 ‏G-SDI Level-A ‏75 أوم، متوافق مع ،]p-p[ ‏ ×1، 0.8 فولتBNC طرف توصيل

]TC IN/OUT[
طرف توصيل BNC‏×1،

الدخل: 1.0 فولت إلى 4.0 فولت ]p-p[‏، 10 كيلو أوم،
الخرج: 2.0 فولت ‎±0.5 فولت ]p-p[‏، معاوقة منخفضة

]GENLOCK IN[وإشارة المزامنة ثلاثية المستوى )Black Burst مزامنة( BBS ‏×1، متوافق مع إشارةBNC طرف توصيل

HDMIA من النوع HDMI

USBSuperSpeed USB3.1 GEN1‏ ،USB Type-C™‎

الأبعاد الخارجية / الكتلة

الأبعاد الخارجية
حوالي ‎93.0 مم )عرض( × 93.0 مم )ارتفاع( × 78.8 مم )عمق(

)باستثناء الأجزاء البارزة(

حوالي 585 جم )فقط جسم الكاميرا(الكتلة )الوزن(

بيئة التشغيل

درجة حرارة التشغيل الموصى بها
‎-10 درجة مئوية إلى ‎40 درجة مئوية

● يتدهور أداء البطارية مؤقتاً في درجات الحرارة المنخفضة )‎-10 درجة مئوية إلى ‎0 درجة مئوية(، مما يقلل وقت 	
التسجيل المتوفر.

RH%10 إلى ‎80%RHالرطوبة النسبية المسموح بها
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Wi-Fi

IEEE 802.11b/g/n )بروتوكول اتصال LAN اللاسلكي القياسي(معيار التوافق القياسي

نطاق التردد المستخدم )تردد متوسط(
تختلف المواصفات على حسب الدولة أو المنطقة التي تم شراء الكاميرا منها. راجع “تعليمات التشغيل >دليل البدء السريع<” 

)ملحق( للحصول على التفاصيل.

اتصال Wi-Fi لاسلكي متوافق مع WPA™‎/‏WPA2™‎طريقة التشفير

وضع البنية الأساسيةطريقة الوصول

Bluetooth

Bluetooth الإصدار Bluetooth( 4.2 منخفض الطاقة )BLE((معيار التوافق القياسي

2402 ميجاهرتز إلى 2480 ميجاهرتزنطاق التردد المستخدم )تردد متوسط(

الرموز الموجودة على هذا المنتج )بما في ذلك الملحقات( تمثل ما يلي:

تيار متردد 	

تيار مستمر 	

جهاز من فئة Class II )يهكل المنتج بعزل مزدوج.( 	

قيد التشغيل 	

الاستعداد 	

تتوافق هذه الكاميرا مع معيار )DCF( “قاعدة تصميم نظام ملفات الكاميرا” و معيار )Exif( “صيغة ملفات الصور القابلة للتبادل” الموضوعة من قِبل “الجمعية اليابانية لصناعات 
تقنية الإلكترونيات والمعلومات” )JEITA(. لا تستطيع الكاميرا إعادة عرض الملفات التي لا تتوافق مع معيار DCF‏. Exif هي صيغة ملف للصور الثابتة تتيح إضافة معلومات 

التسجيل وما إلى ذلك.
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العلامات التجارية والتراخيص

● 	.Leica Camera AG علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة ل L-Mount تعد
● 	.SD-3C, LLC علامة تجارية لشركة SDXC يعتبر شعار
● مصطلحا HDMI و HDMI High-Definition Multimedia Interface وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة 	

HDMI Licensing Administrator, Inc.‎ في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.
● 	.USB Implementers Forum علامات تجارية لـ USB-C™‎ و USB Type-C™‎ تعد
● يعتبر اسم QuickTime وشعار QuickTime علامتين تجاريتين أو علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Apple Inc.‎، تم استخدامهما بترخيص من الشركة.	
● Windows هي إما علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.	
● Mac و macOS هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.‎، مسجلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى.	
● 	.Apple Inc.‎ هو علامة خدمة لشركة App Store التطبيق
● 	.Google LLC هي علامات تجارية لشركة Google Play و Android و Google
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● تعد العلامة النصية والشعارات الرمزية لتقنية Bluetooth®‎ علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة  Bluetooth SIG, Inc.‎، ويتعين علي شركة 	
Panasonic Corporation استخدام تلك العلامات من قِبلَ بموجب ترخيص. تؤول ملكية العلامات والأسماء التجارية الأخرى إلى مالكيها ذوي الصلة.

● 	.Wi-Fi Alliance®‎ هو علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi CERTIFIED™‎ شعار
● 	.Wi-Fi Alliance®‎ هو علامة تجارية لشركة Wi-Fi Protected Setup™‎ شعار
● 	.Wi-Fi Alliance®‎ عبارة عن علامة تجارية مسجلة لشركة ”Wi-Fi®‎“
● 	.Wi-Fi Alliance®‎ علامات تجارية لشركة ”WPA2™‎“ و ”WPA™‎“ و ”Wi-Fi Protected Setup™‎“ تعد
● 	.ATOMOS Limited علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة ATOMOS / Ninja V تعد
● تعد ‘Blackmagic Design’ علامة تجارية مسجلة لشركة .Blackmagic Design Pty. Ltd. جميع أسماء الشركات والمنتجات الأخرى هي علامات تجارية 	

للشركات المالكة لها.
● تستخدم هذه الكاميرا مجموعة خطوط “DynaFont” من إنتاج شركة DynaComware Corporation. وتعتبر DynaFont علامة تجارية مسجلة لشركة 	

.DynaComware Taiwan Inc.‎
● 	.DENSO WAVE INCORPORATED هو علامة تجارية مسجلة لشركة QR Code
● الأسماء الأخري، أسماء الشركات، وأسماء المنتجات المذكورة في هذه الإرشادات عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة للشركات المعنية.	
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4114. المو - رية والتراخياالعلامات التج

یتضمن ھذا المنتج البرامج التالیة:
)1( البرامج المطورة على نحو مستقل من قبِل شركة Panasonic Corporation أو لصالحھا،

،Panasonic Corporation 2( البرامج المملوكة لطرف آخر ومرخَّصة لشركة(
،)GPL V2.0(‏ GNU General Public License, Version 2.0 البرامج المرخصة بموجب )3(

)4( البرامج المرخصة بموجب GNU LESSER General Public License, Version 2.1 ‏)LGPL V2.1(، و/أو
.LGPL V2.1 و/أو GPL V2.0 5( برامج المصدر المفتوح بخلاف البرامج المرخَّصة بموجب ترخیص(

توُزّع البرامج المصنفّة في الفئة )3( - )5( على أمل أن تكون ذات جدوى، ولكن دون أي ضمان، أو حتى دون الضمان الضمني لقابلیة التسویق أو الملاءمة لغرض معین. یرجى 
الرجوع إلى البنود والشروط التفصیلیة الخاصة بھذه البرامج، والتي یمكن عرضھا عن طریق اختیار ]MENU/SET[  ]إعداد[  ]أخرى[  ]عرض النسخة[  ]برنامج 

المعلومات[.

على مدار ثلاث )3( سنوات من تسلیم ھذا المنتج، ستمنح شركة Panasonic لأي طرف آخر یتصل بنا عبر معلومات الاتصال الواردة فیما یلي في مقابل مصاریف لا تزید عن 
 ،LGPL V2.1 أو GPL V2.0 التكلفة التي نتكبدھا في إجراء توزیع رمز المصدر مادیاً، نسخة كاملة قابلة للقراءة على جھاز ما من رمز المصدر المتوافق الخاضع لترخیص

بالإضافة إلى إشعار حقوق الطبع والنشر ذات الصلة بھذا الرمز.
oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com :معلومات الاتصال

یتوفر أیضًا رمز المصر وإشعار حقوق الطبع والنشر مجاناً عبر موقعنا التالي على الویب.
https://panasonic.net/cns/oss/index.html

هذا المنتج مرخص بموجب ترخيص براءات الاختراع AVC للاستخدام الشخصي للمستهلك أو المستخدمين الآخرين بدون تلقي أي رسوم من أجل )i( تشفير الفيديو بالتمشي مع 
المستوى القياسي AVC )“الفيديو AVC”( و/أو )ii( فك شفرة الفيديو AVC الذي تم تشفيره بواسطة المستهلك المشتغل في النشاط الشخصي و/أو الذي تم الحصول عليه من مزود 

.MPEG LA, L.L.C.‎ لن يتم منح أي ترخيص أو لن يعطى ضمناً من أجل أي استخدام آخر. يمكن الحصول على معلومات إضافية من .AVC الفيديو المرخص له لتزويد الفيديو
http://www.mpegla.com راجع


