
Datablad

HP Pro Mini 260 G9 Desktop PC
En prisvärd kommersiell stationär dator

Balansera gedigen prestanda, produktivitet
och pålitlighet med denna HP Pro Mini 260
Desktop – en investering som passar de
flesta budgetar. Den kompakta storleken
passar enkelt in på en hybrid arbetsplats
utan att kompromissa med nödvändiga
funktioner för det lilla företaget.

*Bilden motsvarar kanske inte produkten

HP rekommenderar Windows 11 Pro för
företag

Optimerad prestanda och expansionsmöjligheter
Upplev prestanda i företagsklass för era vardagsuppgifter med
senaste Intel®-processor  och tillval  som inkluderar PCIe® NVMe™
Gen 4 SSD-lagring och upp till 64 GB höghastighets-DDR4-minne.

Viktiga anslutningsfunktioner
Få anslutningsalternativ som låter er konfigurera era datorsystem
för att passa företagets behov. Den senaste Wi-Fi 6E  för WLAN
med två externa antenner som tillval  ger en pålitlig, snabb
anslutning, samtidigt som stöd för DisplayPort™ och en andra
serieport låter er fortsätta använda äldre enheter.

Mångsidig
Få ut maximalt av Mini. Fäst detta kompakta chassi på baksidan av
en HP-bildskärm  för strömlinjeformade konfigurationer och lägg
till extra enheter med en I/O-port-expansionsmodul  (tillval) och
montera Mini säkert med säkerhetslåset och VESA-hylsan (tillval).

Hantera flera olika uppgifter samtidigt med den perfekta
kombinationen av prestanda, strömförbrukning och värde.
Läs, skriv och överför snabbt data, till och från SSD-enheter med
PCIe® NVMe™ Gen 4 – upplev direktanslutningar till flera enheter
Få nästa generationens minnesprestanda med upp till 3200 MHz
DDR4-minnen som fungerar synkroniserat med processorn och
håller mer data vid en lägre spänning jämfört med tidigare
generationer.
Datorn fortsätter att fungera även när ni inte använder Modern
Standby. När ni väcker datorn är den redo att arbeta vilket innebär
att e-post, aviseringar och uppdateringar har uppdaterats själva
medan datorn vilar och är ansluten till ett nätverk.
Få en snabb och tillförlitlig anslutning i trådlösa miljöer med
mycket trafik med gigabithastigheter via Wi-Fi 6E.
Uppdatera anslutningen till skärmen och videosändning med
inkluderat stöd för en inbyggd DisplayPort™, som även hanterar
ljud, USB och andra former av data.

2 3
4

5
5

4

3
3

3

2

4

6

7,8



Datablad | HP Pro Mini 260 G9 Desktop PC HP rekommenderar Windows 11 Pro för företag

HP Pro Mini 260 G9 Desktop PC Specifikationstabell

*Bilden motsvarar kanske inte produkten

Tillgängliga operativsystem

Windows 11 Pro
Windows 11 Home – HP rekommenderar Windows 11 Pro för företag
Windows 11 Pro (förinstallerat med nedgradering av Windows 10 Pro)
FreeDOS

Processorfamilj Intel® Pentium®-processor; Intel® Celeron®-processor; 13:e generationens Intel® Core™ i5-processor; 13:e generationens Intel®
Core™ i3-processor; 12:e generationens Intel® Core™ i5-processor; 12:e generationens Intel® Core™ i3-processor

Tillgängliga processorer

Intel® Core™ i5-1235U (0,9 GHz E-core-basfrekvens, 1,3 GHz P-core-basfrekvens, upp till 3,3 GHz E-core maximal turbofrekvens,
upp till 4,4 GHz P-core maximal turbofrekvens, 12 MB L3-cache, 2 P-kärnor och 8 E-kärnor, 12 trådar); Intel® Core™ i3-1215U (0,9
GHz E-core-basfrekvens, 1,2 GHz P-core-basfrekvens, upp till 3,3 GHz E-core maximal turbofrekvens, upp till 4,4 GHz P-core
maximal turbofrekvens, 10 MB L3-cache, 2 P-kärnor och 4 E-kärnor, 8 trådar); Intel® Pentium® Gold 8505 med Intel® UHD Graphics
(0,9 GHz E-core-basfrekvens, 1,2 GHz P-core-basfrekvens, upp till 3,3 GHz E-core maximal turbofrekvens, upp till 4,4 GHz P-core
burst-frekvens, 8 MB L3-cache, 1 P-kärna och 4 E-kärnor, 6 trådar); Intel® Celeron® 7305 med Intel® UHD Graphics (0,9 GHz E-core-
basfrekvens, 1,1 GHz P-core-basfrekvens, 8 MB L3-cache, 1 P-kärna och 4 E-kärnor, 5 trådar); Intel® Core™ i5-1335U (0,9 GHz E-
core-basfrekvens, 1,3 GHz P-core-basfrekvens, upp till 3,4 GHz E-core maximal turbofrekvens, upp till 4,6 GHz P-core maximal
turbofrekvens, 12 MB L3-cache, 2 P-kärnor och 8 E-kärnor, 12 trådar); Intel® Core™ i3-1315U med Intel® UHD Graphics (0,9 GHz E-
core-basfrekvens, 1,2 GHz P-core-basfrekvens, upp till 3,3 GHz E-core maximal turbofrekvens, upp till 4,5 GHz P-core maximal
turbofrekvens, 10 MB L3-cache, 2 P-kärnor och 4 E-kärnor, 8 trådar)

Format Mini

Maximalt minne 32 GB DDR4-3200 SDRAM 
Överföringshastigheter på upp till 3200 MT/s för Celeron®, Pentium®, Intel® Core™ i3- och Intel® Core™ i5.

Minnesplatser 2 SODIMM

Intern lagring 500 GB upp till 2 TB SATA HDD
256 GB upp till 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD-enhet

Tillgänglig grafik Inbyggd: Intel® UHD-grafik; Intel® Iris® Xᵉ-grafik
(Integrerad grafik beroende på processor.)

Ljud Realtek ALC3205-kodek, intern högtalare och kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag

Expansionsplatser 1 M.2 2230; 1 M.2 2280; 1 SATA-lagringsanslutning  (1 M.2-plats för WLAN och 1 M.2 2280-plats för lagring.)

Portar och anslutningar

Framsida: 1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag; 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbit/s överföringshastighet; 1 SuperSpeed USB
Type-A 5 Gbit/s överföringshastighet; 1 USB-Type-A 480 Mbit/s överföringshastighet ;
Baksida: 1 RJ-45; 1 seriell; 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s överföringshastighet; 1 HDMI 1.4b; 2 USB-Type-A 480 Mbit/s
överföringshastighet; 1 DisplayPort™ 1.4a ;
Portar som tillval: 1 seriell; 1 extern antennport

Inmatningsenheter HP 125 trådbundet tangentbord ; HP 125 trådbunden mus ;

Kommunikation
LAN: Intel® I219-V PCIe® GbE NIC, icke-vPro® ; WLAN: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) och Bluetooth® 5.3 med trådlöst kort, icke-vPro®;
Realtek RTL8821CE 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® och Bluetooth® 4.2 med trådlöst kort; Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE
802.11a/b/g/n/ax (2x2) och Bluetooth® 5.3 med trådlöst kort ;

Fack för enheter En 2,5-tums 

Miljö Drifttemperatur: 10 till 35 °C;
Luftfuktighet vid drift: 10 till 90 % RH;

Programvara HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; McAfee LiveSafe™; HPs integritetsinställningar; HP PC
Hardware Diagnostics för Windows; HP Desktop Support Utilities; MyHP; HPX för CMIT; 

Tillgänglig programvara HP Smart Support

Säkerhetshantering
Startlösenord (via BIOS); Inaktivering av SATA-port (via BIOS); Installationslösenord (via BIOS); Stöd för chassilås och vajerlås; USB-
aktivering/inaktivering (via BIOS); Seriell aktivering/inaktivering (via BIOS); HP DriveLock och Automatic DriveLock; Trusted Platform
Module TPM 2.0 inbäddat säkerhetschip levereras med Windows 10 (Common Criteria EAL4+-certifierat);;

Administrationsfunktioner HP Client Catalog (laddas ned); HP drivrutinspaket (laddas ned); HP Client Management Script Library (laddas ned)

Strömförsörjning 65 W extern nätadapter, upp till 89% effektivitet

Yttermått 17,7 x 17,5 x 3,4 cm

Vikt 1,42 kg; (Den exakta vikten beror på konfigurationen.)

Specifikationer för hållbar inverkan Låg halogenhalt

Garanti 1 års (1/1/1) begränsad garanti inklusive 1 års garanti avseende material, arbete och reparation på plats. Villkoren kan variera
mellan olika länder. Vissa restriktioner och undantag gäller.
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HP Pro Mini 260 G9 Desktop PC

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP Desktop Mini Dual VESA-fodral
v3

Montera HP Desktop Mini-datorn i HP Desktop Mini Security/Dual VESA-hållaren för säker
placering – med eller utan expansionsmodul  – bakom skärmen, placera lösningen på väggen
och lås enheten med det integrerade säkerhetsfästet och HP Ultra-Slim kabellås (tillval).
Produktnummer: 13L67AA
 Varje produkt säljs separat. Expansionsmoduler är kompatibla med HP Desktop Mini

Security/Dual VESA-hållaren (G1K22AA) och HP Desktop Mini Dual VESA-hållaren v3
(13L67AA). HP DM VESA Power Supply Holder Kit och HP DM VESA Quick Deploy Adhesive är
endast kompatibla med HP Desktop Mini Dual VESA-hållaren v3 (13L67AA). Mer information
om kompatibilitet finns i produktens snabbspecifikationer.

HP B300 PC-monteringsfäste

Anpassa en sammantaget bättre lösning med HP B300-datormonteringsfästet som gör att du
kan ansluta din HP arbetsstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller utvalda HP Thin Client
direkt bakom valda 2017 och 2018 HP EliteDisplay-skärmar och HP Z-skärmar.
Produktnummer: 2DW53AA
 Säljs separat. Se produktens snabbspecifikationer för exakta uppgifter om kompatibilitet

med skärmar och enheter.

HP snabbkopplingsfäste 2
Använd HP snabbkopplingsfäste 2 för att ansluta HP Desktop Mini till en skärm från HP  och
en rad stativ, armar och väggfästen.  Den säkra Sure-Lock-mekanismen håller datorn säkert
på plats och kan säkras ytterligare med en säkerhetsskruv som motverkar stöld.
Produktnummer: 6KD15AA

HP trådbunden 320MK-mus och -
tangentbord för stationär dator

Arbeta effektivt och förbättra den dagliga produktiviteten med det pålitliga HP Wired Desktop
320MK-tangentbordet och -musen.
Produktnummer: 9SR36AA
 Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter är inte fria från BFR/CFR/PVC

(Low Halogen). Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte är fria från BFR/CFR/PVC (Low
Halogen).
 Utvalda våtservetter är säkra för att användas vid rengöring av HP Elite Presenter-möss, HP

Premium-tangentbord (trådlöst och USB) samt HP Wired Desktop 320 KB-musen upp till 1000
gånger: Se anvisningarna från tillverkaren av våtservetterna för desinficering och HPs
rengöringsguide för HP-testade rengöringslösningar i det tekniska faktabladet ”Så rengör ni er
HP-enhet”.

HP towerstativ för Desktop Mini
Håll det vertikalt. Gör det bästa av ditt begränsade utrymme genom att använda din HP
Desktop Mini med vertikal orientering i HP towerstativ för Desktop Mini.
Produktnummer: G1K23AA
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HP Pro Mini 260 G9 Desktop PC
Fotnoter om meddelandetjänster
 Tekniken med flerkärniga processorer har utformats för att förbättra prestandan hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programmens

arbetsbelastning samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumärken och/eller beteckningar är inte ett mått på högre prestanda.
 Säljs separat eller som tillval.
 Tillvalsfunktion som måste konfigureras vid inköpstillfället.
 Wi-Fi 6E kräver en 6 GHz-router, som säljs separat, för att fungera med 6 GHz-bandet. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Wi-Fi 6E är bakåtkompatibelt med tidigare 802.11-specifikationer. Endast tillgängligt i länder där Wi-Fi 6E

stöds.
 Kräver Windows 10 och senare samt internetåtkomst.
 Wi-Fi 6E kräver en 6 GHz-router, som säljs separat, för att fungera med 6 GHz-bandet. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Wi-Fi 6E är bakåtkompatibelt med tidigare 802.11-specifikationer. Endast tillgängligt i länder där Wi-Fi 6E

stöds.
 Wi-Fi® Som stöder gigabitdatahastighet uppnås med Wi-Fi 6E (802.11ax) när filer överförs mellan två enheter som är anslutna till samma router. Kräver en trådlös router (säljs separat) som stödjer 160 MHz-kanaler.

Fotnoter med tekniska specifikationer
 Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att dra maximal nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-

uppdatering. Windows uppdateras och aktiveras automatiskt. Internet med hög hastighet och ett Microsoft-konto krävs. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se http://www.windows.com
 Detta system är förinstallerat med programvaran Windows 10 Pro och levereras även med en licens för programvara Windows 11 Pro samt för återställningsprogramvara. Bara en version av Windows kan användas i taget. För att växla mellan versionerna måste

den ena versionen först avinstalleras innan den andra installeras. Säkerhetskopiera alla data (filer, foton osv.) före avinstallation och installation av operativsystem för att undvika att data går förlorade.
 HP Support Assistant: Kräver Windows och internetåtkomst.
 HP Smart Support kräver att HP TechPulse är installerat. Mer information om hur HP Smart Support aktiveras eller laddas ned finns på http://www.hp.com/smart-support.
 HP Manageability Integration Kit kan laddas ned från http://www.hp.com/go/clientmanagement.

 Alla minnesplatser kan nås/uppgraderas av kunden.
 Den faktiska dataöverföringshastigheten bestäms av systemets konfigurerade processor och installerade minnesmodul.
 För hårddiskar och SSD-enheter är 1 GB = 1 miljard byte. 1 TB = 1 biljon byte. Den faktiska kapacitet som formateras är lägre. Upp till 36 GB (för Windows) av systemdisken har reserverats för systemåterställningsprogrammet.
 2,5-tums SATA-enhetsfack kan vara både HDD och SSD.
 För Desktop Mini med M.2-lagringskonfigurationer finns inga fästen för SATA-enheter. Om ni behöver eller ska uppgradera lagringen med en 2,5-tums SATA-enhet måste ni välja ett DM 35 W SATA-enhetsfäste.
 Portar är tillval och endast en kan väljas av användaren.
 En trådlös åtkomstpunkt och internet krävs.
 Intel® med inbyggd UHD-grafik varierar mellan olika processorer.
 Tillgängligheten kan variera i olika länder.
 Säljs separat eller som tillval.
 Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.
 McAfee LiveSafe™: 1 års abonnemang. Tillgängligheten kan variera i olika länder.
 Storage Drivelock fungerar inte med självkrypterande- eller Optane-baserad lagring.
 Från och med 1 november 2023 måste alla leveranser ha Windows installerat på en SSD för att ge en bättre användarupplevelse. Hårddiskenheter kan endast konfigureras som diskar för extra data och inte som startdisk.

Registrera dig för att få uppdateringar hp.com/go/getupdated

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster
från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller
utelämnad information i detta dokument.
 
Bluetooth är ett varumärke som tillhör varumärkesinnehavaren och används av HP Inc. under licens. Intel, Core och Intel vPro är varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i
USA och/eller andra länder. Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.
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